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I. DOKUMENTY FORMALNE

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – ENERGA Operator

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej – SAUR NEPTUN GDAŃSK
• Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej – Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
• Warunki techniczne wykorzystania agregatu – Ośrodek Kultury Morskiej
• Opinia Urzędu Dozoru Technicznego
• Uprawnienia i zaświadczenie z Izby głównego projektanta
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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i cel robót budowlanych w budynku

Przedmiotem  projektu  są  roboty  budowlane  polegające  na  remoncie  budowlano  – 
konserwatorskim  zabytkowego – XIV w dźwigu portowego – Żurawia Gdańskiego jako budynku 
użyteczności  publicznej,  przeznaczonego  i  użytkowanego  na  potrzeby  kultury  o  funkcji  muzeum 
mieszczącego  pomieszczenia  wystawiennicze  z  eksponatami  muzealnymi,  ekspozycjami  oraz 
pomieszczenia biurowo – administracyjne, socjalne i magazynowe integralnie związane i niezbędne 
dla funkcji wiodącej, jaką jest funkcja kulturalna.

Żuraw  Gdański  jest  obiektem  wpisanym  do  rejestru  zbytków  pod  numerem  71  decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 18 grudnia 1959 – obecnie pod numerem 
132 (nowy numer rejestru zabytków).

Nieruchomość  zlokalizowana  jest  przy  ul.  Szerokiej  67/68  w  Gdańsku,  oznaczona  w  ewidencji  
gruntów jako działka 169 w obrębie ewidencyjnym 89.

Użytkownikiem i  właścicielem  budynku Żurawia  Gdańskiego jest  Narodowe Muzeum Morskie  w 
Gdańsku.

Wykonanie remontowych robót budowlanych, prac konserwatorskich i prac restauratorskich w 
budynku ma na celu:

• wyeliminować aktualne uciążliwości użytkowo – funkcjonalne,
• usunąć uszkodzenia i usterki będące konsekwencją długotrwałego użytkowania obiektu, 

wymieniając wyeksploatowane materiały,  instalacje  i  urządzenia budowlane,  jednak z 
zamiarem odtworzenia stanu pierwotnego,  przy czym,  w uzasadnionych przypadkach 
zamawiający dopuszcza możliwość stosowania wyrobów i urządzeń budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym,

• poprawić właściwości użytkowe zabytku,
• poprawić  sprawność techniczną zabytku, 
• poprawić  walory estetyczne określonych części zabytku, 
• doprowadzić zabytek w możliwym zakresie do zgodności z przepisami prawa,
• wyeliminować uchybienia  z zakresu ochrony przeciwpożarowej
• wprowadzić nowe rozwiązania przywracające utracone przynależności zabytku,
• wprowadzić nowe rozwiązania zwiększające atrakcyjność zabytku.

Integralną częścią dokumentacji projektowej  są następujące opracowania:

• Koncepcja architektoniczna
• Orzeczenie techniczne z oceną stanu zachowania obiektu i ustaleniem stopnia zużycia, 

wraz z
• Orzeczeniem konserwatorskim z Program prac konserwatorskich
• Analiza historyczno - konserwatorska i projekt koncepcyjny okien, drzwi i krat Żurawia,
• Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarych w zakresie innego  spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w 
budynku "Żurawia",
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• Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w 
sprawie stosowania zaworów hydrantowych,

• Projekt koncepcyjny ochrony przeciwpożarowej  - system mgłowy,
• Projekt koncepcyjny ochrony przeciwpożarowej - system sygnalizacji pożaru (SAP) i 

dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO),
• Projekt koncepcyjny zabezpieczeń elektronicznych – systemu sygnalizacji włamania i 

napadu (SSWIN), i monitoringu wizyjnego (CCTV),
• Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznych i odgromowej,
• Projekt koncepcyjny mechaniki kół deptakowych,
• Projekt koncepcyjny iluminacji i organizacji prezentacji multimedialnej mechanizmów 

Żurawia,
• Projekt koncepcyjny infrastruktury teletechnicznej,
• Projekt koncepcyjny instalacji sanitarnych, ogrzewania i wentylacji.

2. Projekt zagospodarowania terenu

Zaprojektowano  likwidację  istniejącego  i  wykonanie  nowego  przyłącza  wodociągowego, 
połączenie kablowe zasilania rezerwowego z agregatu zlokalizowanego w OKM, linie kablową 
instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożarowego do budynku OKM, linię kablową  telekomunikacyjną 
do  budynku  OKM.  Przewidziano  powiększenie  istniejącego  przepustu  miedzy basztami  dla 
istniejących i projektowanych instalacji, instalację monitoringu wizyjnego.
Pozostałe  elementy  zagospodarowania  i  funkcjonowania  terenu  pozostają  bez  zmian.  Do 
projektu dołączono plan sytuacyjny określający lokalizację przedmiotu projektu.
W  ramach  robót  budowlanych  wykonywane  będą  izolacje  wodoszczelne  na  ścianach 
zewnętrznych ponizej poziomu terenu. W trakcie robót należy zapewnić organizację ruchu w 
obrębie robót podziemnych i wysokościowych.

3. Stan istniejący

Żuraw  Gdański  –  najstarszy  zachowany  dźwig  portowy  w  Europie,  wraz  z  murowanymi 
basztami stanowi jedną z tzw. bram wodnych Głównego Miasta – Bramę Szeroką. W obecnym 
kształcie Żuraw zbudowano w latach 1442-1444. 
Służył  przede wszystkim jako urządzenie portowe do załadunku towarów na statki,  oraz do 
stawiania ich masztów. Mechanizm wyciągowy stanowią dwa bębny o średnicy około sześciu 
metrów.  Jako  siłę  napędową  wykorzystywano  ludzi  stąpających  wewnątrz  bębnów tzw.  kół 
deptakowych.
Żuraw został spalony i częściowo zburzony w 1945 po wyzwoleniu Gdańska. Zniszczeniu uległy 
wszystkie elementy obiektu o konstrukcji drewnianej: więźby dachowe nad basztami, wszystkie 
stropy i cała część środkowa – wyciąg, w znacznym stopniu zburzone zostały mury ceglane 
baszt. Po II wojnie światowej zrekonstruowano obiekt.
Obiekt został odtworzony z zachowaniem pierwotnych gabarytów, w wyniku rekonstrukcji baszty 
zostały wyposażone w żelbetowe stropy międzykondygnacyjne i klatki schodowe, oraz stalową 
konstrukcję  wiązarów  dachowych.  Odtworzono  drewnianą  część  centralną  z  kołami 
deptakowymi.
W  odrębnym  opracowaniu  dr  Katarzyna  Darecka  szerzej  opisuje  i  ukazuje  w  zdobytej 
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ikonografii historię Żurawia.
Układ wnętrza został zaadaptowany na potrzeby muzealne. Obecnie na poziomach 1, 2, 3 w 
obu basztach znajdują się jednoprzestrzenne sale ekspozycyjne, poziom 0 baszty południowej 
stanowi hol wejściowy, poziom 0 w baszcie północnej jest czasowo niedostępny i wykorzystany 
jako skład eksponatów, poziom 4 obu baszt wyłączony jest ze zwiedzania i znajdują się tam 
pomieszczenia  administracyjne,  socjalne  i  magazynowe.  Baszty połączone  są  funkcjonalnie 
dwoma  łącznikami  znajdującymi  się  na  poziomie  +0  i  3  przechodzącymi  przez  wyciąg. 
Drewniana część centralna zajmowana przez wyciąg z kołami deptakowymi jest udostępniona 
dla  zwiedzających,  przez  wyjście  z  wyższego  z  łączników.  Na  poziomie  -1  w  baszcie 
południowej  znajdują  się  toalety  ogólnodostępne,  w  baszcie  północnej  znajduje  się 
pomieszczenie techniczne – węzeł cieplny. 

3.1 Konstrukcja baszt
• ściany zewnętrzne konstrukcyjne – cegła ceramiczna, pełna, o zmiennej grubości od 400 

do 80 cm z wykorzystaniem pozostałości ścian pierwotnych,
• ściany wewnętrzne – cegła ceramiczna, pustaki gazobetonowe gr. 12, 25 cm
• stropy – żelbetowe, płytowo belkowe
• schody wewnętrzne – żelbetowe, 
• konstrukcja dachu – wiązary i płatwie stalowe, krokwie drewniane,
• pokrycie dachowe – deskowanie, łaty, dachówka ceramiczna mnich-mniszka.

      Konstrukcja wyciągu
• ściany zewnętrzne – drewniana konstrukcja słupowo-ryglowa pokryta deskowaniem
• stropy – drewniany belkowy, podłoga z desek,
• schody – drewniane policzkowe,
• dach – więźba drewniana,
• pokrycie dachowe – deskowanie, łaty, dachówka ceramiczna mnich-mniszka.

3.2 Wykończenie powierzchni wewnętrznych 

Posadzki: w obu basztach, w przyziemiu stanowiącym poziom 0 podłogi z płyt kamiennych, na 
poziomach 1, 2,  3, 4 deski dębowe. Podziemie w baszcie południowej płytki  ceramiczne, w 
baszcie północnej posadzka betonowa. 
Schody obłożone drewnem. Balustrady stalowe, ażurowe z pochwytem drewnianym.
Sufity:   boazeria drewniana. 
Ściany:  wewnętrzne  powierzchnie  ścian  tynk  cementowo-wapienny,  miejscowo  boazeria 
drewniana. 
Od zewnątrz ściany ceglane nietynkowane.

3.3 Instalacje istniejące w budynku:
budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

• wodną – wody użytkowej,
• hydrantów przeciwpożarowych,
• tryskaczową przeciwpożarową,
• kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• centralnego ogrzewania,
• elektryczną,
• teletechniczną, TV dozoru.
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4. Stan projektowany

4.1 Program funkcjonalno-przestrzenny
Budynek  będzie  pełnił  funkcję  muzealną.  W  wyniku  planowanych  robót  budowlanych  nie 
ulegnie zmianie przebieg ścieżki zwiedzania Żurawia. Do zwiedzania udostępnione będą sale 
ekspozycyjne  zlokalizowane  na  poziomach  1,  2,  3  w obu  basztach,  oraz  wyciąg  w części  
centralnej, gdzie prezentowane będą mechanizmy  kół deptakowych. W baszcie północnej w 
poziomie przyziemia  planuje się zorganizowanie sali multimedialnej. W przestrzeni poddasza 
zaprojektowano:  w baszcie  północnej  dodatkową  salę  wielofunkcyjną  z  przeznaczeniem na 
poszerzenie ekspozycji lub magazyn eksponatów, w baszcie południowej zaś pomieszczenia 
administracyjne a na wyższym poziomie pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia socjalno-
administracyjne  w baszcie południowej zostaną zorganizowane w inny sposób niż obecnie. 
Planuje  się  również  przebudowę  piwnic  Żurawia,  polegającą  na  pogłębieniu  pomieszczeń. 
Wszelkie  pomieszczenia  techniczne  zostaną  zgrupowane  w  piwnicy  baszty  północnej. 
Natomiast  piwnica  baszty  południowej,   zostanie  w  całości  przeznaczona  na  toalety 
ogólnodostępne.

Poz. baszta północna wyciąg baszta południowa

6 -- Poziom 6
poddasze nieużytkowe

--

5 -- Poziom 5
(koła deptakowe górne) 

Pomieszczenie techniczne
klatka schodowa,
poddasze nieużytkowe 

4 Magazyn eksponatów
pom. gospodarcze
klatka schodowa

Poziom 4
(koła deptakowe górne) 

część administracyjno-socjalna
pom. biurowe,
pom. socjalne,
pom. gosp.-porządkowe,
toaleta
korytarz,
klatka schodowa

3 sala wystawowa
klatka schodowa

Łącznik górny
Poziom 3 

sala wystawowa
klatka schodowa

2 sala wystawowa
klatka schodowa

Poziom 2 sala wystawowa
klatka schodowa

1 sala wystawowa
klatka schodowa

Poziom 1 
(koła deptakowe dolne)

sala wystawowa
klatka schodowa

0+ Podest komunikacyjny Łącznik dolny --
0 Sala multimedialna

3 stanowiska interaktywne,
hologram żurawia (wnęka 1)
działania interaktywne (wnęka 2)
toaleta niepełnosprawni
klatka schodowa

Przejście bramne Hal wejściowy 
wiatrołap
ochrona (wnęka 1),
szatnia z obsługą (wnęka 2),
szafki indywidualne (wnęka 3)
klatka schodowa

-1 Pomieszczenia techniczne
pom. Wodomierzy,
pom. węzła c.o.,
pom. pomp inst. mgły,
korytarz,
klatka schodowa

-- Toalety
toaleta Damska,
toaleta Męska,
korytarz, schowki porządkowe,
klatka schodowa
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                            pomieszczenia ekspozycyjne dostępne dla zwiedzających

                            toalety dla gości

pomieszczenia administracyjno-socjalne dla pracowników

pomieszczenia techniczne

poddasze nieużytkowe

4.2  Iluminacja wyciągu, wystaw, multimedia
W  ramach  zadania  przewiduje  się  zastosowanie  środków  zmierzających  do  podkreślenia 
światłem  i  dźwiękiem  walorów  estetycznych  i  historycznych  wyciągu  i  mechanizmu  kół  
deptakowych. W tym celu planuje się unowocześnienie sposobu prezentacji wnętrz Żurawia i 
zgromadzonych tam zasobów muzealnych, a także organizację nowej prezentacji interaktywnej 
z wykorzystaniem multimediów.
Koncepcja iluminacji części centralnej, prezentacji multimedialnych, i instalacji  została szerzej 
zaprezentowana  w  opracowaniu  „Multimedia”  autorstwa  mgr  inż.  arch.  Marka  Zygmunta. 
Organizacja  wystaw stałych  w  basztach  Żurawia  oraz  ich  prezentacja  będzie  przedmiotem 
odrębnego opracowania.

4.3  Zakres projektowanych robót budowlanych

Wszelkie roboty budowlane i remontowy winny zostać zatwierdzone decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz decyzją pozwolenia na budowę.

4.3.1 Zakres robót budowlanych :
• zabezpieczenie  ścian  piwnic  przed  zawilgoceniem  i  przenikaniem  wód  gruntowych 

poprzez wykonanie izolacji pionowej i poziomej oraz szczelnej wanny fundamentowej – 
zgodnie z Orzeczeniem technicznym, aut. inż. Ryszarda Kowalskiego, 

• budowa  szczelnych  wanien  w  celu  obniżenia  poziomu  posadzki  w  piwnicach,  do 
wysokości  normatywnych  i  zabezpieczenia  budynku  przed  zalewaniem  wodami 
gruntowymi – zgodnie z w.w. orzeczeniem technicznym,

• przebudowa schodów do piwnic, 
• rozbiórka i odtworzenie stropów nad piwnicą,
• wzmocnienie stropów międzykondygnacyjnych – wg oceny technicznej projektanta,
• wzmocnienie  podłoża  pod  zewnętrznym  słupem podpierającym  wyciąg  w  przyziemiu 

poprzez wymianę gruntu i mikropale – zgodnie z orzeczeniem technicznym,,
• przebudowa stopu i ścian wsporczych nad poziomem 4 w baszcie południowej,
• likwidacja stropu i ścian wsporczych nad poziomem 4 w baszcie północnej,
• wbudowanie szachtów instalacyjnych w basztach północnej i południowej,
• reorganizacja funkcjonalna i arnżacja holu wejściowego w parterze baszty południowej,
• przystosowanie hallu w parterze baszty północnej na  salę multimedialną,
• reorganizacja  układu  funkcjonalnego  pomieszczeń  administracyjno  -  socjalnych  na 

poziomie 4 w baszcie południowej,
• reorganizacja  przestrzeni  poddasza  na  poziomie  4  w  baszcie  północnej  na 

pomieszczenie wielofunkcyjne: magazyn eksponatów, sala ekspozycyjna,
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• remont dachów z wymianą pokrycia dachowego – z wyłączeniem fragmentów dachów 
podanych  remontowi  w  roku  2007  (nad  wyciągiem  od  strony  rz.  Motławy,  w  części 
wspornikowej),

• docieplenie połaci dachowych, 
• oczyszczenie  oraz  zabezpieczenie  antykorozyjne  i  przeciwpożarowe  istn.  stalowej 

konstrukcji dachu,
• wymiana  deskowania  dachu  oraz  naprawa  i  wymiana  uszkodzonych  elementów 

konstrukcji dachowej – szacuje się 15% elementów konstrukcji do naprawy i wymiany,
• impregnacja  do  st.  NRO  oraz  przed  korozją  biologiczną  elementów  konstrukcyjnych 

drewnianych,
• impregnacja  do  stopnia  trucdnozapalności  drewnianych  elementów  wyposażenia 

wnętrza,
• remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w obiekcie z wymianą wypraw ściennych i 

armatury sanitarnej,  
• wymiana  konstrukcji  i  obudowy  z  obniżeniem  łącznika  dolnego  między  basztą 

południową i północną w przestrzeni konstrukcji  dźwigowej Żurawia – wykonać 'ciepłą 
obudowę', 

• wymiana ścianek przeszklonych łącznika górnego między basztą południową i północną 
w przestrzeni konstrukcji dźwigowej Żurawia – wykonać 'ciepłą obudowę', 

• wymiana okien na nowe historyzujące spełniające współczesne wymagania termiczne, 
przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe,  

• wymiana drzwi zewnętrznych do budynku wraz z przedsionkiem lub wyposażeniem w 
kurtynę powietrzną - jako rozwiązanie alternatywne

• wymiana drzwi wewnętrznych,
• wymiana balustrad schodów na stalowe, w stylistyce zaprojektowanych krat okiennych,
• wykonanie drewnianych podłóg podniesionych na potrzeby rozprowadzenia instalacji,
• wykonanie drewnianych sufitów obniżonych na potrzeby rozprowadzenia instalacji,

Zarówno  podłogi  jak  i  sufit  należy  wykonać  z  desek  dębowych  impregnowanych, 
szlifowanych  o  szer.  20  –  30cm,  imitujących  naturalne,  historyczne  deskowanie  oraz 
belki stropów.

• zabezpieczenie  przeciw  ptakom  na  detalach  architektonicznych  i  elementach 
wystających a także siatek ograniczających dostęp do otwartej przestrzeni wewnętrznej 
(część drewniana), 

• zmiana formy bram kratowych zamykających przejazd bramny z napisem identyfikującym 
obiekt,

• odtworzenie  pięciu  zamurowanych  otworów  w  ścianach  między  basztami  a  częścią 
dźwigową zabytku,

• odtworzenie lukarn w dachu od strony rz. Motławy, wg ryciny Willera,
• wykonanie  na  dachu  osłony  jednostki  zewnętrznej  systemu  klimatyzacji  pom. 

Technicznego w formie lukarny, od strony ul. Szerokiej,
•
• odtworzenie charakterystycznego komina zobrazowanego na rycinach historycznych z 

wykorzystaniem jako wyrzutni powietrza instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej 
mechanicznie – jako element zalecany – dopuszczalny do wykonania,

• odtworzenie  wykusza  zobrazowanego  na rycinie   Willera  –  jako  element  zalecany – 
dopuszczalny do wykonania,
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4.3.2 Zakres robót konserwacyjnych:
• Konserwacja elewacji i detalu architektonicznego
• naprawa  uszkodzeń  lokalnych  ścian  wewnętrznych,  uszkodzonych  samoistnie  i  na 

skutek użytkowania,
• naprawa  i  malowania  wszystkich  ścian  pomieszczeń  ogólnodostępnych  dla 

zwiedzających,  sal  wystawowych  i  klatek  schodowych,  z  odtworzeniem  koloru 
pierwotnego  jako  czynności  eliminujących  skutki  wykonania  robót  budowlano  – 
montażowych instalacji i urządzeń, 

• remont  wypraw  /  okładzin  ściennych,  sufitów,  podłóg,  schodów  w  pomieszczeniach 
ogólnodostępnych, oraz technicznych, biurowych, magazynowych, wymiana na nowe.

Wykonać zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi zawartymi w Orzeczeniu konserwatorskim i 
Programie  prac  konserwatorskich  autorstwa  dr.  Ewy  Jachnickiej,  wchodzących  w  zakres 
niniejszej dokumentacji projektowej, 

4.3.3 Zakres projektowanego wyposażenia instalacyjnego budynku :
• instalacja mechaniczna: instalacja mechanizmów automatycznego wprowadzania w ruch 

kół deptakowych dźwigu Żurawia,
• instalacje sanitarne:
• przyłącze wodociągowe,

◦ instalacja wody użytkowej, 
◦ instalacja przeciwpożarowa mgłowa,  
◦ instalacja przeciwpożarowa hydrantowa,
◦ instalacja kanalizacji sanitarnej, 
◦ instalacja wentylacji wyciągowej,

• instalacje elektryczne:
1. oświetlenia podstawowego, 
2. oświetlenia ekspozycyjnego, 
3. oświetlenia nocnego / dozorowego,
4. oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
5. gniazd wtykowych ogólnego użytku 240 V i 400 V, 
6. gniazd wtykowych dedykowanych,
7. przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
8. odgromową,

• instalacje słaboprądowe:
1. sygnalizacji pożaru (SAP),
2. dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
3. teleinformatycznej przewodowej i bezprzewodowej, w tym
4. komputerowej umożliwiającą szerokopasmowy dostęp do internetu;
5. kontroli dostępu,
6. dozoru wizyjnego (CCTV),
7. systemu sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN), 

W  miarę  możliwości  należy  grupować  urządzenia  w  strefie  szachtów  instalacyjnych,  by 
ograniczyć  długość  przewodów  instalacyjnych.  Nie  dopuszcza  się  bruzdowania  ścian  w 
miejscach  zachowanych  materiałów  historycznych  oznaczonych  w  Programie  prac 
konserwatorskich.
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Szczegółowe  wytyczne  do  wyżej  wymienionych  instalacji  zostały  zawarte  w  odrębnych 
opracowaniach wchodzących w skład niniejszej dokumentacji projektowej.

4.4. Rozwiązania architektoniczno – budowlane

Baszty

a/ Piwnice (poziom -1, baszta północna i południowa)
Obecnie w baszcie południowej  piwnica jest funkcjonalnie powiązana z hallem wejściowym, 
zlokalizowano  tam toalety  ogólnodostępne,  wydzielone  pomieszczenie  techniczne  przyłącza 
wody i instalacji tryskaczowej, oraz pod schodami pomieszczenie porządkowe. 
W baszcie północnej piwnica dostępna schodami z hallu w przyziemiu przeznaczona jest w 
całości do obsługi technicznej obiektu. Znajduje się tu węzeł cieplny, oraz przyłącza centralnego 
ogrzewania oraz wody.

Kondygnacja  podziemna  Żurawia  nie  spełnia  wysokości  normatywnych.  Pomieszczenia  ze 
względu na bliskość Motławy i brak zabezpieczeń przeciwwodnych narażone są na przenikanie 
wód gruntowych. Toalety ogólnodostępne zlokalizowane w podziemiu baszty południowej nie 
spełniają obecnych standardów, a system wentylacji  i  odprowadzenia ścieków jest zawodny. 
Pompy zalewowe w obu piwnicach uruchamiane są ręcznie.

Projekt  koncepcyjny  przewiduje,  zabezpieczenie  ścian  piwnic  przed  przenikaniem  wód 
gruntowych poprzez izolacje  pionowe i  poziome.  W celu obniżenia poziomu posadzek oraz 
zabezpieczenia przed osuwaniem ław fundamentowych planuje się wykonanie szczelnej wanny 
fundamentowej. Zakłada się  podłogi piwnicy  o 20-50cm do uzyskania wysokości 220-250cm w 
świetle.  Ze względów technologicznych, w celu wykonania wanny żelbetowej  przewiduje się 
remont  stropów nad  piwnicami,  polegający  na  rozebraniu  i  ich  odtworzeniu  po  wykonaniu 
zabezpieczeń wodoszczelnych piwnic. ,  
Szerzej projektowane zabezpieczenia i ustroje budowlane opisano w orzeczeniu technicznym 
mykologiczno - konstrukcyjnym autorstwa inż. Ryszarda Kowalskiego.
Szczegółowe opracowanie rozwiązań nastąpi w fazie projektu budowlanego i wykonawczego.
W  baszcie  południowej  przewidziano  likwidację  pomieszczenia  technicznego  i  wykonanie 
nowego układu toalet dla kobiet i dla mężczyzn z wydzielonymi przedsionkami z umywalkami, 
oraz  wnękami  na  środki  czystości  i  sprzęt  porządkowy.  Przewiduje  się  całkowitą  wymianę 
okładzin  ściennych,  podłogowych,  instalacji  i  wyposażenia  .  Ściany  historyczne  zostaną 
odsłonięte, oczyszczone i zaimpregnowane, zgodnie z Programem prac konserwatorskich. W 
celu utrzymania czystości zaleca się przesłonić ścianami taflami szklanymi montowanymi na 
uchwytach dystansowych. Pełne ściany działowe między pomieszczeniami będą murowane z 
nienasiąkliwej cegły ceramicznej, otynkowane i obłożone glazurą do wys. 2m. Kabiny ustępowe 
wydzielone będą demontowalnymi płytami HPL. Na posadzkach terakotą lub płytki kamienne.
Przebudowie ulegną  schody do piwnic. Nowe biegi żelbetowe wyłożone zostaną okładziną jak 
posadzka przyziemia – płytki z ciętej cegły ceramicznej lub kamienia. 
Pomieszczenia porządkowe planuje się  w piwnicy oraz na poddaszu baszty południowej.  Z 
uwagi  na  ograniczenia  powierzchniowe  i  reprezentacyjny  charakter  budynku  i  jego  wnętrz 
odstępuje się od wykonania wnęk porządkowych na każdej kondygnacji budynku.

Projektowana  posadzka  toalet  piwnicznych  znajduje  się  poniżej  kolektora  KS.  W  celu 

APP PURE A Tomasz Bobras, ul. Mjr Hubala 33/2, 80-268 Gdańsk, tel. 587 422 422, fax 58 742 18 18, purea@purea.pl, http://www.purea.pl
opracował  mgr inż. arch. Tomasz Bobras, mgr inż. arch. Jacek Kolaska data 2014 / 12 strona



inwestor Narodowe Muzeum Morskie, ul. Ołowianka 9-13; 80-751 Gdańsk 
temat Koncepcja remontu budowlano-konserwatorskiego dźwigu portowego Żurawia Gdańskiego 
adres ul. Szeroka 67/68 w Gdańsku, dz. nr 169, obr. ewid. 89 

dokumentacja PROJEKT KONCEPCYJNY branża ARCHITEKTURA 

odprowadzenia ścieków należy przewidzieć na instalacji kanalizacji sanitarnej pompy tłoczące 
nieczystości  do  sieci  KS.  Pompy umieścić  w przewidzianych do tego celu  w obu basztach 
studzienkach w posadzce wanny.  Pompy należy wykorzystać również do usuwania wody w 
przypadku zalania piwnic. Szczegóły w projekcie branży sanitarnej.
Toaletę ogólnodostępną projektuje  się również na poziomie przyziemia w baszcie północnej. 
Toaleta  ta  będzie  przystosowana  dla  osób  niepełnosprawnych  ruchowo.  W  zespole 
pomieszczeń  socjalnego  i  administracyjnego,  w  poddaszu  baszty  południowej  planuje  się 
toaletę dla pracowników.

W  baszcie  północnej  w  podziemiu  rozmieszczono  pomieszczenia  techniczne:  przyłącza  i 
opomiarowania wody, węzła cieplnego i wydzielone przeciwpożarowo (ścianami w klasie REI 
120 i drzwiami w klasie EI 60) pomieszczenie pomp instalacji mgłowej.
Ściany działowe murowane i ściany zewnętrzne jak opisano wyżej, dla  baszty południowej. 
Wystrój  wnętrz  i  zastosowane materiały,  oraz  stolarka  współczesne.  Posadzka  z  okładziną 
gresową,  ściany działowe do wys. 2m wyłożone glazurą.
Biegi  schodów  do  piwnicy  wydłuzone  zostaną  o  3  stopnie.  Okładzina  stopni  i  podstopni 
schodów jak posadzka przyziemia.

b/ Szachty instalacyjne (baszta północna i południowa)
W celu rozprowadzenia w obiekcie projektowanych instalacji przewiduje się wykonanie  w obu 
basztach  szachtów  instalacyjnych  przylegających  do  chodów.  Obecnie  w  miejscach 
planowanych szachtów znajdują się  lekkie ścianki GK. W koncepcji przyjęto zmienne wymiary 
szachtów  (wewnątrz  50x150-300cm)  uzależnione  od  lokalizacji  istniejących  elementów 
wyposażenia  na  kolejnych  kondygnacjach.  Ostateczna  wielkość  szachtów  zostanie 
sprecyzowana w kolejnej fazie dokumentacji projektowej. 
W  szachcie,  od  strony  szczytowej,  przewiduje  się  montaż  wnękowych  szafek  hydrantów 
wewnętrznych DN 25, w ścianach szachtów przewiduje się umieszczenie zamykanych otworów 
rewizyjnych. Wolną przestrzeń wewnątrz dłuższych szachtów można wykorzystać na zamykane 
szafki np. na sprzęt porządkowy. Płaszczyzny ścian szachtów z systemowymi zawiesiami do 
ekspozycji będą mogły służyć do celów ekspozycyjnych. 
Ściany obudowy szachtów instalacyjnych wykonane jako lekkie przegrody systemowe z płyt GK 
z wypełnieniem wełną mineralną. Nie jest wymagana odporność ogniowa obudowy.  
Rozprowadzenie  poziome  instalacji  na  kondygnacjach  w  przestrzeni  podpodłogowej  i  nad 
sufitem projektowanych instalacji. 

c/ Hol wejściowy (poziom 0, baszta południowa)
Hol  wejściowy ulegnie  reorganizacji.  W miejscu obecnego zejścia  do piwnicy wprowadzony 
zostanie szacht instalacyjny. W celu wykonania nowego biegu schodów do toalet w piwnicy,  
należy wykonać zlikwidować wydzielenia pom. Ochrony i wykonać otwór w wewnętrznej ścianie 
nośnej klatki  schodowej. Po stronie południowej holu, w 3 wnękach w murze, przewidziano: 
stanowisko ochrony, szatnię z wieszakami na ubrania obsługiwaną przez pracownika muzeum, 
oraz miejsce na indywidualne szafki depozytowe dla gości O wysokości do 180cm, 3, 4, lub 5 
poziomowe w ilości 24-40 sztuk.
Stanowisko ochrony zorganizowane we wnęce 1 (przy wejściu) należy zamknąć w płaszczyźnie 
łuku ściany szklaną przegrodą bezramową  ze szkła warstwowego bezpiecznego z drzwiami 
rozwieranymi zamykanymi zamkiem.
W  ogólnodostępnej  przestrzeni  holu  przewiduje  się  umieszczenie  lady  dla  obsługi  ruchu, 
siedzisk  dla  gości,  biletomatu,  oraz  'info-kiosku'  z  programem  wydarzeń  i  informacjami  o 
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wystawie.
W celu  ochrony wnętrza  przed nadmiernym dopływem chłodnego  powietrza  przewiduje  się 
wykonanie  przedsionka  w  formie  współczesnej  gabloty  w  całości  przeszklonej  ze  szkła 
warstwowego bezpiecznego w konstrukcji bezramowej o wysokości 3 m, alternatywnie możliwe 
jestzamontowanie nad drzwiami wejściowymi kurtyny powietrznej.

d/ Sala multimedialna (poziom 0, baszta północna)
Proponuje się udostępnienie dla gości przyziemia w baszcie północnej i  zorganizowanie sali 
multimedialnej  wyposażonej  w  stanowiska  interaktywne,  aktywne  makiety  i  inne  formy 
prezentacji  pracy  i  działania  Żurawia  i  starego  portu  nad  Motławą.  W  niszy  w  ścianie 
zewnętrznej znajdującej się przy zejściu do podziemia zaplanowano umieszczenie zamykanej 
szafki na przybory i pomoce edukacyjne, lub materiały reklamowe, zależnie od potrzeb.
W sąsiedztwie schodów zaplanowano szacht instalacyjny. Podest komunikacyjny na poziomie 
0+,  prowadzący  do  łącznika  dolnego,  wymaga  zwiększenia  szerokości  do  175-180cm. 
Poszerzony podest stanowił będzie przejscie komunikacyjne dla osób schodzących w baszcie 
północnej, jak i antresolę, z której widoczna będzie sala mutimedialna. Z uwagi na kolizję z  
drzwiami  wejściowymi  nie  zaplanowano  większego poszerzenia  podestu.  Pod  podestem 
planowane jest wykonanie toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ze 
względu  na  przegłębienie  dna  piwnicy  przebudowane  zostaną  schody  do  kondygnacji  
podziemnej.  Zejście  do  piwnicy zostanie  wydzielone ścianą systemową z  płyt  GK w klasie  
odporności ogniowej REI 120 i drzwiami EI 60. 
Wykończenie  powierzchni  ścian,  posadzek,  schodów  sufitów  omówiono  w  pkt.  „okładziny 
przegród wewnętrznych” i w opracowaniu konserwatorskim.

e/ Sale ekspozycyjne (poziom 1, 2, 3, baszta północna i południowa)
W salach ekspozycyjnych planuje się remont polegający na: pracach konserwatorskich, zgodnie 
z  opracowanym  Programem  Prac  Konserwatorskich,  wymianę  okien  wg  projektu  Stolarki 
okiennej,  wzmocnienie  stropów  wg  oceny  projektanta,  wymiana  okładzin  podłóg  i  stropu 
wymiana  instalacji,  wykonanie  szachtu  instalacyjnego,  zmiana  ekspozycji  wg  odrębnego 
opracowania.

Istniejące wnęki ścienne przeznaczone na grzejniki zostaną przesłonięte przez osłony ażurowe 
umożliwiające swobodną cyrkulację powietrza lub grzejniki płaskie, zlicowane ze ścianą. Przy 
zmianie aranżacji wnętrza należy zwrócić uwagę aby nie zastawiać / przesłaniać grzejników. 
Nie przewiduje się powiększania wnęk na telefony, we wnękach w salach wystawowych planuje 
się  umieszczenie  baz  dla  słuchawek  indywidualnych  przenośnych,  które  znajdą  się  na 
wyposażeniu pracowników obsługi sal wystawowych. 
Wykończenie  powierzchni  ścian,  posadzek,  schodów  sufitów  omówiono  w  pkt.  „okładziny 
przegród wewnętrznych” i w Programie prac konserwatorskich.

f/ Część administracyjno-socjalna (poziom 4, baszta południowa)
Tak  jak  obecnie,  poziom  4  przeznaczony  jest  dla  pracowników  muzeum.  Przewiduje  się 
likwidację  obecnego  układu  pomieszczeń,  wszystkich  ścian  działowych,  zewnętrznych 
wydzielających  pomieszczenia  od  przestrzeni  poddasza,  oraz  stropu  nad  poziomem  4. 
Zaprojektowano  przestrzeń  biurową,  pomieszczenie  socjalne  dla  pracowników,  toaletę  z 
przedsionkiem, oraz pomieszczenie porządkowo-gospodarcze.
 Ponadto wydzielono niezależny korytarz z nowymi schodami prowadzącymi na poziom 5 – 
kondygnację techniczną w poddaszu. 
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Przewidziano włączenie do przestrzeni  pomieszczeń skosów połaci  dachowych i  wykonanie 
nowego stropu żelbetowego nad poziomem 4, opartego na słupach rozmieszczonych na płycie 
stropowej  po  wewnętrznym  obrzeżu  murów  zewnętrznych  baszt.  Wysokość  kondygnacji  w 
świetle wyniesie min. 250cm. Strop wsparty na układzie słupów konstrukcyjnych. Konstrukcja 
stropu w klasie odporności ogniowej REI 60, słupy wsporcze wykonane w klasie REI 120. 
Połacie  dachowe  zostaną  docieplone  i  zabezpieczone  do  wymaganej  klasy  odporności 
ogniowej oraz biobójczo. Szerzej omówiono w pkt. „dach”.

g/ Pomieszczenie wielofunkcyjne (poziom 4, baszta północna)
Na  poziomie  4  znajdzie  się  jednoprzestrzenne  (na  pełną  wysokość  poddasza)  wnętrze 
magazynu  eksponatów.  .  Możliwa   funkcja  w  zależności  od  potrzeb  inwestora:  magazyn 
eksponatów  muzealnych,  ekspozycyjna,  edukacyjna,  lub  konferencyjna.  Przewiduje  się 
likwidację  wszystkich  ścian  działowych  i  stolcowych,  wydzielających  pomieszczenia  od 
przestrzeni  poddasza,  oraz  stropu  nad  poziomem  4  i  stworzenie  wysokiego  wnętrza 
ograniczonego połaciami dachowymi.
Dopuszcza się odtworzenie wykusza z małym dźwigiem, czy szklaną podłogą, zobrazowanego 
na najwcześniejszych rycinach. Wykusz opisano w pkt. „Dach - elementy odtwarzane”.

h/ Poddasze (poziom 5, baszta południowa) 
Na  tym  poziomie,  nad  pomieszczeniami  administracyjno  -  socjalnymi  zaprojektowano 
wydzielone  (lekkimi  przegrodami  systemowymi  w  klasie  odporności  ogniowej  REI  120  i 
drzwiami  EI  60)  pomieszczenie  techniczne  przeznaczone  dla  urządzeń  teletechnicznych  i 
elektrycznych.
Przegrody budowlane pomieszczenia oraz montaż urządzeń technicznych należy wykonać w 
sposób ograniczający przenoszenie drgań i hałasów do poziomów normatywnych. 
Pomieszczenie techniczne zostanie wyposażone w system klimatyzacji. Czerpnię i wyrzutnię 
należy  umieścić  w  dachu.  Proponuje  się  w  tym  celu  wykonanie  i  przystosowanie  lukarny 
dachowej, analogicznej do istniejących w niższej kondygnacji poddasza.
Wykończenie  powierzchni  ścian,  posadzek,  schodów  sufitów  omówiono  w  pkt.  „okładziny 
przegród wewnętrznych” i w opracowaniu konserwatorskim. 

i/ Dach 
Na dachu baszt i części środkowej, murowanej przewiduje się wymianę pokrycia dachowego.  
Krycie  należy  wykonać  dachówką  mnich-mniszka  na  łatach  i  kontrłatach  drewnianych  i 
deskowaniu pełnym.  Na deskowaniu ułożyć  folię  wiatroizolacyjną wysokoprzepuszczalną.  W 
ramach  remontu  dachu  baszt  przewiduje  się  całkowitą  wymianę  poszycia  z  desek.  W 
zadaszeniu  wyciągu,  w  przypadku  pozytywnej  oceny  stanu  poszczególnych  elementów 
istniejącego  deskowania  dopuszcza  się  zachowanie  zdrowych  okorowanych  desek  po 
wcześniejszym wykonaniu zabiegów impregnacyjnych. 
Konstrukcję  dachu  nad  basztami  stanowi  układ  dźwigarów  i  płatwi  stalowych  oraz  krokwi 
drewnianych. Z wszystkich stalowych elementów nośnych dachu należy usunąć stare powłoki  
malarskie i zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo farbą do klasy odporności ogniowej 
R  30.  Krokwie  drewniane  należy  zabezpieczyć  przeciw  korozji  biologicznej  oraz 
przeciwpożarowo do stopnia NRO. W celu wykonania zabezpieczeń stali, na czas wykonania 
powłok związane elementy drewniane należy zdemontować.  Należy  opracować metodologię 
impregnacji  elementów  drewnianych  oraz  zabezpieczenie  antykorozyjne  i  przeciwpożarowe 
konstrukcji stalowych. Systemy muszą być kompatybilne i dobrane odpowiednio do materiałów i  
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sposobu ich użytkowania. Należy odtworzyć geometrię dachu, w tym bezwzględnie zachować 
przypustnice w pasie okapu.
Połacie dachowe baszt od strony wnętrza zostaną docieplone dwuwarstwowo wełną mineralną 
między i pod krokwiami o łącznej grubości 20 cm do osiągnięcia współczynnika przenikania 
ciepła  min.  0,2  W/m2K,  zabezpieczone  folią  paroizolacyjną  i  obudowane  poszyciem 
systemowym z płyt GKF (gr. 2x1,5cm) w klasie odporności ogniowej EI 60.
 
Konstrukcja  nośna  i  przekrycie  dachu  nad  częścią  centralną  ze  względu  na  historyczny 
charakter budynku nie będzie zabezpieczona p.poż. w klasie odporności ogniowej, natomiast 
zostanie  zabezpieczona  do  stopnia  NRO  odpowiednio  dobranymi  impregnatami.  Brak 
drewnianej  konstrukcji  wyciągu  zabezpieczenia  jest  przedmiotem opracowanej  ekspertyzy  i 
wnioskowanego odstępstwa od przepisów. 
Nie  przewiduje  się  także docieplenia  i  obudowania  od wewnątrz  połaci  dachu nad częścią 
centralną.

W dachach przewidziano wyłazy dachowe: w części centralnej, od strony południowej w strefie 
kalenicy,  oraz  w  zachodnich  połaciach  dachowych  obu  baszt.  Od  wyłazów  do  kalenic  lub 
kominów  zaplanowano  ławy  i  stopnie  kominiarskie.  Wyłazy  bez  przeszklenia   kominki 
wentylacyjne, wywiewki  kanalizacji  sanitarnej zaplanowano z blachy miedzianej. Ponadto na 
połaciach obu baszt oraz części centralnej w kalenicy należy wykonać stałe uchwyty dla lin 
bezpieczeństwa. 
Na połaci  zachodniej  baszty południowej,  zaplanowano umieszczenie  jednostki  zewnętrznej 
systemu  klimatyzacji  pomieszczenia  technicznego,  urządzenie  zostanie  obudowane  i 
przesłonięte  lukarną  wzorowaną  w  formie  i  w  zastosowanych  materiałach  na  istniejących 
lukarnach  doświetlających  poddasze.  Obudowa  będzie  posiadać  od  frontu  i  w  ściankach 
bocznych ażurową przesłonę umożliwiającą swobodny przepływ powietrza. Symetrycznie po 
drugiej stronie wyciągu, na połaci zachodniej dachu baszty północnej przewiduje się wykonanie 
lukarny-jako wyjścia na dach. Wariantowo przewiduje się  wykonanie na każdej baszcie, na 
połaci zachodniej, trzech lukarn rozmieszczonych w jednym rzędzie na poziomie 4.

j/ Dach - elementy odtwarzane
Dopuszcza się odtworzenie na dachu elementów zgodnie z dostępną ikonografią Żurawia. 

Komin murowany w baszcie północnej do strony Motławy – wewnętrzna konstrukcja komina 
wykonana  z  żelbetu  lub  ze  zbrojonych  pustaków  kominowych,  obudowa  zewnętrzna  z 
historycznej  cegły  ceramicznej.  Zakończenie  komina,  w  formie  jak  na  rycinie  Deischa, 
zwieńczone osłoną otwartą z czterech stron w postaci przenikających się pod katem prostym 
dwóch kolebek. Element zwieńczenia wykonany na zamówienie z ceramiki, żeliwa lub odlane z 
barwionego na czerwono betonu.
W sytuacji odtworzenia komina należy wykorzystać go w celu podłączenia instalacji wentylacji 
wyciągowej.

Wykusz z małym dźwigiem – rekonstrukcja na podstawie ryciny Willera, ściany o konstrukcji 
szkieletowej, drewnianej, z wypełnieniem przestrzeni między belkami twardą wełną mineralną, 
gr.  15cm i  otynkowana od zewnątrz  tynkiem wapiennym na siatce  drucianej.  Od wewnątrz 
dodatkowa warstwa wełny mineralnej gr. 5-10cm, folia paroizolacyjna i  i obudowa poszyciem 
systemowym z płyt GKF (gr. 2x1,5cm) w klasie odporności ogniowej EI 60.
Dach wykuszu analogicznie do połaci  dachowej,  kryty dachówką mnich-mniszka na łatach i 
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kontrłatach drewnianych, folii  i  deskowaniu pełnym, od spodu docieplony wełną mineralną z 
paroizolacją i obudowany płytą GKF jak opisano wyżej.

Okna w połaciach obu baszt od strony Motlawy -  na podstawie ryciny Willera, okna w formie 
półokrągłej.  Konstrukcja  drewniana,  kryta  blachą  miedzianą,  docieplona  wełną  mineralną  i 
wykończona od środka płytą GK jak połacie dachowe.

Okna w połaci południowej baszty południowej -  zgodnie z fotografiami dokumentujacymi stan 
z końca XIX w i 1 poł. XX w. Lukarna w formie i o konstrukcji analogicznej do istniejących lukarn 
baszt w połaci zachodniej. 
Konstrukcja  lukarny  drewniana,  ściany  boczne  z  okładziną  z  blachy  miedzianej,  na  macie 
dystansowej i deskowaniu, od wewnątrz, wełna mineralna gr. 20cm, paroizolacja i  obudowany 
płytą GKF jak opisano wyżej.
Stolarka  zgodna  z  opracowaniem  konserwatorskim  stolarki  budowlanej  p.  dr  Katarzyny 
Dareckiej, wykonana w klasie odporności ogniowej E 30 z siłownikiem w systemie SAP. Krycie  
dachówką ceramiczną mnich-mniszka.
Obróbki  blacharskie  istniejących  i  projektowanych  lukarn,  opierzeń,  orynnowania  należy 
wykonać z blachy miedzianej.

Wyciąg Żurawia

k/ Łącznik dolny (poziom 0+)
Przewiduje się  wymianę w całości  obecnej  konstrukcji  łącznika i  zastąpienie jej  konstrukcją 
przeszkloną o formie współczesnej. Celem przebudowy jest poprawa warunków komunikacji w 
przejściu, odsłonięcie struktury przejścia bramnego, w tym kształtu łuku i okna nad nim, poprzez 
zastosowanie materiałów przeziernych na ścianach przejścia.
Ściany i sufit łącznika wykonane będą z wielowarstwowego szkła bezpiecznego laminowanego 
w kl. z szybami w kl. P2A. Przeszklenia łącznika należy wyposażyć w uchylne okna (w kl. RC1) 
umożliwiające  mycie  strony  zewnętrznej  przeszkleń.  Strop  nośny  planuje  się wykonać  ze 
zbrojonej płyty żelbetowej, którą docelowo należy obudować deskami dębowymi.. 
W  ramach  wymiany  przewiduje  się  obniżenie  poziomu  podestu  łącznika  o  75-80cm  i  tym 
samym  redukcję  biegów schodów prowadzących  do  łącznika  w  obu  basztach  o  4  stopnie 
schodowe. Obniżenie łącznika nie powinno uniemożliwiać otwieranie skrzydeł bram kratowych 
przejazdu bramnego.
Drzwi do łącznika z baszt należy wymienić na przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej 
EI 30. Ze względów funkcjonalnych drzwi pozostaną w pozycji otwartej wyposażone będą w 
samozamykacze i trzymacze elektromagnetyczne podłączone do systemu alarmu pożarowego.
Drzwi pełne, w kolorze ciemnego drewna, z imitacja desek w układzie pionowym, nawiązujące 
wyglądem do drzwi zewnętrznych D2 w opracowaniu konserwatorskim stolarki budowlanej p. dr 
Katarzyny Dareckiej.

l/ Łącznik górny (poziom 3)
Łącznik o żelbetowej konstrukcji podestu ze ścianką przeszkloną o konstrukcji drewnianej, który 
stanowi jednocześnie wyjście na wyciąg w szczęści centralnej Żurawia.
Przewiduje  się  wymianę okładzin  zewnętrznych  i  wewnętrznych  przegród łącznika  i  ścianki 
przeszklonej.  Nowa  ścianka  o  konstrukcji  drewnianej  będzie  w  maksymalnym  stopniu 
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przeszklona. Pola wypełnione ramami drewnianymi z przeszkleniem taflą szkła zespolonego 
podwójnego.  Pojedyncze  skrzydło  drzwiowe  przeszklone,  wyposażane  w  samozamykacz. 
Elementy drewniane w kolorze ciemnym z widoczną fakturą drewna.Drzwi do łącznika z baszt 
należy  wymienić  na  przeciwpożarowe  w  klasie  odporności  ogniowej  EI  30.  Ze  względów 
funkcjonalnych drzwi  pozostaną w pozycji  otwartej  wyposażone będą w  samozamykacze i 
trzymacze elektromagnetyczne podłączone do systemu alarmu pożarowego.

m/ Ściany murowane - wyciąg (część centralna)
Murowane ściany ceglane oddzielające część centralną z wyciągiem od baszt należy poddać 
konserwacji i zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie prac konserwatorskich p. dr Ewy 
Jachnickiej. 
W celu umożliwienia dostępu serwisowego do osi kół deptakowych dolnych i górnych planuje 
się  odtworzenie  zamurowanych  otworów  w  ścianach.  Obecnie  powstałe  po  zamurowaniu 
otworów  nisze  widoczne  są  przy  biegach  schodowych  i  wykorzystywane  są  do  celów 
ekspozycyjnych. Realizacja otwarć nie koliduje z możliwością dalszej ekspozycji eksponatów 
we wnękach, jednocześnie umożliwi zwiedzającym wgląd z baszt do wyciągu i odwrotnie.
Planuje się przeszklenie odtworzonych otworów w płaszczyźnie murów od strony wyciągu (z 
zachowaniem obecnych niszy od strony baszt) drzwiami serwisowymi wyposażone w klamkę 
zamykaną  na  kluczyk.  Drzwi  ze  względu  na  lokalizację  w  ścianie  oddzielenia 
przeciwpożarowego winny być w klasie odporności ogniowej EI 30.
Forma drzwi współczesna, przeszklenie otwieranego skrzydła bez podziałów, rama i ościeżnica 
w kolorze ciemnego drewna z widoczną fakturą.
Inne  odtworzone  otwory  w  ścianach  pomiędzy  wyciągiem  a  basztami  należy  przeszklić 
przegrodami nieotwieranymi w klasie i estetyce j.w.

n/ Schody drabiniaste poziom 2 / 3 - wyciąg (część centralna)
Ze  względów  funkcjonalnych  i  bezpieczeństwa  użytkowania  zaproponowano  przeniesienie 
biegu schodów drabiniastych prowadzących z poziomu 3 na poziom 2 w wyciągu. Lokalizacja 
zgodnie  z  częścią  rysunkową.  Schody  drewniane  odtworzyć  w  nowym  miejscu  zgodnie  z 
pierwowzorem z drewna dębowego. 

o/ Ograniczenie  dostępu  do  otwartej  przestrzeni  wewnętrznej  -  wyciąg  (część 
centralna)
Planuje się  wymianę istniejącej  siatki  drucianej  zabezpieczającej  wnętrze wyciągu na nową 
siatkę drucianą o mniejszych oczkach, w kolorze ciemnym (czerń, grafit). Siatka powinna być 
estetyczna i  nie  rzucająca się  w oczy,  nie  odbijająca światła.Jako alternatywne zamknięcie 
otworu  dopuszcza się wykonanie przeszklenia szczeliny pionowej taflami szkła bezpiecznego 
dwuwarstwowego 6.6.1. Zgodnie z oceną stanu technicznego wykonaną przez inż. Ryszarda 
Kowalskiego  konstrukcja  wyciągu  przeniesie  obciążenie  od  szklenia  szczeliny.  Należy mieć 
jednak na uwadze, że takie rozwiązanie dociąży drewnianą – wspornikową konstrukcję wyciągu 
i wpłynie na ograniczenie udźwigu żurawia, spowoduje możliwość uszkodzenia szkła hakiem 
żurawia,  ograniczenie  przewietrzania  przestrzeni  wyciągu.  W  przypadku  wariantu  szklenia 
szczeliny należy przewidzieć możliwość mycia szklenia. 
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p/ Zabezpieczenie przeciw ptakom 
Należy  zachować  istniejące  zabezpieczenia  na  detalach  architektonicznych  i  elementach 
wystających i wnękach w postaci kolców i siatek. Przyjmuje się dla elementów wąskich system 
linkowy lub szpilkowy z koniecznością malowania tych elementów na kolor tła.

q/ Mechanizm kół deptakowych - wyciąg (część centralna) 
W ramach remontu planuje się wykonanie mechanizmu automatycznego wprowadzania w ruch 
kół  deptakowych  dźwigu  Żurawia.  Wraz  z  uruchomieniem  kół  zostaną  wykonane  wszelkie 
zabezpieczenia w strefie pracy kół, mechanizmów i lin.  
Szerzej mechanizm i zabezpieczenia omówiono w opracowaniu branży mechanicznej autorstwa 
mgr inż. Rafała Rudnickiego.

r/ Nadzór i eksploatacja
Po  zrealizowaniu  napędów należy  opracować  INSTRUKCJĘ OBSŁUGI  obejmującą  zasady 
eksploatacji,  konserwacji  oraz sterowania napędami w trakcie  realizacji  pokazów.  Instrukcję 
sporządzić  należy  w  oparciu  o  szczegółowe  informacje  wykonawcy  układów 
zawarte w dokumentacji technicznej urządzenia oraz przewidywany zakres pokazów.

Podstawowe informacje jakie powinna obejmować instrukcja:
• Czynności konserwacyjne - w oparciu o dokumentację wykonawczą napędów,
• Szczegółowy  Zakres  przewidywanych  pokazów  (  uruchomienie,  przemieszczanie 

ładunków , itp.),
• Lokalizację punktów sterowania i uruchamiania poszczególnych napędów. 
• Wykaz  osób  obsługujących  napędy,  miejsce  ich  usytuowania  i  zasady  wzajemnej 

komunikacji. 
• Treść  wybranych  fragmentów  INSTRUKCJI,  określających  podstawowe  zasady 

bezpieczeństwa i ich lokalizacja na terenie Żurawia 
• Nazwisko,  imię   i  nr  telefonu  kontaktowego  osób   odpowiedzialnych   za  nadzór  w 

zakresie konserwacji i obsługi. 

s/ Stolarka drzwiowa i okienna (baszta północna i południowa)
Planuje  się  wymianę  okien  zewnętrznych  na  nowe,  odtwarzające  wzorce  historyczne, 
spełniające współczesne wymagania termiczne, infiltracji i przeciwwłamaniowe. Wskazane okna 
zewnętrzne  w  baszcie  południowej  należy  wykonać  w  klasie  odporności  ogniowej  E  30 
nieotwierane  i  otwierane.  Wybrane  okna  na  poziomie  0  i  4  należy  wykonać  w  klasie  E30 
odporności ogniowej, należy wykonać jako otwierane i wyposażyć w siłowniki zamykające w 
sytuacji  alarmu pożarowego..  Infiltrację  powietrza  do  wnętrza  budynku  odbywać  się  będzie 
głównie przez okna. Należy dobrać współczynnik infiltracji odpowiedni do ilości wentylowanego 
powietrza. Niedobór powietrza infiltrowanego przez okna będzie uzupełniony przez nawiewniki  
ścienne  umieszczone  w  ścianach  pomiędzy  przestrzenią  wyciągu  i  basztami  na  każdej 
kondygnacji – ukazano na rysunkach i w projekcie wentylacji.
Szerzej  wymieniane  okna  i  drzwi  zewnętrzne  omówiono  w  opracowaniu  konserwatorskim 
stolarki budowlanej p. dr Katarzyny Dareckiej. 
Drzwi  wewnętrzne  podlegające  wymianie,  drewniane,  jednoskrzydłowe,  pełne,  w  kolorze 
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ciemnego drewna dębowego, z deskami w układzie pionowym, nawiązujące wyglądem do drzwi 
zewnętrznych  D2  w  opracowaniu  konserwatorskim  stolarki  budowlanej  p.  dr  Katarzyny 
Dareckiej. Forma klamki prosta, zamek z wkładką patentową. Drzwi do zespołu toalet oraz do 
toalety w części administracyjno-socjalnej wyposażyć w samozamykacze, oraz kratki nawiewne 
u  dołu  skrzydeł.  .  Drzwi  przeciwpożarowe  w  klasie  odporności  ogniowej  EI30  z  baszt  do 
łączników,  wyposażone  w  samozamykacze  i  trzymacze  elektromagnetyczne.  Drzwi 
przeciwpożarowe  w  klasie  odporności  ogniowej  EI60  do  pomieszczeń  technicznych 
wyposażone  w  samozamykacze.  Kratki  nawiewne  w  drzwiach  przeciwpożarowych  należy 
zastosować w klasie odporności ogniowej EI drzwi.

t/ Kraty w przejściu bramnym (poziom 0, część centralna)
Istniejące  kraty  w  przejściu  bramnym  należy  wymienić  zgodnie  z  opracowaniem 
konserwatorskim  p.  dr  Katarzyny  Dareckiej  i  wytycznymi  konserwatorskimi  p.  dr.  Ewy 
Jachnickiej  na  stalowe,  kute,  przewlekane  z  dużymi  oczkami.  Górna  cześć  okratowania 
nieotwierana,  dolna  dwuskrzydłowa  rozwierana  do  środka  przejścia,  skrzydła  otwierane  do 
wnętrza,  wykładane na ściany.  Planuje się  w dolnym pasie części  nieotwieranej  kraty (nad 
skrzydłami rozwieranymi), na wysokości podestu łącznika dolnego umieszczenie logo i nazwy 
identyfikującej obiekt i instytucję: „Narodowe Muzeum Morskie – Żuraw Gdański”. 

u/ Balustrady wewnętrzne (baszta północna i południowa)
Balustrady wykonać jako przegrody ażurowe, kute, stalowe z prętami  przewlekane, w formie 
analogicznej do bramy przejazdowej.

v/ Inne elementy wyposażenia wnętrza
Aranżacja  wystaw  będzie  przedmiotem  odrębnego  opracowania.  Elementy  wyposażenia 
wnętrza, takie jak lampy, kinkiety, w klatkach schodowych w formie  współczesnej, prostej.

w/ Okładziny przegród wewnętrznych (baszta północna i południowa) 
Należy usunąć współczesne, niestylowe okładziny drewniane – boazerie ścienne i sufitowe, z 
podłóg poziomu 1, 2, 3, 4 usunąć parkiet drewniany.
Usunąć  współczesne,  niedyfuzyjne  powłoki  ścienne.  Zgodnie  z  zaleceniami  Programu prac 
konserwatorskich, należy zbadać, czy wtórne tynki, powłoki malarskie ułożone współcześnie na 
ścianach nie kryją polichromii.

Posadzki w toaletach ogólnodostępnych na poziomie -1 i na poziomie 0 baszty północnej, oraz 
w  toalecie  dla  pracowników:  wykonać  okładzinę  z  terakoty  lub  płytek  gresowych.  W 
pomieszczeniach  technicznych  na  poziomie  -1  i  na  poziomie  5  i  w  pomieszczeniach 
gospodarczych  na  poziomie  4  wykonać  posadzkę  z  pytek  gresowych  –  technicznych  o 
podwyższonej wytrzymałości. 
Posadzki  na  poziomie  0  w  obu  basztach  i  na  schodach  do  poziomu -1  wykonać  z  płytek 
ceglanych (z ciętej cegły) - impregnowane.. 
Posadzki w salach ekspozycyjnych, w części biurowej i socjalnej wymienić na podłogi „białe” – 
deski dębowe.
Żelbetowe  stropy:  żebra  i  płytę  obudować  od  spodu  drewnianą  imitacją  belkowania  i 
deskowania, deski dębowe o szerokości co najmniej 20cm.
Ściany pozostawić jako tynkowane.
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Na ścianach w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i  technicznych w piwnicy wykonać 
okładzinę z glazury do wys. 2m od poziomu posadzki.
Okładziny schodów: istniejących stopnice i  podstopnice w klatkach schodowych obudowane 
deskowaniem z drewna dębowego.. Boczne i spodnie płaszczyzny biegów należy otynkować i 
pomalować.

Posadzki i okładziny pod stropami wykonać z dystansem, na legarach w celu rozprowadzenia w 
ukrytej przestrzeni podpodłogowej i nad sufitem projektowanych instalacji. 

x/ System wentylacji
zaprojektowano system wentylacji wyciągowej. 
Powietrze  z  pomieszczeń  w każdej  baszcie  wyciągane  będzie  zlokalizowanymi  w  szachcie 
instalacyjnym dwoma kanałami o zmiennej średnicy Ø200 – 315 mm z pomieszczeń „czystych” 
i średnicy Ø200 – 125 mm z toalet i pom. technicznych. Na poddaszu zlokalizowano kanałowe 
wentylatory  wyciągowe.Zużyte  powietrze  wyrzucane  będzie  ponad  dach   przez  kominki 
połaciowe w dachach obu baszt.  W baszcie północnej alternatywnie istnieje możliwość wyrzutu 
powietrza przez odtworzony komin murowany w przypadku decyzji o odbudowaniu komina.
Wymaganą  ilość  powietrza  zapewni  nawiew  do  wnętrza  obiektu  poprzez  szczeliny  okien 
bezklasowych oraz nawiewniki ścienne w ścianach murowanych między wyciągiem a basztami 
w ilości 15 sztuk w każdej baszcie. Nawiew do pomieszczeń poziomu -1 : toalet i pomieszczeń 
technicznych, oraz pomieszczeń na kondygnacji administracyjno-socjalnej poprzez okna oraz 
kratki nawiewne u dołu skrzydeł drzwiowych.
Zrezygnowano z zaprojektowania instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej z uwagi na duże 
zapotrzebowanie powierzchni dla central wentylacyjnych oraz konieczność lokalizacji czerpni i 
wyrzutni nie przystających do historycznego charakteru budynku.

y/ Dostępność osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zabytkowy  budynek  Żurawia  nie  jest  przystosowany  do  użytkowania  przez  osoby 
niepełnosprawne ruchowo. Przystosowanie budynku do użytkowania przez niepełnosprawnych 
stoi  w  sprzeczności  z  dopuszczalną  przez  Konserwatora  ingerencją  w  strukturę  budynku. 
Osoby  niepełnosprawne  ruchowo  będą mogły  korzystać  z  pomieszczeń  położonych  w 
przyziemiu  budynku:  holu  wejściowego w baszcie  południowej  oraz  z  sali  multimedialnej  w 
baszcie  północnej.  Przy  tym  pomieszczeniu  zaplanowano  toaletę  przystosowaną  dla 
niepełnosprawnych.

z/ Zabezpieczenia budynku i zbiorów muzealnych przed pożarem kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem
Zarówno budynek, jak i zbiory muzealne należy chronić przed niebezpieczeństwami pożaru,  
kradzieży  i  zniszczenia.  W  związku  z  powyższym,  w  budynku  planuje  się  ochronę 
przeciwpożarową  poprzez  systemy  alarmu  pożarowego,  dźwiękowego  systemu 
ostrzegawczego,  instalację  hydrantową,  instalację  mgły wodnej.  Dalej  planuje  się  instalacje 
sygnalizacji  włamania  i  napadu,  telewizji  dozorowej  oraz  kontroli  dostępu.  Ponadto  otwory 
okienne w poziomie piwnicy i parteru będą zabezpieczone kratami stalowymi. Drzwi w poziomie 
parteru w klasie 3 zamkami dodatkowymi w kl. 5. Na wyższych poziomach drzwi w klasie 2 
odporności na włamanie z zamkami dodatkowymi w kl. 4. Okna planuje się wykonać w klasie  
RC1 odporności  na  włamanie,  z  szybami  P2A.  Eksponaty  muzeum,  w  godzinach  otwarcia  
pozostawać  będą  w  pod  stałą  opieką  pracowników  muzeum  oraz  Straży  Muzealnej.  Po 
zamknięciu muzeum zbiory będą pod zdalnym dozorem wizyjnym i elektronicznym.

APP PURE A Tomasz Bobras, ul. Mjr Hubala 33/2, 80-268 Gdańsk, tel. 587 422 422, fax 58 742 18 18, purea@purea.pl, http://www.purea.pl
opracował  mgr inż. arch. Tomasz Bobras, mgr inż. arch. Jacek Kolaska data 2014 / 12 strona



inwestor Narodowe Muzeum Morskie, ul. Ołowianka 9-13; 80-751 Gdańsk 
temat Koncepcja remontu budowlano-konserwatorskiego dźwigu portowego Żurawia Gdańskiego 
adres ul. Szeroka 67/68 w Gdańsku, dz. nr 169, obr. ewid. 89 

dokumentacja PROJEKT KONCEPCYJNY branża ARCHITEKTURA 

W  kwestii  ochrony  budynku  i  zbiorów  muzealnych  należy  wdrożyć  wymagania  rozporządzenia 
Ministra  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września  2014 r.  w sprawie zabezpieczania 
zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem 
lub utratą oraz związanych z nim przepisów i norm.

ż/ Wykonywanie robót budowlanych
Podczas  planowania  i  realizacji  robót  należy  kierować  się  zasadą  uzyskania  wysokiego 
standardu funkcjonalnego i estetycznego, w celu podkreślenia prestiżu budynku muzealnego 
Żurawia Gdańskiego.
Na czas realizacji robót budowlanych należy zabezpieczyć ekspozycje i zbiory muzealne. Wszystkie 
eksponaty  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  przewieźć  do  miejsc  magazynowania 
wskazanych przez Zamawiającego. Wstępnie zakłada się, że na czas robót budowlanych w Żurawiu, 
eksponaty będą magazynowane w pomieszczeniach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku 
oraz  Muzeum Zalewu  Wiślanego  w  Kątach  Rybackich.  Po  zakończeniu  robót  eksponaty  należy 
przetransportować  do  budynku  Żurawia  i  rozmieścić  we  wskazanych  miejscach.  Operacje 
zabezpieczania  i  transportu  eksponatów  należy  przeprowadzić  pod  nadzorem  merytorycznych 
pracowników Muzeum oraz pod nadzorem Straży Muzealnej.

5. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Charakterystyka  pożarowa  obiektu,  zakres  niezgodności  z  przepisami,  oraz  przyjęte 
rozwiązania  zastępcze  opisano  w  opracowaniach  „Ekspertyza  techniczna  rzeczoznawcy 
budowlanego  mgr  inż.  arch.  Tomasza  Bobrasa oraz  rzeczoznawcy do  spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych”  mgr inż. Roberta Blicharza.

6. Obowiązujące  przepisy  do  zastosowania  w  dalszym  etapie  procesu 
inwestycyjnego:

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
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badań  konserwatorskich,  badań  architektonicznych  i  innych  działań  przy  zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych,

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w 
sprawie  zabezpieczania  zbiorów  muzeum  przed  pożarem,  kradzieżą  i  innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą,

• Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,

• Inne związane przepisy i normy.

Wykonana dokumentacja projektowa, wraz z jej elementami składowymi wymienionymi w niniejszym  
opracowaniu, chroniona jest prawem autorskim. Zakres i sposób korzystania z dzieła reguluje umowa z  
1  grudnia  2014  roku,  zawarta  pomiędzy  Narodowym  Muzeum  Morskim  w  Gdańsku  a  Tomaszem  
Bobrasem prowadzącym działalność  gospodarczą  pod firmą PURE A –  Architektoniczna Pracownia  
Projektowa Tomasz Bobras z siedzibą w Gdańsku.

Opracował:

mgr inż. arch. Jacek Kolaska

mgr inż. arch. Tomasz Bobras
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 131/Gd/00

członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej nr PO-0071
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ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik 1    -  Lista nieprawidłowości wymagających uzyskania odstępstw.

Załącznik 2    -  Dokumentacja fotograficzna

Załącznik 3    -  Wizualizacje
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ZAŁĄCZNIK 1  

LISTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
WYMAGAJĄCYCH ODSTĘPSTWA

Wskazanie  niezgodności  w  zakresie  przepisów  techniczno  –  budowlanych  i 
przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z 
przepisami.

I. Lista nieprawidłowości w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej:

1. W zakresie odległości pomiędzy ścianami budynków:
-  przy południowo -  zachodnim narożniku,  na styku ścian prostopadłych budynku Żurawia i 
budynku sąsiedniego występują otwory okienne w obu ścianach, w pasie do 4 m od miejsca 
styku ścian,
-  przy południowo - wschodnim narożniku, na styku ścian prostopadłych budynku Żurawia i  
budynku sąsiedniego występują otwory okienne, w pasie do 4 m od miejsca styku ścian,
- od strony południowej na styku budynków występują ściany pełne, dach budynku niższego 
bez odporności ogniowej, więźba dachowa budynku Żurawia "zachodzi" ponad dach budynku 
niższego.
Nieprawidłowość ta narusza § 271, ust. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie  
stanowi elementu zagrożenia życia ludzi,  o którym mowa w § 16 ust.  1 i  2 rozporządzenia Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej  
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2. W zakresie odporności ogniowej konstrukcji  drewnianej budynku - część centralna 
budynku (tj. dźwig i jego obudowa) jest całkowicie wykonana z drewna, żaden element 
nie spełnia zatem wymagań w zakresie odporności ogniowej, również schody.
Nieprawidłowość  ta  narusza  §  216,  ust.  1  w  związku  z  §  249,  ust.  3  rozporządzenia  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi, o którym mowa w  
§ 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

3.  Klatki  schodowe  w  budynku  nie  będą  obudowane,  nie  będą  dostępne  poprzez 
przedsionki p.poż. od strony dróg komunikacji wewnętrznej oraz pomieszczeń, nie będą 
zabezpieczone przed zadymieniem.

Nieprawidłowość ta narusza § 246, ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i  
może stanowić element zagrożenia życia ludzi, o którym mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej  
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

4.   Na  biegach  schodów  występują  zawężenia  do  minimum  90  cm (przy  wymaganej 
szerokości 120 cm) oraz stopnie zabiegowe.
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Nieprawidłowości  te  naruszają  §  68,  ust.1   w  związku  §  244,  ust.1   rozporządzenia  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie i nie stanowią elementów zagrożenia życia ludzi, o którym mowa  
w § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010  
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

5.  Drzwi  ewakuacyjne  prowadzące  na  zewnątrz  budynku  z  klatek  schodowych  lub 
poziomych dróg ewakuacyjnych posiadają szerokość 90 cm przy wymaganej szerokości 
120 cm.

Nieprawidłowość ta narusza § 239, ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  
roku w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie i  nie  
stanowi elementu zagrożenia życia ludzi,  o którym mowa w § 16 ust.  1 i  2 rozporządzenia Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej  
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

6. Poziome odcinki dróg ewakuacyjnych nie są zabezpieczone przed zadymieniem.
Nieprawidłowość ta narusza § 247, ust. 1rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i może  
stanowić element zagrożenia życia ludzi,  o którym mowa w § 16 ust.  1 i  2 rozporządzenia Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej  
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

7. Długość dojścia ewakuacyjnego w budynku sięga 70 m przy wymaganej długości 10 
m.
Nieprawidłowość ta narusza § 256, ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i może  
stanowić element zagrożenia życia ludzi,  o którym mowa w § 16 ust.  1 i  2 rozporządzenia Ministra  
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej  
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

8. Budynek nie będzie wyposażony w dźwig dla ekip ratowniczych.
Nieprawidłowość ta  narusza  §  253,  ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie i nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi, o którym mowa w § 16 ust. 1 i 2  
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 roku w  
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

II. Lista innych nieprawidłowości w zakresie przepisów techniczno – budowlanych
Brak możliwości wbudowania dźwigu osobowego:

Nieprawidłowość narusza   § 54 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w  
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  
usytuowanieNiewystarczające  oświetlenie  dzienne  w  pomieszczeniu  przeznaczonym  na 
pobyt ludzi, o funkcji biurowej ze stanowiskami stałej pracy:
Nieprawidłowość narusza § 57  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w  
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Niespełnione 
wymagania  izolacyjności  cieplnej  przegród  zewnętrznych,  ściany  jednowarstwowe  z 
cegły ceramicznej pełnej:
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Nieprawidłowość  narusza  przepisy  Działu  X  „Oszczędność  energii  i  izolacyjność  cieplna”  
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1. Zaniżona wysokość pomieszczeń toalet na poziomie -1 i 0 : 2,20 - 2,50 m:
Nieprawidłowość narusza  § 77 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w  
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz  § 1 ust.4 
załącznika nr 3 „Wymagania dla pomieszczeń i  urządzeń higienicznosanitarnych” do rozporządzenia 
Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej   z  dnia  26  września  1997  roku  w  sprawie  ogólnych  przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Brak poręczy przyściennych umożliwiających obustronne użytkowanie schodów:
Nieprawidłowość narusza § 296 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Nieprawidłowość w zakresie wentylacji mechanicznej:
Nieprawidłowość narusza § 151 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w  
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W  instalacjach  wentylacji  mechanicznej  ogólnej  nawiewno-wywiewnej  lub  klimatyzacji  
komfortowej  o  wydajności  500 m3/h  i  więcej  należy  stosować urządzenia  do odzyskiwania  
ciepła  z  powietrza  wywiewanego  o  sprawności  temperaturowej  co  najmniej  50%  lub  
recyrkulację,  gdy  jest  to  dopuszczalne.  W  przypadku  zastosowania  recyrkulacji  strumień  
powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych. Dla  
wentylacji  technologicznej  zastosowanie  odzysku  ciepła  powinno  wynikać  z  uwarunkowań  
technologicznych i rachunku ekonomicznego 

Opracował:

mgr inż. arch. Jacek Kolaska

mgr inż. arch. Tomasz Bobras
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr ewid. 131/Gd/00

członek IARP, nr PO-0071
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Zdj.1,2  Widok Żurawia od zachodu z Motławy i od południowego zachodu z Długiego pobrzeża

Zdj.3   Widok Żurawia od wschodu, z ul. Szerokiej
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Zdj.4,5   Koła deptakowe, dolne - widok z przejścia bramnego, górne – poziom 5 wyciagu

Zdj.6   Koła deptakowe, dolne - widok z poziomu 1 wyciągu
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Zdj.7   Część środkowa – poziom 3 – widok na łącznik górny

Zdj.8   Część środkowa – poziom 2 – bieg schodów przeznaczony do przesunięcia
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Zdj.9,10   Zamurowany otwór do odtworzenia, widok od strony wyciągu i od strony sali ekspozycyjnej – poziom 2

Zdj 11,12   Zamurowany otwór do odtworzenia, widok od strony wyciągu i od strony sali ekspozycyjnej – poziom 1
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Zdj.13   Hall wejściowy – widok ogólny 

Zdj.14   Hall wejściowy – widok sufitowej okładziny stropu
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Zdj.15   Sala ekspozycyjna, poziom 3 – widok sufitowej okładziny stropu

Zdj.16   Sala w przyziemiu w baszcie północnej – widok sufitowej okładziny stropu
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Zdj.17,18   Poziom -1 – baszta południowa – toalety, schody z hallu wejściowego do toalet

Zdj.19   Poziom -1 – baszta północna – pomieszczenie techniczne
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Zdj.20   Poziom 4 – baszta południowa – pomieszczenia biurowe

Zdj.21,22   Poziom 4 – baszta południowa – korytarz, przestrzeń poddasza nieużytkowego
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KONCEPCJA - WIDOK OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
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