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1. Przedmiot i cel robét budowlanych w budynku

Przedmiotem projektu sg roboty budowlane polegajgce na remoncie budowlano -
konserwatorskim zabytkowego — XIV w dzwigu portowego — Zurawia Gdanskiego jako budynku
uzyteczno$ci publicznej, przeznaczonego i uzytkowanego na potrzeby kultury o funkcji muzeum
mieszczgcego pomieszczenia wystawiennicze z eksponatami muzealnymi, ekspozycjami oraz
pomieszczenia biurowo — administracyjne, socjalne i magazynowe integralnie zwigzane i niezbedne
dla funkcji wiodacej, jakg jest funkcja kulturalna.

Zuraw Gdanski jest obiektem wpisanym do rejestru zbytkéw pod numerem 71 decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 18 grudnia 1959 — obecnie pod numerem
132 (nowy numer rejestru zabytkéw).

Nieruchomos$¢ zlokalizowana jest przy ul. Szerokiej 67/68 w Gdansku, oznaczona w ewidenciji
gruntow jako dziatka 169 w obrebie ewidencyjnym 89.

Uzytkownikiem i wiascicielem budynku Zurawia Gdanskiego jest Narodowe Muzeum Morskie w
Gdansku.

Wykonanie remontowych roboét budowlanych, prac konserwatorskich i prac restauratorskich w
budynku ma na celu:

« wyeliminowac¢ aktualne ucigzliwosci uzytkowo — funkcjonalne,

« usungc¢ uszkodzenia i usterki bedgce konsekwencjg dtugotrwatego uzytkowania obiektu,
wymieniajgc wyeksploatowane materiaty, instalacje i urzgdzenia budowlane, jednak z
zamiarem odtworzenia stanu pierwotnego, przy czym, w uzasadnionych przypadkach
zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania wyrobow i urzgdzen budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym,

« poprawi¢ wtasciwosci uzytkowe zabytku,

« poprawi¢ sprawnosc¢ techniczng zabytku,

« poprawi¢ walory estetyczne okreslonych czesci zabytku,

« doprowadzi¢ zabytek w mozliwym zakresie do zgodnosci z przepisami prawa,

« wyeliminowac¢ uchybienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej

« wprowadzi¢ nowe rozwigzania przywracajgce utracone przynaleznosci zabytku,

+ wprowadzi¢ nowe rozwigzania zwiekszajgce atrakcyjnosc¢ zabytku.

Integralng czescig dokumentacji projektowej sg nastepujgce opracowania:

e Koncepcja architektoniczna

e Orzeczenie techniczne z oceng stanu zachowania obiektu i ustaleniem stopnia zuzycia,
wraz z

e Orzeczeniem konserwatorskim z Program prac konserwatorskich

« Analiza historyczno - konserwatorska i projekt koncepcyjny okien, drzwi i krat Zurawia,

e Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczenh
przeciwpozarych w zakresie innego spetnienia warunkdw ochrony przeciwpozarowej w
budynku "Zurawia",
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e Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w
sprawie stosowania zaworéw hydrantowych,

e Projekt koncepcyjny ochrony przeciwpozarowej - system mgtowy,

* Projekt koncepcyjny ochrony przeciwpozarowej - system sygnalizacji pozaru (SAP) i
dzwiekowe systemy ostrzegawcze (DSO),

* Projekt koncepcyjny zabezpieczen elektronicznych — systemu sygnalizacji wtamania i
napadu (SSWIN), i monitoringu wizyjnego (CCTV),

* Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznych i odgromowe;j,

e Projekt koncepcyjny mechaniki kot deptakowych,

* Projekt koncepcyjny iluminacji i organizacji prezentacji multimedialnej mechanizmow
Zurawia,

* Projekt koncepcyjny infrastruktury teletechnicznej,

* Projekt koncepcyjny instalacji sanitarnych, ogrzewania i wentylaciji.

2. Projekt zagospodarowania terenu

Zaprojektowano likwidacje istniejgcego i wykonanie nowego przytgcza wodociggowego,
potgczenie kablowe zasilania rezerwowego z agregatu zlokalizowanego w OKM, linie kablowg
instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozarowego do budynku OKM, linie kablowg telekomunikacyjng
do budynku OKM. Przewidziano powigkszenie istniejgcego przepustu miedzy basztami dla
istniejgcych i projektowanych instalaciji, instalacje monitoringu wizyjnego.

Pozostate elementy zagospodarowania i funkcjonowania terenu pozostajg bez zmian. Do
projektu dotgczono plan sytuacyjny okreslajgcy lokalizacje przedmiotu projektu.

W ramach robd6t budowlanych wykonywane bedg izolacje wodoszczelne na $cianach
zewnetrznych ponizej poziomu terenu. W trakcie robot nalezy zapewni¢ organizacje ruchu w
obrebie robét podziemnych i wysokosciowych.

3. Stan istniejacy

Zuraw Gdanski — najstarszy zachowany dzwig portowy w Europie, wraz z murowanymi
basztami stanowi jedng z tzw. bram wodnych Gtéwnego Miasta — Brame Szerokg. W obecnym
ksztatcie Zuraw zbudowano w latach 1442-1444,

Stuzyt przede wszystkim jako urzgdzenie portowe do zatadunku towaréw na statki, oraz do
stawiania ich masztéw. Mechanizm wyciggowy stanowig dwa bebny o srednicy okoto szesciu
metréw. Jako site napedowg wykorzystywano ludzi stgpajgcych wewnagtrz bebnéw tzw. koét
deptakowych.

Zuraw zostat spalony i czesciowo zburzony w 1945 po wyzwoleniu Gdanska. Zniszczeniu ulegty
wszystkie elementy obiektu o konstrukcji drewnianej: wiezby dachowe nad basztami, wszystkie
stropy i cata czes¢ Srodkowa — wycigg, w znacznym stopniu zburzone zostaty mury ceglane
baszt. Po Il wojnie Swiatowej zrekonstruowano obiekt.

Obiekt zostat odtworzony z zachowaniem pierwotnych gabarytow, w wyniku rekonstrukcji baszty
zostaty wyposazone w zelbetowe stropy miedzykondygnacyjne i klatki schodowe, oraz stalowg
konstrukcje wigzaréow dachowych. Odtworzono drewniang cze$¢ centralng z koftami
deptakowymi.

W odrebnym opracowaniu dr Katarzyna Darecka szerzej opisuje i ukazuje w zdobytej
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ikonografii historie Zurawia.

Ukfad wnetrza zostat zaadaptowany na potrzeby muzealne. Obecnie na poziomach 1, 2, 3 w
obu basztach znajdujg sie jednoprzestrzenne sale ekspozycyjne, poziom 0 baszty potudniowej
stanowi hol wejsciowy, poziom 0 w baszcie pétnocnej jest czasowo niedostepny i wykorzystany
jako skfad eksponatéw, poziom 4 obu baszt wytgczony jest ze zwiedzania i znajdujg sie tam
pomieszczenia administracyjne, socjalne i magazynowe. Baszty potgczone sg funkcjonalnie
dwoma tgcznikami znajdujgcymi sie na poziomie +0 i 3 przechodzgcymi przez wyciag.
Drewniana czes$¢ centralna zajmowana przez wycigg z kotami deptakowymi jest udostepniona
dla zwiedzajgcych, przez wyjscie z wyzszego z tgcznikdbw. Na poziomie -1 w baszcie
potudniowej znajdujg sie toalety ogolnodostepne, w baszcie potnocnej znajduje sie
pomieszczenie techniczne — wezet cieplny.

3.1 Konstrukcja baszt
» Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — cegta ceramiczna, petna, o zmiennej grubosci od 400
do 80 cm z wykorzystaniem pozostatosci $cian pierwotnych,
» Sciany wewnetrzne — cegta ceramiczna, pustaki gazobetonowe gr. 12, 25 cm
» stropy — zelbetowe, ptytowo belkowe
» schody wewnetrzne — Zzelbetowe,
» konstrukcja dachu — wigzary i ptatwie stalowe, krokwie drewniane,
» pokrycie dachowe — deskowanie, taty, dachoéwka ceramiczna mnich-mniszka.
Konstrukcja wyciagu
» Sciany zewnetrzne — drewniana konstrukcja stupowo-ryglowa pokryta deskowaniem
» stropy — drewniany belkowy, podtoga z desek,
» schody — drewniane policzkowe,
» dach — wiezba drewniana,
» pokrycie dachowe — deskowanie, taty, dachowka ceramiczna mnich-mniszka.

3.2 Wykonczenie powierzchni wewnetrznych

Posadzki: w obu basztach, w przyziemiu stanowigcym poziom 0 podtogi z ptyt kamiennych, na
poziomach 1, 2, 3, 4 deski debowe. Podziemie w baszcie potudniowej ptytki ceramiczne, w
baszcie pdtnocnej posadzka betonowa.

Schody obtozone drewnem. Balustrady stalowe, azurowe z pochwytem drewnianym.

Sufity: boazeria drewniana.

Sciany: wewnetrzne powierzchnie $cian tynk cementowo-wapienny, miejscowo boazeria
drewniana.

Od zewnatrz $ciany ceglane nietynkowane.

3.3 Instalacje istniejgce w budynku:
budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
* wodng — wody uzytkowej,
* hydrantéw przeciwpozarowych,
» tryskaczowg przeciwpozarows,
» kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
» centralnego ogrzewania,
» elektryczng,
» teletechniczng, TV dozoru.
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4, Stan projektowany

4.1 Program funkcjonalno-przestrzenny

Budynek bedzie petnit funkcje muzealng. W wyniku planowanych robét budowlanych nie
ulegnie zmianie przebieg $ciezki zwiedzania Zurawia. Do zwiedzania udostepnione bedg sale
ekspozycyjne zlokalizowane na poziomach 1, 2, 3 w obu basztach, oraz wycigg w czesci
centralnej, gdzie prezentowane bedg mechanizmy kot deptakowych. W baszcie poinocnej w
poziomie przyziemia planuje sie zorganizowanie sali multimedialnej. W przestrzeni poddasza
zaprojektowano: w baszcie pétnocnej dodatkowg sale wielofunkcyjng z przeznaczeniem na
poszerzenie ekspozycji lub magazyn eksponatow, w baszcie potudniowej zas pomieszczenia
administracyjne a na wyzszym poziomie pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia socjalno-
administracyjne w baszcie potudniowej zostang zorganizowane w inny sposéb niz obecnie.
Planuje sie réwniez przebudowe piwnic Zurawia, polegajgcg na pogtebieniu pomieszczen.
Wszelkie pomieszczenia techniczne zostang zgrupowane w piwnicy baszty poétnocne;.
Natomiast piwnica baszty potudniowej, zostanie w catosci przeznaczona na toalety
ogolnodostepne.

Poz. baszta p6tnocna wyciag baszta potudniowa
6 |- Poziom 6 -
poddasze nieuzytkowe
5 |- Poziom 5 Pomieszczenie techniczne
(kofa deptakowe gorne) klatka schodowa,
poddasze nieuzytkowe
4 | Magazyn eksponatow Poziom 4 cze¢$¢ administracyjno-socjalna
pom. gospodarcze (kofa deptakowe gorne) pom. biurowe,
klatka schodowa pom. socjalne,
pom. gosp.-porzadkowe,
toaleta
korytarz,
klatka schodowa
3 |salawystawowa tacznik goérny sala wystawowa
klatka schodowa Poziom 3 klatka schodowa
2 |sala wystawowa Poziom 2 sala wystawowa
klatka schodowa klatka schodowa
1 |sala wystawowa Poziom 1 sala wystawowa
klatka schodowa (kota deptakowe dolne) klatka schodowa
0+ |Podest komunikacyjny tacznik dolny -
0 |Sala multimedialna Przejscie bramne Hal wejsciowy
3 stanowiska interaktywne, wiatrotap
hologram zurawia (wneka 1) ochrona (wneka 1),
dziatania interaktywne (wneka 2) szatnia z obstugg (wneka 2),
toaleta niepetnosprawni szafki indywidualne (wneka 3)
klatka schodowa klatka schodowa
-1 | Pomieszczenia techniczne - Toalety
pom. Wodomierzy, toaleta Damska,
pom. wezta c.o., toaleta Meska,
pom. pomp inst. mgty, korytarz, schowki porzadkowe,
korytarz, klatka schodowa
klatka schodowa
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pomieszczenia ekspozycyjne dostepne dla zwiedzajgcych

toalety dla gosci

pomieszczenia administracyjno-socjalne dla pracownikow

pomieszczenia techniczne

poddasze nieuzytkowe

4.2 lluminacja wyciagu, wystaw, multimedia

W ramach zadania przewiduje sie zastosowanie Srodkdéw zmierzajgcych do podkreslenia
Swiattem i dzwiekiem walorow estetycznych i historycznych wyciggu i mechanizmu kot
deptakowych. W tym celu planuje sie unowocze$nienie sposobu prezentacji wnetrz Zurawia i
zgromadzonych tam zasobdw muzealnych, a takze organizacje nowej prezentacji interaktywnej
z wykorzystaniem multimediow.

Koncepcja iluminacji czesci centralnej, prezentacji multimedialnych, i instalacji zostata szerzej
zaprezentowana w opracowaniu ,Multimedia” autorstwa mgr inz. arch. Marka Zygmunta.
Organizacja wystaw statych w basztach Zurawia oraz ich prezentacja bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania.

4.3 Zakres projektowanych robét budowlanych

Wszelkie roboty budowlane i remontowy winny zosta¢ zatwierdzone decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz decyzjg pozwolenia na budowe.

4.3.1 Zakres robét budowlanych :

« zabezpieczenie Scian piwnic przed zawilgoceniem i przenikaniem wod gruntowych
poprzez wykonanie izolacji pionowej i poziomej oraz szczelnej wanny fundamentowej —
zgodnie z Orzeczeniem technicznym, aut. inz. Ryszarda Kowalskiego,

 budowa szczelnych wanien w celu obnizenia poziomu posadzki w piwnicach, do
wysokosci normatywnych i zabezpieczenia budynku przed zalewaniem wodami
gruntowymi — zgodnie z w.w. orzeczeniem technicznym,

+ przebudowa schodéw do piwnic,

« rozbidrka i odtworzenie stropdw nad piwnica,

« wzmocnienie stropow miedzykondygnacyjnych — wg oceny technicznej projektanta,

« wzmocnienie podtoza pod zewnetrznym stupem podpierajgcym wycigg w przyziemiu
poprzez wymiane gruntu i mikropale — zgodnie z orzeczeniem technicznym,,

« przebudowa stopu i $cian wsporczych nad poziomem 4 w baszcie potudniowej,

« likwidacja stropu i $cian wsporczych nad poziomem 4 w baszcie potnocnej,

« wbudowanie szachtéw instalacyjnych w basztach pétnocnej i potudniowej,

« reorganizacja funkcjonalna i arnzacja holu wejsciowego w parterze baszty potudniowej,

« przystosowanie hallu w parterze baszty pétnocnej na sale multimedialng,

« reorganizacja uktadu funkcjonalnego pomieszczen administracyjno - socjalnych na
poziomie 4 w baszcie potudniowej,

« reorganizacja przestrzeni poddasza na poziomie 4 w baszcie poétnocnej na
pomieszczenie wielofunkcyjne: magazyn eksponatow, sala ekspozycyjna,

APP PURE A Tomasz Bobras, ul. Mjr Hubala 33/2, 80-268 Gdansk, tel. 587 422 422, fax 58 742 18 18, purea@purea.pl, http://www.purea.pl

opracowat | mgr inz. arch. Tomasz Bobras, mgr inz. arch. Jacek Kolaska | data | 2014 /12 | strona




inwestor Narodowe Muzeum Morskie, ul. Otowianka 9-13; 80-751 Gdansk
pu n e n Pl temat Koncepcja remontu budowlano-konserwatorskiego dzwigu portowego Zurawia Gdanskiego
([ adres ul. Szeroka 67/68 w Gdansku, dz. nr 169, obr. ewid. 89

ﬂr‘h thk‘l dokumentacja| PROJEKT KONCEPCYJNY | branza ARCHITEKTURA

remont dachow z wymiang pokrycia dachowego — z wylgczeniem fragmentéw dachow
podanych remontowi w roku 2007 (nad wyciggiem od strony rz. Mottawy, w czesSci
wspornikowej),

docieplenie potaci dachowych,

oczyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe istn. stalowej
konstrukcji dachu,

wymiana deskowania dachu oraz naprawa i wymiana uszkodzonych elementéw
konstrukcji dachowej — szacuje sie 15% elementow konstrukcji do naprawy i wymiany,
impregnacja do st. NRO oraz przed korozjg biologiczng elementéw konstrukcyjnych
drewnianych,

impregnacja do stopnia trucdnozapalnosci drewnianych elementow wyposazenia
wnetrza,

remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych w obiekcie z wymiang wypraw sciennych i
armatury sanitarnej,

wymiana konstrukcji i obudowy z obnizeniem fgcznika dolnego miedzy basztg
potudniowg i potnocng w przestrzeni konstrukcji dzwigowej Zurawia — wykonaé 'cieptg
obudowe',

wymiana Scianek przeszklonych tgcznika gérnego miedzy basztg potudniowg i pétnocng
w przestrzeni konstrukcji dzwigowej Zurawia — wykonag 'cieptg obudowe’,

wymiana okien na nowe historyzujgce spetniajgce wspotczesne wymagania termiczne,
przeciwwtamaniowe i przeciwpozarowe,

wymiana drzwi zewnetrznych do budynku wraz z przedsionkiem lub wyposazeniem w
kurtyne powietrzng - jako rozwigzanie alternatywne

wymiana drzwi wewnetrznych,

wymiana balustrad schodéw na stalowe, w stylistyce zaprojektowanych krat okiennych,
wykonanie drewnianych podtdg podniesionych na potrzeby rozprowadzenia instalacji,
wykonanie drewnianych sufitbw obnizonych na potrzeby rozprowadzenia instalacji,
Zaréwno podtogi jak i sufit nalezy wykona¢ z desek debowych impregnowanych,
szlifowanych o szer. 20 — 30cm, imitujgcych naturalne, historyczne deskowanie oraz
belki stropdw.

zabezpieczenie przeciw ptakom na detalach architektonicznych i elementach
wystajgcych a takze siatek ograniczajgcych dostep do otwartej przestrzeni wewnetrznej
(czes¢ drewniana),

zmiana formy bram kratowych zamykajgcych przejazd bramny z napisem identyfikujgcym
obiekt,

odtworzenie pieciu zamurowanych otworéw w $cianach miedzy basztami a czescig
dzwigowg zabytku,

odtworzenie lukarn w dachu od strony rz. Mottawy, wg ryciny Willera,

wykonanie na dachu ostony jednostki zewnetrznej systemu klimatyzacji pom.
Technicznego w formie lukarny, od strony ul. Szerokiej,

odtworzenie charakterystycznego komina zobrazowanego na rycinach historycznych z
wykorzystaniem jako wyrzutni powietrza instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie — jako element zalecany — dopuszczalny do wykonania,

odtworzenie wykusza zobrazowanego na rycinie Willera — jako element zalecany —
dopuszczalny do wykonania,
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4.3.2 Zakres robét konserwacyjnych:

« Konserwacja elewacji i detalu architektonicznego

« naprawa uszkodzen lokalnych $cian wewnetrznych, uszkodzonych samoistnie i na
skutek uzytkowania,

« naprawa i malowania wszystkich sScian pomieszczen ogoélnodostepnych dla
zwiedzajgcych, sal wystawowych i klatek schodowych, z odtworzeniem koloru
pierwotnego jako czynnosci eliminujgcych skutki wykonania robot budowlano —
montazowych instalacji i urzgdzen,

« remont wypraw / oktadzin Sciennych, sufitow, podtdég, schodéw w pomieszczeniach
ogolnodostepnych, oraz technicznych, biurowych, magazynowych, wymiana na nowe.

Wykonac¢ zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi zawartymi w Orzeczeniu konserwatorskim i
Programie prac konserwatorskich autorstwa dr. Ewy Jachnickiej, wchodzgcych w zakres
niniejszej dokumentacji projektowej,

4.3.3 Zakres projektowanego wyposazenia instalacyjnego budynku :
» instalacja mechaniczna: instalacja mechanizmow automatycznego wprowadzania w ruch
kot deptakowych dzwigu Zurawia,
» instalacje sanitarne:
« przylgcze wodociggowe,
o instalacja wody uzytkowej,
o instalacja przeciwpozarowa mgtowa,
o instalacja przeciwpozarowa hydrantowa,
o instalacja kanalizacji sanitarnej,
o instalacja wentylacji wyciggowej,
« instalacje elektryczne:
oswietlenia podstawowego,
oswietlenia ekspozycyjnego,
oswietlenia nocnego / dozorowego,
oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
gniazd wtykowych ogolnego uzytku 240 Vi 400 V,
gniazd wtykowych dedykowanych,
przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
. odgromowa,
lacje staboprgdowe:
sygnalizacji pozaru (SAP),
dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)
teleinformatycznej przewodowej i bezprzewodowej, w tym
komputerowej umozliwiajgcg szerokopasmowy dostep do internetu;
kontroli dostepu,
dozoru wizyjnego (CCTV),
systemu sygnalizacji napadu i wkamania (SSWiN),

NOOA~AWONRPTONDOMWNE

e ins

W miare mozliwosci nalezy grupowacC urzgdzenia w strefie szachtow instalacyjnych, by
ograniczy¢ dtugos¢ przewodow instalacyjnych. Nie dopuszcza sie bruzdowania Scian w
miejscach zachowanych materiatdw historycznych oznaczonych w Programie prac
konserwatorskich.
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Szczegotowe wytyczne do wyzej wymienionych instalacji zostalty zawarte w odrebnych
opracowaniach wchodzgcych w sktad niniejszej dokumentaciji projektowe;j.

4.4. Rozwiagzania architektoniczno — budowlane

Baszty

a/ Piwnice (poziom -1, baszta pétnocna i potudniowa)

Obecnie w baszcie potudniowej piwnica jest funkcjonalnie powigzana z hallem wejsciowym,
zlokalizowano tam toalety ogolnodostepne, wydzielone pomieszczenie techniczne przytgcza
wody i instalacji tryskaczowej, oraz pod schodami pomieszczenie porzgdkowe.

W baszcie potnocnej piwnica dostepna schodami z hallu w przyziemiu przeznaczona jest w
catosci do obstugi technicznej obiektu. Znajduje sie tu wezet cieplny, oraz przytgcza centralnego
ogrzewania oraz wody.

Kondygnacja podziemna Zurawia nie spetnia wysokosci normatywnych. Pomieszczenia ze
wzgledu na bliskos¢ Mottawy i brak zabezpieczen przeciwwodnych narazone sg na przenikanie
wod gruntowych. Toalety ogolnodostepne zlokalizowane w podziemiu baszty potudniowej nie
spetniajg obecnych standardow, a system wentylacji i odprowadzenia sciekdéw jest zawodny.
Pompy zalewowe w obu piwnicach uruchamiane sg recznie.

Projekt koncepcyjny przewiduje, zabezpieczenie sScian piwnic przed przenikaniem waod
gruntowych poprzez izolacje pionowe i poziome. W celu obnizenia poziomu posadzek oraz
zabezpieczenia przed osuwaniem taw fundamentowych planuje sie wykonanie szczelnej wanny
fundamentowej. Zaktada sie podtogi piwnicy o 20-50cm do uzyskania wysokosci 220-250cm w
Swietle. Ze wzgledoéw technologicznych, w celu wykonania wanny zelbetowej przewiduje sie
remont stropow nad piwnicami, polegajgcy na rozebraniu i ich odtworzeniu po wykonaniu
zabezpieczen wodoszczelnych piwnic. ,

Szerzej projektowane zabezpieczenia i ustroje budowlane opisano w orzeczeniu technicznym
mykologiczno - konstrukcyjnym autorstwa inz. Ryszarda Kowalskiego.

Szczegdtowe opracowanie rozwigzan nastgpi w fazie projektu budowlanego i wykonawczego.
W baszcie potudniowej przewidziano likwidacje pomieszczenia technicznego i wykonanie
nowego uktadu toalet dla kobiet i dla mezczyzn z wydzielonymi przedsionkami z umywalkami,
oraz wnekami na srodki czystosci i sprzet porzadkowy. Przewiduje sie catkowita wymiane
okladzin $ciennych, podiogowych, instalacji i wyposazenia . Sciany historyczne zostang
odstoniete, oczyszczone i zaimpregnowane, zgodnie z Programem prac konserwatorskich. W
celu utrzymania czysto$ci zaleca sie przestoni¢ scianami taflami szklanymi montowanymi na
uchwytach dystansowych. Petne Sciany dziatowe miedzy pomieszczeniami bedg murowane z
nienasigkliwej cegty ceramicznej, otynkowane i obtozone glazurg do wys. 2m. Kabiny ustepowe
wydzielone bedg demontowalnymi ptytami HPL. Na posadzkach terakotg lub ptytki kamienne.
Przebudowie ulegng schody do piwnic. Nowe biegi zelbetowe wytozone zostang oktadzing jak
posadzka przyziemia — ptytki z cietej cegty ceramicznej lub kamienia.

Pomieszczenia porzadkowe planuje sie w piwnicy oraz na poddaszu baszty potudniowej. Z
uwagi na ograniczenia powierzchniowe i reprezentacyjny charakter budynku i jego wnetrz
odstepuje sie od wykonania wnek porzgdkowych na kazdej kondygnacji budynku.

Projektowana posadzka toalet piwnicznych znajduje sie ponizej kolektora KS. W celu
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odprowadzenia sciekow nalezy przewidzie¢ na instalacji kanalizacji sanitarnej pompy ttoczgce
nieczystosci do sieci KS. Pompy umiesci¢ w przewidzianych do tego celu w obu basztach
studzienkach w posadzce wanny. Pompy nalezy wykorzystaCc réwniez do usuwania wody w
przypadku zalania piwnic. Szczegoty w projekcie branzy sanitarne;.

Toalete ogodlnodostepng projektuje sie rowniez na poziomie przyziemia w baszcie pétnocnej.
Toaleta ta bedzie przystosowana dla oséb niepetnosprawnych ruchowo. W zespole
pomieszczen socjalnego i administracyjnego, w poddaszu baszty potudniowej planuje sie
toalete dla pracownikow.

W baszcie pétnocnej w podziemiu rozmieszczono pomieszczenia techniczne: przytgcza i
opomiarowania wody, wezta cieplnego i wydzielone przeciwpozarowo ($cianami w klasie REI
120 i drzwiami w klasie El 60) pomieszczenie pomp instalacji mgtowe;j.

Sciany dzialowe murowane i $ciany zewnetrzne jak opisano wyzej, dla baszty potudniowe;.
Wystro] wnetrz i zastosowane materiaty, oraz stolarka wspétczesne. Posadzka z okfadzing
gresowg, Sciany dziatowe do wys. 2m wytozone glazura.

Biegi schoddéw do piwnicy wydtuzone zostang o 3 stopnie. Oktadzina stopni i podstopni
schodow jak posadzka przyziemia.

b/ Szachty instalacyjne (baszta pétnocna i potudniowa)

W celu rozprowadzenia w obiekcie projektowanych instalacji przewiduje sie wykonanie w obu
basztach szachtéw instalacyjnych przylegajgcych do chodéw. Obecnie w miejscach
planowanych szachtéw znajdujg sie lekkie scianki GK. W koncepcji przyjeto zmienne wymiary
szachtow (wewnatrz 50x150-300cm) uzaleznione od lokalizacji istniejgcych elementow
wyposazenia na kolejnych kondygnacjach. Ostateczna wielkos¢ szachtow zostanie
sprecyzowana w kolejnej fazie dokumentac;ji projektowej.

W szachcie, od strony szczytowej, przewiduje sie montaz wnekowych szafek hydrantéw
wewnetrznych DN 25, w Scianach szachtéw przewiduje sie umieszczenie zamykanych otworow
rewizyjnych. Wolng przestrzeh wewnatrz dtuzszych szachtow mozna wykorzysta¢ na zamykane
szafki np. na sprzet porzadkowy. Ptaszczyzny $cian szachtéw z systemowymi zawiesiami do
ekspozycji bedg mogty stuzyé do celdw ekspozycyjnych.

Sciany obudowy szachtéw instalacyjnych wykonane jako lekkie przegrody systemowe z ptyt GK
z wypetnieniem wetng mineralng. Nie jest wymagana odpornos$¢ ogniowa obudowy.
Rozprowadzenie poziome instalacji na kondygnacjach w przestrzeni podpodtogowej i nad
sufitem projektowanych instalac;ji.

c/ Hol wejsciowy (poziom 0, baszta potudniowa)

Hol wejsciowy ulegnie reorganizacji. W miejscu obecnego zejscia do piwnicy wprowadzony
zostanie szacht instalacyjny. W celu wykonania nowego biegu schodow do toalet w piwnicy,
nalezy wykonac¢ zlikwidowa¢ wydzielenia pom. Ochrony i wykona¢ otwor w wewnetrznej Scianie
nos$nej klatki schodowej. Po stronie potudniowej holu, w 3 wnekach w murze, przewidziano:
stanowisko ochrony, szatnie z wieszakami na ubrania obstugiwang przez pracownika muzeum,
oraz miejsce na indywidualne szafki depozytowe dla gosci O wysokosci do 180cm, 3, 4, lub 5
poziomowe w ilosci 24-40 sztuk.

Stanowisko ochrony zorganizowane we wnece 1 (przy wejsciu) nalezy zamkng¢ w ptaszczyznie
tuku sciany szklang przegrodg bezramowg ze szkta warstwowego bezpiecznego z drzwiami
rozwieranymi zamykanymi zamkiem.

W ogolnodostepnej przestrzeni holu przewiduje sie umieszczenie lady dla obstugi ruchu,
siedzisk dla gosci, biletomatu, oraz 'info-kiosku' z programem wydarzen i informacjami o
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wystawie.

W celu ochrony wnetrza przed nadmiernym doptywem chtodnego powietrza przewiduje sie
wykonanie przedsionka w formie wspoiczesnej gabloty w catosci przeszklonej ze szkia
warstwowego bezpiecznego w konstrukcji bezramowej o wysokosci 3 m, alternatywnie mozliwe
jestzamontowanie nad drzwiami wejsciowymi kurtyny powietrznej.

d/ Sala multimedialna (poziom 0, baszta p6inocna)

Proponuje sie udostepnienie dla gosci przyziemia w baszcie potnocnej i zorganizowanie sali
multimedialnej wyposazonej w stanowiska interaktywne, aktywne makiety i inne formy
prezentacji pracy i dziatania Zurawia i starego portu nad Mottawg. W niszy w $cianie
zewnetrznej znajdujgcej sie przy zejsciu do podziemia zaplanowano umieszczenie zamykanej
szafki na przybory i pomoce edukacyjne, lub materiaty reklamowe, zaleznie od potrzeb.

W sgsiedztwie schoddéw zaplanowano szacht instalacyjny. Podest komunikacyjny na poziomie
0+, prowadzgcy do fgcznika dolnego, wymaga zwiekszenia szerokosci do 175-180cm.
Poszerzony podest stanowit bedzie przejscie komunikacyjne dla osob schodzgcych w baszcie
potnocnej, jak i antresole, z ktorej widoczna bedzie sala mutimedialna. Z uwagi na kolizje z
drzwiami wejsciowymi nie zaplanowano wiekszego poszerzenia podestu. Pod podestem
planowane jest wykonanie toalety przystosowanej dla osob niepetnosprawnych ruchowo. Ze
wzgledu na przegtebienie dna piwnicy przebudowane zostang schody do kondygnacji
podziemnej. Zejscie do piwnicy zostanie wydzielone $ciang systemowg z ptyt GK w klasie
odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami EI 60.

Wykonczenie powierzchni $cian, posadzek, schodow sufitbw oméwiono w pkt. ,okfadziny
przegréd wewnetrznych” i w opracowaniu konserwatorskim.

e/ Sale ekspozycyjne (poziom 1, 2, 3, baszta potnocna i potudniowa)

W salach ekspozycyjnych planuje sie remont polegajacy na: pracach konserwatorskich, zgodnie
z opracowanym Programem Prac Konserwatorskich, wymiane okien wg projektu Stolarki
okiennej, wzmocnienie stropow wg oceny projektanta, wymiana oktadzin podtég i stropu
wymiana instalacji, wykonanie szachtu instalacyjnego, zmiana ekspozycji wg odrebnego
opracowania.

Istniejgce wneki Scienne przeznaczone na grzejniki zostang przestoniete przez ostony azurowe
umozliwiajgce swobodng cyrkulacje powietrza lub grzejniki ptaskie, zlicowane ze sciang. Przy
zmianie aranzacji wnetrza nalezy zwréci¢ uwage aby nie zastawiac / przestania¢ grzejnikow.

Nie przewiduje sie powiekszania wnek na telefony, we wnekach w salach wystawowych planuje
sie umieszczenie baz dla stuchawek indywidualnych przenosnych, ktére znajdg sie na
wyposazeniu pracownikow obstugi sal wystawowych.

Wykonczenie powierzchni $cian, posadzek, schodow sufitbw oméwiono w pkt. ,okfadziny
przegréd wewnetrznych” i w Programie prac konserwatorskich.

fI Czes¢ administracyjno-socjalna (poziom 4, baszta potudniowa)

Tak jak obecnie, poziom 4 przeznaczony jest dla pracownikbw muzeum. Przewiduje sie
likwidacje obecnego ukfadu pomieszczen, wszystkich Scian dziatowych, zewnetrznych
wydzielajgcych pomieszczenia od przestrzeni poddasza, oraz stropu nad poziomem 4.
Zaprojektowano przestrzen biurowg, pomieszczenie socjalne dla pracownikéw, toalete z
przedsionkiem, oraz pomieszczenie porzgdkowo-gospodarcze.

Ponadto wydzielono niezalezny korytarz z nowymi schodami prowadzgcymi na poziom 5 —
kondygnacje techniczng w poddaszu.
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Przewidziano witgczenie do przestrzeni pomieszczeh skoséw potaci dachowych i wykonanie
nowego stropu zelbetowego nad poziomem 4, opartego na stupach rozmieszczonych na ptycie
stropowej po wewnetrznym obrzezu murow zewnetrznych baszt. Wysoko$¢ kondygnacji w
Swietle wyniesie min. 250cm. Strop wsparty na uktadzie stupéw konstrukcyjnych. Konstrukcja
stropu w klasie odpornosci ogniowej REI 60, stupy wsporcze wykonane w klasie REI 120.
Potacie dachowe zostang docieplone i zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej oraz biobdjczo. Szerzej omowiono w pkt. ,dach”.

g/ Pomieszczenie wielofunkcyjne (poziom 4, baszta péinocna)

Na poziomie 4 znajdzie sie jednoprzestrzenne (na petng wysokos¢ poddasza) wnetrze
magazynu eksponatow. . Mozliwa funkcja w zaleznosci od potrzeb inwestora: magazyn
eksponatéw muzealnych, ekspozycyjna, edukacyjna, lub konferencyjna. Przewiduje sie
likwidacje wszystkich $cian dziatowych i stolcowych, wydzielajgcych pomieszczenia od
przestrzeni poddasza, oraz stropu nad poziomem 4 | stworzenie wysokiego wnetrza
ograniczonego potaciami dachowymi.

Dopuszcza sie odtworzenie wykusza z matym dzwigiem, czy szklang podtogg, zobrazowanego
na najwczesniejszych rycinach. Wykusz opisano w pkt. ,Dach - elementy odtwarzane”.

h/ Poddasze (poziom 5, baszta potudniowa)

Na tym poziomie, nad pomieszczeniami administracyjno - socjalnymi zaprojektowano
wydzielone (lekkimi przegrodami systemowymi w klasie odpornosci ogniowej REI 120 i
drzwiami El 60) pomieszczenie techniczne przeznaczone dla urzgdzen teletechnicznych i
elektrycznych.

Przegrody budowlane pomieszczenia oraz montaz urzgdzen technicznych nalezy wykonac¢ w
SposOb ograniczajgcy przenoszenie drgan i hatasow do poziomdéw normatywnych.
Pomieszczenie techniczne zostanie wyposazone w system klimatyzacji. Czerpnie i wyrzutnie
nalezy umiesci¢ w dachu. Proponuje sie w tym celu wykonanie i przystosowanie lukarny
dachowej, analogicznej do istniejgcych w nizszej kondygnacji poddasza.

Wykonczenie powierzchni Scian, posadzek, schodow sufitbw omdéwiono w pkt. ,oktadziny
przegréd wewnetrznych” i w opracowaniu konserwatorskim.

i/ Dach

Na dachu baszt i czesci srodkowej, murowanej przewiduje sie wymiane pokrycia dachowego.
Krycie nalezy wykona¢ dachdwka mnich-mniszka na fatach i kontrtatach drewnianych i
deskowaniu petnym. Na deskowaniu utozyC folie wiatroizolacyjng wysokoprzepuszczalng. W
ramach remontu dachu baszt przewiduje sie catkowitg wymiane poszycia z desek. W
zadaszeniu wyciggu, w przypadku pozytywnej oceny stanu poszczegdlinych elementéw
istniejgcego deskowania dopuszcza sie zachowanie zdrowych okorowanych desek po
wczesniejszym wykonaniu zabiegow impregnacyjnych.

Konstrukcje dachu nad basztami stanowi ukfad dzwigardow i ptatwi stalowych oraz krokwi
drewnianych. Z wszystkich stalowych elementéw nosnych dachu nalezy usungé stare powtoki
malarskie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo farbg do klasy odpornosci ogniowej
R 30. Krokwie drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciw Kkorozji biologicznej oraz
przeciwpozarowo do stopnia NRO. W celu wykonania zabezpieczen stali, na czas wykonania
powtok zwigzane elementy drewniane nalezy zdemontowac. Nalezy opracowaé metodologie
impregnacji elementow drewnianych oraz zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe
konstrukcji stalowych. Systemy muszg by¢ kompatybilne i dobrane odpowiednio do materiatow i
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sposobu ich uzytkowania. Nalezy odtworzy¢ geometrie dachu, w tym bezwzglednie zachowac
przypustnice w pasie okapu.

Potacie dachowe baszt od strony wnetrza zostang docieplone dwuwarstwowo wetng mineralng
miedzy i pod krokwiami o tgcznej grubosci 20 cm do osiggniecia wspotczynnika przenikania
ciepta min. 0,2 W/m?K, zabezpieczone folig paroizolacyjng i obudowane poszyciem
systemowym z ptyt GKF (gr. 2x1,5cm) w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Konstrukcja nosna i przekrycie dachu nad czescig centralng ze wzgledu na historyczny
charakter budynku nie bedzie zabezpieczona p.poz. w klasie odpornosci ogniowej, natomiast
zostanie zabezpieczona do stopnia NRO odpowiednio dobranymi impregnatami. Brak
drewnianej konstrukcji wyciggu zabezpieczenia jest przedmiotem opracowanej ekspertyzy i
wnioskowanego odstepstwa od przepiséw.

Nie przewiduje sie takze docieplenia i obudowania od wewnatrz potaci dachu nad czescig
centralng.

W dachach przewidziano wytazy dachowe: w czesci centralnej, od strony potudniowej w strefie
kalenicy, oraz w zachodnich potaciach dachowych obu baszt. Od wytazéw do kalenic lub
komindbw zaplanowano tawy i stopnie kominiarskie. Wytazy bez przeszklenia  kominki
wentylacyjne, wywiewki kanalizacji sanitarnej zaplanowano z blachy miedzianej. Ponadto na
potaciach obu baszt oraz czesci centralnej w kalenicy nalezy wykonac state uchwyty dla lin
bezpieczenstwa.

Na potaci zachodniej baszty potudniowej, zaplanowano umieszczenie jednostki zewnetrznej
systemu klimatyzacji pomieszczenia technicznego, urzgdzenie zostanie obudowane i
przestoniete lukarng wzorowang w formie i w zastosowanych materiatach na istniejgcych
lukarnach doswietlajgcych poddasze. Obudowa bedzie posiadaé od frontu i w Sciankach
bocznych azurowg przestone umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza. Symetrycznie po
drugiej stronie wyciggu, na potaci zachodniej dachu baszty pétnocnej przewiduje sie wykonanie
lukarny-jako wyjscia na dach. Wariantowo przewiduje sie wykonanie na kazdej baszcie, na
potaci zachodniegj, trzech lukarn rozmieszczonych w jednym rzedzie na poziomie 4.

jl Dach - elementy odtwarzane _
Dopuszcza sie odtworzenie na dachu elementow zgodnie z dostepng ikonografig Zurawia.

Komin murowany w baszcie pétnocnej do strony Mottawy — wewnetrzna konstrukcja komina
wykonana z zelbetu lub ze zbrojonych pustakéw kominowych, obudowa zewnetrzna z
historycznej cegty ceramicznej. Zakonczenie komina, w formie jak na rycinie Deischa,
zwienczone ostong otwartg z czterech stron w postaci przenikajgcych sie pod katem prostym
dwoch kolebek. Element zwienczenia wykonany na zamdwienie z ceramiki, zeliwa lub odlane z
barwionego na czerwono betonu.

W sytuacji odtworzenia komina nalezy wykorzystaé go w celu podtgczenia instalacji wentylacji
wyciggowej.

Wykusz z matym dzwigiem — rekonstrukcja na podstawie ryciny Willera, sciany o konstrukcji
szkieletowej, drewnianej, z wypetnieniem przestrzeni miedzy belkami twardg wetng mineralna,
gr. 15cm i otynkowana od zewnatrz tynkiem wapiennym na siatce drucianej. Od wewnatrz
dodatkowa warstwa wetny mineralnej gr. 5-10cm, folia paroizolacyjna i i obudowa poszyciem
systemowym z ptyt GKF (gr. 2x1,5cm) w klasie odpornosci ogniowej El 60.

Dach wykuszu analogicznie do potaci dachowej, kryty dachoéwkga mnich-mniszka na tatach i
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kontrtatach drewnianych, folii i deskowaniu petnym, od spodu docieplony wetng mineralng z
paroizolacjg i obudowany ptytg GKF jak opisano wyzej.

Okna w potaciach obu baszt od strony Motlawy - na podstawie ryciny Willera, okna w formie
potokragtej. Konstrukcja drewniana, kryta blachg miedziang, docieplona wetng mineralng i
wykonczona od srodka ptytg GK jak potacie dachowe.

Okna w potaci potudniowej baszty potudniowej - zgodnie z fotografiami dokumentujacymi stan
z konca XIX wi 1 pot. XX w. Lukarna w formie i o konstrukcji analogicznej do istniejgcych lukarn
baszt w pofaci zachodnie;.

Konstrukcja lukarny drewniana, sciany boczne z oktadzing z blachy miedzianej, na macie
dystansowej i deskowaniu, od wewnatrz, wetna mineralna gr. 20cm, paroizolacja i obudowany
ptyta GKF jak opisano wyze;.

Stolarka zgodna z opracowaniem konserwatorskim stolarki budowlanej p. dr Katarzyny
Dareckiej, wykonana w klasie odpornosci ogniowej E 30 z sitownikiem w systemie SAP. Krycie
dachdéwkg ceramiczng mnich-mniszka.

Obroébki blacharskie istniejgcych i projektowanych lukarn, opierzeh, orynnowania nalezy
wykonac z blachy miedziane;.

Wyciag Zurawia

k/ tacznik dolny (poziom 0+)

Przewiduje sie wymiane w catosci obecnej konstrukcji tgcznika i zastgpienie jej konstrukcjg
przeszklong o formie wspotczesnej. Celem przebudowy jest poprawa warunkéw komunikacji w
przejsciu, odstoniecie struktury przejscia bramnego, w tym ksztattu tuku i okna nad nim, poprzez
zastosowanie materiatow przeziernych na scianach przejscia.

Sciany i sufit tagcznika wykonane bedg z wielowarstwowego szkta bezpiecznego laminowanego
w Kkl. z szybami w kl. P2A. Przeszklenia tgcznika nalezy wyposazy¢ w uchylne okna (w kl. RC1)
umozliwiajgce mycie strony zewnetrznej przeszklen. Strop nosny planuje sie wykonac¢ ze
zbrojonej ptyty zelbetowej, ktorg docelowo nalezy obudowaé deskami debowymi..

W ramach wymiany przewiduje sie obnizenie poziomu podestu tgcznika o 75-80cm i tym
samym redukcje biegow schodow prowadzgcych do tgcznika w obu basztach o 4 stopnie
schodowe. Obnizenie tgcznika nie powinno uniemozliwia¢ otwieranie skrzydet bram kratowych
przejazdu bramnego.

Drzwi do fgcznika z baszt nalezy wymieni¢ na przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej
El 30. Ze wzgledow funkcjonalnych drzwi pozostang w pozycji otwartej wyposazone bedg w
samozamykacze i trzymacze elektromagnetyczne podtgczone do systemu alarmu pozarowego.

Drzwi petne, w kolorze ciemnego drewna, z imitacja desek w uktadzie pionowym, nawigzujgce
wygladem do drzwi zewnetrznych D2 w opracowaniu konserwatorskim stolarki budowlanej p. dr
Katarzyny Dareckiej.

Il tacznik gérny (poziom 3)
tacznik o zelbetowej konstrukcji podestu ze Sciankg przeszklong o konstrukeji drewnianej, ktory
stanowi jednoczesnie wyjscie na wycigg w szczesci centralnej Zurawia.

Przewiduje sie wymiane okfadzin zewnetrznych i wewnetrznych przegrod tgcznika i Scianki
przeszklonej. Nowa $cianka o konstrukcji drewnianej bedzie w maksymalnym stopniu
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przeszklona. Pola wypetnione ramami drewnianymi z przeszkleniem taflg szkta zespolonego
podwdjnego. Pojedyncze skrzydto drzwiowe przeszklone, wyposazane w samozamykacz.
Elementy drewniane w kolorze ciemnym z widoczng fakturg drewna.Drzwi do tgcznika z baszt
nalezy wymieni¢ na przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 30. Ze wzgledow
funkcjonalnych drzwi pozostang w pozycji otwartej wyposazone bedg w samozamykacze i
trzymacze elektromagnetyczne podtgczone do systemu alarmu pozarowego.

m/ Sciany murowane - wyciag (cze$é centralna)

Murowane Sciany ceglane oddzielajgce czes¢ centralng z wyciggiem od baszt nalezy poddac
konserwacji i zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie prac konserwatorskich p. dr Ewy
Jachnickie;.

W celu umozliwienia dostepu serwisowego do osi kot deptakowych dolnych i gornych planuje
sie odtworzenie zamurowanych otworéw w $cianach. Obecnie powstate po zamurowaniu
otworow nisze widoczne sg przy biegach schodowych i wykorzystywane sg do celdw
ekspozycyjnych. Realizacja otwarC nie koliduje z mozliwoscig dalszej ekspozycji eksponatéw
we wnekach, jednoczesnie umozliwi zwiedzajgcym wglad z baszt do wyciggu i odwrotnie.

Planuje sie przeszklenie odtworzonych otworéw w ptaszczyznie muréw od strony wyciggu (z
zachowaniem obecnych niszy od strony baszt) drzwiami serwisowymi wyposazone w klamke
zamykang na kluczyk. Drzwi ze wzgledu na lokalizacje w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego winny by¢ w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Forma drzwi wspotczesna, przeszklenie otwieranego skrzydta bez podziatéw, rama i oscieznica
w kolorze ciemnego drewna z widoczng faktura.

Inne odtworzone otwory w Scianach pomiedzy wyciggiem a basztami nalezy przeszkli¢
przegrodami nieotwieranymi w klasie i estetyce j.w.

n/ Schody drabiniaste poziom 2 / 3 - wyciag (czes¢ centralna)

Ze wzgledow funkcjonalnych i bezpieczenstwa uzytkowania zaproponowano przeniesienie
biegu schoddéw drabiniastych prowadzacych z poziomu 3 na poziom 2 w wyciggu. Lokalizacja
zgodnie z czescig rysunkowg. Schody drewniane odtworzy¢ w nowym miejscu zgodnie z
pierwowzorem z drewna debowego.

o/ Ograniczenie dostepu do otwartej przestrzeni wewnetrznej - wycigg (czesé
centralna)

Planuje sie wymiane istniejgcej siatki drucianej zabezpieczajgcej wnetrze wyciggu na nowg
siatke druciang o mniejszych oczkach, w kolorze ciemnym (czern, grafit). Siatka powinna by¢
estetyczna i nie rzucajgca sie w oczy, nie odbijajgca Swiatta.Jako alternatywne zamkniecie
otworu dopuszcza sie wykonanie przeszklenia szczeliny pionowej taflami szkta bezpiecznego
dwuwarstwowego 6.6.1. Zgodnie z oceng stanu technicznego wykonang przez inz. Ryszarda
Kowalskiego konstrukcja wyciggu przeniesie obcigzenie od szklenia szczeliny. Nalezy mie¢
jednak na uwadze, ze takie rozwigzanie docigzy drewniang — wspornikowg konstrukcje wyciggu
i wptynie na ograniczenie udzwigu zurawia, spowoduje mozliwos¢ uszkodzenia szkta hakiem
zurawia, ograniczenie przewietrzania przestrzeni wyciggu. W przypadku wariantu szklenia
szczeliny nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ mycia szklenia.
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p/ Zabezpieczenie przeciw ptakom

Nalezy zachowac istniejgce zabezpieczenia na detalach architektonicznych i elementach
wystajgcych i wnekach w postaci kolcow i siatek. Przyjmuje sie dla elementéw wagskich system
linkowy lub szpilkowy z koniecznoscig malowania tych elementow na kolor tta.

al Mechanizm két deptakowych - wyciag (czes¢ centralna)

W ramach remontu planuje sie wykonanie mechanizmu automatycznego wprowadzania w ruch
kot deptakowych dzwigu Zurawia. Wraz z uruchomieniem kot zostang wykonane wszelkie
zabezpieczenia w strefie pracy kot, mechanizmoéw i lin.

Szerzej mechanizm i zabezpieczenia omowiono w opracowaniu branzy mechanicznej autorstwa
mgr inz. Rafata Rudnickiego.

r/ Nadzér i eksploatacja

Po zrealizowaniu napedow nalezy opracowaé¢ INSTRUKCJE OBStUGI obejmujgcg zasady
eksploatacji, konserwacji oraz sterowania napedami w trakcie realizacji pokazow. Instrukcje
sporzadzic nalezy w oparciu 0 szczegotowe informacje wykonawcy ukfadow
zawarte w dokumentacji technicznej urzgdzenia oraz przewidywany zakres pokazow.

Podstawowe informacje jakie powinna obejmowac¢ instrukcja:

» Czynnosci konserwacyjne - w oparciu o dokumentacje wykonawczg napeddw,

o Szczegotowy Zakres przewidywanych pokazoéw ( uruchomienie, przemieszczanie
tadunkéw , itp.),

» Lokalizacje punktéw sterowania i uruchamiania poszczegolnych napedow.

 Wykaz oséb obstugujgcych napedy, miejsce ich usytuowania i zasady wzajemnej
komunikacji.

o Tre$¢ wybranych fragmentéw INSTRUKCJI, okreslajgcych podstawowe zasady
bezpieczenstwa i ich lokalizacja na terenie Zurawia

* Nazwisko, imie i nr telefonu kontaktowego osdb odpowiedzialnych za nadzér w
zakresie konserwaciji i obstugi.

s/ Stolarka drzwiowa i okienna (baszta pétnocna i potudniowa)

Planuje sie wymiane okien zewnetrznych na nowe, odtwarzajgce wzorce historyczne,
spetniajgce wspotczesne wymagania termiczne, infiltracji i przeciwwtamaniowe. Wskazane okna
zewnetrzne w baszcie potudniowej nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej E 30
nieotwierane i otwierane. Wybrane okna na poziomie 0 i 4 nalezy wykona¢ w klasie E30
odpornosci ogniowej, nalezy wykonac jako otwierane i wyposazy¢ w sitowniki zamykajgce w
sytuacji alarmu pozarowego.. Infiltracje powietrza do wnetrza budynku odbywac sie bedzie
gtéwnie przez okna. Nalezy dobrac¢ wspétczynnik infiltracji odpowiedni do ilosci wentylowanego
powietrza. Niedobor powietrza infiltrowanego przez okna bedzie uzupetniony przez nawiewniki
scienne umieszczone w scianach pomiedzy przestrzenig wyciggu i basztami na kazdej
kondygnacji — ukazano na rysunkach i w projekcie wentylacji.

Szerzej wymieniane okna i drzwi zewnetrzne omoéwiono w opracowaniu konserwatorskim
stolarki budowlanej p. dr Katarzyny Dareckie;j.

Drzwi wewnetrzne podlegajgce wymianie, drewniane, jednoskrzydiowe, petne, w Kkolorze
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ciemnego drewna debowego, z deskami w uktadzie pionowym, nawigzujgce wyglagdem do drzwi
zewnetrznych D2 w opracowaniu konserwatorskim stolarki budowlanej p. dr Katarzyny
Dareckiej. Forma klamki prosta, zamek z wktadkg patentowg. Drzwi do zespotu toalet oraz do
toalety w czesci administracyjno-socjalnej wyposazy¢ w samozamykacze, oraz kratki nawiewne
u dotu skrzydet. . Drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI30 z baszt do
tacznikow, wyposazone w samozamykacze i trzymacze elektromagnetyczne. Drzwi
przeciwpozarowe Ww klasie odpornosci ogniowej EI60 do pomieszczen technicznych
wyposazone w samozamykacze. Kratki nawiewne w drzwiach przeciwpozarowych nalezy
zastosowac w klasie odpornosci ogniowej EI drzwi.

t/ Kraty w przejsciu bramnym (poziom 0, czesé centralna)

Istniejgce kraty w przejsciu bramnym nalezy wymieni¢ zgodnie z opracowaniem
konserwatorskim p. dr Katarzyny Dareckiej i wytycznymi konserwatorskimi p. dr. Ewy
Jachnickiej na stalowe, kute, przewlekane z duzymi oczkami. Gorna czesS¢ okratowania
nieotwierana, dolna dwuskrzydtowa rozwierana do srodka przejscia, skrzydta otwierane do
wnetrza, wyktadane na sciany. Planuje sie w dolnym pasie czesci nieotwieranej kraty (nad
skrzydtami rozwieranymi), na wysokosci podestu tgcznika dolnego umieszczenie logo i nazwy
identyfikujgcej obiekt i instytucje: ,Narodowe Muzeum Morskie — Zuraw Gdanski”.

u/ Balustrady wewnetrzne (baszta pétnocna i potudniowa)
Balustrady wykonac¢ jako przegrody azurowe, kute, stalowe z pretami przewlekane, w formie
analogicznej do bramy przejazdowe;j.

v/ Inne elementy wyposazenia wnetrza
Aranzacja wystaw bedzie przedmiotem odrebnego opracowania. Elementy wyposazenia
wnetrza, takie jak lampy, kinkiety, w klatkach schodowych w formie wspotczesnej, prostej.

w/ Okladziny przegrod wewnetrznych (baszta pétnocna i potudniowa)

Nalezy usungc¢ wspotczesne, niestylowe oktadziny drewniane — boazerie Scienne i sufitowe, z
podtég poziomu 1, 2, 3, 4 usung¢ parkiet drewniany.

UsungC¢ wspotczesne, niedyfuzyjne powtoki scienne. Zgodnie z zaleceniami Programu prac
konserwatorskich, nalezy zbadac, czy wtérne tynki, powtoki malarskie utozone wspotczesnie na
Scianach nie kryjg polichromii.

Posadzki w toaletach ogolnodostepnych na poziomie -1 i na poziomie 0 baszty pétnocnej, oraz
w toalecie dla pracownikow: wykona¢ okfadzing z terakoty lub ptytek gresowych. W
pomieszczeniach technicznych na poziomie -1 i na poziomie 5 i w pomieszczeniach
gospodarczych na poziomie 4 wykona¢ posadzke z pytek gresowych — technicznych o
podwyzszonej wytrzymatosci.

Posadzki na poziomie 0 w obu basztach i na schodach do poziomu -1 wykonac¢ z ptytek
ceglanych (z cietej cegty) - impregnowane..

Posadzki w salach ekspozycyjnych, w czesci biurowej i socjalnej wymieni¢ na podtogi ,biate” —
deski debowe.

Zelbetowe stropy: zebra i ptyte obudowa¢ od spodu drewniang imitacjg belkowania i
deskowania, deski debowe o szerokosci co najmniej 20cm.

Sciany pozostawi¢ jako tynkowane.
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Na scianach w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych i technicznych w piwnicy wykonac
oktadzine z glazury do wys. 2m od poziomu posadzki.

Okfadziny schodow: istniejgcych stopnice i podstopnice w klatkach schodowych obudowane
deskowaniem z drewna debowego.. Boczne i spodnie ptaszczyzny biegéw nalezy otynkowac i
pomalowac.

Posadzki i oktadziny pod stropami wykona¢ z dystansem, na legarach w celu rozprowadzenia w
ukrytej przestrzeni podpodtogowej i nad sufitem projektowanych instalacji.

x/  System wentylacji

zaprojektowano system wentylacji wyciggowej.

Powietrze z pomieszczen w kazdej baszcie wyciggane bedzie zlokalizowanymi w szachcie
instalacyjnym dwoma kanatami o zmiennej srednicy @200 — 315 mm z pomieszczen ,czystych”
i Srednicy @200 — 125 mm z toalet i pom. technicznych. Na poddaszu zlokalizowano kanatowe
wentylatory wyciggowe.Zuzyte powietrze wyrzucane bedzie ponad dach przez kominki
potaciowe w dachach obu baszt. W baszcie pétnocnej alternatywnie istnieje mozliwosé wyrzutu
powietrza przez odtworzony komin murowany w przypadku decyzji o odbudowaniu komina.
Wymagang ilo§¢ powietrza zapewni nawiew do wnetrza obiektu poprzez szczeliny okien
bezklasowych oraz nawiewniki scienne w scianach murowanych miedzy wyciggiem a basztami
w ilosci 15 sztuk w kazdej baszcie. Nawiew do pomieszczen poziomu -1 : toalet i pomieszczen
technicznych, oraz pomieszczen na kondygnacji administracyjno-socjalnej poprzez okna oraz
kratki nawiewne u dotu skrzydet drzwiowych.

Zrezygnowano z zaprojektowania instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej z uwagi na duze
zapotrzebowanie powierzchni dla central wentylacyjnych oraz koniecznosc¢ lokalizacji czerpni i
wyrzutni nie przystajgcych do historycznego charakteru budynku.

y/ Dostepnosé oséb niepetnosprawnych ruchowo.

Zabytkowy budynek Zurawia nie jest przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne ruchowo. Przystosowanie budynku do uzytkowania przez niepetnosprawnych
stoi w sprzecznosci z dopuszczalng przez Konserwatora ingerencjg w strukture budynku.
Osoby niepetnosprawne ruchowo bedg mogly korzystaC z pomieszczen potozonych w
przyziemiu budynku: holu wejsciowego w baszcie potudniowej oraz z sali multimedialnej w
baszcie potnocnej. Przy tym pomieszczeniu zaplanowano toalete przystosowang dla
niepetnosprawnych.

z/ Zabezpieczenia budynku i zbiorow muzealnych przed pozarem kradziezg i innym
niebezpieczenstwem

Zarowno budynek, jak i zbiory muzealne nalezy chroni¢ przed niebezpieczenstwami pozaru,
kradziezy i zniszczenia. W 2zwigzku z powyzszym, w budynku planuje sie ochrone
przeciwpozarowg poprzez systemy alarmu pozarowego, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacje hydrantowa, instalacje mgty wodnej. Dalej planuje sie instalacje
sygnalizacji wlamania i napadu, telewizji dozorowej oraz kontroli dostepu. Ponadto otwory
okienne w poziomie piwnicy i parteru bedg zabezpieczone kratami stalowymi. Drzwi w poziomie
parteru w klasie 3 zamkami dodatkowymi w kl. 5. Na wyzszych poziomach drzwi w klasie 2
odpornosci na wtamanie z zamkami dodatkowymi w kl. 4. Okna planuje sie wykona¢ w klasie
RC1 odpornosci na wlamanie, z szybami P2A. Eksponaty muzeum, w godzinach otwarcia
pozostawa¢ bedg w pod statg opiekg pracownikbw muzeum oraz Strazy Muzealnej. Po
zamknieciu muzeum zbiory bedg pod zdalnym dozorem wizyjnym i elektronicznym.
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W kwestii ochrony budynku i zbiorow muzealnych nalezy wdrozy¢ wymagania rozporzgdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w sprawie zabezpieczania
zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem
lub utratg oraz zwigzanych z nim przepiséw i norm.

z/ Wykonywanie robét budowlanych

Podczas planowania i realizacji robot nalezy kierowacC sie zasadg uzyskania wysokiego
standardu funkcjonalnego i estetycznego, w celu podkreslenia prestizu budynku muzealnego
Zurawia Gdanskiego.

Na czas realizacji robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ ekspozycje i zbiory muzealne. Wszystkie
eksponaty nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz przewiez¢é do miejsc magazynowania
wskazanych przez Zamawiajgcego. Wstepnie zakiada sie, ze na czas rob6t budowlanych w Zurawiu,
eksponaty bedg magazynowane w pomieszczeniach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku
oraz Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich. Po zakonczeniu robdt eksponaty nalezy
przetransportowa¢ do budynku Zurawia i rozmie$ci¢ we wskazanych miejscach. Operacje
zabezpieczania i transportu eksponatow nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem merytorycznych
pracownikow Muzeum oraz pod nadzorem Strazy Muzealne;j.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka pozarowa obiektu, zakres niezgodnos$ci z przepisami, oraz przyjete
rozwigzania zastepcze opisano w opracowaniach ,Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy
budowlanego mgr inz. arch. Tomasza Bobrasa oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych” mgr inz. Roberta Blicharza.

6. Obowigzujgce przepisy do zastosowania w dalszym etapie procesu
inwestycyjnego:
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury_z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

* Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego_z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
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badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych,

» Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w
sprawie zabezpieczania zbiorbw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utrata,

* Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

* Inne zwigzane przepisy i normy.

Wykonana dokumentacja projektowa, wraz z jej elementami sktadowymi wymienionymi w niniejszym
opracowaniu, chroniona jest prawem autorskim. Zakres i sposob korzystania z dzieta reguluje umowa z
1 grudnia 2014 roku, zawarta pomiedzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdansku a Tomaszem
Bobrasem prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg PURE A — Architektoniczna Pracownia
Projektowa Tomasz Bobras z siedzibg w Gdansku.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Kolaska

mgr inz. arch. Tomasz Bobras
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczer nr ewid. 131/Gd/00
czionek Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej nr PO-0071
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ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 - Lista nieprawidtowosci wymagajgcych uzyskania odstepstw.
Zatgcznik 2 - Dokumentacja fotograficzna

Zatgcznik 3 - Wizualizacje
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ZALACZNIK 1

LISTA NIEPRAWIDLOWOSCI
WYMAGAJACYCH ODSTEPSTWA

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

I. Lista nieprawidiowosci w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej:

1. W zakresie odlegtosci pomiedzy scianami budynkow:

- przy potudniowo - zachodnim narozniku, na styku $cian prostopadtych budynku Zurawia i
budynku sgsiedniego wystepujg otwory okienne w obu Scianach, w pasie do 4 m od miejsca
styku scian,

- przy potudniowo - wschodnim narozniku, na styku $cian prostopadtych budynku Zurawia i
budynku sgsiedniego wystepujg otwory okienne, w pasie do 4 m od miejsca styku $cian,

- od strony potudniowej na styku budynkéw wystepujg Sciany petne, dach budynku nizszego
bez odpornosci ogniowej, wiezba dachowa budynku Zurawia "zachodzi" ponad dach budynku
nizszego.

NieprawidtowoS¢ ta narusza § 271, ust. 11 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i nie
stanowi elementu zagrozenia zycia ludzi, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

2. W zakresie odpornosci ogniowej konstrukcji drewnianej budynku - czes¢ centralna
budynku (tj. dzwig i jego obudowa) jest catkowicie wykonana z drewna, zaden element
nie spelnia zatem wymagan w zakresie odpornosci ogniowej, réwniez schody.
Nieprawidfowos$¢ ta narusza § 216, ust. 1 w zwigzku z § 249, ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrozenia zycia ludzi, o ktbrym mowa w
§ 16 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenow.

3. Klatki schodowe w budynku nie beda obudowane, nie beda dostepne poprzez
przedsionki p.poz. od strony drég komunikacji wewnetrznej oraz pomieszczen, nie beda
zabezpieczone przed zadymieniem.

Nieprawidtowosc¢ ta narusza § 246, ust. 1, 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i
moze stanowic element zagrozenia zycia ludzi, o ktbrym mowa w § 16 ust. 1| 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

4. Na biegach schodéw wystepujg zawezenia do minimum 90 cm (przy wymaganej
szerokosci 120 cm) oraz stopnie zabiegowe.
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Nieprawidfowo$ci te naruszajg § 68, ust.1 w zwigzku § 244, ust.1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie i nie stanowig elementow zagrozenia zycia ludzi, o ktérym mowa
w § 16 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

5. Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku z klatek schodowych Ilub
poziomych drég ewakuacyjnych posiadajg szerokosé 90 cm przy wymaganej szerokosci
120 cm.

Nieprawidtowo$c¢ ta narusza § 239, ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i nie
stanowi elementu zagrozenia zycia ludzi, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

6. Poziome odcinki drég ewakuacyjnych nie sg zabezpieczone przed zadymieniem.
Nieprawidtowo$¢ ta narusza § 247, ust. 1rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i moze
stanowic¢ element zagrozenia zycia ludzi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

7. Dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku siega 70 m przy wymaganej dtugosci 10
m.

Nieprawidtowo$c¢ ta narusza § 256, ust.3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i moze
stanowic¢ element zagrozenia zycia ludzi, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

8. Budynek nie bedzie wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych.

Nieprawidtowos¢ ta narusza § 253, ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie i nie stanowi elementu zagrozenia zycia ludzi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1i 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

II. Lista innych nieprawidtowosci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych
Brak mozliwosci wbudowania dzwigu osobowego:

Nieprawidtowo$¢ narusza § 54 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanicNiewystarczajgce oswietlenie dzienne w pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi, o funkcji biurowej ze stanowiskami stalej pracy:

Nieprawidtowo$¢ narusza § 57 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Niespetnione
wymagania izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych, sciany jednowarstwowe z
cegly ceramicznej petnej:
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”

Nieprawidtowo$¢ narusza przepisy Dziatu X ,0szczedno$¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

1. Zanizona wysokos¢ pomieszczen toalet na poziomie -1i 0 : 2,20 - 2,50 m:
Nieprawidtowo$¢ narusza § 77 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz § 1 ust.4
zatgcznika nr 3 ,Wymagania dla pomieszczen i urzgdzen higienicznosanitarnych” do rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

2. Brak poreczy przysciennych umozliwiajacych obustronne uzytkowanie schodow:
Nieprawidtowos$¢ narusza § 296 ust.3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3. Nieprawidlowos¢ w zakresie wentylacji mechanicznej:
Nieprawidtowo$¢ narusza § 151 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

W instalacjach wentylacji mechanicznej o0golnej nawiewno-wywiewnej Iub klimatyzacji
komfortowej o wydajnosSci 500 m3/h i wiecej nalezy stosowac urzgdzenia do odzyskiwania
ciepta z powietrza wywiewanego o sprawnoS$ci temperaturowej co najmniej 50% Ilub
recyrkulacje, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumien
powietrza zewnetrznego nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z wymagan higienicznych. Dla
wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepta powinno wynikac z uwarunkowan
technologicznych i rachunku ekonomicznego

Opracowat:

mgrinz. arch. Jacek Kolaska

mgr inz. arch. Tomasz Bobras
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen, nr ewid. 131/Gd/00
cztonek IARP, nr PO-0071
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A.00 - PLAN SYTUACYJNY -PRZYtACZA INSTALACJI 1:100

A.01 - RZUT POZIOMU -1 1:100/ 1:200

A.02 - RZUT POZIOMU 0 1:100/ 1:200

A.2.1 - RZUT POZIOMU 0 - HOL WEJSCIOWY - ARANZACJA 1:50

A.2.2 - RZUT POZIOMU 0 - SALA MULTIMEDIALNA - ARANZACJA 1:50

A.03 - RZUT POZIOMU 0+ 1:100/ 1:200

A.04 - RZUT POZIOMU 1 1:100/ 1:200

A.05 - RZUT POZIOMU 2 1:100/ 1:200

A.06 - RZUT POZIOMU 3 1:100/ 1:200

A.07 - RZUT POZIOMU 4 1:100/ 1:200

A.08 - RZUT POZIOMU 5 1:100/ 1:200

A.09 - RZUT POZIOMU 6/RZUT DACHU BASZT 1:100/ 1:200

A.10 - PRZEKROJ 1-1 1:100/ 1:200

A.11 - PRZEKROJ B-B 1:100/1:200

A.12 - PRZEKROJ C-C 1:100/ 1:200

A.13 - ELEWACJA WSCHODNIA | POENOCNA 1:150

A.14 - ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA 1:150

A.14 .1- ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA — WARIANT 2 1:150

A.15 - SCHEMAT TRASY PODtACZENIA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

OKM DO ZURAWIA 1:150
A.16 - SCHEMAT PROWADZENIA INSTALACJI W ZURAWIU 1:100/ 1:50
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Zdj.3 Widok Zurawia od wschodu, z ul. Szerokiej
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Zdj.4,5 Kota deptakowe, doine - widok z przejscia bramnego, gérne — poziom 5 wyciagu
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2dj.8 Czes¢ srodkowa — poziom 2 — bieg schoddw przeznaczony do przesuniecia
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2dj.9,10 Zamurowany otwér do odtworzenia, widok od strony wyciggu i od strony sali ekspozycyjnej — poziom 2

Zdj 11,12 Zamurowany otwér do odtworzenia, widok od strony wyciggu i od strony sali ekspozycyjnej — poziom 1
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Zdj.13 Hall wejsciowy — widok ogdIny

kb

Zdj.14 Hall wejéciowy — widok sufitowej okfadziny stropu
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Zdj.15 Sala ekspozycyjna, poziom 3 — widok sufitowe] oktadziny stropu

Zdj.16 Sala w przyziemiu w baszcie potnocnej — widok sufitowej oktadziny stropu
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2dj.21,22 Poziom 4 - baszta potudniowa — korytarz, przestrzen poddasza nieuzytkowego
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KONCEPCJA - WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ
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ISTNIEJACE PRZYtACZE C.O.
PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE
ISTNIEJACE PRZYLACZE ENERGETYCZNE
PROJEKTOWANE PRZYLACZE ZASILANIA
REZERWOWEGO - AGREGAT W OKM
PROJEKTOWANY KABEL SYSTEMU SSP
PROJEKTOWANE PRZYLACZE
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PRZYLACZA
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INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU
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UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
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PRZYLACZA 1:100,
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYS
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ELEMENTY PROJEKTOWANE
LIKWIDACJE

ORYGINALNE | HISTORYCZNE MURY ZACHOWANE
PRZEDWOJENNE PRZEMUROWANIA

POWOJENNE ODTWORZENIE MUROW

PRZESTRZEN DOSTEPNA DLA ZWIEDZAJACYCH

TOALETY OGOLNODOSTEPNE

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE
[ INNE, NIEDOSTEPNE DLA ZWIEDZAJACYCH
KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIA TECHNICZNE
PODDASZE NIEUZYTKOWE

POZIOM -1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BASZTA POLNOCNA
POM. TECHNICZNE
+ KOMUNIKACJA: 16,0 m?

KOMUNIKACJA: 6,6 m?
SCHODY: 3,6 m?
RAZEM: 26,2 m?
BASZTA POLUDNIOWA
TOALETY

+ KOMUNIKACJA: 182 m?
KORYTARZ: 4,7 m?
SCHODY: 29m?
RAZEM: 25,8 m?

UWAGA:
RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Z
0 1 2 J am
L
"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 /58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18
INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12

TEMAT:

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZA PROJEKTU
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAt NMM W GDANSKU

ADRES:

UL. SZEROKA 67/68 W GDASKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 | ARGLITEKTURA

"M RZUT POZIOMU -1

SKALA
1:100, 1:200

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS

MGR INZ. ARCH 131/GD/00

TOMASZ BOBRAS

MGR INZ. ARCH Al 0 1
JACEK KOLASKA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BASZTA POLNOCNA
SALA MULTIMEDIALNA: 40,0 m?
TOALETA: 4,0m?
SCHODY: 8,7 m?
RAZEM: 52,7 m?
BASZTA POLUDNIOWA
HOL WEJSCIOWY: 48,6 m?
SCHODY: 7,9 m?
. 2
ELEMENTY PROJEKTOWANE RAZEM: %.5m
UWAGA:
LIKWIDACJE RYSUNKI ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI
ORYGINALNE | HISTORYCZNE MURY ZACHOWANE 0 | 5 3 5 Zz
PRZEDWOJENNE PRZEMUROWANIA g
. PURER.FPL  "PURE A"- ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
POWOJENNE ODTWORZENIE MUROW architeler  80-289 GDANSK, UL HUBALA 3312, TEL. +48 /58 7 422 422, FAX +48 | 58 742 18 18
INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU ;A(;q ‘12
: UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK .
PRZESTRZEN DOSTEPNA DLA ZWIEDZAJACYCH TEMAT:  KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO %A I\TEOEIEK(T:UJA
TOALETY OGOLNODOSTEPNE GDANSKIEGO, STANOWIAGEGO GDBZIAL R W GDANSKI
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE ADRES: } BRANZA
| INNE, NIEDOSTEPNE DLA ZWIEDZAJACYCH * " UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 ARCHITEKTURA
KOMUNIKACJA "< RZUT POZIOMU 0 1:100, 1:200
POMIESZCZENIA TECHNICZNE PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS.
PODDASZE NIEUZYTKOWE A.02
JACEK KOLASKA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA
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o & « OCHRONY

\\\\\\\\\\\\\\\ * SZKLANA PRZEGRODA

PUMER.PL  "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
architekel 80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48/ 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18
INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE w GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT:  KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU

ADRES: . BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 ARCHITEKTURA

RSN POZIOM 0 - HOL WEJSCIOWY - ARANZACJA |20

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS R.RYS.
MGR INZ. ARCH 131/GD/00
TOMASZ BOBRAS A 02 1

MGR INZ. ARCH
JOANNA BADACH
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




MAKIETA AKTYWNA
JGRA LACZACA MAKIETE,
PRELEKCJE VIDEO

| STEROWANIE MANIPULATORAMI

SCHOWEK NA POMOCE

EDUKACYJNE ¢
SZUFLADY LUB SZAFA
DO WYS. 120cu

TV ZFILMEM *

TVZFILMEM *

MAKIETA AKTYWNA

EKRANY DOTYKOWE
24"-47"
Z PROSTYMI GRAMI
INTERAKTYWNYMI

SALA MULTIMEDIALNA
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l/ T\
o

U
AT

Nt ™~ dN-
DI
T

architeker

PURER.PL  "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
Srchibolier  80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 /58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU

DATA

TOMASZ BOBRAS

MGR INZ. ARCH

JOANNA BADACH

UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT: KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZA PROJEKTU
OBIEKTU | WNETRZ XIV W, DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU
ADRES: . BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ.NR 169 W OBR. EWID. 89 | ARCHITEKTURA
RYSUNEK: . SKALA
POZIOM 0 - SALA MULTIMEDIALNA - ARANZACJA| " 1:50
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS.
MGR INZ. ARCH
131/GD/00

A.02.2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA
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7 T o —— I N N R
T o |
‘ ‘ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
|
|
BASZTA POLNOCNA
PODEST 6,3 m?
LACZNIK: 45m?
ELEMENTY PROJEKTOWANE UWAGA:
LIKWIDACJE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI
ORYGINALNE | HISTORYCZNE MURY ZACHOWANE 0 | 9 3 5m Z
PRZEDWOJENNE PRZEMUROWANIA e
. PURER.PL  "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
POWOJENNE ODTWORZEN |E MUROW W 80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18
INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU ;‘\6‘}]4 12
. UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK .
PRZESTRZEN DOSTEPNA DLA ZWIEDZAJACYCH TEMAT:  KONCEPCJA REMONTU BUDQWLANO-KONSERWA'I_'ORSKIEGO E\g'\ll’éoé?%UJA
TOALETY OGOLNODOSTEPNE GDANSKIECO. STANOWIACEGO ODBEIAL NI I GDARSKU
FI%N:EESNZIES(E)QI'?EQEII\IQIgll_iTg\'l“;lﬁEYDJonJﬁgYCCJlﬁLNE " UL SZEROKA 67168 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 | At TEKTURA
KOMUNIKACJA e RZUT POZIOMU 0+ 14100, 1:200
POMIESZCZENIA TECHNICZNE PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR_RYS. ’
. "TOMASZ BOBRAS 131/GD/00 -
PODDASZE NIEUZYTKOWE WOR N, ARGH A03 m
JACEK KOLASKA £
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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SALA WYSTAWOWA

POZIOM 1

ELEMENTY PROJEKTOWANE
LIKWIDACJE

ORYGINALNE | HISTORYCZNE MURY ZACHOWANE
PRZEDWOJENNE PRZEMUROWANIA

POWOJENNE ODTWORZENIE MUROW

PRZESTRZEN DOSTEPNA DLA ZWIEDZAJACYCH

TOALETY OGOLNODOSTEPNE

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE
[ INNE, NIEDOSTEPNE DLA ZWIEDZAJACYCH
KOMUNIKACJA

| POMIESZCZENIA TECHNICZNE
| PODDASZE NIEUZYTKOWE

UWAGA:

/,//// 1 _ 1\\\\\

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BASZTA POLNOCNA

SALA WYSTAWOWA: 43,7 m?
SCHODY: 9,0 m?
RAZEM: 52,7 m?

WYCIAG: 29,4 m?

BASZTA POLUDNIOWA

SALA WYSTAWOWA: 49,7 m?
SCHODY: 7,9m?
RAZEM: 57,6 m?

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

Z
0 1 YA 3 om
e T e T e N e H
PUMER.PL  'PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
architchier  80-289 GDANSK, UL HUBALA 332, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 58 742 18 18
INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12

TEMAT:  KONCEPCJA REMONTU BUDQWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA | KONCEPCJA

GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU

ADRES:

BRANZA

UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 ARCHITEKTURA

"M RZUT POZIOMU 1

SKALA
1:100, 1:200

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS.

MGR INZ. ARCH 131/GD/00
TOMASZ BOBRAS

MGR INZ. ARCH A ' 04
JACEK KOLASKA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA
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ORYGINALNE | HISTORYCZNE MURY ZACHOWANE

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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———— ~okno state
e — \A202/
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[:::::::::::7 iJ\ <C
SALA WYSTAWOWA = ——— &l SALA WYSTAWOWA
3 _—
e
[ e ———
[ e — .
| /11
—
—————— ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BASZTA POLNOCNA
SALA WYSTAWOWA: 54,8 m?
SCHODY: 5,3 m?
RAZEM: 60,1 m?
WYCIAG: 68,1 m2
BASZTA POLUDNIOWA
SALA WYSTAWOWA: 62,9 m?
SCHODY: 4.4 m?
ELEMENTY PROJEKTOWANE RAZEM: 67,3 m?
UWAGA:
LIKWIDACJE

Z
0 1 2 J om
PRZEDWOJENNE PRZEMUROWANIA e —
. PUFRER.PL  "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
POWOJENNE ODTWORZENIE MUROW archibolies | 80-280 GDANSK, UL HUBALA 3312, TEL. +48 58 7 422 422, FAX +48 58 742 18 18
NWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU S
. UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK .
e~ o AHERATE e e v s e,
TOALETY OGOLNODOSTEPNE GDANSKIEGO,ESTANOWIAbEGO ODDZIAL NMM W GDAKISKU
r&mg%ggg@%’g&gIBIII_?ATEVA‘;”%Y[‘)J%SSY%JQLNE "% UL SZEROKA 67168 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 | Aty TEKTURA
KOMUNIKACJA vere RZUT POZIOMU 2 1:100, 1:200
POMIESZCZENIA TECHNICZNE PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYS.
. “TOMASZ BOBRAS 131/GD/00 .
PODDASZE NIEUZYTKOWE WGR INZ ARGH A 05 L
JACEK KOLASKA g
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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BASZTA POLNOCNA
SALA WYSTAWOWA: 58,7 m?
=" SCHODY: 74 m?

RAZEM: 66,1 m?

WYCIAG: 71,6 m?

LACZNIK: 7,5 m?

BASZTA POLUDNIOWA

SALA WYSTAWOWA: 62,6 m?

SCHODY: 6,0 m?
ELEMENTY PROJEKTOWANE RAZEM 68,6 m?

UWAGA:
LIKWIDACJE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI
ORYGINALNE | HISTORYCZNE MURY ZACHOWANE 5
PRZEDWOJENNE PRZEMUROWANIA Ou—\_:—\_]—\_:Z—\!m
POWOJENNE ODTWORZENIE MUROW S e e i et ey Lo
] NWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
PRZESTRZEN DOSTEPNA DLA ZWIEDZAJACYCH UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
. TEMAT. KONGEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU
TONETYOGOLNODOSTEPNE o
| INNE, NIEDOSTEPNE DLA ZWIEDZAJACYCH " UL SZEROKA 67168 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 | A TEKTURA
POMIESZCZENIA TECHNICZNE PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS.
PODDASZE NIEUZYTKOWE TOMASZ BOBRAS 131/6D/0o A.06
JACEK KOLASKA

ETYKIETA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




POZIOM 4

LR
[
POM:
GOSPODARCZE POMIESZCZENIE
SOCJALNE
I
o =
AV A | o
MAGAZYN = < e < ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
[9p] =
- 5 BIURO & . .
2 0 TA POLNOCNA
o AGAZYN: 83,4 m? (62,9 m?)
POM. GOSPODARCZE: ~ 25m? (1,0m?)
SCHODY: 5,9 m?
- - = - RAZEM: 91,8 m? (69,8 m?)
. 2
przekrycie dachu RE 30 WYCIAG: 72.2m
s — S rewniani I 60 BASZTA POLUDNIOWA
obudowa konstr. drewniane| KORYTARZ 14,3 m? (11,6 m?)
SCHODY 5,9 m?
BIURO 38,6 m? (28,8 m?)
POM. SOCJALNE 21,8 m? (149 m?)
POM. GOSPODARCZE 4,8 m? (2,3 m?)
WC 3,6 m?
RAZEM: 89,0 m? (67,1 m?)
W nawiasie powierzchnia pomieszczenia
ELEMENTY PROJEKTOWANE | h>1 90m
LIKWIDACJE UWAGA .
RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM |
ORYGINALNE | HISTORYCZNE MURY ZACHOWANE OPROJEKWTAM' BRE‘NZOWY?' <%
m
PRZEDWOJENNE PRZEMUROWANIA e
POWOJENNE ODTWORZENIE MUROW e D 200 GOARSK UL HUBHLA S, To w481 501422 420 FAX 1 5 40 .10
) INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
PRZESTRZEN DOSTEPNA DLA ZWIEDZAJACYCH UL. OLOWIANKA -13; 80751 GDANSK 2014.12
i TEMAT: KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU
ggﬁﬂﬁggzcg(éﬁw/?gﬁﬂgmgcmo SOCIALNE S E0, STOMIACRG0 GDLTAL N by | ONCEPCA
| INNE, NIEDOSTEPNE DLA ZWIEDZAJACYCH "™ UL SZEROKA 67168 W GDANSKU, D2 NR 169 W OBR.EWID.89 |\ ReiTeTURA
KOMUNIKACJA ve RZUT POZIOMU 4 %100, 1:200
POMIESZCZENIA TECHNICZNE PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS.
. oA 131/GD/00
PODDASZE NIEUZYTKOWE TOMASZ BOBRAS A.07
JACEK KOLASKA

ETYKIETA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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PODDASZE

POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

ELEMENTY PROJEKTOWANE
LIKWIDACJE

ORYGINALNE | HISTORYCZNE MURY ZACHOWANE
PRZEDWOJENNE PRZEMUROWANIA

POWOJENNE ODTWORZENIE MUROW

PRZESTRZEN DOSTEPNA DLA ZWIEDZAJACYCH

TOALETY OGOLNODOSTEPNE

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE
[ INNE, NIEDOSTEPNE DLA ZWIEDZAJACYCH
KOMUNIKACJA

POMIESZCZENIA TECHNICZNE
PODDASZE NIEUZYTKOWE

POZIOM 5

LUKARNA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

WYCIAG: 42,0 m?

BASZTA POLUDNIOWA

KORYTARZ: 23m?(1,2m?
SCHODY: 3,5 m?

POM. TECHNICZNE 15,2 m? (8,7 m?)
PODDASZE: 23,8 m? (14,0 m?)
RAZEM: 448 m? (27,4 m?)

W nawiasie powierzchnia pomieszczenia
>
UWAGA: h>1,90m

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2
0 1 2 J am
Lr7rr— 4 |
; fA.f°L  'PURE A"- ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
orchiteke 80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48/ 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18
INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT: - KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU
ADRES: . BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 ARCHITEKTURA

" RZUT POZIOMU 5 1:100, 1:200

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS

MGR INZ. ARCH

TOMASZ BOBRAS 131/GD/00

MGR INZ. ARCH

A.08

JACEK KOLASKA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




KOMIN MUROWANY

WYLAZ
KOMINKI
WENTYLACYJNE

B STOPNIE, LAWA
O o

UKARNA| oo

- WYLAZ 0

O

UKRY

KOMINKI
WENTYLACYJNE
WYLAZ, t AWA

O I
LUKARN
— - -JEDNOSTKA
|ZEWNETRZNA

oo

g ELEMENTY PROJEKTOWANE

PODDASZE NIEUZYTKOWE

POZIOM 6

LUKARNA

UWAGA:
RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

0 1 2 3 om

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU

DATA

UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12

TEMAT:  KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAt. NMM W GDANSKU

ADRES . BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 ARCHITEKTURA

"M RZUT POZIOMU 6 | DACHU BASZT

SKALA
1:100, 1:200

NR.RYS

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS
MGR INZ. ARCH
TOMASZ BOBRAS 131/GD/00
MGR INZ. ARCH
JACEK KOLASKA

A.09

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




POWIERZCHNIA WEWNETRZNA

BASZTAPN. | WYCIAG BASZTA PD.
POZIOM 6 - 77,9 m? -
POZIOM 5 - 42,0 m? 48,6 m?
POZIOM 4 | 96,5 m? 72,2 m? 95,5 m?
POZIOM 3 68,8 m? 71,6 m? 71,7 m?
POZIOM 2 | 63,4 m? 68,1 m? 69,8 m?
POZIOM 1 56,1 m? 29,4 m? 61,4 m?
POZIOM 0+ - 45m? -
POZIOM 0 | 54,8 m? - 58,5 m?
POZIOM -1| 25,9 m? - 27,1 m?
RAZEM 365,5 m? 365,7 m? 432,6 m?
LACZNIE 1163,8 m?
przekrycie dachu RE 30

obudowa konstr. drewnianej EI 60

T

REI 120

REI 120

REI 120

El 30

El 30

EI 30

El 30

REI 120

REI 120

REI 120

AR

przekrycie dachu RE 30

obudowa konstr. drewnianej EI 60

PRZEKROJ 1-1

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LIKWIDACJE

UWAGA:
RYSUNKI-ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI

]

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU

DATA

TEMAT: © KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA

UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
FAZA PROJEKTU
, : KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAt. NMM W GDANSKU
ADRES: . BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

PRZEKROJ 1-1

1100, 1:200

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS

MGR INZ. ARCH
TOMASZ BOBRAS 131/GD/00

MGR INZ. ARCH

JACEK KOLASKA

NR.RYS.

A.10

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




PRZEKROJ B-B

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LIKWIDACJE

UWAGA:

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI

! "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU

DATA

UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12

TEMAT:  KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA | KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU

ADRES: . BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 | AR CHITEKTURA

RYSUNEK:

PRZEKROJ B-B

1100, 1:200

PROJEKT | OPRACOWANIE

UPRAWNIENIA

PODPIS

MGR INZ. ARCH

TOMASZ BOBRAS

131/GD/00

NR.RYS.

MGR INZ. ARCH

JACEK KOLASKA

A1

ETYKIETA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




B
(&4

LACZNIK

El 30

LACZN@J

PRZEKROJ C-C

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LIKWIDACJE

UWAGA:

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

]
INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU

DATA

UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12

TEMAT: KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA  |KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU

ADRES: . BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 | AR CHITEKTURA

RYSUNEK:

PRZEKROJ C-C

1100, 1:200

PROJEKT | OPRACOWANIE

UPRAWNIENIA

PODPIS

MGR INZ. ARCH

TOMASZ BOBRAS

131/GD/00

MGR INZ. ARCH

JACEK KOLASKA

NR.RYS.

A.12

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

|

]>‘

—
k_‘

UWAGA:

[

g ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANA STOLARKA | KRATY
WG. OPRACOWANIA P. KATARZYNY
DARECKIEJ

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI

PUMRER.PL  "PURE A"- ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDAKISK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 /58 7 422 422, FAX +48/ 58 742 18 18

: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU

DATA

UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT:  KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZA PROJEKTU
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAt. NMM W GDANSKU
ADRES: , BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 ARCHITEKTURA
RYSUNEK;, Fa SKALA
ELEWACJA WSCHODNIA | POLNOCNA | 1:150
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS.
MGR INZ. ARCH
TOMASZ BOBRAS 131/GD/00 A 13
MGR INZ. ARCH "
JACEK KOLASKA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA
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RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
arcl 1 80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 | 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12

TEMAT:  KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU

OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA | KONCEPCJA
g ELEMENTY PROJEKTOWANE GDAKISKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU
ADRES: L. SZEROKA 67/68 W GDAKSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 ARGHITEKTURA
PROJEKTOWANA STOLARKA | KRATY N ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA sﬁ%o
WG. OPRACOWANIA P. KATARZYNY PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS
DARECKIEJ MGR INZ. ARCH 131/GD/00
TOMASZ BOBRAS A 1 4
"JACEK KOLASKA '

ETYKIETA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA
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RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

1) |
INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT:  KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAt. NMM W GDANSKU

g ELEMENTY PROJEKTOWANE
ADRES: L. SZEROKA 67/68 W GDAKSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 ARGHITEKTURA

SKALA

PROJEKTOWANA STOLARKA | KRATY T ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA | 12150

WG. OPRACOWANIA P. KATARZYNY PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR. RYS.
DARECKIEJ MGR INZ. ARCH 131/GD/00
TOMASZ BOBRAS A 1 4 1
"JACEK KOLASKA N

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA



RZUT PARTERU

BUDYNEK
OKM

¢ w dot

=W dot kabel w fuficie podwieszonym

SCHEMAT TRASY PODLACZENIA AGREGATU PRADOTW(')_RCZEGO
W BUDYNKU OKM DO ZURAWIA

RZUT PIWNICY

AGREGAT
PRADOTWORCZY

BUDYNEK
OKM

ROZDZIELNICA
—

w gore

istniejgcy przepust

kabel w gruncie
do Zurawia w gore
wg. rys. A.00

L

JI7L  "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 /58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

e 1
“NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT:  KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZAPROJEKTU

OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAt. NMM W GDANSKU

ADRES: BRANZA

UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID. 89 ARCHITEKTURA
snec SCHENAT TRASY POLACZENIA AGREGATU (s 4o

PRADOTWORCZEGO DO ZURAWIA
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS.
MGR INZ. ARCH 1 3 1 /G D/OO
TOMASZ BOBRAS
MGR INZ. ARCH Al 1 5 é
JACEK KOLASKA =

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




E-0éw., SSP, DSO, SSWIN, CCTV

POZIOM S

E-gniazda, IT

E-0éw.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN, CCTV

POZIOM 4

E-gniazda, KS, W, CWU, CO, IT

E-0éw.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN, CCTV

POZIOM 3

E-gniazda, CO, IT

E-0éw.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN, CCTV
POZIOM 2

E-gniazda, CO, IT

E-08w.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN, CCTV

POZIOM 1

E-gniazda, CO, IT

" el

E-0$w.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN, CCTV

POZIOM O

E-gniazda, CO, IT

E-08w.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN

POZIOM -1

KS, W, CWU, CO

POMPA

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA INSTALACJI W SZACHTACH

1. 1.- Elekdr. 1.
2.- Teletech.+IT

3.- Went.

4 - Sanit., Went, Grzew.
5.-HP 25

POZIO (<3

POZIOM 5 E-o$w.,E-gniazda, SSP, DSO,

SSWiN, CCTV

POZIOM 4

POZIOM 4

E-gniazda, KS, W, CWU, CO, IT
POZIOM 3
E-0éw.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN, CCTV

POZIOM 3

SCHODY

E A ACZNIK

z

z

(%2}

i

o

@D

(=}

o

2 3
s POZIOM 2 £
i =
g

g

w

W-hydr., E-oéw.

E-gniazda, CO, IT

E-0éw.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN, CCTV

POZIOM 2

E-gniazda, CO, IT

SCHODY

POZIOM 1 E-0$w.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN, CCTV

i POZIOM 1

E-gniazda, CO, IT

POZIOM O+
Lt ACZNIK

E-0$w.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN, CCTV

POZIOM O POZIOM O

E-gniazda, CO, IT

E-0$w.,E-gniazda, SSP, DSO, SSWiN

POZIOM -1
g
3
KS, W, CWU, CO P
g
=
o
o

SCHEMAT ROZPROWADZENIA INSTALACJI

Prowadzenie instalacji w przestrzeni pod podtoga i nad oktadzing sufitu.

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
| TELETECHNICZNYCH W SALACH WYSTAWOWYCH | W HOLACH WEJSCIOWYCH

POZIOM POWTARZALNY

W

9

p———

- PURER.PL  "PURE A"~ ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

OGOLNA ZASADA ROZMIESZCZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA |

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ [ INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA

PN ) ) . UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
3 szynoprzewody z oprawami o$wietleniowymi wzdluz podciagow stropu - o
wewnatrz sal * KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO | FAZA PROJEXTU
S . OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA KONCEPCJA
5 opraw ¢ y ych - w strefie ke GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU
1 oprawa w kazdej wnece proj. otworu miedzy wyciagiem a baszta, ADRES: . BRANZA
10 gniazd wtykowych rozmieszczonych po obwodzie $cian zewnetrznych, UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. EWID.89 | ARCHITEKTURA

w tym po jednym w kazdej niszy okiennej,
2 gniazda wtykowe na proj. szachtach instalacyjnych,

RYSUNEK:

SCHEMATY ROZPROWADZENIA INSTALACJI | 1100/ 1:50

PROJEKT | OPRACOWANIE
MGR INZ. ARCH
TOMASZ BOBRAS
MGR INZ. ARCH,

JACEK KOLASKA

UPRAWNIENIA

131/GD/00

PODPIS NRRYS.

A.16

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA
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