C GPEC

Gdanisk, 2015-01-19

Narodowe Muzeum Morskie W Gdansku
ok ul. Otowianka 9-13
80-751 Gdansk

WARUNKI NA MODERNIZACJE WEZLA CIEPLNEGO BEDACEGO WLASNOSCIA KLIENTA
nr WT/GPEC/00014/2015

Adres Gdansk, Szeroka 67/68 (dz. nr: 169)
Whnioskodawca

Narodowe Muzeum Morskie W Gdarisku

Wiasciciel (tylko gdy inny niz Wnioskodawca) jw.

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m®)* -

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m°)* 2700

Il Informacje dot. wezla cieplnego*

Wielko$¢ mocy ciepinej: przed modernizacjq po modernizacji
1. Qec.o. [kW]

50 80

2. Q cw.u. ér. [kW] - 6

W dokumentacji technicznej prosze podac moc cieplng zamoéwiong dla ww. obiektu. Wartoéé ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* Wielkosci zamdwionej mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Whnioskodawce.
Wielkosci mocy cieplnej powinny by¢ zweryfikowane przez projektanta.

Il Ogdlne warunki dostawy

1. Miejsce wigczenia Z istniejgcego przytacza w budynku.

Obecnie w budynku przy ul. Szerokiej znajduje sig wezet ciepiny
: v M e . i
2. Wymagany zakres prac do 1-funkcyjny . Modernizacja wezta cieplnego polegaé bedzie na

wykonania 1) Zaprojektowaniu i rozbudowie wezta cieplnego o modut cwu.

Lokalizacja pomieszczenia wezta cieplnego nie ulega zmianie.
3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

= ci$nienie nominalne 1,6 MPa
= ci$nienie na zasilaniu/ powrocie (zima) 0,62 /0,47TMPa
= cisnienie na zasilaniu/ powrocie (lato) 0,38/0,28MPa
»  temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 112°C
= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C
4. Granice wlasnosci

= miejsce rozgraniczenia wtasnosci miedzy GPEC pierwsze istniejace zawory odcinajacej przylacze

a Klientem cieplne od wezla cieplnego
GPEC bedzie wlascicielem uktadu pomiarowo-
= wiasnos$c: rozliczeniowego
Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplne] Sp zo 0

ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk

tel.: 58 52 43 580; fax: 58 52 43 590; e-mail: bok@gpec.pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Pdtoc w Gdarisku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego 0000035784,
NIP 584 030 09 13, wysokos¢ kapitatu zakladowego 204 395 000 zt

Www.apec.p
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Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1:

6.1

Warunki na modernizacie wezta cieplnego” nie stanowiag oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu
cywilnego i s jedynie informacjg o technicznych mozliwosciach wiaczenia do sieci cieptowniczych.

W przypadku zmiany mocy zamoéwionej wnioskodawca zobowigzany jest do aktualizacji umowy sprzedazy ciepta
na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia inwestycji. Zawarcie aneksu do umowy
sprzedazy ciepta powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest uzyskanie uzgodnienia z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy
na adres GPEC Sp. z o.0. ul. Biala 1b przekaza¢ dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Projekt
w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne wytyczne techniczne
GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.gpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielkos¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie wezta cieplnego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep do urzadzen
wezla dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (wg PN-B-02423 z 1999r). Pomieszczenie
wezla cieplnego musi znajdowac sie przy pierwszej $cianie zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy
przytacza cieplnego.

Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegdlnosci
powinno posiadac:
a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze byé zastosowana

wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)

b. Odwodnienie powinno nastepowaé do kanalizacji przez spusty podlogowe i studzienke
schiadzajgca.

c. Krotno$¢ wentylacji w pomieszczeniu wezla powinna zapewnia¢ nie przekraczanie temperatury
+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych).

d. oswietlenie (dzienne iflub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxéw;

e. instalacje elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i goracych oraz
zabezpieczenie od porazen;

f.  dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokosci min. 2,0m. Drzwi muszg otwiera¢ sie pod naciskiem od strony
wezta na zewngtrz pomieszczenia wezta, powinny byé wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wtamaniem (nie dotyczy domkow jednorodzinnych);

h. sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych, nalezy zabezpieczyé
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowania glazury
odpornej na gorgcy i agresywng wode;

6.2 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weziow dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy

wynosita (nie dotyczy domkoéw jednorodzinnych):
i. do75kW: 10 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 75k W do 150 kW: 12 m % lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

o

powyzej 150 KW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m

powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m’, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m? , lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m

g 2 3

powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC
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Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezel nie spetnia powyzszych
wymogow, Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej wezia jest zobowigzany dostarczyé do GPEC
oswiadczenie projektanta swojego wezla o nastepujacej tresci:

JProjektant ..., realizujgcy na zaméwienie ........................ projekt  urzgdzeri
technologicznych wezla cieplnego dla bud................... U oo w Gdarnsku, oswiadcza, e zaprojektuje
w wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ wbudynkuprzy ul........................ w

Gdarisku urzgdzenia technologiczne wezta cieplowniczego w taki sposéb, aby spetnione zostaly wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglgdnieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przylacza
cieptowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzern pomiarowo-rozliczeniowych GPEC”.

Oséwiadczenie to powinno byé podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

5. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osoba uzgadniajacg ustala sie nastepujace terminy wizyt
Projektantéw w sprawie uzgodnier:
- wtorki, $rody w godzinach od 10-14:00, pok. 409 GPEC Sp. z 0.0., ul. Biata 1b
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrdcony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwiazan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezacego do GPEC Sp. z o0.0. wymagane jest protokolarne
dopuszczenie urzgdzer do wspdtpracy z miejska siecig cieplownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztéw i wigczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy kierowaé
drogg pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z 0.0. ul Biata 1b.

Projekt sieci, przylaczy oraz wezléw powinien speiniaé szczegtlowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.
wyszczegolnione ponizej:

a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych
bezposrednio w gruncie”

b) ,Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych
wiasnoscig GPEC sp. z 0.0."

Ww. dokumenty dostgpne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http:/iwww.gpec.plipartnerzy-
biznesowilprojektancil.

Termin waznosci Warunkéw przylaczenia”:

~Warunki na modernizacje wezta cieplnego bedacego wtasnoscig klienta nr WT/GPEC/00014/2015" sa wazne dwa
lata liczac od daty ich wystawienia.
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