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W odpowiedzi na Parnstwa pismo z dnia 17.12.2014r. w sprawie mozliwosci zasilania
projektowanej w Zurawiu przeciwpozarowej instalacji mgtowej oraz instalacji CCTV z agregatu
pradotwdrczego OKM, przekazuje ponizsze informacje.

1. Agregat pradotwdrczy znajdujacy sie w OKM ma moc czynng 48 kW, natomiast zespét
liofilizatora, ktéry przy awarii zasilania jest obstugiwany przez agregat pobiera
moc 20 kW (maksymalnie).

Ponadto w sytuacji ekstremalnej tzn. pozaru w Zurawiu i awarii zasilania w tej czeéci
miasta mozliwe bedzie odigczenie zespotu liofilizatora i przeznaczenie catej mocy
agregatu na potrzeby obrony Zurawia. (Proces liofilizacji moze zosta¢ przerwany na kilka
godzin bez uszczerbku dla poddawanego procesowi obiektu).

Tak wigc zapewnienie okreslonej przez Paristwa mocy 25,5 kW przy pracy ciggtej zespotu
pompowego przez agregat znajdujacy sie w OKM bedzie mozliwe.

2. Sprawa pradu rozruchowego bedzie wymagata natomiast rozwigzania. Nasz agregat
nie zapewni 75A, konieczne bedzie zastosowanie rozwigzan zmniejszajacych prad
rozruchu do wielkosci ok. 30A.

W zatgczeniu przesytam kopie karty katalogowej naszego agregatu, aby mogli Paristwo
okresli¢ ewentualne dalsze wymagania odnoszace sie do tego urzadzenia.

3. Sugerujemy takie rozwaienie rozwigzania, w ktoérym przeciwpozarowa instalacja
mgtowa oraz instalacja CCTV dla Zurawia bytyby zasilane z rozdzielnicy agregatu w OKM.
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j Pradnica t
i Producent DINGOL
| Dane podstawowe agregatu pradotwérczego T DG224E £
¢ | Mocw irybie ciaglym 60,00 kVA/48,00 kW Moc w trybie ciaglym 60,00 KVA
¢ [ Mocw trybie rezerwowym 63,00 kVA/50,40 kW Moc w trybie rezerwowym 63,00 kVA ;
+ |_Wspélczynnik mocy cos{d) 08 Rotlzaj polaczen uzwojen Gwiazda ﬁ
Czgstotiiwosé 50 Hz Stopien ochrony 1P 23
Liczba faz 3 Klasa izolacji H ;
,_Pojemnos¢ zbiornika paliwa * 701 Typ elekironicznego regulatora napiecia 460 i
Dlugosée 2560 mm Dokladnosé regulacji napiecia 2% ;
+ | _Szerokoss 1040 mm i
¢ | Wysckose 1790 mm
| Masa 1450 kg =
i |_Rodza obudowy GALAXY i
i [_Typ obudowy GVE0
i "dostepne zbiomiki o wigkszej pojemnosci
Panel sterowania (dostepne wersje) :
Sterowanie reczne EVMAN |
: Sterowanie automatyczne i reczne EVAU ;
i Praca réwnolegla IN SYNC ;
i Wytgcznik glowny pradnicy - typ i prad znam. ABBTIB 100 A ;
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Stopien ochrony IP Ml /

Typ aparatu SZR ABB 'ASOV 4

Wymiary i masa szafy SZR: AN

Gleboko$t 200mny]

Wysokoscé 500mm

Szerokost 400mm

Masa 18kg
Podstawowe dane instalacyjne

Przekrdj min. kanalu czerpni powietrza (df. do 3m)* 0,90 m?

Przekréj min. kanalu wyrzutu powietrza (dt. do 3m)* 0,50 m2

Srednica rury wydechowsj za flumikiem dfa ukladu 76 mm

wydechowego o dlugosci max 7m*

Minimainy wymiar pomieszczenia di x szer x wys 4500x3000x2500 mm

Minimalny wymiar fundamentu dt x szer x wys
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* w sprawie doboru przekrojow dluzszych kanafow Lhab digzszef

wydechowej, prosimy o kontakt z dzialem technicznym DENRArPOVEERI#n
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" Producent . LOVOL
LT LV-1004TG14
¢ |_Liczba cylindrow, uklad 4
1 |_Pojemnosé skokowa 399 1|
¢ | Zasilanie w powietrze Turbosprezarka
i | Rodzaj chicdzenia Phyn
¢ | Moc na wale 85,7 kW
| Zuzycie paliwa przy 100% obc. dia mocy ciagie] 1451
i | Zuzycie paliwa przy 75% obc. dia macy ciagle] 1051h
¢ | Zuzycie paliwa przy 50% obc. dla mocy ciggle] 741
[ | Zuzycie paliwa przy 25% obc. dia mocy ciagtej 44 1A
Predkos¢ obrotowa 1500 obr/min
i | Standardowy regulator obrotow Mechaniczny
i | Dokladnoa¢ regulacii dia standard. regulatora obr., 4%
i [ Opcjonalny regulator obrotow -
i | _Dokladnoé¢ regulacii dla opcjonal. regulatora obr. -
i | Napiecie instalacj ) 12V
1 [ Liczba akumulatorow 1
i | _Pojemnost akumulatora 100 Ak
i |_llos¢ plynu chlodzaceao wraz z chiodnicg 221
i [ llogé oleju 85L
¢ | Moc ciepina oddawana do ukt. chiodzenia 42,5 kW
;| _Moc ciepina oddawana do ukt. wydechowego 54,1 kW
’ Moc ciepina oddawana do otoczenia przez radiacie 15,2 kW
§ { Temperatura gazéw spalinowych 550 °C
i | llo&¢ powiefrza potrzebna do spalania 34 m3min
i | llos¢ powietrza potrzebna do chiodzenia 127 mé/min
Przeplyw spalin 8,2 m¥min
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Siedziba: ul. Krasnowolska 82R, 02-849 Warszawa, tel. 22 379 17 00, fax: 22 3791701,
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Filia: ul. Olgierda 137, 81-584 Gdynia, tel. 58 668 01 88;89, fax: 58 668 00 47, Filia: ul. Strzegomska 55d, 53-611 Wroctaw, tel./fax 71 782 98 01;02;03
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