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Pan Szymon Kulas

Z-ca Dyrektora

Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdansku

Dotyczy: wniosku o wydanie zaleceri konserwatorskich zwigzanych z koniecznoscig wprowadzenia instalacii
wentylacji i klimatyzacji do budynku Zurawia Gdariskiego oraz speinienia wymogéw w zakresie p.poz. podczas
adaptacji i modemizacji tego zabytku.

Szanowny Panie Dyrektorze,
w odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie j w. z dnia 22.10.2015 r. (wplyw do Urzedu w dniu 22.10.2015 r.)
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w oparciu o art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami przedstawia stanowisko w przedmiotowej sprawie:
1. W celu umoZliwienia zlokalizowania czerpni i wyrzutni dla systeméw wentylacji i klimatyzacji mozliwe sq
nastepujace rozwigzania:

Usytuowania przewodéw ww. instalacji w rekonstruowanym kominie w pétnocnej potaci dachu;
dopuszcza sie nieznaczne zwigkszenie gabarytow tego komina,

Zastapienie stolarki okiennej lukamy w szczycie elewacji zachodniej stolarkg Zaluzjowa
(dotychczasowy podziat okienny, zaluzje w miejsce szklenia),

Usytuowanie niezbgdnych urzadzer (kominkow, czerpni, wyrzutni) w potaci pdtnocnej od strony
potnocno-zachodniej, w narozniku z budynkiem OKM, tak aby ich widoczno$¢ z przestrzeni
publicznych byta maksymalnie ograniczona,

Usytuowanie niezbednych urzadzer (kominkéw, czerpni, wyrzutni) w potaciach dachowych budynku
OKM, tak aby ich widoczno$¢ z przestrzeni publicznych byta maksymalnie ograniczona,

Usytuowanie Zaluzjowych czerpni/wyrzutni w zaskrzynieniach okapéw dachow Zurawia w miejscach
najmniej eksponowanych z przestrzeni publicznych,

Urzadzenia klimatyzacyjne mozna umiesci¢ w przestrzeniach bezposrednio pod kalenicami dachow,
o ile projektowane funkcije i wysokosci pomieszczen na to pozwalajg

WyzZej wymienione propozycje mozna stosowac tacznie, odpowiednio rozdzielajac instalacje i urzadzenia,
2. W celu spetnienia wymogdw p.poz. PWKZ dopuszcza wymiane/wykonanie stolarki na nowg o wymaganej
klasie odpomosci ogniowej, o ile zostang powtérzone zaréwno forma jak i materiat zewnetrzny tej stolarki.
W przypadku stolarki okiennej o konstrukcji skrzynkowej niedopuszczalne jest jej zastapienie stolarkg
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl





