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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Opini¢ opracowano w trybie § 1 ust. 2 w zwiazku z § 23, § 24 oraz § 25, ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Przedmiotem wystapienia jest brak zabezpieczenia przy pomocy zaworéw hydrantowych
budynku Zurawia w Gdansku, przy ul. Szerokiej 67/68.

Zakresem ekspertyzy objeto caty budynek.

Celem opracowania jest wskazanie tych wymagan, ktorych wykonanie zgodnie z obecnie
obowigzujacymi przepisami nie bedzie mozliwe. W opracowaniu zostang zaproponowane

rozwigzania zastepcze nie pogarszajace stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek "Zurawia" jest jednym z najbardziej rozpoznawanych obiektow w Gdansku. Jest on
przedmiotem wielu zdje¢, obrazéw, czy pejzazy. Ze wzgledu na unikalny charakter budowli
stat si¢ wizytowka miasta.

"Zuraw" pehil nie tylko funkcje dzwigu portowego, ale takze funkcje obronna. Swiadczy o
tym umieszczenie dzwigu pomigdzy dwiema basztami.

Podstawowe ksztalty obiektu przetrwaty (byly odtwarzane), cho¢ budynek wielokrotnie
ulegat zniszczeniu. Obecnie budynek znajduje si¢ pod $cistag ochrong konserwatora zabytkow.
Budynek posiada sze$¢ kondygnacji nadziemnych 1 jedng podziemng. Wysokos§¢ budynku
mierzona do kalenicy nad dzwigiem wynosi 30,6 m. Kwalifikuje go to do grupy budynkow
wysokich.

Obie baszty wykonane sg w technologii murowanej, stropy 1 biegi klatek schodowych sa
zelbetowe.

Centralna cze$¢ obiektu - dzwig - wykonana jest w catosci z drewna.

Obiekt jest obecnie uzytkowany jako oddzial muzeum nalezacy do Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdansku.

Obiekt udostgpniony jest dla celow ekspozycji. W obu basztach znajdujg si¢ wystawy
historyczne, a centralnej czesci budynku mozna podziwia¢ dziatajagce mechanizmy dzwigu.
Zwiedzanie ekspozycji w "Zurawiu" jest ograniczone wewnetrznymi przepisami Muzeum.
Wewnatrz obiektu mogg jednoczesnie przebywac tylko dwie grupy zwiedzajacych po 25 osob

kazda. Wynika to ze wzgledow bezpieczenstwa oraz komfortu uzytkowania budynku:



- sale ekspozycyjne sa do$é mate (od okolo 50 do 70 m?), a zatem wicksza ilo§¢ 0sdb nie
zmiescitaby sig,
- sale ekspozycyjne na poszczegodlnych poziomach polaczone sg wspo6lng klatka schodows, a

zatem stychac¢ co dzieje si¢ na sgsiednich kondygnacjach (utrudnia to prace przewodnikow).

3. Charakterystyka pozarowa.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACII
Budynek jest zlokalizowany w $cistym centrum Starego Miasta w Gdansku, w zabudowie
zwartej pomiedzy ulica Szeroka 1 Motlawa.
W budynku znajduja si¢ pomieszczenia wystawowe oraz zaplecze biurowe i pomieszczenia
techniczne.
Budynek posiada:
-powierzchnie zabudowy okoto 310 m?,
-powierzchnie wewnetrzng okolo 1010 m?,
-szes¢ kondygnacji nadziemnych,
-jedng kondygnacj¢ podziemna,
-wysokos¢ 30,6 m.

Budynek kwalifikuje si¢ jako wysoki (W).

ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

- od strony potnocnej: pétnocno - zachodni i potnocno - wschodni naroznik Zurawia styka sie
z naroznikiem budynku OKM; prostopadte styki §cian zewnetrznych zostaly zabezpieczone
przed przenikaniem ognia po stronie budynku OKM - $ciany REI 120 z otworami EI 60,

- od strony zachodniej: przebiega ul. Szeroka; przy poludniowo - zachodnim narozniku, na
styku $cian prostopadlych budynku Zurawia i budynku sasiedniego wystepuja otwory
okienne,

- od strony poludniowej na styku budynkow wystepuja Sciany petne, dach budynku nizszego
bez odpornosci ogniowej, wiezba dachowa budynku Zurawia "zachodzi" ponad dach budynku
nizszego,

- od strony wschodniej: znajduje si¢ Diugie Pobrzeze 1 Motlawa; przy potudniowo -
wschodnim narozniku, na styku $cian prostopadtych budynku Zurawia i budynku sasiedniego

wystepuja otwory okienne.



PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII PALNYCH
I WARUNKI WYPOSAZENIA WNETRZ
W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materialdw niebezpiecznych
pozarowo.
Na ekspozycjach mozna si¢ spodziewaé wystgpowania elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych, tkanin, drewna lub materialow drewnopochodnych.
W czesci biurowej przewiduje si¢ mozliwos¢ wystepowania stalych materiatlow palnych w
postaci elementow wyposazenia wngtrz, mebli, dokumentow, itp.
Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych

produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Pomieszczenia techniczne do 500 MJ/m?.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACIJI I W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Obiekt zakwalifikowany jest do ZL III kategorii zagrozenia ludzi. W budynku nie wystepuja
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w grupach ponad 50 osob.
W obrgbie sal ekspozycyjnych nalezy sie spodziewaé obecnosci osob zwiedzajacych w
grupach do 25 os6b. Regulamin wewng¢trzny muzeum nie pozwala, aby w budynku byto
wiecej niz dwie grupy zwiedzajacych, tj. wigcej niz 50 osob zwiedzajacych.
Kazda ekspozycja znajduje si¢ pod nadzorem pracownika muzeum.

Lacza ilo$¢ pracownikow w budynku nie przekracza 15 osob.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W obiekcie nie projektuje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie zachodzita

rowniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni okoto 1010 n?’.



Przewiduje si¢ konieczno$¢ wydzielenia pozarowego pomieszczen zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg budynku na poziomie kondygnacji podziemnej, tj. pomieszczen zwigzanych
z zasilanie budynku w prad 1 wode dla celéw przeciwpozarowych.

Pomieszczenia elektryczne 1 pompownie beda wydzielone §cianami i stropami o odpornosci

ogniowej REI 120 1 beda zamykane drzwiami EI 60.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ 1 STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Cze$¢ pdnocna 1 poludniowa budynku jest murowana. Pomigedzy nimi znajduje si¢ czes¢

drewniana - dzwig portowy, zwany Zurawiem.

Obecnie wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - B.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementow budynku przedstawia si¢ nastgpujaco:

- glowna konstrukcja (Sciany) — REI 120,

- stropy spelniaja wymagania klasy REI 120 nad kondygnacja podziemng i REI 60 nad

pozostalymi kondygnacjami,

- Sciany wewnetrzne - spetniajag wymagania klasy EI 30,

- Sciany zewngtrzne — spelniajg wymagania klasy EI 60, poza czg$cig drewniang obiektu,

- konstrukcja nos$na dachu — nad cze¢$ciami murowanymi bedzie zabezpieczona do klasy R 30,

nad czg$cig drewniang nie moze by¢ zabezpieczona ze wzgledow na historyczny charakter

budynku,

- przekrycie dachu — nad czg$cig murowang RE 30, nad czgs$cig drewniang bez odpornosci

ogniowe}j,

- obudowa drewnianej konstrukcji dachu od strony pomieszczen - EI 60

Elementy drewniane elementy budynku bedg zabezpieczone do stopnia:

- nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO dla elementow konstrukcyjnych,

- trudno zapalnosci dla elementow wyposazenia wnetrza.

WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYINE (BEZPIECZENSTWA
I EWAKUACYJINE) ORAZ PRZESZKODOWE
W budynku wystepuja dwie klatki schodowe: jedna w czgsci potudniowej 1 jedna w czesci
potocne;j. Klatki nie s3 obudowane, ani nie sg zamykane drzwiami, brakuje przedsionkdéw
przeciwpozarowych. Klatki nie sg tez zabezpieczone przed zadymieniem. Na poszczegdlnych

poziomach, budynku wokét schodéw znajduja si¢ wystawy muzealne - pomieszczenia nie sg



zamykane drzwiami.

W centralnej cz¢$ci budynku, calkowicie wykonanej z drewna znajduja si¢ schody taczace
pomiedzy sobg poszczegdlne poziomy Zurawia.

W praktyce kazda z czeSci budynku (poludniowa, podinocna 1 centralna) jest jednym
pomieszczeniem w wieloma poziomami.

Zasadniczy charakter kondygnacji z umieszczonymi na niej pomieszczeniami przybiera tylko
kondygnacja podziemna oraz V 1 VI kondygnacja nadziemna. Przy czym na IV kondygnacji
nadziemnej znajdowac si¢ bedg pomieszczenia techniczne - serwerownia.

Dhugo$¢ drogi ewakuacyjnej mierzona od drzwi pomieszczenia biurowego na V kondygnacji
do drzwi prowadzacych na zewnatrz wynosi okoto 70 m.

Na drogach ewakuacyjnych wystepujg zawezenia:

- szerokosci korytarzy,

- drzwi,

- biegow schoddw 1 spocznikow.

Ponadto na schodach wystepuja stopnie zabiegowe, a schody w czgsci centralnej budynku
wykonane sg z drewna (tj. materiatdw palnych i bez wymaganej klasy odpornosci ogniowe;).
Poziome odcinki drég ewakuacyjnych nie sg oddymiane.

Ponadto na poziomie trzeciej kondygnacji nadziemnej w pdinocno - zachodnim narozniku
budynku znajduje si¢ przejscie do budynku OKM (nowa cz¢$¢ muzeum), stanowigcego

odrebna strefe pozarow3.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa3.

Przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz. zostang zabezpieczone.

Instalacje uzytkowe, pod wzgledem ochrony p.poz., beda spetniaty obecne wymagania.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
Instalacja sygnalizacji pozaru:
Przewiduje si¢ wykonanie instalacji w calym budynku. Instalacja bedzie podiaczona do
systemu monitoringu w jednostce strazy pozarnej.
Instalacja hydrantéw wewnetrznych i zaworéw hydrantowych:
Budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm.

Dzwi¢kowy system ostrzegawczy



Instalacjg zostanie objety caty obiekt.

Oswietlenie ewakuacyjne:

Budynek nalezy wyposazy¢ w os$wietlenie ewakuacyjne. Przewiduje si¢ zwigkszenie
nat¢zenia oswietlenia do 5 lux, jako jedno z rozwigzan zamiennych.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Bedzie odcinat wszystkie obwody elektryczne, procz tych, ktére stuzg do ochrony p.poz.
budynku. P.poz. wylacznik pradu bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony.

Stala instalacja gasnicza wodna:

W czg¢sci drewnianej budynek bedzie wyposazony w instalacje gasniczg wodng - mgle wodna.
Instalacja ta bedzie stanowita jedno z rozwigzan zamiennych.

Instalacje wymagane przepisami, ale niemozliwe do wprowadzenia:

- instalacja oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych.

- dzwig dla ekip ratowniczych.

- instalacja oddymiania poziomych drog ewakuacyjnych.

- instalacja zaworéw hydrantowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice. I[lo$¢ srodka gasniczego: 2 kg proszku ABC na kazde

100 m? powierzchni kondygnacji.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 20 dm>/s i bedzie realizowane z sieci miejskie;.
Najblizej potozone hydranty na sieci miejskiej znajdujg sie:

- w uzbrojeniu ul. Szerokiej,
- na skrzyzowaniu ul. Tokarskiej i Swigtojanskiej,

- na nabrzezu Mottawy.



4. Techniczne uzasadnienie rezygnacji lub ograniczenia zakresu
realizacji przedmiotowej instalacji.

Budynek "Zurawia" jest obiektem zabytkowym, polozonym wsrdd istniejacej zabudowy
Glownego Miasta, w bezposredniej bliskosci Motlawy.

Budynek charakteryzuje sie do$¢ mala powierzchnia zabudowy wynoszaca okolo 310 m? i
niewielkimi powierzchniami poszczegolnych kondygnacji w basztach wynoszacymi od okoto
50 do okoto 70 m?.

W budynku wystepuja dwie klatki schodowe - po jednej w kazdej baszcie. Poruszanie si¢
pomigdzy poziomami dzwigu w cz¢Sci centralnej mozliwe jest za pomoca schodow nie
tworzacych klatki schodowej (biegi schodéw znajduja si¢ w roznych czesciach budynku).
Klatki schodowe sg otwarte 1 ze wzgledu na ich konstrukcje (sg jednobiegowe) muszg takie
pozosta¢, aby budynek mogt zachowac swoja funkcjonalno$¢ - tworzenie ekspozycji na
poszczegbdlnych poziomach obu baszt.

Ze wzgledu na potozenie budynku nie ma mozliwos$ci wykonania pod nim lub obok niego
zbiornika na wodg¢ dla celow zasilania zawordéw hydrantowych.

Ze wzgledu na to, ze wystawy zabudowane sg na poszczegdlnych poziomach w obu basztach
- niejako spocznikach otwartych klatek schodowych budowanie tam zaworéw hydrantowych
byloby niecelowe, a straz pozarna miataby trudnosci w korzystaniu z tej instalacji. Krotko
moéwigc zawory hydrantowe znalaztyby si¢ w poszczegolnych pomieszczeniach, a nie na
klatkach schodowych lub w przedsionkach jak powinny by¢ zlokalizowane.

Nalezy takze zwrdci¢ uwage na fakt, ze wysoko$¢ budynku (ponad 30 m) wynika z mierzenia
jej do kalenicy nad cz¢$cig drewniang - obudowa dzwigu. Wysoko$¢ budynku mierzona do

kalenicy nad basztami nie przekracza 25 m.

Brak mozliwosci wykonania zaworoéw hydrantowych oraz brak mozliwosci zasilania ich
zgodnie z wymogami narusza zapisy § 23, § 24 oraz § 25, ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

W zwigzku z powyzszym proponuje si¢ nie wykonywanie ich i wprowadzenie rozwigzan

zamiennych opisanych w punkcie nize;.
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5. Przyjete, wyszczegolnione rozwiazania zamienne wraz z ich opisem
technicznym oraz naniesieniem w cz¢Sci graficzne;j.

Proponuje sig:

1. Zamknigcie otworéw w $cianach migdzy basztami, a czes$cig centralng w klasie EI 30.
Stworzy to wewnatrz budynku trzy odrgbne pozarowo przestrzenie: baszte potnocna,
czg$¢ centralng - dzwig 1 basztg poludniowa.

2. Wyposazenie centralnej cze$ci budynku (wykonanej z drewna) w instalacja gasnicza
wodng - gaszaca za pomocag mglty wodne;.

3. Wyposazenie drog ewakuacyjnych i pomieszczen wystawowych w o$wietlenie

ewakuacyjne o natezeniu minimum 5 Ix.

6. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Charakter obiektu:

Budynek "Zurawia" w Gdansku jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw. Budynek
sktada si¢ z trzech podstawowych czegsci: dwdch baszt - potudniowej 1 pdinocnej oraz
drewnianej czg$ci centralnej kryjacej dawny dzwig portowy.

Obecnie w obu basztach znajdujg si¢ sale wystawowe. Dla zwiedzajacych dostgpna jest takze

czg$¢ centralna - ekspozycja mechanizmu dzwigowego.

Nieprawidlowosci w budynku:

Wystepujace w budynku nieprawidtowosci dotyczg przede wszystkim:
1. odleglosci pomigdzy budynkami,

2. klasy odpornos$ci ogniowej elementow budynku w czeséci drewnianej,
3. warunkow ewakuacji

4. wyposazenia w instalacje 1 urzadzenia p.poz.

Punkty 1, 2 13 sg przedmiotem odrebnego opracowania.

Uzasadnienie pozostawionych nieprawidlowosci:

Opisywany obiekt jest budynkiem istniejgcym 1 nie wszystkie wymagania da si¢ w nim

spelni¢ w sposob zgodny z przepisami w tym zakresie.



11

Wynika to przede wszystkim z trzech faktow.

1. Obiekt jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow.

W zwiazku z powyzszym nie ma mozliwosci prowadzenia w nim tak szeroko zakrojonych
prac budowlanych jak w przypadku budynkéw nowych. Nie mozna bowiem naruszaé
elementow chronionych przez konserwatora zabytkow. Nie mozna takze zmieni¢ drewniane;j
konstrukcji dzwigu oraz jego obudowy. Nie ma zatem realnych szans na wykonanie zbiornika
przeciwpozarowego dla celu zasilania zaworow hydrantowych.

2. Powierzchnia poszczegdlnych kondygnacji w obregbie obu baszt jest niewielka, zawiera si¢
w przedziale od 50 do 70 m?.

Fakt ten wptywa na brak mozliwosci aranzowania wnetrz zgodnie z przepisami. Na tak
niewielkiej powierzchni, jakg posiadajg poszczegdlne kondygnacje w budynku nie ma
mozliwosci wybudowania pelnowymiarowej klatki schodowe;j z przedsionkami p.poz., badz
nawet zamknigcia §cianami 1 drzwiami klatki istniejacej. Wynika to stad, ze istniejgca klatka
schodowa zabudowana jest jako jednobiegowa, a wokot kazdego z biegdw znajduja si¢ sale
wystawowe. Nie ma zatem szans na umieszczenie zaworéw hydrantowych w lokalizacjach
zgodnych z przepisami.

3. Nie mozna naruszy¢ konstrukcji budynku.

Proba przebudowy klatki schodowej bylaby zwigzana z koniecznoscig wyburzenia
istniejgcych stropow, a wraz z nim naruszenia punktow ich osadzenia w $cianach. Obecne
uwarunkowania konserwatorskie zabraniajg jakiejkolwiek ingerencji w zabytkowe czesci
muréw wystepujace w potnocnej, zachodniej 1 potudniowej $cianie budynku. A zatem

wykonanie np.: dodatkowej kondygnacji podziemnej nie jest obecnie mozliwe technicznie.

Rozwiazania zamienne:

Zaproponowano nhizej wymienione rozwigzania zamienne:

1. Zamknigcie otworéw w $cianach migdzy basztami, a czes$cig centralng w klasie EI 30.
Stworzy to wewnatrz budynku trzy odrgbne pozarowo przestrzenie: baszte pétnocna,
czg$¢ centralng - dzwig 1 baszt¢ poludniowa.

2. Wyposazenie centralnej cze$ci budynku (wykonanej z drewna) w instalacjg gasnicza
wodng - gaszaca za pomoca mglty wodne;.

3. Wyposazenie drog ewakuacyjnych i pomieszczen wystawowych w o$wietlenie

ewakuacyjne o natezeniu minimum 5 Ix.
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Analiza stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku w kontek$cie zastosowanych rozwigzan

zastepczych:

Wprowadzenie w $cianach o odpornosci ogniowej REI 120 pomiedzy baszta, a dzwigiem
wypehien otworow okien 1 drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 ma na celu
ograniczenie mozliwosci oddziatywania ognia w przypadku pozaru w jednej z baszt na
konstrukcje drewniang dzwigu lub odwrotnie.

Rozwigzanie to pozwoli:

- w przypadku pozaru w czg$ci centralnej zabezpieczy¢ czg$¢ potudniowa 1 pétnocng przed
bezposrednim dziataniem ognia,

- w przypadku pozaru w czesci potudniowej lub pdtnocnej zabezpieczy¢ czgs$¢ centralng przed
bezposrednim dzialaniem ognia, przynajmniej do czasu przyjazdu strazy pozarne;.

Dodatkowo dla ochrony drewnianej cz¢$ci budynku wprowadzono instalacje gasnicza wodng
gaszaca za pomoca mgly wodnej. Instalacja ta charakteryzuje si¢ stosunkowo niskim
zapotrzebowaniem na wodg¢ (uruchomienie instalacji w catej kubaturze czesci drewnianej to
17 dm’/s), duza skuteczno$cia gasnicza (drobne czastki wody lepiej odbieraja ciepto pozaru)
oraz odpornos$cig na warunki atmosferyczne (instalacja w okresie czuwania jest "sucha").
Instalacja ta moze by¢ uruchomiana automatycznie lub rgcznie.

Poprawg warunkow dostepu dla ekip ratowniczych uzyskano poprzez wprowadzenie
oswietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu 5 Ix w calym budynku. Rozwigzanie to poprawi
warunki widzialno$ci w przypadku niewielkiego zadymienia 1 bgdzie sprzyjalo szybszemu
dotarciu do miejsca zdarzenia.

Analizujac warunki bezpieczenstwa pozarowego w budynku wzieto takze pod uwage fakt, ze:
- w obiekcie mogg si¢ jednocze$nie znajdowac tylko dwie grupy zwiedzajacych po 25 oséb w
grupie,

- grupy znajdujg si¢ "pod opieka" oséb przewodnikow, ponadto wystawy znajdujg si¢ pod
stalym nadzorem przeszkolonych pracownikow muzealnych,

- budynek bedzie wyposazony w hydranty wewngtrzne oraz gasnice, sprzet ten pozwoli na
podjecie proby gaszenia pozaru we wczesnej jego fazie rozwoju,

- budynek bedzie wyposazony w instalacje SSP, ktora pozwoli na szybkie wykrycie pozaru i
automatyczne zaalarmowanie uzytkownikow oraz jednostek strazy pozarnej,

- budynek bedzie wyposazony w instalacje DSO; instalacja ta pozwala na szybkie i skuteczne
poinformowanie uzytkownikéw budynku o wystepujacym =zagrozeniu; za pomoca tej

instalacji mozliwe bedzie takze kierowanie ewakuacja, np.: mozna bedzie poda¢ komunikat o
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koniecznosci ewakuowania si¢ z czg$ci centralnej poprzez wskazang droge ewakuacji w
jednej z baszt.

Reasumujac:

- wymagane przepisami wyposazenie budynku w instalacje: SSP, DSO, czy instalacja
hydrantowa zapewniajg bardzo wysoki poziom bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku,
- wprowadzone rozwigzania rekompensujg pozostawione w budynku nieprawidtowosci.

A zatem pozostawione nieprawidlowosci nie powinny wptywac na pogorszenie warunkow

ochrony przeciwpozarowe;.

7. Rysunki: zagospodarowanie ternu i rzuty.

Rozdziat zawiera:
1. Plan sytuacyjny
2. Rzuty hali.
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Obiekt: | dzwigu portowego Zurawia
GDANSK, ul Szeroka ®w\@m
Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przciwpozarowych opracowana w trybie par. 1 rozporzqdzenia MSWiA
Temat:

z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochorny przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

— w zakresie braku zawordéw hydrantowych

mgr inz. Robert Blicharz
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Opracowat: |zabezpieczen przeciwpozarowych,
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Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.
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przebudowa i remont budowlano—konserwatorski
dzwigu portowego Zurawia
GDANSK, ul Szeroka 67/68

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przciwpozarowych opracowana w trybie par. 1 rozporzqdzenia MSWiA
Temat: |z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochorny przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

— w zakresie braku zawordw hydrantowych

mgr inz. Robert Blicharz
rzeczoznowcn do sprow

zabezpieczefi przeciwpozarowych,
nr upr. 437/2001

Obiekt:

Opracowat:

Nazwo rysunku

kondygnacja 1

Skalo Nr rys

1:150 3
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Obiekt:

przebudowa i remont budowlano—konserwatorski
dzwigu portowego Zurawia
GDANSK, ul Szeroka 67/68

Temat:

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przciwpozarowych opracowana w trybie par. 1 rozporzqdzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochorny przeciwpozarowe]

budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
— w zakresie braku zawordw hydrantowych

Opracowat:

mgr inz. Robert Blicharz
rzeczoznawca do sprow
zabezpieczen przeciwpozarowych,
nr upr. 437,/2001

Nazwa rysunku:

Skala: Nr rys.

kondygnacja 1—poziom kfadki 1:150 4
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przebudowa i remont budowlano—konserwatorski
dzwigu portowego Zurawia
GDANSK, ul Szeroka 67/68

Temat:

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przciwpozarowych opracowana w trybie par. 1 rozporzqdzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochorny przeciwpozarowe]
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

— w zakresie braku zaworéw hydrantowych

Opracowat:

mar inz. Rabert Blicharz
rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych,
nr upr. 437/2001

Nazwa rysunku:

Skala: Nr rys.

kondygnacja 2 1:150 5
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Obiekt:

przebudowa i remont budowlano—konserwatorski
dzwigu portowego Zurawia
GDANSK, ul Szeroka 67/68

Temat:

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczer
przciwpozarowych opracowana w trybie par. 1 rozporzqdzenia MSWiA

z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochorny przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

— w zakresie braku zaworéw hydrantowych

Opracowat:

mqr inz. Robert Blicharz
rzeczoznawca do spraw
zobezpieczen przeciwpozorawych,
nr upr. 437/2001

Nozwa rysunku:

Skala: Nr rys.

kondygnacja 3 1:150 6
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dzwiqu portowego Zurawia
CDANSK, ul Szeroka 67/68

Ekspertyza techniczna rzeczoznawey do spraw zabezpieczen
przciwpozarowych opracowona w trybie par. 1 rozporzgdzenio MSWiA
Temat: |z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochorny przeciwpozarowe)
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

— w zakresie braku zawordw hydrantowych

mar inz. Robert Blicharz
rzeczoznawca do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych,
nr upr. 437/2001

Obiekt:

Opracowat:

Nazwa rysunku:

Skala:

kondygnacja 4 1:150

Nr rys.
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przebudowa i remont budowlano—konserwatorski
dzwigu portowego Zurawia
GDANSK, ul Szeroka 67/68

Obiekt:

Ekspertyzo techniczna rzeczoznowcy do spraw zabezpieczen

przciwpozarowych opracowana w trybie par. 1 rozporzqdzenia MSWiA

Temat: |7 dnig 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochorny przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

— w zakresie braku zawordw hydrantowych

mgr inz. Robert Blicharz

rzeczoznowca do Spraw

Opracowat: zabezpieczen przeciwpozarawych,
nr upr. 437/2001

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.

kondygnacja 5 1:150 8
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Obiekt:

przebudowa i remont budowlano—konserwatorski
dzwigu portowego Zurawia
GDANSK, ul Szeroka 67,/68

Temot:

Ekspertyza techniczna rzeczoznowey do spraw zabezpieczen
przciwpozarowych opracowana w trybie par. 1 rozporzqdzenia MSWiA

z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochorny przeciwpozarowe]
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

— w zakresie braku zoworéw hydrantowych

Opracowat:

mqr inz. Robert Blichorz
rzéczoznawco do spraw
zabezpieczen przeciwpozorowych,
nr upr. 437,/2001

Nazwa rysunku:

Skala: Nr rys.

kondygnacjo 6 — poddasze 1:150 9
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Obiekt:

przebudowa i remont budowlano—konserwatorski
dzwigu portowego Zurawia
GDANSK, ul Szeroka 67/68

Temat:

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przciwpozarowych opracowana w trybie par. 1 rozporzqdzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochorny przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
— w zakresie braku zaworéw hydrontowych

Opracowat:

mgr inz. Robert Blicharz
rzeczoznawca do spraw
zabezpieczeh przeciwpozarowych,
nr upr. 437/2001

Nazwa rysunku:

poddasze
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Skala:

1:150
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