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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Niniejsza ekspertyza zostala opracowana w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to budynek dawnego dzwigu portowego "Zuraw",
potozony w Gdansku przy ul. Szerokiej 67/68.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku wraz z elementami poprawy ekspozycji
historyczne;.

W zakresie ekspertyzy znajduje si¢ caty budynek. Przebudowa ma na celu poprawe
warunkow bytowych wewnatrz budynku oraz poprawe ekspozycji historycznych elementow
dzwigu oraz wystaw wewnatrz obiektu.

Celem opracowania jest wskazanie tych wymagan, ktérych wykonanie zgodnie z obecnie
obowigzujacymi przepisami nie bedzie mozliwe. W ekspertyzie zostang wskazane takze
przyczyny dla ktorych planuje si¢ pozostawienie niespetnionych wymagan oraz zostang
zaproponowane rozwigzania zastepcze nie pogarszajgce  stanu  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek "Zurawia" jest jednym z najbardziej rozpoznawanych obiektow w Gdansku. Jest on
przedmiotem wielu zdje¢ obrazdow, czy pejzazy. Ze wzgledu na unikalny charakter budowli
stat si¢ wizytowka miasta.

"Zuraw" pehil nie tylko funkcje dzwigu portowego, ale takze funkcje obronna. Swiadczy o
tym umieszczenie dzwigu pomigdzy dwiema basztami.

Podstawowe ksztalty obiektu przetrwaty (byly odtwarzane), cho¢ budynek wielokrotnie
ulegat zniszczeniu. Obecnie budynek znajduje si¢ pod Scistg ochrong konserwatora zabytkow.
Budynek posiada sze$¢ kondygnacji nadziemnych 1 jedng podziemng. Wysokos$¢ budynku
mierzona do kalenicy nad dzwigiem wynosi 30,6 m. Kwalifikuje go to do grupy buydnkow
wysokich.

Obie baszty wykonane sg w technologii murowanej, stropy 1 biegi klatek schodowych sa
zelbetowe.

Centralna cz¢$¢ obiektu - dzwig - wykonana jest w catosci z drewna.



Obiekt jest obecnie uzytkowany jako oddzial muzeum nalezacy do Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdansku.

Obiekt udostgpniony jest dla celow ekspozycji. W obu basztach znajdujg si¢ wystawy
historyczne, a centralnej czgsci budynku mozna podziwia¢ dziatajagce do dzi§ mechanizmy
dzwigu.

Zwiedzanie ekspozycji w "Zurawiu" jest mocno ograniczone wewnetrznymi przepisami
Muzeum. Wewnatrz obiektu moga jednoczesnie przebywac tylko dwie grupy zwiedzajacych
po 25 osob kazda. Wynika to ze wzgledow bezpieczenstwa oraz komfortu uzytkowania
budynku:

- sale ekspozycyjne sa do$é mate (od okolo 50 do 70 m?), a zatem wicksza ilo§¢ 0sdb nie
zmiescitaby sig,

- sale ekspozycyjne na poszczegolnych poziomach potaczone sg wspolng klatkg schodows, a

zatem stychac¢ co dzieje si¢ na sgsiednich kondygnacjach (utrudnia to prace przewodnikow).

3. Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z

ochrong przeciwpozarowa)

Obiekt objety jest ochrong przez konserwatora zabytkow. Prowadzenie w budynku
przebudowy 1 rozbudowy jest mozliwe technicznie i1 formalnie - na co uzyskano stosowne
zgody. Jednak wprowadzanie zmian jest mozliwe tylko pod warunkiem nie naruszenia
zabytkowych czgsci obiektu.

Powaznym utrudnieniem dla dostosowania budynku do obecnie obowigzujacych wymagan
jest takze jego architektura, bowiem powierzchnie poszczegdlnych pozioméw w basztach sg
stosunkowo niewielkie (od okolo 50 do 70 m?), a centralna cze$¢ budynku kryjaca
mechanizm dzwigowy jest wykonana z drewna.

W zwigzku z powyzszym tylko niewielka czgs¢ wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej uda si¢ spetnic.

Mozliwe bedzie natomiast wprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami elektrycznych
instalacji przeciwpozarowych.

Instalacja hydrantowa 1 zraszaczowa beda wymagatly gruntownej przebudowy.

Instalacji wentylacji pozarowej oraz zaworo6w hydrantowych nie bedzie mozna wprowadzi¢

wogole.



Podstawe opracowania pod wzgledem wystepujacych nieprawidtowosci stanowi zestaw
rysunkow architektonicznych przekazanych przez arch. Tomasza Bobrasa.
Koncepcja przebudowy budynku zostala zaakceptowana przez Pomorskiego Konserwatora

Zabytkow.

4. Zakres przebudowy i rozbudowy

Zakresem prac budowlanych bedzie objety caly budynek.

Prace budowlane zwigzane z przebudowg beda prowadzone wylacznie we wnetrzu budynku.
Prace beda polegaly przede wszystkim na:

- wyburzeniu niektorych Scian wewnetrznych,

- wymurowaniu nowych $cian,

- wprowadzeniu instalacji p.poz., w tym przede wszystkim: stalej instalacji gasniczej na mgie
wodng, sygnalizacji pozaru, dzwigckowego systemu ostrzegawczego, oswietlenia

ewakuacyjnego, hydrantow wewnetrznych.

5. Charakterystyka pozarowa.

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACIJI
Budynek jest zlokalizowany w $cistym centrum Starego Miasta w Gdansku, w zabudowie
zwartej pomiedzy ulicg Szeroka 1 Motlawa.
W budynku znajduja si¢ pomieszczenia wystawowe oraz zaplecze biurowe i1 pomieszenia
techniczne.
Budynek posiada:
-powierzchnie zabudowy okoto 310 m?,
-powierzchnie wewnetrzna okolo 1010 m?,
-sze$¢ kondygnacji nadziemnych,
-jedng kondygnacj¢ podziemna,
-wysokos¢ 30,6 m.

Budynek kwalifikuje si¢ jako wysoki (W).



2. ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

- od strony pdtnocnej: pénocno - zachodni i potnocno - wschodni naroznik Zurawia styka sie
z naroznikiem budynku OKM; prostopadte styki §cian zewnetrznych zostaly zabezpieczone
przed przenikaniem ognia po stronie budynku OKM - §ciany REI 120 z otworami EI 60,

- od strony zachodniej: przebiega ul. Szeroka; przy poludniowo - zachodnim narozniku, na
styku $cian prostopadtych budynku Zurawia i budynku sgsiedniego wystepuja otwory
okienne,

- od strony poludniowej na styku budynkéw wystepuja Sciany petne, dach budynku nizszego
bez odpornoséci ogniowej, wiezba dachowa budynku Zurawia "zachodzi" ponad dach budynku
nizszego,

- od strony wschodniej: znajduje si¢ Dhugie Pobrzeze 1 Motlawa; przy potudniowo -
wschodnim narozniku, na styku $cian prostopadtych budynku Zurawia i budynku sasiedniego

wystepuja otwory okienne.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
I WARUNKI WYPOSAZENIA WNETRZ

W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.
Na ekspozycjach mozna si¢ spodziewaé wystgpowania elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych, tkanin, drewna lub materialow drewnopochodnych.
W czesci biurowej przewiduje si¢ mozliwos¢ wystepowania stalych materiatlow palnych w
postaci elementow wyposazenia wngtrz, mebli, dokumentow, itp.
Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Do wykonczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych

produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Pomieszczenia techniczne do 500 MJ/m?.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACIJI I W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Obiekt zakwalifikowany jest do ZL III kategorii zagrozenia ludzi. W budynku nie wystepuja

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w grupach ponad 50 osob.



W obrebie pomieszczen biurowych przewiduje si¢ obecno$¢ najwyzej kilku oséb w
pomieszczeniu. W obrgbie sal ekspozycyjnych nalezy sie spodziewa¢ obecnosci osob
zwiedzajacych w grupach do 25 osob. Regulamin wewnetrzny muzeum nie pozwala, aby w
budynku byto wigcej niz dwie grupy zwiedzajacych, tj. wiecej niz 50 0sob zwiedzajacych.
Kazda ekspozycja znajduje si¢ pod nadzorem pracownika muzeum.

Lacza ilo$¢ pracownikow w budynku nie przekracza 15 osob.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W obiekcie nie projektuje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie zachodzita

rowniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni okoto 1010 n’.
Przewiduje si¢ konieczno$¢ wydzielenia pozarowego pomieszczen zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg budynku na poziomie kondygnacji podziemnej, tj. pomieszczen zwigzanych
z zasilanie budynku w prad 1 wode dla celéw przeciwpozarowych.
Pomieszczenia elektryczne 1 pompownie bgeda wydzielone §cianami 1 stropami o odpornosci

ogniowej REI 120 1 beda zamykane drzwiami EI 60.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ 1 STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Cze$¢ pdnocna 1 poludniowa budynku jest murowana. Pomigedzy nimi znajduje si¢ czg$¢
drewniana - dzwig portowy, zwany Zurawiem.

Obecnie wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - B.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow budynku przedstawia si¢ nastgpujaco:
- glowna konstrukcja (Sciany) — REI 120,

- stropy spelniaja wymagania klasy REI 120 nad kondygnacja podziemng i REI 60 nad
pozostalymi kondygnacjami,

- Sciany wewnetrzne - spetniajag wymagania klasy EI 30,

- Sciany zewngtrzne — spelniajg wymagania klasy EI 60, poza czg$cig drewniang obiektu,



- konstrukcja nosna dachu — nad cze¢$ciami murowanymi bedzie zabezpieczona do klasy R 30,
nad czg$cig drewniang nie moze by¢ zabezpieczona ze wzgleddéw na historyczny charakter
budynku,

- przekrycie dachu — nad czg$cig murowang RE 30, nad czg$cig drewniang bez odpornosci
ogniowej,

- obudowa drewnianej konstrukcji dachu od strony pomieszczen - EI 60

Elementy drewniane elementy budynku beda zabezpieczone do stopnia:

- nierozprzestrzeniajace ognia - NRO dla elementow konstrukcyjnych,

- trudno zapalnosci dla elementow wyposazenia wnetrza.

9. WARUNKI EWAKUACIJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA
I EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

W budynku wystepuja dwie klatki schodowe: jedna w czgsci potudniowe;j 1 jedna w czesci
potocne;j. Klatki nie s3 obudowane, ani nie sg zamykane drzwiami, brakuje przedsionkow
przeciwpozarowych. Klatki nie sg tez zabezpieczone przed zadymieniem. Na poszczegdlnych
poziomach, budynku wokét schodéw znajduja si¢ wystawy muzealne - pomieszczenia nie sg
zamykane drzwiami.
W centralnej czgsci budynku, catkowicie wykonanej z drewna znajdujg si¢ schody taczace
pomiedzy sobg poszczegdlne poziomy Zurawia.
W praktyce kazda z cze$ci budynku (poludniowa, poétnocna i centralna) jest jednym
pomieszczeniem w wieloma poziomami.
Zasadniczy charakter kondygnacji z umieszczonymi na niej pomieszczeniami przybiera tylko
kondygnacja podziemna, V kondygnacja nadziemna oraz poddasze nad wiezg poludniowa.
Przy czym na kondygnacji podziemnej i na poddaszu znajdowac si¢ beda przede wszystkim
pomieszczenia techniczne - serwerownia.
Dhugos¢ drogi ewakuacyjnej mierzona od drzwi pomieszczenia biurowego na V kondygnacji
do drzwi prowadzacych na zewnatrz wynosi okoto 70 m.
Na drogach ewakuacyjnych wystepuja zawezenia:
- szerokosci korytarzy,
- drzwi,
- biegow schoddw 1 spocznikow.
Ponadto na schodach wystepuja stopnie zabiegowe, a schody w czg$ci centralnej budynku
wykonane sg z drewna (tj. materiatdw palnych i bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej).

Poziome odcinki drég ewakuacyjnych nie sg oddymiane.



Ponadto na poziomie trzeciej kondygnacji nadziemnej w pdtnocno - zachodnim narozniku
budynku znajduje si¢ przejscie do budynku OKM (nowa cze¢$¢ muzeum), stanowigcego

odrebna strefe pozarow3.

10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.
Przejscia instalacyjne przez przegrody p.poz. zostang zabezpieczone.

Instalacje uzytkowe, pod wzgledem ochrony p.poz., beda spelniaty obecne wymagania.

11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
11.1. Instalacja sygnalizacji pozaru:
Przewiduje si¢ wykonanie instalacji w calym budynku. Instalacja bedzie podlaczona do
systemu monitoringu w jednostce strazy pozarnej.
11.2. Instalacja hydrantéw wewnetrznych i zaworow hydrantowych:
Budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm.
11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy
Instalacjg zostanie objety caty obiekt.
11.4. Oswietlenie ewakuacyjne:
Budynek nalezy wyposazy¢ w os$wietlenie ewakuacyjne. Przewiduje si¢ zwigkszenie
nat¢zenia oswietlenia do 5 lux, jako jedno z rozwigzan zamiennych.
11.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu:
Bedzie odcinat wszystkie obwody elektryczne, procz tych, ktére stuzg do ochrony p.poz.
budynku. P.poz. wylacznik pradu bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu ochrony.
11.6. Stala instalacja gasnicza wodna:
W czg¢sci drewnianej budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ gasniczg wodng - mgle wodna.
Instalacja ta bedzie stanowita jedno z rozwigzan zamiennych.
11.7. Instalacje wymagane przepisami, ale niemozliwe do wprowadzenia:
- instalacja oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych.
- dzwig dla ekip ratowniczych.
- instalacja oddymiania poziomych drog ewakuacyjnych.

- instalacja zaworow hydrantowych.
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12. WYPOSAZENIE W GASNICE
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice. [lo$¢ srodka gasniczego: 2 kg proszku ABC na kazde

100 m? powierzchni kondygnacji.

13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Wymagane zaopatrzenie wodne wynosi 20 dm’/s i bedzie realizowane z sieci miejskie;.
Najblizej potozone hydranty na sieci miejskiej znajdujg sie:

- w uzbrojeniu ul. Szerokiej,
- na skrzyzowaniu ul. Tokarskiej i Swigtojanskiej,

- na nabrzezu Mottawy.

14. DROGI POZAROWE
Droge pozarowa do budynku stanowi¢ bedzie ulica Szeroka.
Droga ta zapewnia dostep do 30 % dlugosci elewacji budynku.
Ponadto jest takze mozliwos¢ prowadzenia dziatan ratowniczych od strony nabrzeza

Motlawy.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1.Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi

1. Nie sg zachowane wymagane odleglo$ci pomiedzy Scianami budynkéw po stronie
potudniowej, w szczegdlnosci poprzez wystepowanie w $cianach niezabezpieczonych
otworow okiennych.

2. Niektore elementy budynku nie spetniaja odpornosci ogniowej wymaganej dla klasy
B, tj. elementy wigzby dachowej, czy elementy konstrukcyjne w czgsci dzwigowe;.

3. Ewakuacyjne klatki schodowe klatki schodowe nie s3 obudowane w klasie REI 60, nie
sg dostepne poprzez przedsionki p.poz., nie sg zamykane drzwiami EI 30 1 nie sg
zabezpieczone przed zadymieniem.

4. Biegi schodow s3 zawezone, na klatkach schodowych wystepuja stopnie zabiegowe,
drzwi prowadzace na zewnatrz budynku sg zbyt waskie. Schody w czesci centralne;j
posiadaja konstrukcje drewniang.

5. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych przekraczaja 10 m w przypadku, gdy ewakuacja jest

prowadzona w jednym kierunku.
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6. Budynek nie jest wyposazony w instalacje p.poz. spetniajace dzi$ obowigzujace

wymagania.

6.2.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

1. Zostang poprawione warunki p.poz. w zakresie wymaganych odlegtosci pomiedzy
$cianami budynkéw sasiednich.

2. Elementy drewnianej wigzby dachowej w czesciach nad basztami zostang
doprowadzone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia.

3. Zostang wprowadzone rozwigzania poprawiajgce warunki ewakuacji w zakresie
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

4. Budynek zostanie wyposazony w instalacje p.poz. spetniajace dzi§ obowigzujace
wymagania w zakresie: SSP, DSO, o$wietlenia ewakuacyjnego, p.poz. wylacznika

pradu, hydrantow wewnetrznych.

6.3.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

1. W zakresie odleglosci pomiedzy scianami budynkdw:

- przy potudniowo - zachodnim narozniku, na styku $cian prostopadtych budynku Zurawia i
budynku sgsiedniego wystepuja otwory okienne w obu $cianach, w pasie do 4 m od miejsca
styku $cian,

- przy poludniowo - wschodnim narozniku, na styku $cian prostopadtych budynku Zurawia i
budynku sgsiedniego wystepuja otwory okienne, w pasie do 4 m od miejsca styku $cian,

- od strony poludniowej na styku budynkow wystepuja Sciany petne, dach budynku nizszego
bez odpornosci ogniowej, wiezba dachowa budynku Zurawia "zachodzi" ponad dach budynku
nizszego.

Nieprawidtowos¢ ta narusza § 271, ust. 11 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie i
nie stanowi elementu zagrozenia zycia ludzi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
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2. W zakresie odpornosci ogniowej konstrukcji drewnianej budynku - czg$¢ centralna
budynku (tj. dzwig 1 jego obudowa) jest calkowicie wykonana z drewna, zaden element nie
spetnia zatem wymagan w zakresie odpornosci ogniowej, rowniez schody.

Nieprawidtowos¢ ta narusza § 216, ust. 1 w zwigzku z § 249, ust. 3 rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i nie stanowi elementu zagrozenia zycia ludzi, o ktorym mowa
w§ 16 ust. 1i 2 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

3. Klatki schodowe w budynku nie bedq obudowane, nie beda dostepne poprzez przedsionki
p.poz. od strony drog komunikacji wewnetrznej oraz pomieszczen, nie bedg zabezpieczone
przed zadymieniem.

Nieprawidtowos¢ ta narusza § 246, ust. 1, 2 i 3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie i moze stanowic element zagrozenia zycia ludzi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1i2
rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

4. Na biegach schodow wystepuja zawezenia do minimum 90 cm (przy wymagane;j
szerokos$ci 120 cm) oraz stopnie zabiegowe.

Nieprawidtowosci te naruszajq § 68, ust.1 w zwiqgzku § 244, ust.1 rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie stanowiq elementow zagrozenia zycia ludzi, o ktorym
mowa w§ 16 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
5. Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku z klatek schodowych lub poziomych
drog ewakuacyjnych posiadajg szerokos¢ 90 cm przy wymaganej szerokosci 120 cm.
Nieprawidtowos¢ ta narusza § 239, ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie i
nie stanowi elementu zagrozenia zycia ludzi, o ktorym mowa w § 16 ust. 11 2 rozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

6. Poziome odcinki drog ewakuacyjnych nie sg zabezpieczone przed zadymiem.
Nieprawidtowos¢ ta narusza § 247, ust. Irozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie i
moze stanowic element zagrozenia zycia ludzi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
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7. Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku sigga 70 m przy wymaganej dtugosci 10 m.
Nieprawidtowos¢ ta narusza § 256, ust.3 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie i
moze stanowic element zagrozenia Zycia ludzi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporzgqdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

8. Budynek nie bedzie wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych.

Nieprawidtowos¢ ta narusza § 253, ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie i
nie stanowi elementu zagrozenia zycia ludzi, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja
to przepisy techniczno — budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usunie¢cia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan

przepisow) — wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamiennych.

Proponuje sig:

1. Zamknigcie otworoOw w $cianach migdzy basztami, a cz¢$cig centralng w klasie EI 30.

2. Wypehienie otworéw we wschodniej 1 zachodniej $cianie potudniowej baszty szkiem
zapewniajagcym odpornos$¢ ogniowa E 30. Dotyczy otwordw zlokalizowanych w pasie
4 m od miejsca styku $cian Zurawia z budynkiem sasiednim.

3. Wyposazenie centralnej cze¢$ci budynku (wykonanej z drewna) w instalacjg gasnicza
wodng - gaszaca za pomoca mglty wodne;.

4. Wyposazenie drog ewakuacyjnych i pomieszczen wystawowych w oswietlenie

ewakuacyjne o natezeniu minimum 5 Ix.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zast¢pczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszenia

warunkow ochrony przeciwpozarowej

Charakter obiektu:

Budynek "Zurawia" w Gdansku jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw. Budynek
sktada si¢ z trzech podstawowych czegsci: dwdch baszt - potudniowej 1 pdinocnej oraz
drewnianej czg$ci centralnej kryjacej dawny dzwig portowy.

Obecnie w obu basztach znajdujg si¢ sale wystawowe. Dla zwiedzajacych dostepna jest takze

czg$¢ centralna - ekspozycja mechanizmu dzwigowego.

Nieprawidlowosci w budynku:

Wystepujace w budynku nieprawidtowosci dotycza przede wszystkim:
- odlegtosci pomigdzy budynkami,

- klasy odpornosci ogniowej elementow budynku w czes$ci drewniane;,
- warunkow ewakuacji

- wyposazenia w instalacje 1 urzadzenia p.poz.

Uzasadnienie pozostawionych nieprawidlowosci:

Opisywany obiekt jest budynkiem istniejgcym i nie wszystkie wymagania da si¢ w nim
speli¢ w sposob zgodny z przepisami w tym zakresie.

Wynika to przede wszystkim z trzech faktow.

1. Obiekt jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow.

W zwiazku z powyzszym nie ma mozliwosci prowadzenia w nim tak szeroko zakrojonych
prac budowlanych jak w przypadku budynkéw nowych. Nie mozna bowiem naruszac
elementow chronionych przez konserwatora zabytkow. Nie mozna takze zmieni¢ drewnianej
konstrukcji dzwigu oraz jego obudowy.

2. Powierzchnia poszczegolnych kondygnacji w obrgbie obu baszt jest niewielka, zawiera si¢
w przedziale od 50 do 70 m?.

Fakt ten wptywa na brak mozliwosci aranzowania wnetrz zgodnie z przepisami. Na tak
niewielkiej powierzchni, jakg posiadajg poszczegdlne kondygnacje w budynku nie ma

mozliwosci wybudowania pelnowymiarowej klatki schodowej z przedsionkami p.poz., badz
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nawet zamknigcia $cianami 1 drzwiami klatki istniejacej. Wynika to stad, ze istniejgca klatka
schodowa zabudowana jest jako jednobiegowa, a wokot kazdego z biegdw znajduja si¢ sale
wystawowe.

3. Nie mozna naruszy¢ konstrukeji budynku.

Istniejace stropy majg no$no$¢ 150 kg/m?, a obecnie wymagana warto$é to 400 kg/m?. Nie
mozna ich zatem docigza¢ zadnym dodatkowym cigzarem. A zatem nie jest mozliwe takze
ustawienie na nich §cian stanowigcych obudowy klatki schodowe;.

Proba przebudowy klatki schodowej bytaby zwigzana z konieczno$cig wyburzenia
istniejgcych stropow, a wraz z nimi naruszenia punktow ich osadzenia w $cianach. Obecne
uwarunkowania konserwatorskie zabraniajg jakiejkolwiek ingerencji w zabytkowe czgsci

muréw wystepujace w potnocnej, zachodniej 1 poludniowej $cianie budynku.

Rozwiazania zamienne:

Zaproponowano hizej wymienione rozwigzania zamienne:

1. Zamknigcie otworéw w $cianach migdzy basztami, a czes$cig centralng w klasie EI 30.

2. Wypehienie otworéw we wschodniej 1 zachodniej §cianie potudniowej baszty szktem
zapewniajagcym odpornos$¢ ogniowa E 30. Dotyczy otwordéw zlokalizowanych w pasie 4
m od miejsca styku $cian Zurawia z budynkiem sgsiednim.

3. Wyposazenie centralnej czesci budynku (wykonanej z drewna) w instalacjg gasnicza
wodng - gaszaca za pomoca mgty wodne;.

4. Wyposazenie drog ewakuacyjnych 1 pomieszczen wystawowych w oswietlenie

ewakuacyjne o natezeniu minimum 5 Ix.

Analiza stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku w kontek$cie zastosowanych rozwiazan

zastepczych:

Dobor rozwigzan zamiennych wynikat przede wszystkim z koniecznosci poprawy warunkow
ewakuacji oraz ograniczenia mozliwo$ci rozwoju pozaru.

W celu zabezpieczenia budynku przed pozarem z zewnatrz zaproponowano wypetnienie
okien przy poludniowo - zachodnim 1 potludniowo - wschodnim narozniku szklem w klasie
odpornosci ogniowej E 30. Nizsza niz wymagana klas¢ odpornosci ogniowej wypetnien
otworow zastosowano kierujac si¢ wymaganiami konserwatora zabytkow, ktory okreslit
maksymalng dopuszczalng szeroko$¢ ram okiennych, dobrang do niewielkich rozmiarow
otwordow oraz pozwalajacg na odtworzenie okien w ksztalcie najbardziej zblizonym do

historycznego ich wygladu.
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Wprowadzenie w $cianach o odpornosci ogniowej REI 120 pomiedzy baszta, a dzwigiem
wypetnien otworéw okien i drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 ma na celu
ograniczenie mozliwosci oddziatywania ognia w przypadku pozaru w jednej z baszt na
konstrukcje drewniang dzwigu lub odwrotnie.

Rozwigzanie to pozwoli:

- w przypadku pozaru w czg$ci centralnej zabezpieczy¢ cz¢$¢ potudniowg 1 pétnocng przed
bezposrednim dziataniem ognia,

- w przypadku pozaru w czesci potudniowej lub pétnocnej zabezpieczy¢ czgs$¢ centralng przed
bezposrednim dzialaniem ognia, przynajmniej do czasu przyjazdu strazy pozarne;.

Dodatkowo dla ochrony drewnianej czg¢sci budynku wprowadzono instalacje gasnicza wodng
gaszaca za pomocg mgly wodnej. Instalacja ta charakteryzuje si¢ stosunkowo niskim
zapotrzebowaniem na wod¢ (uruchomienie instalacji w calej kubaturze czesci drewnianej to
17 dm’/s), duza skuteczno$cia gasnicza (drobne czastki wody lepiej odbieraja ciepto pozaru)
oraz odpornos$cig na warunki atmosferyczne (instalacja w okresie czuwania jest "sucha'").
Instalacja ta moze by¢ uruchomiana automatycznie lub rgcznie.

Dzigki w/w rozwigzaniom uzyskano takze poprawe warunkow ewakuacji, przede wszystkim
poprzez:

- zapewnienie mozliwos$ci opuszczenia drewnianej czesci budynku w kierunku potudniowym
lub p6étnocnym do jednej z baszt, traktowanej jak przestrzen bezpieczna (oddzielonej $ciang
REI 120 z zamknigciem otwordéw w klasie EI 30),

- mozliwos$ci opuszczenia pdtnocnej lub potudniowej czesci budynku takze poprzez czes¢
centralng dzigki komunikacji na poziomie trzeciej kondygnacji nadziemnej,

- lepszej ochrony 0s6b ewakuujacych sie z czgsci centralnej w przypadku pozaru w tej czesci
(instalacja ga$nicza ogranicza rozw0j pozaru oraz jego moc nie wpltywajac negatywnie na
warunki ewakuacji).

Zabiegi te umozliwity takze uzyskanie:

- dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w obrebie czesci centralnej do 40 m,

- dlugosci drogi ewakuacyjnej z pomieszczen biurowych na poziomie V kondygnacji
nadziemnej do drzwi EI 30 prowadzacych do czg$ci centralnej na poziomie czwartej
kondygnacji nadziemnej do 15 m,

- dhugosci drogi ewakuacyjnej z pomieszczen wystawowych do najblizszego wyjscia
prowadzacego do czesci centralnej (drzwi EI 30) lub na zewnatrz budynku do 25 m.

Dalszg poprawe warunkow ewakuacji uzyskano poprzez wprowadzenie os$wietlenia

ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix w catym budynku. Rozwigzanie to poprawi warunki
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widzialno$ci w przypadku niewielkiego zadymienia 1 bgdzie sprzyjato szybszemu pokonaniu
drogi ucieczki.

Analizujac warunki bezpieczenstwa pozarowego w budynku wzieto takze pod uwage fakt, ze:
- w obiekcie mogg si¢ jednocze$nie znajdowac tylko dwie grupy zwiedzajacych po 25 0sob w
grupie,

- grupy znajdujg si¢ "pod opieka" oséb przewodnikow, ponadto wystawy znajdujg si¢ pod
stalym nadzorem przeszkolonych pracownikow muzealnych,

- obiekt znajduje si¢ pod statym nadzorem stuzb ochrony fizycznej (w czasie godzin pracy
ochrona przebywa wewngtrza budynku, po godzinach pracy w budynku obok, w OKM),

- budynek bedzie wyposazony w hydranty wewnetrzne oraz gasnice, sprz¢t ten pozwoli na
podjecie proby gaszenia pozaru we wczesnej jego fazie rozwoju,

- budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ SSP, ktora pozwoli na szybkie wykrycie pozaru i
automatyczne zaalarmowanie uzytkownikow oraz jednostek strazy pozarnej,

- budynek bedzie wyposazony w instalacje DSO; instalacja ta pozwala na szybkie i skuteczne
poinformowanie uzytkownikéw budynku o wystepujacym =zagrozeniu; za pomoca tej
instalacji mozliwe bedzie takze kierowanie ewakuacja, np.: mozna bedzie poda¢ komunikat o
koniecznosci ewakuowania si¢ z czg$ci centralnej poprzez wskazang droge ewakuacji w
jednej z baszt.

Reasumujac:

- wymagane przepisami wyposazenie budynku w instalacje: SSP, DSO, czy instalacja
hydrantowa zapewniajg bardzo wysoki poziom bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku,
- wprowadzone rozwigzania rekompensujg pozostawione w budynku nieprawidtowosci.

A zatem pozostawione nieprawidlowos$ci nie powinny wptywac¢ na pogorszenie warunkow

ochrony przeciwpozarowe;.

9. Whnioski w konteks$cie niepogorszenia warunkow ochrony

przeciwpozarowej.

Budynek ze wzgledu na swoja specyfike znajduje si¢ pod statym dozorem stuzb muzealnych.
W ciggu dnia sg to przeszkolone osoby dozorujagce wystawy, przewodnicy oraz pracownicy
ochrony, w ciggu nocy tylko wyspecjalizowane shuzby ochrony mienia.

Rozwigzania techniczne wymagane obligatoryjnie w budynku ze wzgledu na jego

przeznaczenia, np.: wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru, dzwigkowy
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system ostrzegawczy, czy hydranty wewngtrzne juz zapewniaja dobry poziom ochrony
przeciwpozarowe;.

Jezeli dodatkowo zostang dodane, jako rozwigzania zamienne inne instalacje 1 rozwigzania, to
poziom bezpieczenstwa pozarowego na pewno nie ulegnie pogorszeniu, gdyz:

- wprowadzone rozwigzania zamienne w postaci zamkni¢cia otworow okien 1 drzwi w
podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej zapobiegaja mozliwos$ci rozprzestrzeniania si¢
pozaru, poprzez stworzenie przegrod przeciwpozarowych (ochrona bierna),

- wprowadzone rozwigzanie zamienne w postaci instalacji gasniczej w czesci centralnej gasi

pozar w miejscu jego powstania lub przynajmniej ogranicza moc pozaru (ochrona czynna).

W mojej ocenie warunki ewakuacji, warunki bezpieczenstwa ekip ratowniczych oraz warunki

bezpieczenstwa konstrukcji budynku bedg spelnione na dos¢ wysokim poziomie.

10. Czes¢ graficzna

- usytuowanie budynku,

- rzuty kondygnacji.
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Skala: Nr rys.
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Obiekt: | dzwigu portowego Zurawia
GDANSK, ul Szeroka 67/68

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego
i do spraw zabezpieczen przciwpozarowych
Temat: | opracowana w trybie par 2 ust. 2 warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Opracowali:

mar inz. arch. Tomosz Bobras
ca Budowlany w specjalnosci

nr upr. 437/2001 architektonicznej Nr 33/14/R/C

Nozwa rysunku: Skala: Nr rys.
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Obiekt: dzwigu portowego Jurawia

GDANSK, ul Szeroka 67/68

Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego
i do spraw zabezpieczefn przciwpozarowych

Temat:  |opracowana w trybie par 2 ust. 2 warunkow

i ich usytuowanie

technicznych, jokim powinny odpowiada€ budynki

mgr inz. arch. Tomasz Babras

Opracowali: Rzeczoznawea Budowlany w specijalnosci
nr upr. 437/2001 architektonicznej Nr 33/14 /R /C

Nozwa rysunku: Skala: Nr rys.
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mar inz. Robert Blicharz mgr inz. orch. Tomasz Bobras
wea do spraw

en przeciwpozarowych, Rzeczoznawea Budowlany w specjalnosci
nr upr. 437/2001 architektonicznej Nr 33/14/R/C

Nozwa rysunku: Skala: Nr rys.
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Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego
i do spraw zabezpieczen przciwpozarowych
Temat: opracowana w trybie par 2 ust. 2 warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

mqr inz. Robert Blicharz
rzeczoznawca do sprow

mgr inz. arch. Tomasz Babras

kondygnacja 6 — poddasze 1:150

Opracowali: | zabezpieczen przeciwpozarowych, Rzeczoznawca Budowlany w specjalnosei
nr upr. 437/2001 architektonicznej Nr 33/14/R /C
Nozwa rysunku: Skalo: Nr rys.



Admin
Line

Admin
Line

Admin
Line

Admin
Line


dtugosc drog
ewakuac ji w
obrebie dzwigu nie
przekraczo 40 m

ANRAK

[ ]

KOMIN
MUROWANY

przestrzen
gaszona mgto
wodna

(@)

OMINKIo o
ENTYLACYJINE

LUKARNA

O
oo KOMINKI
WENTYLACYJNH

WL

przebudowa i remont budowlano—konserwatorski

Obiekt: | dZwigu portowego Zurawia
GDANSK, ul Szeroka 67/68
Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego
i do spraw zabezpieczen przciwpozarowych
Temat: opracowana w trybie par 2 ust. 2 warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie
mgr inz. Robert Blicharz mar inz. arch. Tomosz Bobras
rzéczoznowca do spraw . .
OUﬁDoos\o:” zabezpieczen przeciwpazarawych, Rzeczoznawca Budowlany w specjalnosci
nr upr. 437/2001 architektonicznej Nr 33/14 /R /C
Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.
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