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1. Ogdlny opis stanu istniejacego
Budynek Zurawia zlokalizowany jest w Gdansku nad Mottawa. Budynek wybudowano w konstrukgji
ceglanej baszty pétnocne i potudniowe oraz czes¢ srodkowa zuraw drewniana , budynek podlega

catkowitej ochronie konserwatorskie;j .




W trakcie uzytkowania obiektu przeprowadzono szereg prac budowlano-instalacyjnych polegajacych
gtéwnie na dostosowaniu poszczegoélnych czesci budynku do potrzeb jego uzytkownikow. Obiekt jest
uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie instalacje przewiduje sie do demontazu

jako nie opowiadajgce aktualnie obowigzujacych przepiséw oraz do zmienionej aranzacji budynku .
2. Gléwne zalozenia projektowe

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest przebudowa instalacji budynku, zwiekszenie standardu
uzytkowania oraz dostosowanie do obowigzujacych przepisobw oraz wymogow nowoczesnego
zwiedzania . Przewiduje sie wykonanie nowych instalacji oswietleniowych ogdlnego , iluminacji ,
oswietlenie ekspozycji , oswietlenie ewakuacyjne ,gniazd wtykowych , zasilania budynku w energie

elektryczng podstawowego oraz rezerwowego (odbiorniki pozarowe) , instalacje piorunochronng .

3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje:

- Linie zasilajgce wlz niskiego napiecia ze ztacza kablowego

- agregat pradotworczy istniejacy zlokalizowany w sgsiednim budynku

- rozdzielnica gldwna RG zasilania rozdzielnic i tablic odbiorczych

- pomiar energii potposredni

- tablice pietrowe Tp

- tablice odbioréw specjalnych mgty wodnej hydrofornie RH piwnice , RD rozdzielnice napedu
dzwigbéw zurawia

- Ciggi drabinek i korytek do prowadzenia kabli i przewoddw elektrycznych
- wewnetrzne linie zasilajgce kablowe

- instalacje oswietlenia podstawowego

- instalacje gniazd wtykowych ogélnych roboczych i rezerwowanych (UPS) kodowane Data
- instalacje oswietlenia drég ewakuacyjnych i stref otwartych

- instalacje oswietlenia dekoracyjnego i akcentujgcego

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

- instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

- instalacja piorunochronna

4. Dane elektroenergetyczne obiektu

System sieci nn TN-S

Napiecie zasilania urzadzen 400/230V, 50Hz

Moc zainstalowana: Pi = 115,3 kW

Moc szczytowa: Ps = 62,8 kW

Wspotczynnik mocy cosj = 0,93 (po kompensaciji)

Ochrona od porazen SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA

zrodio zasilania : istniejgce ztacze kablowe .

5 Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

5.1 Zasilanie podstawowe

Istniejgca moc przytgczeniowa w budynku wynosi 12kW , w zwigzku ze zwiekszeniem mocy
przytaczeniowej do 62,8kW przebudowie podlegaé bedzie zasilanie podstawowe budynku.

Ze zlgcza kablowego zlokalizowanego na Scianie budynku baszty wykona¢ nowy wiz typu YKY 5x35,0
zabezpieczenie wlz w ztaczu Ib=125A .

5.2 Zasilanie rezerwowe gwarantowane

Jako podstawowe zrédto zasilania awaryjnego dla zasilania urzadzen ochrony p.poz nalezy
wykorzystac istniejgcy agregat pradotwdrczy o mocy 60kVA zlokalizowany w sgsiednim budynku
OKM . Generator bedzie startowat po zaniku napiecia na rozdzielnicy gtéwnej RG Zurawia , a jego
moc jest wystarczajgca by zasili¢ pompownie pozarowg mgty wodnej (trzy pompy 3x5,5kW
wyposazone w urzadzenia miekkiego rozruchu SOFF START ) Catkowite zapotrzebowanie mocy
przytaczeniowej dla zasilania rezerwowego wyniesie Pp=18,5kW . WLZ zasilajacy z rozdzielnicy RGA
OKM YKY 5x16,0 sterowniczy YKSY 5x1,5 , wiz nalezy uktada¢ do piwnicy nastepnie przez istniejacy
przepust pomiedzy basztami , nastepnie na $cianie na poziom 0 przewiert do budynku OKM i w strefie
korytarza OKM nad sufitem podwieszonym w rejon laboratorium i pionowo do piwnicy budynek OKM
agregatornia . Moc agregatu bedzie wystarczajgca dla zasilania potrzeb OKM (20kW) oraz urzadzen
ochrony p.poz Zurawia (18,5kW) , w przypadku gdyby moc agregatu byta niewystarczajaca na
potrzeby technologii OKM oraz urzadzen P.poz Zurawia w przypadku pozaru priorytetem bedzie




zasilanie instalacji mgly wodnej . Linie wiz z agregatu pradotwdrczego nalezy utozy¢é z rozdzielnicy
RG w budynku Zurawia w istniejagcym przepuscie pomiedzy basztami nastepnie w ziemi do budynku
OKM nastepnie poprzez istniejacy przepust instalacyjny do budynku OKM , nastepnie pionowo na |
pietro , nad sufitem w korytarzu i nastepnie pionowo w dot do rozdzielnicy agregatu pradotwdérczego w
budynku OKM . Roéwnolegle z kablem zasilajacym i kontroli SZR agregatu nalezy utozy¢ kabele UPT
4p 6kat do pomieszczenia nadzoru dla sterowania o$wietleniem drég komunikacyjnych Zurawia .
5.3 Pomiar energii
Zaprojektowano centralny, polposredni, rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej po
stronie nn 0,4kV w tablicy TG budynku . Istniejacy pomiar bezposredni zostanie zdemontowany .
Pomiar energii wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczeniowymi oraz standardami operatora
ENERGA .
5.4 Glowna rozdzielnia nn
W czesci nadziemnej (poziom 0 zaprojektowano dwusekcyjng rozdzielnice gtéwng
RG. Potaczenie miedzy sekcjami, w obrebie jednej rozdzielnicy, wykonane bedzie poprzez uktad SZR
(samoczynne zatgczenie rezerwy) pozwalajgce na wybor rezerwowania odbiornikow z agregatu
pradotwdérczego dziatajgcy w nastepujacy sposéb : zasilanie podstawowe z sieci ENERGII po zaniku
napiecia w tej sekcji przetacza zasilanie z agregatu pradotwérczego .
5.5 Rozprowadzenie energii
Rozprowadzenie energii po budynku odbywa sie bedzie wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi (wlz-tami), wychodzgcymi z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej na
poziomie 0 i zasilajgcymi tablice oraz rozdzielnice odbiorcze.
WiIz-ty zrealizowano w formie wlz wykonanych kablami miedzianymi w uktadzie pierscieniowym
uktadane na korytkach kablowych w szachcie instalacyjnym , korytka kablowe blaszane lub siatkowe
uktadane pionowo , dla kabli pozarowych oddzielne korytko o EI90 .
5.6 Rozdzielnice pietrowe i technologiczne
W basztach pétnocnej i potudniowej zaprojektowano rozdzielnice pietrowe oznaczone Tp1/0- Tp1/4
oraz Tp2/1-Tp2/5 zainstalowane w konstrukcji szachtéw na pietrach baszt , w czesci sSrodkowej
Zurawia Drewnianej zainstalowac¢ rozdzielnice Tp3 z w/w rozdzielnic zasilane bedg wszystkie obwody
oswietlenia oraz gniazd wtykowych . Dodatkowo dla potrzeb technologicznych :
- instalacja mgty wodnej rozdzielnica oznaczona RH dla zasilania zestawu pompowego
4x5,5kW zainstalowana w piwnicy w pomieszczeniu pompowni
- naped kotowrotéw dolny i gérny rozdzielnice oznaczone RD-1;RD-2 w czesci srodkowej
Zurawia na kondygnacjach kotowrotow
Rozdzielnice RH ,RD-1;RD-2 powinny by¢ dostarczone w komplecie z wraz z tymi instalacjami .

5.7 Wspodltpraca z systemem automatyki

Zostanie zaprojektowane centralne sterowanie oswietleniem w zwigzku z powyzszym wszystkie
gtéwne wylaczniki i przekazniki bedg posiadaty styki bierne (beznapieciowe) potaczone z systemem
automatyki .

Cato$¢ oswietlenia drég komunikacyjnych , ekspozyciji i iluminacji bedzie sterowane centralnie
system automatyki. sterowanie oswietleniem drég komunikacyjnych Zurawia z pomieszczenia ochrony
Zurawia oraz OKM .Wiecej informacji na ten temat w czeéci teletechnicznej .

5.8 Trasy kabli i przewodéw

W ciggach poziomych kable beda rozprowadzane pod posadzka lub pod stropem , pionowe ciagi
gtéwnie na korytkach metalowych w szachcie instalacyjnym , zgodnie z wytycznymi ochrony
konserwatorskiej zabrania sie uktadania instalacji na $cianach z epoki sredniowiecza . Energia
elektryczna do iluminacji két kotowrotéw poprzez ztgcza wielostykowe obrotowe na os napedu .

6. Ochrona przeciwpozarowa

6.1  Odbiory pozarowe

Do odbioréw pozarowych dla ktérych nalezy zapewni nieprzerwany doptyw energii
elektrycznej w sytuacji wystgpienia pozaru, zaliczamy:

- zestaw pompowy mgta wodna,

- klapy pozarowe,

- instalacji sygnalizacji pozaru oraz instalacji zasilajgce systemy sterowania i dozoru
budynku (ESP DSO SAWIN , TV przemystowsg),

6.2 Kable i przewody

Do zasilania i sterowania urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej zastosowane
bedg kable, wraz z zamocowaniami, zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru:

- wentylacji pozarowej 90 minut

- pomp hydrantowych i tryskaczowych 90 minut
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- przeciwpozarowe wytaczniki pradu 90 minut

- sitownikéw klap p.poz. 90 minut

Kable niepalne dla zasilania odbioréw p.poz. prowadzi nalezy w oddzielnych

korytkach pozarowych o odpornosci ogniowej El 90 lub uktada bezposrednio na

podtozu.

6.3 Przejscia przez strefy pozarowe

Przejscie kabli i przewodow przez Sciany i stropy dzielace rézne strefy pozarowe

nalezy uszczelnia przeciwogniowo do odpornosci przejscia materiatami typu Promat

lub podobnymi.

6.4 Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzenia kabli do budynku (lub wyprowadzenia na

zewnatrz) nalezy uszczelni w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie sie wody i

gazu do budynku. Kable nalezy zabezpieczone przed uszkodzeniem, a miejsca

wprowadzenia kabli do otworéw w fundamencie budynku stacji nalezy uszczelnione za

pomoca systemowych przepustow typu HSI.

6.5 Przeciwpozarowe Wyltgczniki Pradu

W pomieszczeniach parteru obok ochrony, na parterze zlokalizowano przeciwpozarowy wytgcznik
pradu ,PWP” (przycisk wystajacy, czerwony, w obudowie)

7. Oswietlenie

W budynku zostang zaprojektowane nastepujace rodzaje oswietlenia:

1. oSwietlenie podstawowe

2.08wietlenie awaryjne:

- oswietlenie drég ewakuacyjnych

- oswietlenie stref otwartych i wysokiego ryzyka

71 Oswietlenie podstawowe

Przyjeto minimalne warto$ci natezen oswietlenia dla nastepujacych pomieszczen

(obszaréw) w obiektach:

- komunikacja (100 Ix korytarze) (150Ix klatki schodowe) ( przedsionki 50Ix)

- biura 500 Ix

- pomieszczenia techniczne 200 Ix

- pomieszczenia ochrony 300 Ix

- magazyny 100 Ix

- WC 200 Ix

- ekspozycje 20-300 Ix

Oswietlenie podstawowe zostanie zrealizowane na bazie opraw

wyposazonych w energooszczedne Zrédta Swiatta tj. LED

Oswietlenie podstawowe pomieszczen technicznych zostanie

zrealizowane oprawami fluorescencyjnymi LED o odpowiednim stopniu

szczelnosci IP. Oprawy wg wytycznych konserwatorskich

7.2 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli wyjscia i drogi komunikacyjne w

razie przerwy w dostawie energii. W zwigzku z powyzszym oprawy ewakuacyjne beda
rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych i nad wyj$ciami z nich, na klatkach

schodowych, na korytarzach, w holach, przy windach, nad wyj$ciami z pomieszczen__
technicznych, nad wyjsciami i na drogach ewakuacyjnych z piwnicy, w rozdzielniach

gtéwnych nn, w pomieszczeniach ochrony, w poblizu kazdego urzadzenia

przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, itp.

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o Srednim natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix w

osiach drég ewakuacyjnych . Oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane w systemie centralnej
baterii . Minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego od zaniku oswietlenia podstawowego
t=1h. Zataczanie oswietlenia ewakuacyjnego odbywa sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku
napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s
dla catosci. W skfad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg rowniez podswietlone znaki ewakuacyjne
(Swiecace sie stale) informujace o kierunkach ewakuacji. Znaki te bedg umieszczone nad wyjsciami i
na drogach komunikacyjnych. Zaopatrzone w napis "Wyjscie Ewakuacyjne" lub strzatek wskazujace
kierunek umieszczony na zielonym tle zgodnie z PN — EN-1838.

Zasilanie o$wietlenia awaryjnego w obiekcie realizowane przy zastosowaniu systemu
centralnej baterii typu ZB-S/90C7-AS z technologia STAR 2z automatyczng kontrolg opraw i
parametréow akumulatorow wg normy PN-EN 50172 zlokalizowanych w wyznaczonych
pomieszczeniach o zwiekszonej wytrzymatosci ogniowej. System ze zdalnym programowanym
przetgczaniem i monitorowaniem opraw z modutami i statecznikami adresowalnymi. Komunikacja
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kontrolera w stacji centralnej z oprawami odbywa sie przez kabel zasilajacy bez dodatkowego
przewodu komunikacyjnego. Obwody przystosowane do pracy z oprawami w réznych trybach pracy
(awaryjnym, awaryjno-sieciowym, awaryjno-sieciowym przetgczalnym). Do zapisu historii zdarzen
(okres 2 lat) i konfiguracji systemu uzy¢ pamie¢ wewnetrzna kontrolera oraz wymienng karte
SMARTMEDIA. Kontroler wykorzystuje do komunikacji z BMS fabryczne ztacze w sterowniku przez
sie¢ w technologii LONWORKS®. Komunikaty dla integratora BMS zostang dostarczone przez
dostawce systemu baterii centralnej. Kontrola opraw realizowanie bedzie zdalnie przez
oprogramowanie umieszczone na komputerze klasy PC z podigczeniem do sieci Internet TCP/IP.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie wykorzystane jako oswietlenie nocne dla monitorigu CCTV .

Instalacje zasilajgco-monitorujaca wykonaé przewodem trojzytowym HDGs 3x1,5 lub NXH-J
FE180/E90 .

7.3 Instalacja sitowa oraz gniazd wtyczkowych
Stanowiska pracy beda zasilane za pomocga gniazd wtyczkowych instalowanych:

- w biurach pomieszczeniu ochrony w listwach instalacyjnych pod scianami kazde

stanowisko pracy bedzie wyposazone w zestaw gniazd 2 gniazda ogélne 2P+E 16A/230V
oraz 2 gniazda dedykowane DATA 2P+E 16A/230V ( rezerwowane UPSem lokalnym o mocy
3,0kW)

- w salach ekspozycji gniazda ogdlne na stropie

- gniazda porzgdkowe na $cianie szachtu instalacyjnego

- Zuraw zestawy instalacyjne gniazda remontowe skrzynki z gniazdami 400V/3f +230V/1f na
Scianach murowanych

8. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

8.1 Ochrona odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg w postaci zwoddw poziomych wykonanych drutem
stalowym ocynkowanym fi 6mm , zgodnie z normg PN — IEC 62305 projektowany budynek wymaga
ochrony odgromowej. Istniejgca instalacje nalezy wymieni¢ na zwody poziome wykonane drutem
stalowym ocynkowanym fi 8mm wykona w postaci zwodoéw poziomych na dachach i przewodow
odprowadzajgcych. Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie pret FeZn 8mm uktadany metoda
naciggowa Istniejgce uziomy nalezy odkopa¢ w miejscu sprowadzenia przewodow uziemiajgcych i
oceni¢ ich stan techniczny , w przypadku ich ztego stanu lub ztych wynikdéw pomiaréw opornosci
wykonaé uziomy szpilkowe w postaci trzech pretow pomiedzowanych fi 12,7mm o df 6m zabijane w
formie jeza co 120 stopni skosnie w stosunku do siebie . Zastosowano Il poziom ochrony .

8.2 Ochrona przeciwporazeniowa

W urzadzeniach o napieciu do 1 kV.

Sie¢ rozdzielcza budynku pracowac¢ bedzie w uktadzie TN-S z izolowanym przewodem

neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewnia:

- izolacja robocza czynnych obwodéw

- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wytgczenie w czasie

T= 0,4 s uszkodzonego obwodu przez:

- wytgczniki r6znicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA

- wytaczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi

- bezpieczniki topikowe

Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego

przewodu ochronnego PE

- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemi

- przewod neutralny N izolowany od ziemi

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi¢

Samoczynne wytaczenie zasilania zapewni powinien, w kazdym miejscu instalacji,

odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem

fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacg dostepna.

8.3 Potgczenia wyrownawcze

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw na ktérych nie wystepuje trwale potencjat

elektryczny, projektuje sie instalacje potaczehn wyréwnawczych.

- Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne (do gtdwnej szyny wyrdwnawczej)

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne powinny taczy ze sobg nastepujace czesci

przewodzace:




- uziom budynku

- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu
- przewodd ochronny obwodu rozdzielczego
- lokalne szyny wyréwnania potencjatow

- rury, koryta kablowe i inne metalowe instalacje wewnetrzne budynku
- metalowe elementy konstrukcyjne urzadzen centralnego ogrzewania

systemow wentylacji i klimatyzacji

- oraz inne dostepne metalowe czesci wyposazenia budynku

8.4. Ochrona przepieciowa

Ochronniki przeciwprzepieciowe instalowane bedg w miejscach rozgateziania sie

instalacji elektrycznej w budynku a wiec w tablicach i rozdzielnicach elektrycznych.
Ochronniki chroni¢ urzagdzenia nie tylko przed przepigciami wywotanymi

wytadowaniami atmosferycznymi, ale rowniez przed przepieciami tgczeniowymi i

zwarciowymi. W rozdzielniach gtéwnych zainstalowane beda odgromniki kategorii przepieciowej
B, poziom ochrony < 4 kV przy pradzie 100 kA, <2,5 kV przy pradzie 50 kA.
W tablicach i rozdzielnicach zainstalowa¢ nalezy ochronniki kategorii przepieciowej

C, poziom ochronny < 1,5 kV, znamionowy prad udarowy do 15 kA

9. Bilans mocy
Bilans mocy piwnica

Odbior los¢ moc jedn Pi k Po[kW]
(kW] (kW]
- o$wietlenie wewngtrzne 70 m? 0,016 1,12 0,8 0,89
- gniazda wtyczkowe ogdlne 70 m* 0,04 2.8 0,3 0,84
RAZEM 3,92 1,73
Bilans mocy parter
Odbior ilos¢ moc jedn Pi k Po[kW]
[kW] [kW]
- o$wietlenie wewnetrzne 131,6 m? 0,04 5,26 0,8 4,21
- gniazda wtyczkowe sprzet 131,6 m* 0,05 6,58 0,4 2,63
elektryczny
RAZEM 11,84 6,84
Bilans mocy pigtro pierwsze
Odbior los¢ moc jedn Pi k Po[kW]
(kW] (kW]
- o$wietlenie wewnetrzne 105,3 m* 0,03 3,16 0,8 2,53
- gniazda wtyczkowe sprzet 105,3 m* 0,04 421 0,3 1,26
elektryczny
RAZEM 7,37 3,79
Bilans mocy pigtro drugie
Odbior los¢ moc jedn Pi k Po[kW]
(kW] (kW]
- o$wietlenie wewngtrzne 1234 m? 0,03 3,71 0,8 2,96
- gniazda wtyczkowe sprzet 123,4 m? 0,04 4,94 0,3 1,48
elektryczny
RAZEM 8,65 4,44
Bilans mocy pigtro trzecie
Odbiodr ilos¢ moc jedn Pi k Po[kW]
(kW] (kW]
- o$wietlenie wewngtrzne 135,5m? 0,03 4,06 0,8 3,25
- gniazda wtyczkowe sprzgt 135,5m? 0,04 5,42 0,3 1,63
elektryczny
RAZEM 9,48 4,88




Bilans mocy pigtro czwarte

Odbior los¢ moc jedn Pi k Po[kW]
[kW] [kW]
- o$wietlenie wewnetrzne 107,4 m? 0,02 2,15 0,8 1,72
- gniazda wtyczkowe sprzet 107,4 m? 0,05 5,37 0,4 2,15
biurowy
RAZEM 7,52 3,87
Bilans mocy strych
Odbior los¢ moc jedn Pi k Po[kW]
[kW] [kW]
- o$wietlenie wewnetrzne 100,0 m? 0,01 1,0 0.8 0.8
- gniazdo remontowe 3,0 0,2 0,6
RAZEM 4,00 1,40
Bilans mocy zuraw
Odbidr los¢ moc jedn Pi k Po[kW]
(kW] (kW]
- o$wietlenie wewnetrzne 387,7 m* 0,02 7,75 0,8 6,20
- gniazda ogdlne 387.4 m* 0,02 7,75 0,2 1,55
- technologia zurawia 10,00 0,7 7,00
RAZEM 25,5 14,75
Bilans mocy budynek catos$¢
odbior los¢ moc jedn Pi K Po[kW]
[kW] [kW]
- piwnica 3,92 0,44 1,73
- parter 11,84 0,58 6,84
- 1 pigtro 7,37 0,51 3,79
- 2 pigtro 8,65 0,51 4,44
- 3 pigtro 9,48 0,51 4,88
- 4 pigtro 7,52 0,51 3,87
- strych 4,00 0,35 1,40
- Zuraw 25,50 0,58 14,75
- wentylacja 5,00 0,7 3,50
- kurtyna powietrzna 8,00 0,2 1,60
- pompy p.poz zraszanie 20,00 0,8 16,0
- o$wietlenie ewakuacyjne ;
CCTV ; nagtosnienie 4,0 1,0 4,00
OGOLEM 115,3 0,62 62,8
moc zainstalowana ogélem  Pi=115,3 kW
moc obliczeniowa ogotem Po =62,8 kW

moc przylaczeniowa ogdtem

tg fi=0,4 - naturalny

Agregat pradotworczy.

Pp=62,8 kW Is=104,3A

Rozruch za pomocq przelqcznika gwiazda-trojk (soff start) to:
Ps=173xVyxIsxcosps =1.73x Vy x0.58 x Ixx6xcospx0.4=1.5PN

Obciazenie agregatu

-8




odbior los¢ moc jedn Pi
[kW] [kW]
- nagtosnienie CCTV 4,0
- Hydrofornia pozarowa 20,0
OGOLEM 24,00

Po=Pp= 3x5,5+2,0=18,5kW
Najwigkszy silnik Ps =5,5kW
Pa= Po-Ps+ 1,5xPs=24,0-5,5+1,5x5,5=26,75 kW

dla potrzeb zurawia wystarczajacy dla zabezpieczenia poprawnej pracy bylby agregat
pradotworczy o mocy 30kVA
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"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS

80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422,

FAX. +48 /58 742 18 18

INWESTOR: CENTRALNE MUZEUM MORSKIE w GDANSKU

UL. OLOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDANSK

DATA
2014.12

TEMAT:
KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU

FAZA PROJEKTU

KONCEPCJA

ADRES :
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89

BRANZA
ELEKTRYCZNA

RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- o$w. sita gniazda wtykowe poziom 1

SKALA

1:100

PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS

inz. Edward Domanski GT-111-630/349/76

tech. AndrzejBrzozowski

mgr inz. Jozef Koprowski GT-11-630/261/76

NUMER RYSUNKU

E-06

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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h INWESTOR: CENTRALNE MUZEUM MORSKIE w GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT:

FAZA PROJEKTU
KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO

OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA | KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU

ADRES : BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89 | ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA
- o$w. sifa gniazda wtykowe poziom 2 1:100
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NUMER RYSUNKU
inz. Edward Domanski GT-111-630/349/76 E-O7
tech. AndrzejBrzozowski
mgr inz. Jozef Koprowski GT-11-630/261/76
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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TEMAT: FAZA PROJEKTU
KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA | KONCEPCJA
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- o$w. sifa gniazda wtykowe poziom 3 1:100

PROJEKT | OPRACOWANIE

UPRAWNIENIA

PODPIS

inz. Edward Domanski

GT-111-630/349/76

tech. AndrzejBrzozowski

mgr inz. Jozef Koprowski

GT-111-630/261/76

NUMER RYSUNKU

E-08

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




AN

NV

B-B \,

\a203)

il

Ll

POZIOM 4

Y AN
(e TN
RemonTowe o Ny

4

pion hydrantu
ogrzewany
kablem grzejnym

=2001x
——— osw. ogoine
E & =200l
—@‘l P. Sciekow Sr .
= -:-—'—JI —— AN
korytko LKS 100/H60 1@\
\ korytko LK$ 100/HB0/EI90 A2 L
| korytkd LKS 100/HB0 !’ & 2144 F < = =
| korytko LKS 100/H60/EI90 Tp-1/¢ E===1 v’ A
\ X I" — 1 ,‘
\\\ l\\ “7
! | H BIURO
TF= 7_ os$w. ogolne
Eael E & =500Ix [
ol I |
I i ]
m *
gniazda ac gniazda m
MAGAZYN porzatkowe porzadkowe g 42017
I ] [T R\ gniazda kedewane Data NN
Il \ komput
l [ — \\ \ gniazda sprzet biurowy
| urzgdzenia ——
— f i dzwigowe —  — \'
\ | : _%’/
| | . !
n \ —1 | = ]
i AN
:ﬁ N\ L P TN OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
B-B \
il N y SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA UKLAD TN-S
)/ A
ooy ey (e e e
N 7 \w204// -
ﬂm PUREN.PL "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS | <«
TVnsi.r's ) =
‘w architeka 80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 /58 742 18 18 | &
N INWESTOR: CENTRALNE MUZEUM MORSKIE w GDANSKU DATA E
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT.

FAZA PROJEKTU
KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO

OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA | KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU

ADRES : BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89 | ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA
- o$w. sita gniazda wtykowe poziom 4 1:100
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NUMER RYSUNKU
inz. Edward Domanski GT-111-630/349/76 E_Og

tech. AndrzejBrzozowski

mgr inz. Jozef Koprowski GT-11-630/261/76
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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TEMAT: FAZA PROJEKTU

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA | KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU

ADRES : BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89 | ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA
- o$w. sita gniazda wtykowe poziom 5 1:100
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NUMER RYSUNKU

inz. Edward Domanski GT-111-630/349/76 E-1 0
tech. AndrzejBrzozowski

mgr inz. Jozef Koprowski GT-11-630/261/76
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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PURENA.PL
architeka
INWESTOR:

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18
CENTRALNE MUZEUM MORSKIE w GDANSKU

DATA
UL. OLOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDANSK 2014.12

FAZA PROJEKTU
KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO

OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA

KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU
ADRES :

BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89

TEMAT:

ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA
- o$w. ewakuacyjne poziom - O 1:100
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NUMER RYSUNKU
inz. Edward Domanski

GT-11I-630/349/76 E-1 1
tech. AndrzejBrzozowski

mgr inz. Jozef Koprowski
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

GT-I11-630/261/76

ETYKIETA
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Oprawa awaryjna GuideLED SL CG-S w technologii HighPower LED
2x1.5W 222Im, optyka symetryczna lub asymetryczna, z fabrycznie
zainstalowanym statecznikiem adresowalnym, ustawianie trybu pracy
oprawy (ciemnaljasna) z poziomu sterownika bez koniecznosci
przetgczenia wewnatrz oprawy, pobor pradu 21,5 mA, temp.otoczenia

-20 +40°C, soczewka zabezpieczona przed zanieczyszczeniem szybka,

Oprawa awaryjna OUTDOOR WALL CG-S w technologii HIGH
Power LED 2x1,5W IP65, z fabrycznie zainstalowanym statecznikiem
adresowalnym, ustawianie trybu pracy oprawy (ciemnaljasna) z
poziomu sterownika bez koniecznos$ci przetgczania wewnatrz
oprawy, pobér pradu 21,5mA, temp.otoczenia -20° C do +40°C,
obudowa odlana z aluminium, klosz z poliwenglanu, wspotczynnik
udaroodpornosci IK10, optyka asymetryczna, Certyfikat ENEC,

lub dobudowany zasilacz do oprawy o$wietlenia ogolnego
odstepstwo od przepiséw

Oprawa kierunkowa jednostronna lub dwustronna Guide

LED CG-S, listwa z tréjpolowymi diodami LED, z fabrycznie
zainstalowanym statecznikiem adresowalnym, ustawianie trybu
pracy oprawy (ciemnaljasna) z poziomu sterownika bez konieczno$ci
przetgczania wewnatrz oprawy, ptaska obudowa - grubosc
piktogramu 14mm, widocznos$¢ znaku - jasnos¢ >500cd/m2,
natezenie Lmin/Lmax>0,8, zasieg rozpoznawania 20m, pobor

A
(0,
< )

N 4 OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA UKLAD TN-S
PUREAN.PL "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
architcka 80-289 GDANSK, UL. HUBALA 332, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18
INWESTOR: CENTRALNE MUZEUM MORSKIE w GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT:

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA | KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU

FAZA PROJEKTU

ADRES : BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89 | ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA
- o$w. ewakuacyjne poziom O 1:100

PROJEKT | OPRACOWANIE

UPRAWNIENIA PODPIS NUMER RYSUNKU

inz. Edward Domanski

GT-111-630/349/76 E' 1 2

tech. AndrzejBrzozowski

mgr inz. Jozef Koprowski

GT-I11-630/261/76

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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POZIOM 1

SALA WYSTAWOWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASI

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

LANIA UKLAD TN-S

tech. AndrzejBrzozowski

mgr inz. Jozef Koprowski GT-11-630/261/76

PURERNA.PL  'PUREA"-ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
architekea 80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18
INWESTOR: CENTRALNE MUZEUM MORSKIE w GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT: FAZA PROJEKTU
KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA | KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAt. NMM W GDANSKU
ADRES : BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89 | ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA
- o$w. ewakuacyjne poziom 1 1:100
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NUMER RYSUNKU
inz. Edward Domanski GT-I1-630/349/76 E-13

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA
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PUREAN.PL "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
architcka 80-289 GDANSK, UL. HUBALA 332, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18
INWESTOR:

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE w GDANSKU
UL. OLOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDANSK

DATA

mgr inz. Jozef Koprowski GT-11-630/261/76

2014.12
TEMAT: FAZA PROJEKTU
KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA | KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W GDANSKU
ADRES : BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89 | ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA
- o$w. ewakuacyjne poziom 2 1:100
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NUMER RYSUNKU
inz. Edward Domanski GT-111-630/349/76 E-1 4
tech. AndrzejBrzozowski

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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architeka 80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18
INWESTOR: CENTRALNE MUZEUM MORSKIE w GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT:

ETYKIETA

OBIEKTU | WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA

FAZA PROJEKTU
KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO

KONCEPCJA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAt. NMM W GDANSKU
ADRES : BRANZA
UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89 | ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA
- o$w ewakuacyjne poziom 3 1:100
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NUMER RYSUNKU
inz. Edward Domanski GT-111-630/349/76 E-1 5
tech. AndrzejBrzozowski
mgr inz. Jozef Koprowski GT-11-630/261/76
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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APP PURE A Tomasz Bobras
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W odpowiedzi na Parnstwa pismo z dnia 17.12.2014r. w sprawie mozliwosci zasilania
projektowanej w Zurawiu przeciwpozarowej instalacji mgtowej oraz instalacji CCTV z agregatu
pradotwodrczego OKM, przekazuje ponizsze informacije.

1. Agregat pradotwdrczy znajdujacy sie w OKM ma moc czynng 48 kW, natomiast zespét
liofilizatora, ktéry przy awarii zasilania jest obstugiwany przez agregat pobiera
moc 20 kW (maksymalnie).

Ponadto w sytuacji ekstremalnej tzn. pozaru w Zurawiu i awarii zasilania w tej czesci
miasta mozliwe bedzie odtaczenie zespotu liofilizatora i przeznaczenie catej mocy
agregatu na potrzeby obrony Zurawia. (Proces liofilizacji moze zosta¢ przerwany na kilka
godzin bez uszczerbku dla poddawanego procesowi obiektu).

Tak wiec zapewnienie okreslonej przez Paristwa mocy 25,5 kW przy pracy ciggtej zespotu
pompowego przez agregat znajdujacy sie w OKM bedzie mozliwe.

2. Sprawa pradu rozruchowego bedzie wymagata natomiast rozwigzania. Nasz agregat
nie zapewni 75A, konieczne bedzie zastosowanie rozwigzan zmniejszajgcych prad
rozruchu do wielkosci ok. 30A.

W zataczeniu przesytam kopie karty katalogowej naszego agregatu, aby mogli Paristwo
okredli¢ ewentualne dalsze wymagania odnoszgce sie do tego urzadzenia.

3. Sugerujemy takie rozwaienie rozwiazania, w ktérym przeciwpozarowa instalacja
mgtowa oraz instalacja CCTV dla Zurawia bytyby zasilane z rozdzielnicy agregatu w OKM.
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Dane podstawowe agregatu pradotwérczego
Moc w rybie cigglym 60,00 kVA/48,00 kKW
Moc w trybie rezerwowym 63,00 kVA/50,40 kW
Wspblezynnik mocy cos(s) 0.8
Czestolliwost 50 Hz
Liczba faz 3
Pojemnosé zbiomika paliwa * 701
Diugosc 2560 mm
Szerokosé 1040 mm
Wysckose 1790 mm
Masa 1450 kg
Rodzaj obudowy GALAXY
Typ obudowy GV60

“dostepne zhiomiki o wigksze] pojemnosci

i
I
|
Pradnica
Producent DINGOL ;
Typ DG224E :
Moc w frybie ciaglym 60,00 kVA '
Moc w trybie rezerwowym 63,00 kVA i
Rodzaj polaczen uzwojen Gwiazda
Stopien ochrony IP 23
Klasa izolagji H
Typ elekironicznego regulatora napiacia 480
Dokladnosc regulacii napiecia 2% i
Panel sterowania (dostepne wersje) i
Sterowanie reczne EVMAN §
Sterowanie aufomatyczne i reczne EVAU i
Praca réwnolegla IN SYNC ;
Wytgcznik gléwny pradnicy — typ i prad znam. ABBTIB 100 A ;

N Y

iry ktur:
skiegov
iMorskie

i
a@ pryrs 4
O

Panel przelaczania frodfa zasilania (SZR) ~ " J” /
Stopien ochrony IP o1 1/
Typ aparatu SZR ABBASOE v ]y
Wymiary i masa szafy SZR: e 4 i
Giebokost 200mm/}
Wysckose 500mm
Szerckost 400mm
Masa : 18kg

Podstawowe dane instalacyjne

Przekrdf min. kanafu czerpni powietrza (df. do 3m)* 0,80 m?
Przekréj min. kanalu wyrzutu powietrza (dt. do 3m)* 0,50 m?
Sretinica rury wydechowsj za flumikiem dia uKladu 76 mm
wydechowego o dlugosci max 7m*
Minimalny wymiar pomieszczenia df x szer x wys 4600x3000x2500 mm
Minimalny wymiar fundamentu df x szer x wys A———2888:4300x250 mm

* w sprawie doboru przekrojow dluzszych kanafow b digzszej
wydechoweyj, prosimy o kontakt z dziatem fechnicznym DEhW n

| Silnik

" Producent . LOVOL
T LV-1004TG14
Liczba cylindréw, uklad 4
Pojemno$t skokowa 399 1
Zasilanie w powistrze Turhosprezarka
Rodzaj chiodzenia Plyn
Moc na wale 65,7 kW
Zuzycie paliwa przy 100% obc. dia mocy cigglej 1451h
Zuzycie paliwa przy 75% obe. dia mocy ciaglej 10,51m
Zuzycie paliwa przy 50% obc. dla mocy clggie 741h
Zuzycie paliwa przy 26% obe. dla macy cigglej 441h
Predkosc obrotowa 1500 obr/min
Standardowy regulator cbrotow Mechaniczny
Dokiadnos¢ regulaci dla standard. regulatora obr. 4%
Opcjonalny regulator obrotow -
Dokiadno$é regulagii dia opc;onal regulatora obr. -
Napiecie instalacii 12V
Liczba akumulatoréw 1
Pojemnost akumulatora 100 Ah
llos¢ plynu chlodzacago wraz z chiodnica 22L
llo§¢ oleju 85L
Moc cieplna oddawana do uki. chiodzenia 42,5 kW
Moc ciepina oddawana do ukt. wydechowego 54,1 kW
Moc ciepina oddawana do ofoczenia przez radiacje 15,2 kW
Temperatura gazéw spalinowych 550 °C
llos¢ powiefrza potrzebna do spalania 3,4 m3/min
llos¢ powietrza potrzebna do chiodzenia 127 m¥/min
Przeplyw spalin 8,2 mimin

AR

139/E/25 .'ZUDG
Firma VISA zastrzega sobie prawo do vygrov\rqggr%zs%izﬁags Eﬂl%%;n
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~: Zinieniowy odlew aluminium
szkowo oraz profil z ekstrudo
num
=::zyba hartowana
Jut LED, trwatosc eksploatacyjna
20 godzin pracy, szeroki wybér
tycznych
=CZ: =lektroniczny, wewnatrz oprawy,
= niez w wersji sSciemnianej
owane potozenie platkdw
= dostosowanie oprawy do réznych
swietleniowych

T SOURCE:

R SUPPLY: inteqr ballast
- etothe ad ptical
his luminaire fulfils different
Ju nts and suits many lighting
. an architectura
" 3XS ), P K[ce[@][7]
) oprawa dwuptatkowa - two-segmented luminaire
7 5954000 INDUSTRY FLOWER 2 730 LED 760 24600Im 210W 13,00
5954100 INDUSTRY FLOWER 2 730 LED 740 22000m 210w 13,00
5954200 INDUSTRY FLOWER 2 730 LED 840 19200Im 210w 13,00
oprawa tréjptatkowa « three segmented luminaire
R 5955000 INDUSTRY FLOWER 3 730 LED760  37000Im 315w 18,50
el —E-IR = 5955100 INDUSTRY FLOWER 3 730 LED 740 33000Im 315w 18,50
= — 5955200 INDUSTRY FLOWER 3 730 LED 840 28900Im 315W 18,50
v oprawa czteroplatkowa - four-segmented luminaire
5956000 INDUSTRY FLOWER 4 730 LED 760 490001m 420W 24,00
5956100 INDUSTRY FLOWER 4 730 LED 740 44000Im 420W 24,00
— 5956200 INDUSTRY FLOWER 4 730 LED 840 38500Im 420W 24,00

Dostepne od Il kwartatu 2014 roku

Available from 2nd quarter of 2014
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ARKUS LED

‘Typowe zastosowania:
» Oswietlenie galerii
» Oswietlenie muzeow
« Oswietlenie salonow
* Oswietlenie sklepow
» Oswietlenie ogdlne

Arkus LED 10 W

High-Power LED | 10W | 480-1050 Im | 14° - 40° | 70.000h

=r] 0 Z
@@ ; ’l € 145 125

Dane produktu:
Materiat: aluminium E 3
Dostepne kolory: satyna, czarny mat, biaty mat

Kat obrotu: poziom 359°/pion 190°

Montaz: adapter (A)/ nastropowo (B)/wstropowo (C)
Chtodzenie: bierne, bezgtosne

Zrédto $wiatta: High-Power LED

Moc: 10W

Jasnosé (Lumeny): 480 Im - 1050 Im
Temperatura barwowa: 3000K - 5500K
Napiecie zasilajgce: 90 ~ 264V AC
Nominalny czas pracy: 70.000h

Kat swiecenia (stopien): 14° - 40°
Warunki srodowiskowe: tylko do uzytku wewnatrz |
Waga: 1,3 kg

@60
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Oprawa do montazu nasciennego lub nastro-

powego

OBUDOWA: tworzywo sztuczne biate, mozliwosc

polakierowania na kolor srebrny

DYFUZOR: opalowy

ZRODLO: modut LED, trwatosc eksploatacyjna

50000 godzin pracy, SDCM 3

ZASILACZ: elektroniczny, zintegrowany z

modutem LED

INNE: dostepne réwniez wersje z radiowa czujka

ruchu (z moziwoscig regulaci czu
oraz wersja MASTER do grupol
(max. 6 opraw)

Ceiling or wall-mounted L
BODY: white PC, silver-pair equest
DIFFUSER: opa

LIGHT SOURCE: LED-module, 50 000 h life
time, SDCI

POWER SUPPLY: electronic ballast integrated

le with a radio motion sensor

grammable sensitivi

tivation

ance) and a MASTER motion sensor which

controls up to 6 fixtures

105° 105°
90° 20°
! xS ¢ Bl 07
o 750
w  H I 5 g B
160 wersja podstawowa (Slave) « on/off (Slave)
458 240 fem 5878000 BASE LED IP21 302 LED 830 1200Im 13W 230V AC
wersja z czujkg ruchu « independent motion sensor
5344100° BASE 2 LED IP21 302 LED 830 1200lm 18W 230V AC
307 159 [0 bl o 30°
cd/kim n=100%
5878000 —_C0-C180 - - C90-C270 wersja z czujka ruchu (Master) - MASTER motion sensor
5346100" BASE 3 LED IP21 302 LED 830 1200Im 18W 230V AC
* tylko do montazu nastropowego
only celling mounted
e8m / ®4m , czr;vl/
Ve Ve MASTER __ = :
! Max. Min. e = i
e o
@ = SLAVE | | SLAVE | SLAVE
= . 1 o B N max(? -
= — )
= o8
Czutos¢ czujki ruchu o -
Sensitivity 397

20 nastropowe surface



2 €5 Bll«O0]v)
& 0] 5 o]

wersja podstawowa (Slave) « on/off (Slave)

5877000 BASE LED P44 302 LED 830 1200Im 13W 230V AC 0,80
= L 150 30°
n=100% wersja z czujka ruchu - independent motion sensor
I —CC0-C180 -- C90-C270 o
=TI 5746100" BASE 2 LED IP44 302 LED 830 1200Im 18W 230V AC 0,80

¥ tylko do montazu nastropowego
only celling mounted

s
(e &7““\;: .
1 Min, ¢
[ £
i m

—#esc czujki ruchu
Semsvity

nastropowe surface 21




Oprawa do montazu nastropowego lub
sciennego

OBUDOWA: stalowa podstawa, lakierowana

na biato

DYFUZOR: opalowy

ZRODLO: modut LED, trwatos¢ eksploatacyjna
50000 godzin pracy, CRI >80, SDCM3

ZASILACZ: elektroniczny, montowany w oprawie

LIGHT SOURCE: LED-module, 50 000 h life
time, CRI>80, S
POWER SUPPLY: integral elec
1355  150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105° |
90° 90°
750 750
60° 60°
450 30°  15°  0°  15°  30°  45°
cd/kim n=100%
5661000 —C0-C180 - - C90-C270

24 nastropowe surface

A

5660000
5661070
5662070

s O=QN/OFF »

PLATO LED 300

PLATO LED 300
PLATO LED 400
PLATO LED 500

6 - DALI

400

PLATO LED 400

a D)

LED 830
LED 830
LED830

110

[ E

i

2200Im
3400Im
4600Im

PLATO LED 500

|8

22W
35W
46W

230V AC
230V AC
230V AC



-
> [ |

oloatacyjna

457

150 30°
n=100%
—C0-C180 - - C90-C270

S &) i = = ® o
5695001 PALETA LED 307 LED 840 1200Im 19W 230V AC 1,80
E 5695101 PALETA LED 307 LED 840 1600Im 29W 230V AC 1,80

307

e

nastropowe surface 27



T2ZU nastropowego

= 22 weglan w kolorze szarym
“=Zroczysty poliweglan

 trwatosc eksploatacyjna
cy, CRI >80,SDCM 3

= I = =ktroniczny, wewnatrz oprawy

sy stalowe, przykrecane

1g-mounted or pendant

; UV-stabilized

J00 h life

tronic ballast

105°

90°

457

157 o° 15* 30°
n=100%
2534100 —C0-C180 - - C90-C270

A
g:
Sx= L Bcq[@]]
& i = B B
dyfuzor transparentny - clear diffuser
2534070 COSMO LED 1287 LED 830 3300Im 25W 230V AC 2,20
2534170 COSMO LED 1287 LED 840 3300Im 25W 230V AC 2,20
2536070 COSMO LED 1587 LED 830 4900Im 39W 230V AC 2,79
2536170 COSMO LED 1587 LED 840 4900Im 39W 230V AC 2,70
2535070 COSMO LED 1287 LED 830 6500Im 50W 230V AC 2,24}
2535170 COSMO LED 1287 LED 840 6500Im 50W 230V AC J:20
2537070 COSMO LED 1587 LED 830 9800Im 79W 230V AC 2,70
25371720 COSMO LED 1587 LED 840 9800Im 79W 230V AC 270
...?. 0-ON/OFF - 6-DALI
704
= T O =1 ™~
q\_\b\ AL AL L] s @J
1287 129
COSMO LED 1287
938 _—
%ELHH\EHleavluuzwxulji_g @EI
1587 . 2g
COSMO LED 1587
Akcesoria « Accessories
9566010 siatka ochronna - protect
9173015 zwieszak linkowy [=1,5m - wire 1.5 m
9173030 zwieszak linkowy =3 m « s ire
9789000 zaczep V-ksztattny -
9981000 dodatkowa obudowa ochronna - additional protective housing
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