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1. Ogólny opis stanu istniejącego

Budynek Żurawia zlokalizowany jest w Gdańsku nad Motławą. Budynek wybudowano w konstrukcji

ceglanej  baszty północne i  południowe oraz część środkowa żuraw drewniana ,  budynek podlega

całkowitej ochronie konserwatorskiej .
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W trakcie użytkowania obiektu przeprowadzono szereg prac budowlano-instalacyjnych polegających

głównie na dostosowaniu poszczególnych części budynku do potrzeb jego użytkowników. Obiekt jest

użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie instalacje przewiduje sie do demontażu

jako nie opowiadające aktualnie obowiązujących przepisów oraz do zmienionej aranżacji budynku .

2. Główne założenia projektowe

Głównym  założeniem  projektowym  jest  przebudowa  instalacji   budynku,  zwiększenie  standardu

użytkowania  oraz  dostosowanie  do  obowiązujących  przepisów  oraz  wymogów  nowoczesnego

zwiedzania  .  Przewiduje  się  wykonanie  nowych  instalacji  oświetleniowych  ogólnego  ,  iluminacji  ,

oświetlenie ekspozycji  , oświetlenie ewakuacyjne ,gniazd wtykowych , zasilania budynku w energie

elektryczną podstawowego oraz rezerwowego (odbiorniki pożarowe) , instalacje piorunochronną .

3.       Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje:
· Linie zasilające wlz niskiego napięcia ze złącza kablowego
· agregat prądotwórczy istniejący zlokalizowany w sąsiednim budynku  
· rozdzielnica główna RG zasilania rozdzielnic i tablic odbiorczych
· pomiar energii półpośredni 
· tablice piętrowe Tp
· tablice odbiorów specjalnych mgły wodnej  hydrofornie RH piwnice , RD rozdzielnice  napędu 
dźwigów żurawia
· ciągi drabinek i korytek do prowadzenia kabli i przewodów elektrycznych
· wewnętrzne linie zasilające kablowe 
· instalacje oświetlenia podstawowego 
· instalacje gniazd wtykowych ogólnych roboczych i rezerwowanych (UPS) kodowane Data
· instalacje oświetlenia dróg ewakuacyjnych i stref otwartych
· instalacje oświetlenia dekoracyjnego i akcentującego
· instalacje ochrony przeciwporażeniowej
· instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych
· instalacja piorunochronna
4.  Dane elektroenergetyczne obiektu
System sieci nn TN-S
Napięcie zasilania urządzeń 400/230V, 50Hz
Moc zainstalowana: Pi = 115,3 kW
Moc szczytowa: Ps = 62,8 kW
Współczynnik mocy cosj = 0,93 (po kompensacji)
Ochrona od porażeń SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
źródło zasilania : istniejące złącze kablowe . 
5.                  Zasilanie i rozdział energii elektrycznej
5.1    Zasilanie podstawowe
Istniejąca moc przyłączeniowa w budynku wynosi 12kW , w związku ze zwiększeniem mocy 
przyłączeniowej do 62,8kW  przebudowie podlegać będzie zasilanie podstawowe  budynku.
Ze złącza kablowego zlokalizowanego na ścianie budynku baszty wykonać nowy wlz typu YKY 5x35,0
zabezpieczenie wlz w złaczu Ib=125A  .
5.2     Zasilanie rezerwowe gwarantowane
Jako podstawowe źródło zasilania awaryjnego  dla zasilania urządzeń ochrony p.poż należy 
wykorzystać  istniejący agregat prądotwórczy o mocy 60kVA zlokalizowany w sąsiednim budynku 
OKM . Generator będzie startował  po zaniku napięcia na rozdzielnicy głównej RG Żurawia , a jego 
moc jest wystarczająca by zasilić pompownie pożarową mgły wodnej (trzy pompy 3x5,5kW 
wyposażone w urządzenia miękkiego rozruchu SOFF START ) Całkowite zapotrzebowanie mocy 
przyłączeniowej dla zasilania rezerwowego wyniesie Pp=18,5kW . WLZ zasilający z rozdzielnicy RGA 
OKM YKY 5x16,0 sterowniczy YKSY 5x1,5 , wlz należy układać do piwnicy następnie przez istniejący 
przepust pomiędzy basztami , następnie na ścianie na poziom 0 przewiert do budynku OKM i w strefie
korytarza OKM nad sufitem podwieszonym w rejon laboratorium i pionowo do piwnicy budynek OKM 
agregatornia . Moc agregatu będzie wystarczająca dla zasilania potrzeb OKM (20kW) oraz urządzeń 
ochrony p.poż Żurawia (18,5kW) , w przypadku gdyby moc agregatu była niewystarczająca na 
potrzeby technologii OKM oraz urządzeń P.poż Żurawia w przypadku pożaru priorytetem będzie 
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zasilanie instalacji mgły wodnej .  Linie wlz z agregatu prądotwórczego należy ułożyć  z rozdzielnicy 
RG w budynku Żurawia w istniejącym przepuście pomiędzy basztami następnie w ziemi do budynku 
OKM następnie poprzez istniejący przepust instalacyjny do budynku OKM , następnie pionowo na I 
piętro , nad sufitem w korytarzu i następnie pionowo w dół do rozdzielnicy agregatu prądotwórczego w
budynku OKM . Równolegle z kablem zasilającym i kontroli SZR agregatu należy ułożyć kabele UPT 
4p 6kat do pomieszczenia nadzoru dla sterowania oświetleniem dróg komunikacyjnych Żurawia .
5.3     Pomiar energii
Zaprojektowano centralny, pólpośredni, rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej po
stronie nn 0,4kV w tablicy TG budynku . Istniejący pomiar bezpośredni zostanie zdemontowany . 
Pomiar energii wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi oraz standardami operatora 
ENERGA . 
5.4     Główna rozdzielnia nn
W części nadziemnej  (poziom 0 zaprojektowano dwusekcyjną rozdzielnicę główną
RG. Połączenie między sekcjami, w obrębie jednej rozdzielnicy, wykonane będzie poprzez  układ SZR
(samoczynne załączenie rezerwy) pozwalające na  wybór rezerwowania  odbiorników z agregatu 
prądotwórczego działający w następujący sposób :  zasilanie podstawowe z sieci ENERGII  po zaniku 
napięcia w tej sekcji przełącza zasilanie z agregatu prądotwórczego .
5.5     Rozprowadzenie energii
Rozprowadzenie energii po budynku odbywa się będzie wewnętrznymi liniami
zasilającymi (wlz-tami), wychodzącymi z rozdzielnicy głównej zlokalizowanej na
poziomie 0 i zasilającymi tablice oraz rozdzielnice odbiorcze.
Wlz-ty zrealizowano w formie  wlz wykonanych kablami miedzianymi  w układzie pierścieniowym 
układane na korytkach kablowych w szachcie instalacyjnym , korytka kablowe blaszane lub siatkowe 
układane pionowo , dla kabli pożarowych oddzielne korytko o EI90 . 
5.6     Rozdzielnice piętrowe i technologiczne
W  basztach północnej i południowej zaprojektowano rozdzielnice piętrowe oznaczone Tp1/0- Tp1/4  
oraz Tp2/1-Tp2/5 zainstalowane w konstrukcji szachtów na piętrach baszt , w części środkowej 
Żurawia Drewnianej zainstalować rozdzielnice Tp3  z w/w rozdzielnic zasilane będą wszystkie obwody
oświetlenia oraz gniazd wtykowych . Dodatkowo dla potrzeb technologicznych :

- instalacja mgły wodnej rozdzielnica oznaczona  RH dla zasilania zestawu pompowego 
4x5,5kW  zainstalowana w piwnicy w pomieszczeniu pompowni 
- napęd kołowrotów dolny i górny rozdzielnice oznaczone RD-1;RD-2 w części środkowej 

Żurawia na kondygnacjach kołowrotów 
Rozdzielnice RH ,RD-1;RD-2 powinny być dostarczone w komplecie z wraz z tymi instalacjami . 
5.7     Współpraca z systemem automatyki
Zostanie zaprojektowane centralne sterowanie oświetleniem w związku z powyższym wszystkie 
główne wyłączniki i przekaźniki będą posiadały styki bierne (beznapięciowe) połączone z systemem 
automatyki .
Całość oświetlenia dróg komunikacyjnych , ekspozycji i iluminacji  będzie sterowane centralnie  
system automatyki. sterowanie oświetleniem dróg komunikacyjnych Żurawia z pomieszczenia ochrony
Żurawia oraz OKM .Więcej informacji na ten temat w części teletechnicznej .
5.8     Trasy kabli i przewodów
W ciągach poziomych kable będą rozprowadzane pod posadzka lub pod stropem , pionowe ciągi 
głównie na korytkach metalowych w szachcie instalacyjnym , zgodnie z wytycznymi ochrony 
konserwatorskiej zabrania się układania instalacji na ścianach z epoki średniowiecza . Energia 
elektryczna do iluminacji kół kołowrotów poprzez złącza wielostykowe obrotowe na oś napędu . 
6.       Ochrona przeciwpożarowa
6.1      Odbiory pożarowe
Do odbiorów pożarowych dla których należy zapewni nieprzerwany dopływ energii
elektrycznej w sytuacji wystąpienia pożaru, zaliczamy:
· zestaw pompowy mgła wodna,
· klapy pożarowe, 
· instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji zasilające systemy sterowania i dozoru
budynku (ESP DSO SAWIN , TV przemysłową),
6.2      Kable i przewody
Do zasilania i sterowania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej zastosowane
będą kable, wraz z zamocowaniami, zapewniające ciągłość dostawy energii
elektrycznej w warunkach pożaru:
· wentylacji pożarowej 90 minut
· pomp hydrantowych i tryskaczowych 90 minut
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· przeciwpożarowe wyłączniki prądu 90 minut
· siłowników klap p.poż. 90 minut
Kable niepalne dla zasilania odbiorów p.poż. prowadzi należy w oddzielnych
korytkach pożarowych o odporności ogniowej EI 90 lub układa bezpośrednio na
podłożu.
6.3     Przejścia przez strefy pożarowe
Przejście kabli i przewodów przez ściany i stropy dzielące różne strefy pożarowe
należy uszczelnia przeciwogniowo do odporności przejścia materiałami typu Promat
lub podobnymi.
6.4     Wejścia kabli do budynku
Wszystkie otwory służące do wprowadzenia kabli do budynku (lub wyprowadzenia na
zewnątrz) należy uszczelni w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody i
gazu do budynku. Kable należy zabezpieczone przed uszkodzeniem, a miejsca
wprowadzenia kabli do otworów w fundamencie budynku stacji należy uszczelnione za
pomocą systemowych przepustów typu HSI.
6.5     Przeciwpożarowe Wyłączniki Prądu
W pomieszczeniach parteru obok ochrony, na parterze zlokalizowano przeciwpożarowy wyłącznik 
prądu „PWP” (przycisk wystający, czerwony, w obudowie)
7.         Oświetlenie
W budynku zostaną zaprojektowane następujące rodzaje oświetlenia:
1. oświetlenie podstawowe
2.oświetlenie awaryjne:
- oświetlenie dróg ewakuacyjnych
- oświetlenie stref otwartych i wysokiego ryzyka
7.1      Oświetlenie podstawowe
Przyjęto minimalne wartości natężeń oświetlenia dla następujących pomieszczeń
(obszarów) w obiektach:
- komunikacja (100 lx korytarze) (150lx klatki schodowe) ( przedsionki 50lx)
- biura 500 lx
- pomieszczenia techniczne 200 lx
- pomieszczenia ochrony 300 lx
- magazyny 100 lx
- WC 200 lx
- ekspozycje 20-300 lx
Oświetlenie podstawowe zostanie zrealizowane na bazie opraw
wyposażonych w energooszczędne źródła światła tj. LED
Oświetlenie podstawowe pomieszczeń  technicznych zostanie
zrealizowane oprawami fluorescencyjnymi LED o odpowiednim stopniu
szczelności IP. Oprawy wg wytycznych konserwatorskich 
7.2        Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetli wyjścia i drogi komunikacyjne w
razie przerwy w dostawie energii. W związku z powyższym oprawy ewakuacyjne będą
rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych i nad wyjściami z nich, na klatkach
schodowych, na korytarzach, w holach, przy windach, nad wyjściami z pomieszczeń_
technicznych, nad wyjściami i na drogach ewakuacyjnych z piwnicy, w rozdzielniach
głównych nn, w pomieszczeniach ochrony, w pobliżu każdego urządzenia
przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, itp.
Oświetlenie ewakuacyjne projektuje się o średnim natężeniu nie mniejszym niż 5 lx w
osiach dróg ewakuacyjnych . Oświetlenie ewakuacyjne będzie realizowane w systemie centralnej 
baterii . Minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego od zaniku oświetlenia podstawowego 
t=1h. Załączanie oświetlenia ewakuacyjnego odbywa się będzie samoczynnie w momencie zaniku 
napięcia w czasie nie przekraczającym 5s dla osiągnięcia połowy wymaganego natężenia oraz 60s 
dla całości. W skład oświetlenia ewakuacyjnego wchodzą również podświetlone znaki ewakuacyjne 
(świecące się stale) informujące o kierunkach ewakuacji. Znaki te będą umieszczone nad wyjściami i 
na drogach komunikacyjnych. Zaopatrzone w napis "Wyjście Ewakuacyjne" lub strzałek wskazujące 
kierunek umieszczony na zielonym tle zgodnie z PN – EN-1838.

Zasilanie  oświetlenia  awaryjnego  w  obiekcie  realizowane  przy  zastosowaniu  systemu
centralnej  baterii  typu  ZB-S/90C7-AS  z  technologią  STAR  z  automatyczną  kontrolą  opraw  i
parametrów  akumulatorów  wg  normy  PN-EN  50172  zlokalizowanych  w  wyznaczonych
pomieszczeniach  o  zwiększonej  wytrzymałości  ogniowej.  System  ze  zdalnym  programowanym
przełączaniem i  monitorowaniem opraw z modułami  i  statecznikami adresowalnymi.  Komunikacja
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kontrolera  w  stacji  centralnej  z  oprawami  odbywa  się  przez  kabel  zasilający  bez  dodatkowego
przewodu komunikacyjnego. Obwody przystosowane do pracy z oprawami w różnych trybach pracy
(awaryjnym,  awaryjno-sieciowym,  awaryjno-sieciowym  przełączalnym).  Do  zapisu  historii  zdarzeń
(okres  2  lat)  i  konfiguracji  systemu  użyć  pamięć  wewnętrzna  kontrolera  oraz   wymienną  kartę
SMARTMEDIA. Kontroler wykorzystuje do komunikacji z BMS  fabryczne złącze w sterowniku przez
sieć  w  technologii  LONWORKS®.  Komunikaty  dla  integratora  BMS  zostaną  dostarczone  przez
dostawce  systemu  baterii  centralnej.  Kontrola  opraw  realizowanie  będzie  zdalnie  przez
oprogramowanie umieszczone na komputerze  klasy PC z podłączeniem do sieci  Internet  TCP/IP.
Oświetlenie ewakuacyjne będzie wykorzystane jako oświetlenie nocne dla monitorigu CCTV .

Instalację zasilająco-monitorującą wykonać przewodem trójżyłowym HDGs 3x1,5 lub NXH-J
FE180/E90 . 

7.3      Instalacja siłowa oraz gniazd wtyczkowych 
Stanowiska pracy będą zasilane za pomocą gniazd wtyczkowych instalowanych: 

- w biurach pomieszczeniu ochrony w listwach instalacyjnych pod ścianami każde 
stanowisko pracy będzie wyposażone w zestaw gniazd 2 gniazda ogólne 2P+E 16A/230V 

oraz 2 gniazda dedykowane DATA 2P+E 16A/230V ( rezerwowane UPSem lokalnym o mocy 
3,0kW)

- w salach ekspozycji gniazda ogólne na stropie 
- gniazda porządkowe na ścianie szachtu instalacyjnego 
- Żuraw zestawy instalacyjne gniazda remontowe skrzynki z gniazdami 400V/3f +230V/1f na 

ścianach murowanych 

8.      Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo
8.1      Ochrona odgromowa
Budynek wyposażony jest w instalacje odgromową w postaci zwodów poziomych wykonanych drutem 
stalowym ocynkowanym fi 6mm , zgodnie z normą PN – IEC 62305 projektowany budynek wymaga 
ochrony odgromowej. Istniejącą instalację należy wymienić na zwody poziome wykonane drutem 
stalowym ocynkowanym fi 8mm wykona w postaci zwodów poziomych na dachach i przewodów 
odprowadzających. Jako przewody odprowadzające projektuje się pręt FeZn 8mm układany metoda 
naciągową Istniejące uziomy należy odkopać w miejscu sprowadzenia przewodów uziemiających i 
ocenić ich stan techniczny , w przypadku ich złego stanu lub złych wyników pomiarów  oporności 
wykonać uziomy szpilkowe w postaci trzech prętów pomiedzowanych fi 12,7mm  o dł 6m zabijane w 
formie jeża co 120 stopni skośnie w stosunku do siebie . Zastosowano III poziom ochrony .
8.2      Ochrona przeciwporażeniowa
W urządzeniach o napięciu do 1 kV.
Sieć rozdzielcza budynku pracować będzie w układzie TN-S z izolowanym przewodem
neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewnia:
- izolacja robocza czynnych obwodów
- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic
Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewni samoczynne szybkie wyłączenie w czasie
T= 0,4 s uszkodzonego obwodu przez:
- wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 mA
- wyłączniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przeciążeniowymi
- bezpieczniki topikowe
Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy:
- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego
przewodu ochronnego PE
- wszędzie, gdzie to jest możliwe przewody ochronne uziemi
- przewód neutralny N izolowany od ziemi
- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemić
Samoczynne wyłączenie zasilania zapewni powinien, w każdym miejscu instalacji,
odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną.
8.3       Połączenia wyrównawcze
Dla uziemienia urządzeń i przewodów na których nie występuje trwale potencjał
elektryczny, projektuje się instalacje połączeń wyrównawczych.
· Połączenia wyrównawcze główne (do głównej szyny wyrównawczej)
Połączenia wyrównawcze główne powinny łączy ze sobą następujące części
przewodzące:
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- uziom budynku
- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu
- przewód ochronny obwodu rozdzielczego
- lokalne szyny wyrównania potencjałów
- rury, koryta kablowe i inne metalowe instalacje wewnętrzne budynku
- metalowe elementy konstrukcyjne urządzeń centralnego ogrzewania
systemów wentylacji i klimatyzacji
- oraz inne dostępne metalowe części wyposażenia budynku
8.4. Ochrona przepięciowa
Ochronniki przeciwprzepięciowe instalowane będą w miejscach rozgałęziania się
instalacji elektrycznej w budynku a więc w tablicach i rozdzielnicach elektrycznych.
Ochronniki chronić urządzenia nie tylko przed przepięciami wywołanymi
wyładowaniami atmosferycznymi, ale również przed przepięciami łączeniowymi i
zwarciowymi. W rozdzielniach głównych zainstalowane będą odgromniki kategorii przepięciowej
B, poziom ochrony < 4 kV przy prądzie 100 kA, <2,5 kV przy prądzie 50 kA.
W tablicach i rozdzielnicach zainstalować należy ochronniki kategorii przepięciowej
C, poziom ochronny < 1,5 kV, znamionowy prąd udarowy do 15 kA

9. Bilans mocy 
Bilans mocy piwnica 
Odbiór ilość moc jedn

[kW]
Pi

[kW]
k Po[kW]

- oświetlenie wewnętrzne 
- gniazda wtyczkowe ogólne   

70 m2

70 m2
      0,016

  0,04
     1,12
 2,8     

       0,8
  0,3

     0,89
0,84

RAZEM    3,92   1,73
Bilans mocy parter 
Odbiór ilość moc jedn

[kW]
Pi

[kW]
k Po[kW]

- oświetlenie wewnętrzne 
-  gniazda  wtyczkowe  sprzęt

elektryczny

131,6 m2

131,6 m2
      0,04

  0,05
     5,26

  6,58
     

      0,8
0,4

        4,21
     2,63

   
RAZEM    11,84    6,84

Bilans mocy  piętro pierwsze
Odbiór ilość moc jedn

[kW]
Pi

[kW]
k Po[kW]

- oświetlenie wewnętrzne 
-  gniazda  wtyczkowe  sprzęt

elektryczny

105,3 m2

105,3 m2
      0,03

  0,04
     3,16

  4,21
    

      0,8
0,3

        2,53
     1,26

   
RAZEM    7,37    3,79

Bilans mocy  piętro drugie
Odbiór ilość moc jedn

[kW]
Pi

[kW]
k Po[kW]

- oświetlenie wewnętrzne 
-  gniazda  wtyczkowe  sprzęt

elektryczny

123,4 m2

123,4 m2
      0,03

  0,04
     3,71

  4,94
    

      0,8
0,3

        2,96
     1,48

   
RAZEM    8,65    4,44

Bilans mocy  piętro trzecie
Odbiór ilość moc jedn

[kW]
Pi

[kW]
k Po[kW]

- oświetlenie wewnętrzne 
-  gniazda  wtyczkowe  sprzęt

elektryczny

135,5 m2

135,5 m2
      0,03

  0,04
     4,06

  5,42
    

      0,8
0,3

        3,25
     1,63

   
RAZEM    9,48    4,88
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Bilans mocy  piętro czwarte
Odbiór ilość moc jedn

[kW]
Pi

[kW]
k Po[kW]

- oświetlenie wewnętrzne 
-  gniazda  wtyczkowe  sprzęt

biurowy

107,4 m2

107,4 m2
      0,02

  0,05
     2,15

  5,37
    

      0,8
0,4

        1,72
     2,15

   
RAZEM    7,52    3,87

Bilans mocy  strych
Odbiór ilość moc jedn

[kW]
Pi

[kW]
k Po[kW]

- oświetlenie wewnętrzne 
- gniazdo remontowe

100,0 m2       0,01      1,0
 3,0   

      0,8
0,2

        0,8
     0,6  

RAZEM    4,00    1,40
Bilans mocy żuraw
Odbiór ilość moc jedn

[kW]
Pi

[kW]
k Po[kW]

- oświetlenie wewnętrzne 
- gniazda ogólne
- technologia żurawia

387,7 m2

387,4 m2
      0,02

  0,02
 

     7,75
    7,75
   10,00

      0,8
0,2
0,7

        6,20
     1,55

     7,00   
RAZEM    25,5    14,75

Bilans mocy budynek całość
odbiór ilość moc jedn

[kW]
Pi

[kW]
K Po[kW]

- piwnica
- parter
- 1 piętro
- 2 piętro
- 3 piętro
- 4 piętro
- strych
- żuraw
- wentylacja
- kurtyna powietrzna 
- pompy p.poż zraszanie 
- oświetlenie ewakuacyjne ; 
CCTV ; nagłośnienie

     
   

 3,92
11,84  
 7,37

     8,65
     9,48
     7,52
     4,00
   25,50
     5,00
     8,00 
  20,00

4,0

     0,44
0,58
0,51
0,51
0,51
0,51
0,35
0,58
0,7
0,2
0,8

1,0

     1,73
     6,84

3,79
4,44
4,88
3,87
1,40
14,75
3,50
1,60
16,0

4,00
OGÓŁEM 115,3  0,62   62,8

moc zainstalowana ogółem       Pi = 115,3 kW

moc obliczeniowa ogółem         Po = 62,8 kW

moc przyłączeniowa ogółem      Pp = 62,8  kW  Is=104,3A

                                        tg fi = 0,4  - naturalny

Agregat prądotwórczy.

Rozruch za pomocą  przełącznika gwiazda-trójk (soff start) to:
PS = 1.73 x VN x IS x cos φS  = 1.73 x VN  x 0.58 x IN x 6 x cos φ x 0.4 =1.5 PN
Obciażenie agregatu  
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odbiór ilość moc jedn
[kW]

Pi
[kW]

-  nagłośnienie CCTV
-  Hydrofornia pożarowa

     
   

      4,0 
    20,0

    
OGÓŁEM 24,00

Po=Pp= 3x5,5+2,0=18,5kW

Największy silnik  PS =5,5kW 

PA =   PO - PS +  1,5 x PS = 24,0 – 5,5 +1,5 x 5,5 = 26,75 kW

dla potrzeb żurawia wystarczający dla zabezpieczenia poprawnej pracy byłby agregat
prądotwórczy o mocy 30kVA
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GT-III-630/349/76inż. Edward Domański

tech. AndrzejBrzozowski

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS

80-289 GDAŃSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE  w GDAŃSKU

UL. SZEROKA 67/68 W GDAŃSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89

UL. OŁOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDAŃSK

GT-III-630/261/76mgr inż. Józef Koprowski

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO

OBIEKTU I WN TRZ XIV W. D WIGU PORTOWEGO URAWIAĘ Ź Ż
GDA SKIEGO, STANOWI CEGO ODDZIA NMM W GDA SKUŃ Ą Ł Ń
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PODPISPROJEKT I OPRACOWANIE UPRAWNIENIA
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TEMAT:
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2014.12

NUMER  RYSUNKU

DATA

ELEKTRYCZNA
BRANŻA

FAZA PROJEKTU

INWESTOR:

KONCEPCJA

ADRES :

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD TN-S

OCHRONA PRZED  DOTYKIEM  POŚREDNIM

GT-III-630/349/76inż. Edward Domański

tech. AndrzejBrzozowski

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS

80-289 GDAŃSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE  w GDAŃSKU

UL. SZEROKA 67/68 W GDAŃSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89

UL. OŁOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDAŃSK

GT-III-630/261/76mgr inż. Józef Koprowski

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU I WN TRZ XIV W. D WIGU PORTOWEGO URAWIAĘ Ź Ż
GDA SKIEGO, STANOWI CEGO ODDZIA NMM W GDA SKUŃ Ą Ł Ń
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PODPISPROJEKT I OPRACOWANIE UPRAWNIENIA
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TEMAT:
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2014.12

NUMER  RYSUNKU

DATA

ELEKTRYCZNA
BRANŻA

FAZA PROJEKTU

INWESTOR:

KONCEPCJA

ADRES :

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD TN-S

OCHRONA PRZED  DOTYKIEM  POŚREDNIM

GT-III-630/349/76inż. Edward Domański

tech. AndrzejBrzozowski

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS

80-289 GDAŃSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE  w GDAŃSKU

UL. SZEROKA 67/68 W GDAŃSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89

UL. OŁOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDAŃSK

GT-III-630/261/76mgr inż. Józef Koprowski

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU I WN TRZ XIV W. D WIGU PORTOWEGO URAWIAĘ Ź Ż
GDA SKIEGO, STANOWI CEGO ODDZIA NMM W GDA SKUŃ Ą Ł Ń
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PODPISPROJEKT I OPRACOWANIE UPRAWNIENIA
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TEMAT:
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2014.12

NUMER  RYSUNKU

DATA

ELEKTRYCZNA
BRANŻA

FAZA PROJEKTU

INWESTOR:

KONCEPCJA

ADRES :

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD TN-S

OCHRONA PRZED  DOTYKIEM  POŚREDNIM

GT-III-630/349/76inż. Edward Domański

tech. AndrzejBrzozowski

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS

80-289 GDAŃSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE  w GDAŃSKU

UL. SZEROKA 67/68 W GDAŃSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89

UL. OŁOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDAŃSK

GT-III-630/261/76mgr inż. Józef Koprowski

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU I WN TRZ XIV W. D WIGU PORTOWEGO URAWIAĘ Ź Ż
GDA SKIEGO, STANOWI CEGO ODDZIA NMM W GDA SKUŃ Ą Ł Ń
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PODPISPROJEKT I OPRACOWANIE UPRAWNIENIA
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TEMAT:
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2014.12

NUMER  RYSUNKU

DATA

ELEKTRYCZNA
BRANŻA

FAZA PROJEKTU

INWESTOR:

KONCEPCJA

ADRES :

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD TN-S

OCHRONA PRZED  DOTYKIEM  POŚREDNIM

GT-III-630/349/76inż. Edward Domański

tech. AndrzejBrzozowski

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS

80-289 GDAŃSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE  w GDAŃSKU

UL. SZEROKA 67/68 W GDAŃSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89

UL. OŁOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDAŃSK

GT-III-630/261/76mgr inż. Józef Koprowski

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU I WN TRZ XIV W. D WIGU PORTOWEGO URAWIAĘ Ź Ż
GDA SKIEGO, STANOWI CEGO ODDZIA NMM W GDA SKUŃ Ą Ł Ń
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PODPISPROJEKT I OPRACOWANIE UPRAWNIENIA
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ELEKTRYCZNA
BRANŻA

FAZA PROJEKTU

INWESTOR:

KONCEPCJA

ADRES :

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD TN-S

OCHRONA PRZED  DOTYKIEM  POŚREDNIM

GT-III-630/349/76inż. Edward Domański

tech. AndrzejBrzozowski

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS

80-289 GDAŃSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE  w GDAŃSKU

UL. SZEROKA 67/68 W GDAŃSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89

UL. OŁOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDAŃSK

GT-III-630/261/76mgr inż. Józef Koprowski

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU I WN TRZ XIV W. D WIGU PORTOWEGO URAWIAĘ Ź Ż
GDA SKIEGO, STANOWI CEGO ODDZIA NMM W GDA SKUŃ Ą Ł Ń
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PODPISPROJEKT I OPRACOWANIE UPRAWNIENIA
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SKALA
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DATA

ELEKTRYCZNA

BRANŻA

FAZA PROJEKTU

INWESTOR:

KONCEPCJA

ADRES :

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD TN-S

OCHRONA PRZED  DOTYKIEM  POŚREDNIM

GT-III-630/349/76inż. Edward Domański

tech. AndrzejBrzozowski

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS

80-289 GDAŃSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE  w GDAŃSKU

UL. SZEROKA 67/68 W GDAŃSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89

UL. OŁOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDAŃSK

GT-III-630/261/76mgr inż. Józef Koprowski

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO

OBIEKTU I WN TRZ XIV W. D WIGU PORTOWEGO URAWIAĘ Ź Ż
GDA SKIEGO, STANOWI CEGO ODDZIA NMM W GDA SKUŃ Ą Ł Ń
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PODPISPROJEKT I OPRACOWANIE UPRAWNIENIA
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ELEKTRYCZNA
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FAZA PROJEKTU

INWESTOR:

KONCEPCJA

ADRES :

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD TN-S

OCHRONA PRZED  DOTYKIEM  POŚREDNIM

GT-III-630/349/76inż. Edward Domański

tech. AndrzejBrzozowski

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS

80-289 GDAŃSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX. +48 / 58 742 18 18

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE  w GDAŃSKU

UL. SZEROKA 67/68 W GDAŃSKU DZ.NR169 W OBR.EWID.89

UL. OŁOWIANKA 9-13 ; 80-751 GDAŃSK

GT-III-630/261/76mgr inż. Józef Koprowski

KONCEPCJA REMONTU BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO
OBIEKTU I WN TRZ XIV W. D WIGU PORTOWEGO URAWIAĘ Ź Ż
GDA SKIEGO, STANOWI CEGO ODDZIA NMM W GDA SKUŃ Ą Ł Ń
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