Kompaktowy arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamoéwienia:
Numer dokumentu:

llosc: 1

Hyamat VP 4/1506 B

ksB D.

Liczba: ES 3328523
Numer pozycji:100
Data: 2014-12-10
Stona: 1/4

Numer wersiji: 1
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Wiasciwosci systemu

Wykonanie

Producent

Typ

pompa(y)

Liczba pomp

Liczba stopni

Rodzaj pracy

Maks. temp. cieczy
Podlaczenie

Pompa rezerwowa
Max cisnienie koncowe
Maksymalne cisnienie
doptywu

Dane hydrauliczne

Wydajnos$é

Wysokosc podnoszenia
Cisnienie zataczajgce PE
Warto$¢ nominalna
Cisnienie koncowe w
punkcie 0

Materialy A
korpus spiralny (102)
Wirnik (230)
Rura rozdzielcza (71-7)
Armatura (740)

DVGW - aprobaty
Plyta fundamentowa (890)
Material uszczelnienia

Wykonanie

Srednica nominalna krécca
po stronie ssacej

Srednica nominalna krdéca
ttocznego

Dane silnika

Producent
Klasa sprawnosci

Moc nominalna

Znam. predkos$¢ obr.
Rodzaj pradu

Napiecie pracy

Catkowita moc przytgczona
Ochrona silnika

Prad mierzony

Uktad wielopompowy
(praca rownolegta)
KSB

Hyamat VP 4/1506 B
Movitec V015/06 B

4

6

llo$¢ obrotéw, zmienna
25,0°C

bezposredni

Tak

16,00 bar

10,00 bar

952,865 I/min
60,36 m

6,37 bar.r
6,37 bar.r
8,83 bar.r

CrNi-stal 1.4301
CrNi-stal 1.4301
CrNi-stal 1.4301
Mosigdz CUZN40PB2

Stal ST+LAKIER
Q1BEGG

DN 100

DN 100

Silnik specjalny KSB

IE2 wg normy IEC 60034-
30

5,50 kW

2900 rpm

trojfazowy (3~)

400 V

29,30 kVA

IP55

10,1 A




Kompaktowy arkusz danych technicznych

ksB D.

Nr pozycji klienta:

Data zaméwienia: Liczba: ES 3328523
Numer dokumentu: Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2014-12-10
Stona: 2 /4
Hyamat VP 4/1506 B Numer wersji: 1

Specyfikacja danych

Medium tloczone woda pitna sieciowa
woda sieciowa
Materialy chemicznie i
mechanicznie nie

agresywne.
Zawarto$¢ ciat statych max. 20 ppm
Temperatura 20,0 °C
wedtug DIN 1988 (DVGW) max. 25°C
Zadana wydajnosc 950,000 I/min
Zadana wysokosc 60,00 m

podnoszenia

Minimalne cisnienie ssania 0,50 bar.r

Max cisnienie ssania 0,50 bar.r

Rodzaj zabudowy Systemy podwyzszania
ci$nienia




Wymiary agregatu

ksB V.

Nr pozycji klienta:
Data zamoéwienia:
Numer dokumentu:
llosc: 1

Liczba: ES 3328523
Numer pozycji:100
Data: 2014-12-10

Stona: 3/4

Hyamat VP 4/1506 B

Numer wersji: 1
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Schematy nie sa wg skali Wymiary w mm
Faktyczne wykonanie moze odbiegac od przedstawionego na rysunku.
Przytacza
Kotnierz ssawny (DN1) EN 1092-1/21/B1 /DN 100
wedtug /PN 16

Kotnierz ttoczny (DN2)

Waga netto
System
Inny osprzet
Catkowite
Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!

EN 1092-1/21/B1/DN 100
/PN 16

590 kg
2 kg
592 kg



Wymiary agregatu
ksB O.

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: Liczba: ES 3328523

Numer dokumentu: Numer pozycji:100

llosc: 1 Data: 2014-12-10
Stona: 4 /4

Hyamat VP 4/1506 B Numer wersji: 1
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Schematy nie sa wg skali

Dodatkowy rysunek do szafy sterowniczej

Wymiary skrzynek rozdzielczych dotyczg urzgdzen
standardowej wersji. W razie montazu opcji mogg by¢
potrzebne wieksze skrzynki rozdzielcze.



