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Wysokoci!nieniowe pompy in-line

Dane hydrauliczne

Wykonanie

Ko"nierz okr#g"y (F)

Przyjmuje si$ ciecz pozbawion# cia" sta"ych

Medium tloczone woda
Czysta woda
Materialy chemicznie i
mechanicznie nie agresywne.

Temperetura otoczenia 20,0 °C

Temperatura 20,0 °C

G$sto!% cieczy 998 kg/m³

Wspólczynnik 1,00 mm²/s

Maksymalne ci!nienie
nap"ywu.

0,00 bar.r

Wydajno!% 293,902 l/min

Wysokosc podnoszenia 66,23 m

Sprawnosc 66,8 %

MEI (wska&nik min.
sprawno!ci)

' 0,60

Moc pobierana 4,75 kW

Pr$dko!% obrotowa pompy 2936 rpm

NPSH wymagane 2,14 m

Dopuszczalne cisnienie pracy 25,00 bar.r

Wydajnosc masowa 4,89 kg/s

Max moc na krzywej 4,97 kW

Min. dopuszcz. wydajno!% dla
stabilnej pracy ci#g"ej

30,000 l/min

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

90,18 m

Max dop wydajnosc masowa 6,12 kg/s

Cisnienie koncowe 6,48 bar.r

Min. dopuszcz. przep"yw
masowy dla stabilnej pracy
ci#g"ej

0,50 kg/s

Wykonanie Pompa pojedyncza 1 x 100%
Brak, tolerancje wg ISO 9906
klasa 3B; poni(ej 10 kW wg §
4.4.2

Pompa normowa KSB pompa
wysokoci!nieniowa in-line,
wykonanie mi$dzynarodowe

Wykonanie Zabudowa blokowa
Typ ustawienia Pionowy
Srednica nominalna krócca
po stronie ssacej

DN 50

Cisnienie nominalne krócca
po stronie tlocznej

PN 25

Ustawienie krócca ssacego 90° (prawy)
Norma wykonania ko"nierza
kr)%ca t"ocznego

EN 1092-2

*rednica nominalna kr)%ca
t"ocznego

DN 50

Nominalne ci!nienie t"oczenia PN 25
Ustawienie krócca tlocznego 270° (lewy 90°)

Uszczelnienie walu Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne

Producent DP
Type RMG-AC
Kod materialowy Q1BEGG
Kod 23
Plan uszczelniania I pojedyncze uszczelnienie

mechaniczne (wewnetrzna
cyrkulacja)

Komora uszczelniania Standardowa komora
uszczelnieniowa

Oslona z
Srednica wirnika 110,0 mm

Kierunek obrotów patrzac od
strony naedu

Zgodnie z ruchem zegara

Kolor Katofereza czarna
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Naped, osprzet

Materialy  VCF

ogólne kryteria dla analizy wody: pH >= 7 ; zawarto!%: chlorków
(Cl) <= 250 mg/kg, chloru (Cl2) <= 0,6 mg/kg.

Typ napedu Silnik elektryczny
Norma nap$du
mechanicznego

IEC

Producent KSB (DMW)
Naped dostarcza Silnik standardowy dostarcza

KSB - montuje KSB
Rodzaj budowy V1
Wielkosc silnika 132S
Klasa sprawnosci Efficiency class IE2 acc. to

IEC60034-30-1
Predkosc obrotowa silnika 2936 rpm

Czestotliwosc 50 Hz

Napi$cie zmierzone 400 V

Moc mierzona P2 5,50 kW

Granica mocy P2max 6,93 kW

Dost$pna rezerwa 45,73 %

Prad mierzony 10,0 A

Stosunek pradów
rozruchowych IA/IN

7,5

Klasa izolacji F do IEC 34-1
Ochrona silnika IP55
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4 0,90

Sprawno!% silnika przy
obci#(eniu 4/4

88,6 %

Czujnik temperatury 3 termistory
Ustawienie skrzynki
zaciskowej

90° (prawy)

Patrzac od strony napedu
Uzwojenie silnika 400 / 690 V
Liczba biegunów silnika 2

+o(ysko wzmocnione osiowy
Sposób zalaczania Trójkat
Sposób ch"odzenia silnika Ch"odzenie powierzchniowe
Material silnika Aluminium
Wsp)"praca z przetwornic#
cz$stotliwo!ci jest
dopuszczalna

Dopuszczalne do wsp)"pracy
z przetwornic#

Poziom d&wi$ku silnika 70 dBa

Wskazówka

P"aszcz ci!nieniowy pompy
(10-6)

CrNi-stal 1.4301

Korpus pompy (101) Zeliwo EN-GJL-250
Korpus stopnia (108) CrNi-stal 1.4301
Pokrywa (160) CrNi-stal 1.4301
Kierownica (171) CrNi-stal 1.4301
Wal (210) Stal chromowa 1.4057 +

QT800
Wirnik (230) CrNi-stal 1.4301

Podstawa napedu (341) Zeliwo sferoidalne EN-GJS-
400-15

Podstawa napedu (341) Zeliwo EN-GJL-250
O-Ring (412) EPDM
Pokrywa uszczelnienia (471) stal CrNi 1.4308
Tuleja lozyskowa (529) W$glik wolframu
Ko"nierz (723) Zeliwo EN-GJL-250
Korek spustowy (903) CrNi-stal 1.4301
*ruba szpilkowa (905) Stal chromowa 1.4057 +

QT800
Nakretka (920) CrNi-stal 1.4301
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Przeplyw

Dane krzywej

Obroty 2936 rpm

G$sto!% cieczy 998 kg/m³

Wsp)"czynnik lepko!ci 1,00 mm²/s

Wydajno!% 293,902 l/min

Wysokosc podnoszenia 66,23 m

Sprawnosc 66,8 %

MEI (wska&nik min.
sprawno!ci)

' 0,60

Moc pobierana 4,75 kW

NPSH wymagane 2,14 m

Numer krzywej Mov15TNG2900
Efektywna srednica wirnika 110,0 mm

Normy odbiorowe Brak, tolerancje wg ISO
9906 klasa 3B; poni(ej 10
kW wg § 4.4.2
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Silnik Przy!"cza

Waga netto

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia! Plan do dodatkowych przylaczy
patrz na rysunek

Ko"nierz okr#g"y (F)

Dostawca silnika KSB (DMW)
Wielkosc silnika 132S
Moc silnika 5,50 kW
Liczba biegunów silnika 2
Obroty 2936 rpm
Pozycja skrzynki
zaciskowej

90° (prawy)

Patrzac od strony napedu
Obudowa "o(yska
wzd"u(nego

Nie

Nominalna !rednica ssawna
DN1

DN 50 / EN 1092-2

*rednica nominalna DN2
kr)%ca t"ocznego

DN 50 / EN 1092-2

Nominalne ci!nienie ssania PN 25
Ci!nienie nominalne strona
t"oczna

PN 25

Pompa 53 kg
Silnik 49 kg
Ca"kowite 102 kg
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Przy!"cza

5B odpowietrzenie G 3/8 Zamkniety za pomoca  korka odpowietrzajacego
6B opróznianie cieczy
tloczonej

G 1/4 Owiercony i zatkany


