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PRZEPUSTNICA BRAY
TYPU HP
SERIA 40-45
W REDNICACH

DN65 - DN1400 (2½- 54“)

PRZEZNACZENIE:
PRZEPUSTNICA ODCINAJ CA,
DWUSTRONNIE, ABSOLUTNIE
SZCZELNA

DO ZABUDOWY:

MI DZYKO NIERZOWEJ
W CI GACH
TECHNOLOGICZNYCH.
PRZY CZE WAFER

ZABUDOWA Z OTWORAMI
GWINTOWANYMI NA KO CACH
RUROCI GÓW.
OWIERCENIA GWINTOWANE
TYPU LUG.

SERIE 40/41 – PN10/16
                                 WAFER/LUG
SERIE 42/43 – PN25/40
                                 WAFER/LUG
SERIE 44/45 – PN64/100
                                 WAFER/LUG

ZAKRES TEMPERATUR:
-29°C - +260°C (-20°F - +500°F)

Przepustnica firmy Bray Seria 40 to
konstrukcja przepustnicy nowej
generacji z ekscentrycznym

yskowaniem klapy wzgl dem
obudowy. Seria 40 by a (jako produkt
unikalny opatentowany) wyró niona
w wielu konkursach uzyskuj c uznanie
w postaci nagród np. „Chemikal
Progressing’s Valor Award’. Ten produkt
rozpoznawany jest przez lata jako lider
w wiatowym przemy le.

Zalety: szczelno  absolutna
potwierdzona przez zewn trznych
i wewn trznych kontrolerów dla
100000 cykli.

atwo  dost pu do wszystkich
elementów uszczelniaj cych
(wymieniany pier cie  uszczelniaj cy
bez konieczno ci demonta u dysku
z obudowy).

W porównaniu do zasuw, zaworów
kulowych itp. konstrukcj  przepustnicy
charakteryzuje: niska waga, ma a
przestrze  zabudowy, krótki czas
zabudowy, a  co za tym idzie obni enie
kosztów zabudowy i eksploatacji.

KORPUS (A)
Korpus wykonany z monobloku typu WAFER
lub LUG. Dla obu typów korpusu
gwarantujemy dwustronn  szczelno  dla
zakresu ci nie  nominalnych PN10/16,
PN25/40, PN64/100, odpowiednio ANSI
CLASS 150, 300, 600.
Materia  wykonania korpusu:
- staliwo w glowe GS-C25 lub
- staliwo stopowe CF8M
Wyd ona kolumna nap dowa o 50mm
umo liwiaj ca w ciw  izolacj  ruroci gu
i atwy dost p do dawicy i zabudowy nap du.

WRZECIONO (B)
Wysoko wytrzymay
Jednocz ciowy  wa ek z mat 17-4PH.
Waek przystosowany jest poprzez

cznik do wszystkich
typów nap dów.

DYSK (C)
Dysk zosta
zoptymalizowany pod
wzgl dem kryterium
maksymalnego przep ywu
i minimalnych oporów w celu
uzyskania maksymalnych
wspóczynników Cv i kv.
Materia  wykonania
dysku:
- staliwo stopowe CF8M
 (1.4408, 1H18N9T)

KO KI USTALAJ CE (D)
Precyzyjnie osadzone ko ki
ustalajace o maksymalnej
wytrzyma ci mocowania wa ka
i dysku.

OGRANICZNIK
WEWN TRZNY (E)
Zabudowany wewn trz
ogranicznik
mechaniczny eliminuje
mo liwo
przekr cenia dysku
i uszkodzenia
mi kkiego
uszczelnienia w
korpusie.

WIGNIA Z
ZAPADK  (F)
Wytrzymaa d wignia ze
spr yn  z dziesi cioma
pozycjami po enia
mi dzy stanami penego
otwarcia i zamkni cia.

ZABEZPIECZENIA WRZECIONA
PRZED WYSUNI CIEM (G)
Konstrukcja serii 40 posiada zabezpieczenie
wrzeciona. Pier cie  zabezpieczaj cy
montowany jest pomi dzy rowkiem w trzpieniu
a ko nierzem d awika. Pier cie  ten chroni
wrzeciono przed „wydmuchaniem“ nawet
w niepo danym wypadku uszkodzeniem
wrzeciona wewn trz korpusu.



PODWÓJNIE
EKSCENTRYCZNE

YSKOWANIE
KLAPY
WZGL DEM
OBUDOWY
Ta konstrukcja gwarantuje
zredukowanie tarcia,
szczelno  obustronn , zerowy
przeciek przy odci ciu
dla ca ego zakresu ci nie .
W pocz tkowej fazie
otwierania dysku odpowiednio
ukszta towany w pozycji
mimo rodowej powoduje, e
odchodzi on od siedliska po
krzywej, która powoduje
zredukowanie si y tarcia
i deformacj  pier cienia kiedy
dysk jest otwierany.

W czasie otwierania dysk nie ma kontaktu
z siedliskiem dlatego jego ywotno  jest
wyd ona i mamy niskie momenty obrotowe
na waku nap dowym. W przypadku
zamykania dysku w fazie ko cowej
przechodzi  z  ruchu  w  liniowy  i  wciska  si  w
siedlisko.
Ten ruch dysku nie dopuszcza do osadzenia
si  cz stek sta ych i narastania ich w
siedlisku. Sworznie kotwicz ce dysk we
wrzecionie przenosz  pionowo równe
obci enia pozwalaj ce na w ciwe
zamykanie dysku dla zwartego uszczelnienia
i w ciwego toru.

.
            O                                           O
      trzpienia                                   przepustnicy

             Dysk w
         Pozycji otwartej

1.Mimo-
  Korpus                                                                ród

 Uszczelnienie   Trzpie                             Dysk w
                                                           pozycji zamkni tej
                      2. Mimo-
                           ród

Nieazawodno  przepustnicy
Bray/McCannalok jest potwierdzana od
ponad 25 lat  zarówno w testach
laboratoryjnych jak i zastosowaniach
praktycznych. Po przetestowaniu
przepustnicy w ponad 100 000 cykli
otwar  przy ci nieniu 49bar siedlisko
wraz z uszczelnieniem pozosta o w
nienaruszonym stanie zachowuj c stu
procentow  szczelno  z obu stron.
Nawet po 878 000 cykli przy ci nieniu
0,15bar przepustnice serii 40 nadal
zachowuj  pe  szcelno  w obu
kierunkach.

AWICA Z MO LIWO CI
DOCISKU

awica osadzona jest w ten sposób,
e bez konieczno ci demonta u nap du

mo na regulowa  nakr tkami docisk
awika do pakietu uszczelniaj cego.

System dawicy sk ada si  z nast puj cych
elementów:
- tuleja d awnika (H)
- konierz d awnika (I)
- ruby, nakr tki, podk adki
- ¼ obrotu to wszystko co jest potrzebne
w celu regulacji. Nie mozna dopu ci  do
przekr cenia docisku.

USZCZELNIENIE D AWICY (K)
Uszczelnienie to gwarantuje sta y pewny
docisk do wrzeciona.
Pakiet sk ada si  z pier cieni teflonowych
i pier cienia z w ókien w glowych
chroni cych teflon przed wypyni ciem.
Stosujemy ten pier cie  dla wysokich
temperatur i dla przepustnicy w wykonaniu
przeciwogniowym.
Przepustnice dla ci nienia PN10/16,
PN25/40 maj  po jednym komplecie
pakietu uszczelniaj cego: rub
gwintowan  z uszczelk  lub pier cie
uszczelniaj cy w korpusie.
Przepustnice dla ci nienia PN64/100
posiadaj  bli niacze na górze i dole
wrzeciona uszczelnienia które kompensuj
si y osiowe na dysku i wrzecionie w czasie
pracy i eliminuj  efekty t oka na wrzecionie.

YSKA WRZECIONA (L)

yska dolne i górne sk adaj  si  z tulei
z materia u AISI 316 z pokryciem
TFE/w ókna szklane powierzchni yska
zapewniaj cych w ciwe prowadzenie
wrzeciona. yskowanie wrzeciona
zabezpieczone jest przed korozj
i zniekszta ceniem mogocym pochodzi
od wysokiej temperatury i si
mechanicznych.

PROJEKT SIEDLISKA
SERCE PRZEPUSTNICY SERII 40
Unikalne dwucz ciowe siedlisko z one z dwóch
cz ci. Ze spr ystego wypeniacza (M), który jest
ca kowicie otoczony teflonem RTFE(N), który
stanowi siedlisko. Jest on zabudowany w obudowie
dysku na wielorowkach i utwierdzony pier cieniami
dociskowymi (O).
To rozwi zanie ma wiele zalet a mianowicie:

 Wypeniacz jest ca kowicie odizolowany od
kontaktu z przep ywaj cym medium poprzez
teflonowe siedlisko.

 Wielorowkowe mocowanie siedliska
gwarantuje pewno  osadzenia uszczelnienia
w ka dej pozycji dysku.

 Pier cie  uszczelniaj cy w ciwie
mocowany i zamkni ty w przestrzeni dysku i
pier cienia dociskowego powoduje jego
spr ysto  i samodoszczelnianie w
zale no ci od tego czy nap yw  medium jest z
jednej strony czy z drugiej strony dysku. Dla
niskich ci nie  i pró ni uzyskujemy wspania e
efekty szczelno ci. Pier cie  uszczelniaj cy
gwarantuje uszczelnienie dwustronne.
Siedlisko samo si  dopasowuje do zmiennej
temperatury i warunków pracy.

 Wymiana pier cienia jest bardzo prosta.
Nale y jedynie wykreci  pier cie  dociskowy,
obróci  dysk w pozycj  zamkni  i w
nowy pier cie  w rowki dysku. Tej wymianie
nie przeszkadza ani dysk ani wrzeciono.

FORMA PIER CIENIA

przy dysku                               z osadzonym dyskiem
     poza uszczelnieniem              bez ci nienia

     z osadzonym dyskiem       z osadzonym dyskiem
     ci nienie z lewej strony      ci nienie z prawej strony



WYKONANIE „FIRE SAFE“
SERIA 40 BRAY

WYKONANIE STOSOWANE
W PETROCHEMII, CHEMII DLA
MEDIUM ATWOPALNYCH.

DN65 – DN600 PN10/16

DN65 – DN400 PN25/40

WYKONANIE WAFER I LUG

Konstrukcja przepustnicy BRAY
gwarantuje pe  funkcj  dziaania
przy otwieraniu i zamykaniu, d ug
ywotno  armatury potwierdzon

przez testy i certyfikaty.

Je eli chodzi o pakiet uszczelniaj cy
awnicy to jest to kompozycja elastycznego

grafitu i sprasowanych pier cieni grafitowych.
Ten pakiet daje maksymalne mo liwe
uszczelnienie wrzeciona. Jest on atwy do
doszczelnienia poprzez dokr cenie rub na

awiku.

STANDARDY FIRE - TEST
API 607, 4th Edition Certified.

Przepustnice Bray/McCannalok FireSafe
zosta y poddane szeregom testów
i bada  dzi ki czemu uzyska y
certyfikaty potwierdzaj ce ich
najwy sze parametry zgodne ze
wiatowymi standardami.

Przepustnice BRAY Seria 40 w wykonaniu
FIRESAFE posiadaj  dodatkowe
wyposa enie w postaci metalowego
profilowanego pier cienia uszczelniaj cego.
W przypadku po aru nastepuje w skutek
temperatury uszkodzenie materia u siedliska i
szczelno  armatury utrzymuj  si  dzi ki
metalowemu pier cieniowi w obu kierunkach
dziaania. W realnych warunkach w takiej
sytuacji wyst puje gwa towny spadek
ci nienia medium i ca a instalacja rurowa jest
gaszona. Przy tych warunkach niskiego
ci nienia i spadku temperatury wiele armatur
ulega uszkodzeniu.
Konstrukcja Fire Safe BRAY nie jest
uzale niona od ci nienia medium
dziaaj cego na uszczelnienie i dlatego
oferujemy  prac  dla  ni szych  ci nie  ni  to
robi konkurencja. Uszczelka metalowa
Inconel dzia aj ca jako spr ynowy
mechanizm, który rozszerza si  i kurczy nie
powoduj c szczeliny mi dzy dyskiem
a uszczelnieniem. Dodatkowo materia  ten
ma wi ksz  odporno  na korozje i
wytrzyma  mechaniczn  niz inne
stosowane powszechnie materia y.

USZCZELNIENIE FIRE SAFE
Budowa uszczelnienia w przepustnicach
BRAY Fire Safe zapewnia w normalnych
warunkach kontakt dysku z materia em
uszczelniaj cym jak i metalowym pier cieniem.
W trakcie a tak e po dzia aniu ognia, kiedy
materia  uszczelniaj cy uleg  cz ciowemu lub
ca kowitemu zniszczeniu uszczelnienie z obu
stron nap ywu medium zapewnia metalowy
pier cie .

Uszczelnienie FireSafe
w normalnych

                                       warunkach

Uszczelnienie Fire Safe      Uszczelnienie Fire Safe
  po dzia aniu ognia z            po dzia aniu ognia z
  medium nap ywaj cym       medium nap ywajacym
  z lewej strony                       z prawej strony



Przepustnice Serii 40
 zaopatrzone w

wymagane certyfikaty
w celu stosowania dla
podanych mediów.

Seria 40 mo e by
wykonana
i dostarczona
w ró nych wersjach
wykonania
materia owego je li
chodzi o siedlisko
i korpus wraz
z dyskiem:

 PTFE i UHMWPE
pier cienie uszczelniaj ce
wzbogacone
o wewn trzny pier cie
rozpieraj cy.
O-ringi wewn trzne z
fluorosilikonu dla
metylowo-chlorowych
zastosowa .

Seria 40 Bray/McCannalok ma
zastosowanie w szerokim zakresie
parametrów i mediów takich jak media
chemiczne korozyjne, woda, gazy,
kwasy, zasady, hydrow glany i szereg
innych. Konstrukcja BRAY jest tak
opracowana by spe ni  te oczekiwania.
Kiedy zastosowania odbiegaj  od
typowych w szczególno ci je li chodzi
o materia y Firma BRAY spe nia
oczekiwania i oferuje armatur
stosuj c wymagane materia y.
Typowy  zakres zastosowa  to:

PRÓ NIA
Seria 40 z siedliskiem RTFE jest zalecana dla
pró ni do 0,02mm Hg ci nienia absolutnego.
Dla pró ni poni ej tej warto ci wymagane jest
niestandardowe wykonanie.

WODA MORSKA
Seria 40 jest stosowana z powodzeniem
w instalacjach elektrowni, w instalacjach
odsalania i instalacjach wiertniczych

binowych. Duplex, super duplex i super
austeniczne stale zastosowane w elementach
przepustnicy daj  mo liwo  stosowania w
tych warunkach.
Wysokostopowe materia y s  równie  mo liwe
do zastosowa .

TRANSPORT POPIO U I
MATERIA ÓW CIERNYCH
W zastosowaniu gdzie pr dko  przep ywu
i ró nica ci nie  jest maa stosuje si
uszczelnienia RTFE i UHMWPE oraz dyski
pokryte galwanicznie niklem. Spe niaj c pewne
warunki przepustnice Serii 40 mog  pracowa
w wysokiej pró ni a  do 1x10-6mm Hg
ci nienia absolutnego.

PARA WODNA
Seria 40 jest zaprojektowana w szczególno ci
dla szerokiego spektrum zastosowa
w energetyce dla wysokich ci nie
i temperatur. Seria 40 to zakres zastosowa
dla ci nie  roboczych pr=10bar i temp. 185°C
(366°F) w pracy zamknij/otwórz.
Dla funkcji regulacyjnych maksymalnie 3,5bar i
tem. 130°C (300°F). Dla tych aplikacji
stosujemy materia  siedliska RTFE.

UWAGA: prosz  o konsultacj  z
Biurem BRAY w celu doboru

ciwych parametrów armatury.

SUCHY CHLOR (stan gazowy lub
ciek y)
Zastosowanie odpowiednich materia ów
i testowe procedury gwarantuj  stosowanie serii
40 dla tego medium. Dla zastosowa
wymagaj cych odporno ci na cieranie
i cz stek o wy szej twardo ci wymagany jest
dysk na pier cieniach uszczelniaj cych
stelitowany i zalecana jest konstrukcja FireSafe.

MEDIA CE
Materia  armatury musi spenia  wystarczaj ce
wymagania antykorozyjne, stal nierdzewna
wymagana jest dla sodu i wodorotlenku potasu.

CIEP OWNICTWO,
WENTYLACJA,
KLIMATYZACJA
Seria 40 mo e by  stosowana dla pompowni
magistrali ciep owniczych. Funkcje tych
zaworów to odci enia sekcyjne, gównie
odci cie, armatura regulacyjna stosowana jest
w celu kontroli ci nienia t oczenia i ssania.

TLEN
Armatura stosowana dla bardzo wymagaj cych
instalacji tlenowych jest specjalnie
przygotowywana. Poddawana jest
szczegó owej inspekcji przy monta u,
szczegó owo czyszczona, pozbawiona
szorstkich elementów, ostrych kraw dzi,
wszelkich zanieczyszcze  mechanicznych
olejowych itp. Ka dy zawór jest oczyszczony
przed wysy  do klienta.

KWA NE GAZY
Wyselekcjonowane typy materia ów dla tych
zastosowa  zgodnie ze standardami NACE
(MR-01-75) pozwalaj  z powodzeniem na
stosowanie tej armatury w tych trudnych
aplikacjach.

ZAKO CZENIA RUROCI GÓW
Przepustnice Bray McCannalok w wykonaniu
LUG mog  by  z powodzeniem stosowane jako
zawory montowane na zako czeniu ruroci gu.

FireSafe grafitowow glowe w ókna dla
wysokotemperaturowych zastosowa .
Hastelloy C dla wymaganych mediów.
Alubr z dla morskich zastosowa .

 Alloy 20 dla zastosowa  w kwasie
siarkowym. Monel – dyski dla zastosowa
w chlorze.

 Duplex, Superduplex i specjalne stale
austenityczne dla wody morskiej.
Wiele innych wykona  wed ug wymaga .



KLASA 150 PN10/16/25 Seria 40                                                                                               Seria 41 WAGA
DN Ko nierz ISO Owiercenie PN16

mm ins A B C‡ D E F 1† 2† 3† G H J K L 1† 2† 4† 40 41

65 2½ 121 48 58 97 162 111 70 4 10 16 11 32 64 20 145 4 M16 6 6
80 3 133 48 73 104 168 111 70 4 10 16 11 32 64 20 160 8 M16 7 7
100 4 171 52 94 120 191 111 70 4 10 16 11 32 64 19 180 8 M16 9 10
125 5 191 57 122 129 191 130 70 4 10 19 13 32 114 24 210 8 M16 12 15
150 6 219 57 149 141 203 130 70 4 10 19 13 32 114 24 240 8 M20 15 21
200 8 273 61 198 176 241 130 125 4 14 22 16 32 114 24 295 12 M20 21 24
250 10 332 70 248 217 273 155 125 4 14 30 22 51 114 27 355 12 M24 36 43
300 12 394 78 298 259 311 155 125 4 14 30 22 51 114 29 410 12 M24 56 62
350 14 445 95 328 307 368 197 125 4 14 35 10x10 51 165 36 470 16 M24 94 103
400 16 503 104 373 329 451 264 165 4 21 50 12x10 64 165 42 525 16 M27 142 156
450 18 544 117 422 359 508 264 165 4 21 50 12x10 64 165 47 585 20 M27 182 200
500 20 601 128 470 388 578 264 165 4 21 64 16x16 102 165 52 650 20 M30 239 274
600 24 711 152 572 463 635 391 254 8 17 76 19x19 102 298 62 770 20 M33 369 422
650 26 749 165 568 488 635 391 254 8 17 76 19x19 102 298 71 914 24 M33 440 581
700 28 823 165 672 522 679 391 254 8 17 76 19x19 133 298 71 840 24 M33 506 590
750 30 876 191 719 543 730 495 298 8 21 89 22x16 133 343 79 1257 24 M33 669 789
800 32 956 1914 767 568 762 495 298 8 21 89 22x16 133 343 82 950 24 M36 748 934
850 34 1006 197 765 606 762 495 298 8 21 89 22x16 133 343 85 1029 28 M36 857 1061
900 36 1033 210 864 642 838 495 298 8 21 89 22x16 133 343 92 1050 28 M36 889 1179
1000 40 1295 241 940 692 940 495 298 8 21 114 25x19 133 343 111 1170 28 M39 1746 1792
1050 42 1354 241 992 746 965 495 298 8 21 114 25x19 133 343 111 1257 36 M39 1928 1950
1200 48 1372 254 1171 841 1070 610 356 8 32 127 32x22 152 406 114 1390 32 M45 2091 2576
1400 54 1686 2736 1332 906 1156 610 356 8 32 152 38x25 165 406 121 1590 36 M45 3221 3270

KLASA 300 PN 25/40 Seria 42/43                                                                                           Owiercenie PN40  S42 S43
65 2½ 121 48 58 97 162 111 70 4 10 16 11 32 64 20 145 8 M16 6 7
80 3 133 48 73 104 168 111 70 4 10 16 11 32 64 20 160 8 M16 7 8
100 4 171 52 94 120 191 111 70 4 10 16 11 32 64 19 190 8 M20 9 10
125 5 210 57 122 130 203 130 70 4 10 19 13 32 114 24 220 8 M24 15 18
150 6 226 61 146 159 222 130 125 4 14 22 16 32 114 25 250 8 M24 18 24
200 8 278 72 192 192 254 155 125 4 14 30 22 51 114 28 320 12 M27 31 40
250 10 337 83 240 238 289 155 125 4 14 35 10x10 51 114 33 385 12 M30 51 65
300 12 395 92 387 277 343 197 125 4 14 35 10x10 51 165 36 450 16 M30 78 98
350 14 455 118 289 318 464 264 165 4 21 50 12x10 64 165 54 510 16 M33 149 201
400 16 506 136 363 353 533 264 165 4 21 64 16x16 102 165 64 585 16 M36 206 269
450 18 559 152 381 392 533 391 254 8 17 64 16x16 102 298 67 629 20 M39 274 388
500 20 612 161 419 427 565 391 254 8 17 76 19x19 102 298 74 670 20 M39 354 476
600 24 734 182 525 503 667 495 298 8 21 89 22x16 133 343 86 795 20 M45 572 780
750 30 892 228 681 594 819 610 356 8 32 114 25x19 133 406 111 997 28 M45 1025 1365
900 36 1067 271 842 689 921 610 356 8 32 127 32x22 152 406 133 1140 28 M52 1506 1996
1050 42 1289 292 988 743 1029 660 406 8 38 152 18x25 165 475 130 1207 32 M56 2268 2132
1200 48 1467 318 1162 842 1137 737 483 12 38 178 44x38 191 559 140 1372 32 M56 3175

KLASA 600 PN64/100 Seria 44/45                                                                                      Owiercenie PN100  S44
80 3 147 56 70 145 178 130 70 4 10 19 13 32 114 23 180 5 M24 11 14
100 4 178 70 90 179 216 130 1325 4 14 22 16 32 114 29 210 8 M27 19 26
150 6 248 85 137 218 248 155 125 4 14 30 22 51 114 38 290 12 M30 36 54
200 8 300 107 175 274 311 197 165 4 21 35 10x10 51 165 48 360 12 M33 70 103
250 10 358 122 216 371 432 264 165 4 21 50 12x10 64 165 55 430 12 M36 127 181
300 12 418 140 257 399 464 264 165 4 21 50 12x10 64 16 64 500 16 M39 175 248
350 14 458 155 276 444 502 391 254 8 17 64 16x16 102 298 74 560 16 M45 249 340
400 16 518 178 321 493 552 391 254 8 17 76 19x19 102 298 87 620 16 M45 341 499
450 18 588 197 371 535 603 495 298 8 21 89 22x16 133 343 91 654 20 M52 494 667
500 20 639 216 416 590 654 495 298 8 21 102 25x19 133 343 99 760 20 M52 617 839
600 24 746 232 505 704 787 610 356 8 32 127 32x22 152 406 100 838 24 M52 980 1315
750 30 914 286 673 800 914 660 406 8 38 152 38x25 16+5 475 127 1022 28 M56 1588 2132

1† ko nierz przy czeniowy, 2† ilo  otworów, 3† otwór, 4† gwint



KLASA 150 PN10/16 SERIA 40 / 41
DN t otwarcia zaworu

mm cale 90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10°

65 2½ 160 136 100 78 50 30 16 8 3

80 3 185 178 155 123 87 56 32 14 5

100 4 375 365 315 250 175 115 63 31 10

125 5 790 675 500 360 238 146 78 41 16

150 6 1350 1070 750 510 330 218 140 81 35

200 8 2800 2230 1590 1060 685 456 280 165 65

250 10 4300 3450 2430 1630 1050 700 450 250 100

300 12 6650 5330 3750 2530 1630 1080 700 390 155

350 14 7650 6100 4300 2900 1890 1250 810 450 175

400 16 9800 7860 5510 3700 3420 1530 1020 580 230

450 18 10500 9100 6960 5100 3520 2220 1180 500 170

500 20 13500 11700 8800 6500 4500 2820 1530 640 200

600 24 20000 17100 12800 9570 6640 3880 2200 920 240

650 26 20000 17100 12800 9570 6640 3880 2200 920 240

700 28 28000 23900 18200 13500 9300 5700 3100 1300 290

750 30 32000 27300 20900 15500 10700 6700 3600 1510 320

800 32 34000 29100 22300 16500 11400 7150 3850 1610 340

850 34 34000 29100 22300 16500 11400 7150 3850 1610 340

900 36 48500 41100 31700 23200 16400 10200 5430 2260 480

1000 40 62000 55200 44000 33300 23800 15200 8600 3520 670

1050 42 65000 58000 46100 35000 25000 16000 9000 3700 700

1200 48 91000 80900 63700 43600 29100 20000 11000 4600 920

1400 54 125000111800 87500 60000 40000 27500 15000 6000 1200

KLASA 300 PN25/40 SERIA 42 / 43
65 2½ 160 136 100 78 500 30 16 8 3
80 3 185 178 155 123 87 56 32 14 5
100 4 375 365 315 250 175 115 63 31 10
125 5 790 675 500 360 238 146 78 41 16
150 6 1000 875 710 530 370 240 138 79 26
200 8 2000 1720 1360 950 630 405 240 121 47
250 10 2650 2250 1740 1200 780 540 295 150 61
300 12 4000 3400 2500 1690 1100 710 430 220 92
350 14 4100 3500 2600 1770 1200 830 490 240 100
400 16 7800 6540 4550 2970 1840 1160 730 420 180
450 18 9500 8000 6170 4530 3110 1970 1080 440 94
500 20 11000 9570 7300 5400 3720 2330 1250 530 110
600 24 18000 15100 11400 8570 5920 3700 2000 830 180
750 30 29000 24400 18900 13700 8500 6000 3230 1330 290
900 36 45000 38100 29200 21000 14800 9100 4660 1730 380
1050 42 60000 54000 42000 30000 19000 13000 7500 260 450
1200 48 83000 74000 58000 41000 26000 17000 10000 4400 800

KLASA 600 PN64/100 SERIA 44 /45
80 3 165 158 135 103 67 46 12 8 3

100 4 300 270 210 150 95 70 45 30 5

150 6 850 765 600 425 270 200 130 70 15

200 8 1500 1350 1050 750 480 345 345 209 78

250 10 2200 1970 1540 1100 700 500 300 140 40

300 12 3100 2790 2170 1550 1000 680 400 190 55

350 14 3900 3300 2400 1570 1100 730 420 200 70

400 16 5000 4200 2900 1900 1200 800 500 250 95

450 18 6000 5000 3900 2800 1900 1200 660 290 130

        ANSI 150 SERIA 40 / 41

                             Temperatura °C
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        ANSI 300 SERIA 42 / 43
                             Temperatura °C
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    ANSI 600 SERIA 44 / 45
                            Temperatura °C

0                             100 200          250
1600

                                                                                                                   100
1400

1200 80

1000

                                                                                                                     60
  800

  600 40

  400
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  200

     - 20  0 100            200           300           400           500

                             Temperatur °F

              Korpus staliwny uszczelka RTFE

              Korpus nierdzewny uszczelka RTFE
              Korpus staliwny uszczelka PTFE
              Korpus nierdzewny uszczelka PTFE

500 20 8000 6900 5300 3900 2700 1700 950 400 143

600 24 11000 9300 7000 5200 3600 2250 1200 500 180

750 30 15000 13000 10000 8400 5100 2800 1650 600 200
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TABELA MOMENTÓW OBROTOWYCH (Nm)

PN10/16 Seria 40 / 41       Standard PN25/40 Seria 42 / 43      «Fire Safe»
Ci nienie            P (bar) Ci nienie    P (bar)DN

mniej ni  10.3 10.3 – 13.8 13.8 – 17.2 17.2 – 19.6 DN mniej ni  10.3 10.3 – 13.8
mm cale Przeciwnie Zgodnie Przeciwnie Zgodnie Przeciwnie Zgodnie Przeciwnie Zgodnie mm cale Przeciwnie Zgodnie Przeciwnie

Zgodnie

65 2½ 19 23 21 27 24 32 24 34 65 2½ 77 81 88 97
80   3 21 25 24 29 25 34 26 36 80   3 95 90 97 107
100   4 31 36 34 42 36 47 36 52 100   4 96 102 122 136
125   5 62 73 72 90 80 106 82 118 125   5 160 169 234 260
150   6 78 92 87 108 93 124 95 136 150   6 226 237 295 328
200   8 145 169 158 192 192 220 177 237 200   8 339 356 437 486
250 10 271 316 298 373 319 425 324 463 250 10 780 825 1037 1152
300 12 395 463 452 565 497 667 514 734 300 12 1181 1243 14923 1661
350 14 610 711 669 836 723 960 751 1073 350 14 2040 2147 2441 2712
400 16 870 10258 1021 1277 1141 1525 1186 1695 400 16 3006 3164 3864 4294
450 18 1345 1582 1537 1921 1695 2260 1740 2486 Ci nienie  P (bar)
500 20 1729 2034 1932 2407 2090 2791 2136 3051

DN
13.8-17.2 17.2 – 19.6

600 24 2785 3277 3127 3909 3390 4531 3480 4971 mm cale Przeciwnie Zgodnie Przeciwnie Zgodnie

650 26 2785 3277 3127 3909 3390 4531 3480 4971 65 2½ 97 114 99 124
700 28 3938 4632 4249 5311 5006 6689 5028 7175 80   3 106 124 108 136
750 30 4514 5311 4854 6068 5740 7649 5932 8475 100   4 144 169 154 192
800 32 5085 5989 5514 6893 6508 8678 6644 9492 125   5 298 350 325 407
850 34 5085 5989 5514 6893 6508 8678 6644 9492 150   6 356 418 389 486
900 36 6102 7232 7322 9153 8305 11073 8701 12429 200   8 528 621 560 701
1000 40 7006 8249 8316 10395 9322 12429 9571 13672 250 10 1249 1469 1356 1695
1050 42 8023 9379 9492 11864 10763 14350 11412 16155 300 12 1767 2079 1898 2373
1200 48 11073 12994 13740 17175 16102 21468 17164 24520 350 14 2497 2938 2531 3164

   1400 54 15367 18079 19164 23955 22373 29944 23887 34124 400 16 4226 4972 4429 5537

PN10/16 Seria 40 / 41       «Fire Safe» PN64/100 Seria 44 / 45
65 2½ 77 81 78 87 79 92 80 95 Ci nienie    P (bar)
80   3 85 90 86 94 87 98 88 102

DN
mniej ni   10.3 10.3-41.4

100   4 96 102 99 111 101 119 103 124 mm cale Przeciwnie Zgodnie Przeciwnie Zgodnie

125   5 160 169 166 184 169 198 181 209 80   3 45 54 79 98
150   6 188 198 191 212 203 226 215 237 100   4 96 108 145 181
200   8 294 316 304 333 311 350 323 362 150   6 164 192 289 362
250 10 441 475 463 512 480 549 497 576 200   8 395 463 651 814
300 12 734 780 746 831 757 880 780 915 250 10 802 938 1085 1356
350 14 1390 1469 1424 1582 1492 1751 1537 1921 300 12 1141 1333 1265 1582
400 16 1718 1808 1785 1989 1842 2169 1844 2305 350 14 1345 1582 2169 2712
450 18 2034 2147 2136 2373 2147 2542 2169 3712 400 16 1582 1864 3209 4011
500 20 2463 2599 2542 2825 2689 3164 3254 4068 450 18 1831 2147 3887 4859
600 24 3503 3729 3864 4294 4226 4972 5695 7119 500 20 2407 2825 5153 6440

600 24 3729 4407 8023 10056
  PN25/40 Seria 42 / 43      Standard 750 30 8023 9379 15480 19435

Ci nienie  P (bar) Ci nienie  P (bar)DN
mniej ni  10.3 10.3 – 13.8 13.8 – 17.2 17.2 – 19.6

DN
41.4-72.4 72.4 - 102

mm cale Przeciwnie Zgodnie Przeciwnie Zgodnie Przeciwnie Zgodnie Przeciwnie Zgodnie mm cale Przeciwnie Zgodnie Przeciwnie Zgodnie

65 2½ 19 23 33 41 43 58 53 76 80  3 102 136 113 164
80  3 21 25 35 43 45 60 55 78 100  4 179 237 215 305
100  4 31 36 47 60 62 82 79 113 125  5 390 520 463 655
150  6 96 113 149 186 194 260 237 339 150  6 859 1141 1107 1582
200  8 179 209 280 350 365 486 418 599 200  8 1525 2034 1898 2712
250 10 316 373 497 621 644 859 791 1130 250 10 2203 2938 2373 3390
300 12 480 565 750 938 975 1299 1186 1695 300 12 2802 3729 3390 4859
350 14 825 972 1211 1514 1548 2068 1740 2486 350 14 3898 5198 5141 7345
400 16 1345 1582 1944 2429 2463 3277 3006 4294 400 16 5537 7345 7277 10395
450 18 1729 2034 3441 3051 3062 4079 3559 5085 500 20 7458 9944 9831 1411
500 20 2305 2712 3322 4147 4181 5571 4825 6893 600 24 10621 14124 13898 19774
600 24 3650 4294 5153 6441 6497 8667 7514 10734 750 30 20339 27119 24520 35028
750 30 7684 9040 11480 14350 14576 19345 16611 23729
900 36 11429 13446 16271 20339 20339 27119 22938 32768
1000 42 13062 15367 18983 23729 25085 33446 31480 44972
1200 48 14407 16949 24588 30734 36271 48362 45559 65085



WYKONANIE MATERIA OWE

Nr. Nazwa Materia
1 Korpus Stal nierdzewna-kwasoodporna, 1.4408

Stal w glowa GS-C25 / 1.0619
2 Dysk Stal nierdzewna kwasoodporna – standard

z galwanizowanym pokryciem niklem na
powierzchniach uszczelniaj cych - FireSafe

3 Wrzeciono Stal, 1.4542
4 Koki ustalaj ce Stal, 1.4542
5 Pier cie  rozporowy Stal nierdzewna – kwasoodporna, 1.4571
6 Tuleja yska AISI 316
7 Tuleja d awiska AISI 316
8 Pakiet uszczelniaj cy Pier cie  PTFE, pier cie  z w ókna

glowego – standard, grafitowe –
FireSafe

9 Pier cie  oporowy Stal nierdzewna – kwasoodporna AISI 316
10 Pier cie  wzmacniaj cy Stal nierdzewna
11 Konierz d awicy Stal lub staliwo nierdzewne kwasoodporne

AISI 316 lub CF8M
12 ruba gwintowana Stal nierdzewna
13 Podk adka 18-8 stal nierdzewna

14 Nakr tka 18-8 stal nierdzewna
15 Pier cie  uszczelniaj cy

dwuskadnikowy
PTFE lub RTFE (wzmocniony teflonem) z
gum  silikonow  wewn trz pier cienia

16 Pier cie  dociskowy Stal nierdzewna – kwasoodporna, 1.4408
Stal w glowa, GS-C25 / 1.0619

17 ruby dociskowe 18-8 stal nierdzewna

18 Uszczelka PTFE – standard
grafit elastyczny – FireSafe

19 ruba zamykaj ca Stal nierdzewna – kwasoodporna AISI 316

20 Kolumna nap dowa 18-8 stal nierdzewna

21 ruba dociskowa 18-8 stal nierdzewna

22 Nakr tka 18-8 stal nierdzewna
23 Pier cie   uszczelniaj cy metalowy Inconel – wykonanie FireSafe
24 Pier cie  po lizgowy Elastyczny grafit

Zabezpieczenie trzpienia

Uszczelnienie FireSafe



Wszystkie informacje, dane techniczne i
zalecenia zawarte w niniejszym
biuletynie maj  jedynie znaczenie
ogólne. W sprawie szczegó owych
zastosowa  i stosownych materia ów
nale y kontaktowa  si  z firm  Bray.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i
modyfikacji konstrukcji produktu lub
produktu bez wcze niejszego
powiadamiania.

INTERNATIONAL INC.(S.A.)
ODDZIA  W POLSCE
UL.FABRYCZNA 10
32-600 O WI CIM, POLSKA
Tel. +48 33 842 19 68        Fax. +48 33 842 19 69
biuro@bray.pl     www.bray.pl
A Division of BRAY INTERNATIONAL, Inc.
© 1992 Bray International. All rights reserved. Patents applied for.     B-1001

   Zawór kurkowy  Seria 40       Zawór grzybkowy    Seria 40           Zasuwa             Seria 40

Oprócz wy mienitych w ciwo ci,
które oferuj  przepustnice serii 40,
posiadaj  one równie  znakomite
zalety w porównaniu z zaworami
innych konstrukcji.
Porównuj c je z zaworami kurko-
wymi, kulowymi, zasuwami, zawo-
rami grzybkowymi lub membrano-
wymi tej samej klasy ci nieniowej,
jednoznacznie zauwa alna jest
przewaga przepustnic w
odniesieniu do wagi oraz d ugo ci
zabudowy wszystkich innych,
powy szych zaworów.

Moment obrotowy wyst puj cy na
przepustnicy serii 40 jest niezwykle
korzystny. Dla przyk adu: przepustnica
DN 200, PN16, o wadze 21 kg posiada
moment obrotowy 169 Nm. W porów-
naniu kurek wa y 145 kg, a jego
moment wynosi 1412 Nm, zawór
kulowy wa y 72 kg i posiada moment
723 Nm. Zasuwa w klasie PN16 wa y
141 kg i wymaga u ycia si ownika
liniowego.

Porównanie momentów obroto-wych
pokazuje, e przepustnice
wysokoparametrowe firmy Bray serii
40 posiadaj  wyra nie ni sze
warto ci momentów obrotowych w
porównaniu z innymi zaworami. Ta
cecha daje im ogromn   przewag  w
zastosowaniach automatycznych z

yciem si owników.
    Niezawodno  i wysoka
funkcjonalno  predystynuj  prze-
pustnice Bray serii 40 do zasto-
sowa  w instalacjach wysoko-
ci nieniowych.

Bezpo redni monta  nap dów pneuma-
tycznych i elektrycznych umo liwia
korzystn  cenowo automatyzacj  do
zastosowa  regulacyjnych lub odcina-

cych.
Przepustnice serii 40 mog  zosta
zautomatyzowane równie  przy pomocy
si owników pneumatycznych i elektry-
cznych firmy Bray. Nabudowa
nast puje wówczas bezpo rednio /bez

ywania dodatkowych konsol
monta owych/ . Bray posiada obecnie
najbardziej bogat  gam  nap dów oraz
osprz tu najwy szej jako ci dost pnego
na rynku.

Obraz po lewej: Nap d pneumatyczny serii 92
wraz z wy cznikami kra cowymi serii 52,
zabudowane na przepustnicy serii 40, DN 80.
Obraz po prawej: Nap d elektryczny serii 70,
zamontowany na przepustnicy Serii 40, DN 80
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