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1. OSWIETLENIE EFEKTOWE ZArOZENIA

Dla poprawy atrakcyjnosci obiektu zaleca sie os$wietlenie efektowe:

— o$wietlenie szczeliny wyciggu z projekcjg efektu na zewnatrz (odbiér po zmroku)
— oSwietlenie gérnych két deptakowych faczac je z systemem o$wietlenia wyciggu
— oraz kot deptakowych dolnych widocznych z przejscia bramnego

Oba punkty powinny by¢ zintegrowane i zarzadzane jednym systemem, ktdrego sterowanie
— panele dotykowe - znajda Zurawia sie w portierni OKM. Zaprogramowane tryby oéwietlenia
powinny zaktada¢ dwa podstawowe ustawienia - dzien i noc. W ciggu dnia barwa oswietlenia kot
deptakowych powinna by¢ nasycona kontrujac i wytaniajac bryte konstrukcji. W nocy iluminacja
powinna by¢ bardziej stonowana. Dodatkowo mozliwe bedzie indywidualna zmiana barwy
oswietlenia przez uzytkownika, jednak zaprogramowac nalezy kilka scenariuszowych trybéw dla
konkretnych alternatywnych okolicznosci.

Wykonano wstepny test oSwietlenia, ktdrego wyniki s zawarte w opracowaniu. Przed
wykonaniem finalnego projektu o$wietlenia i jego wdrozeniem nalezy wykonac bardziej
szczegbtowy test, ktdry pokaze ile, jakich lamp i jak ustawionych musi zostac¢ uzytych do
oswietlenia konkretnego fragmentu obiektu, poniewaz detale architektoniczno - inzynieryjne jako
bryty wielkoprzestrzenna kreatywnie mozna wyeksponowac jedynie doswiadczalnie. Zawarta w
opracowaniu ilos¢ i rodzaj urzadzen jak i cena sg wystarczajgce do wykonania kreatywnego
o$wietlenia.

1.1 Opis systemu osSwietlenia

1. Urzadzenia sterujgce systemem oswietlenia wymagajg umieszczenia w rozdzielni — szafie
RACK w systemie szyn DIN o przyktadowych wymiarach 60 x 60 x 850 cm (stojgca).
Urzadzenie sterujgce oSwietleniem to Modut centralny. Jest to komputer sterujgcy trybami
oswietlenia. Sygnat z jednostki centralnej rozprowadzany jest poprzez switch rozdzielajgcy
sygnat ethernet. Zaleca sie umieszczenie jej na poddaszu. Urzadzenia te sg umieszczone
wspdlnie z urzadzeniami do odtwarzania tta dzwiekowego pracy két deptakowych dolnych.

2. Z szafy RACK Do kazdego pietra wyciggu musi zosta¢ doprowadzony oddzielny przewdd
UTP cat 6. poprzez nowo projektowane szachty instalacyjne. Oddzielne dwa przewody
nalezy doprowadzi¢ takze do portierni Zurawia oraz do portierni OKM gdzie umieszczone
zostang po jednym panelu dotykowym sterujgcym uktadem.

3. Na kazdym poziomie przewdd UTP 6 dochodzi do konwertera Ethernet / DMX z ktérego
dalej sygnat DMX jest podawany na lampy PAR LED podtgczone szeregowo. Kazda lampa
musi by¢ zasilana oddzielnie poprzez doprowadzenie do niej zasilania 230V AC. Zasilanie
opracowane jet w projekcie elektrycznym.

4. Oswietlonych bedzie 5 poziomdw (wraz z przestrzenig nad kotami deptakowymi dolnymi) na
ktorych umieszczone bedzie po 6 Lamp PAR LED 65 w normie szczelnosci IP65. Na
poziomie 5 - gérnych kot deptakowych lamp PAR LED zaprojektowano 10 sztuk, gdyz 4
dodatkowe oswietla¢ bedg kota deptakowe. tagcznie zaprojektowano 34 sztuk lamp PAR
LED 65 IP65 DMX.

5. W wyciggu przewody DMX oraz przewody zasilajgce mogg zostac ukryte za konstrukcjami
drewnianymi. Nie nalezy ich umieszcza¢ w rurkach ani korytkach PVC, gdyz efekt przebiegu
okablowania po konstrukcji powinien by¢ jak najbardziej surowy.

6. Na poziomie dolnych két deptakowych za konwerterem Ethenet / DMX sygnat DMX
powinien by¢ przesytany na kota bezprzewodowo poprzez transmiter sygnatu DMX. Za
odbiornikiem znajduje sie kontroler RGB, ktory wysyta sygnat wraz z zasilaniem na pasy
LED umieszczone w obudowach z profili aluminiowych.

7. Oswietlenie na dolnych kotach deptakowych zaprojektowano w postaci paséw LED ukrytych
w ptaskich profilach aluminiowych tak, aby byty jak najmniej widoczne. Nalezy je umiesci¢
po wewnetrznej stronie szprych obu k&t pomalowanych w kolorze drewna jaki majg kota,



by byly jak najbardziej niewidoczne. Szprychy kot zostang w ten sposdb lekko pogrubione.
Profile nie powinny sie zbyt wyrdznia¢ od konstrukcii.

8. Na kazdym kole znajduje sie 8 szprych, na ktérych zamontowaé nalezy 250 cm podwdijne
pasy LED w obudowach. To daje 80 metrow tasmy. Do sterowania nimi potrzeba 4-rech
kontoleréw oraz 2 przekazniki bezprzewodowe DMX.

9. Niezbedne bedzie doprowadzenie zasilania 230V wnetrza kot. Projekt mechaniki zaktada
wymiane osi két z zaplanowanym otworem, ktérym nalezy przeprowadzi¢ przewdd.
Przeniesienie napiecia i sterowania zrealizowac uzywajgc przepustu obrotowego. (zatgczone

w opracowaniu elektrycznym).

10.Do catego systemu potrzeba 8 konwerteréw Ethernet / DMX
11.Panele sterowania o$wietleniem umieszczone w portierniach - to panele dotykowe o

wymiarach okoto 20x30 cm.

12.Zaktada sie, ze gbérne kota detakowe bedg okazjonalnie uruchamiane przez prace w nich
ludzi. Mechanika bedzie uruchamiana przez pracownika muzeum. Zaleca sie o$wietlenie kot
poprzez lampy PAR LED kontrujgce za kotami wyfaniajgce ich bryte na tle muru.

Rys. 1.1 Schemat konfiguraciji systemu oswietlenia efektowego

230VAC

S - Szafa RACK

Js.- Modut centralny / Jednostka sterujaca
Sw. - Switch / rodzielacz sygnatu Ethernet
Kw - Konwerter Ethernet / DMX

Kt - Kontroler DMX

L - Oswietlacz / PAR / Lampa sterowalna DMX
Na - Nadajnik bezprzewodowy sygnatu DMX
Od - Odbiornik bezprzewodowy sygnatu DMX
Z - Zasilacz AC 12V

P1, P2 - Panele sterowania Touchscreen

TL - Tasma LED w oprawie. Profil zamkniety.
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1.2 Karty techniczne systemu sterowania oSwietleniem

Szafy RACK 19" - stojgce do ztozenia
NAZWA:  szafa RACK stojaca do ztozenia 15U/600x600

W

W/

\I D

PRZEZNACZENIE

Szafa RACK 19” umozliwia integracje systeméw CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w $rednich i duzych firmach. Przeznaczona jest
do montazu urzgdzen produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy RACK zapewniajg estetyczny montaz urzadzen oraz
zabezpieczajg je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

DANE TECHNICZNE

Wymiary montazowe: w=19", H=15U

Wymiary zewnetrzne: W=600, H=855, D=600 [mm, +/-2]

Waga netto/brutto: 56 /62,6 [kg]

Wykonanie: - profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm RAL 9004 - skrecane

- profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skrecane
- rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane

- drzwi frontowe: 5mm szkto hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne

- drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe

- drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne

Obcigzenie statyczne: 800 kg (z nogami poziomujgcymi)
Zastosowanie: do wewnatrz, IP20
Uwagi: - mozliwo$¢ zmiany rozstawu pomiedzy profilami RACK przednimi a tylnymi

- otwory wentylacyjne w ptycie gérnej i doinej szafy oraz w drzwiach frontowych
- mozliwo$¢ zamontowania panelu 2 wentylatoréw do plyty gérnej - RAWP600
- wpusty kablowe w ptycie dolnej i gérnej szafy

- w komplecie 4 kétka bez blokady, 4 nogi poziomujace

- mozliwo$¢ zamontowania cokotu wysokosci 100mm - RAC166

- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)

- drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)

- drzwi boczne - mozliwo$¢ zamontowania zamka - RAZB16

- szafa do ztozenia

Certyfikaty, deklaracje: RoHS




Specyfikacja Techniczna:
LED PAR64 IP65 Zasilanie: 90V-230VAC, 50/60Hz

Led:18*12W LED (RGBWA)

DMX512: 9 kanatéw

Sterowanie: Tryb Auto, DMX-512, Sound
Wymiary: 20x31x25cm

Waga: 7,8 kg

Panel sterowania dotykowy =i oo

size 7 inch (178 mm) diagonal
Aspect Ratio 15:9 wvea
Resolution 800 x 480 pixsls
Brightness 300 nits (cd/m)
Contrast asor1
Color Depth 18-bit, 262k colors
Tlumination Edgalit L&D
Viewing Angle £70° horizontal, 265 vartical
Touch Screen Projacted Capacitive
Buttons
SR 30 rejaciad capacivspuslons, rogrmmable; pe-labaed i o o Povar
Reset (1) Ministure pushbutton on resr panel for hardvare resat
Memory
LPDDR2 RAM 168
Flash acs

Maximum Project Size 512 ME.

Graphics Engine

Supports Smart Graphics™ (%], mult-language Web brovaarl®], mult-language on-screen keyboard, scrasnsavar

Languages

‘Arabic, Chinese (Simplified), Chinesa (Traditional), Czach, Danish, Dutch, English (UK),
English (US), Finnish, Franch, Garman, Grask. Hebraw, Hungarian, Italian, Japaness,
Korean, Norwegian, Polish, Portugues, Portuguese (Erazilian), Romanian, Russian,
Slovak, Spanizh, Swedish, Thai

Smart Graphics

Arabic, Chinese (Simplified), Croatian, Caach, Danish, Dutch, English (UK), English (US),
Finnish, Franch (Canada), French (Svitzarland), Garman, Hebraw Hungarian, Italian,

OnSereenKeyboard  japanese, Nomegian Bokmal, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Spanish, Svedish,

Turkizh
Afrikaans (South Africa); Chinese, Mandarin (China, Simplified); Chiness, Mandarin
in e (Hong
Kong, Traditional); Czech (Czech Republic); Dutch (Netherlands); English (Australia)
Voice Recognition o a gl
(Francs); Garman (Germany); isiZulu

olish
(Poland); Portuguese (8razil); Russian (Russia); Spanish (Spain); Turkish (Turkey)
Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Filiino,
Finnish, Franch, German, Greek, Habrev Hindi, Hungarian, Indonssian, ltalian.

Web Browser Japanese, Keraan, Latvian, Lithuanian, Norvegian Bokmal, Pashto, Persian, Polish,
Portuguese, Romanian, Romansh, Russian, Serbian, Slovak. Slovanian, Spanish,
Swadish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese.

c
T £0/100 Mbps, aute-svitching, aute-negatiating, sute-discovery, full/half duplex, DHCP,
e 1EEE 802.3af and 802.3at Type 1 compliant
Video
Streaming Formats H.264 (MPEG-4 part 10 AVC), MIPEG
Audio
Buit-in microphone and speakers, Rava™ SIP Intercom, multi-language voice
Features i
recognitiont
Audio Feedback Formats MP3
Connectors
(1) 8-vire R343 vith 2 LED indicators:
AN PoE 10B3se-T/1008ase-TX Ethernst port, Power over Ethamet compliant
Grean and yellow LEDs indicate Ethernet port status
Power
Power over Ethernet  [EEE 802.3at Type 1 (802.33f compatible) Class 3 (12.35W) PoE Powerad Device
Temperature 32° to 1129F (0° to 45°C)
Humidity 10% to 90% RH (non-condansing)
Heat Dissipation a4 8TU/he
Enclosure
Construction Plastic, smooth black or vhite finish

Surface mount over a 2 or 3-gang slactrical box, 2-Gang European (DIN 49073)
Hounting electrical box, or 2-3/8" H x 3-3/8° W (80mm H x 86mm W) cutoutlZ); additional vall
mount and tablatop options available zaparataly

Dimensions

Height 474 in (121 mm)
Width 7.59 in (193 mm)
Depth 2,03 in (52 mm)

Weight

14.1 02 (400 )

Szyna LED do Paséw diodowych

Szyna aluminiowa (profil U) do paskow diodowych
« Wersja standardowej jako$ci, wykonana z anodyzowanego aluminium
* Diugosc: 1m
« Do paskow diodowych o szerokosci do 12mm
i * Pokrywa z matowego szkia akrylowego
N | S— « tatwy montaz i demontaz pokrywy dzieki systemowi zatrzaskowemu
« W komplecie koricowki oraz zaczepy montazowe




2. ILUMINACIA SZCZELINY WIDOK PO ZMIERZCHU Z ZEWNATRZ BUDYNKU

Szczelina wyciggu moze zostaé oSwietlona bez wprowadzania nieprzeziernej przegrody w
postaci szklenia, czy rolet. Przy odpowiednim ustawieniu lamp / o$wietlaczy we wnetrzu $wiatto
odbite od elementdw konstrukgji ukazuje fragmenty wnetrza, ktére bardzo dobrze wygladajg w
catosciowym ogladzie obiektu. Do opracowania zatgczono zdjecia z testu. Nalezy zatem wypetnic
pomieszczenie $wiattem odpowiednio skierowanym na wspomniane elementy i wyregulowac jego
barwe i natezenie. Dla kazdego poziomu szacunkowg iloscig wystarczajgcg jest 4 - 6 o$wietlaczy
odpowiednio skierowanych. Ich umieszczenie musi zosta¢ wyznaczone do$wiadczalnie. Na
zatgczonym rysunku pokazano przypuszczalnie najefektywniejsze miejsca ich umieszczenia.

Wiz. 2.1 Wizualizacja o$wietlenia wyciggu
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Wiz. 2.1 : OsSwietlacz PAR LED w wyciagu

Wiecej zdje¢ wizualizujgcych efekt oswietlenia wyciggu i kota w przejsciu bramnym dotgczono
elektronicznie na ptycie CD.



3. KOtA DOLNE / PRZEJSCIE BRAMNE - INSCENIZACJA DZWIEKOWA NAGEOSNIENIE

Projekt zaktada wprowadzenie interface uruchomienia mechanizmu kot przez zwiedzajgcych
(opracowanie ujete w projekcie mechanicznym). Wraz z uruchomieniem két beda odtwarzane
zsynchronizowane efekty audio. Powinna to by¢ kompozycja muzyczna ,ambient” zawierajgca
odgtosy pracy drewnianych két deptakowych (skrzypienie, tarcie), odgtosy pracujgcych w kotach
ludzi (fragmenty rozméw, tto wysitku, pracy), tto gwaru ulicznego, nawotywania, komendy i
odgtosy przetadunku imitujgce realng prace Zurawia. Odgtosy te powinny by¢ skierowane do
przechodnidw oraz turystow zwiedzajgcych obiekt. Jest to najatrakcyjniejszy punkt w obiekcie,
wiec nalezy doktadnie zaplanowac rowniez w scenariuszu co bedzie emitowat system audioguide.

3.1 Opis zestawu nagtosnienia

System nagtosnienia skfada sie z urzadzenia emitujgcego sygnat audio oraz wzmacniacza.
Urzadzenia powinny zosta¢ umieszczone na poddaszu, a przewody sygnatowe dociggniete poprzez
szachty instalacyjne. Z panelu sterujgcego (ujety w projekcie mechanicznym) sygnat inicjacji
odtwarzania nagrania audio przesytany jest do playera. Nalezy uzy¢ playera z wejsciem REMOTE
(mini jack 3,5mm). Odtwarzacz reaguje na zadany sygnat i odtwarza fragment Sciezki dzwiekowej,
ktora jest tak dtugo emitowana, jak dtugo kota sg w ruchu. Playery majg standardowo
produkowane urzadzenia sterujgce taki jak np. pedat. Trzeba bedzie przedtuzyé przewdd
sterownika, tak, zeby dotart do szafy na poddaszu. Na kolumny gtos$nikowe wyprowadzone sg 4
przewody. Pigty przewdd sygnatowy powinien spetniac role kontrolng dla interface sterujgcego.

Rys 3.1 Schemat konfiguracii systemu nagto$nienia

: 7 S. - Szafa RACK
S. Pl. - Player CD/MP3
Pl Wz. -Wzmacniacz

KG. - Kolumna glto$nikowa
If. - Interface - stanowisko sterowania

Sygnal inicjujacy przewod UTP-6

230V AC

Sygnat kontrolny przewéd UTP-6
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Przewdd glosnikowy 2 x 2,5
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3.2 Karty techniczne systemu nagtosnienia

Wzmacniacz miksujacy - mono

Mocwyjsciowa 240Wrms, 340Wnax
Wejécie mikr. 1.5mV
Wejécie aux 300mV

Wejscie phono z

Wyjscie glodnikowe 40, 100V70V
Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, +3dB
Korektor niskie +10dBM0O0HZ

Korektor Srednie -

Korektor wysokie +10dBM0kHz
« 1% 240Wrys Stosunek SN >92dB
+ 4 symetryczne wejscia mikr/linia HD %
+ Wejscie priorytetowe Mic 1z automatyczna funkcja talkover i,
. Dode_nkn_wy terminal Srubowy dla mikrofonu pulpitowego e 230V 150HZ/520VA,
+ Twehde fux ) 24V prad staly 118A
+ Wyjscia gtoSnikowe na terminalach Srubowych
* Wyjscie liniowe Dopuszcz temp. otoczenia 040°C
+ Mozliwos¢ podtaczenia przedwzmacniacza .
+ Regulatory poziomu wejsciowego i wyjSciowego Wymiary 482x135x380mm, 3U
« 2-punkiowy korekior barwy dla wyjScia :
+ Zasilanie phantom 21V dla mikrofondw elekiretowych Wwaga )
+ Sterowany temp. wentylator Mikrofon AxXXLR
« Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
« Montaz w racku 482mm (197), w komplecie uchwyty montazowe Aux, phono 1 x RCA L/P {aux)
Odtwarzacz CD/MP3
Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz
Profesjonalny odtwarzacz CDIMP3 dla DJ, z interfejsem USB 2.0, systemem THD
anti-shock i pilotem
= Mozliwos¢ bezpodredniego podtaczania pamieci ze ztaczem USE (np. Separacja kanatdw
twardego dysku USB, pamieci przeno&nej USB)
» Wspomaganie mullipartycji (FAT16/FAT32, NTFS, HFS+) Dynamika
« Mawigacja w folderach Stosunek SN > 7548
= Obstuga znacznikéw ID3 tag ‘
* (Obstuga list odtwarzania Wyjscie, analogowe v
= Pitch control: +8/+16/+100%
« Mastertempo Wyjcie, cyfrowe 0.5Vpp S/PDIF
» Pitch bending g
= Szybkie wyszukiwanie pokrettem jog Zasilanie 230VIS0HZMSVA
» Efeki Scraich ) Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40°C
+ Programowanie max 99 utwordw
* Najmniejszy krok wyszukiwania: 1 ramka \Wymiary, naped 482x90%270mm, 2U
= Automatycznyireczny licznik bitdw 3 5
= Wydwietlanie czasu odtwarzania utworu, czasu do Kofica utworuiwszystkich Wymiary, sterowanie =
utwordw 3
= WskazZnik paskowy Waga a4k
- Szybki start (Automatic Cue) Wyiscie analogowe 1% RCALIP
« Fader start
= Cyfrowe wyjscie koaksjalne WyjScie cyfrowe 1xRCA
= Montaz wracku 482mm (197)
« W komplecie pilot sterujacy IR Fader start 1 x gniazdo 3.5mm
» Odiwarzanie phyt audio CD/ICD-R/MP3

Podiaczenie sterowania -

Kolumny glosnikowe odporne na warunki atmosferyczne

Pasmo przenoszenia 120-20 000HT
Liczba glognikdw 6+1

= Obudowa z ttoczonego aluminium, edporna na warunki atmosferyczne (IP66)  Moc znamionowa 30/15/7.5/3.75Wrus

= Technika 100V

# Kabel potaczeniowy z 4 odczepami mocy SPL (1Wi1m) 93dB

= 2-droine (z dodatkowym groénikiem wysokotonowym

- \.'Vbudowefna zwrotng g wy wym) Dopuszcz temp. otoczenia -20 °C do +50 °C

= Aluminiowa maskownica Wymiary 124x813x108mm

= W komplecie solidny aluminiowy uchwyt Scienny z regulacja w pionie i

poziomie Waga 5.6kg




4. SYSTEM AUDIOGUIDE

Zaleca sie wyposazenie obiektu w system audioguide. System pozwala zlokalizowac danego
uzytkownika w okreslonej lokalizacji i odtworzy¢ dla niego wybrane nagranie w konkretnym
miejscu. W pomieszczeniach ekspozycyjnych jak i wszystkich pietrach wyciggu utworzy¢ strefy, w
ktorych odtwarzane bedg kolejne czesci audycji. Wydawanie odbiornikdow regulowatoby natezenie
ruchu rozpraszajac zwiedzajacych. Do systemu nalezy przygotowac audycje stowno-muzyczng,
ktéra przeprowadzac bedzie zwiedzajgcych przez obiekt. Audycja wzbogaci tresci wystaw i odbidr
przestrzeni.

3.1 Opis systemu Audioguide

Zatozenia:
Ilo$¢ odbiornikow — 50 sztuk (liczba zwiedzajacych dopuszczalna jednoczesnie na obiekcie)
Dtugos¢ audycji 30 minut.
6 wersji jezykowych.
W obiekcie jest 12 pomieszczen ktoére przechodzg zwiedzajacy. W tym 6 z ekspozycjg + portiernia
+ 5 poziomdéw na wyciggu. W kazdym z pomieszczen w miejscu gdzie zwiedzajacy ma odstuchac
dany fragment audycji musi zosta¢ umieszczony marker uruchamiajacy. Zasilanie markera odbywa
sie za pomocg 2 akumulatoréw AA, lub z gniazda AC 230V. Poniewaz w jednym pomieszczeniu
mogg by¢ dwa markery jak na przyktad przy kotach i przy szczelinie, gdzie mogg by¢ odrebne
tresci przeprowadzono analize wyceny dla 20 markerdw.

tadowarka spetniajgca réwniez funkcje bazy przechowujgcej urzadzenia przeznaczona do
50 szt. odbiornikdw moze by¢ ztozona z 2 modutdéw 20 + 1 modut 10 sztuk. Szacowany wymiar po
zestawieniu w szafie rack to: 25 cm Gigb./ 50cm Szer./ 50 cm Wys. Zasilanie AC 230V. Nalezy ja
umiesci¢ w portierni. Miejsce wskazano na rysunku A.02.2 HOL WEJSCIOWY koncepgji
aranzacyjnej.

4.2 Karty techniczne systemu Audioguide

tadowarki
Model name ATC-210 ATC-220 ATC-221U
10-slot charger 20-slot charger 20-slot uploader
Power requirements AC 100 ~ 240V, AC 100~ 240V, AC 100 ~ 240V, 50 / 60 HZ,

Dimension (D x W x H)
Weight

50 / 60 Hz, 8 ~ 4A
237 x 482 x 88 (mm)
3.6 kg

50 /60 Hz, 8 ~ 4A
237 x 482 x 177 (mm)
5.1 kg

12VDC/5A
425 x 306 x 165 (mm)
6.7 kg



Przyktad zestawienia tadowarek w szafie rack

Audio Guide Triggers

!' Model Name

|| Item IR Trigger

|| Carrier IR

g! Batter/Power 2 AA/DC5V
t Battery life 3 months

ﬂ Cover range 0.5Mto10M

l‘ Dimension (DxWx H) 23 x 65 x 80 (mm)
| Weight (w/o battery) 46 g

- All specifications are subject to change.

RF Trigger

RF

2AA/DC5V

3 months
1Mto30M

23 x 65 x 80 (mm)
469

RFID Tag writer
125 kHz

N/A

N/A

5to10cm

1x 55 x 85 (mm)
1g

11200

Loop Controller

AF

DC 12V

adaptor

10x10M

117 x 88 x 44 (mm)
385g



Odbiornik ze specyfikacja techniczng

AUDIO PARAMETERS

Audio format High quality audio compression
Bandwidth 50 Hz ~ 18 kHz

Dynamic range 95 dB

Distortion <0.1%

Speaker Built-in 0.5 W@ 8 Q

Earphone output 3.5mm Jack x 2 (stereo)

GENERAL PARAMETERS

OLED display 1.3 inch (Full Color 128 x 96)
Memory capacity 8 GB

Automatic triggering IR, RF, RFID and GPS

Alarm Anti-theft system

Number of languages ~ Max. 32

Number of messages  Max. 9900 x 32

Operating temperature -10 °C ~ 50 °C

Battery 3.7 V, 1200 mAh Li-Polymer battery
Battery life 11 hours

Power consumption 110 mA

Dimension (D x W x H)
Weight

29.6 x 55.3 x 200 mm
180 g (with battery)

UPLOADING SUPPORT

Software Audio Master
Data Master
OS Support Windows 2000/ ME/ XP /7
Download interface USB 1.1 / USB 2.0
Download speed 2.5 Mbytes / sec @ U Uploader
20 pcs @ 5 Mbyte / se( 1U, Uploader

4.3 Tabela konfiguracji i kosztow instalacji audioguide (aktualna grudzien 2014)

Cena Wartost Wartoit
Nazwa towaru llos¢ jednostkowa towaru Podatek VAT towaru
Lp. Typ / Ozmaczenie 1m. bez podatku VAT bez podatku VAT stawka kwota 2 podatkiem VAT
2] ) ) ] )
1 2 4 5 6 7 8 9 10
1 |odtwarzacz zmodutem IR szt. 949,00 23
2 |odtwarzacz zmodutem IR i RFID szt. 1249,00 23
3 |odtwarzacz zmodutem IR i RF szt. 50 1409,00 70 450,00 23 16 203,50 86 653,50
4 |odtwarzacz zmodutem IR i GPS szt. 1473,00 23
5 - jed ka master dla pr i i grupy szt. 1 1989,00 1989,00
6 [odtwarzacz -z modutem IR szt. 849,00 23
7 |odtwarzacz -z modutem IR, RF i zbieraniem danych stat. szt. 989,00 23
8 |odtwarzacz .z modutem IR, RFID i zbieraniem danych stat. szt. 989,00 23
9 Z:;v\::r:z;cazlystycmvm -z modutem IR, odbiornikiem tourguide i zbieraniem ot 989,00 23
10 |cyfrowy nadajnik tourguide do szt. 595,00 23
11 [stuchawki jednorazowe kpl. 1 1450,00 1450,00 23 333,50 1783,50
12 |stuchawka szt. 29,90 23
13 ["Smycz" do powieszenia szt. 50 4,00 200,00 23 46,00 246,00
14 |Petla indukcyjna szt 2 40,00 80,00 23 18,40 98,40
15 |Kontroler petli indukcyjnej szt. 2 588,00 1176,00 23 270,48 1446,48
16 |tadowarka na 10 sztuk urzadzeri szt. 1690,00 23
1 ::;3:«;2;110 sztuk urzadzen , 2 funcja transmisji kontentu i pobierania danych at. R 2598,00 259,00 23 597,77 319677
18 [tadowarka na 20 sztuk urzadzeri szt. 2 2438,00 4 876,00 23 1121,48 5997,48
19 |Urzadzenie do transmisji kontentu (audycji) - 21 slotéw dla AT-200 (bez funkcji fadowania) szt. 10 900,00 23
20 |Emiter IR (marker audycji) szt. 249,00 23
21 [Tag RFID (marker audycji) 10052t 1188,00 23
22 |RFID Tag writer (do zapisywania danych w tagach RFID)+ 100 Tagéw szt. 1988,00 23
23 [Nadajnik RF (marker audycji) szt 20 249,00 4980,00 23 1145,40 6 125,40
24 |Konsultacje i szkolenie email, telefon, skype GRATIS
25 |Instalacja i szkolenie u klienta dzien 1 1400,00 1400,00 23 322,00 1722,00
26 |Wegranie kontentu do systemu koszt za 10 urz. ust. 5 250,00 1250,00 23 287,50 1537,50
Razem 90 450,00 X 20346,03 108 807,03




5. SALA MULTIMEDIALNA

Dostep do planowanej sali multimedialnej ogranicza przepustowos¢ wejscia. Proponowane
jest zainstalowanie gier dla 10-15 sto osobowej grupy. Mogg to byc¢ gry interaktywne oparte na
makietach, ekranach dotykowych badz wideomapingu. Projekt rozmieszczenia i funkcjonalnosci
wyposazenia sali umieszczono w koncepcji architektonicznej opracowania.

6. INFOKIOSK W PORTIERNI

Do przekazywania tresci zwigzanych z obiektem oraz innymi tematami zwigzanbymi z NMM
zaleca sie wyposazenie portierni w infokiosk wewnetrzny wolnostojacy.

6.1 Charakterystyka — wymagania minimalne kiosku multimedialnego

Obudowa wolnostojaca z przeznaczeniem do uzytkowania wewnatrz budynkdéw odporna na akty
wandalizmu, uniemozliwiajgca dostep z zewnatrz do podzespotéw wewnetrznych i jakichkolwiek
pofaczen

* konstrukcja zewnetrzna infokiosku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej o konstrukcji
samonos$nej zapewniajgcej sztywno$¢ obudowy

* monitor zabudowany w poszyciu obudowy

Monitor:

* rzeczywisty rozmiar wyswietlanego obrazu min : 19"

* wysoko$¢ monitora na wysokosci umozliwiajgcej dostep dzieciom i osobom niepetnosprawnym
* pozycja monitora z regulowanym katem - uchylna

* rodzaj wyswietlacza: TN

* czas reakcji matrycy max [msec] : 5

* kat widzenia obrazu (poziom/pion) min: 176° H/ 170° V (CR 5:1)

* jasno$¢ min [cd/m2] min: 300

* kontrast min (typ.): 1000:1

* naturalna rozdzielczo$¢ pracy min:1920x1080@ 60 Hz

Nakfadka dotykowa:

' przekatna — 19 cali

* technologia detekcji dotyku — SAW

* twardos¢ powierzchni —min 7H w skali Mohsa

* przejrzystos¢ min. 90%

* odporna na zadrapania, porysowanie itp.,

* zabezpieczona przed kurzem, wodg i zanieczyszczeniami ramkg uszczelniajgcg z tworzywa
sztucznego z krawedziami przylegajgcymi do ekranu z fazg okoto 45 stopni w celu tatwego
operowania na ekranie dotykowym

Jednostka sterujgca kioskiem:

* procesor o architekturze logicznej rozkazéw x86 o wydajnosci przynajmniej 1500 pkt w tescie
Passmark CPU Mark

* pamie¢ min. 4GB DDR2

* dysk twardy min. 250 GB

* karta sieciowa 10/100/1000

* karta muzyczna zintegrowana z ptytg gtéwna

* min. 4 ztgcza USB 2.0

* komputer zamkniety w specjalnej bezpiecznej obudowie wykonanej ze stali, pokrywa chassis
malowana proszkowo, otwory na wentylatory

* komputer umieszczony w sposdb umozliwiajgcy tatwg jego wymiane na inny

* gtosniki 2 szt. zamontowane nad lub pod monitorem w profilu panelu frontowego, podtaczone do
jednostki centralnej.

* kamera zainstalowana w otworze poszycia obudowy nad monitorem



Oprogramowanie systemowe: 7 PL OEM SP3 lub réwnowazny
Zasilanie * 230V, 50 Hz, pobdr mocy max: 350W

Wiz. 6.1 Wizualizacja kiosku multimedialnego

7. WYCENY SZACUNKOWE I CZAS POTRZEBNY NA WYKONANIE ELEMENTOW

7. 1 Tabela konfiguracii i kosztow instalaciji

Kwota Czas na
Przedmiot wyceny szacunkowa realizacje

Brutto w miesigcach
Oswietlenie wyciggu i kot 120 000,00 zt 3
Audioguide 150 000,00 zt 6
Wykonanie kontentu audycji i multimediow w 6 jezykach 35 000,00 z+ 6
hardware 220 000,00 zt 4
Infokiosk 10 000,00 zt 1
System Audio 9 000,00 z+ 1
Suma 544 000,00 zi

7.2 Wycena wykonania dokumentacji projektowej
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: oswietlenia, audio, audioguide, gier i zagospodarowania
sali multimedialnej: Koszt 35.000 zi
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