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1. Wstep — podstawowe informacje o obiekcie

Przedmiotem opracowania jest koncepcja remontu budowlano-konserwatorskiego
obiektu i wnetrz XIV w. dzwigu portowego Zurawia Gdanskiego, stanowigcego oddziat
NMM w Gdansku ul. Szeroka 67/68 w Gdansku, dz. nr 169 w obr. ewid. 89

Opracowanie zawiera koncepcje i wytyczne do zaprojektowania w Zurawiu CCTV oraz
SSWiN zintegrowanych z systemami sgsiedniego oddziatu NMM OKM.



2. Charakterystyka Obiektu

Zuraw zlokalizowany jest na obszarze Gltéwnego Miasta, na lewym brzegu rzeki
Mottawy. Jest szesciokondygnacyjnym, zabytkowym budynkiem, polaczonym wewnetrznym
przejsciem stuzbowym z innym Oddziatem NMM — Os$rodkiem Kultury Morskiej.

Obiekt usytuowany jest bezposrednio w miejskiej zabudowie zwartej, w gesto zabudowanym
obszarze Gtownego Miasta 1 graniczy:

a) od strony zachodniej do obiektu przylega chodnik dla pieszych ulicy Szerokiej i
Bosmanskiej;

b) od strony wschodniej do obiektu przylega chodnik dla pieszych wzdluz nabrzeza rzeki
Mottawy — Diugie Pobrzeze;

c) od strony potudniowej przylega do kamieniczek, w ktéorych znajduja si¢ lokale
mieszkalne, gastronomiczne oraz sklepy z pamigtkami;

d) od strony potnocnej przylega do obiektu Osrodka Kultury Morskiej — Oddziatu NMM, w
ktorym sg konserwowane, eksponowane i przechowywane dobra kultury.

W obicekcie usytuowana jest brama przejsciowa, w ktorej umieszczone sg eksponaty. Brama
zamykana jest w godzinach 19:00 — 7:00, dwuskrzydtowymi kratami Zelaznymi od strony
Dhugiego Pobrzeza i od strony ul. Szerokie;.

Granicg obiektu chronionego stanowig jego $ciany zewngtrzne. Obiekt nie jest ogrodzony.

W obiekcie nie ma innych wspotuzytkownikow,

Muzeum jest panstwowg instytucja kultury, wiodaca w dziedzinie muzealnictwa morskiego 1
ochrony kulturowego dziedzictwa morskiego.

Celem Muzeum jest dzialalno$¢ okreslona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczegdlnosci:
ukazywanie dzialalno$ci spoteczenstw na morzach i oceanach oraz wodach srodladowych, ze
szczegllnym uwzglednieniem tradycji morskich Polski, polskiej techniki morskiej, a takze
krzewienie warto$ci artystycznych i estetycznych oraz ochrona kulturowego dziedzictwa
morskiego.

Muzeum prowadzi dziatalno$¢ w szczegdlnosci poprzez:

1) gromadzenie zbiorow w statutowo okreSlonym zakresie, pozyskiwanie w drodze
zakupdw, darowizn, zapisow, depozytow oraz badan lub ekspedycji naukowych, w tym
ladowych, morskich i prowadzonych na akwenach $rodladowych;

2) eksponowanie zgromadzonych zbiorow w warunkach zapewniajacych im bezpieczenstwo
oraz magazynowanie ich w sposéb dostepny dla celéw naukowych;

3) zabezpieczanie i konserwacja zbioréw;

4) organizowanie wystaw statych, czasowych i objazdowych w kraju i za granica;

5) prowadzenie dziatalnosci edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji, sesji,
sympozjow, seminariéw, kursow, wyktadéw, odczytow oraz innych form dziatalno$ci
edukacyjnej w celu poglebiania i upowszechniania mysli naukowej oraz wiedzy w
zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych;

6) prowadzenie praktyk dla studentow w dziedzinie muzealnictwa i konserwatorstwa;
7) udostepnianie zbiorow do celéw naukowych 1 edukacyjnych;
8) zapewnienie wlasciwych warunkow zwiedzania oraz korzystania ze zbiordéw i

zgromadzonych archiwaliow;



Muzeum moze prowadzi¢, jako dodatkowa, dzialalno$¢ gospodarcza wedlug zasad
okreslonych w obowigzujacych przepisach, w zakresie:
1) sprzedazy towarow i ustug;
2) sprzedazy publikacji, pamiagtek, replik przedmiotéw historycznych, materiatow
promocyjnych i wyrobow przemystow kultury;
3) odptatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji,
spektakli, koncertow, pokazdw, konferencji, szkolen i innych spotkan;
4) ustug zwigzanych z obstugg ruchu turystycznego;
5) ustug gastronomicznych;

Realizujac zadania statutowe, w obiekcie przeprowadza si¢ imprezy i zaje¢cia, ktore maja
wplyw na stan bezpieczenstwa oraz organizacj¢ ruchu osobowego.

W omawianym obiekcie, prowadzona jest gldwnie dzialalnos¢ ekspozycyjno-
wystawiennicza, edukacyjna oraz biurowa,

W obiekcie nie ma magazyndéw zbioréw specjalnych, przechowujacych muzealia, archiwalia
oraz zbioréw tworzacych Narodowy Zasob Biblioteczny.



3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie NMM nr XXX z dnia XXX



4. Zakres prac w Obiekcie

W ramach planowanego remontu w Zurawiu przewidywana jest budowa systemu CCTV IP
oraz wymiana istniejacego SSWiN na nowy system bedacy czescig CA1 z OKM.

Dodatkowo w obiekcie przewidziane sg rowniez inne prace opisane w poszczegolnych
projektach branzowych dotyczacych zadania.



5. Branze - projekty powiazane
W ramach zlecenia, rownolegle powstaje kilka projektow koncepcyjnych dotyczacych branz :

Architektura

Konserwacja budynku

Konserwacja stolarki

Ocena stanu technicznego, mykologia budowlana
Instalacje sanitarne

Wentylacja

Ochrona P.POZ., System mglowy
Instalacje elektryczne

Ekspozycja multimedialna, iluminacja
Internet

Ochrona P.POZ. Instalacje, SAP i DSO
Mechanika

Ochrona P.POZ

BHP

OO O O OO OO0 0CdOOCd .3

W zespole projektowym prowadzone sg konsultacje oraz uzgodnienia mi¢dzybranzowe



6. Analiza zagrozen;

Budowane systemy zabezpieczen elektronicznych 1 mechanicznych muszg zostac
zaprojektowane pod katem wspomagania dziatan ochrony fizycznej majacych na celu
zapobieganie kradziezy oraz aktom wandalizmu, zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektu.
Oba zagrozenia dotycza zaréwno zbiorow zgromadzonych wewnatrz i na zewnatrz obiektu
(przejécie bramne) jak 1 samego budynku.

Teren, na ktéorym zlokalizowano omawiany obiekt jest zagrozony przestepczoscia.
Szczegodlne zagrozenie, z uwagi na zwigkszong liczbg przemieszczajacych si¢ o0sob,
wystepuje w okresie trwania Jarmarku Dominikanskiego, w czasie zlotow jachtéw, a takze
w trakcie imprez komercyjnych wewnetrznych i plenerowych oraz podczas organizowanych
konferencji z udzialem waznych osobisto$ci panstwowych.

Istotnym zagrozeniem jest wandalizm.

Ochrona fizyczna jest wykonywana jedynie przez kilka do kilkunastu godzin w dzien. Przez
wiekszg cz¢s¢ doby monitorowanie zdarzen w systemach elektronicznego zabezpieczenia
obiektu odbywa si¢ na stanowiskach ochrony w sagsiednim Osrodku Kultury Morskiej (dwa
centra monitoringu).

Do obiektu wchodzi $rednio miesigcznie:

- w sezonie 6 000 zwiedzajacych,

- poza sezonem 1 500 zwiedzajacych.

Sezon: 01.07. — 31.08. poza sezonem: 01.09. — 30.06.

Na etapie tworzenia projektu, nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ zastosowania urzadzen kontroli
obchodu wartownika wewnatrz i z zewnatrz.

Wystegpujace zagrozenia:
1) naturalne (obiektywne):

a) powodz — z uwagi na potozenie obiektu w odleglosci kilkunastu metrow od brzegu rzeki
na terenie nadbrzeznym, nisko potozonym, prawdopodobienstwo wystapienia jest
wysokie.

b) wielkie upaty i mrozy — z uwagi na konstrukcje i charakter dziatalnosci, obiekt nie jest
wrazliwy na wielkie upaly lub mrozy, nie jest nimi szczegdlnie zagrozony. Niska
temperatura wystepuje w drewnianej czgsci — w wyciggu i tam moze mie¢ wpltyw na
prace urzadzen.

2) wywolane przez cztowieka (subiektywne):
a) najwigkszym zagrozeniem dla Muzeum jest ryzyko kradziezy w godzinach
udostepniania ekspozycji dla zwiedzajacych z uwagi na:



- uklad ekspozycji — zwlaszcza przy duzej liczbie zwiedzajacych lub ograniczonej
obsadzie pracownikow odpowiedzialnych za nadzorowanie ekspozycji;

- bezposredni dostep zwiedzajacych do znaczacej liczby eksponatéw, wynikajacy z
aranzacji wystaw;

- brak indywidualnych elektronicznych zabezpieczen wielu eksponatow;

- niewystarczajace zabezpieczenie mechaniczne oraz brak zabezpieczen elektronicznych
gablot z eksponatami;

- mozliwo$¢ sabotazu 1 czg¢sciowe] neutralizacji lub spowodowania niesprawnos$ci

systeméw systemu sygnalizacji wlamania 1 napadu w miejscach szczegdlnie

newralgicznych, a z uwagi na uwarunkowania lokalne czg¢sciowo dostepnych dla
zwiedzajacych;

krotkie drogi ucieczki z mozliwoscia wykorzystania jednej z dwoch klatek

schodowych.

b) celowe uszkodzenie dziet sztuki jest jednym z najwigkszych zagrozen w obiekcie. Ze
wzgledu na sposdb aranzacji sal wystawowych, szczegélnie przy znacznej iloSci
zwiedzajacych, trudno jest skutecznie zapobiega¢, mozna jedynie przeciwdziata¢;

c¢) nie mozna rowniez wykluczy¢ kradziezy z wtamaniem.

Podsumowujac nalezy przyjac, ze po rozpoznaniu mozliwych zagrozen, ryzyko wtamania do
obiektow NMM nalezy zmniejszy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego potaczenia
rozwigzan organizacyjnych ochrony fizycznej z systemami ochrony techniczne;j.



7. Opis systemu CCTV

System CCTV:oparty bedzie na kamerach IP o rozdzielczosci minimum 2MP,
posiadajacych mozliwosci analityki obrazu oraz na urzadzeniach rejestrujacych,
pozwalajacych na archiwizacje nagran w maksymalnej dostepnej rozdzielczosci przez
minimum 30 dni.

Urzadzenia rejestrujagce CCTV oraz zasilajace POE zlokalizowane beda w klimatyzowanej
serwerowni na poziomie 5.

Wszystkie sale wystawowe, hall wejsciowy oraz ciggi komunikacyjne w czgsci murowane;j
obserwowane beda kamerami wewnetrznymi.

Ostateczna ilo$¢ kamer i ich lokalizacja zostanie uzgodniona z przedstawicielem Inwestora.
System powinien przewidywac jednak dodatkowe okablowanie ktére bedzie stuzy¢ w
przypadku koniecznosci przemieszczenia lub dodania kamery stosownie do potrzeb Inwestora
(zmiana ekspozycji; wystawy czasowe).

W czg$ci drewnianej wyciagu oraz na zewnatrz budynku nalezy zaprojektowac kamery
odporne na warunki atmosferyczne. Ich pole widzenia powinno obejmowac¢ wszystkie
poziomy, ciagi komunikacyjne oraz newralgiczne dla bezpieczenstwa miejsca.

Przy wejSciach nalezy zaprojektowaé kamery umozliwiajace identyfikacje twarzy osob
wchodzacych jak i wychodzacych z obiektu.

Na zewnatrz budynku powinna si¢ znajdowa¢ kamera obrotowa i stacjonarna. Pierwsza od
strony Motlawy, druga od ulicy Szerokiej. Przy ich usytuowaniu nalezy wzia¢ pod uwage
montaz na pobliskich stupach o§wietleniowych. Projektant powinien uzyska¢ niezbedne
zezwolenia.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci, w systemie o§wietlenia awaryjnego LED

zostanie przewidziana mozliwo$¢ wiaczania czegsci Zrodet $wiatta niezbgdnego dla
prawidtowej pracy CCTV.
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8. Opis systemu SSWiN

Na zyczenie przedstawiciela Inwestora, projektowanySSWiN oparty bedzie na centrali
umieszczonej w OKM.
Urzadzenia systemowe powinny by¢ kompatybilne z dziatajacymi w CA1 w sgsiednim
budynku (OKM) systemami oraz oprogramowaniem wizualizacyjnym. W ramach inwestycji
przewidziano zakup licencji na dodatkowe stanowisko dla dziatajacego w OKM
oprogramowania integrujacego jednakowe centrale.
Od serwerowni w pionowych szachtach kablowych rozprowadzona bgdzie magistrala
systemowa, do ktorej na kazdym poziomie zainstalowane bgda ekspandery stuzace do
podiaczenia linii z pomieszczen. [10$¢ ekspanderéw powinna zapewni¢ minimum cztery linie
dozorowe bedace rezerwa na kazdym poziomie z obu baszt.
Ekspandery w pionowym szachcie kablowym zasilane bedg z zasilaczy buforowych
umieszczonych w serwerowni.
Zasilacze buforowe powinny by¢ potaczone w sposdb umozliwiajacy sygnalizacj¢ stanow
alarmowych, zdalng diagnostyke akumulatoréw oraz kontrole parametréw pracy przez sie¢
komputerowa. W serwerowni nalezy przewidzie¢ czujnik temperatury, ktory zaalarmuje
obstuge w przypadku awarii klimatyzatora tj. przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury
W pomieszczeniu.
Aby unikna¢ spadkow napie¢ oraz dla podniesienia poziomu bezpieczenstwa instalacji, kazdy
ekspander powinien by¢ zabezpieczony indywidualnym wyjsciem z modutu
bezpiecznikowego w serwerowni.
Dla zapewnienia mozliwos$ci podtaczenia czujnikéw ochrony indywidualnej, oraz dla
sprawnej komunikacji z pilotami napadowymi, caty budynek powinien by¢ objety zasiegiem
do radiowej komunikacji z systemem.
Ochrona obwodowa, kubatury pomieszczen oraz indywidualna eksponatow realizowana
bedzie dzigki zastosowaniu wysokiej jakosci, przewodowych, odpowiednich czujnikow z
szeroka gamga funkc;ji.
Ostateczny rodzaj, ilo$¢ 1 lokalizacja czujnikow zostanie ustalona z przedstawicielem
Inwestora na etapie tworzenia projektu wykonawczego, po zapoznaniu si¢ z aranzacjg wystaw
w poszczegbdlnych pomieszczeniach.
Dla systemu nie przewiduje si¢ wewngtrznego ani zewngtrznego sygnalizatora akustyczno-
optycznego.
Funkcje sygnalizacji alarmu beda pelni¢ manipulatory oraz zestawy komputerowe stuzace do
obstugi systemow z pomieszczen Ochrony.
Takie rozwigzanie pozwoli na wyeliminowanie nieprzyjaznych dla ucha, stresujacych
zwiedzajacych dzwiekow oraz przestanie drazni¢ okolicznych mieszkancow.

System w newralgicznych miejscach powinien dawa¢ mozliwo$¢ podlaczenia innych
czujnikoéw wspomagajacych prace ochrony i majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa w
budynku (np. czujniki zalania woda).

Nalezy przewidzie¢ rowniez mozliwos¢ podlaczenia do SSWiIN sygnaldéw o stanach
alarmowych — alarmach technicznych takich jak np. przepompownia $ciekoéw, klimatyzacja,
wentylacja, oswietlenie, zanik fazy.

11



9. Obsluga systemow

Dla systemow zainstalowanych w Zurawiu, nalezy zaprojektowa¢ trzy niezalezne w
petni funkcjonalne stanowiska do obstugi.

Jedno w Zurawiu, w pomieszczeniu ochrony na poziomie 0. dwa w istniejacych centrach
monitoringu sgsiedniego budynku (OKM) nalezacego do Inwestora.

W Zurawiu przewidziano zestaw komputerowy do obstugi SSWiN oraz drugi do
CCTV. Dwa pozostale zestawy przewidziano do CCTV na oba stanowiska w OKM.
Kazde ze stanowisk powinno by¢ wyposazone w optymalng ilo§¢, odpowiedniej wielkosci
monitordw o mozliwie najwyzszej rozdzielczo$ci.

Stanowiska powinny zapewnia¢ mozliwos¢ obstugi SSWiN za posrednictwem
zamontowanego wewnatrz manipulatora oraz przez zainstalowane na dedykowanym
komputerze oprogramowanie do wizualizacji i obstugi.

Oprogramowanie wizualizacyjne, powinno integrowac ze soba nowobudowany system z
zainstalowanymi w OKM. Przy wyborze softu nalezy uwzgledni¢ licencj¢ na odpowiednia
lo$¢ stanowisk.

Budowane systemy powinny dawa¢ mozliwo$¢ zdalnego dostepu pozwalajacego na
monitorowanie parametrow pracy oraz diagnostyke przez serwis potencjalnych
nieprawidtowosci.
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10. Instalacje przewodowe systemow

Ze wzgledu na charakter obiektu i planowany zakres prac zwigzany z remontem,

konieczna jest budowa estetycznej oraz ,.elastycznej” instalacji kablowej, ktorej wymiana lub
rozbudowa nie bedzie wigzala si¢ z naruszaniem struktury obiektu.
W trakcie projektowania instalacji kablowych, nalezy przewidzie¢ potencjalne przyszie
potrzeby zwigzane ze zmianami ekspozycji 1 maksymalnie ukrywaé trasy kablowe pod
tynkiem, jednocze$nie zapewniajac mozliwo$¢ modernizacji okablowania przez wprowadzenie
w rurach, peszlach.

Na etapie koncepcyjnym przewiduje si¢ nastgpujace gtdéwne trasy kablowe:

[ Dwa pionowe szachty biegnace przez wszystkie poziomy Zurawia w péinocnej oraz
potudniowej wiezy.

0 Poziomy szacht faczacy dwa w/w pod gornym tgcznikiem.

0 Poziomy przepust w stropie miedzy poziomem -1 a 0, biegnacy od pionowego szachtu
do pomieszczenia ochrony (minimum dwie rury PCV o $rednicy 50mm; oddalone od
siebie o 100mm instalacje niskopradowe oraz zasilajace).

0 Poziomy przepust pod chodnikiem migdzy Zurawiem a OKM (dalej do pomieszczen
1.29 oraz 2.14).

Dla podlaczenia zewnetrznych kamer wyniesionych poza elewacje remontowanego Zurawia,
nalezy przewidzie¢ budowg instalacji w rurach pod chodnikiem.

Okablowanie zasilajace dedykowang instalacj¢ elektryczng nalezy prowadzi¢ od agregatu w
OKM, bezposrednio do serwerowni na 5 poziom Zurawia. Obwod powinien omijaé gtowny
przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Urzadzenia SSWiN wymagajace zasilania 230V powinny znajdowac si¢ w serwerowni. Dalej
wykorzystywane bedzie tylko zasilanie 12V DC.

Przewody do serwerowni jak i tez zasilajace zestaw komputerowy oraz monitory w
pomieszczeniu ochrony na poziomie 0 Zurawia, nalezy prowadzi¢ w szachtach kablowych
razem z pozostalymi elektrycznymi, mozliwie daleko od niskopradowych.

Urzadzenia magistralne powinny by¢ zasilane z serwerowni Zurawia.

W przypadku znacznych odlegtosci i potencjalnych zakidécen na magistrali systemowej,
zalecane jest uwzglednienie transmisji $wiattowodowe;.

Przed zaprojektowaniem trasy kablowej migdzy Zurawiem a centrami monitoringu w OKM,
nalezy zinwentaryzowac i sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych szachtow.

Przewody migdzy centralg — ekspanderami a poszczegdlnymi czujnikami nalezy prowadzi¢
przewodami YTDY minimum 6x0,5 dla kazdego czujnika osobny.

Dla transmisji wizji oraz zasilania kamer IP przewiduje si¢ POE (Zasilanie i wizja w jednym
przewodzie koncentrycznym).

Dla kazdej kamery, przewo6d powinien by¢ prowadzony bezposrednio z serwerowni, z
wykluczeniem polaczen po drodze.

Przy projektowaniu instalacji, nalezy przewidzie¢ podiaczenie dedykowanej sieci systemow
zabezpieczen z siecig zewnetrzna.
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11. Zasilanie urzadzen oraz bilans pradowy.

Wszystkie urzadzenia SSWiN nalezy zasili¢ w serwerowni z dedykowanego obwodu z
OKM.
Po wyliczeniu bilansu pradowego, czas podtrzymania z akumulatoréw powinien wynosié¢
minimum 72h.

Dla rejestratorow CCTV, kamer, monitoréw oraz zestawdéw komputerowych do obstugi

systeméw zabezpieczen, w serwerowni nalezy zaprojektowa¢ UPS o odpowiedniej mocy i
podtrzymujacego przez pigciokrotno$¢ czasu potrzebnego do uruchomienia agregatu w OKM.

14



12. Zalaczniki

W zatacznikach na podktadach przedstawiono koncepceyjnie lokalizacje urzadzen oraz

cz¢s¢ tras kablowych.

Topografia urzadzen POZIOM -1
Topografia urzadzen POZIOM 0
Topografia urzadzen POZIOM 0+
Topografia urzadzen POZIOM 1
Topografia urzadzen POZIOM 2
Topografia urzadzen POZIOM 3
Topografia urzadzen POZIOM 4
Topografia urzadzen POZIOM 5
. Topografia urzadzen POZIOM 6
10. Schemat okablowania

11. Zestawienie urzadzen

OO N LW
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP URZADZENIE OPIS skrécony ilos¢
1 |Ekspander wej$¢ Ekspander 8 wej$¢ kompatybilny z centralg 33
2 |Ekspander wejs¢ radiowych Ekspander wejs¢ radiowych kompatybilny z centralg 4
3 |Bezprzewodowa czujka ruchu Bezprzewodowa dualna czujka ruchu PIR+MW w klasie S 6
4 |Kontaktron bezprzewodowy Bezprzewodowa czujka magnetyczna w klasie S 6
5 |Pilot napadowy Pilot napadowy 10
6 |Czujka ruchu Dualna czujka ruchu PIR+MW w klasie S 33
7 |Czujka ruchu zewnetrzna Dualna czujka ruchu PIR+MW w klasie S odporna na warunki atmosferyczne 1
8 |Manipulator Manipulator LCD kompatybilny z centralg 2
9 |Kontaktron Czujnik magnetyczny w klasie S 95
10 |Czujnik zalania Czujnik zalania wodg 2
11 |Czujnik temperatury Czujnik temperatury z programowalnym progiem zatgczania alarmu 1
12 |Kontroler przejscia Kontroler przejécia sterujgcy drzwiami, kompatybilny z centralg 6
13 |Czytnik kart Czytnik kart magnetycznych kompatybilny z centralg i obstugujgcy karty z OKM 6
14 |Karta magnetyczna Karta magnetyczna jak w OKM 30
15 |Elektrozaczep Elektrozaczep 12V 6
16 |Modut bezpiecznikowy Modut bezpiecznikéw polimerowych 8x0,5A 30
17 |Zasilacz buforowy Zasilacz buforowy 12V/10A/65AH z modutem internetowym 15
18 |Akumulator gl:umulator do zasilacza buforowego 12V/65AH o projektowanej zywotnosci minimum 8 15
19 |Switch Switch 24 portowy zarzgdzany Gigabit, 2 sloty combo SFP, RACK 1
20 |Szafa RACK sgfefs rack 19" minimum 37U, z termostatem, panelem wentylacyjnym i kompletem 1
21 Reiestrator IP Rejestrator IP 16CH z zasilaczem POE,rozdzielczo$¢ minimum 2MP, zapis minimum 7 3
ejestrato Klatek/sek/ kam
22 |Dysk twardy Dysk twardy do rejestratora IP; serwerowy do pracy ciggtej minimum 4TB 12
23 |Pulpit Pulpit do obstugi PTZ z joystickiem 3D kompatybilny z kamerami oraz rejestratorami 1
24 |Punkt przytaczeniowy kamery E:;I;tr;)rzylaczenlowy kamery — przewdéd z zarobiong wtyczka, gotowy do podtgczenia 66
25 |Kamera Kamera IP, z uchwytem montazowym, z wbudowang analitykg obrazu, POE, minimum 24
2MP z obiektywem 2,8-12mm, licencje do analityki
Kamera IP, z uchwytem montazowym, z wbudowang analitykg obrazu, POE, minimum
26 |Kamera zewnetrzna 2MP 2 obiektywem 2,8-12mm, licencje do analityki, w obudowie IP65 16
Kamera IP PTZ, z uchwytem montazowym, minimum 2MP, POE, z minimum 20x zoom,
27 |Kamera obrotowa zewnetrzna . 1
w obudowie IP65
28 |Monitor Monitor 40' LED UHD, z wieszakiem $ciennym 4
Zestaw komputerowy o parametrach nie mniejszych niz: procesor i7, 8G RAM, grafika
29 |Zestaw komputerowy UHD 2G dwa wyjscia HDMI, HDD 4TB, karta sieciowa 10/100/1000. Mysz, klawiatura, 4
kable potaczeniowe
30 |Pakiet biurowy Pakiet blurowy zawierajgcy edytor tgkstow oraz arkusz ka[kulacyjny; do zainstalowania 1
na zestawie komputerowym w pomieszczeniu ochrony w Zurawiu
31 |Przetwornica UPS Przetwornica UPS o mocy minimum 3000VA, RACK 1
. Modut bateryjny do przetwornicy UPS o pojemnosci pozwalajgcej podtrzymac
32 [Modut bateryjny UPS obcigzenie wyjscia przez okres minimum 5x zwtoki uruchomienia agregatu L
33 |Licencje Licencje na dodatkowe stanowiska z systemem do obstugi programu wizualizacyjnego kpl
34 |Swiattowsd ?eg);:vléwiaﬂowodowy z koncéwkami, minimum 4mod. miedzy serwerowniami w Zurawiu kpl
35 |Przewody llos$¢ wynikajgca z przedmiaru kpl
36 |[Elementy montazowe llos¢ wynikajgca z przedmiaru kpl







N

SINNRRNNNY

AARTAALTRALLRLINS

Y

A AARRARANLANANLNNANANNY

5SS

POZIOM -1

MAGISTRALA SSWIN DO CAl OKM
SWIATLOWAD DO SERWEROWNI OKM

UTP DO KAMERY NA ELEWACJI OKM LUB ALTERNATYWNIE NA StUP OSWIETLENIOWY

1’ DUALNA CZUJKA RUCHU

KONTAKTRON
KAMERA
B PUNKT PRZYLACZENIOWY KAMER

EKSPANDER RADIOWY

ZR ZESTAW KOMPUTEROWY

MONITOR

[ _KAMERA OBROTOWA

s

€2 CZUJNIK ZALANIA
TD CZUJIK TEMPERATURY
Z CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH
[EZ] ELEKKTROZACZEP
EKSPANDER WEJSC SSWIN
GLAWNA MAGISTRALA KABLOWA
— PRZEWODY SSWiN

—— PRzZEwWODY CCTV

0 1 2 3 5m

S I I e e — |

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
UL. CZESTOCHOWSKA 22/, 80-180 GDANSK

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT  KONCEPCJA REMONTU FAZAPROJEKTU
BUDGWLANO-KONSERWATORSKIEGO OBIEKTU | [KONCEPCUA
WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W
GDANSKU
sores: UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR.  |ZABEZPIECZENIA
EWID. 89 ELEKTRONICZNE
. 1:100
wweRZUT POZIOMU -1 s
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR.RYS.
MGR TECHOM SA4
MICHAL. NOWACZEK NR1988/L2012

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




POZIOM O

PTZ

KAMERA PODVIESZONA POD
DRENIANYM WYCIAGIEM

0
Zo ] <
% 2 = /\/
o )
57>
Y
a2
=y
< ] :
Ty STANOWISKA | 60 9 Q 3 ZATN\A E 30
ERAKTYWNE S - S
. Lo _ L\_J
] x
4
A
{ H
Y
T WIATROPA A
= [ ( r 2 R
F
—— = E 30
Z
0 1 2 J 5m
N e e |
Pl SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
é@gj DUALNA CZUJKA RUCHU CZ CZUJNIK ZALANIA UL. CZESTOCHOWSKA 22/, 80-180 GDANSK
‘ "PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
— D CZUJIK TEMPERATURY 80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18
= KONTAKTRON INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
KAMERA CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH T K ONCEPCIA REIONT ———
BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO OBIEKTU | |KONCEPCJA
| FUNKT PRZICACENIN (OHER EZ eLacrmozacise I AR S R
EKSPANDER WEJSC SSWIN GDANSKU__
EKSPANDER RADIOWY sores: UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR. |ZABEZPIECZENIA
EWID. 89 ELEKTRONICZNE
MONITOR GLAWNA MAGISTRALA KABLOWA 11100
e RZUT POZIOMU O s
@ ZESTAW KDMPUTERDVY PRZEWDDY SSWiN PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR-RYS. <<
—— PRZEWODY CCTV MGR NRIGRSB12 )
WTZKAMERA OBROTOWA MICHAE NOWACZEK NRioE8IPR012 2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




‘ DUALNA CZUJKA RUCHU

P

X s

KONTAKTRON

KAMERA

PUNKT PRZYLACZENIOWY KAMER
EKSPANDER RADIOWY

MONITOR

ZESTAW KOMPUTEROWY

.,KAMERA OBROTOWA

POZIOM O+

€2 CZUJINIK ZALANIA
TD CZUJIK TEMPERATURY
Z CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH
[£Z] ELEKKTROZACZEP
EKSPANDER WEJSC SSWIN
GLAWNA MAGISTRALA KABLOWA
—— PRZEWODY SSWIN

—— PRZEWODY CCTV

‘ T e

2

0 1 2 J om

o 1

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
UL. CZESTOCHOWSKA 22/, 80-180 GDANSK

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12

TEMAT.  KONCEPCJA REMONTU FAZA PROJEKTU
BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO OBIEKTU | KONCEPCJA

WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W

GDANSKU
sores: UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR.  |ZABEZPIECZENIA
EWID. 89 ELEKTRONICZNE
eeve RZUT POZIOMU O+ sun 11100
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR RYS.
WGR TECHOM SA4 E 3
MICHAL. NOWACZEK R A8 202

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




I

!

|

I
I

I

] P

= =

— |

B = B—

H— =

b= = S

— E—
—

I 1 —
——

|

|

| |

|

&
———
=
I i i

I

T
I
—l |
S I
I 0 H
B =

I

11

\\'\

I

[

|

N\

/) DUALNA CZUJKA RUCHU

== KONTAKTRON
KAMERA

B PUNKT PRZYLACZENIOWY KAMER
EKSPANDER RADIOWY

MONITOR

ZESTAW KOMPUTEROWY

WTZKAMERA OBROTOWA

[ ———

CZUJINIK ZALANIA
TD CZUJIK TEMPERATURY
Z CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH
[[ 7] ELEKKTROZACZEP
EKSPANDER WEJSC SSWIN
GLAWNA MAGISTRALA KABLOWA
— PRZEWODY SSWIN

—— PRZEwODY CCTV

POZIOM

0 1 2 J om

o rr 1

1

2

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
UL. CZESTOCHOWSKA 22/, 80-180 GDANSK

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT  KONCEPCJA REMONTU FAZAPROJEKTU
BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO OBIEKTU | [KONCEPCJA
WNETRZ XIV W, DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W
GDANSKU
sores: UL. SZEROKA 67/68 W GDAKISKU, DZ. NR 169 W OBR. | ZABEZPIECZENIA
EWID. 89 ELEKTRONICZNE
. 1:100
v RZUT POZIOMU 1 s
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR-RYS.
MGR TECHOM SA4
MICHAL NOWACZEK R A8 202

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




SALA

WYSTAWOWA

REI

120

DUALNA CZUJKA RUCHU

= KONTAKTRON
KAMERA

B PUNKT PRZYLACZENIOWY KAMER
EKSPANDER RADIOWY

MONITOR

ZK ZESTAW KOMPUTEROWY

%TZKAMERA OBROTOWA

CZ CZUJNIK ZALANIA

TD CZUJIK TEMPERATURY
Z CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH
[EZ] ELEKKTROZACZEP
EKSPANDER WEJSC SSWiN
GLAWNA MAGISTRALA KABLOWA
—— PRZEWODY SSWiN

—— PRZEwODY CCTV

SALA WYSTAWOWA

POZIOM 2

E 30

Z

0 1 2 3 5m

S I o o N o N — |

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
UL. CZESTOCHOWSKA 22/, 80-180 GDANSK

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12

TEMAT.  KONCEPCJA REMONTU FAZA PROJEKTU
BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO OBIEKTU | KONCEPCJA

WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W

GDAKNSKU

sores: UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR.  |JABEZPIECZENIA
EWID. 89 ELEKTRONICZNE

“e RZUT POZIOMU 2 s 1100
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR-RYS.

MGR TECHOM SA4 E 5

MICHAL. NOWACZEK R A8 202

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




i
T

120

T

||

L

Il
—

120

REI

= S~ OO TZNII/ AL Sa
J—L\Eﬁ . OULINIY | JU\\\
[ “

31
@:’ﬁ@ DUALNA CZUJKA RUCHU

= KONTAKTRON

// INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
KAMERA /7) CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
[E7] ELEKKTROZACZEP o ESS&EVT_CA‘IJ\JAORII(%AI\?SNERUWATORSKIEGO OBIEKTU | E\ZOART?;JEKE:JCJA
W PUNKT PRZYLACZENIOWY KAMER WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL. NMM W
EKSPANDER RADIOWY EKSPANDER WEJSE SSWIN GDANSKU
, BRANZA
. UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ.NR 169 W OBR.
MONITOR GLAWNA MAGISTRALA KABLOWA ADRES: 1D B9 ZABEZRIECZENA
. 1:100
7R ZESTAW KOMPUTEROWY —— PRZEWODY SSWIN roee RZUT POZIOMU 3 s
—_ PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR-RYS. <<
%TZKAMERA OBROTOVA PRZEWDDY CCTV o TECHOM SAZ m
MICHAL. NOWACZEK R A8 202 =
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

POZIOM

CZ2 CZUJNIK ZALANIA

™D CZUJIK TEMPERATURY

0 1 2 3 5m

S I o o N o N — |

3

2

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
UL. CZESTOCHOWSKA 22/, 80-180 GDANSK

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18




7\
, .'{' \ .........................
N __.h."‘..é.' ) \\ ......... IR
\\I \
] “,\\\ \
: \
N - \
X ALK
o 3 % 3 /
\ N
5\
2 ®

v;

.

120

E— ]
Tl

il

Sl

120

REI

EGOSPODAR E

POZIOM

WK

PBM
POMIESZCZENIE

SOCJALNE

i

f@v DUALNA CZUJKA RUCHU
= KONTAKTRON
KAMERA
B PUNKT PRZYLACZENIOWY KAMER
EKSPANDER RADIOWY

MONITOR

ZESTAW KOMPUTEROWY

%TZKAMERA OBROTOWA

7
— W
B O
N WC 2
G 3 BIURO SE| B
'= ui
O D
no?na R 30
obudowa konstr.
drewnianej £ 60
0 1 2 3 om

o rr 1

4

2

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

CZ CZUJNIK ZALANIA UL. CZESTOCHOWSKA 22/, 80-180 GDANSK

™0 CZUJIK TEMPERATURY

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU ;A(;’L‘ 12
Z CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK .
TEMAT.  KONCEPCJA REMONTU FAZAPROJEKTU
BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO OBIEKTU | KONCEPCJA
|___| ELEKKTROZACZEP WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA
GDANSKIEGO STANOWIACEGO ODDZIAL. NMM W
P GDANSKU
EKSPANDER WEJSC SSWIN BRANZA
ADRES: UL SZE&OKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR.  |ZABEZPIECZENIA
ELEKTRONICZNE
GLAWNA MAGISTRALA KABLOWA 1:100
owe RZUT POZIOMU 4 s 1
PRZEWODY SSWIN
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR RYS.
MGR TECHOM SA4
PRZEWVDDY CCTV MICHAL. NOWACZEK IO s E 7

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




tLUKARNA

Przekfycie dachy,

no'nQ -,
ObudoW
a k
\ dreWniqnej OEnStr.
N I 60
N

~ PUSTKA NAD
POZIOMEM 4
/

n

il

OMIN

Al 11
et RE

\,U‘AP‘RNP\
| C ©
—_‘ Joch 3
2e\0 Cl
‘
0
R 2 X(
200 WoNS5
N oudoW2 O L
8 A | )agew“\ |
. /| PODDA!
— o hﬁ.l TD 1 8\
Tl | 7= E:) ~ = -— \\\
3 i B AN
% L v pu |2

| DUALNA CZUJKA RUCHU

= KONTAKTRON

KAMERA

UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDAKSK 2014.12
2 O <Rt OO RWATORSKIEGO OBIEKTU | KONGEPCJA
ELEKKTROZACZEP N 5 ;
W PUNKT PRZYLACZENIOWY KAMER WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W
EKSPANDER RADIOWY EKSPANDER WEJSE SSWIN GDANSKU
sores: UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR.  |JABEZPIECZENIA
MONITOR GLAWNA MAGISTRALA KABLOWA EWID. 89 ELEKTR?_NTZSE
owee RZUT POZIOMU 5 sour T
ZK ZESTAW KOMPUTEROWY — PRZEwWODY SSWIN
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR-RYS. .<_(
KAMERA OBROTOWA —— PRzZEwODY CCTV MGR TECHOM SA4 E 8 w
; e MICHAL NOWAGCZEK NR1SE8IFIZ012 c
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

€2 CZUJNIK ZALANIA
™0 CZUJIK TEMPERATURY

Z CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH

POZIOM 5

LUKARNA

0 1 23 5m

S I o o N o N — |

2

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
UL. CZESTOCHOWSKA 22/, 80-180 GDANSK

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU

DATA




tLUKARNA

MUROWAN

WY/

KOMINKI

WENTYLACYJINE o
WY?AZ, ?AWA

o

/&)
’&V) DUALNA CZUJKA RUCHU
KONTAKTRON

KAMERA

e

PUNKT PRZYLACZENIOWY KAMER
EKSPANDER RADIOWY

MONITOR

ZESTAW KOMPUTEROWY

.,KAMERA OBROTOWA

P

X s

O  KOMINKI
o WENTYLACYJINE
WY?AZ, ?AWA

€2 CZUJINIK ZALANIA
TD CZUJIK TEMPERATURY
Z CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH
[£Z] ELEKKTROZACZEP
EKSPANDER WEJSC SSWIN
GLAWNA MAGISTRALA KABLOWA
—— PRZEWODY SSWIN

—— PRZEWODY CCTV

POZIOM 6

LUKARNA

0 1 2

3

5m

o 1

2

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
UL. CZESTOCHOWSKA 22/, 80-180 GDANSK

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU

DATA

UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT.  KONCEPCJA REMONTU FAZA PROJEKTU
BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO OBIEKTU | [KONCEPCJA
WNETRZ XIV W, DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W
GDANSKU
sores: UL. SZEROKA 67/68 W GDAKISKU, DZ. NR 169 W OBR. | ZABELZPIECZENIA
EWID. 89 ELEKTRONICZNE
e RZUT POZIOMU 6 soun 11100

PROJEKT | OPRACOWANIE

UPRAWNIENIA

PODPIS

MGR

MICHAL NOWACZEK

TECHOM SA4
NR1988/P/2012
NIMOZ XXXV/28

NR. RYS.

F 9

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




E—o?w., SSP, DSO, SSWiN, Hit
POoOZIM

E—gniazda, CO, IT

E—o?w., SSP, DSO, SSWiN, {it

E—gniazda, CO, IT

SCHEMAT ROZPROWADZENIA INST

OoO=ZIT™M <

gniazda, KS, W, CWU, CO, IT

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENT?W WYPOSAYENIA INSTALACJI

ELEKTRYCZNEJ

| TELETECHNICZNYCH W SALACH WYSTAWOWYCH | W HOLACH WEJ?CIOWYCH

‘ DUALNA CZUJKA RUCHU

> .

PT

KONTAKTRON

KAMERA

PUNKT PRZYLACZENIOWY KAMER
EKSPANDER RADIOWY

MONITOR

ZESTAW KOMPUTEROWY

,KAMERA OBROTOWA

POZ1OM POWTARZALNY

SURzenze? Svere
SSP, D! 21'%»’0’0’1

C

RRKY

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA

£2 CZUJNIK ZALANIA
TD CZUJIK TEMPERATURY
/// CZYTNIK KART MAGNETYCZNYCH
[ ] ELEKKTROZACZEP
EKSPANDER WEJSC SSWIN
GLAWNA MAGISTRALA KABLOWA
— PRZEWODY SSWIN

—— PRZEWODY CCTV

0 1

—

[

= % A ZGRUPOW)
e DZE?
B DSO, | SSWN,

LT

—

—

—

—

—
—]
INSTALACUI

2 3

5m

e e |

W SZACHTACH

Z

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
UL. CZESTOCHOWSKA 22/, 80-180 GDANSK

"PURE A" - ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ BOBRAS
80-289 GDANSK, UL. HUBALA 33/2, TEL. +48 / 58 7 422 422, FAX +48 / 58 742 18 18

INWESTOR: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDANSKU DATA
UL. OLOWIANKA 9-13; 80-751 GDANSK 2014.12
TEMAT . KONCEPCJA REMONTU FAZAPROJEKTU
BUDOWLANO-KONSERWATORSKIEGO OBIEKTU | |[KONCEPCJA
WNETRZ XIV W. DZWIGU PORTOWEGO ZURAWIA
GDANSKIEGO, STANOWIACEGO ODDZIAL NMM W
GDANSKU
sores: UL. SZEROKA 67/68 W GDANSKU, DZ. NR 169 W OBR.  |ZABEZPIECZENIA
EWID. 89 ELEKTRONICZNE
wanee SCHEMATY OKABLOWANIA [sr 11100
PROJEKT | OPRACOWANIE UPRAWNIENIA PODPIS NR-RYS.
MGR TECHOM SA4 E ]- O
MICHAL. NOWACZEK R A8 202

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ETYKIETA




	nmm-zur_konc_strtyt MICH-TECH.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NMM ¯uraw koncepcja MICH-TECH opis.pdf
	zbiorcze zestawienie materia³ów ¯URAW KONCEPCJA.pdf
	E1.pdf
	E2.pdf
	E3.pdf
	E4.pdf
	E5.pdf
	E6.pdf
	E7.pdf
	E8.pdf
	E9.pdf
	E10.pdf

