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1.  |[WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robodt zwigzanych z wykonaniem robot rozbiorkowych, demontazowych, prac przygotowawczych
przy realizacji projektu budowlanego pt. ,,Remontu elewacji zabytkowych spichlerzy Panna, Miedz, Oliwski”

| 1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
boét wymienionych w pkt.1.1.

‘ 1.3. | Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi czynno-
$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyburzenie, rozebranie, demontaz i wykonaniu prac przygotowaw-
czych wskazanych elementéw budowlanych w budynku podlegajacym przebudowie i wyszczegolnionych w pro-
jekcie i pkt. 1.5. SST.

| 1.4, |Klasyfikacja robot wg CPV

Klasyfikacja robdt objetych Specyfikacja wg CPV (Wspodlnego Stownika Zamowien):
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

‘ 1.5. | Wyszczegblnienie robot wyburzania, rozbidrek i demontazu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynno-
$ciami umozliwiajgcymi 1 majacymi na celu rozbidrke i demontaz wskazanych w projekcie elementéw
budowlanych:
W zakresie przygotowania terenu budowy
- oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych,
- zapewnienie zaplecza socjalno — biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,
- zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikoéw przedsiebiorstw wykonawczych,
- urzadzenie sktadowisk materialow,
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
- zapewnienie §rodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
- zabezpieczenie istniejacych elementow otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatow szkodliwych dla
srodowiska.
W zakresie zasilania terenu budowy w media
- zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzenia rob6t oraz obiektéw zaplecza budowy,
- zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robdt i obiektow zaplecza w wodg oraz odprowadzenie $ciekow,
- zapewnienie o§wietlenia miejsc prowadzenia robot budowlanych.
W zakresie prac demontazowych i rozbiorkowych
- demontaz przewodow z elewacji
- demontaz niestylowych lap na elewacji wscodniej i zachodniej
- zerwanie wtornych powtok malarskich z tynkéw, kamienia, metalu (kart, kinkiety, ankry, skrzynki elektryczne)
drewna (konstrukcja ryglowa, bramy zewngtrzne)
- skucie luznych i odspojonych tynkéw
- wykucie pojedynczych z cegiet z elewacji
- wymiana uszkodzonych spoin muru ceramicznego
- wymian uszkodzonych fragmentéw belek konstrukcji ryglowe;j
- wymiana uszkodzonych szybek w kinkietach
- wymiana stolarki okienngj
- wymiana parapetowy drewnianych wewngtrznych
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- wymiana podokiennikéw miedzianych zewnetrznych

- Wymiana orynnowania

- wymiana obrobek blacharskich

- wymiana poszycia lukarny

- demontaz kart okiennej lukarny w potaci pétnocnej spichlerza Oliwskiego
- rozbidrka fragmentéw muréw przy naprawie spekan

- rozbiorka czapek betonowych kominow

- przemurowanie korony kominoéw

- demontaz napisu reklamowego z spichlerza Panna (litery i statek)
Prace zabezpieczajace

- zabezpieczy¢ lub zdemontowac na czas prac kamery, Kinkiety, szyldéw
- zabezpieczy¢ eksponaty w pomieszczeniach muzealnych
Dokumentacja fotograficzna

| 1.6. | Ogolne wymagania dotyczace robot rozbiérkowych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem 0s6b uprawnionych oraz
zgodnie z trescia PN wykazanych w p. 10 ,,Przepisy zwiazane”.

| 2. |MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST ,,Wymagania og6lne”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

\ 3.2. \ Sprzet do robdt rozbidrkowych

- przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mtoty, topaty i szufle, przecinki stalowe
- narzedzia pneumatyczne, dzwigi, podno$niki, taczki, samochody ci¢zarowe, dzwigi samochodowe o wysig-
gu 20,0 m

| 4. | TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet i materiaty do robdt rozbiorkowych mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu w zaleznosci od
cigzaru elementow. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt rozbidrkowych

Ogolne zasady wykonania robot rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

\ 5.2. \ Projekt organizacji rob6t 1 zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie robot budowlanych w terenie)
przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtdwnego wykonawce projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegolnosci:
- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy
- rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowanie obiektéw placu budowy (kontenery
biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikow, niezb¢dnych magazynéw pomocniczych,
obiektow technologicznych) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzgtu
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- opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 0s6b zatrudnionych przy robotach budow-
lano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych
- charakterystyka robot i ich parametry
- zapotrzebowanie i plany dostaw materialow i elementow budowlanych
- szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementow
obiektu

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania robdot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé

teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego si¢ na placu bu-
dowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie w czasie wykonywaniu
rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ min. 1,5m

- oznakowanego terenu zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepisow BHP oraz zgodnie z potrze-
bami wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia robot

- wznie$¢é stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz przygotowac
migejsca do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

- na budowie, na ktorej czas trwania nie bedzie duzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatni¢, do gotowania positkow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustepy;

- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie prze-
pisami dotyczacymi ogdlnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie;

- usuwac z placu budowy gruz, ziemig, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé prze-
szkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot

- wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw
i jezdni powstalych w skutek prowadzenia robot

- organizacj¢ budowy, przejazd, pobor energii i wody wykonawca winien uzgodni¢ podczas przekazania pla-
cu budowy we wlasnym zakresie z uzytkownikiem terenu.

| 53. |Dokumentacja fotograficzna

Bezposrednio przed planowanym remontem nalezy wykonac¢ szczegdtowa dokumentacje fotograficzng obiektu z
rusztowania i odnotowac¢ to w Dzienniku Prac Konserwatorskich (DPK).

‘ 5.4. | Zasady wykonywania prac rozbiérkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkow, w jakich bedzie wykonany de-
montaz z Wtascicielem budynku. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organiza-
Cji i harmonogram robot zwigzanych z rozbiorkami i demontazem uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone
przez Zamawiajacego i uzytkownika. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych, demontazu i wyburzen nalezy wykonaé wszystkie niezbedne za-
bezpieczenia, jak oznakowania i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, przestrzegajac przepisow bez-
pieczenstwa pracy. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony w sposob za-
bezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu i przed skutkami spadania
materialow. Przed rozpoczeciem rozbiorki (w razie koniecznos$ci) nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczna, ciepl-
ng, wodociaggowa i inne. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbiera-
nego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego prze-
wrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbiérki niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane. W zadnym wypadku nie
wolno gruzu i demontowanych urzadzen wyrzucaé przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe
gromadzenie wigkszych iloéci materiatow i gruzu na stropach i klatkach schodowych.

Nalezy przestrzegac¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczego6lnosci:
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
- stosowac §rodki zabezpieczajace pracownikow
- uwzglednia¢ wptyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiorkowych zewnetrznych
- zapewniC bezpieczenstwo publiczne
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Elementy rozbiorkowe nalezy usung¢ z terenu budowy. Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie
lub recznie w sposob okreslony w projekcie organizacji robot, lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

| 6.  |KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot rozbidrkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

| 7. |OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt rozbiorkowych podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowg jest: mb, m?, m 3, kg.

| 8. | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot rozbidorkowych podano w OST ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie roboty rozbior-
kowe podlegaja zasadom robét zanikajacych.

Odbidr robot rozbidrkowych i demontazowych polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonania z dokumentacja
projektowa.

| 9.  |PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonaweca.

| 10. |PRZEPISY ZWIAZANE

Podczas wykonywania robot nalezy zachowac przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogo-
wych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z pdzniejszymi
zmianami);

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pdZniejszymi zmia-
nami);

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206);

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zniej-
szymi zmianami);

e  PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
e  PN-N-01256-02:1998 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
e  PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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