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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t murarskich i naprawa rys i spekan , ktére zostang wykonane w ramach realizacji projektu budowla-
nego pt. ,Remontu-wymiany pokrycia catosci dachu spichlerza ,,Oliwskiego” oraz remonty naprawcze dachéw
spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”

1.2.  |Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
b6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres rob6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murarskich $cian:
- Przemurowania koron komina
- Odtworzenie czapek betonowych
- Wykonanie izolacji z szZlaméw uszczelniajacych
- Naprawa rys i spekan

1.4. | Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV (Wspodlnego Stownika Zamowien):

Kategoria rob6t 45262500-6 Roboty murarskie
45262340-6 Wstrzykiwanie zapraw
45262370-5 Pokrycie betonem

1.5. | Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania
ogblne”.

1.6. | Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w Specyfikacji OST ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej :

Mur - materiat konstrukcyjny powstaly z elementéw murowych , utozonych w okreslony sposéb i potaczonych
ze sobg zaprawa,

Wiazanie muru - uktad elementéw murowych w murze ulozonych w sposéb regularny, w celu zapewnienia
wspolpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych

Zaprawa - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, facznie z dodatkami i domieszkami, jezeli sa
wymagane,

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym sktadzie, ktérej wytrzymato§¢ gwarantowana jest
przez producenta

Spoina zwykla - spoina o grubo$ci od 8 mm do 15 mm wypetniona zaprawa

Zaprawa wapienno-trasowa- jest zaprawa suchg. Zawiera hydrauliczne wapno trasowe o duzej
wytrzymalo$ci domieszki o uziarnieniu 0-2 mm oraz dodatki uszlachetniajace majace na celu poprawe
wlasnosci technologicznych. Uziarnienie 0-2, 0-4 mm. Do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym sktadzie, ktérej wytrzymato§¢ gwarantowana jest
przez producenta

Spoina zwykla - spoina o grubo$ci od 8 mm do 15 mm wypetniona zaprawa

Zaprawa naprawcza- o drobnym kruszywie do wypelniania ubytkéw o grubosci 5-40 mm

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frak-
cjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
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Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

2. |MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania ogdlne”.

Woda

Do prac nalezy uzywaé¢ wode wodociggowa, w wypadku konieczno$ci uzycia innej wody musi ona

odpowiada¢ warunkom podanym w normie PN-EN 1008:2004.

Cegta pochodzaca z rozbidrki i nowa cegla o parametrach zblizonych do cegly istniejacej

Wymiary, ksztatt i kolor powinien by¢ zblizony do cegly istniejace;j

Zaprawa wapienno-trasowa Tras inaczej (pucolana) jest zmielong skata wulkaniczna, sktadajaca si¢ gtdwnie z

krzemionki oraz r6znych materialéw. Sam tras nie twardnieje, jednak w potaczeniu z wapnem badz cementem

tworzy_spoiwo o wySmienitych wlasciwoS$ciach technicznych. Zawierajace tras zaprawy twardnieja nie tylko na
skutek wchtaniania dwutlenku wegla z powietrza, lecz takze w potaczeniu z wodg. Tras jest absolutnie
naturalnym materiatem, a wig¢c nie stwarza jakiegokolwiek zagrozenia dla srodowiska. Nie jest on

zwyczajnym dodatkiem jak wiele innych tworzyw, lecz oddziatywujacym synergetycznie §rodkiem

ulepszajacym caly zakres wtasnosci fizycznych produktu. Do wykonania prac nalezy stosowac¢ suchg fabryczng

zaprawe na bazie wapna hydraulicznego, trasu, lekkich mineralnych kruszyw o frakcjach 0,1, 0,2, lub 0,4 mm

ewentualnie specjalnych dodatkéw mikrowtdkien poprawiajacych wlasnosci zaprawy.

Zaprawa wapienno-trasowa nadaje si¢ do przygotowania zaprawy murarskiej do wszystkich

rodzajéw cegiel ceramicznych, silikatowych, pustakow z betonu lekkiego, pumeksowego, kamieni

naturalnych. Mozna ja stosowac jako zaprawe¢ do prac kamieniarskich oraz uktadania nawierzchni z

kostki kamiennej pod przeci¢tne obciazenia, a takze jako zaprawe do prac tynkarskich wykonywanych

recznie wewnatrz i na zewnatrz. Zaprawa wapienno-trasowa szczeg6lnie nadaje si¢ do prac renowacyjnych w

obiektach objetych ochrong konserwatorska oraz w nowoczesnym budownictwie ekologicznym.

Wydajnos$¢ i zuzycie. Z 40-kilogramowego worka zaprawy wapienno-trasowej

mozna uzyska¢ ok. 26 litréw mokrej zaprawy. Z 1 tony mozna uzyska¢ 650 litréw mokrej zaprawy.

Zaprawa jest zgodna z norma

Zaprawa polimerowo-cementowa sktadajaca si¢ z cement, modyfikatoréw i wypetniaczy, z wodnej dyspers;ji

kopolimeréw akrylowych. Stosowana do wypelniania rys o szerokosci > 0,5 mm

Mineralny szlam uszczelniajacy - sztywna zaprawa uszczelniajaca do wykonywania

powtok hydroizolacyjnych na nieodksztalcalnych podlozach. jednosktadnikowa , mineralna, wodoszczelna do

0,05 MPa, dyfuzyjna, mrozoodporna i wodoodporna

- do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

- do szpachlowania podiozy betonowych, muréw z cegly oraz kamienia do wykonywania powtok izolacyjnych
na sztywnych, nieodksztatalnych, masywnych podtozach, do wykonywania powltok wodoszczelnych na beto-
nie, tynkach, murach, jastrychach

Gotowa, sucha zaprawa betonowa klasy C 16/20. Sktad Cement, kruszywo, dodatki. Jest betonem drobnoziarni-

stym, przeznaczonym do wykonywania prac betoniarskich i naprawczych , chudych betonéw oraz cementowych

podktadéw pod posadzki .

3. |SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju robot.

4. | TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
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S. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

- Cegla uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne.

- W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powin-
ny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia
lub papa). Przy wznawianiu rob6t po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

- Spoiny w murach ceglanych:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla ( §cianki dzialowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Sciany zewnetrzne powinny by¢ po przeschnigciu otynkowane od zewnatrz przed nadejsciem zimy, przy
czym okres wysychania powinien by¢ nie krétszy niz 3 miesigce. W przypadku, gdy nie mozna wykona¢
tynkow przed zima, nalezy Sciany wyrapowac.

5.2. | Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji murowych

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekracza¢:

— w pionie 20 mm na wysokos$ci kondygnacji lub 50 mm na wysoko$ci budynku, miarodajna jest
warto$¢ mniejsza,

— poziome przesuni¢cie 20 mm w osiach §cian nad i pod stropem,

— odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m.

5.3. | Zasada stosowania zaprawy wapienno-trasowej

Zaprawe wapienno-trasowg mozna przygotowac z uzyciem mieszarek do zaprawy (betoniarek
przeciwbieznych, wolnospadowych oraz o pracy ciaglej) lub recznie. Aby uzyska¢ odpowiednia

konsystencje zaprawy, nalezy doda¢ czystag woda (ok. 6 litréw na 40 kg zaprawy).

Prace murarskie: Murowanie na petne spoiny z naktadaniem zaprawy na powierzchni¢ boczna cegly

i z wypetnieniem kanalikéw. Nadmiar zaprawy nalezy zebra¢. Jesli mur nie jest przeznaczony do
otynkowania, nadmiaru zaprawy nie nalezy usuwa¢ podczas murowania, lecz wycisni¢ty materiat

zaciagna¢ za pomoca specjalnej kielni do spoin, gigtkiej rurki lub innego podobnego narzedzia,

nadajac powierzchni spoiny wiasciwy profil. Powierzchni¢ muru nalezy niezwlocznie oczyScic.

Prace tynkarskie: Tynk nalezy naktada¢ dwuwarstwowo. Pierwsza warstwa powinna mie¢

przynajmniej 10 mm grubo$ci. Jej powierzchni¢ nalezy uszorstni¢ (za pomoca grzebienia

tynkarskiego). Nastepnie nalezy odczekaé, az warstwa wyschnie. Czas przestoju jest uzalezniony

od warunkéw pogodowych. Nalezy przyja¢ 1 dzien przestoju na kazdy milimetr grubo$ci natozonej warstwy.
Druga warstwa powinna mie¢ grubo$¢ min. 10 mm. Nalezy ja réwno zaciggna¢ i w zaleznos$ci od sposobu
przysztego wykonczenia powierzchni — uszorstni¢ lub wygtadzic.

Pielegnacja: Swiezo utozona zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym
wplywem warunké6w atmosferycznych (mrozem, przeciggami, bezposrednim wplywem promieniowania sto-
necznego oraz zacinajacym deszczem) — np. poprzez przykrycie folig. Prac nie nalezy wykonywa¢, jezeli
temperatura powietrza i podtoza spadta ponizej +5°C.

Uwagi dodatkowe: Wykorzystywane cegty, jak i podioze musza by¢ twarde, czyste oraz niezamarznigte. Po-
wierzchnie muréw przewidziane do obtozenia oraz podtoze pod tynk nalezy zwilzy¢ woda (w zaleznosci od
chtonnosci). Podczas oceny podloza nalezy uwzgledni¢ wymogi normy DIN 18350 oraz DIN 18550. Do zapra-
wy wapienno-trasowej oprocz czystej wody nie nalezy dodawaé zadnych innych sktadnikow. Zaprawa wapien-
no-trasowa charakteryzuje si¢ dluzszym czasem wigzania. Dzi¢ki temu mozliwe jest wyeliminowanie nier6w-
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nomiernych napr¢zen oraz zapobiezenie zbytniemu stwardnieniu spoin (co jest szczegdlnie wazne podczas prac
z kamieniem naturalnym). W przypadku szczegdlnie chtonnego podloza pod tynk nalezy wykona¢ obrzutke.

5.4. |Naprawa rys i spekan

Do naprawy spgkanego muru (nad odprowadzeniem wody w korycie na elewacji wschodniej) nalezy zastosowac
zaprawy polimerowo-cementowe aplikowane przy zastosowaniu iniekcji niskoci$nieniowej. Przed wykonaniem
iniekcji, szczeliny winny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu poprzez zmycie woda pod wysokim ci$nieniem.
Konieczne jest odessanie z odwiertow(zwiercin) i rysy przed obsadzeniem pakerdéw. Nie jest tu zalecane prze-
dmuchiwanie otworéw, moze to spowodowac zatkanie rysy. Iniekcj¢ powinno si¢ przeprowadzi¢ w temperatu-
rze >5°C. Uszczelni¢ zewngtrzng powierzchni¢ szczeliny poprzez przyklejenie plastra technicznego i zatozenie
iniektoréw o $rednicy 14mm zaktadanych naprzemiennie pod katem 45° w odlegtosci min. 10cm od krawedzi
rysy. Rozstaw otwor6éw iniekcyjnych nie powinien przekraczaé %2 grubosci muru, dla rysy o szerokosci rozwar-
cia do 0,2mm wtacznie odstgp nie moze by¢ wigkszy niz 15 cm,

5.5. | Czapka betonowa

Odtworzy¢ czapke betonowa, zaleca si¢ zastosowanie gotowych mieszanek betonowych B 20, czapki wylewaé
w deskowaniu, Gorng ptaszczyzne czapki kominowej pokry¢ sztywnym szlamem uszczelniajacym.
Podloze przed wykonaniem izolacji musi by¢ czyste, wolne od kurzu, pytu, substancji pogarszajacych przy-
czepnos¢. Podloza silnie nasigkliwe nalezy zwilzy¢ tak aby byly matowo-wilgotne. Powierzchnie betonowe na-
lezy oczysci¢ z mleczka cementowego, gniazda zwirowe, raki nalezy uzupelni¢ zaprawa cementows.
Szlam przygotowaé wg wytycznych producenta Wiazacej zaprawy nie nalezy rozrabia¢ z woda ani mieszac z
suchg zaprawg. Zapraw¢ uszczelniajagcg nanosi¢ w dwdch lub trzech naktadanych po sobie warstwach. Pierwsza
warstwe starannie wetrze¢ w podtoze za pomoca szczotki dekarskiej. Kolejne warstwy naklada¢ za pomoca
szczotki dekarskiej lub pacy. Po zwigzaniu pierwszej warstwy powloki izolacyjnej nalezy przystapi¢ do uktada-
nia kolejnej warstwy (nie naktada¢ w jednym cyklu roboczym warstwy grubszej niz 2 mm )

Powloke izolacyjna przez ok. 36 godzin pielggnowac przez zraszanie woda. Prac nie nalezy prowadzié¢
w temperaturze ponizej + 5°C oraz powyzej + 25°C. Swiezo utozong powtoke chronié przed szybkim wy-
schnigciem oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak: intensywne nastonecznienie, mrdz,
obfite opady itd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Zasady kontroli jako$ci robot.:

Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoS$ci. Zasady doko-
nywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
i potwierdzenie ich w formie wpisu do Dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych nalezy
stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do Dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg robdt nalezy

do Wykonawcy

6.2. | Kontrola jakosci cian

Kontrola jakos$ci wykonania §cian murowanych

Przy kontroli wykonania muréw sprawdzeniu podlega:

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materialow

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegty w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo$ci krawgdzi muru
- sprawdzenie grubosci spoin ( do 2 mm) i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowos$ci warstw cegly

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i
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drzwiowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw :

Rodzaj odchylek Dppuszczalne odchytki [mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dtugoéci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugoéci 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w §wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15,-10

| 7. | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest: mb, m?,m?.

| 8. |ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiér rob6ét murowych podlega zasadom odbioru cze¢§ciowego wedtug zasad podanych w
»Wymagania ogélne”.
Odbiér rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem rob6t wykonczeniowych.
Odbidr rob6t nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot okreslaja
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli sa wykona-
ne i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.
Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstgpstwa
nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokét odbioru powinien zawierac:
-ocen¢ wynikéw badan,
-stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaSwiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
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9. |PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne podstawy platnosci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty beda okres$lone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawceg .

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji

murowych zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza Specyfikacja. W cenie jednostkowej mieszcza si¢
réwniez koszty rusztowan i pomostow niezbgdnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbidrka.

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-89/B-10425

PN-EN 998-2:2004
PN-78/B-01101
PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620:2004
PN-79/B-06711
PN-B-12050:1996
PN-B-10104:2005

PN-EN 1008:2004
PN-90/B-14503
PN-B-03002 : 1999
PN-EN 413-1:2005
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-90/B-14503
PN-B-30000:1990

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty
- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Czg¢$¢ 2: Zaprawa murarska
Kruszywa sztuczne - Podzial, nazwy i okre§lenia
Kruszywa do zaprawy
Kruszywa do betonu
Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych
Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia
Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu
Zaprawy budowlane
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
Zaprawy budowlane
Cement portlandzki
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