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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z wyma-
ganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z
dnia 07-lipca 1994 roku — Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.
1409), i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma shuzy¢.

mgr inz. Joanna Stachura

mgr inz. Stanistaw Kielb
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Gdansk ul Otowianka 9-13 194/416/16

1. Cze$¢ ogolna

1.1. Projekt budowlany remontu, wymiany pokrycia catosci dachu spichlerza ,,Oliwskiego
oraz remontow naprawczych na dachach spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz” polozonych w
Gdansku przy ul. Otowianka 9-13, na dzialce ewidencyjnej 2, obreb 99, opracowano na
podstawie zlecenia otrzymanego od Zamawiajgcego.

1.2. Projektem objgte sa prace remontowo-budowlane w zabytkowych spichlerzach, w kto-
rych mieSci si¢ Narodowe Muzeum Morskie w Gdansku. Celem niniejszego opracowa-
nia jest okreslenie zakresu prac remontowych.

1.3. Podstawa opracowania:

- zlecenie Zamawiajacego.

- dokumentacja archiwalna udost¢pniona przez Zamawiajacego
- biezace ustalenia z Zamawiajagcym

- wizja lokalna

- obowigzujace Przepisy i Normy.

1.4. Niniejszy projekt opracowano zgodnie z zamowieniem, w oparciu o obowigzujace prze-
pisy oraz zasady wiedzy technicznej™® i stanowi on komplet dokumentacji niezbednej
do realizacji celu, jaki zostat okre§lony w umowie zawartej z Zamawiajacym i wchodzi w
zakres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, zarejestrowanej w ewidencji dziatalno$ci
gospodarczej Urzgdu Miasta w Gdansku pod nr 267 w dniu 10-01-1989 roku

2. Opis budynkow

Budynki objete opracowaniem znajduja si¢ na potudniowym krancu wyspy Otowianki
(wyspa pomiedzy rzekg Motlawg a kanalem na Stepce). Budynki usytuowane na dzialce ewi-
dencyjnej nr 2, obreb 99, Gdansk Srédmiescie, przy ul. Otowianka 9-13 w Gdansku. W
budynkach zlokalizowana jest Siedziba Gtowna Narodowego Muzeum Morskiego, w kom-
pleksie znajduje si¢ pig¢ budynkéw muzealnych polaczonych ze sobag funkcjonalnie.

Zabytkowe spichlerze ,,Panna”, ,,Miedz”, ,,Oliwski” sa wpisane do rejestru zabytkow
wojewddztwa pomorskiego (objete opracowaniem) i spichlerze ,,Mata i Duza Dgbrowa” zbu-
dowane w latach 90-tych XX w.

Najstarszy to gotycki spichlerz "Oliwski", zbudowany najprawdopodobniej w X1V w,
przebudowany pod koniec XVI wieku i 1793 r. Zwany do 1677 r. "Klasztorny". Jego nazwa
wywodzi si¢ od uzytkujacych go cystersow oliwskich. Wpisany do rejestru zabytkow woje-
wodztwa pomorskiego pod numerem 336 w 1968.06.14 obecny numer 479

Barokowy spichlerz "Panna" swoja nazw¢ otrzymal od stojacej kiedy$ na jego szczycie
figury (pierwsza wzmianka z 1709 r.), a powstal na miejscu starszego $redniowiecznego spi-
chlerza "Szkarpawskiego". Wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego pod nu-
merem 337 w 1968.06.14 obecny numer 479.

Spichlerz "Miedz" zawdzigcza swoja nazwe przechowywanemu niegdy$ w nim towa-
rowi. Wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego pod numerem 386 w
1971.06.24 obecny numer 479.

W wyniku dziatan wojennych budynki spichlerzy zostaty zniszczone w znacznym stop-
niu. Z budynkow pozostaty jedynie fragmenty Scian obwiedniowych (murowanych z cegly
ceramicznej), nie zachowaly sie stropy i wigzba dachowa.

! Ustawa z dnia 07-07-1994r prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr207 z 2003t poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

? Ustawa z dnia 23-07-2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z pozniejszy-
mi zmianami)
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PROJEKT BUDOWLANY 5
Remontu dachéw spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”, wymiany pokrycia dachu spichlerza ,,Oliwskiego”
Gdansk ul Otowianka 9-13 194/416/16

Odbudowe spichlerzy ukonczono w 1985 r, a w 1989 r. zostaty one udostgpnione zwie-
dzajacym, w potowie lat 90 ubieglego wieku, dobudowano do spichlerza ,,Oliwskiego”, dwa
spichlerze "Mata" i "Duza Dgbrowa" (budynki wykonane bez odwzorowania zniszczonych
budynkow historycznych).

Obecnie po odbudowie, zabytkowe spichlerze to budynki pieciokondygnacyjne, prze-
kryte dwuspadowym dachem, krytym dachoéwka ceramiczng. Budynki odbudowane z zastoso-
waniem materiatéw wspotczesnych. Sciany no$ne murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy
w budynkach wykonano jako gestozebrowe typu Acermana, wigzba dachowa czgsciowo zelbe-
towa, czgsciowo drewniana. Pokrycie dachowe spichlerzy ,,Miedz” i ,,Panna” wymieniono Kil-
ka lat temu na pokrycie wykonane z dachowki ceramicznej ,,holenderki” uktadnej na sucho.
Dach spichlerza ,,Oliwskiego”, pokryto na potaci potudniowej dachowka ceramiczng mnich-
mniszka, a na potaci péinocnej dachéwka ceramiczng holenderka. Pokrycie lukarn wewnetrz-
nych i tagcznikow wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Pokrycie koszy dachowych po-
miedzy spichlerzami wykonano z papy zgrzewalnej. Obrobki blacharskie i orynnowanie spi-
chlerzy ,,Miedz” i ,,Panna” wykonane sg z blachy miedzianej. Na spichlerzu ,,Oliwskim” wbu-
dowano gtéwnie blache stalowg ocynkowana, oraz czesciowo blache miedziang i blachy stalo-
we powlekane.

Stolarka okienna w gczniku i lukarnach drewniana.

Kubatura:
- spichlerz Panna - 8.311,50 m3
- spichlerz Miedz - 11.050,10 m3
- spichlerz Oliwski - 6.087,20 m3

3. Ocena stanu zachowania

Zakres opracowania obejmuje prace remontowe przy dachach trzech zabytkowych spichlerzy
,Oliwski”, ,,Miedz”, ,,Panna”, zlokalizowane na dzialce ewidencyjnej 2, obrgb 99,

przy ul. Otowianka 9-13 w Gdansku. Spichlerze to budynki pigciokondygnacyjne, przekryte
dwuspadowym dachem, krytym dachoéwka ceramiczng. Sciany nosne murowane z cegly cera-
micznej petnej, stropy w budynkach wykonano jako gestozebrowe typu Acermana, wigzba
dachowa czgsciowo zelbetowa, cze§ciowo drewniana.

Konstrukcja budynkow znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym, analizujgc stanu techniczny
wiezby dachowej, nie stwierdzono symptomoéw $wiadczacych o przekroczeniu Standéw Gra-
nicznych Nosnosci 1 Uzytkowania.

Budynek w obecnym stanie technicznym, nadaje¢ si¢ przeprowadzenia prac remontowych, kto-
re nie stanowig bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa oraz trwalosci konstrukcji.
Obiekt nadaje si¢ do uzytkowania po wykonaniu prac budowlanych wyszczegdlnionych w pro-
jekcie budowlanym.

Stan techniczny ceramicznego pokrycia dachowego spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz” jest
dos¢ dobry; pokrycie wymieniono kilka lat temu. Pokrycie kosza pomiedzy spichlerzami, wy-
konane z papy zgrzewalnej jest w dostatecznym stanie technicznym. Wystepuja nieliczne nie-
szczelnosci pokrycia dachowego zaréwno ceramicznego 1 papowego.

Stan techniczny pokrycia dachowego spichlerza ,,Oliwskiego” jest zty. Na dachu utozo-
no roézne rodzaje dachowki. Pokrycie papowe kosza jest w ztym stanie technicznym i wymaga
wymiany.

Potacie dachowe w miejscach zacienionych porazone sg koloniami zielenic oraz glo-
now, na dachowkach wystepuje zabrudzenie pochodzenia atmosferycznego (tzw. falszywa

patyna).
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Stan techniczny obrobek blacharskich i orynnowania spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz” jest
dobry. Wymiany wymaga jedynie obrobka blacharska pod parapetem lukarny na potudniowe;j
potaci spichlerza ,,Panna”.

Obrobki blacharskie i orynnowanie spichlerza ,,Oliwskiego” znajduje si¢ w dostatecz-
nym stanie technicznym. Wykonane z réoznych materiatow: blachy stalowej ocynkowanej, po-
wlekanej i blachy miedzianej, wymagaja wymiany.

Cze$¢ koron komindéw jest spekana, wymaga przemurowania powyzej potaci dacho-
wych.

Tynki na taczniku, lukarnach, kominach, Sciankach kolankowych znajduja sie¢ w dosta-
tecznym stanie technicznym, sa spgkane i czeSciowo odspojone od podtoza. Wymagaja prac
remontowych.

Stolarka okienna wymaga remontu polegajacego na wymianie zniszczonych elementow
i od$wiezenia powlok marskich. Elementy stalowe (kraty, wsporniki instalacji odgromowej)
wymagaja odswiezenia powlok malarskich.

4. Projekt zagospodarowania dzialki.

4.1. Budynki istniejace petnigce funkcje budynkow muzealnych (budynki uzytecznosci pu-
blicznej). Zlokalizowane na dziatce ewidencyjnej 2, obreb 99, przy ul. Otowianka 9-13 w
Gdansku, powiat gdanski, wojewodztwo pomorskie.

4.2. Dziatka usytuowana w zabudowie miejskiej. Na terenie muzeum usytuowanych jest pigé
budynkéw muzealnych na kilku réznych dziatkach nr. 2,3,4,5, - obreb 99. Przedmiotowe
spichlerze usytuowane na dziatce nr. 2. Dzialki nie ogrodzone, zlokalizowane przy na-
brzezu Motlawy. Brak zieleni wysokiej.

4.3. Kategoria obiektu budowalnego - Kategoria IX - budynki muzealne

4.4. Dane liczbowe:

Budynki pigciokondygnacyjne, przekryte dwuspadowym dachem
Kubatura:
- spichlerz Panna - 8.311,50 m3
- spichlerz Miedz - 11.050,10 m3
- spichlerz Oliwski - 6.087,20 m3

4.5.  Zakres opracowania.
Przedmiotem projektu sg prace remontowo-budowlane.
spichlerz ”Oliwski”
- wymiana catosci pokrycia potaci 1 kosza, orynnowania, obrobek blacharskich
- przemurowania komindéw
- naprawa tynkow
- konserwacja stolarki, §lusarki
- wykonanie ogrzewania koryta i rur spustowych
spichlerze ,,Panna” i ,,Miedz”
- drobne prace remontowe, uszczelnien pokrycia, dezynfekcja, mycie potaci
- przemurowania kominoéw
- naprawa obrobek blacharskich
- naprawa tynkow
- konserwacja stolarki, §lusarki
- wykonanie ogrzewania koryta i rur spustowych
4.6. Istniejace zagospodarowanie dzialki:
Dziatka zagospodarowana.
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PROJEKT BUDOWLANY 7

Remontu dachéw spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”, wymiany pokrycia dachu spichlerza ,,Oliwskiego”
Gdansk ul Otowianka 9-13 194/416/16

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejagcym stanie zagospodarowania dzialki. For-
ma architektoniczna i funkcja ogoélna obiektu budowlanego oraz sposob jego dosto-
sowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy nie ulega zmianie.

Uktad komunikacyjny

Na dziatke istnieje zjazd z drogi publicznej. Istniejacy uklada komunikacyjny na
dzialce nie ulega zmianie.

Dziatki uzbrojone.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgce sieci.

Uksztattowanie terenu .

Nie ulega zmianie.

Uksztattowanie zieleni 1 wycinka drzew.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacy drzewostan.

4.11. Plan miejscowy, dane dotyczace rejestru zabytkow

e Przedmiotowe budynki lezg na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowa-
nia Przestrzennego nr 1103 (Uchwata RMG Nr V/83/99 z dn. 28.01.1999r.) opubliko-
wanego w Dz. U. Woj. Pom. Nr 45, poz. 181 dn. 17.05 1999 r. - karta terenu 14, stre-
fanr51

e Teren objety ochrong konserwatorskg - Decyzja WRN dla catego Sroédmieécia z dnia
11.10.1947r. Nr Rej. 8/1V Zarzadzenie Prezydenta RP z dn. 8.09.1994r.

e Spichlerz "Oliwski" wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod
numerem 336 w 1968.06.14 obecny numer 479

e Spichlerz "Panna" wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod nu-
merem 337 w 1968.06.14 obecny numer 479.

e Spichlerz "Miedz" wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego pod nu-
merem 386 w 1971.06.24 obecny numer 479.

4.12. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

4.13.

5.

Nie dotyczy, nie ma wplywu eksploatacji gorniczej na dzialke.
Dostep dla 0so6b niepetnosprawnych. Budynki dostepne dla os6b niepelnosprawnych.

Obszar oddzialywania obiektow.

Projektowane prace nie zmienig obszaru oddziatywania przedmiotowych obiektow na sg-
siednie budynki i dziatki. Prowadzone prace nie spowoduja zagrozenia dla §rodowiska,
higieny 1 zdrowia jego uzytkownikoéw 1 najblizszego otoczenia oraz nie spowoduja
zmiany zacienienia dziatek sgsiednich. Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w
granicach dzialki

6. Charakterystyka ekologiczna

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Prowadzone prace nie wptyng na zmiang zapotrzebowania na wodg 1 $cieki.

Prowadzone prace nie zmienig stanu wod gruntowych i powierzchniowych na terenie
przedmiotowej dzialki 1 dziatkach sagsiednich.

Prawidlowo prowadzone prace nie skaza gleby wod powierzchniowych i podziemnych.
Obiekt na skutek przeprowadzonego remontu nie zwigkszy emisji zanieczyszczen gazo-
wych, zapachow.

Prowadzone prace nie wplyng na zmiang ilosci wytwarzanych odpadow. Odpady i gruz
pochodzace z wykonywanych prac beda segregowane i gromadzone, a po ich ukoncze-
niu zostang wywiezione na wysypisko przez koncesjonowang firme.

Obiekt nie emituje hatasu, wibracji i promieniowania.
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6.7.

6.8.

7.

Podczas prac nie zostang usunigte drzewa. Prowadzone prace nie wplyng negatywnie na
stan istniejacych drzew na przedmiotowej i sgsiednich dziatkach.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $ro-
dowisko w rozumieniu R.R.M z dnia 9.11.2004 Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z pozniej-
szymi zmianami

Charakterystyka energetyczna obiektéw budowlanych

Prowadzone prace nie majg wptywu na zapotrzebowanie energetyczne budynku.

System podgrzewania koszy dachowych, bedzie wlaczany sporadycznie (w okresie zimo-
wym) i po godzinach pracy pracownikow muzeum (miedzy godz. 16.00 a 8.00 podczas
zmniejszonego poboru energii elektrycznej), wigc nie zwigkszy zapotrzebowania energe-
tycznego budynku.

8. Geotechniczne warunki posadowienia budynkow

Z uwagi na charakter prac, nie ma potrzeby przeprowadzania badan geologiczno-
inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowla-

nego.

9. Whioski koncowe
9.1. W przypadku wystgpienia watpliwosci na etapie wykonawstwa robdt budowlanych

opisanych w niniejszym opracowaniu, nalezy si¢ zwrdci¢ do autoréw niniejszego opra-
cowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

9.2. Prace renowacyjne winny by¢ wykonywane przez ekipy specjalistyczne, posiadajace

doswiadczenie w realizacji robdt w obiektach zabytkowych, przeszkolone w stosowaniu
systemOw naprawczych przez producentow.

9.3. Prace renowacyjne, zewngtrzne winny by¢ wykonywane w okresie sprzyjajacych wa-

runkow atmosferycznych, umozliwiajacych naturalne wysychanie elementow, przy
temperaturze powietrza przez catg dob¢ nie mniejszej niz +5°C.

9.4. Wszystkie materialy uzyte do prac powinny posiada¢ stosowne deklaracje wtasciwosci

10.

uzytkowych.

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

10.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia ze wzgledu na specyfike projektowanych robot budowlanych , stwarzajacych pod-
czas ich realizacji zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacja stuzy do
opracowania, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, uwzgledniajacego specyfike robdt 1 warunki ich prowadzenia.
Informacja dotyczy robot budowlanych zwigzanych z realizacjg prac zgodnie z
projekt budowlanym przy zabytkowych spichlerzach ,,Panna” ,,Miedz” ,,Oliwski”

10.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celéow informacyjnych

- Inwentaryzacja budowlana w zakresie potrzebnym do opracowania
- Obowiazujace normy, przepisy ogolne i szczegdtowe.
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10.3. ZAKRES ROBOT
W zakresie prac budowlanych wchodzg nastgpujace prace:
spichlerz ”Oliwski”
- wykonanie ogrodzenia terenu prac
- wymiana pokrycia potaci i kosza, orynnowania, obrobek blacharskich
- przemurowania kominoéw
- naprawa tynkoéw
- konserwacja stolarki, §lusarki
- wykonanie ogrzewania koryta i rur spustowych
spichlerzach ,,Panna” ,,Miedz”
- drobne prace remontowe, uszczelnien pokrycia, dezynfekcja, mycie potaci
- przemurowania kominoéw
- naprawa obrobek blacharskich
- naprawa tynkow
- konserwacja stolarki, §lusarki
- wykonanie ogrzewania koryta i rur spustowych

10.4. KOLEJNOSC REALIZACJI

Kolejnos¢ robdt budowlanych bedzie wynika¢ z projektu organizacji robdt przedstawio-
nego do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

10.5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynki w ktorych prowadzone beda prace, usytuowane sa w zespole pigciu budynkow
muzealnych, nad rzeka Motltawa. Zespot pigciu spichrzy stanowi siedzibe Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdansku. Budynki objete catlodobowym dozorem. Najblizszy bu-
dynek mieszkalny wielorodzinny oddalony jest 0 11 m od skrajnego spichrza.
Na dzialce brak zieleni wysokiej. Na dziatke istnieje zjazd z drogi publiczne;.

10.6. ELEMENTY ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDYNKU
Ze wzgledu na lokalizacje budynku, charakter robdt, ich organizacje 1 miejsce prowadze-
nia robot istotne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zar6wno dla pracownikow,
przechodnidéw ) stwarzajg prace budowlane.
W ,,Planie BiOZ” nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarzaja szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bez-
pieczenstwa 1 zdrowia ludzi.
Prace budowlane stwarzajace szczegolne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- prace wykonywane w istniejagcym obiekcie, polozonym przy drodze i ciggu komunika-
cyjnym pieszym i wodnym
- prace wykonywane w obiekcie uzytkowanym
- prace na wysokosci
- prace przy rozbiorce i demontazu pokrycia dachowego obrébek
- transporcie ci¢zkich elementow
- prace z srodkami chemicznymi i gorgca parg
Stwarzaja one istotne zagrozenie:
- mozliwo$¢ upadku z wysokosci ludzi, gruzu, narzedzi
- przygniecenia przez ci¢zkie elementy
- mozliwo$¢ wypadkow komunikacyjnych
- mozliwo$¢ zerwania si¢ z zawiesi cigzkiego elementu
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10.7.

- zatrucia 1 poparzenia srodkami chemicznymi i gorgcg parg

- porazenia pradem

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi na calym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich
prowadzenia.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarzaé zagrozenia bezpieczen-
stwa 1 zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i1 przez caly czas ich
prowadzenia.

Zagrozenia:

- ryzyko upadku z wysokosci pracownikéw, gruzu, narzgdzi

- ryzyko zerwania elementow budowlanych z zawiesi wciggnikow,

- ryzyko utonig¢cia

- mozliwo$¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne

- zatrucia lub poparzenia przy pracach remontowy

- porazenie pragdem,

Na czas prowadzonych prac rusztowania nalezy zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi, i
wykona¢ daszki ochronne od strony ciggéw komunikacyjnych.

Projekt organizacji rob6t winien przewidywa¢ wydzielenie i oznakowanie miejsca pro-
wadzenia robot, stosownie do rodzaj zagrozenia oraz bezposredni nadzor nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPU-

JACYM ZAGROZENIOM

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,

bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa

inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 18.3.

- szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas

realizacji robot zgodnie z punktem 18.6.

- przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub

zdrowia.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow, w tym

przepisow BHP, a w szczeg6lnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z dnia 2003.09.29z
pOzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia
2003.03.19);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z dnia 2004.08.18 z
pOzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z dnia 2013.01.08 z
pbzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001.118.1263 z dnia 2001.10.15);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 z
dnia 2000.04.10 z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 z dnia 2002.07.17 z
pbzniejszymi zmianami);

e PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

e PN-EN ISO 7010:2012 — wersja angielska ~ Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

e PN-N-01256-5:1998 - wersja polska Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Pazdziernik 2016 r. Opracowali:
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|. Projekt wymiany pokrycia dachowego spichlerz ,,Oliwski”

Zakres prac
CzynnoSci wstepne
1. Przed rozpoczeciem planowanych prac ogrodzi¢ teren, aby uniemozliwi¢ dostep o0sob
postronnych. Ustawi¢ rusztowania, wzdtuz elewacji wschodniej i zachodniej wykona¢
daszki ochronne ze spadkiem w stron¢ budynku, ktére zabezpieczg osoby postronne

przed upadkiem z wysokos$ci gruzu, narzedzi. Odleglos¢ daszka od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,20 m. Daszki nad przej$ciami pieszymi powinny by¢ szczelne, wy-
konane z desek o minimalnej grubosci 25 mm i przykryte materiatem amortyzujacym
upadek przedmiotu. Szeroko$¢ daszkéw powinna by¢ wieksza niz szeroko$¢ przejscia, -
minimalnie 2,20 m,

2. Bezposrednio przed planowanym remontem nalezy wykona¢ szczegélowa dokumenta-
cj¢ fotograficzng.

Polaé¢ dachowa i kosz odprowadzajacy wody opadowe.

1. Rozebra¢ istniejace pokrycie dachowe wykonane z dachowki ceramicznej (potaé pot-
nocna dachéwka holenderka, potudniowa mnich-mniszka) i papy zgrzewalnej, utozone;j
na potaci i w koszu odprowadzajacym wody opadowe. Zdemontowac taty i kontrataty.

2. Usuna¢ pape bitumiczng, wykonaé przeglad drewnianej konstrukcji dachowej i poszy-
cia z deski (pod wzgledem korozji biologicznej). Elementy porazone przez czynniki
biologiczne wymienié. Zastosowa¢ krokwie (drewno klasy min. C 24) i deski impre-
gnowane préozniowo.

3. Na poszyciu potaci utozy¢ membrang dachowa wysokoparoprzepuszczalng (6>2700
[g/m2x24h)), ktora zabezpieczy elementy drewniane przed zawilgoceniem na wypadek
lokalnego uszkodzenia pokrycia.

4. Kontrlaty 2,5x5 cm 1 laty 4x6 cm z drewna impregnowanego mocowac¢ do potaci, w
rozstawach zalecanych przez producenta dachowki (orientacyjny rozstaw tat 33-35 cm).

5. Nowe pokrycie potaci dachowych wykona¢ z dachéwki ceramicznej holenderki, ukla-
danej na sucho z zastosowaniem spinek systemowych. Wzor dachéwki zostanie wybra-
ny na komisji konserwatorskiej. Podczas uktadania nalezy wykona¢ szczeliny wentyla-
cyjne w okapie min. 200 cm*m i w kalenicy min. 100 cm®m (gasiory wentylacyjne
systemowe).

Dachowki mocowa¢ mechaniczne za pomocg spinek, w ilo$ci:

- co pigta dachowke w rzedzie, w kolejnym rzedzie przesuniecie o jedng dachowke.

- wszystkie dachowki szczytowe, okapowe, kalenicowe gasiory, przy elementach prze-
chodzacych przez pota¢ dachowg - mocowa¢ mechaniczne.

6. Na dachu zastosowa¢ systemowe elementy komunikacji (stopnie dachowe, tawy komi-
niarskie). Wykonczenie malarskie w kolorze dobranej dachowki.

7. W korytach i na potaciach (do obecnego poziomu) wykona¢ dwuwarstwowe pokrycie z
papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS w kolorze czarnym. Pape nalezy uktada¢ pasami
prostopadtymi do kalenicy budynku. Pasy papy nalezy taczy¢é ze soba na zaktad
wzdhuzny o szerokosci okoto 10 cm. Zaklady powinno si¢ wykonywac¢ ze szczegodlng
starannos$cig 1 zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Pasy papy powinny by¢ tak roz-
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mieszczone, aby zaklady nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy prze-
suna¢ wzgledem papy podktadowej o polowe szerokosci rolki.

8. Wykona¢ ogrzewanie koryt dachowych wg. proj. elektrycznego

Obrobki blacharski, orynnowanie .

1. Zdemontowa¢ istniejgce orynnowanie (potaci dachu) i obrébki blacharskie (attyk, mu-
réw, pasOw nadrynnowych, lukarn, kosze zlewowe), podokienniki okien fgcznika i lu-
karn pomiedzy dachem ,,Oliwskiego,, a ,,Miedz”.

2. Nowe obrobki wykona¢ z blachy miedzianej gr 0.6 mm. Pasy nadrynnowe uktada¢ na
pelnym deskowaniu i odseparowac od podtoza membrang systemowa. Wszystkie opie-
rzenia nalezy laczy¢ na zamki blacharskie (rgbek stojacy podwdjny). Mocowanie do
podtoza za pomoca zabek umozliwiajacych przesunigcia wywolane rozszerzaniem ter-
micznym blachy miedzianej, blacha musi si¢ swobodnie rozszerza¢ bez powstawania
deformacji. Podloze (mur ceramiczny) musi by¢ rowne i gladkie. Blach¢ miedziang na-
lezy separowac od podtoza (cegta, drewno itp.) matg systemowa. Roboty blacharskie
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz +10 °C.
Elementy wykonane z réznych metali nie moga stykac si¢ ze sobg, poniewaz mogtoby
to prowadzi¢ do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziatywan. W murze
blache osadza¢ w wydrach osadza¢ na zaprawie wapiennej zbrojonej zbrojeniem roz-
proszonym z widkna polipropylenowego.

Poszycie $cian lukarny w potaci pétnocnej wykona¢ z blachy miedzianej uktadanej na
zaktad, mocowanej do podtoza za pomocg tat i gwozdzi miedzianych. Laty drewniane
o grubos$ci 25mm winny zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod obudowa z blachy

rabek podwdiny stojacy
przy nachyleniu dachu > 30

Kolejnos¢ procesu wykonywania rabka z wstepnie profilowanych ,,szaréw” z zasto-
sowaniem haftki przesuwne;j.

3. Nowe podokienniki wykona¢ z blachy miedzianej gr 0.6 mm.
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4. Rury i rynny spustowe wykona¢ z blachy miedzianej gr 0.6 mm. Rynny powinny mie¢
srednice @ 180 mm, a rury spustowe @ 150 mm. W daszkach lukarn w koszu pomig¢dzy
dachem ,,Oliwskiego,, a ,,Miedz”, rynna 150 mm, rura spustowa 120 mm.

Wymieni¢ kosze odptywowe na kosze wykonane z blachy miedzianej.
W rurach spustowych odprowadzajacych wody opadowe z kosza zamocowaé przewody
grzewcze.

5. Wymieni¢ wywiewke usytuowang w koszu (wykona¢ z rury miedzianej @ 150 mm,
przykrytej daszkiem), przejécie przez pota¢ dachowa uszczelni¢ kitem trwale elastycz-
nym.

Kominy

1. Rozebra¢ czapke betonows, przemurowaé korong komina powyzej potaci dachowej. Do
przemurowania na zaprawie trasowej, mozna wykorzysta¢ cegte rozbiorkowa jezeli jest
w dobrym stanie. Odtworzy¢ czapke betonowa. Gorng ptaszczyzng czapki kominowej
pokry¢ sztywnym szlamem uszczelniajagcym.

Uzupelnienie tynkow

1. Sku¢ spekane i odspojone tynki cementowo-wapienne na $cianach kolankowych, murze
tacznika 1 bocznych powierzchniach lukarn wewngtrznych. Odtworzy¢ tynki cemento-
wo-wapienne.

2. Tynki pomalowac elewacyjnymi farbami wapiennymi lub silikonowymi.

Stolarka okienna

1. Istniejaca stolarke okienng podda¢ konserwacji, zdja¢ pozostato$ci powtok malarskich
stosujac gotowe preparaty. Wymieni¢ uszkodzone przez korozje biologiczng elementy.
Stolarke pomalowa¢ farbami do stolarki drewnianej, na kolor biaty lukarny od strony
koryta, stolarke lukarny w potaci poétnocnej pomalowac na kolor brazowy.

2. Kraty okienne nalezy oczys$ci¢ przy uzyciu szczotek stalowych i ryzowych do stopnia
czystosci najmniej Sa 2% / ST 3 wg. PN-ISO 85011. Temperatura podtoza przed nato-
zeniem powtlok kryjacych nie powinna by¢ nizsza niz -10°C (podtoze wolne od lodu 1
szronu) 1 temperatura wyzsza, o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Dla farby
nawierzchniowej podioze nie powinno mie¢ temperatur¢ nizsza niz -5°. Na warstwe
gruntujaca nalezy polozy¢ jednokrotnie grubopowlokowa farbe epoksydowa do grun-
towania zawierajaca inhibitory korozji (grubos$¢ powtoki 100 um). Na warstwe na-
wierzchniowa nalezy potozy¢ jednokrotnie emali¢ poliuretanowa (grubo$¢ powtoki 50
pum). Laczna grubos¢ powtoki nie powinna by¢ mniejsza niz 150 um. Po kolejnych war-
stwach antykorozyjnych malowanie moze by¢ przerwane na dowolny okres czasu. Ko-
lor pokrycia czarny.

Instalacja odgromowa, prace rézne

1. Wykona¢ przeglad instalacji odgromowej. Stalowe elementy mocujace (ceownik 50)
zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak kraty okienne.

2. Przejscie wentylatora przez pota¢ dachowa uszczelni¢, za pomoca kitow trwale pla-
stycznych.

3. Po zakonczeniu prac dekarskich, nalezy sprawdzi¢ rezystancje instalacji odgromowe;.
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1. Projekt remontu pokrycia dachow spichlerz ,,Panna” i Miedz”

Zakres prac

CzynnoSci wstepne

1.

2.

Przy pracach ktoére moga spowodowa¢ upadek narzedzi materialdow z wysokosci, nalezy
ogrodzi¢ teren wokot prowadzonych prac. Ustawi¢ rusztowania w zakresie niezbednym
do wykonania prac.

Bezposrednio przed planowanym remontem nalezy wykonac szczegdétowa dokumenta-
cj¢ fotograficzna.

Pola¢ dachowa, kosz odprowadzajacy wody opadowe.

1.
2.

4.

5.

Wykona¢ przeglad potaci dachowej. W miejscach nieszczelnosci przetozy¢ dachowke.
W miejscach nieszczelnoSci pokrycia papowego potaci 1 koszy (po zlokalizowaniu
miejsca przecieku) oczysci¢ papg z zabrudzen, osuszy¢, zagruntowac podktadem bi-
tumicznym, na uszkodzone pokrycie natozy¢ taty z papy nawierzchniowej z 200 mm
zakltadem z kazdej strony.

Pota¢ dachow zdezynfekowaé przy uzyciu biocydéw (porazone koloniami glonéw i po-
rostow). Preparat najlepiej nanie$¢ metodg natrysku. Dachéwke oczysci¢ przy wykorzy-
staniu przegrzanej pary wodnej o temperaturze okoto 120° C podawanej z agregatu i ci-
$nienia okoto 80 barow.

Na dachu zastosowaé systemowe elementy komunikacji (stopnie dachowe, fawy komi-
niarskie). Wykonczenie malarskie w kolorze dobranej dachowki.
Wykona¢ ogrzewanie koryt dachowych wg. proj. elektrycznego

Obrobki blacharski, orynnowanie .

1.

W rurach spustowych odprowadzajacych wody opadowe z kosza zamocowac przewody
grzewcze.

Wymieni¢ wywiewke usytuowang w koszu (wykona¢ z rury miedzianej @ 150 mm,
przykrytej daszkiem), przejScie przez pota¢ dachowg uszczelni¢ kitem trwale elastycz-
nym.

Zdemontowa¢ obluzowane opierzenie parapetu lukarny w potaci potudniowej spichle-
rza ,,Panna”, wykona¢ nowe opierzenie blacharskie z blachy miedzianej.

Kominy, mury

1.

Rozebra¢ czapki betonowe (komin w potaci spichlerza ,,MiedZ”, kominy w potaci potu-
dniowej spichlerza ,,Panna”), przemurowa¢ korone komina powyzej potaci dachowe;.
Do przemurowania na zaprawie trasowej, mozna wykorzysta¢ cegle rozbiorkowa jezeli
jest w dobrym stanie. Odtworzy¢ czapke betonowa 1 tynki na spichlerzu ,,Panna”.
Gorng ptaszczyzne czapki kominowej pokry¢ sztywnym szlamem uszczelniajacym.

Do naprawy spekanego muru (nad odprowadzeniem wody w korycie na elewacji
wschodniej) nalezy zastosowac¢ zaprawy polimerowo-cementowe aplikowane przy za-
stosowaniu iniekcji niskocisnieniowej. Przed wykonaniem iniekcji, szczeliny winny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu poprzez zmycie woda pod wysokim ci$nieniem. Iniekcje
powinno sie przeprowadzi¢ w temperaturze >5°C. Uszczelnié zewnetrzng powierzchnie
szczeliny poprzez przyklejenie plastra technicznego i zatozenie iniektorow o $rednicy
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Remontu dachéw spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”, wymiany pokrycia dachu spichlerza ,,Oliwskiego”
Gdansk ul Otowianka 9-13 194/416/16

14mm zaktadanych naprzemiennie pod katem 45° w odlegtosci min. 10cm od krawedzi
rysy. Rozstaw otworoéw iniekcyjnych nie powinien przekracza¢ 2 grubosci muru.
Uzupelnienie tynkow

1. Sku¢ spekane i odspojone tynki cementowo-wapienne na $cianach kolankowych, komi-
nach, murze tacznika i bocznych powierzchniach lukarn wewnetrznych. Nastepnie od-
tworzy¢ tynki cementowo-wapienne.

2. Tynki pomalowac elewacyjnymi farbami wapiennymi.

Stolarka okienna

1. Istniejaca stolarke okienng podda¢ konserwacji, zdja¢ pozostatosci powlok malarskich
stosujac gotowe preparaty. Wymieni¢ uszkodzone przez korozje biologiczng elementy.
Stolarke pomalowa¢ farbami do stolarki drewnianej, na kolor biaty lukarny od strony
koryta, stolarke lukarny w potaci potudniowej spichlerza ,,Panna” pomalowac na kolor
brazowy.

2. Kraty okienne nalezy oczysci¢ przy uzyciu szczotek stalowych i1 ryzowych do stopnia
czystosci najmniej Sa 2% / ST 3 wg. PN-ISO 85011. Temperatura podtoza przed nato-
zeniem powtlok kryjacych nie powinna by¢ nizsza niz -10°C (podloze wolne od lodu i
szronu) i temperatura wyzsza, o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Dla farby
nawierzchniowej podloze nie powinno mie¢ temperatur¢ nizsza niz -5°. Na warstwe
gruntujaca nalezy polozy¢ jednokrotnie grubopowlokowa farbe epoksydowa do grun-
towania zawierajaca inhibitory korozji (grubos¢ powloki 100 pm). Na warstwe na-
wierzchniowg nalezy potozy¢ jednokrotnie emali¢ poliuretanowa (grubos¢ powtoki 50
um). Laczna grubos¢ powtoki nie powinna by¢ mniejsza niz 150 um. Po kolejnych war-
stwach antykorozyjnych malowanie moze by¢ przerwane na dowolny okres czasu. Ko-
lor pokrycia czarny.

Instalacja odgromowa.
Wykona¢ przeglad instalacji odgromowej. Stalowe elementy mocujace (ceownik 50)
zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak kraty okienne. Po wykonaniu prac dekarskich wykona¢
pomiar rezystancji uziemienia.
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I11. Projekt elektryczny podgrzewania kosza dachowego pomiedzy spichle-
rzem ,,Oliwskim” i ,,Miedz”

Zasilanie obwodow podgrzewania korty dachowych nalezy wykona¢ z istniejacej tabli-
cy rozdzielczej T 412, usytuowanej na korytarzu tgczacym dwa spichlerze w poziomie IV pig-
tra. Z uwagi na stosunkowo duzg moc obwodow nalezy wykorzysta¢ 3 wolne gniazda bez-
piecznikow, instalujac wktadki bezpiecznikowe 25A 1 16A

Obok tablicy T 412 nalezy zamontowac¢ skrzynke w obudowie z tworzywa sztucznego o
wymiarach 310x210x120 mm, w ktorej zamontowane bedg wytaczniki typu S301B 20 A;
S301B 16A, styczniki typu SM 400:25A: 2-biegunowe, termostat do sterowania systemu
grzewczego Zasilanie wyzej wymienionej skrzynki wykonane bedzie przewodem YDY 4x2.5
mm? uktadanym pod tynkiem. Wyprowadzenie przewodow ze skrzynki nalezy wykona¢ prze-
wodami YDY 3x2.5 mm? p/t do hermetycznych puszek systemowych w miejscu pokazanym na
planie instalacyjnym. Z puszki wyprowadzi¢ przewdd grzejny o mocy 20W/na 1 mb ; 230 V i
uktada¢ go w formie wezyka zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w/w przewo-
du, mocowa¢ do podtoza za pomocag uchwytéw systemowych do montazu na papie. Montaz
uchwytéw nie moze spowodowac utraty szczelnosci pokrycia papowego koryta. Nalezy zwra-
ca¢ uwagg na staranne uktadanie przewodow grzejnych, aby nie spowodowac uszkodzenia zyt,
gdyz utracg one skutecznos¢ grzejng.

Na zewnatrz budynku nalezy zainstalowa¢ czujnik dachowy (w miejscu oslonigtym
przed zsuwajacym si¢ $niegiem, np. na bocznej $Scianie korytarza). Zwraca si¢ uwage, 1z w/w
czujnik wyposazony jest w 15 m kabel sterowniczy, ktory nalezy wprowadzi¢ do projektowa-
nej skrzynki sterowniczej i podtaczy¢ zgodnie z instrukcja termostatu.

Zwraca si¢ rowniez uwagg, iz sposob uktadania przewodu grzejnego oraz montaz osprzg¢tu ste-
rowniczego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Prace powinny wykonywaé
osoby przeszkolone przez dostawceg Systemu.

Uwaga:
1. Ustawienie zakresu pracy termostatu nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych

(miedzy godz. 16.00 a 8.00)
2. Zaleca si¢ usytuowanie czujnika dachowego w miejscu nienastonecznionym i ostonie-

tym przed zsuwajacym si¢ $niegiem.
3. Montaz przewodow grzewczych w rurze spustowej wykonywac z podnosnika koszo-
wego
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Remontu dachéw spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”, wymiany pokrycia dachu spichlerza ,,Oliwskiego”
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I11.1. Dobér kabla- koryta pomiedzy spichlerzem ,,Oliwskim” i ,,Miedz”

Wg zalecanych mocy grzewczych dla systemoéw przeciwoblodzeniowych, typowe moce dla
krytych papa wynosza 250-300 W/m? i nie moga przekroczy¢ 20 W /m kabla grzejnego (dla
pokry¢ palnych).

Przyjeto warto$é 250 W/m?. Dla koryta zachodniego i wschodniego przyjeto dwa oddzielne
obwody.

Koryto od strony zachodniej - obw.1
Przy diugosci koryta podgrzewalnego | =13.7 m, powierzchnia 17 m?
Moc catkowita wynosi - W= 250 W/m? x 17 m? = 4250 W / 2= 2125 W

Dhugos¢ kabla (systemowego) o mocy 20W/na 1 m ; 230 V wg. producenta 2 x 118 m.
Orientacyjny rozstaw miedzy poszczeg6lnym petlami wynosi 10 cm.

Moc rzeczywista P= 2 x 2125 W /17 m? =250 W/ m?

Zabezpieczenie obwodu wynosi 20 A

Koryto od strony wschodniej - obw.2
Przy dtugosci koryta podgrzewalnego 1 =12.3 m, powierzchnia 13,5 m?
Moc catkowita wynosi - W= 250 W/m? x 13.5 m* = 3375 W

Dhugos¢ kabla (systemowego) 0 mocy 20W/ na 1 m ; 230 V wg. producenta 170 m.
Orientacyjny rozstaw miedzy poszczeg6lnym petlami wynosi 10 cm.

Moc rzeczywista P=3375 W/ 13.5 m? =250 W/ m?

Zabezpieczenie obwodu wynosi 20 A

Przewody grzewcze w rurach spustowych — obw.3

Przyjeto dlugos$¢ przewoddéw po 17 mb na jedng rurg spustowg po 250 W,
Dla jednego koryta 2 x 335 W = 670 W

Moc catkowita koryta pomiedzy spichlerzem Oliwskim i Miedz, oraz rur spustowych wynosi:
obw.1 -4250 W

obw.2 -3375W

obw.3 - 670 W

razem - 8295 W
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IV. Projekt elektryczny podgrzewania kosza dachowego pomiedzy spichle-
rzem ,,Miedz” i ,,Panna”

Zasilanie obwodow podgrzewania korty dachowych nalezy wykona¢ z istniejacej tabli-
cy rozdzielczej T 411, usytuowanej na korytarzu tagczacym dwa spichlerze w poziomie IV pig-
tra. Z uwagi na stosunkowo duzg moc obwodow nalezy wykorzysta¢ 3 wolne gniazda bez-
piecznikow, instalujac wktadki bezpiecznikowe 25A 1 16A

Obok tablicy T 411 nalezy zamontowa¢ skrzynke w obudowie z tworzywa sztucznego o
wymiarach 310x210x120 mm, w ktorej zamontowane bgda wytaczniki typu S301B 20 A;
S301B 16A, styczniki typu SM 400:25A: 2-biegunowe, termostat do sterowania systemu
grzewczego Zasilanie wyzej wymienionej skrzynki wykonane bedzie przewodem YDY 4x2.5
mm? uktadanym pod tynkiem. Wyprowadzenie przewodow ze skrzynki nalezy wykona¢ prze-
wodami YDY 3x2.5 mm? p/t do hermetycznych puszek systemowych w miejscu pokazanym na
planie instalacyjnym. Z puszki wyprowadzi¢ przewdd grzejny o mocy 20W/na 1 mb ; 230 V i
uktada¢ go w formie wezyka zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w/w przewo-
du, mocowa¢ do podtoza za pomoca uchwytéw systemowych do montazu na papie. Montaz
uchwytéw nie moze spowodowac utraty szczelnosci pokrycia papowego koryta. Nalezy zwra-
ca¢ uwagg na staranne uktadanie przewodow grzejnych, aby nie spowodowac uszkodzenia zyt,
gdyz utracg one skutecznos¢ grzejng.

Na zewnatrz budynku nalezy zainstalowa¢ czujnik dachowy (w miejscu ostonietym
przed zsuwajacym si¢ $niegiem, np. na bocznej Scianie korytarza). Zwraca si¢ uwage, iz w/w
czujnik wyposazony jest w 15 m kabel sterowniczy, ktory nalezy wprowadzi¢ do projektowa-
nej skrzynki sterowniczej i podtaczy¢ zgodnie z instrukcja termostatu.

Zwraca si¢ rowniez uwagg, iz sposob uktadania przewodu grzejnego oraz montaz osprze¢tu ste-
rowniczego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Prace powinny wykonywaé
osoby przeszkolone przez dostawce systemu.

Uwaga:
1. Ustawienie zakresu pracy termostatu nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych

(miedzy godz. 16.00 a 8.00)
2. Zaleca si¢ usytuowanie czujnika dachowego w miejscu nienastonecznionym i ostonie-

tym przed zsuwajacym si¢ $niegiem.
3. Montaz przewodow grzewczych w rurze spustowej wykonywac z podnosnika koszo-
wego
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IV.l. Dobér kabla- koryta pomiedzy spichlerzem ,,Miedz” i ,,Panna”

Wg zalecanych mocy grzewczych dla systemoéw przeciwoblodzeniowych, typowe moce dla
krytych papa wynosza 250-300 W/m? i nie moga przekroczy¢ 20 W /mb kabla grzejnego(dla
pokry¢ palnych).

Przyjeto warto$é 250 W/m?. Dla koryta zachodniego i wschodniego przyjeto dwa oddzielne
obwody.

Koryto od strony zachodniej - obw.1

Przy dtugosci koryta podgrzewalnego 1 =14.0 m, }Zjowierzchnia 14,2 m?
Moc catkowita wynosi - W= 250 W/m? x 14,2 m~ = 3550W

Dtugosc kabla (systemowego) o mocy 20W/ na 1 mb ; 230 V wg. producenta 170 mb.
Orientacyjny rozstaw miedzy poszczegolnym petlami wynosi 10 cm.

Moc rzeczywista P= 3350 W/ 14,2 m* = 250W/m?

Zabezpieczenie obwodow wynosi 20 A

Koryto od strony wschodniej - obw.2
Przy diugosci koryta podgrzewalnego 1=13.5 m, powierzchnia 11,8 m?
Moc catkowita wynosi - W= 250 W/m? x 11.8 m* = 2950 W

Dhugos¢ kabla (systemowego) o mocy 20W/ na 1 mb ; 230 V wg. producenta 152 mb.
Orientacyjny rozstaw miedzy poszczeg6lnym petlami wynosi 10 cm.

Moc rzeczywista P=2950 W/ 11.8 m? = 250 W/m?

Zabezpieczenie obwodu wynosi 20 A

Przewody grzewcze w rurach spustowych — obw.3

Przyjeto dlugos$¢ przewoddw po 17 mb na jedng rurg spustowa po 250 W,
Dla jednego koryta 2 x 335 W = 670 W

Moc catkowita koryta pomiedzy spichlerzem Miedz i Panna , oraz rur spustowych wynosi:
obw.1 - 3550 W

obw.2 - 2950 W

obw.3 - 670 W

razem- 7170 W
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Dokumentacja fotograficzna

Widok spichlerzy od strony potudniowo-zachodniej ( z pobrzeza Mottawy).
Zdjecie historyczne lata 20 ubiegtego wieku. Widok obecny.

Widok spichlerzy od strony potudniowo-wschodniej.
Zdjecie historyczne lata 20 ubiegtego wieku. Widok obecny.
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Stan spichlerzy po drugiej wojnie §wiatowej. Widok obecny.
Zdjecia historyczne pobrane z fotopolska.eu
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Spichlerz Oliwski

1. Pota¢ poinocna, dachéwka holenderka.
2. Lukarna w potaci pdétnocnej, powierzchnie boczne wykonczona blachg stalowa ocynkowang.

3. Zty stan techniczny rynien i obrobek blacharskich - pota¢ potnocna.
4. Kominy wentylacyjne.

5. Pota¢ potudniowa dachoéwka mnich —mniszka.
6. Kosz pomiedzy spichlerzami — widok na stron¢ wschodnia.
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7. Zty stan techniczny obrobek blacharskich.
8. Widok og6lny kosza.

9. Stan techniczny pokrycia papowego kosza, porazenie zielenicami, nieszczelno$ci pokrycia.
10. Uszkodzenia tynkow zewnetrznych lukarn.
N
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11. Stan techniczny powtok malarskich stolarki okienne;.
12. Cze$¢ nieuzytkowa strychu -widok ogo6lny.
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Spichlerz Miedz 1 Panna

13. Uszkodzenia koron komindéw spichlerz Panna pota¢ potudniowa.
14. Uszkodzenia obrobki blacharskiej parapetowej lukarny spichlerz Panna.

14. Spekania muru nad korytem - spichlerz Panna.
15. Uszkodzenia korony komina - spichlerz Miedz.

16. 17. Uszkodzenia tynkéw na kominie i szybie dzwigu osobowego- spichlerz Miedz.
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A4

18. 19. Uszkodzenia tynkoéw lukarny i facznika .

20. Powierzchnia dachowki pokryta koloniami zielenicami i porostow.
21. Wywiewka kanalizacyjna w koszu dachowym.
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