SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 01.01.
,ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI I DEMONTAZ,
PRACE PRZYGOTOWAWCZE”

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
ST —,,Specyfikacja Techniczna”
OST - ,,0golna Specyfikacja Techniczna”
SST -,,Szczegélowa Specyfikacja Techniczna”
PZJ - ,,Program Zapewnienia Jakosci”
bhp. — bezpieczenstwo i higiena pracy

Pazdziernik 2016 r. Opracowat:
inz. Ryszard Kowalski

SST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI I DEMONTAZ,
e PRACE PRZYGOTOWAWCZE
| SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2.  Zakres stosowania SST
1.3.  Zakres rob6t objetych SST
1.4.  Klasyfikacja rob6t wg CPV

1.5.  Wyszczegodlnienie robot wyburzania, rozbidrek i demontazu
1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt rozbidrkowych

2. MATERIALY

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2.  Sprzet do robdt rozbidrkowych
4. TRANSPORT ;
S. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoblne wymagania wykonania rob6t rozbiérkowych
5.2. Dokumentacja fotograficzna
5.3. Zasady wykonywania prac rozbiérkowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zaktad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkow
inz. Ryszard Kowalski 80 - 180 Gdansk ul. IT Brygady 132
SST 01.01. ,Roboty przygotowawcze — rozbiérki i demontaz, prace przygotowawcze”  Prace remontowe dachow spichlerzy NMM ~ Strona 1z 4



1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t rozbiérkowych, demontazowych, prac przygotowawczych przy
realizacji projektu budowlanego pt. ,,Remontu-wymiany pokrycia catosci dachu spichlerza ,,Oliwskiego” oraz
remonty naprawcze dachéw spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”

1.2.  |Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
b6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze wszystkimi czynno-
Sciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu wyburzenie, rozebranie, demontaz i wykonaniu prac przygotowaw-
czych wskazanych elementéw budowlanych w budynku podlegajacym przebudowie i wyszczegdélnionych w pro-
jekcie i pkt. 1.5. SST.

1.4.  |Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV (Wspodlnego Stownika Zamoéwien):
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.5. | Wyszczegoblnienie robot wyburzania, rozbidrek i demontazu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynno-
Sciami umozliwiajacymi i majacymi na celu rozbiérke i demontaz wskazanych w projekcie elementéw
budowlanych:

- wykonanie ogrodzenia terenu prac

- wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficzne;j

Spichlerz ,,Oliwski”

- rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej

- rozbidrka tacenia, usunigcie pokrycia papowego potaci

- rozbidrka pokrycia kosza wykonanego z papy zgrzewalnej

- wymian uszkodzonych prze korozj¢ biologiczng krokwi i poszycia deskowego

- demontaz orynnowania i obrébek blacharskich, podokiennikéw obicia blaszanego lukarny potaci pétnocnej
- wymiana wywiewki usytuowanej w koszu

- rozbidrka czapy betonowej komina, przemurowania korony komina

- skucie uszkodzonych i spekanych tynkéw

Spichlerz ,,Panna” i ,,Miedz”

- demontaz obluzowanych dachéwek w miejscu nieszczelnos$ci pokrycia

- wymiana wywiewki usytuowanej w koszu

- wymiana obluzowanych parapetéw lukarny

- demontaz opierzeni blacharskich

- rozbidrka czap betonowych komina, przemurowania korony komina

- skucie uszkodzonych i spekanych tynkéw

1.6. | Ogoélne wymagania dotyczace rob6t rozbiérkowych

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych oraz
zgodnie z treScig PN wykazanych w p. 10 ,, Przepisy zwigzane”.
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2. |MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST ,,Wymagania ogdlne”.

3. [SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

3.2. | Sprzet do rob6t rozbidrkowych

- przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mioty, topaty i szufle, przecinki stalowe
- narzedzia pneumatyczne, dzwigi, podno$niki, taczki, samochody ci¢zarowe, dzwigi samochodowe o wysig-
gu 20,0 m

4. | TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet i materiaty do rob6t rozbiérkowych mozna przewozi¢ odpowiednimi §rodkami transportu w zaleznosci od
cigzaru elementéw. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t rozbiérkowych

Ogo6lne zasady wykonania rob6t rozbidérkowych podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. | Dokumentacja fotograficzna

Bezposrednio przed planowanym remontem nalezy wykona¢ szczegdtowa dokumentacje¢ fotograficzng obiektu z
rusztowania i odnotowac to w Dzienniku Prac Konserwatorskich (DPK).

5.3. |Zasady wykonywania prac rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w jakich bedzie wykonany de-
montaz z Wtascicielem budynku. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organiza-
cji i harmonogram robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazem uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone
przez wiasciciela i uzytkownika. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych, demontazu i wyburzen nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne za-
bezpieczenia, jak oznakowania i ogrodzenie terenu rob6t, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, przestrzegajac przepisow bez-
pieczenstwa pracy. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony w sposéb za-
bezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wej$ciem na teren obiektu i przed skutkami spadania
materiatéw. Przed rozpoczgciem rozbidrki nalezy odlaczyc¢ instalacje elektryczng, cieplng, wodociagowa i inne.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego przewrdcenia si¢ innego frag-
mentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu. W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca na r6znych kondygnacjach obiektu.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane. W zadnym wypadku nie
wolno gruzu i demontowanych urzadzen wyrzucaé przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe
gromadzenie wigkszych ilo$ci materiatow i gruzu na stropach i klatkach schodowych.

Nalezy przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegélnosci:
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne

- stosowac¢ $rodki zabezpieczajace pracownikéw

- uwzglednia¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiérkowych zewnetrznych

- zapewniC bezpieczenstwo publiczne
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Elementy rozbiérkowe nalezy usung¢ z terenu budowy. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie
lub recznie w sposdb okreslony w projekcie organizacji rob6t, lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

6. |KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robét rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania rob6t oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. |OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarows jest: mb, m?2, m 3, kg.

8. |ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania og6lne”. Wszystkie roboty rozbidr-
kowe podlegaja zasadom robét zanikajacych.

Odbidr robot rozbidrkowych i demontazowych polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonania z dokumentacja
projektowa.

9. [PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty beda okres$lone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

Podczas wykonywania robot nalezy zachowacé przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z péZniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogo-
wych. (Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pdzniejszymi zmia-
nami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zniej-
szymi zmianami);

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-02:1998 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN- N- 01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na dro-
gach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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