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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych, elementéw dachu, obrébek blacharskich, elementéw
odwodnienia przy realizacji projektu budowlanego pt. pt. ,,Remontu-wymiany pokrycia catosci dachu spichlerza
,,Oliwskiego” oraz remonty naprawcze dachéw spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”

1.2.  |Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
b6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych dachéwka ceramiczng wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi .
Sa to roboty:
Spichlerz Oliwski
- wykonanie pokrycia z dachdéwki ceramicznej holenderki
- wykonanie pokrycia koryta i czg$ci potaci z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy miedzianej
- wykonanie orynnowania z blachy miedzianej
- wykonanie nowych podokiennikéw z blachy miedzianej
- wykonanie poszycia lukarny z blachy miedzianej
- wymiana wywiewki w koszu z blachy miedzianej
Spichlerz Panna i Miedz
- przetozenie dachowki ceramiczne w miejscach nieszczelnosci pokrycia dachowego
- naprawa pokrycia papowego w miejscach nieszczelno$ci, wykonanie tat
- wymiana wywiewki w koszu z blachy miedzianej
- wymiana uszkodzonych podokiennikéw okiennych z blachy miedzianej
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy miedzianej
Warunki wykonania i odbioru robét odnoszg si¢ do wymagan dotyczacych pokry¢ dachowych — nie obejmuja
wymagan odnos$nie do calosci przekrycia dachowego w rozumieniu nast¢pujacych definicji:
*  Przekrycie dachowe — przegroda sktadajaca si¢ z elementdéw nos$nych, izolacji termicznej i izolacji wo-
dochronnej petnigca role dachu zaréwno pod wzgledem konstrukcyjnym jak i funkcjonalnym.
*  Pokrycie dachowe — wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do
podioza lub podktadu i odporna na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

1.4. | Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV (Wspodlnego Stownika Zamoéwien):

Klasa rob6t 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
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1.5. | Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. | Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
OST ,,Wymagania og6lne”. a takze podanymi w punkcie 1.3.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdl-
ne”. Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub powinny
by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania rob6t dekarskich powinien si¢ znajdowa¢ termin
przydatnoéci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania materiatéw do rob6t dekarskich powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ do-
tyczaca sktadowanych na budowie materialdw przeznaczonych do wykonywania rob6t dekarskich.

2.2. |Przyjecie materiatéw na budowie

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracj¢ zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwo$ci wyrobéw pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu ,,aprobata techniczna”.

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstepstw od projektu,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci .

Przyjecie wyrob6w na budowg¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.

2.3. | Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng sa:

- Dachdwka ceramiczna holenderka do uktadania na sucho z zastosowaniem spinek, podstawowa, okapo-
wa, wentylacyjna, gasiory, gasiory wentylacyjne, dachowki pod fawy i stopnie kominiarskie wzoér da-
chowki zostanie wybrany na komisji konserwatorskiej

Dane techniczne:

- kolor: ceglasty naturalny

- zapotrzebowanie dachéwek [szt./m?]: ok. 16,0,

- dtugos¢ krycia [em]: ok. 35,0,

- §rednia dtugo$¢ krycia [cm]: ok. 35,0,

- szeroko$¢ krycia [cm]: ok. 18,0,

- wymiary [cm]: 40,0 x 22,0,

- cigzar [kg/szt.]: ok. 3,0,

- cigzar [kg/m?]: ok. 48,0,

- 1lo$¢ [szt./ paleta]: 256,

- 1lo$¢ [szt./paczka]: 4,

- minimalny zalecany kat nachylenia potaci dachowej: 40/34*, przy zastosowaniu membrany
lub folii wstepnego krycia,

- wyréb posiada wymagane dokumenty uprawniajace do stosowania.

Zakiad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkéw
inz. Ryszard Kowalski 80 — 180 Gdansk ul. Il Brygady 132
SST 01.03. ,Roboty budowlane — pokrycia dachowe, elementy dachu i obrobki blacharskie ” Prace remontowe dachdw spichlerzy NMM ~ Strona 3z 12



- Membrang dachowa wysokoparoprzepuszczalng (6>2700 [g/m2x24h]), gramatura: 150g/m,
Odporno$¢ na UV: 3 miesiace

- Kontrlaty 2,5x5 cm i faty 4x6 cm z drewna klasy C24; wilgotno$¢ drewna 15-20%, drewno zaimpregno-

wane przeciw grzybom i owadom

- Drewno konstrukcyjne na wymiang krokwi klasy C24; wilgotno$¢ drewna 15-20%, drewno zaimpregno-

wane przeciw grzybom i owadom

- Deski na poszycie wilgotno$¢ drewna 15-20%, drewno zaimpregnowane przeciw grzybom i owadom

- Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z witékien polistyrenowych , asfalt modyfi-

kowany elastomerem SBS. Strona wierzchnia gruboziarnista posypka mineralna koloru czarnego ,strona
spodnia folia z tworzywa sztucznego .Osnowa polistyrenowa min. 200 g/m2, grubo$¢ min 4 mm

- Papa podktadowa wg dostawcy sytemu

- Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN- 7 4/B-24622;

- Kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;

- Blacha miedzian gr. 0.6mm w ta§mach 670 mm

- Mata strukturalna to mata stosowana w pokryciach z blachy. To warstwa maty ulozonej na otwartej dy-
fuzyjnie folii wstepnego krycia, posiadajacej krawedz samoklejaca. Produkt ten rozwigzuje problem
~punktu rosy”, pojawiajacy si¢ zwlaszcza przy poddaszach uzytkowych: odprowadza ewentualne skro-
pliny, uniemozliwiajac przedostawanie si¢ ich w konstrukcje lub ocieplenie dachu. Stosuje si¢ na pod-
lozach nieabsorbujacych wilgoci, np. z ptyt OSB. Strukturalna warstwa rozdzielajaca zmniejsza ilo§¢
przedostajacej si¢ w fazie budowy wilgoci i umozliwia jednoczesne osuszanie dachu. Szeroki na 10 cm
pasek samoklejacy chroni nie tylko obszar tgczenia, ale i zabezpiecza podczas fazy budowy przed desz-
czem oraz wiatrem. Mata pozwala na oddychanie konstrukcji oraz zabezpiecza przed zbierajacgsi¢ pod
pokryciem dachowym wilgocia, trwale chroniac przed korozja biologiczna.

- Systemowa plastyczna tasSmy w kolorze czerwonym, z poliizobutylenu z siatkg aluminiowg oraz z pa-
smami kleju butylowego, aluminiowg listwa wykonczeniowa i masg uszczelniajacg wyprodukowang na
bazie kauczuku syntetycznego do obrébek wokot komindw wentylacji grawitacyjnej i wentylatoréw,

- Rynny systemowe z blachy miedzianej gr. 0,6 mm

- Rury spustowe systemowe z blachy miedzianej gr. 0,6 mm,

- Wyposazenie dodatkowe dach tawy i stopnie kominiarskie systemowe

Wszystkie
materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wg
odpowiednich norm wyrobu.

3. [SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. | TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Do transportu materialéw i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 — 10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciagnik kotowy z przyczepa.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

S. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystapi do rob6t pokrycia dachowego z zachowaniem mozliwoS$ci zabezpieczenia rob6t dacho-
wych i odstonigtej konstrukcji dachu na wypadek deszczu przez jej tymczasowe pokrycie folig zabezpieczajaca i
odpowiednia plandeka tak by odprowadzi¢ wod¢ deszczowa poza budynek.
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Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogdéw podawanych przez poszcze-
g6lnych producentéw materiatoéw, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na warunki technologiczne uktadania mate-
riatow.

\ 5.2. | Prace przygotowawcze

Rozebrac istniejace pokrycie dachowe wykonane z dachdwki ceramicznej i papy zgrzewalnej, utozonej na potaci
i w koszu odprowadzajacym wody opadowe. Zdemontowac taty i kontrataty. Usuna¢ pape¢ bitumiczng, wykonac
przeglad drewnianej konstrukcji dachowej i poszycia z deski (pod wzglgedem korozji biologicznej). Elementy po-
razone przez czynniki biologiczne wymieni¢. Zastosowac¢ krokwie (drewno klasy min. C 24) i deski impregno-
wane proézniowo.

5.3. Pokrycie z dachowki ceramicznej holenderki

5.3.1 Montaz membrany

Na poszyciu potaci utozy¢ membrang dachowa wysokoparoprzepuszczalng (6>2700 [g/m2x24h]), ktéra zabez-
pieczy elementy drewniane przed zawilgoceniem na wypadek lokalnego uszkodzenia pokrycia.

Montaz membrany dachowej — folia paroprzepuszczalna.

- foli¢ paroprzepuszczalng montujemy przed montazem kontrlat i tat,

- foli¢ uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu z zaktadem 10-15 cm w zalezno$ci od spadku dachu,
- foli¢ przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim lebkiem lub zszywek do krokwi,

- polaczenie folii paroprzepuszczalnej nalezy wykonaé na podwéjny zaktad lub klejenie,

- przy elementach wystajacych ponad pota¢ dachu, foli¢ naciaé i zawinaé na nie,

\ 5.3.2. | Podktad z tat pod dachdwke ceramiczng

Podktad pod pokrycie z dachéwki ceramicznej powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- Podktadem pod krycie dachdwka sg taty drewniane 4 x 6 cm oraz kontriaty drewniane 2,5 x 50 cm,

- Styki fat powinny znajdowac¢ si¢ na kontrlatach; wzdtuz okapu stosuje si¢ laty o przekroju 5x5,8 cm,

- Rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachéwek okoto 33-35 cm (wg dostawcy dachéwki)

- Wzdluz kalenicy i narozy stosowa¢ dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

- Roéwnoé¢ ptaszczyzny potaci z fat powinna by¢ taka, aby prze§wit pomiedzy powierzchnig krokwi a tata
kontrolng o dtugosci 3 m utozong na 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- Podktad powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig
pokrycia,

- W podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztyw-
nione krawe¢dzie zewnetrzne.

- Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste, zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem, klasy C 24 wg. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatoséci i PN-EN 336:2004
Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

| 5.3.3. |Krycia dachéwka ceramiczng holenderka

- Rodzaj dachéwki zostanie wybrany na komisji konserwatorskiej, dachoéwka ceramiczna holenderka w
kolorze naturalnym, uktadana na sucho z zastosowaniem spinek systemowych j

- Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach,
w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i wszystkich elementach przechodza-
cych przez pokrycie dachowe, z mozliwo$cia zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych od strony okapu.

- Pod pokryciem dachu zastosowa¢ elementy wentylacji i przewietrzania potaci. Powierzchnia szczelin
wentylacyjnych: w okapie min. 200 cm2/m i w kalenicy min. 100 cm2/m (gasiory wentylacyjne syste-
mowe).

- Dachéwki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu tak, aby sznur przeciagnigty wzdtuz poszczeg6l-
nych rzedéw byt poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; od-
legto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm; do-
puszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu,
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Krycie dachéwka ceramiczng powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-
10241. Uszczelniania pokrycia mozliwe jest wg zalecen podanych w PN-71/B-10241, jak réwniez sto-
sowanie innych, nowoczes$niejszych rozwigzan polecanych przez producenta w konkretnych systemach
rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia w rozwigzaniu systemo-
wym.

- Dachéwki mocowa¢ mechaniczne za pomoca spinek, w ilosci:

- co pigta dachowke w rzedzie, w kolejnym rzedzie przesunigcie o jedng dachowke.
- wszystkie dachéwki szczytowe, okapowe, kalenicowe gasiory, przy elementach prze-chodzacych przez
pota¢ dachowa - mocowaé mechaniczne.

- Na dachu zastosowaé systemowe elementy komunikacji (stopnie dachowe, tawy kominiarskie) wykonczenie

malarskie w kolorze dachéwki

Krycie dach6wka holenderka polega na uktadaniu dachéwek pojedynczo rzedami od prawej strony potaci
dachowej na lewa i od dotu ku gérze. Aby w wezle, gdzie spotykaja si¢ cztery dachéwki, unikng¢ naktada-
nia na siebie wszystkich czterech dachéwek, maja one $cigte uko$nie przeciwlegle naroza. Dachowki po-
winny by¢ ulozone zgodnie z wymogami ogdlnymi podanymi wyzej Poszczegdlne rzgdy dachéwek réwno-
legte do okapu powinny zachodzi¢ na sgsiednie nizej utozone rzgdy dachdéwek na dlugosci 7-13 cm Zamo-
cowanie dachdwek, styki, uszczelnienie, powinny by¢ wykonane zgodnie z systemowym systemem techno-
logicznym dla danego typu dachowki.

\ 5.3.4. |Nieszczeln0éci istniejgcego pokrycia

W miejsca nieszczelnosci istniejacego pokrycia dachowego przetozy¢ dachéwke wg. wytycznych podanych
w punktach powyzej

54.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej

54.1.

Ogolne zasady uktadania pap

Zakres stosowania pap termozgrzewalnych jest zgodny z og6lnymi zasadami wykonywania prac hydroizolacyj-
nych. Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych nalezy
przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:

— nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji no$nej i dokona¢ wyboru odpowiednich
materiatéw oraz zdecydowaé o ewentualnej konieczno$ci zastosowania nowej wentylacji
(szczegdlnie jest to wazne w przypadku remontu starych pokry¢ dachowych),

— nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkéw i sposobu odprowadzenia
wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowaé
rozlozenie poszczegdlnych paséw papy; pomocne jest sporzadzenie podrgcznego projektu
pokrycia wraz z rozplanowaniem paséw papy, zwlaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych
ksztattéw potaci dachowej,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opadéw atmosferycznych, zwlaszcza na mokre;j
lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej:
+5°C — w przypadku pap oksydowanych,
0°C — w przypadku pap modyfikowanych SBS.

Temperaturg, przy ktérej mozna prowadzi¢ prace dekarskie, mozna obnizy¢ do —5°C dla pap
modyfikowanych SBS pod warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych co najmniej przez dobe (w temp. ok. +16°C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

— minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody
z calej potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

— przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pap¢ nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu,
natomiast przy nachyleniu wigkszym niz 10% pap¢ nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi
do okapu. W przypadku wigkszych spadkéw moze wystapi¢ dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego
mocowania papy.

- powierzchnia podloza powinny by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolna o
dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptasz-
czyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad
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dach nalezy - od strony kalenicy wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku po-
faci dachowe;.

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem technicznym, obowigzujacymi
przepisami, a takze szczegdtowymi wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta.

| 5.4.2. |Podloze pod pape termozgrzewalna

Podloze musi by¢ wytrzymale i sztywne tak, by zapewnito przenoszenie obcigzen w trakcie prowadzenie prac
budowlanych, a takze w ogdlnej eksploatacji dachu. Podloze musi by¢ réwne, co ma wplyw na prawidlowy
splyw wody, dobra przyczepnos¢ papy i estetyke wykonania pokrycia. Podtoze nalezy zdylatowa¢ na pola w
ksztalcie i wielko$ci odpowiednich do konstrukcji danego dachu. Dylatacje w podiozu powinny by¢ odpowied-
nio obrobione. Podloze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku, tlhustych plam i innych
zanieczyszczen). Wszelkie przej$cia izolacji poziomej w pionowa przy kominach, attykach i innych wystepuja-
cych elementach na dachach, powinny by¢ ztagodzone klinami styropianowymi.

Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie papy na podtoze drewniane. Wskazane jest utozenie papy podktado-
wej mocowanej mechanicznie

\ 5.4.3. |Met0da uktadania pap termozgrzewalnych

W korytach i na potaciach (do obecnego poziomu) wykona¢ dwuwarstwowe pokrycie z papy zgrzewalnej mody-
fikowanej SBS w kolorze czarnym. Pape nalezy uktada¢ pasami prostopadtymi do kalenicy budynku. Pasy papy
nalezy taczy¢ ze soba na zaktad wzdtuzny o szerokosci okoto 10 cm. Zaktady powinno si¢ wykonywac ze szcze-
g06Ing starannoscia i zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zakla-

dy nie pokrywaly si¢. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o potowg sze-

rokosci rolki.

*  Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podtoza (sposoby przygotowania podtoza podano w opi-

sach technologicznych ponizej).

*  Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzadowanie oraz wykonujemy wst¢pna obrobke

kominéw, ogniomurdw itp. papa podktadowa, a takze montujemy kliny odbojowe.

*  Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwini¢ta na potaci dachowej i pozostawiona

w celu jej wyprostowania (wazne zwlaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat
ten posiada tzw. pamig¢ ksztattu).

*  Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki. Nastepnie,

po przymiarce i ewentualnym przycigciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do polowy
izgrzewamy, a nastgpnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

»  Pasy papy taczymy ze sobg na zaktady:

— wzdtuz rolki 10 cm,
— zaktad poprzeczny 10-20 cm.
*  Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdluzne nie pokrywa-
si¢. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rol-
ki.
*  Miejsca zaktadéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem,
a nastgpnie szpachelka wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

*  Pape termozgrzewalng ukladamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnia warstwe papy,
az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i rdwnomiernym
rozwijaniem rolki. O prawidlowym zgrzaniu papy $wiadczy wyplyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-
1,0 cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia si¢ wyplywu nalezy docisnaé
zaklad przy uzyciu watka silikonowego.
Uwaga! Brak wyplywu masy bitumicznej §wiadczy o nieprawidlowym zgrzaniu papy
do podloza.

* W celu poprawienia estetyki miejsce wyplywu masy bitumicznej mozna uzupetni¢ posypka.

*  Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byly przesunigte wzgledem siebie o 50% szerokosci
rolki (zaklady poprzeczne i podiuzne nie moga zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap lezacych
na spodzie przycinamy pod katem 45° w celu unikni¢cia zgrubien na zaktadach.

\ 54.4. |Zgrzewanie papy.
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* rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z jednej strony czg¢$ci wstegi
papy do srodka, a nastgpnie podgrzewa cala spodnig strong papy i podloze jednoczes$nie wolno rozwija-
jac rolke — folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pap¢ do podioza, po
zgrzaniu jednej czesci papy zwija si¢ pozostaltg czes¢ rolki i ponownie podgrzewa si¢ spodnig strone
papy i podtoza, jednocze$nie rozwijajac rolke,

* przed przystapieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia nalezy zwréci¢ uwagg, czy kolejna
rozwijana rolka nie rézni si¢ odcieniem posypki; posypka jest surowcem naturalnym i moze zmieniaé¢
si¢ jej odcien (zdarza si¢ to sporadycznie),

* zaklad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdtuz brzegu
wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9 cm; zaklad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12
cm,

*  wyplyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5 — 1,0 cm na calej dtugosci zgrzewu potwierdza prawi-
dlowo$¢ jego wykonania; miejsca wyplywu masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka, co poprawi wy-
glad estetyczny dachu, posypka powinna by¢ uzyta w ciggu kilku sekund od chwili wyptywu asfaltu,

*  wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia, nalezy nieco dluzej podgrzaé¢ pape spodnia
zaktadu tak, by posypka gruboziarnista wtopila si¢ w asfalt i nie pogarszata jakosci zgrzewu,

»  zaklady poprzeczne papy nalezy przesuna¢ o odlegto$¢ minimum 15 cm tak, by na sgsiednich wste-
gach nie wystgpowaty w jednej linii, a zaktady wzdluz wstegi papy podktadowe;j i wierzchniego krycia
muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

*  w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, zaleca si¢ zastosowa¢ klin
styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zalamaniu papy pod katem 90°, klin sty-
ropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostat zniszczony przy zgrzewaniu; pap¢ nalezy zgrza¢ do
zagruntowanej powierzchni pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca
si¢ brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowacé specjalng listwg dociskowa alumi-
niowg mocowang na kolki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

*  do obrébek ogniomuréw, swietlikow, komindw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustow da-
chowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystgpowanie duzych ruchéw termicz-
nych i dynamicznych na potaci dachowej nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym

*  w obnizonych temperaturach otoczenia papy powinny by¢ przed uzyciem przechowywane przez 24
godziny w temperaturach nie nizszych niz +18°C,

*  wszelkie prace z uzyciem pap z asfaltem niemodyfikowanym i pap z asfaltem z niskim dodatkiem SBS
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C, wymoég temperatur dotyczy pory dnia i pory
nocy.

| 5.4.5. |Obrébka przy $cianach

Do obrébek nalezy zastosowaé pape jak przewidziano do pokrycia dachéw, przewidziano wykonanie obrébek
przysciennych, kominéw, ogniomuréw i innych elementéw wystajacych nad dach (obrdbki okapowe, wiatrow-
nice nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej).
Przy obrébkach nalezy stosowac kliny dachowe laminowane papa przeznaczone do wyprowadzenia spadku na
dachach ptaskich. Wszystkie obrobki wykona¢ pasem 30 cm wraz z listwg dociskowa z materiatu nierdzewnego
zakotwiong w §cianie, kominie itd..., listwy w gdrnej cz¢sci powinny by¢ wtopione w element obrabiany po
przez nacig¢cie pita, wprowadzenie listwy dociskowej i wypelnienie kitem dekarskim.
*  Podloze oraz powierzchni¢ $ciany, do ktérej bedzie zgrzewana papa, zagruntowac¢ roztworem gruntuja-
cym i pozostawi¢ do wyschniecia
e Ulozy¢ warstwe papy podktadowe;j,
* W narozu $ciany zamocowac¢ tréjkatny klin styropianowy oklejony papa podktadowa.
e Zgrza¢ pas papy podktadowej, na potaci dachowej i na $cianie.
e Zgrzaé pape wierzchniego krycia, na potaci dachowej — bez jej wywijania na ptaszczyzny pionowe.
»  Zgrzaé pas papy wierzchniego krycia, na potaci dachowej i $cianie.
*  Zamontowac listwe dociskowa i uszczelni€ jej potaczenie ze $ciang/kominem przy uzyciu masy trwale
plastycznej.

Obrobki z papy podktadowej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na odlegto$¢ 15 cm.
Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy podktadowej na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.
Uwaga! Nie nalezy wykonywac obrébek papami z wktadka z welonu szklanego.
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\ 5.4.6. |Wentylacja pokrycia dachowego

W celu zapewnienia efektywnego odpowietrzania zaleca si¢ zastosowanie jednego kominka wentylacyjnego na
powierzchni¢ 40 - 60 m2. Pape wentylacyjng uklada si¢ bez klejenia na suchg zagruntowang powierzchni¢ beto-
nowa lub stare pokryci papowe. Zgrzewanie kolejnej warstwy papy do podloza nastgpuje poprzez otwory w pa-
pie wentylacyjnej. Pasy papy wentylacyjnej uklada si¢ na 2 - 3 cm zaktad. Papy wentylacyjnej nie nalezy ukta-
da¢ w miejscach szczegdlnie narazonych na wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj. w pasie przyokapowym,
przy wpustach dachowych i korytach odptywowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, przy kominach
i ogniomurach, itp. W miejscach tych odsuwa si¢ pape¢ na odlegto$¢ 50 cm.

\ 5.4.7. | Naprawa pokrycia w miejscach nieszczelno$ci

W miejscach nieszczelno$ci pokrycia papowego potaci i koszy (po zlokalizowaniu miejsca przecieku) oczys$cié
pape z zabrudzen, osuszy¢, zagruntowa¢ podktadem bitumicznym, na uszkodzone pokrycie natozy¢ taty z papy
nawierzchniowej z 200 mm zaktadem z kazdej strony.

5.5. Prace blacharskie

5.5.1. | Ogolne zasady wykonania elementéw z blachy miedziane;j

Roboty blacharskie z mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +10 °C. Przy
nizszej temperaturze obrabiane brzegi nalezy ogrzewa¢. Nagrzewanie powinno odbywac si¢ w trybie cigglym w
czasie obrobki metalu. Przy zaginaniu blachy nalezy zachowa¢ promien gi¢cia min. 1,75 mm. Robét nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Pokrycie z blachy powinno by¢ wykonywane z blachy o grubosci gr.
0,6 mm. Elementy wykonane z r6znych metali nie mogg stykac si¢ ze soba, jesli mogloby to prowadzi¢ do koro-
zji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziatywan. W obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢ za-
warta w materiatach budowlanych) powstaje niebezpieczenstwo korozji elektrochemicznej (tworzenie si¢ ogniw
galwanicznych. Blachy miedzianej nie wolno uktada¢ bezposrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach
impregnowanych $rodkami do ochrony drewna zawierajacymi w swoim sktadzie s6l, gdyz materiaty te pod
wplywem wysokiej temperatury wydzielaja kwasne zwiazki chemiczne dzialajace niszczaco na blache. Jako ma-
terial tworzacy przestrzen przewietrzania pod blachg oraz chronigcy przed wptywem wymienionych srodkéw
nalezy stosowac¢ specjalistyczne warstwy rozdzielajace tzw. maty strukturalne. Poszczeg6lne arkusze winny by¢
faczone za pomoca rabkéw podwdjnych.

| 5.5.2. | Obrébki blacharskie z blachy miedzianej

Zasady wykonania obrébek blacharskich patrz punkt powyzej Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z
blachy o grubosci gr. 0,6 mm. Pasy nadrynnowe uktada¢ na petnym deskowaniu i odseparowa¢ od podtoza mem-
brang systemowg. Wszystkie opierzenia nalezy taczy¢ na zamki blacharskie (rabek stojacy podwéjny). Mocowa-
nie do podioza za pomocg zabek umozliwiajgcych przesunigcia wywotane rozszerzaniem ter-micznym blachy
miedzianej, blacha musi si¢ swobodnie rozszerza¢ bez powstawania deformacji. Podloze (mur ceramiczny) musi
by¢ réwne i gladkie. Blach¢ miedziang na-lezy separowa¢ od podioza (cegta, drewno itp.) matg systemowg. Ro-
boty blacharskie mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz +10 °C. Elementy
wykonane z r6znych metali nie moga stykac si¢ ze soba, poniewaz mogtoby to prowadzi¢ do korozji kontakto-
wej lub innych niekorzystnych oddziatywan. W murze blach¢ osadza¢ w wydrach osadza¢ na zaprawie wapien-
nej zbrojonej zbrojeniem rozproszonym z wtékna polipropylenowego.

Poszycie $cian lukarny w potaci p6inocnej wykona¢ z blachy miedzianej uktadanej na zaktad, mocowanej do
podtoza za pomoca tat i gwozdzi miedzianych. Laty drewniane o grubo$ci 25mm winny zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod obudowg z blachy

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje po-
winny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie musza spetnia¢ dwa podstawowe zadania:

- zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych,

- zapewniC estetyke pokrycia poprzez zatuszowanie btedow pokrycia.

Do obrébki komindw stosuje si¢ rowniez samoprzylepne taSmy dekarskie. Wowczas obrébka blaszana komina
petni funkcje dekoracyjna maskujaca tasme dekarska. Obréobki rur wywiewnych, wywietrznikéw, anten — wg
systemu pokrycia.
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5.6. | Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Rury i rynny spustowe wykona¢ z blachy miedzianej gr 0.6 mm. Rynny powinny mie¢ $rednice @ 180 mm, a
rury spustowe @ 150 mm. W daszkach lukarn w koszu pomig¢dzy dachem ,,Oliwskiego,, a ,,Miedz”, rynna 150
mm, rura spustowa 120 mm. Wymieni¢ kosze odptywowe na kosze wykonane z blachy miedziane;j.
W rurach spustowych odprowadzajacych wody opadowe z kosza zamocowaé przewody grzewcze.
Wymieni¢ wywiewke usytuowana w koszu (wykona¢ z rury miedzianej @ 150 mm, przykrytej daszkiem), przej-
Scie przez pota¢ dachowg uszczelni¢ kitem trwale elastycznym.
W warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.
Rynny z blachy miedzianej powinny by¢:
wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
- laczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtu-
gosci,
- mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 40 cm,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
- Rynny uktadaé ze spadkiem 5 mm na metr umozliwi to samooczyszczenie si¢ rynny
Rury spustowe z blachy miedzianej powinny by¢:
- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,
- laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad szero-
kos$ci 40 mm ; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze
- w koncach i pod kolankami w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w za-
prawie cementowej w wykutych gniazdach,
- przejscie rury spustowej przez gzyms powinno by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy odksztatcenia
termiczne rury, przez wykonanie podwojnego ztacza. Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spu-
stowej z obrobka gzymsu.

6. |KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola wykonania podktadu powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonywania pokry¢.

Kontrola jakos$ci prac pokrywczych i obrébek obejmuje:

- oceng jako$ci materialéw przed montazem,

- oceng przygotowania podtozy,

- oceng prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi pro-

ducentéw ,

- sprawdzenie mocowania obrobek, jako$ci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkéw,

- oceng praktyczng skuteczno$ci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez proby wodne.
Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora nadzoru:

- wodniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola migdzyoperacyjna ) — podczas wykonywania robét de-

karskich,

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) — po zakonczeniu rob6t dekarskich.
Uznaje si¢, ze badania dalty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci pokrycia sg zgodne z
niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo z wymaganiami norm przedmiotowych.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. |OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich jest m?; dla rynien i rur spustowych mb.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzo-
ru i sprawdzonych w naturze.
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8. | ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty zwiazane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podiozy)

- odbiorowi wstgpnemu

- odbiorowi koficowemu
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potagczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Podstawe do odbioru wykonania rob6t dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumenta-
cja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przedstawic:

Odbiér pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie
i odrywanie paska papy o szerokosci nie wigkszej niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowo-
dowac rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomiedzy podtozem a osnowa papy. Nie powinno wtedy
nastgpi¢ oderwanie papy od podioza.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej, po-
lega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia.

9. [PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne podstawy platnosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty beda okres$lone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:

Pokryciu dachéw:

- dostarczenie materialow

- przygotowanie stanowiska pracy

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie i mocowanie pokrycia

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe:

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie stanowiska pracy

- dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podiozu,
- zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12020 : 1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachdwki i gasiory dachowe ceramiczne.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe. Badania.
PN-EN 1462 : 2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-B-94702 : 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych
PN-EN 607 : 1999 (U) Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.

Definicje, wymagania i badania

PN-EN 1304 : 2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobow
PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150/Az1 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiana.
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PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok dachowych.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samo-
nos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na ciggtym
podiozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samo-
no$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$§¢ C Zabezpieczenia izolacji .
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
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