SPICHLERZ MIEDZ

ZAKRES OPRACOWANIA (WYMIANA POKRYCIA)

SPICHLERZ OLIWSKI

Rura spustowa & 150
- stal ocynkowana

wymiana rynny spustowej na miedzing,
wykonanie ogrzewania rury spustowej

[O]

obrébki blacharskie

SPICHLERZ DUZA DABROWA

attyki - stal ocynkowana

~ 585

-

~ 590

koryto odptywowe papa zgrzewalan

uszczelni¢ przejscie
wentylacji przez dach lukarny

wymiana obrébek blacharskich na miedziane

dachéwka ceramiczna holenderka

komin murowany z cegty
ceramicznej petnej,
czapa betonowa

65 % —_

karna pokrycie dachéwka

eramiczna,

oczne powierzchnie
okryte blachg stalowg-ocynkowana,
tolarka drewiana 250/60 cm

konserwacja stolarki, wymiana blachy

komin murowany z cegly
ceramicznej petnej,
czapa betonowa
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lukarna pokiycie ®
blacha stalowa-ocynkowana _Ci’ ]
boczne pow|erzchnie tynkowane ;
tynkiem cem-wapiennym
stolarka drewiana 2 x 180/55cm C 1 1]
konserwacja stolarki, napraja tynkow (1[0 ]
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wykonac stopnie kominiarskie I:' I:'
przemurowaé
korone komina,
gorng powierzchnig
pokry¢ szlamem
mineralnym
20 %

L

blacha stalowa-ocynkowana

— 117 %
50 °

boczne powierzchnie tynkowane

tynkiem cem-wapiennym

stolarka drewiana 207/114cm

krata stalowa 207/114cm
konserwacja stolarki, naprawa tynkéw

lukarna pokrycie

wymiana dachowki
na dachéwke ceramiczng

wymiana pokrycia na pape zgrzewang , wykonanie ogrzewania koryta

koryto odptywowe papa zgrzewalan

~28,55
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wymiana dachowki
na dachéwke ceramiczng
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wymiana obrébek blacharskich na miedziane
S+ ~ 595
L— ~ ~ 590

c

a spustowa @ 150

- stal ocynkowana

wymiana rynny spustowej na miedzing

0.5%

~ 28.80 \

powierzchni bocznych na blache miedzing

pod blachg wykonaé¢ faty drewiane.

pokrycie papa zgrzewalana

rynna @ 180 - stal ocynkowana
obrébki blacharskie - stal ocynkowana

ra spustowa @ 150

tal ocynkowana

wymiana rynny spustowej na miedzing

wymiana rynny spustowej na miedzing,
wykonanie ogrzewania rury spustowe;j
Rura spustowa & 150
- stal ocynkowana

obrdbki blacharskie
attyki - stal ocynkowana
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