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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

Prac dezynfekcyjnych, ktére zostana wykonane w ramach realizacji projektu budowlanego pt. ,,Remontu-
wymiany pokrycia catosci dachu spichlerza ,,Oliwskiego” oraz remonty naprawcze dachéw spichlerzy ,,Panna” i
~Miedz”

1.2. | Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres rob6t objetych SST

Zakres opracowania obejmuje wymagania wlasciwos$ci materialéw, wymagania i zasady wykonywania prac
dezynfekcyjnych potaci dachowej oraz kontroli wykonania i odbioréw tych prac .
Specyfikacja dotyczy :

- czyszczenie potaci dachowej z mikroflory (glony i porosty)

- czyszczenie dachowki przegrzanej pary wodnej

1.4.  |Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV (Wspodlnego Stownika Zamoéwien):
Kategoria rob6t 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych,
45260000-7 Roboty izolacyjne w tym odgrzybianie

1.5. | Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania
ogblne”.

1.6. | Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w Specyfikacji OST ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej :

2. |MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

,,Wymagania ogdlne”.

Stosowane materialty

gotowy preparat do zwalczania mikroflory

Preparat do zwalczania i zabezpieczania przed glonami, mchami i porostami. Ciecz bezbarwna

Gesto$¢ ok. 1,01 g/cm3. Sklad czwartorzedowe sole amoniowe, $rodki modyfikujace.

Wydajnos¢:

maksymalna wydajno$¢ przy zwalczaniu glonéw wynosi 16 m? z 1 litra preparatu. W przypadku zwalczania
porostéw i mchéw na silnie obro$nigtych powierzchniach wydajno$¢ moze by¢ wielokrotnie mniejsza.
Przeznaczenie:

zwalcza glony, porosty oraz mchy. Oczyszczong powierzchni¢ zabezpiecza przed ponownym porastaniem.
Zastosowanie:

na podlozach: drewnianym, ceramicznym, mineralnym, bitumicznym oraz na innych materiatach. Zwalcza glony
tworzace niebezpiecznie §liskie powierzchnie taraséw, schodow, kostki brukowe;j itp.

Zalecany do czyszczenia pomnikow.

Utatwia renowacj¢ drewnianych powierzchni przed zastosowaniem impregnatéw koloryzujacych.
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3. |SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Narzedzia do impregnacji pedzel, agregat natryskowy. Narzedzia nalezy czys$ci¢ na §wiezo woda.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju robét.

4. |TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z in-
strukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarzni¢ciem w oryginalnych opako-
waniach.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t dezynfekcyjnych

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Prace powinny by¢ najwyzszej jako$ci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych powtok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powtoki
Przed rozpoczeciem prac wszelkie urzadzenia natryskowe musza by¢ przez Inspektora nadzoru sprawdzone i za-
twierdzone do uzycia. Wykonawca wyposazy zardwno sprezarki jak i pistolety malarskie w regulatory ci$nienia
oraz manometry. Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy z posadzek i
Scian, oku¢, mocowan i wszystkich innych przedmiotéw. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac specjalne
metody czyszczenia i $rodki czyszczace. Tam gdzie prawidlowe czyszczenie zachlapan, plam itp. nie jest mozli-
we Wykonawca zatozy kryjace materiaty ochronne i usunie je po pozytywnym zakonczeniu prac malarskich.
Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbedne farby do poprawienia i ponownego wykonczenia wszelkich po-
wierzchni, ktére zostang uszkodzone lub beda miaty usterki.

Wszelkie materiaty beda zgodne z opisem producenta i beda dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamknie-
tych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemnikéw jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta,
zawierajacych opis zawarto$ci. Materialy nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pomieszczeniach, chronigc przed
nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniajac ochron¢ przeciwpoza-
rowa. Do mieszania nalezy uzywac¢ czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.2. | Zasady wykonywania rob6t dezynfekcyjnych

e Mchy, glony i porosty
Wystepujace na podtozu mineralnym mchy, glony i porosty nalezy usuna¢ mechanicznie np. szczotka druciang.
Na oczyszczona powierzchni¢ nalezy zaaplikowaé preparat biobdjczy dopuszczony do stosowania w budownic-
twie zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Po 24 godzinach mozna przystapi¢ do dalszych prac renowa-
cyjnych.
Przygotowanie podloza
Powierzchnie obro$nigte glonami, porostami lub mchem obficie spryska¢ preparatem metoda natrysku lub
preparat nanie$¢ pedzlem. Po kilku dniach usuna¢ resztki obumartych roslin szczotka, szpachlg itp., a nastep-
nie sptuka¢ czysta woda. Czyste i przeschni¢te powierzchnie ponownie spryskac preparatem w celu zabezpie-
czenia przed ponownym obrastaniem. Trwalo$¢ zabezpieczenia uzalezniona jest od intensywno$ci wpltywu
mikro§rodowiska na powierzchni¢ poddang zabiegom ochronnym.
Preparat ma zdolno$¢ niszczenia mikroorganizméw oraz zapobiegaja porastaniu przez okres kilku lat pod wa-
runkiem, ze material konserwowany nie bedzie traktowany detergentami. Dlatego dla wzmocnienia efektu nale-
zy profilaktycznie nanie§¢ mieszanke na zagrozone miejsca raz jeszcze po zakonczeniu zabiegdw

5.3. |Kontrola materiatéw

Preparaty biob6jcze i impregnaty gruntuj uzyte powinny odpowiada¢ normom i aprobatom technicznym.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wyroboéw z odpowiednia normg lub aprobatg technicz-

na,
- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,
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- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Preparaty powinny by¢ jednorodnej konsystencji
i koloru

5.4. | Srodki ostroznosci przy pracach dezynfekcyjnych

Srodki ostroznosci przy pracach.

- prace wykonywa¢, w wydzielonych do tego celu miejscach, pomieszczeniach dobrze wentylowanych, lub
na otwartej przestrzeni, szczegdlnie przy zastosowaniu preparatéw rozpuszczalnikowych (pkt.7.3. nin.
ekspertyzy).

- stosowac¢ odziez ochronna, oraz sprzet ochrony osobistej (okulary, maski, fartuchy, rekawice) .

- w czasie prac nie wolno pali¢ tytoniu, spozywaé positkéw, dotyka¢ rekoma ciala (zwlaszcza oczu).

- zachowa¢ higien¢ osobista; po zakonczeniu prac my¢ twarz i regce mydlem w cieptej wodzie.

- uzywac¢ naczyh przeznaczonych wylacznie do tego celu.

- nie dopusci¢ do skazenia gruntu i wdéd otwartych.

- sprzet i odziez ochronng przechowywa¢ w wydzielonym pomieszczeniu.

- stanowisko pracy zabezpieczy¢ podsypka z trocin, a nasycone trociny ostroznie spala¢ w wydzielonym
miejscu.

Osoby, u ktérych stwierdzono uszkodzenie naskoérka, lub alergiczne choroby skéry nie powinny by¢ do-

puszczone do prac impregnacyjnych.

Podczas impregnacji nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia

04.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy robotach impregnacyjno — odgrzybieniowych (Dz. U.

Nr. 5 poz. 25) .

W kazdym przypadku zatrucia nalezy wezwac lekarza.

5.5. | Oczyszczenie powierzchni potaci dachowej

Czyszczenie powinno polega¢ na usunigciu zabrudzef bez naruszania struktury materialéw budowlanych.
Catos¢ potaci oczyScié przy uzyciu przegrzanej pary wodnej o temperaturze okoto 120°C, agregatem hydropo-
nicznym pod ci$nieniem okoto 8 MPa (80 baréw).

6. |KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

7. |OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostkg obmiarowg dla rob6t dezynfekcyjnych jest 1 m2.

8. |ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiér przed pracami— na zgodnos$¢ stosowanych materialéw z normami i aprobatg techniczng
- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu — odbiér podioza

- odbiorowi wstgpnemu po wykonaniu prac

- odbiorowi koncowemu

9. [PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne podstawy platnosci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty beda okres$lone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza, odczyszczenie powierzchni

- dostarczenie i przygotowanie preparatow,
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- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich

- impregnacja lub odgrzybianie

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

- odczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczen powierzchni sasiednich, usunigcie zabrudzen powierzchni
sgsiednich,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 04.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy robotach impregna-
cyjno — odgrzybieniowych (Dz. U. Nr. 5 poz. 25) .
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