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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan w ramach realizacji projektu budowlanego pt
pt. ,,Remontu-wymiany pokrycia catosci dachu spichlerza ,,Oliwskiego” oraz remonty naprawcze dachéw spi-
chlerzy ,,Panna” i ,Miedz”

1.2.  |Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-
b6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. | Zakres rob6t objetych SST

Zakres opracowania:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynno-
Sciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu montaz i demontaz rusztowac stuzacych do wykonania rob6t bu-
dowlanych przy elewacji koSciota i innych elementach budynku bedacego przedmiotem projektu budowlane-
go. Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktérych wykonanie wymaga sporzadzenia projektu i obliczen
statycznych. Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:

- ustawianie i rozbiérka rusztowac¢ taczenie ze schodami i spocznikami, utozeniem, przektadaniem i roz-
bidrka podestéw roboczych i zabezpieczajacych, zalozeniem i rozbidrka desek kraweznikowych i pore-
czy ochronnych

- obsadzenia hakéw w §cianach i zamocowaniu rusztowan do $cian

- okresowe sprawdzenie sztywnoS$ci konstrukcji rusztowan

- montaz daszkéw zabezpieczajacych przy wejsciach do budynkéw

1.4. | Klasyfikacja robot wg CPV

Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV (Wspodlnego Stownika Zaméwien):

Kategoria robot:
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

1.5. | Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w Specyfikacji OST ,,Wymagania ogdlne.”

Rusztowanie robocze

konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,

stuzacg do utrzymywania oséb, materiatéw i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci za-

réwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusz-

towaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne

konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci

ludzi oraz przedmiotow;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania nie stuzace do

wykonywania pracy , lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci .

Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone

wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci.
Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz iloskotew okreélaja
instrukcje montazu poszczegdlnych systemoéw rusztowan lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwie-
nia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity wyrywajacej kotwy oraz spraw-
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dzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sa w instrukcji montazu. W pozostatych
przypadkach powinny by¢ okre$lone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powin-
ny by¢ zamocowane w sposdb umozliwiajacy przeniesienie obcigzen rownoleglych do $ciany. Usytuowanie ko-
tew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie si¢ po rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta
rusztowania oraz prostopadle do $ciany.Po wejsciu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebez-
piecznej. Wymiary i sposob wygrodzenia tej strefy okreslono w przywotanym wcze$niej rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest rOwniez zwrdcenie uwagi na zachowanie porzadku na bu-
dowie (niesktadowanie materiatu i sprzgtu montazowego w ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do
tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

2 WZNOSZENIE RUSZTOWAN

2.1. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne”

- Rusztowania robocze przyscienne z rur stalowych, systemowe, rozbieralne.
Nalezy zastosowa¢ rusztowania przystosowane do robdét elewacyjnych, posiadajace certyfikat bezpieczen-
stwa oraz instrukcje montazu i eksploatacji. (Dla rusztowan nieobjetych certyfikatem konieczna jest indywi-
dualna dokumentacja techniczna rusztowania).

- Folie PE i siatki z tworzyw sztucznych do zabezpieczenia istniejacych otworéw okiennych, znajdujacych si¢
na elewacji urzadzen oraz istniejacej zieleni.

Rusztowanie systemowe
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1. stgzenie plaszczyzny pionowe: zamkni¢te ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy, ramy dra-
binowe z wlazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo

2. stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomigdzy po-
przecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome

3. stupek poregczowy; rura z tacznikami umozliwiajaca zamontowanie porgczy na ostatniej kondygnacji ruszto-
wania

4. stezenie wspornika rura zakonczona tacznikami stuzaca do podparcia wspornikéw rozszerzajacych rusztowa-

nie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego

. wezet : miejsce roztgcznego potaczenia dwoch lub wigcej elementdéw rurowych,

. Stezenie wzdtuzne

. Stojak: element pionowy

. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacja budynku
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9. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj rdwnolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem dtuzszego
wymiaru rusztowania

10. Odciag: element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wigcej podestdw, ktére tworzg miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

13. Podtuznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkdd typu przejscia nad
przejazdami , daszkami itp. o rozpigtosci wigkszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )

14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wigkszg powierzchni¢

15. Fundament

16. DZzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca obcigzenie, i mogaca stano-
wic¢ cze$¢ konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy si¢ z
dwoch podtuznic polaczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu

19. Rama pionowa: gtéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy si¢
z dwdch stojakéw potaczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych —
zabezpieczaja rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw budowlanych

21. Porecz gléwna

22. Porgcz posrednia

23. Bortnica : krawgznik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka §rubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Zacze: element uzywany do taczenia dwoch rur

zlacze krzyzowe : zlacze uzywane do taczenia dwéch rur przecinajacych si¢ pod katem prostym

zlacze obrotowe: ztacze uzywane do taczenia dwoch rur przecinajacych si¢ pod dowolnym katem

ztacze roéwnolegte : ztacze uzywane do aczenia dwoch réwnolegtych rur.

ztacze wzdtuzne : ztacze uzywane do faczenia dwoch rur wspotosiowo wzdtuz linii prostej

Rusztowanie niesystemowe
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2.2. |Sprz¢t

- sprzet montazowy — dostosowany do rodzaju zastosowanych rusztowan
- bloczki,
- dzwigi i podno$niki,
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- buty ochronne wzmocnione,
- re¢kawice ochronne,

- pasy monterskie,

- kaski ochronne

2.3.

| Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet i materiaty nalezy przewozi¢ §rodkami transportu dostosowanymi do ci¢zaru i gabarytéw przewozonych
fadunkéw. Rusztowania nalezy magazynowa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed ciagtym
zawilgoceniem.

2.4.

| Wykonanie robét

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Przed przystapieniem do montazu rusztowan, nalezy usunaé¢ wszelkie ruchome elementy otoczenia
znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie elewacji.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja produ-
centa albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatlowymi,
okre$lonymi w kryteriach oceny wyrobé6w pod wzgledem bezpieczenstwa.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz podestéw roboczych powinni posiadaé
wymagane uprawnienia.
Przed montazem lub demontazem rusztowanh nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ stref¢ niebezpieczng. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowla-
nego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz
6 m.
W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o ktérej mowa wyzej, moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed
spadaniem przedmiotow.
Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, ogradza si¢ balu-
stradami. Balustrada sktada si¢ z deski krawg¢znikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgcza wypel-
nia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najniz-
szym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powin-
no by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow
szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko$¢ przej-
Scia lub przejazdu
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

a) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i na-

zwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

b) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwia-
jacym odptyw wod opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projek-
cie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktfadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania
nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekracza¢ 1,5 kN.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronng.
Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bez-
pieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Otwory okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ za pomoca folii PE przed przenikaniem pyléw z roz-
biérki do wnetrza budynku.
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2.5. |Kontrola jakosci i odbiér robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci rob6t montazowych polega na ocenie zgodno$ci sposobu montazu rusztowanh ze specy-

fikacja techniczng zastosowanego typu rusztowan.

3. Kontrole rusztowan powinny obejmowac stan podtoza, posadowienie, stezenie, zakotwienie, pomosty
robocze i zabezpieczenie urzadzen piorunochrone.

4. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
od odbioru technicznego.

5. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdélnosci:

a) uzytkownika rusztowania;

b) przeznaczenie rusztowania;

¢) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru te-
lefonu;

d) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

e) dat¢ przekazania rusztowania do uzytkowania;

f)  oporno$¢ uziomu;

g) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

6. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzo-
ru, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych za-
grozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okre-
sowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

7. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania oraz

uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

DN =

3. |OBMIAR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogo6lne zasady obmiaru robdt rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Rusztowania rurowe oblicza si¢ w m? ich powierzchni. Dtugo$¢ rusztowania nalezy przyjmowaé wg dtugosci
Sciany z obliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku. Wysoko$¢
rusztowania przyjmuje si¢ od poziomu podtoza , na ktérym sa ustawione do wysokosci 1.5 m ponad najwyzszy
pomost roboczy, lecz niw wyzej niz do gérnej krawedzi $ciany.

4. |ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom robdt zanikajacych.

Odbiér rusztowania

Stwierdzenie zgodnosci elementdéw rusztowan z wymaganiami powinno

obejmowac nastepujace badania :

- stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedga montowane rusztowania ,

- posadowienie rusztowania

- sprawdzenie jako$ci materialdw uzytych do wykonania elementéw rusztowania

- stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

- ogledziny zewnetrzne elementdw oraz sprawdzenie ich wymiaréw,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

- pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,
- komunikacje , czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania ,
- zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.
- inne podane w normie
Badanie rusztowan powinno obejmowa¢ sprawdzenie wymagan ogdlnych stanu podtoza posadowienia ruszto-
wania, wykonanie zlaczy i stezen ,zakotwien, pomostoéw roboczych i zabezpieczajacych, urzagdzen
komunikacyjnych i transportowych Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét w ktérym
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powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

6. |PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne podstawy platnosci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomigdzy Zamawiajagcym a Wy-

konawcg .

Cena jednostkowa za wykonanie 1m? rusztowana (montaz i demontaz ) winna obejmowaé prace:

- ustawienie i rozbidrka rusztowan tacznie ze schodami i spocznikami

- ulozeniem, przekladaniem i rozbiérka pomostéw roboczych i zabezpieczajacych

- zalozeniem i rozbidrka desek krawedziowych i porgczy ochronnych oraz daszkéw zabezpieczajgcych

- wykonanie i rozbidrka pionéw komunikacyjnych

- zalozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie wysiegnika do podnoszenia materialow

- obsadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do §ciany oraz okresowe sprawdzenie sztywnosci
konstrukcji

7. |[PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania — Badania przy odbiorze
PN-EN 12811-1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
Czg$¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i og6lne zasady
projektowania
PN -92/N - 01256. 02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczefistwa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN - N - 01256-5:1998 Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
PN-78/M -47900.00 Rusztowania stojace metalowe. Okreslenia podziat i
gléwne parametry
PN-78/M - 47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania ,badania i eksploatacja
PN-78/M - 47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogélne wymagania i bada-
nia oraz eksploatacja
PN -78/M - 47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

Og6lne wymagania i badania.
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