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1. |WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw, rob6t malarskich ktére zostang wykonane w ramach realizacji projektu pt ,,Remont-wymiany
pokrycia catosci dachu spichlerza ,,Oliwskiego” oraz remonty naprawcze dachéw spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”

1.2.  |Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. | Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw, oktadzin, podktadéw, posadzek, sa to:

- naprawie tynki zewng¢trznych cem.-wap, na kominach murach attykowych i murach tacznika i lukarn

- malowanie tynkéw zewngetrznych

1.4. | Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV (Wspodlnego Stownika Zaméwien):

45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
1.5. | Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST
,»Wymagania ogdlne”.

1.6. | Okre$lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okre$leniami podanymi w Specyfikacji OST ,,Wymagania ogdlne” .

podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana

lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona

i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o wlasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie

powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych

(np. pigmentu-barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentoéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suche;j,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach
mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, itp.),
pigmentoéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych.

2 MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
0g6lne”. Do rob6t tynkowych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
(zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane).
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2.2. | Materialy do tynkow, malarskie

Zaprawy zwykle do wykonania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-90/B-14501.
Piasek do zapraw powinien:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego a wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
0109:1998 1lub aprobatom technicznym.
Srodki gruntujace do tynkéw nowych Wodny $rodek gruntujacy, na bazie akrylu.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociaggowa wodg pitng.
Farby elewacyjne wapienne lub silikonowe do zastosowania na podtozach mineralnych
- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
- zawierajaca §wiattotrwate pigmenty
-wysoce przepuszczalna dla pary wodnej sd = 0,03 m
Kolor farby biaty

3. |SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju robét. Zaleca si¢
wykonywanie prac rgcznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.
Do wykonywania robot nalezy stosowac:
* pedzle i walki ,mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farby ,natryskowe agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
drabiny i rusztowania.

4. | TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba §rodkéw transportu nalezy
dostosowac¢ tak by zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologia oraz zasada ciggtosci frontu roboét.
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywa¢ w po-
mieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podioga suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Zakiad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkéw
inz. Ryszard Kowalski 80 — 180 Gdansk ul. Il Brygady 132
SST 01.05. ,Roboty budowlane — tynki, malowanie” Prace remontowe dachdow spichlerzy NMM ~ Strona 3z 7




5.2. | Wykonywanie tynkow

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze
robo6t, zakofczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed zainstalowaniem grzejnikéw
centralnego ogrzewania. Wykonawca oczySci i zagruntuje wszystkie podloza zgodnie z ich rodzajem.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.

Do nanoszenia mas tynkarskich na zagruntowanym podtozu mozna przystapi¢ po okresie co najmniej 2 godz. od
chwili zagruntowania powierzchni podioza.

Tynki zwykle wykonuje si¢ z gotowych mas tynkarskich do naktadanie sposobem mechanicznym..

Dostarczong w pojemnikach fabrycznych wyprodukowang mase¢ nalezy doktadnie wymieszaé i sprawdzié jej
konsystencje przy uzyciu stozka pomiarowego.

Konsystencja masy tynkarskiej powinna odpowiada¢ wymaganiom. W razie zmiany konsystencji masy nalezy
rozcienczy¢ ja woda, dodajac wode matymi porcjami przy stalym mieszaniu, az do chwili uzyskania wymaganej
konsystencji. Nalezy unika¢ nadmiernego rozcienczenia mas, gdyz powoduje to zmian¢ odcienia barwy masy
oraz jej sptywanie w czasie nanoszenia na powierzchni¢ podioza.

Mase tynkarskg nalezy natryskiwaé z odlegloéci ok.. 40 cm pod katem 90° od powierzchni podioza, tak aby
warstwa naniesionej masy byla rownomiernej grubosci i catkowicie pokrywata powierzchni¢ podloza bez
przeswitow lub $ciekania wody.

Wapienno-cementowy tynk maszynowy urabiany i narzucany mechanicznie do wykonywania tynkow
wewngetrznych, produkowany na bazie wapna, cementu i drobnoziarnistego piasku. Gotowa zapraw¢ maszynowa
stosuje si¢ jako tynk podktadowy albo filcowany gotowy do malowania. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna
oraz charakteryzuje si¢ odpowiednia ilosciag dodawanego plastyfikatora, co umozliwia tatwe przedostawanie si¢
zaprawy przez weze agregatu. Zaprawa jest mocno spulchniona i napowietrzona oraz zatrzymuje wodg, co jest
jej dodatkowym atutem. Nadaje si¢ na wszelkiego rodzaju mury, beton (porowaty po szalunkach, chtonny) oraz
podioza o wystarczajacej stabilno$ci wlasnej, bez wstepnego ich przygotowania. Przygotowanie zaprawy polega
na dodawaniu odpowiedniej ilosci wody i wymieszaniu mechanicznym lub recznym. Zaprawa nadaje si¢ do
uzycia po urobieniu. Po naniesieniu mechanicznym zaprawe nalezy wyréwnac packa okapowa, zatrze¢ packa.

5.3. Malowanie tynkow

5.3.1. | Ogolne zasady wykonywania rob6t malarskich

Wszelkie materiaty beda zgodne z opisem producenta i beda dostarczone w oryginalnych, fabrycznie
zamknig¢tych opakowaniach. Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb — dodatkéw,
rozcienczalnikéw, rozpuszczalnikdw itp. Do mieszania nalezy uzywac czystych pojemnikéw metalowych lub z
tworzyw sztucznych. Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub
zalaniem. Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z
posadzek i §cian, okué¢, mocowan i wszystkich innych przedmiotéw, ktére nie byly przeznaczone do malowania.
Roéwniez wszystkie szyby nalezy oczy$ci¢ z osadow farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne nalezy
zastosowac specjalne metody czyszczenia i Srodki czyszczace. Tam gdzie prawidlowe czyszczenie zachlapan,
plam itp. nie jest mozliwe Wykonawca zalozy kryjace materiaty ochronne i usunie je po pozytywnym zakoncze-
niu prac malarskich. Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbe¢dne farby do poprawienia i ponownego
wykonczenia wszelkich powierzchni, ktére zostang uszkodzone lub bgda miaty usterki.

5.3.2. | Wykonanie robdt malarskich

Przygotowanie do malowania

- Zabezpieczy¢ lub zdemontowac elementy takie jak kraty, parapety, wentylatory itp.

- Podloze powinno by¢ suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczen oraz wolne od agresji
biologicznej (grzyby, plesnie, mchy), chemicznej itp., §wieze tynki cementowe, cementowo-wapienne lub
mineralne malowa¢ nie wecze$niej niz po 28 dniach od ich wykonania. Wystajace lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

- Podloza musza mie¢ ustabilizowang wilgotno$¢ oraz zakonczony proces twardnienia. Wszelkiego rodzaju
zabrudzenia nalezy oczys$ci¢ wodg pod zwigkszonym ci$nieniem. Stare tynki i powloki malarskie o stabej
przyczepnoS$ci nalezy usunac¢. Ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarskg. Umy¢ elewacje wodg pod ci$nieniem.
Elewacje poddaje si¢ dziataniu strumienia wody pod ci$nieniem 70 bar i temp. 70°C Po tym zabiegu powinny
zosta¢ usunigte zanieczyszczenia pochodzace z powietrza (sadza, oleje itp.)
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- Odspojone lub zniszczone tynki nalezy odbi¢, a nastepnie wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne. Ubytki
wyprawy elewacyjnej uzupetni¢ masa tynkarska o tym samym rodzaju, granulacji i fakturze co istniejaca
elewacja.

Kontrola podtozy powinna obejmowac¢ w przypadku:

- tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rdéwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnosci,

- plyt gipsowo-kartonowych i witdknisto - mineralnych — wilgotnos$¢, wyglad i czysto§¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow.

Malowanie elewacji

Zalecany jest minimum dwuwarstwowy system naktadania farby elewacyjnej. Jednowarstwowy nie wypelni
wszystkich poréw podtoza, a tym samym nie zapewni prawidtowej ochrony. Farb¢ nalezy nanosi¢ metoda,
mokre w mokre" unikajac powstania §ladéw od uzytego narzedzia malarskiego, a przerwy technologiczne
zaplanowa¢ na krawedziach $cian i w naroznikach budynkéw. Bezwarunkowo nalezy przestrzega¢ wszystkich
zalecanych przez producenta odstgpéw technologicznych pomigdzy gruntowaniem i nakladaniem pierwszej
warstwy farby, jak i aplikacja kolejne;j.

UWAGA:

W celu potwierdzenia wybranego koloru nalezy wykona¢ probke kolorystyczng na elewacji (min powierzchnia
prébki - 2m?2) kolor musi by¢ zaakceptowany przez Nadzoér, wtedy mozna przystapi¢ domalowania catosci.
Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowaé dostateczna ilo$¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w
celu uniknigcia ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ przy
temperaturze powietrza i podloza nie nizszej niz +5°C. Przy bezposrednim nastonecznieniu nalezy stosowac
siatki ochronne na rusztowaniach Nie malowa¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza wyzszej niz 80%, i
podczas opadéw atmosferycznych, lub gdy zachodzi ryzyko wystapienia przymrozkow.

Praca w upalne dni uniemozliwia prawidtowe rozprowadzenie farby(powstaja smugi), zaktécony jest rowniez
wlasciwy proces jej schnigcia. Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich: +
20°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 55%.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych przewidzianych pod malowanie jest
nie wigksza niz podano nize;j:

Lp. |Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$¢ podloza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6
wodg lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

6. | KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci obejmuje: sprawdzenie kompletnosci dokumentéw (certyfikaty, atesty itp.),
sprawdzenie zgodnos$ci materialéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i
doktadnosci wykonania prac zgodnie z: norma PN-70/B-10100 dla tynkéw,

Stan podioza tynkéw podlega sprawdzeniu w zakresie:
- wilgotnoS$ci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnodci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
- réwnoSci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
- przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i prébe Scierania,
- obecnosci luznych i zwietrzatych czgéci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
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- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probe
zwilzania,
- chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
- obecno$¢ wykwitdw — poprzez ocen¢ wygladu,
- ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez oceng wygladu.
Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Kontrola tynkéw

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzaé metoda podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
gluchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢

wg PN-70/B-10100.

Kontrola i odbiér robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak
niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5° C i przy wilgoci
wzglednej powietrza niw wyzszej niz 65 %.

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby.

sprawdzenie przyczepnosci powloki na podlozach mineralnych i mineralno-wiéknistych — przez wykonanie
skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nast¢pnie
przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikdéw nie wypadnie.

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odpowiedniag na zmywanie , jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli, po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang
przeswity podtoza.

7. |OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest: m?.

8. |ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty tynkarskie , §cian i malarskie podlegaja:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
- odbiorowi wstgpnemu
- odbiorowi koicowemu
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Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa do robét tynkowych lub
odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z podanymi powyzej wymaganiami.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.
Wymagania przy odbiorze

Powtoki malarskie:

*  Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

*  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

e Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

e Sprawdzenie odpornos$ci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

*  Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miotlg, szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i
rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. [PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne podstawy platnosci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty beda okres$lone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuje:
tynki wewnetrzne :
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatowi i sprzgtu
- ustawienie i rozbiérka rusztowan
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow
malowanie:
- przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupelnienie ubytkéw w podtozu,
- dostarczenie i przygotowanie farb,
- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych
- malowanie tynkéw, drewna, drobnych elementéw drewnianych, balustrad,
- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich
- odczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczen powierzchni sasiednich, usunigcie zabrudzen
powierzchni sgsiednich,
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania,

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 W-wa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Cze$¢ B : Roboty wykonczeniowe Zeszyt 1 :Tynki

Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powltoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne"
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