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Szkic sytuacyjny

przewod grzejny
rury spustowe;j
koryta zachodniego

obw. 3 - YDY 3x2.5 mm2

w RVS 16

przewod grzejny 20W/mb ; 230 V

I=2x118 mb

powierzchnia
koryta ~ 17.00 m2

KORYTO ZACHODNIE
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istniejaca

przewdd grzejny 20W/mb ; 230 V

810

=170 mb

powierzchnia
koryta ~ 13.50 m2

KORYTO WSCHODNIE

gbw. 3 - YDY 3x2.5 mm2
w RVS 16

UWAGA.

zedmiotowe koryto

KORYTO POMIEDZY
SPICHLERZEM

OLIWSKIM | MIEDZ
skala 1:100

Usytowanie czujnika dachowego ustali¢ w trakcie wykonawstwa.
Zaleca sie usytowanie w miejscu nienastonecznionym.

L

przewod grzejny
rury spustowej
koryta wschodniego
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PROJEKT BUDOWLANY
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PODGRZEWANIE KORYTA

PROJEKT REMONTU-WYMIANY POKRYCIA CALOSCI DACHU
SPICHLERZA ,OLIWSKIEGO" W SIEDZIBIE GtOWNEJ
NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDANSKU

Adres: Narodowe Muzeum Morskie , ul. Otowianka
[Gdansk Srodmiescie, obreb 99, dziatka nr 2]
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