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1.

WSTEP

1.1.

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych przy realizacji projektu budowlanego pt. ,,Remontu-wymiany pokrycia catosci dachu spi-
chlerza ,,Oliwskiego” oraz remonty naprawcze dachow spichlerzy ,,Panna” i ,,Miedz”

1.2.

| Zakres rob6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem instala-
cji elektrycznych dotyczacych wykonania systemu grzewczego koryt i rur spustowych (przeciwoblodze-
niowego)

1.3.

| Okreslenie podstawowe

Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespdt wspotpracujacych ze soba elementéw
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych i przeznaczonych do okreslonych
celow.

Obwdd do ktorego przylaczone sg odbiorniki energii elektrycznej.

Oprzewodowanie - zespot sktadajacy sie¢ z przewoddéw ( kabli ) , elementéw mocujacych , oraz
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rozdzielnica elektryczna — urzadzenie wyposazone w odpowiednig aparatur¢ laczeniows,
zabezpieczajaca , pomiarowg stuzacg do zasilania obwoddw instalacji elektryczne;j.

Systemy grzewcze (przeciwoblodzeniowe) dachéw, skutecznie likwiduja nagromadzenia $niegu
i powstawanie oblodzenia, zapewniaja drozno$¢ rynien i rur spustowych i zapobiegaja uszko-
dzeniom dachu i fasady spowodowanych przez oblodzenie i niekontrolowany sptyw wody. Moc
liniowa kabli grzejnych stosowanych w instalacjach dachowych powinna wynosi¢ 18-30 W/m.
Dla dachéw pokrytych materiatami palnymi i migknacymi pod wptywem ciepta (np. papa) zale-
cana maksymalna moc liniowa kabla grzejnego to 20 W/m.

14.

| Klasyfikacja robét wg CPV

Klasyfikacja robét objetych Specyfikacja wg CPV (Wspdlnego Stownika Zaméwien):
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2.

| MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania

0g0lne”.

Materiatami stosowanymi w wykonywaniu robét elektrycznych sa :

przewody YDY 2,5 mm? o réznych ilo$ciach zyt

rurki winidurowe RSV 16

puszki rozgalezne JP 65

skrzynka z tworzywa sztucznego o wymiarach 310x210x120 mm,

wkladki bezpiecznikowe 25A i 16A

wylaczniki typu S301B 20 A; S301B 16A

styczniki typu SM 400:25A: 2-biegunowe

kabel grzejny o mocy 20W jednostronnie zasilany kabel grzejny wykonany zgodnie z najnow-
sza normg IEC 60800:2009, o podwyzszonej oporno$ci na promieniowanie UV. Kable wykona-
ne sg w formie gotowych do uktadania zestawow grzewczych posiadajacych fabryczng mufe i
kabel zasilajacy o dtugosci 2,5 m. Kable dostgpne sa w wersjach na na napigcie 230 V.

termostat systemowy — dwustrefowy termostat do instalacji przeciwoblodzeniowych
zasilany przez zewnetrzny zasilacz 24 V.
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- czujnik dachowy — czujnik mierzacy wilgo¢ i temperatur¢ na ochranianym dachu. Posiada wbu-
dowang grzatke oraz mikroprocesor zamieniajacy mierzone wielkosci analogowe na sygnat cy-
frowy. Czujnik wyposazony jest w kabel przylaczeniowy o dlugosci 15 m.

- uchwyty i faczniki systemowe, tasmy montazowe, fancuch do rur spustowych

Materiaty uzyte na budowie powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniem producentéw i posiadaé certy-
fikaty potwierdzajace ich jako$¢. W przypadku stosowania materialéw odbiegajacych od projektu Wyko-
nawca powiadamia Inspektora Nadzoru robét elektrycznych o takim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem i ich zamontowaniem. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu wydaje decyzje o ich ewentualnym
stosowaniu. Skutki finansowe zwigzane z zastosowaniem innych materiatéw ponosi Wykonawca Rob6t .

3. |SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet jest wtasnoscia Wykonawcy. Musi on by¢ w dobrym sta-
nie technicznym i pelnej gotowosci do eksploatacji.

4. | WYKONYWANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych prac, za ich realizacj¢ zgodnie z normami,
przepisami, projektem, specyfikacjami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. | Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej

Zasilanie obwod6éw podgrzewania korty dachowych nalezy wykonaé z istniejgcej tablicy rozdzielczej T
4111 T 412, usytuowanej na korytarzu tagczacym dwa spichlerze w poziomie IV pi-tra. Z uwagi na stosun-
kowo duza moc obwodéw nalezy wykorzysta¢ 3 wolne gniazda bezpiecznikdw, instalujac wktadki bez-
piecznikowe 25A i 16A. Obok tablicy T 411 i T412 nalezy zamontowac¢ skrzynke w obudowie z tworzywa
sztucznego o wymiarach 310x210x120 mm, w ktérej zamontowane beda wytaczniki typu S301B 20 A;
S301B 16A, styczniki typu SM 400:25A: 2-biegunowe, termostat do sterowania systemu grzewczego Zasi-
lanie wyzej wymienionej skrzynki wykonane bedzie przewodem YDY 4x2.5 mm2 uktadanym pod tyn-
kiem. Wyprowadzenie przewoddw ze skrzynki nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2.5 mm?2 p/t do her-
metycznych puszek systemowych w miejscu pokazanym na planie instalacyjnym. Z puszki wyprowadzic¢
przewdd grzejny o mocy 20W/ na 1 mb ; 230 V i uktadaé go w formie wezyka zgodnie z wytycznymi po-
danymi przez producenta w/w przewodu, mocowaé do podtoza za pomocg uchwytéw systemowych (alu-
miniowych lub za pomoca plastikowej taSmy montazowej) do montazu na papie. Montaz uchwytéw nie
moze spowodowac utraty szczelnosci pokrycia papowego koryta. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ukla-
danie przewodéw grzejnych, aby nie spowodowa¢ uszkodzenia zyt, gdyz utraca one skuteczno$¢ grzejna.
Na zewnatrz budynku nalezy zainstalowaé czujnik dachowy (w miejscu ostonigtym przed zsuwajacym si¢
$niegiem, np. na bocznej $cianie korytarza). Zwraca si¢ uwagg, iz w/w czujnik wyposazony jest w 15 m
kabel sterowniczy, ktéry nalezy wprowadzi¢ do projektowanej skrzynki sterowniczej i podtaczy¢ zgodnie z
instrukcja termostatu.

Zwraca si¢ rOwniez uwage, iz sposéb uktadania przewodu grzejnego oraz montaz osprzg¢tu sterowniczego
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W pionowych rurach spustowych zawiesza si¢ fancuch metalowy, do ktérego przyczepione sa uchwyty

do rur spustowych (mocowane co okoto 25-30 cm). Przewdd grzejny wprowadzi¢ do rury soustowe;j

okoto 1.0 m ponizej poziomu terenu. Jezeli dtugo$¢ kabla grzewczego wprowadzonego do rury spustowej
nie przekracza 50 cm stosowanie tancucha nie jest konieczne. Lancuch mocowaé za pomocg poprzeczek
systemowych. Kabel musi by¢ jednak chroniony przed przecigciem przez ostre brzegi na krawedziach
blaszanych rur spustowych. W tym celu nalezy zastosowa¢ zestaw do montazu kabli samoograniczaja-
cych chronigcy kable przy przejSciu z rynny do rury spustowej. Do sterowania kabli grzewczych w rurach
spustowych zastosowac termostat systemowy, wykorzystany do sterowania catego uktadu przeciwoblo-
dzeniowego poszczeg6lnego koryta. Prace powinny wykonywac osoby przeszkolone przez dostawce
systemu.
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Uwaga:

1. Ustawienie zakresu pracy termostatu nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych
(miedzy godz. 16.00 a 8.00)

2. Zaleca si¢ usytuowanie czujnika dachowego w miejscu nienastonecznionym i ostonigtym
przed zsuwajacym si¢ $niegiem.

3. Montaz przewoddéw grzewczych w rurze spustowej wykonywac z podnos$nika koszo-wego

4.2. | Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi zaktualizowanego projektu z naniesieniem zmian , jezeli takie
nastgpity, protokotéw pomiaru préb oraz instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen.

5.  |PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne podstawy platnosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bgda okreslone w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Ceny podstawowe obejmujg :

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatlow

- transport na budowe

- wykonanie instalacji elektrycznych

- prace porzadkowe

- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw

6. |OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt rozbiérkowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru robét sg :
-my - przewody, kable, rurki,
- szt. - gniazda wtykowe, taczniki, puszki rozgalezne , puszki koficowe, wszelkiego
rodzaju osprzet, oraz oprawy o$wietleniowe.

7. [PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EC60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
instalacje elektryczne”.

Instrukcje techniczne producentdéw stosowanych materiatlow.
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