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	L.p.
	Nr rysunku
	Tytuł rysunku

	Załącznik nr 2.1.
	A.01-02_01
	Iluminatory

	Załącznik nr 2.2.
	A.02-03_02
	Ekspozytor na węgiel i rudę żelaza

	Załącznik nr 2.3.
	A.15_24
	Gablota na model

	Załącznik nr 2.4.
	A.24_27
	Stanowisko dla niepełnosprawnych

	Załącznik nr 2.5.
	A.24_28
	Stanowisko dla niepełnosprawnych – lokalizacja stanowiska

	Załącznik nr 2.6.
	A.25_30
	Rozmieszczenie stanowisk ekspozycyjnych w ładowni Statku na POZIOMIE 0

	Załącznik nr 2.7.
	AV-01
	Multimedia - Schematy blokowe AV - Ładownia 3 

	Załącznik nr 2.8.
	AV-02
	Multimedia - Schematy blokowe AV - Ładownia 4 - cz.1 

	Załącznik nr 2.9.
	AV-04
	Multimedia - Schematy blokowe AV - Stanowisko dla niepełnosprawnych 

	Załącznik nr 2.10. 
	A.15_25
	Architektura - Zabudowa klap w podłodze 

	Załącznik nr 2.13. 
	EL-TEL_02 (A1)
	Instalacje elektryczne i telekomunikacja - wytyczne EL-TEL_02 (A1).

	Załącznik nr 2.14. 
	A.25_31
	Klapy rewizyjne w podłodze - lokalizacja

	Załącznik nr 2.16.
	-
	Rozmieszczenie oświetlenia w górnych częściach ładowni 3 i 4

	Załącznik nr 2.17.
	-
	Rozmieszczenie oświetlenia w dolnych częściach ładowni 3 i 4
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Załącznik Nr 2.11. – Przedmiar 
Załącznik Nr 2.12. – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
[bookmark: _Toc37061043]Załącznik Nr 2.15. – Minimalne wymagania dotyczące użycia materiałów wykorzystanych do montażu zaczepów klap zabezpieczających 


[bookmark: _Toc55387015]PODSTAWA OPRACOWANIA

[bookmark: _Toc55387016]MERYTORYCZNA

1. Zlecenie inwestora – umowa nr 29/A-ZP/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r., zawarta pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ołowianka 9-13,                 a jednostką projektową Q-Fidelity Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 88 lok. 314a z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 88  lok. 314a.
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
3. Uzgodnienia przeprowadzone podczas spotkań roboczych zespołu projektowego z Inwestorem. 

[bookmark: _Toc55387017]WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006r Nr 156, poz. 1118; Dz. U. 2007 Nr 99, poz. 656; Dz. U. 2007 Nr 191, poz. 1373)
2. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
3. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
4. PN-EN  60268-16, Urządzenia systemów elektroakustycznych, Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy
5. BN-84/8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.
6. Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
7. Ochrona przeciwporażeniowa.
8. AES/EBU, Zbiór norm i zaleceń Audio Engineering Society i European Broadcasting Union dotyczących transmisji i wymiany cyfrowych sygnałów fonicznych
9. PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część 1, wymagania ogólne.
10. PN-EN 50173-1 + AC: 2003 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe.
11. ZN-96/TP S.A. - 004 pt. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz. U. 1999, Nr 18, poz. 162).
13. PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
14. PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
15. PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
16. PN-IEC 60364-5-53:1999 -Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
17. PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
18. Inne obowiązujące dla zakresu robót określonego w niniejszej SST.





[bookmark: _Toc55387018]PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego wystawy w zakresie:  
1.Projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt koncepcyjny wystawy stałej (w pomieszczeniach ładowni 3 i 4 – górne części) 
a) założenia ogólne 
b) zapotrzebowania mocy dla wszystkich urządzeń objętych projektem również planowanych w przyszłości w dolnych częściach ładowni nr 3 i 4
d) wyznaczenia punktów przyłączeniowych instalacji zasilających
e) opis funkcjonalny systemu multimedialnego
f) opis systemu oświetlenia
g) system sterowania urządzeniami multimedialnymi i oświetleniem 
2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
3. Przedmiaru

[bookmark: _Toc277504361][bookmark: _Toc55387019]ZAGADNIENIA OGÓLNE

Słownictwo techniczne i pojęcia związane z projektowanymi systemami wykorzystywane w tym opracowaniu są zgodne z terminologią używaną w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej,  multimedialnej i  oświetleniowej .

Wszelkie odwołania do rysunków dotyczą rysunków będących załącznikiem dokumentacji projektowej.

[bookmark: _Toc55387020]OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA ELEMENTÓW ARANŻANŻACYJNYCH W POMIESZCZENIACH ŁADOWNI 3 i 4 

[bookmark: _Toc55387021]Założenia ogólne   

Projekt wystawy stałej zakłada rozmieszczenie elementów aranżacyjnych ekspozycji w pomieszczeniach ładowni 3 i 4 na statku-muzeum s.s. SOŁDEK. Każda z przestrzeni ładowni 3 i 4 jest podzielona na dwa poziomy. W przestrzeniach górnych poziomów projektuje się: ekspozytory w formie iluminatorów, ekspozytory na węgiel i rudę żelaza oraz gablotę na model statku „Sołdek” w skali 1:75.
Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich elementów ekspozycyjnych zostały wskazane na rysunku  A.25_30 – Rozmieszczenie stanowisk ekspozycyjnych w ładowniach Statku na POZIOMIE 0 (Załącznik nr 2.6.).
Lokalizacja stanowiska dla niepełnosprawnych została wskazana na rysunku A.24_28 Stanowisko dla niepełnosprawnych – lokalizacja stanowiska (Załącznik nr 2.5.).
Wystawa zostanie wyposażona w system multimedialny składający się z zestawu urządzeń elektronicznych, służących do: prezentacji treści – takich jak monitory LCD oraz system nagłośnienia w wersji indywidualnej (słuchawki).
Aby umożliwić działanie urządzeń multimedialnych, należy do każdego stanowiska doprowadzić sieć niskiego napięcia. Aby umożliwić zarządzanie (włączanie i wyłączanie zdalne urządzeń, zmianę kontentów) należy do każdego monitora i playera doprowadzić okablowanie sygnałowe sieci LAN z użyciem ekranowanych kabli KAT6A zakończone gniazdami RJ45.
INFORMACJA: okablowanie sygnałowe sieci LAN z użyciem ekranowanych kabli KAT6A zakończone gniazdami RJ45 zostanie wykonane w ramach innego zamówienia przez Wykonawcę wyłonionego w innym postępowaniu przetargowym.
Sposób i rodzaj okablowania oraz połączenia kablowe urządzeń w poszczególnych stanowiskach zostały wskazane na rysunkach: Załącznik nr 2.7. AV-01 - Multimedia - Schematy blokowe AV - Ładownia 3; Załącznik nr 2.8. AV-02 - Multimedia - Schematy blokowe AV - Ładownia 4 - cz.1; Załącznik nr 2.9. AV-04 - Multimedia - Schematy blokowe AV - Stanowisko dla niepełnosprawnych oraz Załącznik nr 2.13. Instalacje elektryczne i telekomunikacja - wytyczne EL-TEL_02 (A1).
Na rysunkach, oraz w dalszej części projektu, zostały przedstawione typy stanowisk multimedialnych znajdujących się na wystawie wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poprowadzenia instalacji, przekroju oraz typu przewodów sterujących i kabli zasilających.

Kolorystyka ekspozycji będzie ściśle korespondować z kolorystyką statku - utrzymana będzie w szarości (RAL 7043) z grafitowymi (RAL9004) i jasno-szarymi (RAL7042) elementami oraz czerwonymi akcentami (RAL3016).
INFORMACJA: Ostatecznego doboru odcieni kolorów należy dokonać po przedstawieniu przez wykonawcę ekspozycji próbek na docelowo użytych materiałach, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

[bookmark: _Toc55387022]Stanowisko nr 1a – Iluminator, Stanowisko nr 1b – Iluminator z monitorem dotykowym  (Zał. nr 2.1. Rysunek nr A.01-02_01)

Iluminatory (ekspozytory) montowane na balustradzie antresoli oraz na ścianie grodziowej, w ilości: 19 sztuk na balustradach i 2 sztuki na ścianach grodziowych. Zabudowa ekspozycyjna w formie szafki. Konstrukcja zakłada wykonanie elementu w dwóch częściach i skręcenie ich na balustradzie w trakcie montażu finalnego. Ekspozytory wykonywane w trzech wariantach: 2 sztuki z ekranem wideo, 17 sztuk z grafiką umieszczoną na mechanizmie przewijającym oraz 2 sztuki w formie małej gabloty na niewielki eksponat lub model. Dodatkowo Wykonawca winien wykonać 2 dodatkowe iluminatory służące jako części zamienne dla pozostałych. Ilość części zapasowych wskazane w załączniku nr 2.11 Przedmiar.  Miejsce instalacji iluminatora z danym wariantem zostanie wskazane Wykonawcy podczas montażu poszczególnych stanowisk. Pozostałe stałe wyposażenie każdego iluminatora stanowią:
- punktowe oświetlenie LED przed przednim bulajem dające delikatny poblask światła na przednią płaszczyznę iluminatora i oświetlenie LED w formie oprawy dopasowanej do wielkości bulaja na tylnej ścianie iluminatora – natężenie dopasować do całego systemu oświetlenia na etapie opracowywania  dokumentacji warsztatowej;
- z lewej strony każdego iluminatora słuchawka stylizowana na kablu; 
- od przodu przyciski sterujące nagraniem lektora słyszanym w słuchawce. 
Przednia płaszczyzna otwierana. Na przedniej płaszczyźnie nadruk tekstu w j. polskim i j. angielskim. Wybór czcionki, jej wielkości i kolor zostaną ustalone w trakcie produkcji stanowisk. Urządzenia sterujące zamontowane wewnątrz każdego iluminatora. Przestrzeń wewnętrzna wentylowana grawitacyjnie – otwory w dolnej i górnej płaszczyźnie.
Konstrukcja płyta wiórowa, poszycie płyty mdf lakierowane. Wszystkie materiały zabezpieczone do stopnia min. trudno zapalne lub niepalne. Zgodnie z wymogami zawartymi  w § 258 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065), do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego stosuje się tylko materiały zabezpieczone do klasy odporności ogniowej: trudno zapalne lub niepalne, nie mogą być stosowane materiały, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące; zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 materiały klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania na podstawie wyników badań przeprowadzonych w oparciu o normę PN-88/B-02855.

[bookmark: _Toc55387023]Stanowisko nr 2 i 3 - Ekspozytory na węgiel  i rudę żelaza 
(Zał. nr 2.2. Rysunek nr A.02-03_02)

Ekpspozytory na surowce typowe dla użytkowania statku w okresie jego czynnej służby. Materiały sypkie m.in. węgiel i ruda żelaza. Konstrukcja ekspozytorów dopasowana do wykonanych na etapie przygotowawczym statywów. Konstrukcja profile stalowe zamknięte i blacha stalowa lakierowane na kolor czarny (dobór na rysunku szczegółowym nr: A.02-03_02). Dookoła balustrada szklana montowana do profila balustradowego aluminiowego. Szkło bezpieczne min. P4 o grubości ok.10 mm krawędzie szlifowane, bezpieczne. Poniżej profilu montażowego balustrady profil 45 stopni z paskiem LED. Balustrada zakończona pochwytem. Surowce umieszczane na kleju by unikać nieprzewidzianych przemieszczeń. Warstwa surowców minimalna maskująca dno ekspozytora, dostosowana do gabarytów poszczególnych próbek.

[bookmark: _Toc55387024]Zabezpieczenie klap (Zał. nr 2.10. Rysunek Nr: A.15_25 i Zał. nr 2.14. Rysunek nr A.25_31)
W przestrzeniach ekspozycyjnych w dolnych częściach ładowni nr 3 i 4 (sale wystawowe nr 2 i 4) występują włazy i klapy umieszczone w podłodze. Nie chcąc ograniczać do nich dostępu, ale jednak nadać im jeden spójny wygląd projektuje się maskownice. Maskownice wykonane ze stali nierdzewnej. Dostęp do klap zapewniony będzie poprzez sposób nakładania - na umieszczone na stałe bolce. Rozwiązanie takie ustabilizuje klapę i uniemożliwi jej przesuwanie. Dobrana stal o grubości  ok. 5-8 mm, o powierzchni szczotkowanej, spowoduje że klapa będzie ciężka co uniemożliwi jej przypadkowe podniesienie. Szczegóły dopasowane na etapie wykonywania dokumentacji warsztatowej po uprzednich szczegółowych obmiarach każdej klapy. Łączna ilość klap do zabudowy na tym etapie inwestycji to 6 szt. (dwie klapy w dolnej części ładowni nr 3 – sala nr 2 i cztery kalpy w dolnej części ładowni nr 4 – sala nr 4). Minimalne wymagania dotyczące użycia materiałów wykorzystanych do montażu zaczepów klap zabezpieczających zawarte w Załączniku nr 2.15.

[bookmark: _Toc55387025]Gablota na model (Zał. nr 2.3. Rysunek nr A.15_24)

Wykonane w konstrukcji wręgowej z poszyciem - materiały płyta wiórowa i mdf lakierowany. Wszystkie materiały zabezpieczone do stopnia min. trudno zapalne lub niepalne. Zgodnie z wymogami zawartymi w § 258 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065), do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego stosuje się  tylko materiały zabezpieczone  do klasy odporności ogniowej: trudno zapalne lub niepalne, nie mogą być stosowane materiały, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące; zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 materiały klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania na podstawie wyników badań przeprowadzonych w oparciu o normę PN-88/B-02855. Klosze ze szkła bezpiecznego min.P2, klejone, krawędzie szlifowane. Stabilizacja umieszczonego w gablocie modelu musi być wykonana w sposób trwały bez możliwości przypadkowego przesunięcia się.
Zastosowane zamki do zamykania gabloty będą w systemie klucza centralnego mające certyfikaty potwierdzające posiadanie jednej z klas odporności na włamanie (zgodnie z PN-EN 12209).
W dolnej części cokołu oświetlenie led w postaci paska o temperaturze barwowej 3000 K. Sposób zabezpieczenia gabloty oraz kolorystyka wg. Wytycznych na rysunku szczegółowym Nr A.15_24.
[image: ]Zaproponowany sposób otwierania górnej pokrywy gabloty pozwala na dostęp do gabloty bez straty (ograniczenia) wysokości dla eksponatu. Zastosowanie w konstrukcji ramy szklanego klosza uchwytów do unoszenia klosza lub zastosowanie unoszenia klosza za pomocą przyssawek do ustalenia z Muzeum w trakcie prac wykonawczych.












[bookmark: _Toc55387026]Grafika – typografia na ścianach ładowni 

Opisy pomieszczeń ładowni wg. wytycznych Muzeum zakładają się że będą to dla każdej przestrzeni:
- Po dwa zestawy, do wykonania po dwóch stronach pomieszczenia:
NAZWA ŁADOWNI : Ładownia Nr X (Wielka pierwsza litera, pozostałem małe – szczegóły dotyczące kroju pisma zostaną ustalone z wykonawcą w trakcie wykonywania zlecenia.
MIARA METRYCZNA: Linie długości 15 cm, szerokości 2 cm  co 50 cm od dna ładowni nie opisane oraz linie długości 25 cm szerokości 4 cm co 100 cm od dna ładowni opisane kolejnymi pełnymi metrami.

[bookmark: _Toc55387027]Stanowisko dla niepełnosprawnych (Zał. nr 2.4. Rysunek nr A.24_27 i Zał. nr 2.5. Rysunek nr A.24_28 i Zał. nr 2.9. Rysunek AV-04)

Stanowisko zaprojektowane jako wolnostojący kiosk umieszczony w przestrzeni holu wejściowego na parterze w budynku Muzeum. Stylistyka nawiązująca do widzianego za oknem Statku Muzeum s.s.„Sołdek”. Stanowisko wyposażone w dwa ekrany dotykowe zlokalizowane na zewnętrznych, bocznych ścianach kiosku oraz jednym monitorze wewnątrz stanowiska z aplikacją VR. Stanowisko z aplikacją VR dostępne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Stanowisko od przodu posiada wnękę, do której można wejść lub wjechać na wózku. Powoduje to efekt fizycznej izolacji od bodźców zewnętrznych co potęguje wrażenia z aplikacji. Korzystający mogą przysiąść na składanym siedzisku lub korzystać z własnego wózka. Zapewnia to całkowite równouprawnienie osób z ograniczoną sprawnością i sprawnych. Zwiedzający będą mogli obejrzeć ekspozycję w przestrzeni statku z wykorzystaniem gogli VR lub na ekranie LCD zamontowanym w opuszczanej przyłbicy. Mechanizm przyłbicy wykonany jak cała konstrukcja wewnętrzna ze stali. Wspomaganie ruchu przyłbicy przy udziale siłowników. Dobór mocy siłowników na etapie wykonywania dokumentacji warsztatowej. Wszystkie materiały zabezpieczone do stopnia min. trudno zapalne lub niepalne. Zgodnie z wymogami zawartymi  w § 258 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065), do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego stosuje się  tylko materiały zabezpieczone do klasy odporności ogniowej: trudno zapalne lub niepalne, nie mogą być stosowane materiały, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące; zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 materiały klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania na podstawie wyników badań przeprowadzonych w oparciu o normę PN-88/B-02855. Dobór urządzeń w części branżowej projektu - multimedia. Kolorystyka wg. wytycznych na rysunku szczegółowym - Załącznik nr 2.4. Rys. A.24_27.

[bookmark: _Toc55387028]Zapotrzebowanie mocy dla urządzeń multimedialnych i oświetleniowych 

Aby ograniczyć ryzyko oddziaływania zakłóceń elektromagnetycznych na system multimedialny,  instalacje zasilające należy wykonać stosując się do poniższych wymogów.

System multimedialny dla każdej sali powinien zostać zasilony z jednego źródła z rozdzielni głównej. Nie dopuszcza się stosowania rozdzielni pośrednich oraz zasilania urządzeń niewchodzących w skład multimediów z jej rozdzielni. 
INFORMACJA: W tabeli poniżej przedstawiono łączne zestawienie wszystkich urządzeń przewidzianych na wystawę – również w dolnych częściach ładowni które nie są przedmiotem tego zamówienia (pkt. 2 oraz 4):

	
	Zestawienie poboru mocy dla urządzeń wystawy stałej

	L.P.
	Nazwa 
	Ilość
	j.m.
	Moc jednostkowa [W]
	Moc całkowita [W]
	Nr obwodu elektrycznego
	

	1
	Sala nr 1, Ładownia nr 3 - międzypokład
	

	1.1
	Ekspozytor/iluminator – Stanowisko Nr 1a
	

	1.1.1
	Podświetlenie
	9
	szt.
	15
	135
	G08 i G07
	

	1.1.2
	Player audio
	9
	szt.
	60
	540
	G08 i G07
	

	1.2
	Ekspozytor/iluminator multimedialny – Stanowisko Nr 1b 
	

	1.2.1
	Monitor dotykowy
	1
	szt.
	120
	120
	G08
	

	1.2.2
	Player audio/wideo PL/EN
	1
	szt.
	100
	100
	G08
	

	1.3
	Gablota na model - Ekspozytor przy zejściu 
	

	1.3.1
	Podświetlenie
	1
	szt.
	100
	100
	G11
	

	1.4
	Ładownia z węglem – Stanowisko Nr 2 
	

	1.4.1
	Podświetlenie
	1
	szt.
	200
	200
	G12
	

	2
	Sala nr 2, Ładownia nr 3 - dno ładowni – POZA ZAKRESEM ZAMÓWIENIA
	

	2.1
	Stanowisko Nr 4 – Ekspozytor centralny - Oprawa dźwiękowa 
	

	2.1.1
	Player audio
	1
	szt.
	10
	10
	G03
	

	2.1.2
	Wzmacniacz
	1
	szt.
	300
	300
	G03
	

	2.2
	Stanowisko Nr 4 – Ekspozytor centralny - Projekcja
	

	2.2.1
	Projektor ultrakrótkoogniskowy
	1
	szt.
	400
	400
	G03
	

	2.2.2
	Player wideo
	1
	szt.
	100
	100
	G03
	[bookmark: _Hlk38968440]

	2.3
	Stanowisko Nr 7 - Salka kinowa 
	

	2.3.1
	Duży ekran LCD
	1
	szt.
	150
	150
	G06
	

	2.3.2
	Player audio/wideo
	1
	szt.
	100
	100
	G06
	

	2.3.3
	Wzmacniacz
	1
	szt.
	100
	100
	G06
	

	2.4
	Stanowisko Nr 6 i Stanowisko Nr 8 - BackLight
	

	2.4.1
	Podświetlenie
	2
	szt.
	100
	200
	G05
	

	3
	Sala Nr 3, Ładownia Nr 4 - międzypokład 
	

	3.1
	Ekspozytor/iluminator – Stanowisko Nr 1a
	

	3.1.1
	Podświetlenie
	10
	szt.
	15
	150
	G10 i G11
	

	3.1.2
	Player audio
	10
	szt. 
	60
	 600
	G10 i G11
	

	3.2
	Ekspozytor/iluminator multimedialny – Stanowisko Nr 1b 
	

	3.2.1
	Monitor dotykowy
	1
	szt.
	120
	120
	G10
	

	3.2.2
	Player audio/wideo PL/EN
	1
	szt.
	100
	100
	G10
	

	3.3
	Ładownia z rudą żelaza – Stanowisko Nr 3 
	

	3.3.1
	Podświetlenie
	1
	szt.
	200
	200
	G09
	

	4
	Sala Nr 4, Ładownia nr 4 - dno ładowni - POZA ZAKRESEM ZAMÓWIENIA
	

	4.1
	Stanowisko Nr 5 – Ekspozytor centralny - Oprawa dźwiękowa 
	

	4.1.1
	Player audio
	1
	szt.
	60
	60
	G04
	

	4.1.2
	Wzmacniacz
	1
	szt.
	80
	80
	G04
	

	4.2
	Stanowisko Nr 5 – Ekspozytor centralny – stanowiska odsłuchowe 
	

	4.2.1
	Player audio
	4
	szt.
	60
	240
	G04
	

	4.3
	Stanowisko Nr 5 – Ekspozytor centralny – Projekcja
	

	4.3.1
	Projektor ultrakrótkoogniskowy
	1
	szt.
	400
	400
	G04
	

	4.3.2
	Player wideo
	1
	szt.
	100
	100
	G04
	

	4.4
	Stanowisko Nr 10 – Salka Kinowa 
	

	4.4.1
	Duży ekran LCD
	1
	szt.
	300
	300
	G04
	

	4.4.2
	Player audio/wideo
	1
	szt.
	100
	100
	G04
	

	4.4.3
	Wzmacniacz
	1
	szt.
	80
	80
	G04
	

	4.5
	Stanowisko Nr 12 – Lightbox 
	

	4.5.1
	Podświetlenie
	4
	szt.
	80
	320
	G02
	

	4.6
	Gabloty na modele
	

	4.6.1
	Podświetlenie
	6
	szt.
	30
	180
	G01
	

	4.7
	Stanowisko Nr 11 - Zbytkowa radiostacja
	

	4.7.1
	Zasilanie radiostacji
	1
	szt.
	300
	300
	G03
	

	4.8
	Stanowisko Nr 9 i Stanowisko Nr 11 – BackLight
	

	4.8.1
	Podświetlenie
	2
	szt.
	100
	200
	G03
	

	4.9
	Magazyn elektryka – zaadoptowany na punkt dystrybucyjny sieci LAN
	

	4.9.1
	Zasilanie szafy z aktywnymi urządzeniami LAN
	1
	szt.
	1500
	1500
	G06
	

	5
	Przestrzeń socjalna przy wejściu na Statek
	

	5.1
	Zasilanie aktywnego punktu dostępowego Wi-Fi
	1
	szt.
	50
	50
	G12
	

	6
	Szynoprzewody Sala Nr 1, Ładownia nr 3 - międzypokład
	 
	 
	
	

	6.1
	Zasilanie szynoprzewodów + DALI
	1
	szt.
	600
	600
	S03 i S05
	

	7
	Szynoprzewody Sala Nr 2, Ładownia nr 3 – dno ładowni
	 
	 
	
	

	7.1
	Zasilanie szynoprzewodów + DALI
	1
	szt.
	600
	600
	S01
	

	8
	Szynoprzewody Sala Nr 3, Ładownia nr 4 - międzypokład
	 
	 
	
	

	8.1
	Zasilanie szynoprzewodów + DALI
	1
	szt.
	600
	600
	S04 i S06
	

	9
	Szynoprzewody Sala Nr 4, Ładownia nr 4 – dno ładowni
	 
	 
	
	

	9.1
	Zasilanie szynoprzewodów + DALI
	1
	szt.
	600
	600
	S02
	

	10
	Wypusty zasilania oświetlenia w Ładowni Nr 2
	 
	 
	
	

	10.1
	Zasilanie + DALI
	1
	szt.
	600
	600
	S07 i S08
	

	Razem pobór mocy na Statku [W]
	10635
	
	



	Zestawienie poboru mocy dla urządzeń Stanowiska dla niepełnosprawnych

	11
	Stanowisko dla osób niepełnosprawnych w holu głównym budynku NMM 
	 
	

	11.1
	Infokiosk 
	 
	 
	 
	 
	

	11.1.1
	Monitor dotykowy
	2
	szt.
	120
	240
	

	11.1.2
	Wzmacniacz słuchawkowy
	2
	szt.
	40
	80
	

	11.1.3
	Player
	2
	szt.
	60
	120
	

	11.1.4
	Okulary 3D
	(1+2)
	szt.
	20
	60
	

	11.1.5
	Player do okularów 3D
	1
	szt.
	200
	200
	

	11.1.6
	Monitor dotykowy na wysięgniku
	1
	szt.
	60
	60
	

	Razem pobór mocy w budynku NMM [W]
	760
	



[bookmark: _Toc55387029]Opis funkcjonalny systemu multimedialnego 

W celu zapewnienia wyświetlania aplikacji multimedialnych lub materiałów wideo w poszczególnych stanowiskach ekspozycyjnych (iluminatorach), projektuje się rozmieszczenie urządzeń wyświetlających typu monitory LCD (2 szt.) o przekątnych o ok. 26 cali, lecz dostosowanych do architektury każdego ze stanowisk. Monitory będą służyły do wyświetlania treści z komputerów (playerów).
Urządzeniami odtwarzającymi treści multimedialne będą komputery, które zainstalowane będą bezpośrednio w stanowisku ekspozycyjnym, w możliwie bliskiej odległości od urządzeń wyświetlających.
Sygnały wideo i audio będą przesyłane lokalnie za pośrednictwem okablowania wideo (HDMI) oraz audio. Poprzez sieć teleinformatyczną przesyłane będą jedynie sygnały sterowania urządzeniami oraz zawartość wyświetlanych prezentacji.
Stanowiska ekspozycyjne, w których przewidziane jest odtwarzanie ścieżki dźwiękowej, zostaną wyposażone w słuchawki. Słuchawki bez nakładek z tworzyw sztucznych, łatwe w czyszczeniu. 
Uruchamianie ścieżki dźwiękowej przypisanej do stanowiska ekspozycyjnego odbywać się będzie synchronicznie z materiałem wideo przeznaczonym dla tego stanowiska i realizowane będzie na stanowiskach ekspozycyjnych automatycznie, w momencie uruchamiania wystawy. 
W budynku głównym na parterze Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku zlokalizowane będzie stanowisko dla niepełnosprawnych. Stanowisko wyposażone będzie w dotykowy monitor LCD opuszczany na wysięgniku, 2 szt. monitorów dotykowych z nakładką umieszczonych na zewnętrznych ścinkach stanowiska oraz jedną parę okularów VR. Aplikacje jak i aranżacja stanowiska zostanie tak przygotowana, aby osoby niepełnosprawne mogły w łatwy i przyjazny sposób korzystać ze  stanowiska. 

[bookmark: _Toc55387030]Opis funkcjonalny systemu oświetlenia (Zał. nr 2.16. i 2.17.)

Projektowany układ oświetlenia dla ładowni nr 3 i 4 ma na celu podkreślenie elementów ekspozycji z uwzględnieniem charakteru wnętrza statku oraz współczesnych rozwiązań w tej materii. Zakłada się zastosowanie energooszczędnych i trwałych opraw oświetleniowych dedykowanych do przestrzeni ekspozycyjnych, które pozwolą na uzyskanie elastycznych możliwości w zakresie prezentacji i oświetlenia ekspozycji oraz ograniczą koszty eksploatacji.  
W skład systemu oświetlenia wchodzą: oprawy oświetlenia ogólnego, oświetlenia gablot i ekspozytorów oraz oświetlenia akcentowego. Większość opraw należy zainstalować na projektowanych szynoprzewodach. Część opraw należy zainstalować przy pomocy odpowiednio przygotowanych punktów montażowych, które umożliwią wykorzystanie identycznych opraw systemowych jak te montowane na szynoprzewodzie.
Założono, iż wszystkie zastosowane oprawy oświetleniowe powinny posiadać cechy podstawowe, istotne dla specyficznej przestrzeni ekspozycyjnej jaka znajduje się w ładowniach statku „Sołdek” przeznaczonych na wystawę:
-	Wysoki współczynnik oddawania barw CRI [color rendering index].
-	Możliwość pracy w zmiennych warunkach temperaturowych (lato / zima).
-	Jak najwyższa wydajność energetyczna.
-	Żywotność spełniająca założenia producenta
-	Prosta obsługa.
-	Stabilność termiczna.
-	Stabilność jasności źródła.
-	Ogólnoprzyjęty poziom bezpieczeństwa pożarowego.
-	Oprawy z bogatym wyposażeniem dodatkowym zapewniającym łatwą modyfikację cech pojedynczej oprawy oświetleniowej / warunków ekspozycji.
-	Wysoka bezawaryjność.
-	Możliwość przenoszenia opraw oświetleniowych pomiędzy przestrzeniami ekspozycyjnymi adekwatnie do potrzeb wystawienniczych.
-	Zgodność z protokołem DALI (wystawa stała), możliwość indywidualnego dostosowania natężenia oświetlenia.  
-	Obudowy opraw identyczne bez względu na moc oraz rozsył światła, wymienialna optyka kształtująca wymagany rozsył światła.
OPRAWY OŚWIETLENIOWE - CECHY 
Projektuje się następujące ilości opraw oświetleniowych:
· Oprawa TYP 1 – SPOTLIGHT – 9 szt.
· Oprawa TYP 2 – LENS WALLWASHER – 12 szt.
· Oprawa TYP 3 – FLOOLIGHT – 8 szt.
· Oprawa TYP 4 – FLOODLIGHT – 4 szt.
· Oświetlenie LED – EKSPOZYTORY – 3 kpl.
Oprawy projektorowe wyposażone w diody świetlne LED barwy ciepło-białej, o temperaturze barwowej 3000 K, przystosowane do zasilania z szynoprzewodu lub zasilacza punktowego, o następujących cechach szczególnych:
-	Współczynnik oddawania barw: CRI [color rendering index]: min. 90
-	Charakterystyka półprzewodników: SDCM<2, CRI>90, L90/B10 50000h
-	Możliwość regulacji kierunku świecenia w dwóch płaszczyznach (nachylenie: 0-90°, obrót 0-360°)
-	Płynna regulacja strumienia świetlnego w zakresie 1 - 100 % poprzez system DALI (wystawa stała) i potencjometr zabudowany na oprawie (wystawy czasowe)
-	Klasa ochronności I.
-	Wszystkie oprawy w identycznych obudowach.
-	Głowica oświetleniowa z formowanego aluminium.
-	Wymienialna soczewka sferolityczna kształtująca wymagany rozsył światła
· Linie oświetleniowe LED – 78 kompletów o długości 100 cm schodu
	- 3000K
	- profil montażowy aluminiowy
	- osłona PE
	- zasilacz z możliwością integracji z systemem sterowania oświetleniem DALI
STEROWANIE
Zakłada się zastosowanie opraw z możliwością płynnej regulacji natężenia oświetlenia (dimmable) poprzez system sterujący oświetleniem DALI.
CHARAKTERYSTYKA ŚWIETLNA
Zakłada się zainstalowanie opraw o zróżnicowanej charakterystyce świetlnej w celu zapewnienia odpowiednich możliwości aranżacyjnych. Szczegółowe informacje zawiera zestawienie sprzętu.

[bookmark: _Toc55387031][bookmark: _Hlk47954899]System sterowania urządzeniami multimedialnymi i oświetleniem

System zarządzania urządzeniami zainstalowanymi na ekspozycji powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było centralne włączanie i wyłączanie urządzeń multimedialnych w całej przestrzeni wystawienniczej. Pozwoli to obsłudze na sprawne i ekonomiczne zarządzanie całością ekspozycji.
System sterowania będzie składał się przede wszystkim z urządzeń zainstalowanych w przestrzeni punktu dystrybucyjnego (tzw. serwerowni-punkt dystrybucyjny zlokalizowany w dolnej części ładowni nr 3 pod schodami) takich jak procesorowej jednostki centralnej, aktywnych urządzeń sieciowych w postaci przełączników LAN, elementów wykonawczych dla wybranych urządzeń oraz dedykowanego oprogramowania, które zostanie przygotowane zgodnie z wytycznymi funkcjonalnymi systemu sterowania. 
Do celów zarządzania (sterowania) ekspozycją użytkownik będzie miał do dyspozycji bezprzewodowy panel z ekranem dotykowym, który oprogramowany będzie w taki sposób, aby umożliwić włączanie i wyłączanie urządzeń w całej przestrzeni ekspozycyjnej lub tylko wybranych stanowisk. Sposób oprogramowania panelu będzie umożliwiać również automatyczne włączanie i wyłączanie całości ekspozycji np. na początek i koniec dnia zgodnie z ustawionym harmonogramem pracy. 
Z poziomu panelu sterowania będzie możliwość sterowania zainstalowanym oświetleniem w przestrzeniach ładowni nr 3, 4.
Dodatkowo wszystkie stanowiska wyposażone w urządzenia multimedialne będą wyposażone w oprogramowanie umożliwiające zmianę wyświetlanej treści obrazu (CMS – Content Management System). Aplikacje powinny być wykonane w tzw. wersji otwartej, aby użytkownik mógł, z poziomu systemu zarządzania wyświetlaną treścią (CMS), zmieniać lub aktualizować wyświetlaną treść aplikacji. 
Wymagane jest także podłączenie do systemu CMS stanowiska dla niepełnosprawnych zlokalizowanego na parterze w siedzibie głównej  Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Wykonawca aplikacji ma przeszkolić pracowników Narodowego Muzeum Morskiego (ok. 4 osoby) z obsługi oprogramowania. Panel administratora oprogramowania winien być zainstalowany na sprzęcie dostarczonym przez Wykonawcę. 

[bookmark: _Toc55387032]PRZEDMIAR
Szczegółowy przedmiar prac do wykonania został opisany w załączniku nr 2.11.

[bookmark: _Toc55387033]SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót została opisana w załączniku nr 2.12.
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