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                                                OPIS TECHNICZNY  

  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- zlecenie  

- Warunki techniczne  

- mapa do celów projektowych 1:500 

- plan zagospodarowania terenu 1:500 

- obowiązujące normy i przepisy branŜowe  

- wizja lokalna 

 

2.  CEL I ZAKRESU OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej umoŜliwiającej 

wybudowanie przyłączy  wod. – kan.  do projektowanego budynku pracowni 

konserwacji wraków w Tczewie przy ul. Paderewskiego. 

 

3.   WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

W przypowierzchniowych częściach badanego terenu występują nasypy i 

lokalnie torfy i namuły. PoniŜej występują generalnie utwory wykształcone  jako 

piaski pylaste, piaski drobne. Wody gruntowe występuje na rzędnej – 0,01 – 0.34 

m npm.     .       

      

4.  ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy pod przyłącza wykonać o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem 

poziomym wypraskami . W rejonie przewidywanego uzbrojenia podziemnego 

naleŜy  prace prowadzić ręcznie ze szczególną ostroŜnością. Po odkryciu 

istniejących sieci uzbrojenia podziemnego naleŜy je zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem lub zerwaniem poprzez podstemplowanie na całej długości 

krawędziakami 10 x 10 cm.  

Obsypkę rur do wysokości 30 cm ponad ich wierzch naleŜy wykonać warstwami 

piasku z zagęszczeniem ręcznym. Po wykonaniu obsypki i dokonaniu odbioru 
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robót moŜna zasypać wykopy. Obsypkę rurociągów i zasypkę wykopów naleŜy 

zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

      

5. SKRZYśOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM. 

Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien powiadomić wszystkich gestorów 

uzbrojenia podziemnego w pobliŜu którego prowadzone będą prace, uzgadniając 

jednocześnie z nimi przebieg istniejących sieci. W przypadku odkrycia 

istniejących sieci uzbrojenia podziemnego naleŜy je zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem lub zerwaniem poprzez podstemplowanie na całej długości. 

KaŜdą napotkaną niezinwentaryzowaną sieć naleŜy traktować jako czynną i 

zgłosić ten fakt gestorowi danej sieci. 

 

6. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE. 

6.1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Przyłącze wodociągowe naleŜy wykonać z rur PE   PN 10  o średnicy Φ63 mm. 

Do istniejącej sieci Φ100 mm w ul. Paderewskiego naleŜy włączyć je poprzez 

nawiertkę  z Ŝeliwa sferoidalnego D=100/50 mm  z zasuwą gwintowaną  Φ50 mm 

z miękkim uszczelnieniem, wykonaną z Ŝeliwa sferoidalnego. Zasuwę wyposaŜyć 

w obudowę teleskopową, skrzynkę zasuwową uliczną. Zasuwę oznakować za 

pomocą tabliczki.   

Nad przyłączem w odl. ok. 20 cm naleŜy umieścić taśmę lokalizacyjną z wkładką 

metalową. Do pomiaru ilości wody przyjęto wodomierz skrzydełkowy DN20 mm. 

Wodomierz umieścić w studzience wodomierzowej prefabrykowanej np. Danwell.  

Za wodomierzem wykonać instalację i wprowadzić do budynku, do pomieszczenia 

kotłowni. Bezpośrednio za przegrodą budowlaną naleŜy przejść na rury stalowe 

ocynkowane. Połączenie przewodów PE/stal wykonać za pomocą złączki 

przejściowej z wewnętrznym lub zewnętrznym gwintem rurowym typu POLYRAC. 

Przejście przyłącza przez ścianę budynku wykonać jako gazoszczelne np. typu 

WGC f-my Integra. W budynku zamontować zawór odcinający kulowy DN 50 mm 

oraz zawór zwrotny antyskaŜeniowym klasy BA. Przed zaworem zwrotnym 

zamontować filtr.  
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Pod ulicą Paderewskiego przyłącze wykonać metodą bezwykopową w rurze 

ochronnej stalowej DN 150 mm o długości L=7,2m. Rurę przewodową układać na 

płozach z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m. Końce rury ochronnej 

uszczelnić manszetami. 

Za zestawem wodomierzowym wykonać odgałęzienie DN 32 mm do zasilania 

hydrantów wewnętrznych DN25 mm. Odgałęzienie wyposaŜyć w wodomierz 

skrzydełkowy DN20 mm oraz zawór odcinający kulowy Dn32 mm. 

 

6.1.1 PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z wymogami PN-B-10725. Napełnienie 

przewodu powinno się odbywać powoli od najniŜszego punktu, ciśnienie próbne 

powinno wynosić 1,0 MPa. Po ustabilizowaniu się ciśnienia wody w przewodzie 

naleŜy przez okres 30 min. sprawdzać spadek ciśnienia. Po uzyskaniu 

pozytywnych wyników próby szczelności przyłącze naleŜy poddać płukaniu. 

 

 6.1.2 PŁUKANIE PRZYŁ ĄCZA 

Do płukania przyłącza wodociągowego konieczne jest uzyskanie w przewodzie 

prędkości przepływu w wysokości 1,0 m/s i zapewnienie wody w ilości 

dziesięciokrotnej objętości płukanego odcinka. 

 

 6.1.3 DEZYNFEKCJA  

Dezynfekcję przyłącza wodociągowego przeprowadzić podchlorynem sodowym 

przy pomocy chloratora C-53. Czas kontaktu chloru z wodą- 24 h. Dawka chloru 

25g Cl2/m
3 wody. 

 

6.2. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Ścieki sanitarne z projektowanego  budynków odprowadzone zostaną do 

istniejącego przyłącza znajdującego się na terenie Inwestora. Przyłącze włączone 

jest do kanału sanitarnego Dn=200 mm w ul. Paderewskiego.  
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Kanalizację na terenie działki wykonać z rur PCV D=160 mm o litej ściance. Na 

kanale postawić studnie rewizyjne z kręgów betonowych D=1200 mm z włazem 

Ŝeliwnym klasy D. Ściany studni zaizolować abizolem R+P. Przejścia rurociągów 

przez ściany studni wykonać w tulejach ochronnych PCV D=160 mm. Ścieki z 

budynku rozdzielone zostały na ścieki technologiczne oraz ścieki bytowo-

gospodarcze. 

 
6.2.1 Ścieki technologiczne  
 
W procesie rekonstrukcji wraków przeprowadza się kąpiele elementów w 

roztworach biocydów. Obecnie wykorzystuje się biocydy: Polyglykol 400,  

Polyglykol 4000S, Kathon LXE, Kemobicid DP 3. PowyŜsze biocydy są 

biodegradowalne i moŜna odprowadzać ich roztwory do kanalizacji po 

rozcięczeniu wodą do stopnia zgodnym z  warunkami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (D.U. Nr 137 

poz. 984). W przypadku, gdy zostaną zastosowane inne środki do konserwacji 

których nie będzie moŜna odprowadzić do kanalizacji sanitarnej, projektuje się 

szczelny zbiornik bezodpływowy o pojemności V=9,0 m3 do którego zostaną 

skierowane ścieki. W takim przypadku wywóz i utylizację ścieków naleŜy zlecić 

wyspecjalizowanej firmie. 

W celu kierowania ścieków do zbiornika na przyłączu naleŜy zamontować zasuwy 

noŜowe kołnierzowe D=160 mm.  Zasuwy montować do rur PCV za pomocą 

łączników kołnierzowych do rur z tworzyw sztucznych D=160. 

 
 
6.2.1.1. Pompownia ścieków  technologicznych 
 
Ścieki technologiczne odprowadzone zostaną do przyłącza poprzez 

przepompownię. Projektuje się przepompownię ścieków z kręgów betonowych 

D=1200 mm o połączeniach na uszczelki. Ściany studni zaizolować abizolem 

R+P. Na studni zamontować właz Ŝeliwny klasy D400. Wykonać odpowietrzenie 

studni z rury PCV D=50 mm. Przejścia rurociągów przez studnię wykonać jako 

szczelne (np. za pomocą uszczelnień łańcuchowych Integra). 

W studni zamontować pompę Grundfos SEG.40.09.2.50B. Rurociąg tłoczny 
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wykonać z rury PE D=50 mm. Na rurociągu zamontować zawór zwrotny oraz 

zawór kulowy odcinający DN 50 mm. Zamontowana armatura musi być 

dopuszczona do kontaktu ze ściekami.  

 
6.2.2 Ścieki bytowo-gospodarcze 

Ścieki pochodzące z piwnicy budynku muszą zostać odprowadzone poprzez 

przepompownię .  

 
6.2.1.1. Pompownia ścieków sanitarnych 

Ścieki sanitarne z piwnicy budynku odprowadzone zostaną do przyłącza poprzez 

przepompownię. Projektuje się przepompownię ścieków z kręgów betonowych 

D=1200 mm o połączeniach na uszczelki. Ściany studni zaizolować abizolem 

R+P. Na studni zamontować właz Ŝeliwny klasy C. Wykonać odpowietrzenie 

studni z rury PCV D=50 mm. Przejścia rurociągów przez studnię wykonać jako 

szczelne (np. za pomocą uszczelnień łańcuchowych Integra). 

W studni zamontować pompę Grundfos SEG.40.09.2.50B . Rurociąg tłoczny 

wykonać z rury PE D=50 mm. Na rurociągu zamontować zawór zwrotny oraz 

zawór kulowy odcinający DN 50 mm. Zamontowana armatura musi być 

dopuszczona do kontaktu ze ściekami.  

 
6.2.1 DemontaŜ istniejącej kanalizacji sanitarnej 

Istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z sąsiedniego budynku z 

uwagi na kolizję z projektowanym budynkiem musi zostać przebudowana. W tym 

celu na istniejącym rurociągu naleŜy postawić studnię rewizyjną S3 (31,30/29.58). 

Studnię S3 połączyć z istniejącą studnią na przyłączu S1i rurociągiem PCV D=160 

mm. Odłączony odcinek kanalizacji naleŜy zdemontować.   

 
6.3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Wody opadowe naleŜy odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej 

znajdującej się w parkingu od strony ul. Kołłątaja. Włączenie wykonać do 

istniejącej studni D=1200 mm. Przejście rury przez ścianę studni wykonać w tulei 

ochronnej PCV D=200 mm. 
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Kanalizację deszczową na działce naleŜy wykonać z rur PCV D=200 mm,  SN8 

kielichowych o litej ściance łączonych na uszczelki. Budowę kanału naleŜy 

rozpocząć od najniŜszego projektowanego punktu kanału  w kierunku przeciwnym 

do spadku. Na instalacji naleŜy postawić studnie prefabrykowane z tworzywa 

sztucznego D=400 mm z teleskopem i włazem Ŝeliwnym. Do projektowanej 

instalacji naleŜy włączyć wpusty deszczowe, rury spustowe oraz odwodnienie 

liniowe. Podejścia pod rury spustowe naleŜy wykonać z rur PCV. Na wysokości ok. 

0,5 m nad terenem naleŜy zamontować czyszczaki z sitkiem.  Do czyszczaków 

naleŜy włączyć rury spustowe.  

Pod zjazdem na parking rurociąg wykonać metodą bezwykopową w rurze ochronnej 

stalowej DN 300 mm o długości L=5,2m. Rurę przewodową układać na płozach z 

tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m. Końce rury ochronnej uszczelnić 

manszetami. 

 
 

6.3.1 WPUSTY ULICZNE, PRZYKANALIKI 

 

Dla odwodnienia placu oraz parkingu przyjęto wpusty z elementów 

prefabrykowanych o średnicy  φ 500 mm wyposaŜonych w pierścienie odciąŜające. 

Wpusty naleŜy wykonać z osadnikiem   o głębokości min. 0,5 m, a dolna część 

studzienki winna posiadać dno prefabrykowane. PowyŜej osadnika naleŜy 

zamontować element przyłączeniowy z otworem dla podłączenia przykanalika φ 200 

mm. W górnej części wpustów znajdować się winny pierścienie odciąŜające, na 

których wesprzeć wpusty kołnierzowe z rusztem uchylnym zgodnie z PN/EN-

124:2000. Do montaŜu przyjęto wpusty tradycyjne  klasy C250.  Przy wpustach   w 

studzienkach zamontować naleŜy kosze osadcze, na których zatrzymywać się będą 

części stałe. Studzienki wpustów posadawiać na podłoŜu betonowym C8/10 

grubości min. 10 cm zgodnie z PN-EN-206-1. Przykanaliki zaprojektowano z rur 

PCV  φ 200 mm o litej ściance łączonych na uszczelki gumowe. Przejścia 

rurociągów przez ściany wpustów wykonać w tulejach ochronnych systemowych.  
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6.3.2 ODWODNIENIE LINIOWE 

Przy wjeździe do budynku przyjęto odwodnienie liniowe z elementów 

prefabrykowanych z polimerobetonu o szerokości B=20 cm i wysokości H=28 cm 

wyposaŜone w ruszty Ŝeliwne z Ŝeliwa sferoidalnego klasy C 250.  Korytka 

odwodnień posadowić na podbudowie z betonu B-25.  

 

6.3.3 PODCZYSZCZANIE WÓD OPADOWYCH 

6.3.3.1 SEPARATOR ZWIĄZKÓW ROPOPOCHODNYCH 

 

Przed wprowadzeniem wód opadowych pochodzących z parkingu do kanału 

deszczowego naleŜy dokonać ich podczyszczenia ze związków ropopochodnych  w 

separatorze. Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o 

przepływie Q=6 l/s (np. PSK-V Koala II  NG 6, Ekol-Unicon ) 

Eksploatacja separatora  

  

NaleŜy regularnie czyścić separator i usuwać zanieczyszczenia co wpływa na 

warunki pracy urządzenia i stopień oczyszczania ścieków. 

Kontrola separatora polega na:  

• sprawdzeniu ilości zgromadzonych substancji ropopochodnych,  

• sprawdzeniu stopnia wypełnienia osadnika,  

• W trakcie pierwszego roku eksploatacji separatora naleŜy przeprowadzić 

kontrolę, co najmniej raz w miesiącu oraz dodatkowo po kaŜdym burzowym 

opadzie deszczu. 

  

Usuwanie zatrzymanych zanieczyszczeń 

• Separator naleŜy oczyszczać, co najmniej dwa razy w roku, okres ten zaleŜy 

jednak od wyników kontroli stanu zanieczyszczenia separatora.  

• Operacje czyszczenia separatora naleŜy zlecić firmie specjalistycznej, która 

posiada doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu prac oraz mającej 

moŜliwość utylizacji odebranych zanieczyszczeń.  
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• Przy czyszczeniu separatora naleŜy przestrzegać wymogów podanych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

01.10.1993 r. Dz. Ust. 96, poz.437.  

• Wnętrze separatora zaliczane jest do grupy Z-1 zagroŜenia wybuchem (!).  

• Pracownicy czyszczący separator powinni być odpowiednio przeszkoleni.  

 

6.3.3.2 PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY SEPARATORA I OSADNIKA 

Przejście kanałów przez ściany wykonuje się jako szczelne, uniemoŜliwiające 

infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach zbiorników 

fabrycznie wykonane są otwory zaopatrzone w uszczelki gumowe zapewniające 

szybkie, szczelne i elastyczne podłączenie.  

 

7. UWAGI  

1. Prace powinny być wykonane przez firmę specjalistyczną 

2. MontaŜ rur naleŜy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producentów 

3.  Podczas prac przestrzegać przepisy BHP 

4. W trakcie realizacji robót przestrzegać warunków i uzgodnień branŜowych 

5. Prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru            

      Robót Budowlano MontaŜowych T.II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 

6. Prace prowadzić pod nadzorem technicznym 

7. Wszystkie uŜyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty , dopuszczenia 

do stosowania oraz akceptację SNG. 
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8. OBLICZENIA 

8.1 DOBÓR WODOMIERZA  

Przepływ obliczeniowy instalacji zimnej wody    

wg normy PN - 92 / B - 01706  wodomierz 

     

Rodzaj punktu czerpalnego: Normatywny wypłwy wody: N Nxqn  

 qn [dm3/s] [szt.] [dm3/s]  

Bateria czerpalna dla 
umywalek 

0,14 24 3,36  

Zawór spłukujący do pisuarów 0,3 5 1,5  

Płuczka zbiornikowa 0,13 10 1,3  

Bateria czerpalna dla 
zlewozmywaków 

0,14 9 1,26  

Baterie czerpalne dla 
natrysków 

0,3 2 0,6  

Zawór czerpalny bez perlatora 0,3 10 3  

  Σ qn 11,02  

Przepływ obliczeniowy:     

q = 0,682 (Σqn)0,45 - 0,14 (budynki biurowe i 
administracyjne) 

  

q = 0,682 (11,02)0,45 -0,14 = 1,87 [dm3/s]   

q= 1,87 l/s     

Qw= 2*1,87 = 3,74 l/s     

Przepływ poŜarowy 
Dla dwóch hydrantów  wewnętrznych  DN 25 mm Q=2,0 l/s 
Q=2,0 l/s * 0,15 x 1,87 l/s = 2,28 l/s  

 
    

Dobrano wodomierz skrzydełkowy  dn = 20mm, 
Qmax=5 l/s 

   

Qnominalne - 1,5 l/s     
Przyjęto przyłącze z rury PE d=63 mm v=1,3 m/s i=3,0% 
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8.2 DOBÓR POMPOWNI NR 1 

   

     

Rodzaj punktu czerpalnego: Normatywny wypływ wody: N Nxqn  

 qn [dm3/s] [szt.] [dm3/s]  

Bateria czerpalna dla 
umywalek 

0,14 9 1,26  

Zawór spłukujący do pisuarów 0,3 4 1,2  

Płuczka zbiornikowa 0,13 5 0,65  

Zawór czerpalny bez perlatora 0,3 1 0,3  

Baterie czerpalne dla 
natrysków 

0,3 2 0,6  

  Σ qn 4,01  

Przepływ obliczeniowy:     

q = 0,682 (Σqn)  0,45- 0,14    

q = 0,682 (4,01)0,45 -0,14 = 1,13 [dm3/s]   

Wysokość geometryczna Wg=3,0 m 

Opory przepływu H=1,0 m 

Dobrano pompę Grundfos SEG.40.09.2.50B 

 

   

 

 

 

 

 

  

   



 

GDAŃSK 2012  

8.3 DOBÓR POMPOWNI NR 2     

Rodzaj punktu czerpalnego: Normatywny wypłwy wody: N Nxqn  

 qn [dm3/s] [szt.] [dm3/s]  

Bateria czerpalna dla 
umywalek 

0,14 4 0,56  

Bateria czerpalna dla 
zlewozmywaków 

0,14 4 0,56  

Zawór czerpalny bez 
perlatora 

0,3 7 2,1  

  Σ qn 3,22  

Przepływ obliczeniowy:     

q = 0,682 (Σqn)  0,45- 0,14    

q = 0,682 (3,22)0,45 -0,14 = 1,01 [dm3/s]   

Wysokość geometryczna Wg=2,5 m 

Opory przepływu H=1,0 m 

Dobrano pompę Grundfos SEG.40.09.2.50B 

 

 

8.4  OBLICZENIA ILO ŚCI WÓD OPADOWYCH 

Dla określenia ilości wód deszczowych posłuŜono się wzorem: 

Q= F x q x Ψ [l/s] 

gdzie: 

F – powierzchnia zlewni   

F1 – teren utwardzony – chodniki  – 0,04 ha 

F3 – teren utwardzony – jezdnia + parking – 0,05 ha 

F2 – dach budynku - 0,14 ha              

qmax – natęŜenie deszczu maksymalnego – 135 l/s*ha  

   



 

GDAŃSK 2012  

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego Ψ1,2=0,7; Ψ2=0,95 

Przepływ maksymalny Qmax=135 x (0,09x0,7+0,14x0,95) = 24,46 l/s 

Przepływ przez separator Qs=135 x 0,05 x 0,7 = 4,75 l/s 

Dla podczyszczania wód opadowych ze związków ropopochodnych dobrano 

separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem np. PSK-V Koala II  NG 6, 

Ekol-Unicon  
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