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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH. STARY 1

eroboty budowlane — montaz przewodéw instalacji wod-kan, c.o., _ __-J_j';_ IH
emontaz przyboréw sanitarnych . ‘m ZEW
emontaz kanaléw i urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W budynku przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy liczyc si¢ z
wystepowaniem innych instalacji technicznych w tym energetycznych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGACE STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wystepuja ciagle zagrozenia zwigzane z :
suzywaniem elektronarzedzi
stransport urzadzeni i materialéw
epraca na wysokoS$ciach — drabiny, rusztowania
eigczenie przewodow - zgrzewanie

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do robét kazdy pracownik powinien odby¢ szkolenie BHP oraz instruktaz
na temat wystgpowania zagrozen podczas prowadzenia prac. Instruktaz powinien zawierac:

- okre§lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- okre§lenie zasad stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualne;j
- okreslenie zasad bezposSredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone do tego osoby

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

W celu zapobiegania powstawaniu zagrozefi pracownicy powinny by¢ wyposazeni w:

erckawice robocze

eodziez ochronng

ebuty robocze

ekaski ochronne

eokulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji kierownik budowy powinien zaznajomic¢
pracownikéw z rodzajami zagrozen, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizowania calego
zakresu robét budowlanych a w szczeg6lnosci z przebiegiem kabli energetycznych oraz
zasadami pracy w rejonie przebywania ludzi. Ponadto powinien zapozna¢ pracownikéw z
istniejgcymi instalacjami budowlanymi, z ktérymi spotkaja si¢ w trakcie wykonywanych prac.
Ze wzgledu na znaczne wymiary gabarytowe i cigzar centrali wentylacyjnej przy jej

"



wnoszeniu i montazu nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢.
Prace na wysoko$ciach powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami z bhp.
Szczegblng ostrozno$é zachowaé w trakcie zgrzewania instalacji z PP.

Przy wykonywaniu dezynfekeji instalacji wodociagowej, pracownikéw nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie Srodki ochrony osobistej.

W rejonie prowadzonych robét nie wolno: pali¢ otwartego ognia i papieroséw, odpoczywac
i spozywac positkow.

Prace zwiazane z podiaczeniem urzadzen do instalacji elektrycznej powinni wykonywac
pracownicy posiadajacy odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia.

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ zasad bhp.

Sporza

w Tezewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie

- Warunki techniczne

- mapa do celéw projektowych 1:500

- plan zagospodarowania terenu 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

- wizja lokalna

CEL | ZAKRESU OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji technicznej umozliwiajgcej
wybudowanie przytgczy wod. — kan. do projektowanego budynku pracowni

konserwacji wrakow w Tczewie przy ul. Paderewskiego.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W przypowierzchniowych czesciach badanego terenu wystepujg nasypy i
lokalnie torfy i namuty. Ponizej wystepujg generalnie utwory wyksztalcone jako
piaski pylaste, piaski drobne. Wody gruntowe wystepuje na rzednej — 0,01 — 0.34

m npm.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przytagcza wykona¢ o $cianach pionowych z pelnym umocnieniem
poziomym wypraskami . W rejonie przewidywanego uzbrojenia podziemnego
nalezy prace prowadzi¢ recznie ze szczegOlng ostroznoscig. Po odkryciu
istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zerwaniem poprzez podstemplowanie na calej diugosci
krawedziakami 10 x 10 cm.

Obsypke rur do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch nalezy wykonaé warstwami

piasku z zageszczeniem recznym. Po wykonaniu obsypki i dokonaniu odbioru
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robét mozna zasypac¢ wykopy. Obsypke rurociggéw i zasypke wykopéw nalezy

zagescic¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM.
Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien powiadomi¢ wszystkich gestoréw
uzbrojenia podziemnego w poblizu ktérego prowadzone bedg prace, uzgadniajgc
jednoczesnie z nimi przebieg istniejgcych sieci. W przypadku odkrycia
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zerwaniem poprzez podstemplowanie na catej dlugosci.
Kazdg napotkang niezinwentaryzowang sieC¢ nalezy traktowac¢ jako czynng i

zgtosic ten fakt gestorowi danej sieci.

6. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
6.1. PRZYL ACZE WODOCIAGOWE

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE PN 10 o s$rednicy ®63 mm.
Do istniejgcej sieci 100 mm w ul. Paderewskiego nalezy wiaczy¢ je poprzez
nawiertke z zeliwa sferoidalnego D=100/50 mm z zasuwg gwintowang ®50 mm
z miekkim uszczelnieniem, wykonang z zeliwa sferoidalnego. Zasuwe wyposazyc¢
w obudowe teleskopowa, skrzynke zasuwowg uliczng. Zasuwe oznakowaé za
pomocaq tabliczki.

Nad przytagczem w odl. ok. 20 cm nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg
metalowg. Do pomiaru ilosci wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy DN20 mm.
Wodomierz umiesci¢ w studzience wodomierzowej prefabrykowanej np. Danwell.
Za wodomierzem wykona¢ instalacje i wprowadzi¢ do budynku, do pomieszczenia
kottowni. Bezposrednio za przegrodg budowlang nalezy przejs¢ na rury stalowe
ocynkowane. Pofgczenie przewodow PE/stal wykonaé za pomoca zigczki
przejsciowej z wewnetrznym lub zewnetrznym gwintem rurowym typu POLYRAC.
Przejscie przylacza przez sciane budynku wykona¢ jako gazoszczelne np. typu
WGC f-my Integra. W budynku zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy DN 50 mm
oraz zawor zwrotny antyskazeniowym klasy BA. Przed zaworem zwrotnym

zamontowad filtr.
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Pod ulicg Paderewskiego przylgcze wykona¢ metodg bezwykopowg w rurze
ochronnej stalowej DN 150 mm o dtugosci L=7,2m. Rure przewodowg uktadac¢ na
ptozach z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m. Konce rury ochronnej
uszczelni¢ manszetami.

Za zestawem wodomierzowym wykonac¢ odgatezienie DN 32 mm do zasilania
hydrantow wewnetrznych DN25 mm. Odgatezienie wyposazy¢ w wodomierz

skrzydetkowy DN20 mm oraz zawér odcinajacy kulowy Dn32 mm.

6.1.1 PROBA SZCZELNO SCI

Prébe szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z wymogami PN-B-10725. Napetnienie
przewodu powinno sie odbywac¢ powoli od najnizszego punktu, cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Po ustabilizowaniu sie cisnienia wody w przewodzie
nalezy przez okres 30 min. sprawdza¢ spadek cisnienia. Po uzyskaniu

pozytywnych wynikéw proby szczelnosci przytgcze nalezy poddac ptukaniu.

6.1.2 PLUKANIE PRZYL ACZA

Do ptukania przytacza wodociggowego konieczne jest uzyskanie w przewodzie
predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/s i zapewnienie wody w iloSci

dziesieciokrotnej objetosci ptukanego odcinka.

6.1.3 DEZYNFEKCJA

Dezynfekcje przytagcza wodociggowego przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym
przy pomocy chloratora C-53. Czas kontaktu chloru z wodg- 24 h. Dawka chloru
259 Cl./m*® wody.

6.2. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego  budynkéw odprowadzone zostang do
istniejacego przylacza znajdujgcego sie na terenie Inwestora. Przytgcze wiaczone

jest do kanatu sanitarnego Dn=200 mm w ul. Paderewskiego.

GDANSK 2012



onsulting Finansowo - Energetyczny

- NEXUMEEINERAe) 6037751315470 Fox!

Kanalizacje na terenie dziatki wykona¢ z rur PCV D=160 mm o litej sciance. Na
kanale postawi¢ studnie rewizyjne z kregdbw betonowych D=1200 mm z wlazem
zeliwnym klasy D. Sciany studni zaizolowaé abizolem R+P. Przej$cia rurociagéw
przez $ciany studni wykonaé w tulejach ochronnych PCV D=160 mm. Scieki z
budynku rozdzielone zostaty na $Scieki technologiczne oraz $Scieki bytowo-

gospodarcze.

6.2.1 Scieki technologiczne

W procesie rekonstrukcji wrakOow przeprowadza sie kagpiele elementow w
roztworach biocydow. Obecnie wykorzystuje sie biocydy: Polyglykol 400,
Polyglykol 4000S, Kathon LXE, Kemobicid DP 3. Powyzsze biocydy sg
biodegradowalne i mozna odprowadza¢ ich roztwory do kanalizacji po
rozcieczeniu wodg do stopnia zgodnym z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. (D.U. Nr 137
poz. 984). W przypadku, gdy zostang zastosowane inne srodki do konserwacji
ktérych nie bedzie mozna odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej, projektuje sie
szczelny zbiornik bezodptywowy o pojemnosci V=9,0 m3 do ktdrego zostang
skierowane Scieki. W takim przypadku wywoéz i utylizacje sciekow nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanej firmie.

W celu kierowania $ciekdw do zbiornika na przytagczu nalezy zamontowaé zasuwy
nozowe kotnierzowe D=160 mm. Zasuwy montowa¢ do rur PCV za pomocag

lgcznikéw kotnierzowych do rur z tworzyw sztucznych D=160.

6.2.1.1. Pompownia s$ciekéw technologicznych

Scieki technologiczne odprowadzone zostang do przylacza poprzez
przepompownie. Projektuje sie przepompownie $ciekdw z kregéw betonowych
D=1200 mm o pofaczeniach na uszczelki. Sciany studni zaizolowa¢ abizolem
R+P. Na studni zamontowa¢ wtaz zeliwny klasy D400. Wykona¢ odpowietrzenie
studni z rury PCV D=50 mm. Przejscia rurociggdéw przez studnie wykonac¢ jako
szczelne (np. za pomocg uszczelnien tancuchowych Integra).

W studni zamontowa¢ pompe Grundfos SEG.40.09.2.50B. Rurocigg ttoczny
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wykona¢ z rury PE D=50 mm. Na rurociggu zamontowaé¢ zawdr zwrotny oraz
zawor kulowy odcinajgcy DN 50 mm. Zamontowana armatura musi byc¢

dopuszczona do kontaktu ze sciekami.

6.2.2 Scieki bytowo-gospodarcze

Scieki pochodzace z piwnicy budynku musza zostaé odprowadzone poprzez

przepompownie .

6.2.1.1. Pompownia sciekéw sanitarnych

Scieki sanitarne z piwnicy budynku odprowadzone zostang do przytacza poprzez
przepompownie. Projektuje sie przepompownie $ciekdw z kregéw betonowych
D=1200 mm o pofaczeniach na uszczelki. Sciany studni zaizolowa¢ abizolem
R+P. Na studni zamontowa¢ witaz zeliwny klasy C. Wykona¢ odpowietrzenie
studni z rury PCV D=50 mm. Przejscia rurociggdéw przez studnie wykonac¢ jako
szczelne (np. za pomocg uszczelnien tancuchowych Integra).

W studni zamontowaé¢ pompe Grundfos SEG.40.09.2.50B . Rurocigg ttoczny
wykona¢ z rury PE D=50 mm. Na rurociggu zamontowaé¢ zawOr zwrotny oraz
zawoOr kulowy odcinajagcy DN 50 mm. Zamontowana armatura musi byc¢
dopuszczona do kontaktu ze sciekami.

6.2.1 Demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej

Istniejgca kanalizacja sanitarna odprowadzajgca Scieki z sgsiedniego budynku z
uwagi na kolizje z projektowanym budynkiem musi zosta¢ przebudowana. W tym
celu na istniejgcym rurociggu nalezy postawi¢ studnie rewizyjng S3 (31,30/29.58).
Studnie S3 potgczy¢ z istniejgcy studnig na przytaczu Sli rurociggiem PCV D=160

mm. Odtgczony odcinek kanalizacji nalezy zdemontowac.
6.3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej
znajdujacej sie w parkingu od strony ul. KoHataja. Wigczenie wykona¢ do
istniejgcej studni D=1200 mm. Przejscie rury przez sciane studni wykonac¢ w tulei
ochronnej PCV D=200 mm.
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Kanalizacje deszczowg na dzialce nalezy wykonac¢ z rur PCV D=200 mm, SN8
kielichowych o litej sciance taczonych na uszczelki. Budowe kanatu nalezy
rozpocza¢ od najnizszego projektowanego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadku. Na instalacji nalezy postawi¢ studnie prefabrykowane z tworzywa
sztucznego D=400 mm z teleskopem i wlazem zeliwnym. Do projektowanej
instalacji nalezy wigczy¢é wpusty deszczowe, rury spustowe oraz odwodnienie
liniowe. Podejscia pod rury spustowe nalezy wykonac z rur PCV. Na wysokos$ci ok.
0,5 m nad terenem nalezy zamontowac czyszczaki z sitkiem. Do czyszczakow
nalezy wigczyc¢ rury spustowe.

Pod zjazdem na parking rurocigg wykona¢ metodag bezwykopowg w rurze ochronnej
stalowej DN 300 mm o diugosci L=5,2m. Rure przewodowg uktada¢ na ptozach z
tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0 m. Konce rury ochronnej uszczelnic¢

manszetami.

6.3.1 WPUSTY ULICZNE, PRZYKANALIKI

Dla odwodnienia placu oraz parkingu przyjeto wpusty z elementéw
prefabrykowanych o srednicy ¢ 500 mm wyposazonych w pierscienie odcigzajace.
Wopusty nalezy wykonac¢ z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m, a dolna czesc¢
studzienki winna posiada¢ dno prefabrykowane. Powyzej osadnika nalezy
zamontowac element przylgczeniowy z otworem dla poditgczenia przykanalika ¢ 200
mm. W gornej czesci wpustéw znajdowac sie winny pierscienie odcigzajace, na
ktorych wesprze¢ wpusty kotnierzowe z rusztem uchylnym zgodnie z PN/EN-
124:2000. Do montazu przyjeto wpusty tradycyjne klasy C250. Przy wpustach w
studzienkach zamontowac¢ nalezy kosze osadcze, na ktérych zatrzymywac sie bedg
czesci state. Studzienki wpustow posadawia¢ na podiozu betonowym C8/10
grubosci min. 10 cm zgodnie z PN-EN-206-1. Przykanaliki zaprojektowano z rur
PCV @ 200 mm o litej sciance taczonych na uszczelki gumowe. PrzejsScia

rurociggow przez sciany wpustow wykonac w tulejach ochronnych systemowych.
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6.3.2 ODWODNIENIE LINIOWE

Przy wijezdzie do budynku przyjeto odwodnienie liniowe 2z elementow

prefabrykowanych z polimerobetonu o szerokosci B=20 cm i wysokosci H=28 cm
wyposazone w ruszty zeliwne z Zzeliwa sferoidalnego klasy C 250. Korytka

odwodnien posadowi¢ na podbudowie z betonu B-25.

6.3.3 PODCZYSZCZANIE WOD OPADOWYCH
6.3.3.1 SEPARATOR ZWIAZKOW ROPOPOCHODNYCH

Przed wprowadzeniem wod opadowych pochodzacych z parkingu do kanatu
deszczowego nalezy dokonac ich podczyszczenia ze zwigzkéw ropopochodnych w
separatorze. Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o
przeptywie Q=6 I/s (np. PSK-V Koala Il NG 6, Ekol-Unicon)

Eksploatacja separatora

Nalezy regularnie czysci¢ separator i usuwacC zanieczyszczenia cO wplywa na
warunki pracy urzgdzenia i stopien oczyszczania $ciekow.
Kontrola separatora polega na:
« sprawdzeniu ilosci zgromadzonych substancji ropopochodnych,
« sprawdzeniu stopnia wypetnienia osadnika,
« W trakcie pierwszego roku eksploatacji separatora nalezy przeprowadzi¢
kontrole, co najmniej raz w miesigcu oraz dodatkowo po kazdym burzowym

opadzie deszczu.

Usuwanie zatrzymanych zanieczyszczen
- Separator nalezy oczyszczac, co najmniej dwa razy w roku, okres ten zalezy
jednak od wynikow kontroli stanu zanieczyszczenia separatora.
- Operacje czyszczenia separatora nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra
posiada doswiadczenie w przeprowadzaniu tego typu prac oraz majgcej

mozliwos¢ utylizacji odebranych zanieczyszczenh.

GDANSK 2012
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- Przy czyszczeniu separatora nalezy przestrzega¢ wymogow podanych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993r. Dz. Ust. 96, poz.437.

« Whnetrze separatora zaliczane jest do grupy Z-1 zagrozenia wybuchem (!).

« Pracownicy czyszczacy separator powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.

6.3.3.2 PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY SEPARATORA | OSADNIKA
Przejscie kanatbw przez $Sciany wykonuje sie jako szczelne, uniemozliwiajgce
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw. W $cianach zbiornikow
fabrycznie wykonane sg otwory zaopatrzone w uszczelki gumowe zapewniajgce

szybkie, szczelne i elastyczne poditaczenie.

7. UWAGI
1. Prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng
2. Montaz rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow
3. Podczas prac przestrzegac przepisy BHP
4. W trakcie realizacji robot przestrzega¢ warunkow i uzgodnieh branzowych
5. Prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano Montazowych T.11I Instalacje Sanitarne i Przemystowe
6. Prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
7. Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac¢ niezbedne atesty , dopuszczenia

do stosowania oraz akceptacje SNG.
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8. OBLICZENIA

8.1 DOBOR WODOMIERZA

Przeptyw obliczeniowy instalacji zimnej wody

etyczny

wg normy PN - 92 /B - 01706 wodomierz

Rodzaj punktu czerpalnego: | Normatywny wypiwy wody: N Nxgn

gn [dm3/s] [szt.] | [dm3/s]
Bateria czerpalna dla 0,14 24 3,36
umywalek
Zawor sptukujacy do pisuarow 0,3 5 15
Ptuczka zbiornikowa 0,13 10 1,3
Bateria czerpalna dla 0,14 9 1,26
zlewozmywakow
Baterie czerpalne dla 0,3 2 0,6
natryskow
Zawor czerpalny bez perlatora 0,3 10 3
2qgn 11,02
Przeptyw obliczeniowy:
q = 0,682 (£gn)%*° %14 (budynki biurowe i
administracyjne)

q=0,682 (11,02)°* -0,14 = 1,87 [dm3/s]
g=1,87I/s
Qw=2*1,87 =3,74 /s
Przeptyw pozarowy

Dla dwoch hydrantéw wewnetrznych DN 25 mm Q=2,0 I/s
Q=2,0l/s*0,15x 1,87 I/s=2,28 /s

Dobrano wodomierz skrzydetkowy dn =20mm,
Qmax=5I/s

Qnominalne - 1,5 I/s

Przyjeto przytacze z rury PE d=63 mm v=1,3 m/s i=3,0%

GDANSK 2012
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Rodzaj punktu czerpalnego: | Normatywny wyptyw wody: N Nxqgn
gn [dm3/s] [szt.] [dm3/s]
Bateria czerpalna dla 0,14 9 1,26
umywalek
Zawor sptukujacy do pisuaréw 0,3 4 1,2
Ptuczka zbiornikowa 0,13 5 0,65
Zawor czerpalny bez perlatora 0,3 1 0,3
Baterie czerpalne dla 0,3 2 0,6
natryskow
2qgn 4,01

Przeptyw obliczeniowy:
q = 0,682 (£gn) %% %M
q=0,682 (4,01)°*-0,14= 1,13 [dm3/s]

Wysokos¢ geometryczna Wg=3,0 m

Opory przeptywu H=1,0 m

Dobrano pompe Grundfos SEG.40.09.2.50B

GDANSK 2012
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8.3 DOBOR POMPOWNI NR 2
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Rodzaj punktu czerpalnego: | Normatywny wyptwy wody: N Nxgn
gn [dm3/s] [szt.] [dm3/s]

Bateria czerpalna dla 0,14 4 0,56
umywalek

Bateria czerpalna dla 0,14 4 0,56
zlewozmywakow
Zawor czerpalny bez 0,3 7 2,1
perlatora

2qn 3,22

Przeptyw obliczeniowy:
q = 0,682 (£gn) %% %M
q=0,682 (3,22)°*-0,14= 1,01 [dm3/s]

Wysokos¢ geometryczna Wg=2,5m

Opory przeptywu H=1,0 m

Dobrano pompe Grundfos SEG.40.09.2.50B

8.4 OBLICZENIA ILO SCI WOD OPADOWYCH
Dla okreslenia ilosci wod deszczowych postuzono sie wzorem:

Q=FxgxW¥][ls]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni

F1 — teren utwardzony — chodniki — 0,04 ha

F3 — teren utwardzony — jezdnia + parking — 0,05 ha

F2 — dach budynku - 0,14 ha

Omax — Natezenie deszczu maksymalnego — 135 I/s*ha

GDANSK 2012



Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego W1 ,=0,7; ¥,=0,95

Przeptyw maksymalny Qmax=135 x (0,09x0,7+0,14x0,95) = 24,46 I/s
Przeptyw przez separator Qs=135 x 0,05 x 0,7 = 4,75 /s
Dla podczyszczania wod opadowych ze zwigzkéw ropopochodnych dobrano

separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem np. PSK-V Koala Il NG 6,
Ekol-Unicon

Projektant
mgr in z. Stefan Kutaga
upr. bud. nr POM/0021/PWOS/03
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Miejsce i data: Tczew, 22 pazdziernik 2012

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE
W GDANSKU
NIP: 583-12-81-033
80-751 Gdarisk
ul. Otowianka 9/13

Wasz znak: 1.dz.171/12 z dnia: 2012.07.20
Whiosek nr GG-ZUD.6630.1.366.2012 z dnia 06.08.2012

Termin posiedzenia: 08.08.2012

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.z 2001r Nr.38 poz. 455) oraz Zarzgdzenia Starosty
Tczewskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr 12/2001- powolanie Zespoiu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
i z dnia 12 stycznia 2005 r. Nr 2/2005 — zmiana skiadu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe).

UZGADNIA

trasa przylaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz linii
energetycznych zasilajacej i oSwietleniowej dla projektowanej inwestycji "Pracownia Konserwaciji
Zabytkowych Wrakéw wraz z Magazynem Studyjnym" na dz.506/3 i 509/1 przy ul. Paderewskiego -
odnowienie uzgodnienia 1-473/2008

Lokalizacja obiektu: miasto Tczew, ul. Paderewskiego Obreb 8, dz.: 450, 451, 506/3, 509/1
UWAGI | ZALECENI opinii GG-ZUD.6630.1.366.2012

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 .,
o warunkach zabudowy,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
o pozwoleniu na budowe.
O wystapieniu wiw przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwiocznie tutejszy Zespol.
Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
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STARUSTWU POWIATOWE
w Tezewie
ul. Piaskowa 2
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i i i Wydzial Gospodarki Mieniem Komunalnym
Urzgd Miejski w Tczewie o B O T e ot

Plac M. J. Pi#sudskiego 1 e-mail: inffo@um.tczew.pl
83-110 Tczew

Tczew, dnia 28 czerwea 2012 r.
WGM.6853.28.2.2012 r. oV
wo| !

FORMA architekei Sp. z o.0.
ul. Jaskowa Dolina 33
80-286 Gdansk

Dotyczy : aktualnosci zgody na budowe przytacza kanalizacji deszczowej na dzialce
bedacej wlasnoscig Gminy Miejskiej Tczew

Whniosek z dnia : 26 czerwea 2012 r.

Odpowiadajac na powyzszy wniosek potwierdzam, iz zgoda na budowe przylacza kanalizacji
deszczowej na dzialce stanowigcej wlasno$¢ Gminy Miejskiej Tczew, polozonej przy ul.
Koltgtaja, oznaczonej nr 509/1, obregb 8, arkusz 3, wyrazona w piSmie z dnia 8 grudnia
2008 r. nr WGM.GIII-72213/23-2/08 jest nadal aktualna na warunkach tam okreélenych.

Zgode nalezy traktowac jako prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane
w rozumieniu zapisow art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Otrzymuja:

1. adresat
2. a/a

STAROSTWO POWIATOWE
w Tezewie
ul. Fiaskowa 2
83-110 TCZEW
(8)



STAROSTA TCZEWSKI

_ Dgbrowskiego 18 g
ul.J 3 3_0; 10 Tczew Miejsce i data: Tczew, 16 grudzien 2008

CENTRALNE MUZEUM MORSKIE W
GDANSKU
80-751 Gdarisk
ul.Olowianka 9-13
NIP:583-12-81-033

Wasz znak: L.Dz.233/08 z dnia: 2008.11.28
Whiosek nr GG.ZUD.7444-1-473/2008 z dnia 2008.12.08

Termin posiedzenia: 2008.12.10
OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustav\;y z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U, z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.z 2001r Nr.38 poz. 455) oraz Zarzgdzenia Starosty
Tczewskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. Nr 12/2001- powotanie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
i z dnia 12 stycznia 2005 r. Nr 2/2005 — zmiana skladu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektows;.

UZGADNIA

trasa przylaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz linii
energetycznych zasilajacych i oSwietleniowych dia projektowanej inwestycji "Pracownia Konserwacji
Zabytkowych Wrakéw wraz z Magazynem Studyjnym” na dz.506/3 i 509/1 przy ul. Paderewskiego

Lokalizacja obiektu: miasto Tczew, ul. Paderewskiego dz.450,506/3,509/1,451(obr.8)
UWAGI | ZALECENIA do opinii GG.ZUD.7444-1-473/2008

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administraciji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
3. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwiocznie tutejszy Zespét.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.

sTWO POWIATOWE

w Tczewie
ul. Piaskowa

.110 TCZEW
- 83-11%6)
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ZANLAD USLiUG KOMUNALNYCNH
MIFISKE ZARZAD DROG
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Tezew 05.07.2012x.
MZD.2250.85.2012.RG 1307 2017

L.dz...a22/3 2012 15¢( 2otz

FORMA architekei Sp. z o.0.
ul. Jaskowa Dolina 33
80- 286 Gdansk

Dotyczy : przedtuzenia waznosci decyzji nr WSK-VIII-7331/U-124/08 z dnia 26.11.2008r ,
WSK-VIII-7331/U-125/08 z dnia 27.11.2008r , WSK-VIII-7331/U-126/08 z dnia 02.12.2008r
w zwigzku z ponownym sporzgdzaniem projektu budowlanego dla inwestycji polegajacej na
budowie Pracowni Konserwacji Zabytkowych Wrakéw wraz z Magazynem Studyjnym przy
ul. Paderewskiego w Tczewie.

UZGADNIAM

przediuzenie waznosci decyzji nr WSK-VIII-7331/U-124/08 z dnia 26.11.2008r , WSK-VIII-
7331/U-125/08 z dnia 27.11.2008r , WSK-VIII-7331/U-126/08 z dnia 02.12.2008r w zwiazku
z ponownym sporzadzaniem projektu budowlanego dla inwestycji polegajacej na budowie
Pracowni Konserwacji Zabytkowych Wrakéw wraz z Magazynem Studyjnym przy ulicy
Paderewskiego w Tczewie — droga Gminy Miejskiej Tczew w zakresie pasow drogowych
dzialki nr 450, 451 oraz wyrazam zgode na lokalizacjg urzadzen w pasie drogowym drogi
gminnej z nastepujacymi warunkami :

- zachowa¢ normatywne rz¢dne posadowienia urzadzen do rzednych terenu

grunt w wykopach zageszcza¢ warstwami do wspélezynnika 1.00

» przejscia przez jezdnie wykona¢ metoda przewiertu sterowanego bez naruszenia
nawierzchni asfaltowe;j
naruszong nawierzchnig pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

s rozpoczgceie prac oraz zakonczenie zglosi¢ do MZD dokonujge stosownych optat
zwigzanych z zajgciem pasa drogowego.

Otrzymujg :
1. FORMA architekci Sp. z 0.0. ul. Jaskowa Dolina 33, 80- 286 Gdarisk

2. MZD a/a

STAKUSTWU FOWIATOWE
w Tczewle
ul. Piaskowa 2
GS-IIO(E)CZEW



ENERGA - OPER/ . 3 SA

Oddziat w Gdansi.
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Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Nr sprawy: 38806
Nr warunkéw: W/G-EGT/1211/2012
Data; 03.08.2012

Podmiol wystgpujacy o warunki przylaczenia
= Centralne Muzeum Morskie w Gdarisku

ul. Olowianka 3/13,
80-751 Gdarisk

Adres do kerespandangii

Centralne Muzeum Morskie w Gdarisku
ul. Clowianka 3/13
80-751 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
Podmiotu z grupy przylaczeniowej B podgrupa Il

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2012, w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
02.07.2010r w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego [Bz.U, Nr 133
poz.891] wydaje sig nastgpujace warunki przytaczenia do sieci gazowej PSG sp. z 0.0.:

1. Przylaczany obiekt: budynek uzytecznosci publicznej,
ul. Ignacego Paderewskiego dz. 506/3, 83-110 Tczew.

2. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci PSG sp. z o.0. i instalacji podmiotu: armatura odcinajaca
za ukladem pomiarowym.

3. Parametry jakoSciowe paliwa gazowego zgodnie z §38 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

02.07.2010r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133

poz. 891] jak dla gazu ziemnego wysokometanowego grupa E.

Przeznaczenie paliwa gazowego: _

a) cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie pomieszczeri, Chlodzenie i nawilzanie
pomieszczen. :

b) rodzaj, moc i ilos¢ urzadzer gazowych:
* gazowa wytwornica wody lodowej- chiod o mocy 35,4 [kW], sztuk: 1
* nawilzacz parowy o mocy 73 [kW], sztuk: 1
¢ pompa gazowa ciepla+ kociol gazowy o mocy 85,8 [kW], sztuk: 1

9. Charakterystyka dostaw i odbioru paliwa gazowego w warunkach normalnych (ci$nienie 101,325 kPa,
temperatura 273,15 K) w poszczegdlnych latach;

zlokalizowany  (punkt

wyjécia):

b‘

i ; Max Min
Max roczny Min roczny | Max dobowy | Min dobowy . y
frok (m¥/rok] (m/rok] [m¥/dobe] | [mdobe] g°ﬁ§’{,‘;"]wy 9°f’nﬁ‘,?;]wy
2014 29804,0 25350,0 128,6 101,0 16,0 12,6
Docelowo 25600,0 21500,0 112,0 84.0 14,0 10,5
6. Umowny punkt wejscia do strefy dystrybucyjnej systemu gazowego: SDG048 - Rokitki.
7. Miejsce przylaczenia do sieci gazowej:
* gazociag niskiego cisnienia DN 200 [mm)], material: stal, lokalizacja: Tczew, ul. lgnacego
Paderewskiego
« 231001680
8. Przewidywany zakres niezbgdnych zmian w sieci gazowej zwiazany z przylaczeniem obiektu:
a) budowa gazociggu:
s nie dotyczy
b) budowa niestandardowych elementow przylacza:
I.  ukfad pormiarowy o parametrach jak w pkt. 11
9. Parametry techniczne przylgcza do sieci gazowej:
* DN 50 [mm], L = 4,0 [m], materiaf. stal, moc przylgczeniowa: 16,0 [m3/h], sztuk: 1
10. Cisnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru paliwa gazowego:
* minimalne 1,8 [kPa] =
« maksymaine 2,5 [kPa] STARUS "‘:IS) 3 l-’W{A’“ JWE
1. Wymagania dotyczace ukltadu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania: ul Plaskows 3

83-110 TCZEW
(@)



awnichwa sp. 20,0,
BO-B58 T dansk
withezy v Cdansku

Crid:.;p.l Zskh

Rugomn Dystegons]

KRS 0000747225 RECON 132311420-00022

Uzgodnienie 0280/1606/EG/2012

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: budowa budynku pracowni konserwacji
wrakéw zabytkowych Rodzaj sieci: nie dotyczy
Nazwa opracowania: plansza zbiorcza Srednica: nie dotyczy
Dlugosé: nie dotyczy
Nr warunkow tech.: nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia: Brak
Miejscowoéc: Tezew (gm. Tczew)
Adres: ul. Paderewskiego
Inwestor: Centralne Muzeum Morskie, ul. Ofowianka 9-13, 80-751 Gdarnisk, -

Projektant: FORMA architekci , ul. Jaskowa Dolina 33, 80-286 Gdarisk, 58 341 26 30, Aleksandra Wojtczak-Duch,
upr. nr: 1120/Lb/80

Warunki uzgodnienia

Skrzytowania wykonat zgodnie 2z zalaczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

Rozpoczecie robot nalety zglosi¢ do Siedziby Bejonu Dystrybucji Gazu wydajacege uzgodnienis nie péinie] niz 7 dni
przed rozpoczgciem robdt.

Zakoficzenis robft nale2y zglosié pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie péiniej ni
2 dni przed planowanym terminem zasypanla.

W poblizy istniejaced sieci gazowe] roboty ziemne nalety prowadzié systemem racanym.

Szczegélowy prrebieg tras istniejacych gazociagow naledy uzyskad na podstawie przekopdw kontrolnych potwierdzonych
wplsem do Dziennika Budowy.

Zachowas wymagane przepisami 1 normami odlegicsci od projektdwanej I istniejace] slecli gazowej-

Wezelkie uszkodzenia siecl gazowej lnwestor i Wykonawca zobowlazani =3 usunaé wiasnym kesztem | staraniem. Zarédwno
Inwestor jak 1 Wykonawca ponosza odpowiedzialnes¢ 2 tytulu ponlesionej w zwiazku 2 uszkodzeniem szkody wynikowe] po
stronle Pomorskiej Spilkl Gazownlictwa sp. z 0.2, o dokonanym uszkedzeniu sprawca jest zobowiazany niezwiccznle
powladomié wladciwy Rejon Dystrybucjl Gazu ped nt telefonu 992,

rojekt lokallzacji uigadrnia sie bez uwag.
Uzggdoienie jest waZne przez vkres 24 missiecy od diaty jego wydania,

Przed zasypanien skrzyZowanie x gazociagiem zqlosié @6 BUBTSFU do POE Tozew

Przewlierty i prreciski nalezy wykonaé pod nadzorem PDG.

Projekt instalacii wewnetrzne)] gazu nie podlega niniejsremu uzgednieniu.

_ Kl
Uwagi: Duiat Tec,, usuiy &aicdi
Bez uwag.

. Ann
Uzgodnienie wydane: 24/09/2012 , przez: Ryszard Sural e
Pis
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OINACIZENIA CYFROWE:
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PROJEKT
[AGOSPODAROWANIA
TERENU

- PLANSZA UZBROJENIA
TERENU skala 1:500

u‘i-. Jatkowo Doling 33, 80-289 Gdorisk; Tel. 0-58 341 26 30
MIP 957-08-50-579
Ernoii; bivro@formoarchitesci compl
rysunek jest chroniony prawaml cutorskimi
TEMAT
PRACOWNIA KONSERWACJI WRAKOW
ZABYTKOWYCH WRAZ Z MAGAZYNEM
PROJEKT BUWODLANY ZAMIENNY

ul. PADEREWSKIEGO dz. nr 506/3 TCZEW

arch. Aleksandra WOJTGZAK - DUGH
P A upe v 11

?Préih. Maigorzata PIOTR%C} LR

arch, Julla BOKISZ

arch. Karolina BORKOWSKA
arch. Zbigniew BUREK

arch. Michat ZAWER
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II\SJFRASTRU KTURA
| SRODOWISKO

MARODOWA STRATEGIA SPOINOSC)

TT -4 OL%B1012

10 07 200
BT 101

FORMA architekei Sp z 0.0

80 —-286 Gdansk

ul.Jaskowa Dolina 33

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPOINOSCI

Tezew dn. 02.07.2012r

ZWiK Sp. Z o.0. w Tezewie ulica Czatkowska 8 wyraza zgode na przedhuzenie
uzgodnienia Projektu Technicznego dostawy wody , odprowadzenia $ciekéw sanitarnych i wody
deszczoyvej z projektowanego budynku PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ ZABYTKOWYCH
WRAKOW w TCZEWIE wraz z MAGAZYNEM STUDYINYM przy ul. Paderewskiego na dz. nr
506/3 , obreb 8 z dnia 06 11 2008 o nr 157/X1/2008 r i przedhuza je do dnia 02.07.2014.12. r [ dwa

lata ].

K/o
TT—ala

M/m«fmd@

Z-ca Dyrektora

STARUSITWU PUWIATUWE
w T::z.ewie
ul, Piaskowa 2
83-110‘ ér)czsw

Zakiad Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0.

B3-110 Tozew

ul. Czatkowska 8

tel. 58 531 30 11,658 531 39 84
fax 58 530 52 51

www Zwik (czew.pl

e-mail. 2wik@zwik lczew pl

Sad Rejonowy Gdansk - Péinec

w Gdaiisku, VII Wydzial Gospodarczy
KRS nr 00000225418

NIP 583 - 010 - 32 - 34

Kapitai zakladowy - 28.535.900,00 2



NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkoniska 6/A4, 80-387 Gdarisk
tel. 22 35267 95 fax 58 78301 50
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PROJEK TOWYCH Telekomunikacja Polska
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Oswiadczenie
projektanta / sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust4 ,, Prawa budowlanego " oéwiadczam, ze dokumentacja projektowa dia
inwestycji, zostala wykonana zgodnie z wymogami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ). obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma

Oswiadczam, iz projekt budowlano — wykonawczy :

Przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

Pracownia konserwacji wrakow Zabytkowych
wraz z Magazynem Studyjnym
Tczew, ul. Paderewskiego, dz. o nr ew. 506/3

Inwestor :

CENTRALANE MUZEUM MORSKIE
80-751 GDANSK UL. OLOWIANKA 9-13
Inwestycja :

Pracownia konserwacji wrakow Zabytkowych
wraz z Magazynem Studyjnym
Tczew, ul. Paderewskiego, dz. o nr ew. 506/3

Opracowanie projektu data : /’Z e f 2012

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Stefan Kutaga upr. nr POM/0021/PWOS/03

inz. Sebastian Widomski upr. nr POM/0034/PWOS/09

STAROSTWU POWIATUWE
w Tezewie
ul. Piaskowa 2
83-110‘&CZEW
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FOMORSKA OKREGOWA

I7CA ILZYXIEROW BUDOWKICTWA
t? L0 Cdansk, ul. Swietojatiska 43/44
D Tei. (0-28) 324-89-77

Fex (0-28) 201-a4-cg

Gdanisk, dnia 24 wrze$nia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. 22001 r.nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
2 péfn. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

poZn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdanisku, na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/OKXK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku w terminie 14 dni
od daty doreczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Stefan Kuiaga - WIATOWE
ul. Gdafiska 11A/14, 80-518 Gdasisk STAKUSTWO POV
2.0krggowa Rada [zby

ul. I‘iaskf_‘:warz
83-11Q TCZEW

ity

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

IrtinE 7 ICZACY
Okregowej Kxmix{i Kwalilikacyjne]

Ryszard Holasa




Warszawa, 2004-01- 1 7
GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3575/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (). Dz. U,
2 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (1), Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin, zm.),

STEFAN KULAGA

mgr inzynier

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku z dnia 24-09-2003 r.,
nr ewid: POM/0021/PWOS/03, sygn. akt 135/POM/OKK/03
oraz postanowienia z dnia 01-12-2003 r., sygn. akt 135/POM/OKK/03/A

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnyeh i gazowych

obejmujace)

projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
hez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestra Oséb Posiadajaeveh Uprawnienia Budowlane
pod pozyeja 239/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja  Okregowej Komisji  Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okeegowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Gdaisku z dnia 24-09-2003 r., nr ewid.: POM/0021/PWOS/03, oraz postanowienie z dnia
01-12-2003 r., sygn. akt 135/POM/OKK/0¥/A, w przedmiocie nadania Panu Stefanowi Kutadze uprawnien
budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i Kkanalizacyinych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych, obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami  budowlanymi
bez ograniczen, stala si¢ ostateczna. 7 uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decvzja o wpisic stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkej technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna,

Zgoduie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapic z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(l) Widomski Sebastian
80-537 Gdansk ul. Wyzwolenia 34b/11

jest cztonkiem -
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0287/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-08-01 do 2012-07-31

FONISIRSkKA AKREGODWA
Gdaiisk 2011-07-12 r.  zaa INZYNIEROW BUDOWNICIWA  PRIEWDD I)/ ACY RADY
#0.540 t3da ek, o, Swictojadaka 40 44
5 Tell (9-55) 324-29-77
Fak (C-58) 301-A2-08 Tysrord Kolase

WL PUWIATUWE
w Tczewie

. Piaskowa
s"ihw{;ffﬂw



FOMORSKA OKREGOWA

J7CA L.ZYKIEPOW BUDOWNICTWA
E0 840 Gdmnsk, vl, Swigtojanska 43 44
mn lei. (0-38) 324.80.77

R0 d0ras-oa Gdarisk, dnia 28 maja 2009 1.

syg. akt 32/POM/OKK/09
DECYZJA
Na podstawie art 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architcktow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r, Nr § poz. 42, ze zn./, w zwigzku =
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianic nicktérych innych
ustaw /Dz. U. 22005 r. Nr 163 poz 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Mmnistra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zmJ/, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2005 . Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j,
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN WIDOMSKI

Inzynier
wrodzony dnia 11.02.1977 r. w Grudziadz

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0034/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzqdzen cicplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyq'i

Pouoczenle
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwern Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. )
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisil Kwalifikacyjncj:
PRZEWO CZACY
Okrggowej Ko walifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Q j Komisji Kwalifikacyjnc|

Leszek Niedostatkiewicz

Otzymuja:
1.Pan Sebastian Widomski
80-537 Gdansk, ul. Wyzwolenia 34 b/11
2.0krggowa Rada Izby
3,016wny Inspektor Nadzoru Budowlanego 5 )
dala STAROS WU FUWIATOWE
w Tczewie
ul. Fiaskowa 2
83-110{ TCZEW
8)



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-GEG-B6I-2VT *

Pan Sebastian Widomski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0287/09
adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 34b/11, 80-537 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-07-17 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piibi.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

STAROSTWU PUWIATOWE
w Tezewie

ul. Piaskowa 2
v:w BS-IIO(E)CZEW



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN /600/798/09 Warszawa, 2009-07- 3 {
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust.1 pkt 3 lita ustawy z dnia 7 lipca 19941 Peawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz act. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 t. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

SEBASTIJ;\N WIDOMSKI
inynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Oksegowej Izby Inzynietéw Budownictwa
z dnia 28.05.2009 ., sygn. akt 32/POM/OKIK /09
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny POM/0034/PWQOS/09
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreSlonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 3082/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy.

Ouzymuja: z upowaznienia
.) Pan Sebastian Widomski GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU RUDOWLANEGO
ul. Wyzwolenia 34B/11 GYREKTOR DEPARTAMERTU SKARG | WNIOSKGW
80-537 Gdansk \ A} G
2. Pomorska Okregowa Anna Jcimschwska
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aa
STAROSTWU POWIATUWE
w _Tczewie

ul. Piaskowa 2
BS-I]G(E)CZEW



12,

13.
14.

a) lokalizacia ukladu pomiarowego: w szafce na granicy posesji
b) przyrzady pomiarowe:
« gazomierz miechowy G-16 z nadajnikiem impulséw, sztuk: 1
« rejestrator szczytéw godzinowych z wyswietlaczem, sztuk: 1
c) telemetria: telemetryczny przekaz danych pomiarowych modemem GSM/GPRS
d) dodatkowe uwagi:
» projekt ukladu pomiarowo - rozliczeniowego zgodny z normami ZN-G 4001- 4010 ,Pomiary
paliw gazowych™: 2001 lub normami, ktdre je zastapig
« Projekt ukiadu pomiarowego i telemetrii podlega uzgodnieniu z Sekcjg Pomiarow i Sekcjg
Telemetrii | tgcznosci DDG OZG w Gdarisku
« Przy slabym sygnale GSM, zainstalowaé anteng zewnetrzng
Wymagania dotyczace wyposazenia punktu/stacji gazowej, uktadu pomiarowego i warunkow technicznej
ochrony antykorozyjnej — nie dotyczy.
Zasady korzystania z innych zrédel energii — nie dotyczy.
Instalacja gazowa Podmiotu od granicy wiasnoéci okreslonej w punkcie 2 powinna by¢ zaprojektowana i
wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 z dnia
15.06.2002r. z pb2niejszymi zmianami]. Wykonanie tj. zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej

_Podmiotu nalezy do obowiazkéw Podmiotu. Koszty wykonania instalacji gazowe] ponesi Podmiot, .

18.
16.

e

* 18

19.

20.
21

22.

Wysokos¢ optaty za przylaczenie oraz opfaly za niestandardowe elementy przylacza, ponoszonej przez
Podmiot zostanie okreslona w umowie o przylaczenie zgodnie z obowiazujgca Taryfa.

Przylaczenie do sieci gazowej tj. zaprojektowanie i wybudowanie sieci gazowe] w zakresie okreslonym
w punktach 8 i 9 realizowane bedzie przez PSG sp. z 0.0. Realizacja przylgczenia nastapi po zawarciu
umowy o przylaczenie pomigdzy Podmiotem a PSG sp. z 0.0, na pisemny wniosek Podmiotu
ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci gazowej. We wniosku nalezy podac termin przygotowania
instalacji Podmiotu do odbioru paliwa gazowego. Whniosek nalezy zlozy¢ nie pbzniej niz 6 miesigcy
przed terminem przyfaczenia.

Warunki_przylaczenia sa wazne przez okres jednego roku od dnia ich wydania. Zawarcie umowy
o przylaczenie do sieci gazowej w okresie obowiazywania niniejszych warunkéw przediuza ich waznosé
do czasu realizacji przylaczenia,

Opis wymagari dotyczacych odmiennych od wymienionych w §38 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 02.07.2010r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego [Dz. U. Nr
133 poz.891] parametréw jakosciowych paliwa gazowego lub warunkoéw jego dostarczania — brak
wymagan.

Opis wymagan dotyczacych warunkéw pracy przylaczanych urzadzen i instalacji gazowych w ckresie
rozruchu tych urzadzer — brak wymagan.

Informacija o koniecznosci zapewnienia ustugi nawaniania paliwa gazowego — nie dotyczy.

Instalacja wiaczana do przylacza wykonanego ze stali powinna by¢ odizolowana przy pomocy zlacza
izolujacego (monobloku) w celu zabezpieczenia przed wplywem pradow bigdzgcych.

Do obowiazkéw Podmiotu nalezy zawarcie umowy sprzedazy z przedsigbiorstwem energetycznym
zajmujacym sig obrotem paliwem gazowym, w celu zapewnienia dostawy paliwa gazowego w iloéciach
deklarowanych przez Podmiot we wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia. Nie zawarcie przez
Podmiot umowy sprzedazy gwarantujacej odpowiednie ilosci paliwa gazowego, moze skutkowaé
brakiem mozliwosci korzystania z przylacza gazowego i utrata zarezerwowanej przepustowosci
systemu.

Rejon Dyst KIER oWk KIERLWATR
ystryb [ Gazy w Gdarisky fizial Tastiniceny Hajone
Wojci . i ehidh
ik apiewsyg D e

Wazalkie uwag| dotyczace warlnkbw nalezy kierowat do;
Rejon Dystrybuc)i Gazu w Gdansku, ul, Walowa 41/43, 80-858 Gdanisk

Waru

nki sporzadzil: Dorota Balwierz, telelon: 58 326 8253

adres e-mail: dorota.balwierz@gdansk.psgaz.pl

STAROSTWY rUWIATOWE

w Tczewie



Pozycja

llos¢

Opis

SEG.40.09.2.50B

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réoznic od

aktualnego

Nr katalogowy: 96075897

Pompy zatapialne SEG z poziomym kroccem ttocznym
s3 przeznaczone do ttoczenia wody zanieczyszczonej
z toalet.

Pompy SEG wyposazone sg w system rozdrabniajacy,
umozliwiajacy ttoczenie wody zanieczyszczonej z
czastkami statymi w instalacjach o stosunkowo
matych srednicach rur,

Powierzchnia pompy jest bardzo gtadka
uniemozliwiajac osadzanie brudu i zanieczyszczen.
Pompa jest wykonana gtownie z zeliwa szarego.
Zaciski mocujgce silnik do korpusu pompy wykonane
sa ze stali nierdzewnej i zapewniaja tatwy serwis
pompy. Kabel zasilajacy pompy zawiera takze
przewody dla czujnika termicznego uzwojen silnika
Kabel wyposazony jest w wtyczke.

Przyiacze jest catkowicie szczelne i uniemoziiwia
przedostanie sie wilgoci do pompy w przypadku
uszkodzenia kabla lub niewtasciwego przenoszenia
pompy.

Pompa musi by¢ podiaczona do skrzyni sterowniczej
lub sterownika

Pompa posiada certyfikat VDE.

Ukiady sterowania:

Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoci
Ciecz:

Liquid temperature range: 0..40°C
Techniczne:

Typ wirnika: Z ROZDRABNIACZEM

Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: PA-|

Tolerancje charakterystyki: ISO 9906 Annex A

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W.-Nr.

Wwirnik: Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W.-Nr.

Uszczelka: SIC/sIC

Installation:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C
Maximum operating pressure: 6 bar




Pozycja | llosé | Opis

Kotnierz standardowy: DIN

Krociec ttoczny: DN 40
Cisnienie: PN 10

Max. gtgbokos¢ montazu. 10Om

Dane elektryczne:

Liczba biegunow: 2

Moc wejsciowa P1: 1.4 KW
Nominalna moc silnika - P2: 0.9 kW
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominaine: 3 x400-415V
Tolerancja napigcia: +10/-6 %
Rozruch: bezposredni
Max zataczen na godzine: 30

Prad znamionowy: 27A

Prad uruchomienia: 21A

Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 2.1 A
Cos phi - wspotczynnik mocy: 0,72

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia: 0,62

Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0,5
Predkosé nominalna: 2860 rpm
Moment bezwtadnosci: 0,0036 kg m2
Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniu: 71 %
Sprawnosc silnika przy 3/4 obciazenia: 67 %
Sprawnos¢ silnika przy 1/2 obcigzenia: 60 %

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P68
Klasa izolacji (IEC 85): F

Diugosé kabla: 10m

Typ kabla: HO7RN-F
Rodzaj wtyczki kabla: NO PLUG
Inne:

Masa netto: 38 kg




Opis.

Product name:
Product No:
EAN number:

Techniczne:

Max flow:

Hmax:

Typ wirnika:

Podstawowe uszczelnienie watu
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej
Tolerancje charakterystyki:

Materialy
Korpus pompy:

Wirnik:
Uszczelka:

Installation:

Maksymalna temperatura otoczenia:
Maximum operating pressure:
Kofnierz standardowy

Krociec thoczny

Cisnienie:

Max. glebokos¢ montazu
Ustawienie na sucho/mokro
Installation

Ciecz:
Liquid temperature range:

Dane elekiryczne:

Liczba biegundw:

Moc wejsciowa P1:

Nominalna moc silnika - P2
Czestotliwosc podstawowa

Napiecie nominalne

Tolerancja napigcia

Rozruch

Max zataczen na godzine

Prad znamionowy

Prad uruchomienia

Prad znamionowy przy braku obciazenia:
Cos phi - wspétczynnik mocy:

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia:
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciazenia
Predkosc nominalna:

Moment bezwtadnosci:

Sprawnosc silnika przy peinym obciazeniu:
Sprawnosc silnika przy 3/4 obciazenia
Sprawnosc silnika przy 1/2 obciazenia
Rodzaj ochrony (IEC 24-5):

Klasa izolacji (IEC 85)
Zabezpieczenie silnika
Zabezpieczenie termiczne:

Diugosc kabla:

Typ kabla:

Rodzaj wiyczki kabla

Uklady sterowania:
Szafa sterujaca:
Czujnik wilgoci-

Inne
Masa nefto:

Wartosc
SEG 40092 508
96075897
5700394850698

158mah

144m

Z ROZDRABNIACZEM
SIC/SIC

PAJ

1SO 9906 Annex A

Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W -Nr
Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN W_-Nr.
SIC/SIC

40°C

6 bar
DIN

DN 40
PN 10
10m

S
pionowy

0.40°C

2

14kW
0.9kW

50 Hz

3 x400-415V
+10/-6 %
bezposredn
30

2TA

21 A

21A

072

0,62

05

2860 rpm
0,0036 kg m2
71%

67 %

60 %

|PES

E

THERMAL SWITCH
zewnetrzne
10m
HO7RN-F

NO PLUG

bez skrzynki zaciskowe)
bez czujnika wilgoci

38 kg

SEG 40092508

3 35 4 Qs
P1
_ffﬂfdﬂ__,,__,F—Pz




96075897 SEG.40.09.2.50B
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Pozycja

lios¢

Opis

LC 108

it

e aktualnego

Nr katalogowy: 96434960

Steronik LC 108 przeznaczony jest do sterowania,
kontroli | ochrony jednej pompy pracujacej

w instalacji wody brudnej, zasilania w wode

i sciekow.

Moc silnika do 11 kW(P1). rozruch bezposredni.
Moc silnika do 30 kW(P1), rozruch gwiazda/trojkat

Sterownik LC 108 dostarczany jest jako kompletne
urzgdzenie z przekaznikiem ochronnym siinika
i jednostka sterujaca.

Sterownik LC 108 umozliwia:

- sterowanie 1 pompy wg sygnatow z tacznikow
ptywakowych, elektrod i tacznikow przeptywu

- automatyczny test ruchowy pompy przy dtuzszych
okresach postoju (co 24 h)

- zabezpieczenie przed uderzeniem hydraulicznym
przez zablokowanie i opdéznienie szybkiego
ponownego uruchomienia/rownoczesnego zatgczenia
pomp

- opoznienie zataczania w zakresie 0 do 255 sekund
(losowy wybor czasu opoznienia), po przejsciu
z zasilania akumulatorowego na sieciowe. Losowe
opoznienie zataczania zapewnia rownomierne
obcigzenie sieci w przypadku rownoczesnego
zataczania sie kilku pomp

- ustawienie automatycznego kasowania alarmow

- ustawienie aautomatycznego, ponownego zatgczania
(po przegrzaniu)

- ustawienie opoznienia wylaczania, zaleznie
od aktualnych warunkow pracy

- sygnalizacja poziomu cieczy

Sygnalizacja alarmu przy:

- Zbyt wysokim poziomie cieczy

- przeciazeniu (poprzez przekaznik ochronny
silnika)

- przegrzaniu (poprzez czujnik termiczny
w silniku lub termistor PTC)

- niewtasciwej kolejnosci faz

- zakfoceniu sieci zasilajacej

- awarii tacznika ptywakowego, elektrody lub
tacznika przeptywu

- suchobiegu

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie roznic od




Pozycja

llosé

Opis

W standardzie sterowniki posiadajg wyjscie
wspéinej sygnalizacji alarmu i sa wyposazone
w wbudowany brzeczyk.

Installation:
Zakres temperatury otoczenia;  -30 .. 50 °C
Bateria rezerwowa: nie

Dane elektryczne:

Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x400V
Rozruch: bezposredni
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP55

Inne:

Jezyk: PL




Opis

Product name:
Product No:
EAN number:

Techniczne:
Liczba pomp:

Installation

Zakres temperatury otoczenia:

Bateria rezerwowa

Dane elektryczne
Czestotliwosc podstawowa
Napiecie nominalne:
Rozruch:

Prad max.

Rodzaj ochrony (IEC 34-5)
Whtacznik ghdwny:
Bezpiecznik

Inne:
Jezvk:

Wartosc

LC 108
96434960
5700393638990

-30.50°C
nie

50 Hz

3x 400V
bezposredni
5A

IP55

25A

16 A

PL
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96434960 LC 108

SEE INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

SIEHE MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

VOIR NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

SE MONTERINGS- OG DRIFTSINSTRUKTION

Uwaga! Wszystkie wymiary sa w [mm)] jeZeli nie zostaly podane inne jednostki




MAPA DI CELoW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wo jewodztwo: pomorskie

Fowiat tczewski

Masto: Tczew, obreb: 8, ul Kottatajo - Paderewskiego

Dziatka: 506/3, 509/1

KERG: 903/2017

Uktad wspotrzednych poziomych: ‘2000" strefa 6

Uktad  wysokosciowy: ‘Kronsztadt’

Sekcja mopy: 6215272343, 6215272334, 6215272341, 6215272337

Dla dziatek ob jetych zakresem opracowania nie przeprowadzono badania Ksiag Wieczystych pod katem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowyr
Wykonawca  ‘PatNOC” Prywatna Pracowania Geodezy jna Krzysztof Jesionek
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