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TCZEW-C.O

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1{INSTALACJA OGRZEWANIA C.O. - OGRZEWANIE PODLOGOWE CZESC BIUROWA ORAZ INSTALACJA HALI APARATY
GRZEWCZO-WENTYLACYJNE - CPV 45331000-6
1/KNR 31- Montaz ogrzewania podtogowego,uktad wezownicy slimakowy-czes$¢ instalacyj-|m2
d.1/0301-02 na.Woda grzewcza 40/30-55/45st.C,rurociagi o $r.nom.20 x 2,0 mm,rozstaw rur
w wezownicy 150 mm - analogia
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
2|KNR 31- Préba szczelnosci ogrzewania podiogowego. Rurociagi o $rednicy nominalnej |m2
d.1/0308-02 16 i 20 mm, bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy. Rozstaw rur w wezowni-
cy 150 mm - analogia
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
3/KNR 215- Instalacja centralnego ogrzewania na $cianach i posadzkach w budynkach, |m
d.1/0008-03 rurociagi z rur polietylen sieciowany - doprowadzenie zasilania do
poszczegolnych skrzynek rozdzielczych - analogia
230 m 230.000
RAZEM 230.000
4/KNR 34- Izolacja rurociagéw $r.do 65 mm otuliny - analogia m
d.1/0101-04
230 m 230.000
RAZEM 230.000
5|KNR 31- Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych - analogia do instalacji ogrze-  |szt
d.1/0211-01 wania podtogowego zgodnie z projektem.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6|KNR 31- Regulacja ogrzewania podtogowego. Rurociggi o $rednicy nominalnej 1620 |m2
d.1/0308-06 mm, bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy.
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
7|KNR 31- Montaz zaworéw réwnowazaco - pomiarowy z odwod. Srednica nominalna szt
d.1/0209-01 armatury 10 - 20 mm - analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 31- Montaz zaworéw réwnowazaco - pomiarowy z odwod. Srednica nominalna szt
d.1/0209-02 armatury 25 - 40 mm - analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR-W 2-15 |montaz aparatéw grzewczo-wentylacyjnych - analogia podtgczenie do uktadu |szt.
d.1/0432-01 sterowania
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
10|KNR 215- Instalacja centralnego ogrzewania na $cianach budynkdéw,rurociagi o srednicy |m
d.1/0008-04 zewnetrznej do 50 mm z rur PP - analogia
550 m 550.000
RAZEM 550.000
11/KNNR N004- |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z polietylenu - préba |préba
d.1/0406-03010 |zasadnicza (pulsacyjna)
7 préba 7.000
RAZEM 7.000
12|KNNR N004- |Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulaciji szt
d.1/0436-010
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2/WYKONANIE WARSTWY POSADZKOWEJ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO - CPV 45262000-1
13/KNR 202- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych.lzolacje m2
d.2/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
14 KNNR N002- | Izolacja z folii izolacyjnej do ogrzewnia podtogowego - analogia m2
d.2/0604-010
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
15/KNR 202- Przygotowanie wykonanie i montaz zbrojenia posadzek siatka ($r.6mm x 15 |t
d.2/0290-02 cm ) stal 34GS
0.90 t 0.900
RAZEM 0.900
16| KNNR N002- | Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm - analogia Uwaga: po- |m?2
d.2|1202-050 sadzki (jastrych) przeznaczone do ogrzewnia podtogowego
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
17| KNNR N002- |Posadzki cementowe . Zmiana grubo$ci o 60 mm - analogia m2
d.2|1202-070 Krotnos¢ = 6
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
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R

S

-

INSTALACJA OGRZEWANIA C.O. - OGRZEWANIE PODLOGOWE CZESC BIUROWA ORAZ INSTALACJA HALI APARATY
GRZEWCZO-WENTYLACYJNE - CPV 45331000-6

-

KNR 31-0301-
d.1/02

1*

o

-
»
5
-
-

8*

o*

Montaz ogrzewania podtogowego,ukfad wezow-
nicy slimakowy-czes$¢ instalacyjna.Woda grzew-
cza 40/30-55/45st.C,rurociagi o $r.nom.20 x 2,0
mm,rozstaw rur w wezownicy 150 mm - analo-
gia

obmiar = 500m2

-R-
Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll
0.25r-g/m2

Robotnik budowlany |
0.0100r-g/m2

M -
Rury ogrzewnia podtogowego

8m/m2

Rury ostonowe karb."peszel" $r.wew.18-20mm
0.0600m/m2

Tasma dylatacyjna z PCW

1.1232m/m?2

Wigzadta do rur do .$red.20 mm
17.0000szt/m2

Tasma klej.z folii PVC przezrocz.szer.50mm
3.4560m/m2

Materiaty pomocnicze

5.10%

~-S--
Samochdd dostawczy do 0,9 t
0.0035m-g/m?

m2

—

SZ

%

125.0000

5.0000

4000.0000
30.0000
561.6000
8500.0000
1728.0000

5.1000

1.7500

Razem z narzutami:

KNR 31-0308-
02

aN

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Proba szczelno$ci ogrzewania podtogowego.
Rurociagi o $rednicy nominalnej 16 i 20 mm,
bez wzgledu na rodzaj uktadu wezownicy. Roz-
staw rur w wezownicy 150 mm - analogia
obmiar = 500m2

R -
Monter instalac.sanit.l| ogrzew.lll
0.1312r-g/m2

Robotnik budowlany |
0.0002r-g/m2

-M --

Weze gumowe,$red.16-40 mm

0.0200m/m2

Obejmy zaciskowe st.ocynk.D/wezy gum.16mm
0.0004szt/m2

Materiaty pomocnicze

5.10%

~-S--
Samochdd dostawczy do 0,9 t
0.0001m-g/m?2

m2

szt

%

65.6000

0.1000

10.0000

0.2000

5.1000

0.0500

Razem z narzutami:

KNR 215-
0008-03

oW

1*

2%
3*
4*

5*

Instalacja centralnego ogrzewania na scianach i
posadzkach w budynkach ,rurociggi z rur
polietylen sieciowany - doprowadzenie zasilania
do poszczegolnych skrzynek rozdzielczych -
analogia

obmiar = 230m

- R--
Robocizna
0.3080r-g/m

M -
Rury 40 mm

1.0800m/m

Ksztalttki z polipropylenu,$red.40 mm
0.4580szt/m

Uchwyty do rur z polipropylenu,sred.40 mm
1.0000szt/m

Materiaty pomocnicze

1.40%
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%

70.8400

248.4000

105.3400

230.0000

1.4000
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6*

S -
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
0.0031m-g/m

m-g

0.7130

Razem z narzutami:

KNR 34-0101-
04

[N

1*

%

3*

Izolacja rurociggéw $r.do 65 mm otuliny - ana-
logia
obmiar = 230m

R -
Robocizna
0.1725r-g/m

M -
izolacja rurociagow
1.1000m/m

Materiaty pomocnicze
10.00%

%

39.6750

253.0000

10.0000

Razem z narzutami:

KNR 31-0211-
01

S

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych -
analogia do instalacji ogrzewania podtogowego
zgodnie z projektem.

obmiar = 6szt

~R -
Monter instalacji sanit.l ogrzew.ll
0.6300r-g/szt

Robotnik budowlany |
0.0200r-g/szt

M -
Szafki rozdziel.natyn- kompletna

1.0000szt/szt

Kotki rozporowe plastikowe

4.0000szt/szt

rozdzielacz do ogrzewania podfogowego - kom-
pletny wraz z sitownikami, zaworami, termosta-
tami.

1szt/szt

Materiaty pomocnicze

5.10%

~S-
Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.0100m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

szt

%

m-g

3.7800

0.1200

6.0000

24.0000

6.0000

5.1000

0.0600

Razem z narzutami:

KNR 31-0308-
06

S o

1*

o

3*

Regulacja ogrzewania podtogowego. Rurociggi
o $rednicy nominalnej 16 i 20 mm, bez wzgledu
na rodzaj uktadu wezownicy.

obmiar = 500m2

-R--

Monter instalac.sanit.| ogrzew.llI
0.0510r-g/m2

Robotnik budowlany |
0.0001r-g/m2

S -
Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.0001m-g/m?

m2

m-g

25.5000

0.0500

0.0500

Razem z narzutami:

KNR 31-0209-
01

o~

1*

o

3*

4*

Montaz zawor6w rownowazgco - pomiarowy z
odwod. Srednica nominalna armatury 10 - 20
mm - analogia

obmiar = 3szt

R -
Monter instalac.sanit.| ogrzew.llI
0.2600r-g/szt

Robotnik budowlany |
0.0200r-g/szt

M -
zawor row.-pom.10-20mm
1.0000szt/szt

Materiaty pomocnicze
5.10%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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0.7800
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5*

S -
Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.0100m-g/szt

m-g

0.0300

Razem z narzutami:

-

1*

o

3*

4*

5*

KNR 31-0209-
02

Montaz zawor6w rownowazgco - pomiarowy z
odwod. Srednica nominalna armatury 25 - 40
mm - analogia

obmiar = 3szt

R -
Monter instalac.sanit.| ogrzew.llI
0.3000r-g/szt

Robotnik budowlany |
0.0200r-g/szt

M -
zawory réwn.-pom. 25-40 mm
1.0000szt/szt

Materiaty pomocnicze

5.10%

~S-
Samochéd dostawczy do 0,9 t
0.0100m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

0.9000

0.0600

3.0000

5.1000

0.0300

Razem z narzutami:

)

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0432-01

montaz aparatéw grzewczo-wentylacyjnych -
analogia podtgczenie do uktadu sterowania
obmiar = 7szt.

R -
robotnicy
7.15r-g/szt.

M -
aparat grzewczo-wentylacyjny -komplet na
zawory rownowazace, odcinajgce wraz z
sterowaniem

1szt/szt.

konstrukcja wsporcza

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

1%

~-S -
Srodek transportowy
0.36m-g/szt.

szt.

szt

szt

%

m-g

50.0500

7.0000

7.0000

1.0000

2.5200

Razem z narzutami:

10
d.1

1*

o
3*
4*

5*

6*

KNR 215-
0008-04

Instalacja centralnego ogrzewania na scianach
budynkoéw,rurociagi o $rednicy zewnetrznej do
50 mm z rur PP - analogia

obmiar = 550m

R -
Robocizna
0.60r-g/m

M -
rura PP

1.0800m/m

Ksztattki z polipropylenu,$red.50 mm
0.4060szt/m

Uchwyty do rur z polipropylenu,$red.50 mm
0.9000szt/m

Materiaty pomocnicze

1.40%

~-S--
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t'
0.0048m-g/m

szt
szt

%

m-g

330.0000

594.0000
223.3000
495.0000

1.4000

2.6400

Razem z narzutami:

11
d.1

KNNR N004-
0406-03010

Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrze-
wania z rur z polietylenu - préba zasadnicza
(pulsacyjna)

obmiar = 7préba

~R-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S

p. jedn.

1* Robocizna r-g 4.9560
0.7080r-g/préba
-M --

2 Rury z polietylenu,$red.nominalna 20 mm m 0.1400
0.0200m/proba

3* Zawory przelotowe proste mos.M3007,15 mm | szt 0.0140
0.0020szt/préba

4* Zawory zwrotne przelotowe mos.M3003,15 mm | szt 0.0140
0.0020szt/préba

5* Ksztattki z polietylenu (gwintowane) 20 mm szt 0.0042
0.0006szt/préba

6* Materiaty pomocnicze % 1.5000
1.50%

Razem z narzutami:

12|/KNNR N004- |Proba instalacji centralnego ogrzewania na go- | szt
d.1/0436-010 rgco z dokonaniem regulaciji
obmiar = 7szt

—-R--
1* Robocizna r-g 2.4990
0.3570r-g/szt

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

INSTALACJA OGRZEWANIA C.O. - OGRZEWANIE PODtOGOWE CZESC BIUROWA ORAZ INSTALACJA HALI APARATY GRZEW-
CZO-WENTYLACYJNE - CPV 45331000-6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R
p. jedn.
2/|WYKONANIE WARSTWY POSADZKOWEJ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO - CPV 45262000-1
13|KNR 202- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z | m2
d.2|0609-03 ptyt styropianowych.lzolacje poziome na wierz-
chu konstrukgji.Jedna warstwa.
obmiar = 500m2
~R -
1* Dekarz Il r-g 40.9500
0.0819r-g/m2
2 Robotnik budowlany I' r-g 3.6000
0.0072r-g/m2
M -
3* Ptyty styr.FS20 frez . gr.5 cm m?2 525.0000
1.0500m2/m?2
4* Materiaty pomocnicze % 1.5000
1.50%
~-S--
5* Wyciag tow.-osob.l budowlany m-g 1.6000
0.0032m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 2.3500
0.0047m-g/m?
Razem z narzutami:
14|KNNR NO002- |lIzolacja z folii izolacyjnej do ogrzewnia podtogo-| m2
d.2|0604-010 wego - analogia
obmiar = 500m2
R -
1* Robocizna r-g 50.0000
0.1r-g/m?
M -
2 Folia izolacyjna m?2 600.0000
1.2000m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 4.0000
4.00%
~-S -
4* Wyciag tow.-osob.l budowlany m-g 5.0000
0.0100m-g/m2
Razem z narzutami:
15/KNR 202- Przygotowanie wykonanie i montaz zbrojenia| t
d.2|0290-02 posadzek siatka (§r.6mm x 15 cm ) stal 34GS
obmiar = 0.90t
~R -
1* Zbrojarz 1l r-g 38.5920
42.8800r-g/t
M -
2* Prety okragte $red.do 7 mm t 0.9018
1.0020t/t
3* Materiaty pomocnicze % 1.5000
1.50%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 1.4400
1.6000m-g/t
5* Wyciag tow.-osob.l budowlany m-g 0.7200
0.8000m-g/t
6* Gietarka do pretéw $r.do 40 mm m-g 4.3200
4.8000m-g/t
7 Nozyce do pretéw m-g 5.2200
5.8000m-g/t
8* Prosciarka do pretow automat. m-g 3.8700
4.3000m-g/t
Razem z narzutami:
16/ KNNR N002- |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci | m2
d.2|{1202-050 25 mm - analogia Uwaga: posadzki (jastrych)
przeznaczone do ogrzewnia podtogowego
obmiar = 500m2
-R--
1* Robocizna r-g 379.5000
0.7590r-g/m2
-7 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
M -
2 Beton B-20 z plastyfikatorem m3 13.6000
0.0272m3/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1.5000
1.50%
~-S--
4* Wycigg tow.-osob.l budowlany m-g 19.3500
0.0387m-g/m?2
5* pompa do betonu m-g 40.0000
0.0800m-g/m?
Razem z narzutami:
17/KNNR N002- |Posadzki cementowe . Zmiana grubosci o 60 m?2
d.2|{1202-070 mm - analogia
Krotnos¢ = 6
obmiar = 500m2
R -
1* Robocizna r-g 180.0000
0.0600*6=0.36r-g/m2
M -
2* Beton B-20 z plastyfikatorem m3 31.5000
0.0105*6=0.063m3/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1.5000
1.50%
~-S -
4* Wyciag tow.-osob.l budowlany m-g 44.7000
0.0149*6=0.0894m-g/m?2
5* pompa do betonu m-g| 240.0000
0.0800*6=0.48m-g/m?
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
WYKONANIE WARSTWY POSADZKOWEJ OGRZEWANIA PODEOGOWEGO - CPV 45262000-1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1 INSTALACJA OGRZEWANIA C.O. - OGRZEWANIE PODLOGO-
WE CZESC BIUROWA ORAZ INSTALACJA HALI APARATY
GRZEWCZO-WENTYLACYJNE - CPV 45331000-6
2 WYKONANIE WARSTWY POSADZKOWEJ OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO - CPV 45262000-1
RAZEM
Koszty posr. od RiS +KP [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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