ZAŁĄCZNIK NR 2

7.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

· Montaż rusztowań

· Dezynfekcja (Biotin R, 2% roztwór w etanolu, opryskiwanie)

· Usunięcie przemalowań kredowo- klejowych i wtórnych nawarstwień tynku pochodzących z napraw prowadzonych wcześniej w obiekcie (gąbki typu WISH-AB, delikatne wymywanie pozostałości przemalowań rolowanymi tamponami z ligniny, zwilżonymi wodą, skalpele)

· Podklejanie łuszczących się fragmentów polichromii w glifie okiennym (3% alkoholowy roztwór Klucelu G wprowadzany pędzlem przez bibułę japońską, następnie iniekcje 5% dyspersji wodnej Primalu AC 33 po uprzednim zwilżeniu miejsc klejonych etanolem)

· Podklejanie tynków odspojonych od ceglanego podłoża oraz klejenie spękań tynku ( miejscowe iniekcje preparatu PLM M na bazie wapna wysoko dyspergowanego oraz 10% POW Stella Bianca)

· Zabezpieczenie oryginalnej polichromii ( impregnacja 3% roztworem Paraloidu B-72 w toluenie, spryskiwanie, pędzlowanie

· Uzupełnienia ubytków tynku ( zaprawa wapienno- piaskowa, Caparol z linii Histolith)

· Drobne uzupełnienia i wyrównanie różnic fakturalnych ( zaprawa wapienno-piaskowa sporządzona na bazie 20-letniego wapna dołowanego i wypełniacza o granulacji dobieranej do potrzeb uzupełnianego fragmentu)

· Retusz i rekonstrukcja warstwy malarskiej w partiach ornamentu farbami sporządzonymi na bazie Paraloidu B-82 5% roztwór w etanolu i suchych pigmentów (Kremer)

· Pokrycie partii tła wapienną farbą odwracalną o kolorze zgodnym z kolorem oryginału (farba wapienna Caparol z linii Histolith)

· Demontaż rusztowań

· Dokumentacja fotograficzna i opisowa wykonanych prac

