podmurowac filarek z ceglty
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ceramicznej klasy M 15
wysokosci okoto 40 cm
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zdemontowac kleszcze

pomigdzy elementami projektowanym

a istniejgcym ceownikiem pozostawic¢ 2 cm przerwy

Sruby: klasy 4.8

Stal:

- St3SX, St3SY, 18G2A

podmurowac filarek z cegty

ceramicznej klasy M 15
wysokosci okoto 40 cm

belka nie moze wystawaé poza lico przypustnicy
belki po montazu skreci¢ ze sobg Srubami M 16
z elementami konstrukcji wiezby dachowe;j

Wp 1-4
£

UWAGI:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne p.poz patrz opis

2. Otwory w elementach Wp, Bu 1 wierci¢ na montazu

dtugosci elementoéw sprawdzi¢ z natury
3. Dtugosc sciggu sprawdzi¢ z natury

4. Bezwzgledny zakaz spawania w poziomie strychu

5. Przed przystapieniem do prac podstemplowaé
istniejgcy strop drewniany na catej powierzchni.
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nazwa | adres jeanosti projekiowenia

Tyl projektu Unowa Zeeceniodancy

..ﬁ&ns%@:

Sp.z0.0.
80-288 Gdansk ul. Rakoczego 31

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA)

Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 320/IR /2013

WNETRZ BUDYNKU - MUZEUM RYBOLOWSTWA

Uowa wew. Invesipols

MIESZCZACEGO SIE W POEWANGELICKIM BUDYNKU

KOSCIOLA PW. SW. PIOTRA | PAWLA
W HELU PRZY UL.BULWAR NADMORSKI 2

359/2014/
EMPORA

nazwa  adres obiekiu budowlanego

Muzeum Rybotowstwa w Helu, Bulwar Nadmorski 2, Hel [dz. nr ewid. 246 i 247, obreb Hel, powiat Puck]

nazwa i adres Inwestora

Narodowe Muzeum Morskie, Otowianka 9-13, 80-751 Gdansk

EMPORY | STROPU NAD PREZBITERIUM

imig i nazwisko projektanta 7 specjalnosé upr. bud. nr upr. bud. r czlonkowski izby podpis
inz. ANDRZEJ BELA projektant | konstr. - bud.| GT-Il-630/137/75 |POM/BO/0196/01
techn. MICHAL KOWALSKI asystent
przedmiot teczki faza branza data
PROJEKT WYKONAWCZY
PW  |ARCH.-KONSTR| V 2014

przedmiot rysunku

skala nrteczki o rysunku
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