	I.
	OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
EMPORY I STROPU NAD PREZBITERIUM
W BUDYNKU – MUZEUM RYBOŁÓWSTWA 
W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI 2



	I.1.
	INFORMACJE OGÓLNE

	I.1.1.
	Przedmiot opracowania


Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy empory i stropu nad prezbiterium w ramach projektu przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2, na terenie działek nr 246 i 247 w obrębie ewidencyjnym Hel, powiat Puck.
	I.1.2.
	Podstawa opracowania


-
Umowa 320 / IR / 2013 zawarta pomiędzy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13; 80 – 751 Gdańsk a Biurem Usług Projektowo – Inwestorskich „Inwestpol” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Rakoczego 31, 80–288 Gdańsk na wykonanie „Projektu budowlanego przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 - zarejestrowana w BUP-I „Inwestpol” pod numerem 359 / 2014 / EMP. 
- 
„Projekt budowlany przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 [na terenie działek nr 246 i 247 w obrębie ewidencyjnym Hel, powiat Puck], który posiada Decyzję pozwolenia na budowę Nr AB/WL-6740/22/14/H z dnia 14.04.2014 r. wydana przez Starostę Puckiego, która z dniem 29.04.2014 r stała się decyzją ostateczną.
-
Obowiązujące normy, przepisy ogólne i szczegółowe.
	I.1.3.
	Inwestor


Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13
	I.1.4.
	Lokalizacja


Muzeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze Nadmorskim 2 

[dz. Nr ewid. 246 i 247, obręb Hel, powiat Puck].
	I.1.5.
	Informacja o ochronie konserwatorskiej


Dawny kościół p.w. Św. Piotra i Pawła, a obecnie Muzeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze 
Nadmorskim 2 jest wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 145 (dawny rejestr zabytków – nr 91, data wpisu 18.01.1960.) i podlega ochronie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

	I.2.
	PROJEKT EMPORY I STROPU NAD PREZBITERIUM

	I.2.1.
	Podstawowe informacje


Niniejsze opracowanie dotyczy kolejnych prac związanych z „Projektem budowlanym architektonicznym przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu”. Zgodnie z powyższym opracowaniem nad prezbiterium zaprojektowano szklaną emporę podwieszoną do stropu. Rozwiązanie tego zagadnienia przedstawiono w niniejszym projekcie wykonawczym.
Natomiast w zakres obecnego etapu budowy wchodzą prace przewidziane niniejszym projektem wykonawczym i projektem budowlanym jak niżej:

1. Wykonanie empory i stropu nad prezbiterium;
2. Wykonanie podłogi części magazynowej (nad prezbiterium) ze stopniami;
3. Wydzielenie magazynu nad prezbiterium ścianką i drzwiami;
4. Ocieplenie i wykończenie stropodachu nad transeptem;
5. Ocieplenie i wykończenie stropodachu nad prezbiterium;
6. Obudowa pionowego korytka kablowego w narożu prezbiterium;
7. Instalacje elektryczne;
8. Oczyszczanie drewnianych stropów nad prezbiterium
9. Oczyszczanie drewnianych stropów nad transeptem;
10. Malowanie wnętrza ścian murowanych całego obiektu w parterze i na piętrze;
11. Podświetlenie polichromii;
12. Prace dodatkowe – zamknięcie przestrzeni poddasza przy wieży (przestrzeń pomiędzy poddaszem westybulu a poddaszem transeptu)
	I.2.2.
	Charakterystyka pożarowa obiektu


Muzeum Rybołówstwa mieszczące się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2:

· budynek zalicza się do ZLIII kategorii zagrożenia ludzi
· budynek średniowyskoki (SW)

· liczba kondygnacji 3 budynku oraz dodatkowe 3 wieży, w tym taras widokowy zadaszony

· budynek zaliczono do klasy „B” odporności pożarowej budynku

· dla empory, na której może przebywać poniżej 10 osób, warunki techniczne nie stawiają wymogu odporności ogniowej

	I.2.3.
	KONSTRUKCJA EMPORY I STROPU NAD PREZBITERIUM

	I.2.3.1.
	Budowa konstrukcji empory


Konstrukcja empory z elementów stalowych. 

Podciąg Pe z dwóch ceowników 200 rozdzielonych przekładkami i łączonych ze sobą śrubami M20, podwieszony do stalowej konstrukcji w poziome poddasza za pomocą 6-ciu ściągów systemowych stalowych ocynkowanych Ø 20 i dodatkowo zakotwiony (kotwami mechanicznymi M12) w żelbetowym nadprożu pomiędzy transeptem a prezbiterium. Podciąg ustawiony skośnie do osi prezbiterium.
Na podciągu układane belki Be z dwóch dwuteowników 220, a skrajnie z pojedynczych ceowników 220. Z drugiej strony belki kotwione w gniazdach wykutych w północnym murze prezbiterium. Skrajny ceownik na styku z żelbetowym nadprożem mocowany kotwami wklejanymi M12. Układ belek prostopadle do ściany północnej i skośnie w stosunku do podciągu stalowego.
Uwaga: 
Początek montażu belek rozpocząć na załamaniu ściany (patrz: rysunek K-1). 

Lokalizację ściągów ustalić z natury na placu budowy 
Pomiędzy belkami Be w rozstawach, co 1200 mm rygle Br z teowników 80. 


Na skraju posadzki szklanej belki Bc z ceowników220.

Bezwzględny zakaz spawania w poziomie strychu.

	I.2.3.2.
	Budowa konstrukcji stropu nad prezbiterium


Dla przeniesienia dodatkowego obciążenia z podwieszonej empory i obiektów muzealnych istniejąca konstrukcja stropu nad prezbiterium zostanie wzmocniona belkami stalowymi BU z dwuteowników 300 wspieranych na wymurowanych filarkach wys.~40 cm z cegły ceramicznej pełnej klasy M15.

Na tak wzmocnionym stropie, na dwuteownikach 300 ułożone zostaną wymiany Wp z dwóch ceowników 160 skręcanych ze sobą, z zachowaniem dystansów dla montażu ściągów.
Szczegóły: patrz rys. K-5, K-6 i K-7.

	I.2.3.3.
	Ściągi


Ściągi systemowe M20 ocynkowane ogniowo, z końcówkami widlastymi, bez mufy.
Ściągi malowane farbą wierzchnią w kolorze RAL 7024.

	I.2.3.4.
	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych empory


Elementy stalowe empory należy zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem ogólnie dostępnych farb antykorozyjnych dla środowiska C2. Przy malowaniu stosować się do zaleceń producenta.
Tak zabezpieczone powierzchnie pomalować farbą nawierzchniową w kolorze ciemny grafit RAL 7024 – analogicznym do kolorystyki konstrukcji wykonanej już windy.

	I.2.3.5.
	Zabezpieczenie p.poż. elementów stalowych stropu nad prezbiterium


Projektowany strop nad piętrem (nad stropem podlegającym ochronie konserwatorskiej) będzie oparty na stalowych dwuteownikach, które należy zabezpieczyć na działanie ognia, co najmniej do klasy R 60 odporności ogniowej metodą natryskową, a drewniane elementy stropu zabezpieczyć do stopnia niezapalności (NRO) tak, aby całość przegrody posiadała klasę REI60.

	I.2.3.6.
	Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich pozostałych elementów stalowych 


Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych wykonać zestawem malarskim dla sklasyfikowanego środowiska odpowiadającego C2 wg ISO 12944-2  - kod i skrót nazwy środowiska 02. Zewnętrzna powłoka malarska w kolorze RAL 7024.

	I.2.3.7.
	Projektowane warstwy stropu nad prezbiterium


Warstwy stropu:

-
wykładzina typu tarket

-
deski sosnowe podłogowe grub. 30 mm zabezpieczone do stopnia niezapalności

-
krawędziaki 120x60mm zabezpieczone do stopnia niezapalności, w rozstawie co ok. 70 cm

-
pomiędzy nimi wełna mineralna grub.12 cm

-
płyta OSB (NRO) grub. 15 mm

-
dwuteowniki stalowe wysokości 300 mm zabezpieczone antykorozyjne i z natryskiem (REI 60)

-
poniżej belki i poszycie istniejącego stropu drewnianego  

W podłodze poddasza należy wykonać rewizje do systemu detekcji dymów.

Schodki drewniane z wypełnieniem przestrzeni pod nimi wełną mineralną.

Schodki zabezpieczyć bokami drewnianą balustradą z profilowanym pochwytem.

	I.2.4.
	BALUSTRADA CAŁO SZKLANA SYSTEMOWA



Empora zabezpieczona balustradą cało szklaną systemową. Długość bieżąca balustrady L≈ 1575 cm, w tym ~1270 cm montowane w stali i ~305 cm montowane w żelbecie.
Przed zamówieniem materiału długości sprawdzić na budowie.

	I.2.4.1.
	Charakterystyka ogólna


Materiał: aluminium, szkło VSG (2x ESG), stal nierdzewna.

· Szkło mocowane w aluminiowym profilu bazowym liniowym zaciskowo, bez konieczności wiercenia. Systemowe łączniki narożne profili bazowych eliminujące konieczność spawania elementów na miejscu montażu. Wykończenie powierzchni profilu bazowego: aluminium anodowane z efektem stali nierdzewnej. 

· Tafle szklane prostokątne zastosowane w poziomie, bez uszczelnień w pionie pomiędzy sąsiadującymi taflami.

· Systemowy profil pochwytowy ze stali nierdzewnej o ( 42,4 mm.
· Wysokie walory estetyczne i użytkowe, odporność na korozję, rdzewienie i zabrudzenia.

· Łatwa wymiana pojedynczej tafli szklanej w zamontowanej już balustradzie.

	I.2.4.2.
	Przeznaczenie


Przegroda zabezpieczająca przed wypadnięciem / upadkiem z wysokości. Ekspozycja na obciążenia lekkie i średnie (obciążenie liniowe przy szkle o gr. 16,76 mm - 1,0 kN/m).

Balustrada przeznaczona do obiektów, gdzie nie występuje zjawisko zagrożenia naporem tłumu.
	I.2.4.3.
	Montaż podłogowy bezpośredni


Profil bazowy liniowy mocowany:

- do konstrukcji stalowej za pomocą pionowo instalowanych śrub systemowych M12 L=40 z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym,
- do betonu za pomocą pionowo instalowanych zespołów kołka i kotwy z gwintowaniem wewnętrznym  
Kotwienie profilu bazowego w odstępach co 100 mm. 

	I.2.4.4.
	Elementy wchodzące w skład systemu


1. Profil bazowy liniowy do montażu podłogowego - aluminium

2. Tafle szklane grub. 16 mm
3. Kątowniki i kliny z tworzywa sztucznego ABS

4. Zestaw uszczelek EPDM

5. Profil pochwytowy z wpustem na szkło

6. Akcesoria systemowe

	I.2.4.4.1.
	Profil bazowy


Profil bazowy liniowy do montażu podłogowego o wymiarach 121 x 45 x 5000 mm ustawiany rzędowo w jednym ciągu. Na załamaniach profil docinany pod odpowiednim kątem.
	I.2.4.4.2.
	Tafle szklane


Szkło bezpieczne zespolone laminowane (VSG) z jednowarstwowego szkła hartowanego (ESG) z folia z butyralu poliwinylu (PVB). Tafle o wymiarach: szerokość 900 mm, wysokość 1110 mm. Część tafli docięta na długość po dokonaniu obmiaru na budowie.
	I.2.4.4.3.
	Pochwyt


Pochwyt z profilu okrągłego ( 42,4 mm, ze stali nierdzewnej, osadzany na górnej krawędzi tafli szklanej na uszczelce EPDM. Łączenie rur – systemowe: na tuleje wewnętrzne i klej.
	I.2.5.
	PODŁOGA SZKLANA

	I.2.5.1.
	Szkło


Posadzka empory ze szklanych tafli o wymiarach modularnych 1200 x 1200 mm. Część tafli docinana do formatek zdjętych na miejscu. Jedna formatka cięta z modułu 1200 x 1400 mm.
Szkło na posadzkę na emporze - o grubości 30 mm i budowie: 
ESG 6mm/4PVB/Plx12mm/4PVB/Plx12mm.
Szkło na posadzkę na wylewce cementowej – o grubości 20 mm i budowie:

ESG 4mm/4PVB/Plx12mm/4PVB/Plx4mm.

Wierzchnia powierzchnia podłogowych tafli szklanych zabezpieczona przed poślizgiem materiałem ciernym nakładany i wtapianym metodą sitodruku.

Przed zamówieniem materiału na budowie wykonać szablony tafli szklanych.

	I.2.5.2.
	Sposób montażu


Tafle szklane układane zgodnie z zaleceniami producenta:

- na elementach stalowych na elastycznych silikonowych podkładkach 
- na wyrównanym podkładzie cementowym na pełnych matach silikonowych

Pomiędzy taflami pionowo profil silikonowy grub. 5 mm.

W miejscu łączenia szkła układanego na stali i szkła układanego na cemencie oraz łączenia szkła z posadzką zamontować dylatacje systemowe. Natomiast na styku szkła ze ścianą, z uwagi na jej nierówny przebieg, wykonać cokolik w formie naklejanych pasków szkła grub. 30 mm (jak na posadzkę) klejonych do powierzchni tafli szklanej.
	I.2.6.
	ELEMENTY MOCOWANE DO EMPORY

	I.2.6.1.
	Oświetlenie podwieszane pod emporą


Zgodnie z projektem budowlanym.
Zamocowanie opraw pod emporą należy wykonać poprzez mocowanie zawiesi (haczyków), na których należy zawiesić oprawy oświetleniowe. 
	I.2.6.2.
	Podwieszenie promienników ciepła


Zgodnie z projektem budowlanym.
Podwieszenie promienników wg załącznika nr 1.
	I.2.6.3.
	Podświetlenie polichromii ściennych z empory


Z uwagi na dokonane odkrywki polichromii ściennych w prezbiterium, w pasie pod stropem drewnianym belkowym, zaprojektowano podświetlenie tych miejsc celem ich ekspozycji. 
Podświetlenie projektuje się reflektorkami kierunkowymi o barwie ciepłej, montowanej na aluminiowym trawersie 3-rurowym skręcanym o boku ~ 25 cm i długości 3 x 3 m = 9 m. Trawers to element gotowy – patrz rys. poniżej:
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Trawers będzie zawieszony ukośnie w transepcie, a równolegle do barierki empory, w odległości ok 50 cm od barierki w kierunku ściany północnej i ~ 5 cm od belek drewnianych stropu. Z uwagi na okresową konserwację podświetlenia i ich ustawienia zaprojektowano opuszczanie trawersu za pomocą dwóch wciągarek linowych elektrycznych, sprzężonych ze sobą, sterowanych na pilota. Wciągarki będą zamontowane na poddaszu, w części magazynowej. Poza wciągarkami należy przewidzieć zwijacz kabla elektrycznego zasilającego oświetlenie na trawersie.
Opuszczanie trawersu przewiduje się na poziom dogodny dla konserwacji urządzeń na nim zamontowanych tj. ~ 90 cm nad posadzką empory.
	I.2.7.
	ROBOTY TOWARZYSZĄCE

	I.2.7.1.
	Wydzielenie magazynu nad prezbiterium ścianką i drzwiami



Wydzielenie magazynu na poddaszu zgodnie z projektem budowlanym lekką ścianką działową EI60 i drzwiami EI30. 
Dodatkowo oddzielenie poddasza przy wieży ścianką działową drewnianą i drzwiami drewnianymi klepkowymi 80x200 (narożnik skrzydła docięty do skosu stropu).

	I.2.7.2.
	Ocieplenie i wykończenie stropodachu nad transeptem i prezbiterium


Ocieplenie i wykończenie stropodachu nad transeptem i prezbiterium zgodnie z projektem budowlanym.
Warstwy dachu:

-
istniejąca dachówka ceramiczna mnich-mniszka

-
istniejące łaty drewniane

-
istniejąca wiatroizolacja

-
istniejące krokwie wysokości 20 cm, a pomiędzy nimi projektowane:


- pustka powietrzna wentylowana h=3 cm


- projektowana wełna mineralna grub. 8 cm


- projektowana paroizolacja


- projektowane profile stalowe systemowe U60 i C60 h=25mm


- projektowana płyta gipsowo-kartonowa impregnowana ogniochronna grub. 12,5 mm


- widoczna krokiew na wysokość 5 cm

Krokwie zabezpieczone do stopnia NRO - ich fragmenty wystające poza obudowę z płyt gipsowo-kartonowych pomalować bejcą w kolorze ciemny brąz.

	I.2.7.3.
	Instalacje elektryczne


Wszystkie instalacje elektryczne zgodnie z projektem budowlanym i niniejszym projektem wykonawczym.
	I.2.7.4.
	Obudowa pionowego korytka kablowego w narożu prezbiterium



Obudowę korytka kablowego w narożu ściany prezbiterium wykonać w systemie warsztatowym z pobieraniem wymiarów na miejscu w trakcie robót, zgodnie wytycznymi na rysunku A-4 i A-6. 

Obudowę wykonać z wyprofilowanych arkuszy blachy tytanowo-cynkowej patynowanej, cześć zawieszanych, część mocowanych na śruby, a część na nity na stałe do stalowych wsporników. Wsporniki stalowe z płaskowników 90x5 dług. 500 mm kotwione w ścianach w rozstawach, co ok. 80 cm. 
Do płaskowników mocować na nity profile blachy z wygięciami dla zawieszania paneli zdejmowalnych (dłuższy bok korytka) i paneli stałych (krótszy bok korytka). Naroże zachodzące na boki obudowy wykonać z blach profilowanych i mocowanych na stałe w międzystropiu, a na kondygnacji parteru i piętra z blach mocowanych śrubami przez klocki dystansowe.
Gabaryty pełnej obudowy korytka wynoszą szer. x gł. x wys. = 200 x 100 x 7800 mm
	I.2.7.5.
	Oczyszczanie drewnianych stropów nad prezbiterium i nad transeptem



Drewniane stropy nad prezbiterium i nad transeptem należy oczyścić z warstw farb olejnych, elementy drewniane poddać renowacji konserwatorskiej a następnie zabezpieczyć do stopnia niezapalności i pokryć powłokami ochronnymi, niepalnymi, niekapiącymi i niewydzielającymi trujących oparów w czasie pożaru.
	I.2.7.6.
	Malowanie wnętrza ścian murowanych całego obiektu w parterze i na piętrze



Ściany murowane obiektu h na parterze i na piętrze w prezbiterium i transepcie wymalować farbami zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich pani mgr Aleksandry Sobczyk, przygotowanym przy odtwarzaniu polichromii a dotyczącym ścian – szczegóły: patrz załącznik nr 2 z wyłączeniem punktu o „zabezpieczeniu oryginalnej polichromii” i punktu o wykonaniu „dokumentacji fotograficznej i opisowej prac”.
	I.2.7.7.
	Prace dodatkowe – zamknięcie przestrzeni poddasza przy wieży (przestrzeń pomiędzy poddaszem westybulu a poddaszem transeptu)



Na poddaszu obustronne przestrzenie przy wieży ograniczone zewnętrzną ścianą szczytową, wewnętrznymi ściankami drewnianymi wieży oraz skosem zadaszenia projektuje się zamknąć ściankami drewnianymi z drzwiami drewnianymi klepkowymi. Zejście na poziom posadzki przestrzeni zamkniętej wykonać schodami drewnianymi z poręczą.

	I.2.7.8.
	Prace dodatkowe – obudowa istniejących żeber z instalacjami w transepcie nad parterem



W transepcie istniejące żebra nad parterem z ułożonymi instalacjami obudować płytami rozbieralnymi. Obudowę projektuje się ze sklejek z drewna liściastego grub. 12mm za pomocą wkrętów do lekkiej konstrukcji stalowej (jak w systemach lekkiej zabudowy z płyt g-k). Sklejki należy zabezpieczyć do NRO i pomalować farbą w kolorze RAL7024.
	I.2.7.9.
	Prace dodatkowe – obudowa rur instalacji hydrantowej p.poż.



W transepcie na wszystkich kondygnacjach (parter, piętro i poddasze) widoczne pionowe i poziome rury instalacji hydrantowej p.poż. należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi impregnowanymi i ogniochronnymi grub. 12,5 mm na lekkiej konstrukcji stalowej zgodnie z jednym z istniejących na rynku systemów.


Obudowa pionów wodnych przy oknie na parterze i piętrze. Obudowa winna być symetryczna do istniejącego okna i zlicowana z belkami stropu.

Końcowe wykończenie płyt należy wykonać w tynku cienkowarstwowym imitującym stare istniejące tynki na murach wewnętrznych w obiekcie. 

	I.2.7.10.
	Prace dodatkowe – tablice na elewacji i na kracie przy wejściu głównym


Na elewacji przy wejściu głównym, umieścić podświetloną tablicę identyfikującą Muzeum: z nazwą instytucji i jej logo – patrz: rys. poniżej:
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Tablicę wykonać z blachy nierdzewnej w formacie 1100 x 1000 mm. Napisy i logo wycinane laserowo.

Projekt tablicy podlega zatwierdzeniu przez PWKZ w drodze decyzji.

Druga tablica analogiczna o wymiarach 420 x 297 mm mocowana do kraty głównego wejścia od nabrzeża.

	I.3.
	UWAGI  KOŃCOWE


· Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana dla niniejszego projektu. W przypadkach nie objętych w/w Specyfikacją należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” Instytutu Techniki Budowlanej 

· Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach technicznych materiałów stosowanych firm.

· Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone są na podstawie:

· certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub

· certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną oraz posiadać świadectwa Państwowego Zakładu Higieny, których aktualność należy sprawdzić przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

· W związku z przebudową istniejącego obiektu, w trakcie prac budowlanych wystąpić mogą nieprzewidziane projektem roboty dodatkowe lub niezbędne zmiany w stosunku do projektu. Wszelkie wątpliwości lub niezgodności z niniejszym opracowaniem niezwłocznie należy zgłaszać projektantowi celem wyjaśnienia w ramach nadzoru autorskiego. 
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