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Dokumentacja techniczno-ruchowa   
/ wersja:14.13  zastępuje wersje wcześniejsze / 
 

 
Moduł FCP 401 

do sterowania urz ądzeniami 
w systemach wentylacji  pożarowej 

 
 
 

Urządzenie bezpiecze ństwa - chroni  życie ludzkie 
 i  warto ści  mater ialne!  

 
Przył ączanie,  monta ż  i  serwis przez producenta 

 lub wykwal i f ikowane f i rmy autoryzowane przez produ centa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga:  

Przed przystąpieniem do prac montażowych i uruchomienia należy zapoznać się 
z treścią niniejszej dokumentacji i bezwzględnie zastosować się do uwag w niej zawartych.  
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Informacje podstawowe 
 
Niniejsza dokumentacja stanowi ogólny opis produktu, oraz postępowania podczas projekto-
wania, konfiguracji i montażu modułu FCP 401.  
Ze względu na różnorodność i złożoność rozwiązań z zastosowaniem modułu FCP urządzenie 
jest dobierane i konfigurowane indywidualnie pod potrzeby wentylacji pożarowej obiektu.  
Dla każdego przypadku opracowana zostaje koncepcja sterowań, oraz wykonywany jest 
schemat połączeń stanowiący załącznik uzupełniający niniejsze opracowanie.  
Schemat zazwyczaj umieszczany jest w obudowie i dostarczany wraz z modułem. 
Każdy egzemplarz urządzenia i przypisany do niego schemat elektryczny oznakowane są uni-
kalnym numerem identyfikacyjnym.  
Dodatkowo schemat zawiera podstawowe informacje o konfiguracji układu, urządzeniach ste-
rowanych i sposobie podłączenia.  
W tabelce rysunku podawany jest adres obiektu, dla którego dobrany został moduł FCP. 
 
UWAGI: 

1. Moduł FCP 401 może działać tylko w połączeniu z centralami typu RZN produkowany-
mi przez D+H.  

 
2. Centralę sterującą modułem FCP należy zaprogramować zgodnie z tabelą ustawień 

przełączników kodujących umieszczoną na schemacie dostarczanym wraz z urządze-
niem i wskazaniami producenta.  

 
3. Niedopuszczalne jest podłączanie dodatkowych urządzań do grupy (zacisków MOT 

w centrali RZN), z której sterowany jest moduł FCP.  
 

4. Do zacisków LT grupy, z której sterowany jest moduł FCP nie należy stosować przyci-
sków przewietrzania, oraz innych urządzeń, o ile nie wynika to bezpośrednio ze scena-
riusza działania układu.  
 

5. Instalację przewodową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasa-
dami wiedzy technicznej i wytycznymi projektu branży elektrycznej  (szczegóły str. 5-8) 
  

6. Moduł FCP należy zasilać z rozdzielni elektrycznej zapewniającej stałe dostawy energii 
elektrycznej w warunkach pożaru (szczegóły str. 5).  
 

7. Podłączanie i uruchamianie powinno być wykonywane przez wykwalifikowanych elek-
tryków posiadających doświadczenie w obsłudze silników elektrycznych, oraz legitymu-
jących się świadectwem kwalifikacyjnym SEP do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.  
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Opis produktu 
 
Moduł FCP 401 jest urządzeniem sterująco-zasilającym rozszerzającym możliwości central 
oddymiania produkowanych przez firmę D+H.  
W połączeniu z centralami typu RZN w zależności od wersji wykonania pozwala na zasilanie 
i sterowanie pracą urządzeń przeciwpożarowych stosowanych w systemach wentylacji poża-
rowej (np. wentylatory oddymiające i napowietrzające, napędy klap, przepustnic itp.) 
 
FCP 401 umożliwia między innymi sterowanie pojedynczym lub grupą wentylatorów działają-
cych w układzie jedno lub wielostrefowym. 
 
Stanowi alternatyw ę dla niecertyfikowanych rozwi ązań opartych na zał ączaniu styczni-
ka w rozdzielni elektrycznej. 
 
Zaletą proponowanego rozwiązania jest: 

- zapewnienie kontroli parametrów zasilania układu  

- zabezpieczenie zwarciowe podłączonych urządzeń 

- zapewnienie łagodnego rozruchu wentylatorów 

- rozdzielenie obwodów silnoprądowych od elementów detekcji podłączonych do centrali 
sterującej RZN 

- umieszczenie elementów dużej mocy w oddzielnej obudowie, co eliminuje ich nieko-
rzystne oddziaływanie na pozostałe urządzenia układu   

 
Moduł FCP 401 jest dobierany indywidualnie pod potrzeby wentylacji pożarowej w budynku.  
Przy konfiguracji modułu rozpatrywany jest scenariusz działania układu i poszczególnych 
urządzeń w systemie, ich parametry techniczne, oraz indywidualne właściwości. 

 
Zasada działania 
 
Moduł  FCP 401 działa według przyjętego dla obiektu scenariusza.  
 
W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego przez zadziałanie automatycznych czujek, 
ręczne uruchomienie przycisku oddymiania RT lub wysterowanie sygnałem zewnętrznym 
z SSP, centrala sterująca RZN podaje z wyjścia grupy sygnał do modułu FCP 401, który uru-
chamia podłączone do niego urządzenia realizując przewidziany dla układu program działania.  
Wszystkie stany pracy systemu (układu centrali RZN i modułu FCP 401) są sygnalizowane na 
płycie głównej wewnątrz centrali oddymiania, zewnętrznym panelu obsługi (dot. RZN 4503-T), 
a także w podłączonych przyciskach oddymiania.  
„URUCHOMIENIE” jest potwierdzane przez zaświecenie się czerwonej diody LED.  
Stan usterki sygnalizowany jest przez wygaszenie zielonej diody „DOZÓR”, oraz zaświecenie 
żółtej diody „USZKODZENIE”. 
Wystąpienie problemów z zasilaniem urządzeń podłączonych do modułu FCP sygnalizowane 
jest w centrali RZN jako uszkodzenie grupy.  
Informacje o uruchomieniu i ogólnej usterce mogą być przekazane do instalacji nadrzędnych 
(SSP, BMS) za pomocą styków przekaźnikowych NO/NC po zastosowaniu dodatkowego mo-
duł TR42 ( nie dotyczy RZN4503-T). 
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Podstawowe podzespoły i segmenty funkcyjne modułu F CP 401 

 
X1, X1.1, X2, X3-  Listwy zaciskowe do podłączenia przewodów. 
 
F1- Bezpiecznik główny .  
 
Segment PUM 45 - układ kontroli zasilania nadzorujący jego obecność na poszczególnych li-
niach. W przypadku awarii zasilania przekazywana jest z niego informacja do centrali sterują-
cej RZN.  
 
Segment SDAINLM - Zestaw elementów zasilających urządzenia zewnętrzne podłączone do 
modułu, oraz realizujący funkcję załączania i zapewnienia prawidłowego uruchomienia urzą-
dzeń.  
 
Segment PKZM0 - odpowiedzialny za zabezpieczenie układu przed skutkami zwarć i przecią-
żeń (opcja). 
Podstawowym elementem jest samoczynny wyłącznik silnikowy przeznaczony do ochrony od-
biorników elektrycznych. Posiada wysoką zdolność wyłączania. Wbudowany wyzwalacz zwar-
ciowy i opcjonalny wyzwalacz przeciążeniowy z regulowaną nastawą zapewnia skuteczną 
ochronę zarówno odbiornika jak i instalacji. 
 
Aparatura pomocnicza - elementy pomocnicze uczestniczące w sterowaniu innymi urządze-
niami wykonawczymi uruchamianymi w procesie oddymiania (klapy ppoż, przepustnice, itp.) 
 
 
Wskazówki monta żowe 
 
Miejsce instalowania modułu powinno być dobrane, w taki sposób, aby: 

� zapewnić łatwy dostęp dla serwisanta;  
� nie przekroczyć dopuszczalnych parametrów środowiska pracy urządzenia (temperatu-

ra, wilgotność); 
� w miarę możliwości montować w wydzielonych pożarowo pomieszczeniach technicz-

nych  
� ostateczną lokalizację ustalić z inwestorem mając na uwadze charakterystykę pożaro-

wą obiektu  
� instalację przewodową wykonywać zgodnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi 

projektowymi i zaleceniami producenta; 
 
 
Konfiguracja central RZN pracuj ących w układzie z modułem FCP 401  
 
Aby urządzenia pracowały właściwie konieczne jest odpowiednie ustawienie przełączników 
kodowych w stosowanej centrali RZN.  

Ustawienia przełączników dla każdego rozwiązania z modułem FCP opisywane są na sche-
macie elektrycznym dostarczanym wraz z urządzeniem.  

Tyko takie ich ustawienie gwarantuje prawidłowe działanie systemu.  
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Typowe ustawienia. 

Centrala RZN 4503-T 
 
 
 
 

UWAGA:  
funkcja „ponowienia otwierania” ( VdS 2580) musi być programowo wyłączona przy pomocy PDA-Service Tool. 
 
Centrala RZN 4402-K i RZN 4404-K 

przełącznik S1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 
 
Centrala RZN 4408-K i RZN 44xx-M – moduł FCP sterowany z grupy 2  
 

LINIA 2 

przełącznik S3 

  1 2 3 4 

OFF OFF OFF OFF 
 
 
 
 
 
 

*) ustawienie uzależnione od sposobu wykorzystania linii i grup w centrali  

 
 
Zasilanie modułu FCP 401 
 
Należy zapewnić stałe zasilanie modułu FCP 401 napięciem gwarantującym jego prawidłową 
pracę w warunkach pożaru.  
Przewód doprowadzający zasilanie i zabezpieczenia obwodu powinny być dobrane na pod-
stawie wyliczeń projektu branży elektrycznej, w którym należy uwzględnić parametry urzą-
dzeń sterowanych z modułu. 
 
 
Okablowanie  
 
Instalacja przewodowa powinna być przedmiotem branżowego opracowania projektowego 
i spełniać wymagania przepisów budowlanych, przeciwpożarowe, oraz wytyczne SEP .  
Dobór typu przewodu, liczby żył i ich przekrojów powinny być wykonane ze szczególnym 
uwzględnieniem parametrów technicznych urządzeń zasilanych i sterowanych z modułu FCP. 
Przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji przewodowej należy zwrócić uwagę na: 
 

� ilość sygnałów sterujących pomiędzy modułem FCP i centralą RZN 
� typ, parametry techniczne, sposób rozruchu i działania zastosowanych wentylatorów  
� parametry i sposób działania współpracujących urządzeń przeciwpożarowych 

 

przełącznik kodowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

GRUPA 2 
przełącznik S4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF 

CENTRALA 
przełącznik S6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ON/ 
OFF* 

ON/ 
OFF* ON OFF OFF OFF OFF OFF 
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Przykładowe schematy blokowe typowych instalacji z zastosowaniem modułu FCP.  
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Zakres dostawy  
 
Moduł FCP 401 dostarczany jest w stalowej obudowie wyposażonej w drzwiczki zabezpieczo-
ne zamkami z zestawem kluczyków.  
Konfiguracja pod indywidualne zamówienie klienta. 
 

Dane techniczne  

Typ      : FCP 401 
Napięcie znamionowe   : 230 / 400VAC  
Moc/ Prąd      : w zależności od wersji urządzenia * 
 

Klasa temperaturowa   : -10 do +55°C  
Stopień ochrony    : IP 54 
Obudowa     : stalowa 
 

Wymiary obudowy    : 500x500x210mm (szer. x wys. x gł.)  
                                                                  wersja podstawowa* 
Zaciski przyłączeniowe   : w zależności od wersji urządzenia* 
 
*) moduł FCP dobierany jest indywidualnie dla każdego obiektu i parametry techniczne po-
szczególnych egzemplarzy mogą się różnić od siebie  
 
 

Warunki gwarancji i konserwacja 
 
Gwarancja 

D+H Polska zapewnia o dobrej jakości sprzedawanych TOWARÓW. 
 
1. Okres gwarancyjny liczony jest od momentu wydania faktury na TOWAR. 

 
2. Warunkiem uznania gwarancji jest wykonywanie przez D+H Polska lub firmę posiadają-

cą autoryzację serwisową D+H Polska okresowych przeglądów konserwacyjnych 
z częstotliwością określoną w dokumentacji technicznej.  

  Wykonywanie konserwacji należy wykazać wpisem w książce eksploatacji systemu. 
 

3. TOWAR D+H to urządzenia, których producentem jest firma D+H Mechatronic AG 
z siedzibą przy Georg-Sasse-Straße 28-32, D-22949 Ammersbek, Niemcy.  

 
4. Okres gwarancyjny na TOWARY D+H, wynosi: 

 
� 36 m-cy pod warunkiem, że zostało zamontowane przez D+H Polska lub instalatora 

posiadającego certyfikat na montaż wydany przez D+H Polska, a Inwestor (Zarząd-
ca) zlecał wymaganą okresową konserwację zamontowanych TOWARÓW D+H Pol-
ska.  
 

� 24 m-ce pod warunkiem, że zostało zamontowane przez D+H Polska lub instalatora 
posiadającego certyfikat na montaż wydany przez D+H Polska, a Inwestor (Zarząd-
ca) zlecał wymaganą okresową konserwację zamontowanych TOWARÓW firmie po-
siadającej autoryzację serwisową D+H Polska. 

 
� 12 m-cy na pozostały TOWAR D+H. 
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5. Urządzenie traci gwarancję na skutek: 
 
� stwierdzenia uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania 

niezgodnego z dokumentacją techniczną 
 

� wykonywania konserwacji przez firmy nie posiadające autoryzacji na serwis wydanej 
przez D+H Polska  
 

� samowolnego dokonywania napraw, zmian konstrukcyjnych i konfiguracyjnych 
 

� stwierdzenia uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub celowych dzia-
łań osób trzecich  

 
Urządzenia D+H nale ży użytkowa ć zgodnie z Dokumentacj ą Techniczn ą 

i celem, jakiemu zostały przeznaczone. 
Nie spełnienie powy ższych warunków mo że spowodowa ć utrat ę gwarancji . 

 
 
Konserwacja 

Urządzenia D+H powinny być objęte nadzorem technicznym i poddawane stałym przeglądom 
konserwacyjnym. 
 
Użytkownik zobowiązany jest do: 
 

� utrzymania urządzenia w pełnej sprawności przez cały czas eksploatacji  
� przynajmniej raz w miesiącu testowania systemu w celu sprawdzenia prawidłowości 

jego zadziałania 
� zapewnienia stałej konserwacji urządzeń 

 
Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane, 
co 6 miesi ęcy przez grupy serwisowe producenta lub  firmę posiadającą autoryzacje 
na konserwację i serwis wydaną przez D+H Polska. 
 
UWAGA: 
Zgodnie z §3.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) 
 
„Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust.2, powinny być 
przeprowadzone w okresach i sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie 
rzadziej jednak niż raz w roku” 
 

 

 


