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Dokumentacja techniczno-ruchowa
/ wersja:14.13 zastepuje wersje wczesniejsze /

Modut FCP 401
do sterowania urz gdzeniami
w systemach wentylacji pozarowe]

Urzadzenie bezpiecze nstwa - chroni zycie ludzkie
i warto sci materialne!

Przytaczanie, monta z i serwis przez producenta
lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez produ centa

ODDYMIANIEJ

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac montazowych i uruchomienia nalezy zapoznac sie
z trescig niniejszej dokumentaciji i bezwzglednie zastosowac sie do uwag w niej zawartych.
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Informacje podstawowe

Niniejsza dokumentacja stanowi ogolny opis produktu, oraz postepowania podczas projekto-
wania, konfiguracji i montazu modutu FCP 401.

Ze wzgledu na réznorodnos¢ i ztozonosc¢ rozwigzan z zastosowaniem modutu FCP urzadzenie
jest dobierane i konfigurowane indywidualnie pod potrzeby wentylacji pozarowej obiektu.

Dla kazdego przypadku opracowana zostaje koncepcja sterowan, oraz wykonywany jest
schemat potgczen stanowigcy zatgcznik uzupetniajgcy niniejsze opracowanie.

Schemat zazwyczaj umieszczany jest w obudowie i dostarczany wraz z modutem.

Kazdy egzemplarz urzadzenia i przypisany do niego schemat elektryczny oznakowane sg uni-
kalnym numerem identyfikacyjnym.

Dodatkowo schemat zawiera podstawowe informacje o konfiguracji uktadu, urzgdzeniach ste-
rowanych i sposobie podtgczenia.

W tabelce rysunku podawany jest adres obiektu, dla ktérego dobrany zostat modut FCP.

UWAGI:

1. Modut FCP 401 moze dziata¢ tylko w potgczeniu z centralami typu RZN produkowany-
mi przez D+H.

2. Centrale sterujgcg modutem FCP nalezy zaprogramowac¢ zgodnie z tabelg ustawien
przetgcznikow kodujgcych umieszczong na schemacie dostarczanym wraz z urzgdze-
niem i wskazaniami producenta.

3. Niedopuszczalne jest podigczanie dodatkowych urzgdzan do grupy (zaciskébw MOT
w centrali RZN), z ktorej sterowany jest modut FCP.

4. Do zaciskow LT grupy, z ktérej sterowany jest modut FCP nie nalezy stosowac przyci-
skow przewietrzania, oraz innych urzgdzen, o ile nie wynika to bezposrednio ze scena-
riusza dziatania uktadu.

5. Instalacje przewodowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasa-
dami wiedzy technicznej i wytycznymi projektu branzy elektrycznej (szczegoty str. 5-8)

6. Modut FCP nalezy zasila¢ z rozdzielni elektrycznej zapewniajgcej state dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru (szczegoty str. 5).

7. Podigczanie i uruchamianie powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych elek-
trykdw posiadajgcych doswiadczenie w obstudze silnikow elektrycznych, oraz legitymu-
jacych sie swiadectwem kwalifikacyjnym SEP do eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV.
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Opis produktu

Modut FCP 401 jest urzgdzeniem sterujgco-zasilajgcym rozszerzajgcym mozliwosci central
oddymiania produkowanych przez firme D+H.

W potgczeniu z centralami typu RZN w zaleznosci od wersji wykonania pozwala na zasilanie
i sterowanie pracg urzadzen przeciwpozarowych stosowanych w systemach wentylacji poza-
rowej (np. wentylatory oddymiajgce i napowietrzajgce, napedy klap, przepustnic itp.)

FCP 401 umozliwia miedzy innymi sterowanie pojedynczym lub grupg wentylatoréw dziatajg-
cych w uktadzie jedno lub wielostrefowym.

Stanowi alternatyw e dla niecertyfikowanych rozwi gzan opartych na zat gczaniu styczni-
ka w rozdzielni elektrycznej.

Zaletg proponowanego rozwigzania jest:
- zapewnienie kontroli parametréw zasilania ukfadu
- zabezpieczenie zwarciowe podigczonych urzgdzen
- zapewnienie fagodnego rozruchu wentylatoréw

- rozdzielenie obwodéw silnoprgdowych od elementow detekcji podtgczonych do centrali
sterujgcej RZN

- umieszczenie elementéw duzej mocy w oddzielnej obudowie, co eliminuje ich nieko-
rzystne oddziatywanie na pozostate urzadzenia uktadu

Modut FCP 401 jest dobierany indywidualnie pod potrzeby wentylacji pozarowej w budynku.
Przy konfiguracji modutu rozpatrywany jest scenariusz dziatania uktadu i poszczegoélnych
urzgdzen w systemie, ich parametry techniczne, oraz indywidualne wtasciwosci.

Zasada dziatania

Modut FCP 401 dziata wedtug przyjetego dla obiektu scenariusza.

W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego przez zadziatanie automatycznych czujek,
reczne uruchomienie przycisku oddymiania RT lub wysterowanie sygnatem zewnetrznym
z SSP, centrala sterujgca RZN podaje z wyjscia grupy sygnat do modutu FCP 401, ktéry uru-
chamia podtgczone do niego urzadzenia realizujgc przewidziany dla uktadu program dziatania.
Wszystkie stany pracy systemu (uktadu centrali RZN i modutu FCP 401) sg sygnalizowane na
ptycie gtbwnej wewnatrz centrali oddymiania, zewnetrznym panelu obstugi (dot. RZN 4503-T),
a takze w podtgczonych przyciskach oddymiania.

,URUCHOMIENIE" jest potwierdzane przez zaswiecenie sie¢ czerwonej diody LED.

Stan usterki sygnalizowany jest przez wygaszenie zielonej diody ,DOZOR”, oraz zaswiecenie
z6ltej diody ,USZKODZENIE".

Wystgpienie probleméw z zasilaniem urzadzen podtgczonych do modutu FCP sygnalizowane
jest w centrali RZN jako uszkodzenie grupy.

Informacje o uruchomieniu i ogélnej usterce mogg by¢ przekazane do instalacji nadrzednych
(SSP, BMS) za pomocg stykéw przekaznikowych NO/NC po zastosowaniu dodatkowego mo-
dut TR42 ( nie dotyczy RZN4503-T).
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Podstawowe podzespoty i segmenty funkcyjne modutu F CP 401

X1, X1.1, X2, X3- Listwy zaciskowe do podtgczenia przewodow.
F1- Bezpiecznik gtéwny .

Segment PUM 45 - uktad kontroli zasilania nadzorujgcy jego obecnos¢ na poszczegolnych li-
niach. W przypadku awarii zasilania przekazywana jest z niego informacja do centrali steruja-
cej RZN.

Segment SDAINLM - Zestaw elementow zasilajgcych urzgdzenia zewnetrzne podigczone do
modutu, oraz realizujgcy funkcje zatgczania i zapewnienia prawidtowego uruchomienia urza-
dzen.

Segment PKZMO - odpowiedzialny za zabezpieczenie ukfadu przed skutkami zwarc¢ i przecia-
zen (opcja).

Podstawowym elementem jest samoczynny wytgcznik silnikowy przeznaczony do ochrony od-
biornikéw elektrycznych. Posiada wysokg zdolnos¢ wytgczania. Wbudowany wyzwalacz zwar-
ciowy i opcjonalny wyzwalacz przecigzeniowy z regulowang nastawg zapewnia skuteczng
ochrone zaréwno odbiornika jak i instalacji.

Aparatura pomochicza - elementy pomochicze uczestniczgce w sterowaniu innymi urzgdze-
niami wykonawczymi uruchamianymi w procesie oddymiania (klapy ppoz, przepustnice, itp.)

Wskazowki monta zowe

Miejsce instalowania modutu powinno by¢ dobrane, w taki sposéb, aby:

= zapewni¢ fatwy dostep dla serwisanta;

» nie przekroczy¢ dopuszczalnych parametrow srodowiska pracy urzgdzenia (temperatu-
ra, wilgotnosé);

= w miare mozliwosci montowa¢ w wydzielonych pozarowo pomieszczeniach technicz-
nych

= ostateczng lokalizacje ustali¢ z inwestorem majgc na uwadze charakterystyke pozaro-
wag obiektu

= instalacje przewodowg wykonywaé zgodnie obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi
projektowymi i zaleceniami producenta;

Konfiguracja central RZN pracuj gcych w uktadzie z modutem FCP 401

Aby urzgdzenia pracowaty wtasciwie konieczne jest odpowiednie ustawienie przetgcznikow
kodowych w stosowanej centrali RZN.

Ustawienia przetgcznikow dla kazdego rozwigzania z modutem FCP opisywane sg na sche-
macie elektrycznym dostarczanym wraz z urzgdzeniem.

Tyko takie ich ustawienie gwarantuje prawidtowe dziatanie systemu.
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Typowe ustawienia.
Centrala RZN 4503-T

przetgcznik kodowy
1 2 3 4 5 6 7 8
ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF

UWAGA:
funkcja ,ponowienia otwierania” ( VdS 2580) musi by¢ programowo wytgczona przy pomocy PDA-Service Tool.

Centrala RZN 4402-K i RZN 4404-K

przetacznik S1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF

Centrala RZN 4408-K i RZN 44xx-M — modut FCP sterowany z grupy 2

LINIA 2 GRUPA 2
przetgcznik S3 przetgcznik S4

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

OFF | OFE | OFF | OFF OFF | OFF | OFF | ON ON | OFF | OFF | OFF
CENTRALA
przetgcznik S6

1 2 3 4 5 6 7 8
ON/ ON/
OFF* | Opp* | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF

*) ustawienie uzaleznione od sposobu wykorzystania linii i grup w centrali

Zasilanie modutu FCP 401

Nalezy zapewni¢ state zasilanie modutu FCP 401 napieciem gwarantujgcym jego prawidtowg
prace w warunkach pozaru.

Przewdd doprowadzajgcy zasilanie i zabezpieczenia obwodu powinny byé dobrane na pod-
stawie wyliczen projektu branzy elektrycznej, w ktorym nalezy uwzgledni¢ parametry urza-
dzen sterowanych z modutu.

Okablowanie

Instalacja przewodowa powinna by¢ przedmiotem branzowego opracowania projektowego
i spetnia¢ wymagania przepiséw budowlanych, przeciwpozarowe, oraz wytyczne SEP .

Dobér typu przewodu, liczby zyt i ich przekrojéw powinny byé wykonane ze szczeg6lnym
uwzglednieniem parametrow technicznych urzgdzen zasilanych i sterowanych z modutu FCP.
Przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji przewodowej nalezy zwrdci¢ uwage na:

= jlos¢ sygnatow sterujgcych pomiedzy modutem FCP i centralg RZN
= typ, parametry techniczne, sposob rozruchu i dziatania zastosowanych wentylatorow
= parametry i sposéb dziatania wspotpracujgcych urzadzen przeciwpozarowych
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Przyktadowe schematy blokowe typowych instalacji z zastosowaniem modutu FCP.

wentylator
3-fazowy
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P
! \:?‘:r’ !

I
WS

przewdd zas#ajgey
7 zyt klasa PHI0

wentylator
3-fazowy

»

prrewsd zasitafacy
7 7yt kdasa PHS0

zastlanie centrali RZN

naley zagwaranfowac
Zasitanie modufu FCP

w warunkach pozaru

2ch pozary

przewod zasiajgey
Kiasa PHS0

FCP

pizewsd 3 zytowy klasa PHI0

-

sterowanie FCP z RZN
pizewdd 3 Zylowy klasa PHI0

SCHEMAT NR 1: Wentylatory 3-fazowe jednobiegowe - rozruch gwiazda / trdjkat.
1 sygnal sterujgcy z centrali typu RZN.

wentylator
3-fazowy

prrewdsd rasiajgey
7 Zyt kdasa PHI0

wentylator
3-fazowy

»

przewod rasifajigey
7 Iyt klasa PHOO

rasitanie centrali RZN

nalezy zagwarantowac
zasilanie moduwlu FCP
w warunkach pozaru

prrewod zasitafgcy
kiasa PHZ0

FCP

przewod 3 Zytowy klasa PHS0

RZN

sterowanie FCP z RZN
przewod & zylowy klasa PHSG0

SCHEMAT NR 2: Wentylatory 3-fazowe jednobiegowe - rozruch gwiazda/ trojkat.
2 sygnaly sterujgce z centrali typu RZN 44xx-M.

RZN
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wentylator
3-fazowy

przewod rasitajgey
4 Fyhy klasa PHI0

>

wentylator
3-fazowy

przewsd zasiajgey
4 7yly klasa PHI0

Zzastlanie centrali RZN

nalefy zagwaranfowac
Zasilanie modut FCP
w warunkach pozaru

prrewcd zasiajgoy
klasa PHS0

FCP

przewdd 3 Fytowy kiasa PHI0
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sterowamnie FCP z RZN
przewod 3 Zylowy klasa PHS0

SCHEMAT NR 3: Wentylatory 3-fazowe jednobiegowe - rozruch bezposredni.
1 sygnat sterujgcy z centrali typu RZN.

wentylator
3-fazowy

przewdd zasitajgey
4 zvty Wlasa PHI0

>

wentylator
3-fazowy

prrewad zasiajgey
4 7ty klasa PHS0

zastlanie centralil RZN

nalezy zagwaranfowad
Zzaslianie modulu FCP
w warunkach pozaiu

przewsd zastlajaey
Kasa PHI0

FCP

prrewsd 3 zytowy klasa PHS0

RZN

sterowarie FCP z RZN
przewdd § Zylowy klasa PH90

SCHEMAT NR 4: Wentylatory 3-fazowe jednobiegowe - rozruch bezposredni.
2 sygnaly sterujgce z centrali typu RZN 44xx-M.

RZN
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wentylator

1-fazowy

przewsd zasdajgey
3 Zvly klasa PHS0

nalezy zagwaranftowaé

wentylator
1-fazowy

przewdsd zasiajacy
3 zyly klasa PHS0

zasilanie modutu FCP
w warunkach pozaru

prrewdd zasiajgey
kiasa PHS0

zasfaiie centrali RZN
prrewdd 3 Fytowy klasa PHGO
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FCP

RZN

sterowamie FCP z RZN

SCHEMAT NR 5: Wentylatory 1-fazowe jednobiegowe - rozruch bezposredni.
1 sygnal sterujgcy z centrali typu RZN.

wentylator
1-fazowy

przewsd zasiajgey
3 zyly Wasa PHI0

wentylator
1-fazowy
"l’\ ‘\
LA
=3
L r:' ”r
prrewsd zasiajaey
3 zyty Klasa PHG0
nalezy zagwarantowadé
zasilanie modulu FCP
w warunkach pozaru
przewsd zastajgey
Kasa PHEG0

FCP

zasHanie centrali RZN
przewod 3 Iytowy kizsa PHS0

przewéd 3 Zylowy iasa PHS0

RZN

sterowanie FCP z RZN
przewod & Zylowy kiasa PHS0

SCHEMAT NR 6: Wentylatory 1-fazowe jednobiegowe - rozruch bezposredni.
2 sygnaly sterujgce z centrali typu RZN44xx-M.
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Zakres dostawy

Modut FCP 401 dostarczany jest w stalowej obudowie wyposazonej w drzwiczki zabezpieczo-
ne zamkami z zestawem kluczykow.
Konfiguracja pod indywidualne zamowienie klienta.

Dane techniczne

Typ : FCP 401

Napiecie znamionowe : 230/ 400VAC

Moc/ Prad : w zaleznosci od wersji urzgdzenia *

Klasa temperaturowa : -10 do +55°C

Stopien ochrony :IP 54

Obudowa : stalowa

Wymiary obudowy : 500x500x210mm (szer. x wys. X gt.)
wersja podstawowa*

Zaciski przytgczeniowe : w zaleznosci od wersji urzgdzenia*

*) modut FCP dobierany jest indywidualnie dla kazdego obiektu i parametry techniczne po-
szczegolnych egzemplarzy moga sie r6zni¢ od siebie

Warunki gwaranciji i konserwacja

Gwarancja
D+H Polska zapewnia o dobrej jako$ci sprzedawanych TOWAROW.

1. Okres gwarancyjny liczony jest od momentu wydania faktury na TOWAR.

2. Warunkiem uznania gwarancji jest wykonywanie przez D+H Polska lub firme posiadajg-
cg autoryzacje serwisowg D+H Polska okresowych przeglagdéw konserwacyjnych
z czestotliwoscig okreslong w dokumentacji technicznej.
Wykonywanie konserwaciji nalezy wykaza¢ wpisem w ksigzce eksploatacji systemu.

3. TOWAR D+H to urzagdzenia, ktérych producentem jest firma D+H Mechatronic AG
Z siedzibg przy Georg-Sasse-Stral3e 28-32, D-22949 Ammersbek, Niemcy.

4. Okres gwarancyjny na TOWARY D+H, wynosi:

= 36 m-cy pod warunkiem, ze zostato zamontowane przez D+H Polska lub instalatora
posiadajgcego certyfikat na montaz wydany przez D+H Polska, a Inwestor (Zarzad-
ca) zlecat wymagang okresowg konserwacje zamontowanych TOWAROW D+H Pol-
ska.

= 24 m-ce pod warunkiem, ze zostato zamontowane przez D+H Polska lub instalatora
posiadajgcego certyfikat na montaz wydany przez D+H Polska, a Inwestor (Zarzgd-
ca) zlecat wymagang okresowg konserwacje zamontowanych TOWAROW firmie po-
siadajgcej autoryzacje serwisowg D+H Polska.

= 12 m-cy na pozostaty TOWAR D+H.
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5. Urzadzenie traci gwarancje na skutek:

» stwierdzenia uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego montazu lub uzytkowania
niezgodnego z dokumentacjg techniczng

= wykonywania konserwacji przez firmy nie posiadajgce autoryzacji na serwis wydanej
przez D+H Polska

= samowolnego dokonywania napraw, zmian konstrukcyjnych i konfiguracyjnych

» stwierdzenia uszkodzen powstatych w wyniku zdarzen losowych lub celowych dzia-
tan oséb trzecich

Urzgdzenia D+H nale zy uzytkowa ¢ zgodnie z Dokumentacj g Techniczn g
i celem, jakiemu zostaty przeznaczone.
Nie spetnienie powy zszych warunkdédw mo ze spowodowa ¢ utrat e gwaranciji .

Konserwacja

Urzadzenia D+H powinny by¢ objete nadzorem technicznym i poddawane statym przeglgdom
konserwacyjnym.

Uzytkownik zobowigzany jest do:

= utrzymania urzgdzenia w petnej sprawnosci przez caly czas eksploatacii

= przynajmniej raz w miesigcu testowania systemu w celu sprawdzenia prawidtowosci
jego zadziatania

= zapewnienia statej konserwacji urzgdzen

Zgodnie z zaleceniami producenta przeglady konserwacyjne powinny by¢ wykonywane,
co 6 miesi ecy przez grupy serwisowe producenta lub firme posiadajgcg autoryzacje
na konserwacje i serwis wydang przez D+H Polska.

UWAGA:
Zgodnie z 83.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

.Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, o ktérych mowa w ust.2, powinny byc¢
przeprowadzone w okresach i sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku”
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