	I.
	OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
NAPOWIETRZANIA I ODDYMIANIA WIEŻY 

W BUDYNKU – MUZEUM RYBOŁÓWSTWA 
W HELU PRZY UL. BULWAR NADMORSKI 2



	I.1.
	INFORMACJE OGÓLNE

	I.1.1.
	Przedmiot opracowania


Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy napowietrzania i oddymiania wieży w ramach projektu przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2, na terenie działek nr 246 i 247 w obrębie ewidencyjnym Hel, powiat Puck.
	I.1.2.
	Podstawa opracowania


-
Umowa zawarta w dniu 06.12.2013 r. pomiędzy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13; 80 – 751 Gdańsk a Biurem Usług Projektowo – Inwestorskich „Inwestpol” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Rakoczego 31, 80–288 Gdańsk na wykonanie „Projektu budowlanego przebudowy wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 – branża architektura i konstrukcja” zarejestrowana w BUP-I „Inwestpol” pod numerem 359/2013. 
- 
„Projekt budowlany przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2 [na terenie działek nr 246 i 247 w obrębie ewidencyjnym Hel, powiat Puck], który posiada Decyzję pozwolenia na budowę Nr AB/WL-6740/22/14/H z dnia 14.04.2014 r. wydana przez Starostę Puckiego, która z dniem 29.04.2014 r stała się decyzją ostateczną.
-
Projekt modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i budowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego związana z przebudową wnętrz budynku.
-
Postanowienie WZ.5595.21.3.2014.PW Pomorskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 27.02.2014 r.
-
Obowiązujące normy, przepisy ogólne i szczegółowe.
	I.1.4.
	Inwestor


Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13
	I.1.5.
	Lokalizacja


Muzeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze Nadmorskim 2 

[dz. Nr ewid. 246 i 247, obręb Hel, powiat Puck].
	I.1.6.
	Informacja o ochronie konserwatorskiej


Dawny kościół p.w. Św. Piotra i Pawła, a obecnie Muzeum Rybołówstwa w Helu przy Bulwarze 
Nadmorskim 2 jest wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 145 (dawny rejestr zabytków – nr 91, data wpisu 18.01.1960.) i podlega ochronie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

	I.2.
	PROJEKT NAPOWIETRZANIA I ODDYMIANIA WIEŻY 

	I.2.1.
	Podstawowe informacje


Zgodnie z Projektem Budowlanym oraz Projektem modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i budowy dźwiękowego systemu ostrzegawczego związanego z przebudową wnętrz budynku, na etapie wykonawstwa należy opracować oddymianie klatki schodowej w wieży budynku.  
Na podstawie Postanowienia WZ.5595.21.3.2014.PW Pomorskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia 27.02.2014 r. projektuje się certyfikowane urządzenia do usuwania dymu ze schodów wieży jedynie na odcinku od kondygnacji poddasza do poziomu tarasu widokowego.
	I.2.2.
	Charakterystyka pożarowa obiektu


Muzeum Rybołówstwa mieszczące się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2:

· Budynek zalicza się do ZLIII kategorii zagrożenia ludzi
· budynek średniowyskoki (SW)

· liczba kondygnacji 3 budynku oraz dodatkowe 3 wieży, w tym taras widokowy zadaszony

· budynek zaliczono do klasy „B” odporności pożarowej budynku

	I.2.3.
	Wytyczne projektu modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i budowa dźwiękowego systemu ostrzegawczego związanej z przebudową wnętrz budynku


Wykonany i uzgodniony przez rzeczoznawcę p.poż. NIMOZ projekt specjalistyczny modernizacji systemu sygnalizacji pożaru przewiduje system sygnalizacji pożarowej, do którego na etapie realizacji zostanie doposażona centrala sterująca oddymianiem.
Centrala sterująca winna spełniać następujące wymagania:
· posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP
· możliwość sterowania pracą klapy dymowej
· możliwość zasilania wentylatora napowietrzającego klatkę schodową w wieży
· możliwość sterowania klapy dymowej z pom. Ochrony poprzez przycisk przewietrzania (np. LT)
· możliwość podłączenia przycisku oddymiania (np. RPO-1)
· współpraca z systemem sygnalizacji pożaru. Będzie wysyłać sygnał do SSP o uszkodzeniu oraz potwierdzający o uruchomieniu. Będzie możliwość podłączenia sygnałów sterujących z SSP uruchamiających układ oraz resetujący po skasowaniu alarmu w centrali SSP.

	I.2.4.
	Obliczenia dla doboru urządzeń napowietrzających i oddymiających


Zgodnie z „Techniczną Ochroną Przeciwpożarową w Budownictwie” – Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dn. 10.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) przyjęto min. 10-krotną wymianę powietrza na godzinę.

Kubatura zamkniętej przestrzeni klatki schodowej do oddymiania wynosi 92,0 m3
Ilość powietrza: V=92 x 10 = 920 m3/h = 0,26 m3/h
	I.2.5.
	Dobór urządzeń napowietrzających i oddymiających


Z uwagi na uwarunkowania techniczne i wykonawcze jak również zapewnienie montażu urządzeń certyfikowanych zamiast klapy oddymiającej projektuje się wentylator dachowy oddymiający.
Dobór urządzeń systemu oddymiającego klatkę schodową (w oparciu o urządzenia D+H kompatybilne z Zaprojektowanym Systemem Sygnalizacji Pożaru):
	Lp
	Nazwa
	Ilość

	1
	Wentylator oddymiający osiowy. 

Przyjęta krotność wymian – 30 wym/h. Założona wydajność wentylatora – 2800 m3/h. Dobrany model: THT/CL-40-4T-0.75-26º-F-400
	1 szt.

	2
	Podstawa dachowa typ B/I dopasowana do wentylatora
	1 szt.

	3
	Akcesoria:
	

	
	Stopy montażowe – PS-40 
	2 szt.

	
	Wibroizolatory - SB 400
	4 szt.

	
	Przeciwkołnierz – BTUB 400 
	1 szt.

	
	Króciec elastyczny 
	1 szt.

	4
	Wentylator nawiewny. Przyjęta krotność wymian – 30 wym/h. Założona wydajność wentylatora – 2800 m3/h. Dobrany model: HCT-35-2T
	1 szt.

	5
	Stopy montażowe – PS-40 
	2 szt.

	
	Wibroizolatory – SB 400 
	4 szt.

	
	Króciec elastyczny z kołnierzem 
	1szt.

	6
	Moduł FCP 401 do sterowania wentylatorami
	1 szt.

	7
	RZN 4503-T  Centrala oddymiania kompaktowa 3A 
	1 szt.

	8
	AKKU TYP 3A  Akumulator 12V / 3,2Ah
	1 szt.

	9
	RT 45  Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej
	2 szt.

	10
	TR 42  Przekaźnik NO/NC alarm + uszkodzenie
	1 szt.

	11
	IM 44-K/M  Moduł impulsu dla central RZN K/M
	1 szt.


	I.2.6.
	Zasilanie urządzeń oddymiających


Zasilanie modułu FCP 401 należy wykonać przewodem NKGS 5x2,5 mm2 sprzed wyłącznika głównego w rozdzielnicy RG i zabezpieczony bezpiecznikiem 16A.
Moduł FCP401 połączony będzie z centralą oddymiania typu RZN 4503-T przewodami NKGS 3x1,5 mm2 (zasilanie) oraz przewodem 3-żyłowym NKGS 6x1,5 mm2 stanowiącym połączenie sterownicze.

Zasilanie wentylatorów: nawiewnego 0,7 kW 400V i oddymiającego 0,3 kW 400V należy wykonać przewodem NKGS 5x1,5 mm2.
Przyciski oddymiania należy połączyć szeregowo z centralą RZN przewodem NKGS 3x1,5 mm2. Wszystkie przewody i ewentualny sprzęt o PH90.
W wieży przewody należy prowadzić w rurkach w izolowanej przestrzeni pomiędzy dwoma warstwami odeskowania zewnętrznego i wewnętrznego.
Zwraca się uwagę na lokalizację wymienionych wyżej aparatów, którą należy uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru robót elektrycznych w trakcie wykonawstwa.

Zwraca się również uwagę na konieczność wykonywania prac montażowych przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, gdyż każda nieprawidłowość może spowodować uszkodzenie aparatów lub nieprawidłowe działanie układu oddymiania. Szczegóły dotyczące wykonawstwa podaje instrukcja obsługi i montażu załączona do dostarczanych aparatów.
	I.2.6.
	Roboty budowlane związane z projektem napowietrzania i oddymiania wieży


Zakres robót budowlanych związanych z niniejszym projektem napowietrzania i oddymiania wieży budynku Muzeum Rybołówstwa jest częścią prac zgodnych z Projektem Budowlanym i obejmuje:
Napowietrzanie:
-
wykonanie otworu pod wentylator napowietrzający w ścianie pod oknem I poziomu wieży;
- 
montaż obudowy klatki schodowej: obudowa z płyt silikatowo-cementowych o odporności ogniowej EI 60, niewrażliwych na wilgoć, grub. 2x15 mm, np. system PROMAT nr 450.40;
-
montaż wentylatora ściennego napowietrzającego (wg dobranych urządzeń – patrz pkt I.2.5.);
-
montaż żaluzji zewnętrznej ( 450 mm (dopasowanej do wylotu wentylatora) wykonanej z blachy miedzianej;
-
montaż kanału samonośnego o odp. ogn. EI 60, np. system PROMADUCT-500 nr 472, z płyt PROMATECT-L500 o grub. 30 mm 
-
dostęp do wentylatora ściennego - montaż klapy rewizyjnej EI 60 np. klapa rewizyjna 

Promat typ B nr 450.12
-
montaż barierki ochronnej wokół wentylatora oddymiającego – barierka drewniana na wzór 

istniejącej na tarasie przy wyłazie (słupki o przekroju 8x8 cm, pochwyty 6x8 cm)
Oddymianie:
-
wykonanie otworu pod wentylator oddymiający w stropie III poziomu wieży (wymian w drewnianej konstrukcji)
-
montaż podstawy dachowej typ B/I dopasowana do wentylatora; 
-
montaż wentylatora oddymiającego (wg dobranych urządzeń – patrz pkt I.2.5.);

-
montaż siatki zabezpieczającej wewnętrznej i na zewnętrznej miedzianej na kątownikach 

stalowych, z daszkiem z blachy miedzianej (siatka z blachy miedzianej cięto-ciągnionej o oczkach 1,6/4 mm, grub. blachy 0,6 mm)
	I.2.7.
	Pozostałe roboty budowlane w wieży


Pozostałe prace budowlane w wieży, jakie przewiduje Projekt Budowlany, a które do tej pory nie zostały zrealizowane:

-
przełożenie wewnętrznych schodów drabiniastych we wskazane miejsca (z poziomu I-go na poziom II-gi wieży oraz z poziomu II-go na poziom III-ci wieży, bez zmian schodów z poziomu III-go na taras widokowy wieży – patrz: rys. nr 3 

-
ocieplenie ścian zewnętrznych wieży wełną mineralną na całą grubość konstrukcji ścian tj. 28 cm na poziomie I i II oraz 17 cm na poziomie III wieży. Po ułożeniu wełny ściany od wewnątrz obić deskami zabezpieczonymi do NRO i pomalować bejcą w kolorze ciemny brąz.
	I.3.
	UWAGI  KOŃCOWE


· Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana dla niniejszego projektu. W przypadkach nie objętych w/w Specyfikacją należy kierować się zasadami sztuki budowlanej i „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” Instytutu Techniki Budowlanej 

· Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać uwag i zaleceń podanych w instrukcjach technicznych materiałów stosowanych firm.

· Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone są na podstawie:

· certyfikatu na znak bezpieczeństwa lub

· certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną oraz posiadać świadectwa Państwowego Zakładu Higieny, których aktualność należy sprawdzić przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

· W związku z przebudową istniejącego obiektu, w trakcie prac budowlanych wystąpić mogą nieprzewidziane projektem roboty dodatkowe lub niezbędne zmiany w stosunku do projektu. Wszelkie wątpliwości lub niezgodności z niniejszym opracowaniem niezwłocznie należy zgłaszać projektantowi celem wyjaśnienia w ramach nadzoru autorskiego. 

Sierpień, 2014 r.  
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