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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w zwigzku z § 16 ust. | rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerweca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku (80-751
Gdansk, ul. Olowianka 9-13). przedlozonego do tut. Komendy w dniu 31 styeznia 2014 r.,
zawierajacego: ,Ekspertyz¢ techniczna przeciwpozarowa w temacie przebudowy
wngtrza Muzeum Ryboléwstwa w Helu, ul. Bulwar Nadmorski 27, autorami ktorejsa:

1. mgr Wlodzimierz Matysiak - rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. upr. nr 90/93,

2. mgr inz. arch. Maria Barbara Duszynska — rzeczoznawca budowlany nr upr. UAN-II1-

7342-8/Gd/92,
dotyczacg nie spelnionych wymagan warunkow techniczno-budowlanych w zakresie:

- nie zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukeji istniejgecego stropu
nad pietrem oraz w zakresie rozprzestrzeniania ognia,

- nie zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropdw belkowych w wiezy,

- nie zachowania wydzielenia pozarowego i oddymiania klatki schodowej na odcinku
migdzy parterem a poddaszem,

- przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego.

- nie zachowania wymaganych parametréw technicznych schodéw komunikacyjnych
stuzacych ewakuacji (w zakresie palnosci i odpornosci ogniowej konstrukeji schodow,
szerokoS$ci biegdw i spocznikow oraz wysokosci stopni),

- nie zachowania wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydia czynnego drzwi
wyjsciowych z budynku,

z okreslonymi nastgpujacymi wskazaniami:

1. Wyposazenie budynku w dZwigkowy system ostrzegawczy.

2. Wyposazenie drog ewakuacyjnych oraz sal wystawienniczych w awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonej wartosci nat¢zenia o§wietlenia nie mniejszym niz 2 Ix.

3. Uznanie wykonania certyfikowanego urzadzenia do usuwania dymu ze schodéw
wiezy jedynie na odcinku od kondygnacji poddasza do poziomu tarasu widokowego.

4. Oslonigcie przekrycia dachu na poddaszu uzytkowym miedzy belkami i krokwiami od

spodu ognioochronnymi plytami kartonowo-gipsowymi, z zachowaniem widocznych
drewnianych krokwi zabezpieczonych do stopnia niezapalnosci.

wyraza si¢ zgodg

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz podany
w § 68 ust.1, § 216 ust. 11 2, § 219 ust.2, § 240 ust.1, § 245 pkt.2, § 249 ust.3 pkt.1 oraz
§ 256 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
z uwzglednieniem wskazan ekspertyzy technicznej oraz ustalen dokonanych podezas dowodu
z ogledzin.



o

Uzasadnienie

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy zabytkowy budynek bylego kosciola, pelniacy
pierwotnie funkcje sakralne, zlokalizowany w Helu przy ul. Bulwar Nadmorski 2 (dz. nr
ewid. 246 i 247. obreb Hel, powiat pucki). Obiekt, wpisany do rejestru zabytkow
wojewédztwa pomorskiego pod nr 145, obecnie uzytkowany jest jako Muzeum Rybolowstwa.
Po odbudowie i przekazaniu na cele muzealne budynek od 1972 r. byl oddzialem Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdanisku, a od stycznia 2014 r. wehodzi w struktury Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdansku.

W zakres planowanych prac budowlanych w budynku wchodzi jego przebudowa
zwiazana z cze$ciowa zmiang sposobu uzytkowania, obejmujaca adaptacje nieuzytkowanego
poddasza na cele wystawienniczo-muzealne z czedcia magazynowd, z jednoczesnym
dostosowaniem obiektu do obowiazujacych wymagan techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej.

Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne (lacznie z adaptowanym poddaszem), bez
podpiwniczenia. Poszezegdlne kondygnacje przeznaczono do pelnienia funkcji muzealnych
i wystawienniczych. Na poddaszu zaprojektowano sale wystawiennicza oraz powigzane
funkcjonalnie z funkcjami muzealnymi pomieszczenie magazynowe dla eksponatéw
muzealnych. Integralng cze$¢ budynku stanowi wieza z wewnetrzng klatka schodowa
zapewniajaca komunikacje migdzy kondygnacyjna. Ze wzgledu na wymogi funkcjonalne
muzeum schody pozostaja otwarte do przestrzeni sal na parterze i pigtrze (na poddaszu
zaprojektowano drzwi wydzielajace sale wystawiennicza od przestrzeni klatki schodowej).
Na najwyzszym poziomie wiezy zaprojektowano otwarty taras widokowy z dostepem z klatki
schodowej na poziomie poddasza za pomoca drewnianych schodéw drabiniastych.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek muzeum jako obiekt uZytecznosci publicznej
kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zaklada si¢, ze w budynku przebywac
bedzie jednoczesnie nie wigcej niz 45 oséb, w tym 5 pracownikéw. Na poszczegolnych
kondygnacjach przewiduje si¢ pobyt zwiedzajacych odpowiednio w liczbie: do 20 osob na
parterze, do 10 os6b na pigtrze oraz do 10 osob na poddaszu. Program zwiedzania wiezy,
obejmujacy korzystanie z tarasu widokowego, zaklada przebywanie ludzi w grupach do
8 0s6b jednoczesnie na tarasie, z uwzglednieniem lacznego czasu przebywania tych samych
o0séb ponizej 2 godzin. W rozumieniu definicji wynikajacych z przepisow budowlanych,
wieza z tarasem nie jest przeznaczona na pobyt ludzi.

Caly obiekt o powierzchni zabudowy 702,23 m” i powierzchni wewnetrznej 995,92 m’
stanowi jedna strefe pozarowa. Ze wzgledu na wysoko$¢ wynoszaca 17,2 m zaliczono go do
grupy budynkéw sredniowysokich (SW). Wysokos¢ wiezy widokowej wynosi 21,19 m.

Ze wzgledu na bezpieczenistwo pozarowe budynku wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej ..B” z materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia. Budynek muzeum wybudowano
w technologii murowanej. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly pelnej
ceramicznej o gruboséci od 70 cm do 120 em. Uklad konstrukcyjny budynku jest podiuzno-
poprzeczny. Kondygnacja parteru jest przestropowana nad tzw. transeptem (nawa). Przestrzen
prezbiterium jest otwarta do wysokosci pietra. Strop nad druga kondygnacja (pigtro)
o drewnianej konstrukcji belkowej stanowi jednoczesnie strop nad prezbiterium. Istniejace
schody w wiezy budynku laczace parter z pigtrem (z wejsciem z przestrzeni sali wystawowej
parteru) posiadaja zelbetowa konstrukcje. Schody z pigtra na poddasze drewniane
o szerokosci 0.65 m oparte na belkach policzkowych. Wielospadowy dach budynku
o konstrukcji drewnianej slupowo-platwiowej pokryto dachowka ceramiczng. Stupy
konstrukcji dachowej posiadaja wymiar od 15 x 15 em do 23 x 23 ¢m, zas platwie o wymiarze
od 16 cm do 22 em i wysokosci 24 cm. Wieza, od poziomu poddasza do tarasu widokowego,
posiada $ciany o konstrukcji drewnianej szkieletowej z obustronnym deskowaniem oraz



stropy belkowe o minimalnym wymiarze 23 x 23 cm z podloga i podbitka z desek. Schody
drewniane typu drabiniastego. prowadzace z kondygnacji poddasza na poszczegolne poziomy
wiezy i taras widokowy, posiadajq szerokos¢ 0.60-0,65 m.

Zgodnie z zalozeniami projektowymi. w ramach prowadzonych prac budowlanych,

przewiduje si¢ m.in.:

przebudowe kondygnacji pod pelnione funkcje wystawienniczo-muzealne budynku,
przebudowe wejscia glownego z wydzieleniem Sciang wiatrolapu i pomieszczenia
przeznaczonego na kase,

adaptacje poddasza na cele wystawiennicze i magazynowe, z zapewnieniem wydzielenia
pomieszczenia magazynowego od sali wystawienniczej Sciana wewngtrzng systemowa
w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30 z zamknigciem pomieszczenia drzwiami
w klasie EI 30,

wbudowanie dzwigu osobowego obslugujacego kondygnacje od parteru do poziomu wiezy
bezposrednio pod tarasem widokowym,

wykonanie nowego stropu nad pietrem (z lokalizacja nad istniejacym i przeznaczonym do
zachowania zabytkowym drewnianym stropem belkowym), opartego na stalowych
dwuteownikach zabezpieczonych ognioochronnie do klasy co najmniej R 60 odpornosci
ogniowej, z zachowaniem wymaganej klasy REI 60 stropu,

wykonanie antresoli (empory) w przestrzeni prezbiterium na wysokodei I pigtra w celu
powigkszenia powierzchni wystawienniczej, z dostgpem z poziomu kondygnacji pigtra
(antresola przeznaczona na nie wigcej niz 10 os6b, wykonana z materialow nie
rozprzestrzeniajacych ognia),

obudowanie wyjscia z klatki schodowej na schody drabiniaste, prowadzace na taras
widokowy, za pomoca Scianki wewngtrznej systemowej w klasie odpornosci ogniowej
El 30 z drzwiami zwyklymi,

zapewnienie konstrukcji dachu i jego przekrycia w wymaganej klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio R 30 i RE 30, z jednoczesnym zabezpieczeniem ognioochronnym wszystkich
dostepnych elementéw drewnianych konstrukeji dachu do stopnia niezapalnosci (w sposéb
spelniajacy wymagania NRO — nie rozprzestrzeniania ognia),

wydzielenie poddasza uzytkowego od konstrukeji i przekrycia dachu za pomocg przegrod
systemowych pomigdzy wyeksponowanymi krokwiami (zabezpieczonymi do stopnia
niezapalnosci), obejmujacych zastosowanie ognioochronnych plyt kartonowo-gipsowych
od strony wnetrza,

zabezpieczenie ognioochronne istniejacych drewnianych elementéw konstrukeyjnych
i obudowy wiezy do stopnia niezapalnosci (w sposob spelniajacy wymagania NRO),
wykonanie nowych instalacji technicznych,

wykonanie nowego systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacej obiekt ochrong
calkowita, z polaczeniem urzadzen systemu z obiektem PSP w sposéb uzgodniony
z Komendantem Powiatowym PSP w Pucku,

wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego w salach wystawienniczych i w klatce
schodowej 0 ponadnormatywnym nat¢zeniu o$wietlenia,

wykonanie oddymiania schodéw wiezy na odcinku od kondygnacji poddasza do poziomu
tarasu widokowego, za pomoca urzadzen shuzacych do grawitacyjnego usuwania dymu,
zapewnienie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 z wezem
polsztywnym. z lokalizacjq hydrantéw na kazdej z trzech kondygnacji w poblizu klatki
schodowe;j,

zapewnienie przeciwpozarowego wylacznika pradu,

wykonanie instalacji dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO) — jako rozwigzanie
zastepceze.




W zwiazku z planowang adaptacjag obiektu muzealnego w dniu 31 stycznia 2014 r.
wystgpiono do tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie innego sposobu spelnienia
bezpieczenstwa pozarowego wobec niespelnionych wymagan techniczno-budowlanych
w budynku. W zalagczonej do wniosku ekspertyzie technicznej w sprawie warunkow
bezpieczenstwa pozarowego, po  przeprowadzeniu oceny  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej oraz warunkow ewakuacji z budynku, autorzy ekspertyzy wykazali, ze po
wykonaniu prac zgodnych z zalozeniami projektowymi, pozostang niezgodnosci
z wymaganiami warunkéw technicznych, ktore nie zostana doprowadzone do stanu zgodnego
z przepisami. W obiekcie, w dniu 18 lutego br., przeprowadzono dowdd z ogledzin,
w trakcie ktérego potwierdzono wystgpowanie opisanych w ekspertyzie nieprawidiowosci.
Podjeto dodatkowe ustalenia dotyczace m.in. wydzielenia pomieszczenia magazynu dla
eksponatow na poddaszu za pomocg drzwi przeciwpozarowych oraz wydzielenia za pomocg
$cianki systemowej przestrzeni klatki schodowej od strony wejscia na schody na taras
widokowy. Odstapiono od rozpatrywania bezklasowej konstrukeji antresoli jako
nieprawidlowosci, w $wietle przeznaczenia antresoli dla nie wigeej niz 10 0s6b,
z zapewnieniem jej wykonania z materialow nie rozprzestrzeniajacych ogien (NRO).

Na podstawie przediozonej ekspertyzy oraz przeprowadzonego dowodu z ogledzin,
wykazano wystepowanie w obiekcie nastgpujgcych nieprawidlowosci, ktére pozostang nie
usunigte po wykonaniu prac zgodnych z zatozeniami projektowymi:

1. Istniejacy drewniany strop belkowy nad pigtrem nie posiada wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI 60 oraz w zakresie zachowania stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane (strop o walorach zabytkowych
przeznaczony do zachowania wymogami konserwatorskimi) - co jest niezgodne
z trescia § 216 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. Istniejace drewniane stropy belkowe w wiezy (powyzej poziomu pigtra) nie posiadaja
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 - co jest niezgodne z trescig § 216 ust.1
cyt. powyzej rozporzadzenia.

3. Przegroda wydzielajaca palna konstrukcje i przekrycie dachu od poddasza
uzytkowego nie posiada klasy odpornosci ogniowej REI 60 wymaganej dla budynku
zakwalifikowanego do grupy budynkow sredniowysokich SW - co jest niezgodne
z trescig § 219 ust.2 cyt. rozporzadzenia.

4. Klatka schodowa na odcinku migdzy parterem a poziomem poddaszem nie posiada
pelnej obudowy i wydzielenia od strony sal wystawienniczych oraz nie jest
wyposazona w urzadzenia sluzace do usuwania dymu w sposob okreslony
w regulacjach normowych do projektowania oddymiania - co jest niezgodne z trescig
§ 245 pkt.2 cyt. rozporzadzenia.

5. Drzwi dwuskrzydlowe, stanowigee wyjscie glowne z budynku, posiadaja skrzydlo
czynne o szerokosci 0.75 m, przy zachowaniu lacznego otworu w $wietle przejscia
o szerokos$ci nie mniejszej 1,5 m - co jest niezgodne z trescig § 240 ust.] cyt. wyzej
rozporzadzenia.

6. Dlugosé dojécia ewakuacyjnego przy realizacji jednego kierunku dojscia, liczonego od
drzwi wyjéciowych z sali wystawienniczej na poddaszu, przez Klatke schodowg do
wyjsécia na zewnatrz budynku, przekracza dopuszezalng dlugos¢ 30 m i wynosi 38 m
- ¢o jest niezgodne z trescig § 256 ust.3 cyt. wyzej rozporzadzenia.

7. Schody. obstugujace kondygnacje od parteru do poddasza. nie posiadaja wymaganych
parametréw technicznych w zakresie:

a) na odcinku migdzy parterem a pietrem minimalna szerokos¢ uzytkowa biegow
i spocznika schodow wynosi odpowiednio 0,98 m i 1,04 m, przy wymaganej




szerokosci 1,2 m dla biegdw i 1,5 m dla spocznikéw - co jest niezgodne z tredcig
§ 68 ust.1 cyt. powyzej rozporzadzenia,

b) na odcinku miedzy pietrem a poddaszem drewniana konstrukcja biegu schodow,
o minimalnej szerokosci biegu 0,70 m, wykonana jest z materiatu palnego i nie
spelnia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 60 - co jest niezgodne z trescia
§ 249 ust.3 pkt.]1 oraz § 68 ust.1 cyt. wyzej rozporzadzenia

8. Drewniane schody typu drabiniastego w wiezy, prowadzace z poziomu poddasza na
taras widokowy, nie posiadaja wymaganych parametréw technicznych w zakresie:

a) drewniana konstrukcja schodéw wykonana jest z materialu palnego i nie spelnia
wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 60 - co jest niezgodne z trescig
§ 249 ust.3 pkt.1 cyt. wyzej rozporzadzenia,

b) szeroko$é schodow wynosi od 55 cm do 65 em, przy wymaganej szerokosci 1,2 m
- co jest niezgodne z trescia § 68 ust.1 cyt. powyzej rozporzadzenia.

¢) maksymalna wysokos$¢ stopni schodéw wynosi 0,185 m, przy dopuszczalnej
wysokosei 0,175 m - co jest niezgodne z trescia § 68 ust.1 cyt. rozporzadzenia.

Z uwagi na fakt, ze wykazane nieprawidlowosci sg nastgpstwem pierwotnego stanu
budynku oraz istniejacych budowlanych rozwiazan konstrukcyjnych, a takze zwiazane sa
z ograniczeniami wynikajacymi z wewnetrznej architektury zabytkowego obiektu, autorzy
ekspertyzy techmicznej, wskazujac inny sposob spelnienia wymagaf bezpieczenstwa
pozarowego w odniesieniu do wystgpujacych nieprawidlowosci, przy uwzglednieniu
wykonania wskazanych powyzej zalozen projektowych. zaproponowali rozwigzania
zastepcze obejmujace:

1. Wyposazenie budynku w dzwigkowy system ostrzegawczy, obejmujacy obiekt
ochrong pelna, zawierajacy urzadzenia umozliwiajgce rozglaszanie sygnalow
ostrzegawczych i komunikatéow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajacych w muzeum, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu
z systemu sygnalizacji pozarowej. a takze przez operatora.

2. Wyposazenie drog ewakuacyjnych oraz sal wystawienniczych w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonej warto$ci nat¢zenia o$wietlenia nie mniejszym niz 2 Ix,
zalgczajace si¢ samoczynnie w chwili zaniku zasilania elektrycznego o$wietlenia
podstawowego, o czasie dzialania nie krotszym niz 1 godzina.

3. Uznanie wykonania certyfikowanego urzadzenia do usuwania dymu ze schodow
wiezy jedynie na odcinku od kondygnacji poddasza do poziomu tarasu widokowego,
7 zastosowaniem nawiewu wentylatorem mechanicznym zlokalizowanym w $cianie
zewnetrznej na wysokosci kondygnacji poddasza oraz klapy dymowej na najwyzszym
poziomie wiezy pelniacej jednoczesnie funkcje wylazu na taras widokowy,
uruchamianych recznie i automatycznie przez system sygnalizacji pozarowe;.

4. Oslonigcie przekrycia dachu na poddaszu uzytkowym miedzy belkami i krokwiami od
spodu plytami kartonowo-gipsowymi systemowymi o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30 z wypelnieniem welna mineralna. z uwzglgdnieniem zachowania
wyeksponowanych (widocznych) drewnianych elementow wigzby dachowej (krokwi
zabezpieczonych do stopnia niezapalnosci).

Przyjete do stosowania w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektami uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawcee ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dzialania.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu uzyskano zgode Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku na prowadzenie prac budowlano-
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konserwatorskich zgodnie z projektem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym polegajacej na przebudowie wnetrz budynku muzeum
(postanowienie PWKZ z dnia 30.01.2014 r. znak ZN.5151.4.2014.JB). Postanowienie zostalo
uwarunkowane dodatkowymi zaleceniami obejmujacymi:

b
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Wykonanie nowoprojektowanych elementéw szybu dzwigu osobowego i empory
z materialéow konstrukcyjnych charakterystycznych dla wspélczesnych rozwigzan
architektonicznych (stal-szklo).

Wykluczenie wprowadzenia dodatkowych podzialow pomieszczen na | pigtrze
i utrzymanie istniejacej drewnianej konstrukeji wiezy.

. Pozostawienie bez zmian istniejacych stropéw nad transeptem i prezbiterium z uwagi

na ich zabytkowy charakter.

Wyeksponowanie drewnianych elementéw konstrukcji wigzby dachowej, ze
szczegblnym uwzglednieniem krokwi w poziomie projektowanych pomieszezen
poddasza.

Majac na uwadze przyjete rozwigzania zastgpcze, ktére w mojej ocenie zapewniajg
odpowiedni poziom bezpieczenstwa. postanawiam jak na wstgpie.

Na niniejsze postanowienie sluzy stronie zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorazych 38, za posrednictwem
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Gdansku.
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk. w terminie siedmiu dni od dnia dorgczenia postanowienia.
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