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	1.
	WSTĘP

	1.1.
	Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań oraz robót rozbiórkowych wytypowanych elementów budowlanych związanych z realizacją „Projektu wykonawczego empory i stropu nad prezbiterium” w ramach projektu budowlanego „Przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2”.

	1.2.
	Zakres stosowania SST


Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak​towy przy zleca​niu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

	1.3.
	Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu rozbiórki i demontaż wskazanych elementów wyszczególnionych w projekcie wykonawczym oraz montaż i demontaż rusztowań służących do wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem projektu.
	1.4.
	Klasyfikacja robót wg CPV


Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

	Dział
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	

	45000000-7 
	
	
	
	Roboty budowlane 

	
	45100000-8 
	
	
	Przygotowanie terenu pod budowę 

	
	
	45110000-1 
	
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

	
	
	
	45111000-8 
	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

	
	
	
	
	45111100-9 
	Roboty w zakresie burzenia 

	
	
	
	
	45111220-6 
	Roboty w zakresie usuwania gruzu 

	
	
	
	
	45111300-1 
	Roboty rozbiórkowe 

	
	45200000-9
	
	
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

	
	
	45260000-7
	
	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

	
	
	
	45262000-1 
	Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

	
	
	
	
	45262120-8 
	Wznoszenie rusztowań 

	
	
	
	
	45262110-5 
	Demontaż rusztowań 


	1.5.
	Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi od​powiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne.”

Rusztowanie robocze - konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;

Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów.

Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy, lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

	1.6.
	Ogólny opis budynku


Budynek byłego kościoła ewangelickiego, obecnie pełniący funkcję muzealną.
Budynek położony na działce uzbrojonej, ogrodzonej, zadrzewionej, pomiędzy ciągami dwóch ulic.

Na działce oprócz budynku Muzeum istnieją dwa mniejsze budynki murowane W.C. i biurowy oraz przy wejściu na działkę drewniana budka kasy biletowej. 
Bryła budynku jest orientowana (kierunek wschód-zachód) i składa się z trójbocznie zamkniętego prezbiterium, dostawionej do ściany północnej prezbiterium zakrystii, dwukondygnacyjnego transeptu oraz kruchty, nad którą znajduje się drewniana wieża widokowa. Od strony południowej prezbiterium, wykonano kruchtę boczną, usytuowaną pomiędzy dwiema szkarpami, którą zaadaptowano na pomieszczenie gospodarcze oraz WC. W zakrystii obecnie znajduje się pomieszczenie biurowe, natomiast w kruchcie kasa biletowa z punktem sprzedaży pamiątek i pomieszczeniem socjalnym.

Ściany fundamentowe wykonane zostały z kamienia polnego granitowego. 

Wokół budynku wykonano opaskę betonową o szerokości ok. 0,59 m na styku fundamentu kamiennego z murem z cegły.

Ściany części nadziemnej murowane są z cegły ceramicznej gotyckiej o wymiarach 8÷8,5 x 14,5÷15 x 29÷30 na zaprawie wapiennej. Grubość murów wynosi około 120 cm. Część murów wykonanych jest z cegły rozbiórkowej (wtórnie użytej), oraz występują fragmenty wykonane z cegły późniejszej „licówki”. Mury są od wewnątrz tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi. 

Nad łukiem tęczowym wykonano komin tzw. Portkowy, który pierwotnie odprowadzał dym z pieców ogrzewających kościół.

Wieża widokowa o konstrukcji drewnianej szkieletowej, szalowanej deskami, zwieńczona dachem czterospadkowym pokrytym dachówką.

Nad prezbiterium wykonano strop drewniany, belkowy, zwykły, podwieszony do ramy stalowej składającej się z dwóch dwuteowników NP 260 osadzonych równolegle do belek stropowych i belek podłużnych wykonanych z dwóch dwuteowników NP 160 i dwóch NP 180. Rama przenosi obciążenie od ciężaru własnego, stropu, obciążenia użytkowego i więźby dachowej, bezpośrednio na mury. 

W transepcie wykonano strop żelbetowy żebrowy. 

Nad drugą kondygnacją transeptu, wykonano strop drewniany, belkowy, zwykły, ze ślepym pułapem, wzmocniony od góry belką drewnianą.

Wieża cztero-kondygnacyjna (licząc od stropu poddasza) o konstrukcji szkieletowej drewnianej, oszalowana jest deskowaniem mocowanym na styk z listwami. We wieży, wykonano stropy drewniane belkowe nagie. Na wieży znajduje się taras widokowy.

Więźba drewniana nad prezbiterium, czterokondygnacyjna, o mieszanym systemie konstrukcji. W dwóch kondygnacjach dolnych wieszarowa, dwu-wieszakowa, powyżej storczykowa. W transepcie wykonano więźbę dwu-kondygnacyjną wieszarową dwu-wieszakową ze storczykiem w górnej kondygnacji. Nachylenie połaci dachowej wynosi 60°

Nad wieżą znajduje się dach czterospadkowy krokwiowy o nachyleniu połaci  30°

Główny dach dwuspadowy, pokryty jest dachówką ceramiczną „mnich-mniszka”, nad zakrystią wykonano dach pulpitowy bez dostępu do przestrzeni stropowej, kryty również dachówką ceramiczną „mnich-mniszka”, a nad przedsionkiem dach pulpitowy odkryty, pokryty blachą. Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu za pomocą rynien i rur spustowych z blachy miedzianej. Opierzenia koszy również z blachy miedzianej. Rury spustowe odprowadzają wody opadowe bezpośrednio na otaczającą budynek nawierzchnię brukową.

Do budynku prowadzą schody zewnętrzne, jednobiegowe. Obok wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Na piętro prowadzą schody żelbetowe, dwubiegowe, powrotne, z podestem, obłożone masą lastryko.

Na poddasze prowadzą schody trójbiegowe, z podestami, powrotne, w konstrukcji drewnianej, oparte na belkach policzkowych.

We wieży są schody jednobiegowe, drabiniaste, drewniane.

Posadzka w prezbiterium, kruchcie oraz na dwóch kondygnacjach transeptu, wykonana została z płyt prefabrykowanych z łomu kamienia wapiennego. W zakrystii ułożono parkiet. Na poszczególnych kondygnacjach wieży, oraz poddaszu wykonano podłogę z desek, a na tarasie widokowym wykonano pokrycie papowe z rusztem drewnianym

Drzwi zewnętrzne, w kruchcie, zwieńczone portalem ostrołukowym z łękiem odcinkowym, drewniane, deskowe, zdwojone, o układzie pionowym desek mocowanych od strony zewnętrznej, wzmocnione ramą z zastrzałami, współczesne. Do drzwi zastosowano historyczne okucia pasowe.

Otwory okienne ostrołukowe częściowo z ceglanymi maswerkami, wypełnione szkłem lanym, surowym osadzonym w tyku. W części okien osadzono wiatrownice metalowe. Na wieży wykonano nowe okna drewniane zespolone.

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz sygnalizacji alarmowej.

Podstawowe parametry obiektu:

-
długość
 budynku

29,63 m

-
szerokość budynku

23,70 m

-
wysokość budynku

17,02 m

-
wysokość wieży


21,19 m

-
liczba kondygnacji

3 kondygnacje budynku 

oraz 3 kondygnacje wieży, w tym taras widokowy zadaszony

-
powierzchnia wewnętrzna


   995,92 m2
-
powierzchnia całkowita


   928,23 m2

-
powierzchnia użytkowa istniejąca
   
   832,77 m2

-
powierzchnia użytkowa projektowana
   792,86 m2
-
kubatura istniejąca


5.514,78 m3






-
kubatura projektowana


5.526,00 m3
	1.7.
	Wyszczególnienie robót rozbiórkowych i demontażu


-
rozbiórka fragmentu dachu nad prezbiterium - pasa połaci południowej, na wysokość 2,5 m i długość całego prezbiterium

-
przewierty w istniejącym drewnianym stropie otworów dla prowadzenia stalowych ściągów nośnych empory i trawersu 

-
wykucie gniazd w północnej ścianie prezbiterium pod osadzenie belek nośnych empory

-
demontaż elementów przeszkadzających w pracach budowlano-montażowych empory
	1.8.
	Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie z treścią PN wykazanych w p. 10

„Przepisy związane”.

	2.
	MATERIAŁY 

	2.1.
	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”.

	2.2.
	Rusztowania


· Rusztowania robocze przyścienne z rur stalowych, systemowe, rozbieralne.

Należy zastosować rusztowania przystosowane do robót elewacyjnych, posiadające certyfikat bezpieczeństwa oraz instrukcję montażu i eksploatacji. (Dla rusztowań nieobjętych certyfikatem konieczna jest indywidualna dokumentacja techniczna rusztowania).

· Folie PE i siatki z tworzyw sztucznych do zabezpieczenia istniejących otworów okiennych, znajdujących się na elewacji urządzeń oraz istniejącej zieleni.

Rusztowanie systemowe 

[image: image1.png]



hs - wysokość przęsła    ws- szerokość przęsła     ls - długość przęsła 

1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo

2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome 

3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej kondygnacji rusztowania

4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego

5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 

6. Stężenie wzdłużne 

7. Stojak: element pionowy 

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku 

9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem dłuższego wymiaru rusztowania 

10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami 

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych

13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach systemowych )

14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię

15. Fundament 

16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie, i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań

17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu 

19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych – zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych 

21. Poręcz główna

22. Poręcz pośrednia

23. Bortnica : krawężnik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji 

26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur 

 złącze krzyżowe : złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym 

 złącze obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem 

 złącze równoległe : złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur. 
 złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej
Rusztowanie niesystemowe
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	3.
	SPRZĘT

	3.1.
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

	3.2.
	Sprzęt do rusztowań



-
sprzęt montażowy – dostosowany do rodzaju zastosowanych rusztowań


-
bloczki, 

· dźwigi i podnośniki,

· buty ochronne wzmocnione,

· rękawice ochronne,

· pasy monterskie,

· kaski ochronne

	3.3.
	Sprzęt do robót rozbiórkowych


· palniki acetylenowe,

· przecinak,

· piły tarczowe, widiowe,

· kliny i młoty

· łopaty i szufle,

· przecinki stalowe, agregaty acetylenowe,

· narzędzia pneumatyczne,

· dźwigi, podnośniki,

· taczki,

· samochody ciężarowe,

· dźwigi samochodowe o wysięgu 20,0 m 

	4.
	TRANSPORT

	4.1.
	Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

	4.2.
	Transport sprzętu i materiałów


Sprzęt i materiały do robót rozbiórkowych można przewozić odpowiednimi środkami transportu w zależności od ciężaru elementów. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

	5.
	WYKONANIE ROBÓT

	5.1.
	Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych


Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.

	5.2.
	Zasady wznoszenia rusztowań


1. Przed przystąpieniem do montażu rusztowań, należy usunąć wszelkie ruchome elementy otoczenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.
2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.

3. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

4. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

5. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.

6. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

7. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:

a) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

b) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 

8. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.

9. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.

10. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.

11. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

12. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.

	5.3.
	Zasady wykonywania prac rozbiórkowych 


Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, demontażu i wyburzeń należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowania i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu i przed skutkami spadania materiałów.

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć instalację elektryczną, cieplną, wodociągową i inne.

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu.

Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane. W żadnym wypadku nie wolno gruzu i demontowanych urządzeń wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach i klatkach schodowych. 

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

· stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne

· stosować środki zabezpieczające pracowników 

· uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych zewnętrznych

· zapewnić bezpieczeństwo publiczne

Elementy rozbiórkowe należy usunąć z terenu budowy. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w projekcie organizacji robót, SST lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

	6.
	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

	6.1.
	Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

	6.2.
	Kontrola jakości i odbiór rusztowań


1. Kontrola jakości robót montażowych polega na ocenie zgodności sposobu montażu rusztowań ze specyfikacją techniczną zastosowanego typu rusztowań.

2. Kontrole rusztowań powinny obejmować stan podłoża, posadowienie, stężenie, zakotwienie, pomosty robocze i zabezpieczenie urządzeń piorunochronne.

3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole od odbioru technicznego.

4. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności:

a) użytkownika rusztowania;

b) przeznaczenie rusztowania;

c) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

d) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;

e) datę przekazania rusztowania do użytkowania;

f) oporność uziomu;

g) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
5. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

6. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania oraz uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.

	6.3.
	Kontrola jakości robót rozbiórkowych


Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

	7.
	OBMIAR ROBÓT


Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: mb, m2, m3, kg.

Rusztowania rurowe oblicza się w m2 ich powierzchni. Długość rusztowania należy przyjmować wg długości ściany z obliczeniem szerokości rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku. Wysokość rusztowania przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany.

	8.
	ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom robót zanikających.

Odbiór rusztowania

Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować następujące badania:

· stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża, na którym będą montowane rusztowania,

· posadowienie rusztowania 

· sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania

· stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,

· oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów,

· zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,

· pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,

· komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,

· zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.

· inne podane w normie

Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie wymagań ogólnych stanu podłoża posadowienia rusztowania, wykonanie złączy i stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń komunikacyjnych i transportowych Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do użytku.

	9.
	PODSTAWA PŁATNOŚCI 


Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Cena jednostkowa za wykonanie 1m2 rusztowana (montaż i demontaż ) winna obejmować prace:

· ustawienie i rozbiórka rusztowań łącznie ze schodami i spocznikami

· ułożeniem, przekładaniem i rozbiórka pomostów roboczych i zabezpieczających

· założeniem i rozbiórką desek krawędziowych i poręczy ochronnych oraz daszków zabezpieczających 

· wykonanie i rozbiórka pionów komunikacyjnych 

· założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do podnoszenia materiałów 

· zamocowanie rusztowań do konstrukcji oraz okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań 

	10.
	PRZEPISY ZWIĄZANE

	10.1.
	Akty prawne


Podczas wykonywania robót należy zachowywać postanowienia przepisów:

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263);
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z późniejszymi zmianami);
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206);
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. ( Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne ( Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347).
	10.2.
	Polskie Normy


PN-B-03163-1:1998 
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2:1998 
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3:1998          Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
PN-EN 12810-1:2010
Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobu.


PN-EN 12810-2:2010
Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Specjalne metody projektowania konstrukcji.
PN-EN 12811-1:2007
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.
PN-EN 39:2003

Rury stalowe do budowy rusztowań. Warunki techniczne dostawy.

PN-M-47900-1:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i ogólne parametry.

PN-M-47900-2:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-N-01255:1992    
Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
PN-N-01256-02:1998    
Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.                       

PN- N- 01256-5:1998   
Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych                                
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