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	1.
	WSTĘP 

	1.1.
	Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzki ze szkła, barierek szklanych, stolarki drzwiowej, ślusarki i obudowy z blachy w ramach realizacji „Projektu wykonawczego empory i stropu nad prezbiterium” w ramach projektu budowlanego „Przebudowy (modernizacji) z częściową zmianą sposobu użytkowania wnętrz budynku – Muzeum Rybołówstwa mieszczącego się w poewangelickim budynku kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Helu, przy ul. Bulwar Nadmorski 2”.

	1.2.
	Zakres stosowania SST


Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontrak​towy przy zleca​niu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

	1.3.
	Zakres robót objętych SST 


Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożli​wiające i mające na celu wykonanie i montaż elementów wykonania i odbioru stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej w obiekcie:

Są to:
-
montaż posadzki szklanej empory

-
montaż barierki cało szklanej empory

-
obudowa korytka kablowego elementami blach giętych
-  
montaż drzwi drewnianych i stalowych na poddaszu
	1.4.
	Klasyfikacja robót wg CPV 


Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień):

	Dział
	Grupa
	Klasa
	Kategoria
	

	45000000-7 
	
	
	
	Roboty budowlane 

	
	45400000-1 
	
	
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

	
	
	45420000-7 
	
	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

	
	
	
	45421000-4 
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

	
	
	
	
	45421100-5 
	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

	
	
	
	45422000-1 
	Roboty ciesielskie 

	
	
	
	
	45422100-2 
	Stolarka drewniana

	
	
	
	
	45432100-5 
	Kładzenie i wykładanie podłóg 

	
	
	45440000-3 
	
	Roboty malarskie i szklarskie 

	
	
	
	45441000-0 
	Roboty szklarskie 


	1.5.
	Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót „Wymagania ogólne”.

	1.6.
	Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w

OST „Wymagania ogólne” ”.
Balustrada - jest to pełna ścianka w formie szeregu tafli szklanych połączonych u góry poręczą stosowana, jako zabezpieczające ogrodzenie empory
	2.
	MATERIAŁY


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” 

	2.1.
	Materiały na posadzkę ze szkła


Posadzka empory ze szklanych tafli o wymiarach modularnych 1200 x 1200 mm. Część tafli docinana do formatek zdjętych na miejscu. Jedna formatka cięta z modułu 1200 x 1400 mm.

-
szkło na posadzkę na emporze - o grubości 30 mm i budowie: 

ESG 6mm/4PVB/Plx12mm/4PVB/Plx12mm.

-
szkło na posadzkę na wylewce cementowej – o grubości 20 mm i budowie:

ESG 4mm/4PVB/Plx12mm/4PVB/Plx4mm.

Wierzchnia powierzchnia podłogowych tafli szklanych zabezpieczona przed poślizgiem materiałem ciernym nakładany i wtapianym metodą sitodruku.

Przed zamówieniem materiału na budowie wykonać szablony tafli szklanych.

	2.2.
	Materiały na balustradę całoszklaną


-
kształtowniki mocujące – ze stopu aluminium EN AW-6063 wg normy PN-EN 573-3:2010, stan T5 wg normy PN-EN 515:1996, spełniające wymaganiami norm PN-EN 755-2:2010, PN-EN 12020-1:2010 i PN-EN 12020-2:2010,

-
szyby stanowiące wypełnienie balustrad – ze szkła bezpiecznego warstwowego VSG ESG 88.2 grubości 16,7 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 14449:2008,

-
pochwyt – z profilu okrągłego ( 42,4 mm ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4301 lub 1.4401 wg normy PN-EN 10088-1:2007, stopu aluminium gatunku EN AW 6063 wg normy PN-EN 573-3:2010, stan T5 wg normy PN-EN 515:1996, 
-
uszczelki osadcze – z EPDM spełniające wymagania normy PN-EN 12365-1:2006,

-
kątowniki i kliny do osadzania szyb w kształtownikach mocujących – z tworzywa ABS,

-
nakładki kształtowników mocujących – z kształtowników ze stali odpornej na korozję gatunku 1.4301 lub 1.4401 wg normy PN-EN 10088-1:2007 albo stopu aluminium gatunku EN AW 6063 wg normy PN-EN 573-3:2010, stan T5 wg normy PN-EN 515:1996.
	2.3.
	Materiały na obudowę z blachy


-
blacha tytanowo – cynkowa do zastosowań wewnętrznych, grub. 0,7 mm, w kolorze ciemny grafit mat, spełniająca wymagania normy PN EN 988.
-
elementy nośne stalowe z płaskowników 90x5 mm, dług. 500 mm.
-
nity do blach.
	2.4.
	Stolarka


Stolarka drewniana indywidulana – drzwi klepkowe 
Stolarka stalowa typowa o odp.ogn. EI 30.

Inne elementy systemowe np. zamek z wkładką, klamka zostaną dobrane przez Inwestora.
	2.5.
	Wymagania przy odbiorze


Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

-
jakości materiałów, 

-
zgodności z projektem,

-
zgodności z atestem wytwórni,

-
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
-
jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru do Dziennika budowy
	3.
	SPRZĘT


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

	4.
	TRANSPORT


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans​portować w odrębnych opakowaniach.

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiew​nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym na materiały powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
	5.
	WYKONANIE ROBÓT


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
	5.1.
	Montaż posadzki szklanej


Sposób montażu – układanie tafli szklanych opartych wzdłuż czterech krawędzi (belki stalowe) lub na całej płaszczyźnie (podłoże betonowe wyrównane szlichtą cementową) na silikonowych podkładkach. Luz brzegowy pomiędzy taflami szkła winien wynosić min 5 mm. Twardość bezpośredniego podparcia powinna wynosić 60÷80 IRH. W systemie podparcia brzegowego ciągłego struktura podparcia winna być sztywna tak, aby odkształcenia przy stropie pod obciążeniem były nie większe niż 1/500 długości danego boku. W środkowej części płyty poddanej obciążeniu strzałka ugięcia nie może przekraczać 1/200 najkrótszego wymiaru nie więcej jednak niż 10 mm.
Tafle szkła należy rozdzielać profilami silikonowymi.

Tafle szklane układane zgodnie z zaleceniami producenta:

- na elementach stalowych na elastycznych silikonowych podkładkach 

- na wyrównanym podkładzie cementowym na pełnych matach silikonowych

Pomiędzy taflami pionowo profil silikonowy grub. 5 mm.

W miejscu łączenia szkła układanego na stali i szkła układanego na cemencie oraz łączenia szkła z posadzką zamontować dylatacje systemowe. Natomiast na styku szkła ze ścianą, z uwagi na jej nierówny przebieg, wykonać cokolik w formie naklejanych pasków szkła grub. 30 mm (jak na posadzkę) klejonych do powierzchni tafli szklanej.

	5.2.
	Montaż balustrady cało szklanej


Empora zabezpieczona balustradą cało szklaną systemową. Długość bieżąca balustrady L≈ 1575 cm, w tym ~1270 cm montowane w stali i ~305 cm montowane w żelbecie.
Przed zamówieniem materiału długości sprawdzić na budowie.

Elementy balustrad powinny być gładkie, bez pęknięć, wgnieceń, naderwań, ostrych i tnących krawędzi.

Kształtowniki powinny być proste, bez skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń.

Odchyłka płaskości miejscowej w miejscach łączenia kształtowników nie powinna być większa niż 0,6 mm.

Połączenia powinny być dobrze dopasowane i łatwe w montażu oraz powinny być sztywne, trwałe i nie powinny ulegać poluzowaniu w wyniku obciążeń eksploatacyjnych.

Uszczelki osadcze powinny przylegać bez fałd i przerw do odpowiedniej powierzchni szyby i kształtownika balustrady.

Montaż bezpośredni kształtowników do podłoża:
- do konstrukcji stalowej za pomocą pionowo instalowanych śrub systemowych M12 L=40 z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym,

- do betonu za pomocą pionowo instalowanych zespołów kołka i kotwy z gwintowaniem wewnętrznym  

Kotwienie profilu bazowego w odstępach co 100 mm. 

Wypełnienie ze szkła bezpiecznego zespolonego laminowanego (VSG) z jednowarstwowego szkła hartowanego (ESG) z folią z butyralu poliwinylu (PVB). Tafle o wymiarach: szerokość 900 mm, wysokość 1110 mm. Część tafli docięta na długość po dokonaniu obmiaru na budowie. Szkło osadzać w kształtownikach z użyciem uszczelek osadczych z EPDM oraz kątowników i klinów z ABS
Pochwyt z profilu okrągłego ( 42,4 mm, ze stali nierdzewnej, osadzany na górnej krawędzi tafli szklanej na uszczelce EPDM.

	5.3.
	Montaż obudowy korytka kablowego


Obudowę korytka kablowego w narożu ściany prezbiterium wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym z wyprofilowanych arkuszy blachy tytan-cynk zawieszanych na stalowych wspornikach. Wsporniki stalowe z płaskowników 90x5 dług. 500 mm kotwione w ścianach w rozstawach, co ok. 80 cm. 

Do płaskowników mocować na nity profile blachy z wygięciami dla zawieszania paneli zdejmowalnych.

Gabaryty pełnej obudowy korytka wynoszą szer. x gł. x wys. = 200 x 100 x 7800 mm

	5.4.
	Montaż stolarki drzwiowej 


Ościeżnicę mocować za pomocą kotew w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroża ościeżnicy – nie większe niż 30 cm.

Szczeliny między ościeżnicą a ościeżem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
	6.
	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami:

-
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

-
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

Ocena jakości powinna obejmować:

-
sprawdzenie zgodności z projektem,

-
sprawdzenie zgodności wymiarów,

-
sprawdzenie jakości materiałów,

-
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

-
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

-
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.
	7.
	OBMIAR ROBÓT


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

Jednostką obmiarową robót jest 
 -  ilość szt. wbudowanej stolarki.

-  1mb dla balustrad i obudów
	8.
	ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

	9.
	PODSTAWA PŁATNOŚCI


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Cena jednostkowa obejmuje


-
obmiary i wykonanie szablonów na budowie

-
dostarczenie i montaż elementów posadki


-
dostarczenie i montaż elementów barierki


-
dostarczenie i montaż elementów obudowy z blachy

· dostarczenie gotowej stolarki / ślusarki drzwiowej
· osadzenie stolarki / ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obi​ciem listwami,
· dopasowanie i wyregulowanie,
· wykonanie obróbek
· ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
	10.
	PRZEPISY ZWIĄZANE


PN-EN 573-3:2010
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów

PN-EN 515:1996
Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia stanów

PN-EN 755-2:2010 
Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 2: Własności mechaniczne, 

PN-EN 12020-1:2010 
Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 -- Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 12020-2:2010
Aluminium i stopy aluminium -- Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 -- Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu
PN-EN 14449:2008 
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Ocena zgodności wyrobu z normą
PN-EN 10088-1:2007 
Stale odporne na korozję -- Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję
PN-EN 573-3:2010 
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów
PN-EN 12365-1:2006 
Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-B-91000:1996 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12519:2007

Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-05000:1996 

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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