
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa wnętrz budynku- Muzeum Rybołóstwa mieszczącego się w poe-
wangelickim budynku kościoła PW ŚW . Piotra i Pawła - wewnętrzne instalacje
p.poz.

ADRES INWESTYCJI   :     Hel Ul. Bulwar Nadmorski 2
INWESTOR   :     Centralne Muzeum Morskie
ADRES INWESTORA   :     Ołowninka 9-13, 80-751 Gdańsk
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Sabina Stencel
DATA OPRACOWANIA   :     luty 2014

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2014

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

1



^ TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Instalacja p.poż. 0,00
2 Wentylacja 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

2

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 4793 Użytkownik: Sabina Stencel



Instalacje p.poż PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja p.poż.
1

d.1
KNR-W 2-15 0106-
06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

2
d.1

KNR-W 2-15 0106-
05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

3
d.1

KNR-W 2-15 0106-
04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1

KNR-W 2-15 0106-
03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1

KNR-W 2-15 0106-
01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

6
d.1

KNR-W 2-15 0115-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR-W 2-15 0115-
06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR-W 2-15 0115-
03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. nominalnej 25 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1

KNR-W 2-15 0142-
01

Hydrant HP 25 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

10
d.1

KNR-W 2-15 0126-
04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy
1 prób. 1,000
 
75 m 75,000

RAZEM 75,000
11

d.1
KNR-W 2-15 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

12
d.1

KNR 0-34 0101-05 Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami  gr.9 mm m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

13
d.1

KNR 0-34 0101-04 Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami  gr.9 mm m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

14
d.1

KNR 0-34 0101-04 Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinam  gr.9 mm m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

15
d.1

KNR 0-34 0101-04 Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami  gr.9 mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

16
d.1

KNR 0-34 0101-03 Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami  gr.9 mm m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

17
d.1

KNR-W 2-15 0208-
04
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm / rura  osłonowa w posadz-
ce /

m

16 m 16,000
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Instalacje p.poż PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16,000

18
d.1

KNR 7-28 0209-08 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 200 cm2 w
ścianach betonowych

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

19
d.1

KNR 7-28 0209-11 Wykucie bruzd o przekroju do 200 cm2 w podłożu betonowym m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

20
d.1 wycena indywidual-

na

Badanie wydajnosci hydrantów kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1

KNR 2-15/GEBE-
RIT 0317-01
analogia

Przejącia p.poż. szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

22
d.1

KNR-W 4-02 0139-
01

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1

KNR-W 4-02 0120-
03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

2 Wentylacja 
24

d.2
KNR-W 2-17 0122-
02 z.o.3.4. 9903-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do
200 mm - udzial kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR-W 2-17 0122-
03 z.o.3.4. 9903-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do
315 mm - udzial kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

26
d.2

KNR-W 2-17 0204-
01 z.o.3.4. 9903-1 
analogia

Wentylator np.  typ COMPACT TCFB/4-250 wraz z próbą montażową szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.2

KNR-W 2-17 0140-
02
analogia

Zaluzja fi 250  mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2

KNR 9-16 0213-01 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym
matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na
szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

1 m2 izo-
lacji

1,000

RAZEM 1,000
29

d.2
KNR 9-16 0213-02 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym

matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na
szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm

m2 izo-
lacji

4 m2 izo-
lacji

4,000

RAZEM 4,000
30

d.2
KNR-W 2-15 0432-
03
analogia

Nagrzewnica wstępna o mocy 0,4 kW, zasilaniu 230 V, montowaną na
kanale fi125.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2

KNR-W 2-17 0204-
01 z.o.3.4. 9903-1 

Wentylator osiowy kanałowy dostosowany do pracy ciągłej. - wraz z pró-
bą montażową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNR 7-28 0206-05 Przebicie otworów o pow.do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w
ścianach betonowych o grubości do 40 cm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 4793 Użytkownik: Sabina Stencel


