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A TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1/Instalacja p.poz. 0,00
2|/Wentylacja 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Instalacje p.poz

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Instalacja p.poz.
1/KNR-W 2-15 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.1|06 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR-W 2-15 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.1]/05 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
3|KNR-W 2-15 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potagczeniach |m
d.1|04 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
4|KNR-W 2-15 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1]03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5/|KNR-W 2-15 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potagczeniach |m
d.1]01 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
36 m 36,000
RAZEM 36,000
6/KNR-W 2-15 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw  |szt.
d.1]01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
Sr. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-15 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw  |szt.
d.1|06 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 2-15 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw  |szt.
d.1]03 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
Sr. nominalnej 25 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR-W 2-15 0142- |Hydrant HP 25 szt.
d.1|01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10/KNR-W 2-15 0126- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i |m
d.1|04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 prob. 1,000
75 m 75,000
RAZEM 75,000
11/KNR-W 2-15 0128- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/02
75 m 75,000
RAZEM 75,000
12|KNR 0-34 0101-05 |lzolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami gr.9 mm m
d.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13/KNR 0-34 0101-04 |lzolacja rurociggow $r. 40 mm otulinami gr.9 mm m
d.1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
14/KNR 0-34 0101-04 |lzolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinam gr.9 mm m
d.1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
15/KNR 0-34 0101-04 |lzolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami gr.9 mm m
d.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16|KNR 0-34 0101-03 |lzolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami gr.9 mm m
d.1
36 m 36,000
RAZEM 36,000
17/KNR-W 2-15 0208- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm / rura ostonowa w posadz- |m
d.1|04 ce/
analogia
16 m 16,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16,000
18/KNR 7-28 0209-08 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 200 cm2 w m
d.1 Scianach betonowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR 7-28 0209-11 |Wykucie bruzd o przekroju do 200 cm2 w podtozu betonowym m
d.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
20 Badanie wydajnosci hydrantéw kpl
d.1|wycena indywidual-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-15/GEBE- |Przejacia p.poz. szt.
d.1|RIT 0317-01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR-W 4-02 0139- |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1|01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 4-02 0120- |Demontaz rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 mm m
d.1/03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2 Wentylacja
24|KNR-W 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.2|02 z.0.3.4. 9903-1 |200 mm - udzial ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.2|03 z.0.3.4. 9903-1 |315 mm - udzial ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR-W 2-17 0204- |Wentylator np. typ COMPACT TCFB/4-250 wraz z probg montazowg szt.
d.2|01 z.0.3.4. 9903-1
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-17 0140- | Zaluzja fi 250 mm szt.
d.2|02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 9-16 0213-01 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym|m2 izo-
d.2 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na |lacji
szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm
1 m2 izo- 1,000
lacji
RAZEM 1,000
29|KNR 9-16 0213-02 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |m2 izo-
d.2 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na |lacji
szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 350 mm
m2 izo- 4,000
lacji
RAZEM 4,000
30|KNR-W 2-15 0432- |Nagrzewnica wstepna o mocy 0,4 kW, zasilaniu 230 V, montowang na |szt.
d.2|03 kanale fi125.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-17 0204- |Wentylator osiowy kanatowy dostosowany do pracy ciagtej. - wraz z pré- |szt.
d.2|01 z.0.3.4. 9903-1 |bg montazowag
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 7-28 0206-05 |Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodoéw klimatyzacyjnych w |otw.
d.2 Scianach betonowych o grubosci do 40 cm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
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