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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Roboty demontazowe 1 10
2| Roboty budowlane 11 28
3| Scianki szklane i stolarka drzwiowa 29 41
4|Wyposazenie meblowe 42 53
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remont wejscia przedmiar.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty demontazowe
1|KNR 4-01 Rozebranie drewnianych oktadzin $cian, stupéw i podciggéw m2
d.1]0429-05
3.87%(3.2+5.75+4.4) m?2 51.665
RAZEM 51.665
2|KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych drewnianych m2
d.1/0427-06
3.87*4.15 m?2 16.061
RAZEM 16.061
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1]0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05
1.61*3.26 m2 5.249
1.4*2.0 m?2 2.800
RAZEM 8.049
6/KNR 4-01 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym stop.
d.1/0431-01
12 stop. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 15x15cm. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- | m
d.1/0339-04 wapiennej
3.87*2 m 7.740
RAZEM 7.740
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1]0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.2*2.1 m?2 0.420
RAZEM 0.420
9/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w otw.
d.1/0205-01 $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 120 |m3
d.1/0108-09 km wraz z utylizacjg gruzu
0108-10
61.665*0.025+16.061*0.025*2+0.5+7.74*0.12*0.12+0.42*0.16 m3 3.023
RAZEM 3.023
2 Roboty budowlane
11/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m?2
d.2|2010-01 dynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
3.87*(1.15+0.55+1.3+1.8+1.16+0.98)-0.8*2.0-0.9*2.0 m?2 23.458
RAZEM 23.458
12|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz drzwi i |szt.
d.2/0119-01 naswietli
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-| m3
d.2/0304-01 wapiennej cegtami
0.2*0.65%1.0 m3 0.130
RAZEM 0.130
14| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2|0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.65*1.0*2 m?2 1.300
RAZEM 1.300
15|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2|0708-01 nej na osciezach szerokosci do 15 cm
0.9+2.1 m 3.000
RAZEM 3.000
16 Montaz przewodu stalowego wentylacyjnego 200x200 mm z montazem od pom. kpl
d.2|kalk. wtasna |ochrony nagrzewnicy wstepnej zatgczanej recznie, a od zewnatrz z jednoptasz-
czyznowa przeciwpozarowg klapg odcinajgca EIS120 z wyzwalaczem termicznym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 4433




remont wej$cia przedmiar.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
17 Osadzenie w $ciankach dziatowych 4 szt. kratek kontaktowych 200x200 mm, z szt.
d.2|kalk. wlasna |jednoptaszczyznowymi przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi EIS120 z wyzwa-
laczem termicznym - kratki w dolnej i gornej czesci Sciany - kratki gérne dodatkowo
ze wspomaganiem wentylatorkiem
kratka kontaktowa 200x200 mm, z jednoptaszczyznowymi przeciwpozarowymi
klapami odcinajgcymi EIS120 z wyzwalaczem termicznym 2szt
kratka kontaktowa 200x200 mm, z jednoptaszczyznowymi przeciwpozarowymi
klapami odcinajgcymi EIS120 z wyzwalaczem termicznym dodatkowo ze wspo-
maganiem wentylatorkiem 2 szt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat |m?2
d.2/0113-02 ksztattek do 35 %
3.14*0.15*3.87*2 m?2 3.646
RAZEM 3.646
19|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalowych i|szt.
d.2|0138-01 aluminiowych
kratka Zzaluzjowa regulowang z poziomu obstugi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 0-14 Obudowa pionéw wentylacyjnych m?2
d.2|2011-01 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
0.15*3.87*2 m?2 1.161
RAZEM 1.161
21|/KNR 4-01 Obsadzenie parapetéw drewnianych mocowanych z 3 stron do $cian na wsporni- |szt.
d.2/0321-01 kach stalowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 7 Obramienie wycieraczki - montaz m
d.2|0507-04
0.9*2+1.8*2 m 5.400
RAZEM 5.400
23| KNR-W 2-02 | Wycieraczka gumowo-szczotkowa 90x180 cm wpuszczana w posadzke w wiatro- |szt.
d.2|1219-03 tapie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt m2
d.2/202 2013-04 |gipsowych
1.161+23.458*2 m?2 48.077
RAZEM 48.077
25|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
d.2|1202 2013-01
3.87%(3.2+5.65+4.4+4.25*2+2.53*2+0.12*2) m?2 104.684
RAZEM 104.684
26|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tynku | m?2
d.2|1202 2015-01
8.14+7.69+5.15+5.52+1.91+1.38 m?2 29.790
RAZEM 29.790
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
farba biata
29.79 m?2 29.790
RAZEM 29.790
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
farba kolor
48.077+104.684 m?2 152.761
RAZEM 152.761
3 Scianki szklane i stolarka drzwiowa
29|KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe ($cianki S1, S2, S3) m2
d.3|1040-06 witryna stata aluminiowa EI30
W1 1.51*1.23 m2 1.857
W2 1.0%1.23 m2 1.230
W3 0.92*1.23 m2 1.132
w4 1.9%1.23 m2 2.337
W5 0.37*1.23 m2 0.455
W6 0.92*2.05 m2 1.886
w7 0.37*2.05 m2 0.759
w8 1.5%1.23 m?2 1.845
RAZEM 11.501
30|KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.3/1039-02 witryna stata aluminiowa z oknem rozwieranym O1 151/95 szkfo bezpieczne,
EI30
1.51*0.95 m?2 1.435
RAZEM 1.435
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31 Dostawa i montaz szt
d.3 drzwi szklane D1 180/200 2-skrzydfowe szkfo bezpieczne hartowane z samoza-
mykaczem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32 Dostawa i montaz szt
d.3 drzwi szklane D2 90+40/200 1,5-skrzydfowe szkto bezpieczne hartowane z sa-
mozamykaczem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 Dostawa i montaz szt
d.3 drzwi szklane D3 90/200 2-skrzydfowe szkto bezpieczne hartowane z kontrolg
dostepu wyposazone w gatko-klamke
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi | szt
d.3/0304-06
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
35/KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m2
d.3/1026-01
0.9*2.0*6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
36| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m2
d.3/1026-01
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
37|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.3/1022-01 czone
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
38|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.3/1022-01 czone
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
39|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.3/1022-01 czone
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
40| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do |m?2
d.3/1022-03 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
skrzydta drzwiowe D7 80/200 szklone drewniane z kratkg wentylacyjng
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
41 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.3/1203-01
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
4 Wyposazenie meblowe
42 Dostawa i montaz kpl
d.4 stét (blat 240x60 grub. 4 cm na 6 nogach i katowniku usztywniajgcym mocowa-
nym do $ciany murowanej),
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 Dostawa i montaz kpl
d.4 fawa naroznikowa ze schowkami w siedzeniach, siedzenia i oparcie tapicerowane
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz kpl
d.4 fotel obrotowy na kétkach
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
45 Dostawa i montaz kpl
d.4 zabudowa schowka pod schodami ptyta meblowg z drzwiczkami na zawiasach
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
46 Dostawa i montaz kpl
d.4 nagrzewnica wstepna na otworze wentylacyjnym 200x200 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR-W 2-02 |Wieszaki szatniowe szt.
d.4/1219-06 wieszak nascienny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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48 Dostawa i montaz kpl
d.4 kasa pancerna stalowa z dostepem tylko dla kasjera (klucz, kody)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49 Dostawa i montaz kpl
d.4 stét blat (150+160 cm) x60 grub. 4 cm na 6 nogach i katowniku usztywniajgcym
mocowanym do $ciany murowanej,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50 Dostawa i montaz kpl
d.4 kontenerek 45x50 cm z szufladami wsuwany pod blat
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51 Dostawa i montaz kpl
d.4 szafka BHP40x50x180 cm, typu L, stalowe na podstawach stalowych z tawkg
drewniang
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52 Dostawa i montaz kpl
d.4 stoét (blat 240x60 grub. 4 cm na 6 nogach i kagtowniku usztywniajgcym mocowa-
nym do $ciany murowanej),
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53 Dostawa i montaz kpl
d.4 Lustro na$cienne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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