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hel elektryczne przedmiar.kst DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 1 70

1.1 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - poddasze 1 13
1.2 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych -  wieża 14 19
1.3 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - I piętro 20 29
1.4 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - parter 30 60
1.5 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 61 70

2 Ogrzewanie 71 95
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hel elektryczne przedmiar.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych

1.1 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - poddasze
1

d.1.1
KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

2
d.1.1

KNR 5-08
0201-01

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu drewnianym

m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

3
d.1.1

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 3x1,5mm2

m

115 m 115.000
RAZEM 115.000

4
d.1.1

KNR 5-08
0214-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 3x2,5mm2

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

5
d.1.1

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych

szt.

24+2 szt. 26.000
RAZEM 26.000

6
d.1.1

KNR 5-08
0304-01

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśru-
bowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinito-
wej (3 wyloty)
puszka rozgałęźna 3-wylotowa  IP44

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

7
d.1.1

KNR 5-08
0304-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśru-
bowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinito-
wej (4 wyloty)
puszka rozgałęźna 4-wylotowa  IP44

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.1

KNR 5-08
0222-03

Montaż szynoprzewodu 3faz 16A/400V  XTS440  l=4000mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1.1

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  LEAN LED zawieszanych na
szynoprzewodzie

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

10
d.1.1

KNR 5-08
0511-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

1.2 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych -  wieża
14

d.1.2
KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

15
d.1.2

KNR 5-08
0201-01

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu drewnianym

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

16
d.1.2

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 3x1,5mm2

m
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35 m 35.000

RAZEM 35.000
17

d.1.2
KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1.2

KNR 5-08
0304-01

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśru-
bowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinito-
wej (3 wyloty)
puszka rozgałęźna 3-wylotowa  IP44

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.1.2

KNR 5-08
0511-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.3 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - I piętro
20

d.1.3
KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m

145+110 m 255.000
RAZEM 255.000

21
d.1.3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

255 m 255.000
RAZEM 255.000

22
d.1.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.02*0.025*255 m3 0.128
RAZEM 0.128

23
d.1.3

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód  YDY-450/750V 3x1,5mm2

m

145 m 145.000
RAZEM 145.000

24
d.1.3

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód  YDY-450/750V 3x2,5mm2

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

25
d.1.3

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

26
d.1.3

KNR 5-08
0304-01

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśru-
bowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinito-
wej (3 wyloty)
puszka rozgałęźna 3-wylotowa  IP44

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

27
d.1.3

KNR 5-08
0511-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych
oprawa  pozycyjna okrętowa ze źródłem światła 1x25; 230V  "A"

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

28
d.1.3

KNR 5-08
0511-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych
oprawa  pozycyjna okrętowa ze źródłem światła 2x25; 230V  "C"

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

29
d.1.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

1.4 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - parter
30

d.1.4
KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m

25+265+50+10+10+35+25+56 m 476.000
RAZEM 476.000

31
d.1.4

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

476 m 476.000
RAZEM 476.000

32
d.1.4

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.02*0.025*476 m3 0.238
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RAZEM 0.238

33
d.1.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód  YDY-450/750V 2x1,5mm2

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

34
d.1.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód  YDY-450/750V 3x1,5mm2

m

265 m 265.000
RAZEM 265.000

35
d.1.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód  YDY-450/750V 4x1,5mm2

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

36
d.1.4

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód  YDY-450/750V 5x1,5mm2

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

37
d.1.4

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód  YDY-450/750V 3x2,5mm2

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

38
d.1.4

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód  YDY-450/750V 5x2,5mm2

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

39
d.1.4

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód HDGs-300/500V 3x2,5mm2

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

40
d.1.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2

m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

41
d.1.4

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód  YDY-450/750V 5x6mm2

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

42
d.1.4

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych

szt.

35+3 szt. 38.000
RAZEM 38.000

43
d.1.4

KNR 5-08
0304-01

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśru-
bowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinito-
wej (3 wyloty)
puszka rozgałęźna 3-wylotowa  IP44

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

44
d.1.4

KNR 5-08
0304-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśru-
bowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinito-
wej (4 wyloty)
puszka rozgałęźna 4-wylotowa  IP44

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

45
d.1.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.1.4

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.4

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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48

d.1.4
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.4

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

50
d.1.4

KNR 5-08
0511-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych
oprawa  pozycyjna okrętowa ze źródłem światła 1x25; 230V  "A"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.4

KNR 5-08
0511-11

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W
oprawa pozycyjna okrętowa ścienna ze źródłem światła 1x25W 230V  "B"

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

52
d.1.4

KNR 5-08
0511-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych
oprawa  pozycyjna okrętowa ze źródłem światła 2x25; 230V  "C"

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

53
d.1.4

KNR 5-08
0511-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych
oprawa  plafoniera ze źródłem światła 2x25  "D"

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

54
d.1.4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.4

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

56
d.1.4

KNR 5-08
0401-12

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

57
d.1.4

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym roze-
braniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

58
d.1.4

KNR 5-08
0815-26

Podłączenie wentylatorów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.1.4

Wyposażenie dodatkowe rozdzielnicy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.4

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym roze-
braniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)
zestaw wyłączników 1-bieg  10A; 250V IP44 z ramkami

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
61

d.1.5
KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m

250+235 m 485.000
RAZEM 485.000

62
d.1.5

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

485 m 485.000
RAZEM 485.000

63
d.1.5

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.02*0.025*485 m3 0.243
RAZEM 0.243

64
d.1.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Przewód  YDY-450/750V 3x1,5mm2

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000
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65

d.1.5
KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
Kabel telekom. YTKSYekw 1x2x0,8

m

235 m 235.000
RAZEM 235.000

66
d.1.5

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
przewód LAN FTP kat5

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

67
d.1.5

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych

szt.

29+7 szt. 36.000
RAZEM 36.000

68
d.1.5

KNR 5-08
0304-01

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśru-
bowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinito-
wej (3 wyloty)
puszka rozgałęźna 3-wylotowa  IP44

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

69
d.1.5

KNR 5-08
0304-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśru-
bowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinito-
wej (4 wyloty)
puszka rozgałęźna 4-wylotowa  IP44

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

70
d.1.5

KNR 5-08
0511-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych
oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

szt.

58 szt. 58.000
RAZEM 58.000

2 Ogrzewanie
71
d.2

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m

470 m 470.000
RAZEM 470.000

72
d.2

KNR 5-08
0201-01

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu drewnianym

m

355 m 355.000
RAZEM 355.000

73
d.2

KNR 5-08
0201-05

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do konstrukcji

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

74
d.2

KNR 5-08
0214-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 3x2,5mm2

m

430 m 430.000
RAZEM 430.000

75
d.2

KNR 5-08
0214-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 5x2,5mm2

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

76
d.2

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 3x1,5mm2

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

77
d.2

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 2x1mm2

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

78
d.2

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 5x1mm2

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000
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79
d.2

KNR 5-08
0214-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 5x4mm2

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

80
d.2

KNR 5-08
0214-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40
mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabin-
kach z mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 5x6mm2

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

81
d.2

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
Przewód  YDY-450/750V 3x1mm2

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

82
d.2

grzejniki akumulatorowe kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

83
d.2

grzejniki promiennikowe kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

84
d.2

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.2

KNR 4-03
1013-04

Tynkowanie wnęk o pow.powyżej 1.0 m2 m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

86
d.2

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

87
d.2

KNR 5-08
0401-12

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

88
d.2

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
rozdzielnica  RB-1

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.2

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

90
d.2

KNR 5-08
0401-12

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

91
d.2

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
rozdzielnica  RB-2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.2

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

16 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000

94
d.2

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

7 pomiar. 7.000
RAZEM 7.000

95
d.2

KNR 4-03
1203-02

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 4 odc.

17 odc. 17.000
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