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szyb windowy przedmiar.kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Rozbidrki 1 18
2|Podszybie windy 19 36
3| Konstrukcja stalowa i belki zelbetowe podpierajgce strop 37 53
4|Wzmocnhienie stupow 54 59
5|Konstrukcja podpierajgca strop 60 73
6| Strop poddasza 74 98
7|Posadzka parteru, kanaty 99 106
8| Scianka poddasza, kratka wentylacyjna 107 109
9| Roboty dachowe 110 129

10|Balustrady 130 130
11| Winda 131 132
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szyb windowy przedmiar.kst OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 4433

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozbidrki
1|KNR-W 4-01|Rozbiérka posadzki z kamienia - oktadzina na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1/1401-03
analogia
pod szyb windowy
4.0*4.0 m2 16.000
pod kanat elektryczny
0.9*15 m?2 13.500
RAZEM 29.500
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.4*2.0 m?2 2.800
RAZEM 2.800
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
0.25*5.0*8.2 m3 10.250
minus otwory
-0.25%(1.4*2.0+0.9*2.0) m3 -1.150
RAZEM 9.100
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
fundament
0.3*0.3*4.0 m3 0.360
kanat
0.1*0.3*15 m3 0.450
RAZEM 0.810
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - |m3
d.1/0212-01 podioze
0.1*4.0*4.0 m3 1.600
kanaty
0.1*0.6*15 m3 0.900
RAZEM 2.500
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.1/0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1.0%1.4*4.0 m3 5.600
RAZEM 5.600
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - strop nad parterem m3
d.1/0212-03
2.5*2.8*0.1+0.15%(0.35-0.07)*2.8+0.3*0.45*2.5 m3 1.155
RAZEM 1.155
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych | m?
d.1/0429-04
3.0*2.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepych putapéw m2
d.1/0429-03
3.0*2.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - belek stropowych o przekroju do m
d.1/0429-07 300 cm2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-01
4.05*16 m 64.800
5.0*10 m 50.000
RAZEM 114.800
13/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-05
114.8 m 114.800
RAZEM 114.800
14| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1/0508-03
2.5*5.0 m?2 12.500
RAZEM 12.500
15|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm m2
d.1/0430-03
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
16 Rozebranie folii m?2
d.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
17|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych m2
d.1/0430-07
12.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
18| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 120 | m?3
d.1/0108-09 km wraz z utylizacjg gruzu
0108-10
9.1+0.81+1.155+6*0.025+0.25*0.25*3.0+6.0*0.025+1.6+12.5*0.02 m3 13.403
RAZEM 13.403
2 Podszybie windy
19| KNR-W 4-01|Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynkuz ~ |m3
d.2|0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
pod fundament
(1.5+0.5)*2.37*2.25 m3 10.665
rozkop
4.0*4.0*(1.5+0.5)-10.665 m3 21.335
RAZEM 32.000
20/ KNR-W 4-01|Umocnienie petne $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m m?2
d.2|0108-01 wraz z rozbiorkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. I-IV
2.0*(2.37+2.25)*2 m?2 18.480
RAZEM 18.480
21 Odwodnienie wykopu na czas wykonywania robét wraz z pompowaniem wody kpl
d.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 4-01|Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.2/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
10.665 m3 10.665
RAZEM 10.665
23|KNR-W 4-01|Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i m3
d.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
21.335 m3 21.335
RAZEM 21.335
24| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z m3
d.2|{1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.5*2.47%2.35 m3 2.902
RAZEM 2.902
25|KNR 7-11 Wykonanie izolaciji z folii HDPE o grubosci 2 mm zgrzewanych m2
d.2/0108-05
2.37*2.25+1.5%(2.37+2.25)*2 m?2 19.193
RAZEM 19.193
26| KNR-W 2-02 | Wylewka betonowa 3cm m?2
d.2/1104-01
1104-03
2.37*2.25 m?2 5.333
RAZEM 5.333
27|KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2/0205-01 Beton zwykty C20/25 (B-25) wodoszczelny W4
0.3*2.37%2.35 m3 1.671
RAZEM 1.671
28|KNR-W 2-02|Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie be- |m?2
d.2/0207-01 tonu
0207-07 Beton zwykty C20/25 (B-25) wodoszczelny W4
1.2%(2.37+1.9)2 m?2 10.248
RAZEM 10.248
29/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2/0290-01 $r.do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm StOS
32/1000 t 0.032
RAZEM 0.032
30/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2/0290-01 $r. 8-14 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 12mm RB 500W
278/1000 t 0.278
RAZEM 0.278
31/ KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 20 kg - |t
d.2|0208-04 Es1 blacha 330x330 pret fi 12
80.99%1.02/1000 t 0.083
RAZEM 0.083
32|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce KMB|m?
d.2|0301-04 i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
1.5%(2.37+1.9)2 m?2 12.810
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RAZEM 12.810
33|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.2/0303-02 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
12.81 m?2 12.810
RAZEM 12.810
34|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno - utozenie maty ochronnej m2
d.2|/0508-02
12.81 m?2 12.810
RAZEM 12.810
35/KNR-W 7-12|Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m?2
d.2/0301-02 lindrycznych konstrukcji betonowych
1.2*(1.77+1.65)*2+1.77*1.65 m?2 11.129
RAZEM 11.129
36| KNR-W 7-12|Malowanie farbg epoksydowa powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych | m?2
d.2|0403-05 konstrukcji betonowych
Krotno$¢ = 2
11.129 m?2 11.129
RAZEM 11.129
3 Konstrukcja stalowa i belki zelbetowe podpierajace strop
37/ KNR-W 2-05|Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokosci do 50m - stupy o |t
d.3/0115-01 masiedo 1t
(586.18+37.88+57.98+622.48+9.66)*1.038/1000 t 1.364
RAZEM 1.364
38| KNR-W 2-05|Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokosci powyzej 50 m - |t
d.3/0116-07 rygle $cian
(340.12+315.58+199.36+174.83+5.67)*1.038/1000 t 1.075
RAZEM 1.075
39 Dostawa konstrukcji stalowej stupéw i rygli - HEB160 kg
d.3
2528.85*1.02 kg 2579.427
RAZEM 2579.427
40/ KNR-W 2-05|Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokosci powyzej 50 m - |t
d.3|0116-06 belki stropowe
135%1.038/1000 t 0.140
RAZEM 0.140
41 Dostawa konstrukcji stalowej belki ceownik 140 kg
d.3
140 kg 140.000
RAZEM 140.000
42/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 20 kg - |t
d.3/0208-04 Es2 blacha 180x160 pret fi 12
30.52%1.02/1000 t 0.031
RAZEM 0.031
43| KNR-W 4-03|Montaz tgcznikéw - Sruba M16 z podktadkami szt.
d.3/1015-05
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
44| KNR-W 4-03| Montaz tgcznikdw - Sruba M12 z podktadkami i nakretkami szt.
d.3/1015-05
analogia
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
45/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po- |m?2
d.3/0113-01 wierzchni B
HEB160 0.944%(3.44*4+1.996*4+1.852*4+3.653*4+2.34*2+2.052*2) m2 49.605
L60x60x8 0.24*0.1*8 m2 0.192
blacha 2%(0.076*0.134*16+0.16*0.16*28) m2 1.759
C140 0.506*8.4 m?2 4.250
RAZEM 55.806
46| KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych m2
d.3/0103-01
55.806 m?2 55.806
RAZEM 55.806
47 KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad- |m?2
d.3/0202-01 nikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza
0201 C 02 |warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 8 m2 / dm3)
Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal.
55.806 m?2 55.806
RAZEM 55.806
48/ KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukgciji petno$ciennych wyrobami jednosktad- |m?2
d.3/0202-01 nikowymi - farby ogniochronne o grubosci ponad 70 mikrometréw (pierwsza warst-
0201 D 02 |wa) (wydajnos¢ katalogowa 8 m2 / dm3)
Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal.
55.806 m?2 55.806
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RAZEM 55.806
49|/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad- |m?2
d.3/0202-01 nikowymi - farby ogniochronne o grubosci ponad 70 mikrometréw (druga warstwa)
0201 D 02 |(wydajno$¢ katalogowa 8 m2 / dm3)
Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal.
55.806 m?2 55.806
RAZEM 55.806
50| KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej belek i podciagdw m2
d.3/0201-05
(0.6*2+0.16)*(2.34+2.22)*2*2 m?2 24.806
RAZEM 24.806
51 KNR-W 4-01|Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggdw i wiencoéw z betonu monolitycznego m3
d.3/0203-07 Beton zwykty C20/25 (B-25) wodoszczelny W4
0.16*0.6%(2.34+2.22)*2 m3 0.876
RAZEM 0.876
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o |t
d.3/0290-01 $r.do 7 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6Gmm StOS
10/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.3/0290-01 ér. 8-14 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 12mm RB 500W
48/1000 t 0.048
RAZEM 0.048
4 Wzmochienie stupéw
54/ KNR-W 4-01|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.4/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
0.33*4*3.47*2 m?2 9.161
RAZEM 9.161
55|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 120 | m?3
d.4/0108-09 km
0108-10
9.161*0.015 m3 0.137
RAZEM 0.137
56|KNR-W 2-02|Narozniki z kagtownika 60x60x6 mm m
d.4/1217-02
3.47*8 m 27.760
RAZEM 27.760
57/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu 5 kg t
d.4/0208-02 blacha gr 0,6mm
(45.12+56.4)*1.038/1000 t 0.105
RAZEM 0.105
58| KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.4/0703-01
0.33*4*3.47*2 m?2 9.161
RAZEM 9.161
59|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.4/0711-09 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
9.161 m?2 9.161
RAZEM 9.161
5 Konstrukcja podpierajgca strop
60 KNR-W 2-05|Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokosci do 50m - podcig- |t
d.5/0115-04 gi stropowe
776.65%1.038/1000 t 0.806
RAZEM 0.806
61 Dostawa konstrukcji podciggu - HEB260 kg
d.5
806 kg 806.000
RAZEM 806.000
62| KNR-W 2-05|Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.5/0208-05
siodetka
(190.63+260)*1.038/1000 t 0.468
miecz
(181.92+410)*1.038/1000 t 0.614
RAZEM 1.082
63 Dostawa konstrukcji siodetka i meczy - HEB320 kg
d.5
1082 kg 1082.000
RAZEM 1082.000
64 KNR-W 2-05|Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wysokosci do 50m - stupy o |t
d.5/0115-01 masiedo 1t
(40.68+955.04+32.12+112.5)*1.038/1000 t 1.184
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RAZEM 1.184
65 Dostawa konstrukcji siodetka i meczy - HEB320 kg
d.5
1184 kg 1184.000
RAZEM 1184.000
66|KNR-W 4-03 | Montaz fgcznikéw - Sruba M24 z podktadkami szt.
d.5/1015-05 Sruba M24 1=120 klasy 8.8
analogia
166 szt. 166.000
RAZEM 166.000
67|KNR-W 4-03 | Montaz tgcznikéw - pret M16x300 gwintowany z podktadkami i nakretkg szt.
d.5/1015-05
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68 Zywica KOELNER R-KER 400ml op
d.5
1 op 1.000
RAZEM 1.000
69/ KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po- |m?2
d.5/0113-01 wierzchni B
HEB260 1.54*8.351 m2 12.861
HEB320 1.82*(3.76*2+0.807*4+1.501+2.047) m2 26.019
blacha 2%(0.36*0.36*2+0.32*0.32*2+0.154*0.279*16+0.32*0.453*8) m?2 4.622
RAZEM 43.502
70/KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych m2
d.5/0103-01
43.502 m?2 43.502
RAZEM 43.502
71/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad- |m?2
d.5/0202-01 nikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza
0201 C 02 |warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 8 m2 / dm3)
Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal.
43.502 m?2 43.502
RAZEM 43.502
72|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnogciennych wyrobami jednosktad- |m?2
d.5/0202-01 nikowymi - farby ogniochronne o grubosci ponad 70 mikrometréw (pierwsza warst-
0201 D 02 |wa) (wydajnos¢ katalogowa 8 m2 / dm3)
Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal.
43.502 m?2 43.502
RAZEM 43.502
73|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad- |m?2
d.5/0202-01 nikowymi - farby ogniochronne o grubosci ponad 70 mikrometréw (druga warstwa)
0201 D 02 |(wydajno$¢ katalogowa 8 m2 / dm3)
Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal.
43.502 m?2 43.502
RAZEM 43.502
6 Strop poddasza
74| KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.6/0208-05
Bz1 695.74*1.038/1000 t 0.722
Bz2 71.84*1.038/1000 t 0.075
Bz3 207.94*1.038/1000 t 0.216
Bs 67.7*1.038/1000 t 0.070
Ws 1.2,3 212.53*1.038/1000 t 0.221
RAZEM 1.304
75 Dostawa konstrukcji stalowej z ksztattownikow kg
d.6
1304 kg 1304.000
RAZEM 1304.000
76| KNR-W 4-03 | Montaz tacznikéw - Sruba M16 z podktadkami i nakretkg szt.
d.6/1015-05
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
77 KNR-W 4-03 | Montaz tacznikéw - Sruba M12 z podktadkami i nakretkg szt.
d.6/1015-05
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
78 KNR-W 4-03 | Montaz tacznikéw - Sruba M10 z podktadkami i nakretkg szt.
d.6/1015-05 Sruba M10 [=45 klasy 5.8
analogia
9+7+8+12 szt. 36.000
RAZEM 36.000
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79| KNR-W 4-03 | Montaz tacznikéw - Sruba M12 z podktadkami i nakretkg szt.
d.6/1015-05 Sruba M12 =70 klasy 5.8
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
80|KNR-W 4-03 | Montaz tgcznikéw - sruba M12 z podktadkami i nakretkg szt.
d.6/1015-05 Sruba M12 =60 klasy 5.8
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
81|KNR-W 4-03 | Montaz fgcznikéw - Sruba M20 z podktadkami szt.
d.6/1015-05 Sruba M20 1=300 klasy 8.8
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
82| KNR-W 4-03| Osadzanie wkretéw do drewna szt.
d.6/1016-01 wkrety do drewna M12 =100
2046 szt. 26.000
RAZEM 26.000
83| KNR-W 2-05|Konstrukcje stalowe powieszenia t
d.6/0208-02
458.3*1.038/1000 t 0.476
RAZEM 0.476
84 Dostawa konstrukcji stalowej ceownik 100, pret fi 12 kg
d.6
476 kg 476.000
RAZEM 476.000
85|KNR-W 4-03 | Montaz tgcznikéw - podktadki i nakretka szt.
d.6/1015-05
analogia
460 szt. 460.000
RAZEM 460.000
86| KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po- |m?2
d.6/0113-01 wierzchni B
1160 0.603%(2.998*3+0.44*5) m2 6.750
1180 0.674*(0.425*3+5.235*5) m2 18.501
1100 0.391*(1.767*4+2.023*3) m2 5.137
blacha 2%(0.16*0.074*3+0.2*0.121*5+0.2*0.18*3+0.06*0.06*115) m2 1.357
L40x40x5 0.16%(1.844+1.12+1.09+2.937+0.73+0.068*3+0.068*6+0.393*9+0.485*3) m2 2.132
L60x60x5 0.24*(2.195*5+0.1*4) m2 2.730
C100 0.624%(0.543*2+0.46*12+0.7*4+0.21*115) m2 20.939
fi 12 0.038%(1.08*115+0.71*115) m?2 7.822
RAZEM 65.368
87|KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych m2
d.6/0103-01
65.368 m?2 65.368
RAZEM 65.368
88|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad- |m?2
d.6/0202-01 nikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw (pierwsza
0201 C 02 |warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 8 m2 / dm3)
Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal.
65.368 m?2 65.368
RAZEM 65.368
89|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnogciennych wyrobami jednosktad- |m?2
d.6/0202-01 nikowymi - farby ogniochronne o grubosci ponad 70 mikrometréw (pierwsza warst-
0201 D 02 |wa) (wydajnos¢ katalogowa 8 m2 / dm3)
Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal.
65.368 m?2 65.368
RAZEM 65.368
90|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad- |m?2
d.6/0202-01 nikowymi - farby ogniochronne o grubosci ponad 70 mikrometréw (druga warstwa)
0201 D 02 |(wydajno$¢ katalogowa 8 m2 / dm3)
Farba ognioochron. peczn. do konstr. stal.
65.368 m?2 65.368
RAZEM 65.368
91/ KNR 0-25 Natryskowy system mcr Tecwool do zabezpieczenia ogniochronnego elementéw | m?2
d.6/0203-01 konstrukcji stalowych (uzupetienie istniejacych belek)
0201 C 03
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
92|KNR-W 2-02|Piyta OSB gr.15mm m2
d.6/0611-04
7.0*8.0 m?2 56.000
RAZEM 56.000
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93| TZKNBK V - |Belki stropowe z krawedziakéw 120x120mm m
d.6/038
Obmiar dodatkowy - taczna objeto$¢ elementéw
56/0.7*0.12*0.12*1.1 m3 1.267
56/0.7 m 80.000
RAZEM 80.000
94| KNR-W 2-02|Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.6/1121-02
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
95|KNR-W 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.6/0631-01
56*2 m?2 112.000
RAZEM 112.000
96| KNR-W 4-01|Demontaz i ponowny montaz podtogi po utozeniu okablowania m2
d.6/0415-06
181.55-7.0%8.0 m?2 125.550
RAZEM 125.550
97|KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu tarkett (NRO) gr.4mm m2
d.6/1123-01
181.55 m?2 181.550
RAZEM 181.550
98| KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.6/1123-04
181.55 m?2 181.550
RAZEM 181.550
7 Posadzka parteru, kanaly
99/ KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 115cm. na zaprawie wa- | m?3
d.7/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej
1.15*0.5*0.5*5 m3 1.438
RAZEM 1.438
100/ KNR-W 4-01|Rozbidrka posadzki z kamienia - oktadzina na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.7/1401-03
analogia
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
101|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z |m
d.7/0210-01 betonu zwirowego
15 m 15.000
11+27+5 m 43.000
RAZEM 58.000
102|KNR 5-08 Osadzenie rury PCV fi 110mm m
d.7/0107-04
15 m 15.000
38+5 m 43.000
RAZEM 58.000
103 Kolanka PCV 110mm szt
d.7
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
104| KNR-W 2-02 | Uzupetnienie podkfadu pod posadzki m3
d.7/1101-01
0.1%(4.0*4.0-2.37*2.25) m3 1.067
0.1*0.5*15 m3 0.750
0.1*0.5*38 m3 1.900
RAZEM 3.7117
105|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie posadzki kamiennej (materiat z rozbiorki) m2
d.7/2127-01
4.0*4.0-2.37*2.25 m2 10.668
0.9*15 m2 13.500
170 m?2 170.000
RAZEM 194.168
106 Rewizje 50x50x50 szt.
d.7
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8 Scianka poddasza, kratka wentylacyjna
107|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.8/0120-02
1.1*2.55*2 m?2 5.610
RAZEM 5.610
108/ KNR-W 2-02| Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wykony- | m?2
d.8/2010-01 wane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
5.61*2 m?2 11.220
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RAZEM 11.220
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.8/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
11.22 m?2 11.220
RAZEM 11.220
9 Roboty dachowe
110/ KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy m3
d.9|0407-05 nasyconej drew.
0.1*0.15*2.6*2 m3 0.078
drew.
RAZEM 0.078
111/KNR-W 2-02|Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.9|0407-06 Cy hasyconej drew.
0.17*0.22*2.26*2 m3 0.169
drew.
RAZEM 0.169
112|KNNR-W 3 |Wymiana konstrukcji dachu m2 pot.
d.9/0501-05
12.5 mZ pot. 12.500
RAZEM 12.500
113|KNR 2-02  |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  |m3
d.9/0409-04
0.2*0.24*3.0*2 m3 0.288
RAZEM 0.288
114|KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m2
d.9|0304-05 PU-Holzverfestigung poliuretanowy preparat do wzmacniania drewna
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
115 Zadaszenie szybu: m?2
d.9 - rury stalowe kwadratowe
- konstrukcja z ptatwii stalowych;
3.939 m?2 3.939
RAZEM 3.939
116|KNR 2-02 Ptyta OSB-SF-B-3 (NRO) do zastosowan zewnetrznych grub. 25 mm; m2
d.9/0410-01
3.939 m?2 3.939
RAZEM 3.939
117|KNR 2-02 W arstwa rozdzielajgca z maty strukturalnej; m?2
d.9/0616-01
3.939 m2 3.939
0.5%(1.95+2.0)*2 m?2 3.950
RAZEM 7.889
118/ KNR-W 2-02 | Pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej REINZINK grub. 0,7 mm, na podwdjny rabek | m?2
d.9/0509-02 stojgcy, kolor grafitowy patyna;
1.95*2.0%1.01 m2 3.939
0.5%(1.95+2.0)*2 m?2 3.950
RAZEM 7.889
119|KNR-W 2-05|Uszczelnienie stykéw dachéw kitem trwale plastycznym m
d.9/1003-07
2.37*2+2.25*2 m 9.240
RAZEM 9.240
120|KNR-W 2-02 | Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej m2
d.9/0516-02
2%(4.4+2.0)*1.0 m?2 12.800
RAZEM 12.800
121/KNR AT-43 |Sufit podwieszony systemowy gipsowo-kartonowy o odpornosci ogniowej REI 30. | m?
d.9]0209-02
3.939 m?2 3.939
RAZEM 3.939
122|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.9/0613-03 na sucho - gr.22cm
3.939 m?2 3.939
RAZEM 3.939
123|KNR 2-02 Paroizolacja z folii; m2
d.9/0616-01
3.939 m?2 3.939
RAZEM 3.939
124|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt m2
d.9/202 2014-04 |gipsowych o pow. do 5 m2
3.939 m?2 3.939
RAZEM 3.939
125|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych | m?2
d.9/1505-07 tynkow z gruntowaniem
3.939 m?2 3.939
RAZEM 3.939
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126
d.9

KNR-W 2-17
0139-02

Kratka wentylacyjna 18x18cm z siatkg i zaluzjg - miedziana

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

127
d.9

KNR-W 2-02
1604-04

Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na sufi-
tach przy wysokosci do 9 m
50

m2

m2

50.000

RAZEM

50.000

128
d.9

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 2
(poz.:14,15,16,17,112,113,120)

129
d.9

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowan grupy 3
(p0z.:116,117,118,121,122,123,124,125)

10

Balustrady

130
d.10

KNR 2-02
1207-04

Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu o0 masie do 16 kg

przy schodach

0.9+1.9+0.2+1.9+0.2+1.9+2.9

przy réznicy pozioméw posadzek

2.0+2.0+1.5+1.6

przy windzie

6.5

m

9.900

7.100

6.500

RAZEM

23.500

1

Winda

131
d.11

Szyb windy stalowy, samono$ny przeszklony dostarczony i wykonywany przez do-
stawce windy.
1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

132
d.11

Dzwig osobowy Q=630 kg

- kolumnowy,

- wykonany ze stali nierdzewnej

- pietrowskazywacz,

- gong, - przycisk alarm, - przycisk otwierania drzwi,

- strzatki kierunku jazdy, - przyciski dyspozyciji,

- pismo Braille,

- modut telefoniczny umozliwiajgcy potaczenie ze stuzbami ratowniczymi (wymaga
dedykowanej linii telefonicznej doprowadza Zamawiajgcy),

- awaryjne oswietlenie 2h,

- sygnalizacja przecigzeniowa

Sterowanie

mikroprocesorowe, zbiorcze ,géra-dot” lub ,,dét”,

Wyposazenie dodatkowe

- automatyczny dojazd do najblizszego przystanku wraz otwarciem drzwi w przy-
padku zaniku zasilania

- automatyczny zjazd na przystanek podstawowy w przypadku sygnatu z centrali
pozarowej (na podstawowym zasilaniu)

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

11 -
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