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muzeum niskoprądowe przedmiar.kst DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Instalacja sygnalizacji pożaru 1 38
2 Dźwiękowy system ostrzegawczy 39 50
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muzeum niskoprądowe przedmiar.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45312100-8 Instalacja sygnalizacji pożaru 
1

d.1
KNR 5-06
1601-06

Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru
centrala sygnalizacji pożaru 2-pętlowa  FC721-ZZ

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 5-06
1602-05

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem -
zespół zabezpieczający akumulatory
bateria akumulatorów  17Ah/12V  typ FA2005-A1

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem -
zespół przekaźników pośredniczących
przekażnik sterujący na szynę  typ Z3B171

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR AL-01
0403-03

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych - czujek
gniazdo czujki  DB720

szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

5
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Optyczna czujka dymu  OP720

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
czujka multisensorowa  typ 00H740

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR AL-01
0404-07

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaź-
niki zadziałania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach
wraz ze sprawdzeniem
wskaźnik zadziałania FDA191

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego
ręczny ostrzegacz pożaru, adresowalny  IP44  FDME221

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.1

KNR AL-01
0114-06

Montaż obudowy  do FDME221 czerwona
obudowa  do FDME221 czerwona  FDMH291-R

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1

KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem -
zespół przekaźników pośredniczących
moduł 4 out   typ FDCIO221

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 5-06
1602-07

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem -
zespół przekaźników pośredniczących
moduł 4 out   typ FDCIO222

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR AL-01
0114-06

Montaż obudowy
obudowa  do modułu FDCH221

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
Sygnalizator  akustyczno-optyczny adresowalny  FDS229-R

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR AL-01
0403-03

Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych - czujek
gniazdo sygnalizatora  FDB221

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego
sygnalizator zewnętrzny  typ AS367

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

Detektor zasysający typ FDA221 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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17
d.1

KNR 5-06
1602-05

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem -
moduł komunikacyjny
moduł komunikacyjny FDCC221S

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1

orurowanie pip szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

19
d.1

KNR AL-01
0112-07

Montaż zasilacza
zasilacz buforowy 24VDC  typ ZSP 135 DR 5A1

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
akumulator 17Ah

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

KNR AL-01
0114-06

Montaż obudowy
obudowa  na akumulatory  typ AWO 401

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

KNR 5-06
1601-11

Zainstalowanie centrali sterującej
centralka sterująca oddymianiem typ Mcr Omega lub inne o podobnych parame-
trach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNR AL-01
0404-12

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłącze-
niem - manipulator zewnętrzny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego
przycisk uruchomienia ręcznego RPO-1

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego
przycisk przewietrzania LT

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

27
d.1

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

28
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0

m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

29
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 3x1,5 mm2  PH90

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

30
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewody telekomunikacyjne bezhalogenowe ogniodporne o trwałości ogniowej
90min, do obwodów sygnalizacji alarmowej, p.poż., DSO itp.. HTKSH1  PH90
1x2x1 mm

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

31
d.1

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

32
d.1

KNR 5-06
1614-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
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34
d.1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

KNR 4-03
1206-01

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

8 otw. 8.000
RAZEM 8.000

37
d.1 kalk. własna

szkolenie obsługi użytkownika szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1

KNR AL-01
0702-04

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojem-
ności od 15 do 20 MB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Dźwiękowy system ostrzegawczy 
39
d.2

KNR AL-01
0102-06

Montaż kontrolera sieciowego
kontroler systemowy Plena DSO   typ  LBB1990/00 lub inny o podobnych parame-
trach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNR-W 5-05
1415-01

Zainstalowanie i uruchomienie urządzeń zdalnego dozoru - PANEL STRAŻAKA kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNR 5-06
0803-09

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 6 W w obudowie
głośnik ścienny typu EVAC w metalowej obudowie 6W typ  LBC3018/00 lub inne o
podobnych parametrach

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

42
d.2

KNR 5-06
0813-01
analogia

Instalowanie kierunkowego metalowego projektora dźwięku  12W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

KNR 5-06
0203-09

Instalowanie  wzmacniaczy
wzmacniacz końcowy PLENA 360/240W LBB1935/20   lub inny o podobnych pa-
rametrach

wzm.

8 wzm. 8.000
RAZEM 8.000

44
d.2

Dostawa i montaż szafy RACK z zasilaniem Merawex
szafa systemu Merawex 24U 1x80Ah, 24h podtrzymania wraz z akumulatorami

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

Montaż konwertera światłowodowego LANEX TA-110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2

KNR 5-06
0304-04

Instalowanie skrzynek mikrofonowych
skrzynka mikrofonu strażaka

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNR DC-12
0405-02

Układanie patchcordu
patchcord światłowodowy wielomodowy 20mb -SC

m

20*2 m 40.000
RAZEM 40.000

48
d.2

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

49
d.2

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2)
układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
Przewód  HDGs 2x1,5  PH90

m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

50
d.2

konfiguracja systemu, dokumentacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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