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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0720/2010

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U. z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z p6Zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

Siemens Sp. z 0.0.
ul. Zupnicza 11
03-821 Warszawa

stwierdza, ze wyréb: Centrala sygnalizacji pozarowej FS720 w odmianach FC722, FC724,
FT724 z mozliwoscia pracy w sieci

produkowany przez: Siemens Switzerland Ltd. Building Technologies Group,
Fire and Safety Security Products
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug, Szwajcaria

w zaktadzie produkcyjnym: Siemens Building Technologies AG Fire & Security Products
Industriestrasse 22
CH-8604 Volketswil, Szwajcaria

spetlnia wymagania: pkt. 10.1 zal. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobhow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego Iub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0808/2009 z dnia 06.10.2009 r.

2.Sprawozdanie z badanin nr BMA 09072 z dnia 19.05.2009 r., BMA 06087 z dnia 17.11.2006r. , BMA 07055
z dnia 25.06.2007r. , BMA 09017 z dnia 19.01.2009r. wykonanych w VVdS Schadenverhiitung GmbH
oraz sprawozdanie z badan nr 4644/BA/09 z dnia 19.02.2010r. wykonanych w Zespole Laboratoriow
Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagan zawartych

w umowie nr 0720/DC/CNBOP/2010.

Okres wazno$ci swiadectwa: _—-0d 23.03.2010r. do 22.03.2015r.
z N Fe (/ n \\
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

ke

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

Centrala sygnalizacji pozarowej FS720 w odmianach FC722, FC724, FT724
z mozliwoscia pracy w sieci
Typ: FS720 w odmi h FC722, FC724, FT724
Rodzaj centrali: adresowalna
Stopien ochrony obudowy: 1P 30
Zakres temperatur pracy: -8+ 42°C
Wymiary ( dt. x szer. x wys.): 430 x 796 x 160 mm
Wersja oprogramowania: FXS7212
Typ urzadzert wspéipracujgcych z centrala; Cerberus PRO FS720, czujki OP720, OH720, HI720, ROP-y FDM221, FDM223, moduly
wehwy FODCI221, FDCI0221, FDCI222,FDCI0222, FDCIO223, panele FT2010, FT2011,
sterowniki tablicy synoptycznej FT2001, drukarka FTO2001, pole wskaZnikéw diodowych
FCM7211
Zasilanie giéwne: napiecie zasilania: 115 v AC 50/60 Hz
Maks. pobdr pradu z sieci: 2,6/1,2A 300 VA
Wewnetrzne napiecie robocze: 21+ 288VDC
Zasilanie awaryjne: typ akumulatoréw: sealed lead acid
Maks. pojemnos¢ akumulatoréw: 65 Ah
Napigcie tadawania al latordw: 21+284VDC
Maks. rezystancja wewnetrzna baterii: 10
Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych: petlowe lub otwarte
Liczba linii dozorowych: FC722 petlowe 2 maks. 4, otwarte 4 maks. 8
FC724 petlowe 4 maks. 8, otwarte 8 maks. 16
Maks. liczba elementéw na linii dozorowej: petiowe 1286, otwarte 32
Napiecie linii dozorowej: 20-33VDC
Maks. prad w stanie dozoru: 500 mA
Nadzorowane linie sygnalowe: 2 szt.
Wejscia: sterujgce nienadzorowane 12 szt.
Wyijscia: przekaznikowe bezpotencjatowe 2 szt.
przekaznikowe potencjatowe 2 szt
potencjatowe typu OC 12 szt.
Topologia sieci: piersciefi
Mozliwo$¢ pracy w sieci / standard tacza: tak/ CWEB
Max zasieg tacza komunikacji sieciowej: 1000 m pomiedzy centralami
Maksymalna iloé¢ central pracujacych w sieci: 16 szt.
Dopuszczone do stosowania sg nastepujace moduly wewnetrzne: zasilacz SV 24V-150W lub FP200x, panel obslugowy FCMT20x, plyta peryferii FTI2001,
FCI2002 lub FCI2004, modut drukarki FTO2001, interfejs RS232 FCA2001, interfejs RS485 FCA2002, modut liniowy FCI2003, interfejs sieciowy SAFEDLINK
FN2001, repeter SAFEDLINK FN2002, modut sygnalizatoréw FCA2005, wskaznik diodowy FCM7211, przekaznik Z3B171

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyréb pow'nﬁgﬁ?ﬁyp;nz\nakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem
niniejszego $wiadectwa. / o Tulisz) "2,

sZ Wroblewski
Jézeféw, dnia: 23 marca 2010r. v
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SIEMENS

EC Declaration of Conformity
Deklaracja Zgodnosci

Building Technologies

Ce€

Nr OP720V1.1.1

Siemens Switzerland AG, Industry Sector Building Technologies Division,
Fire Safety Systems & Products, Gubelstrasse 22, CH-6301 Zug, Szwajcaria

o$wiadczamy niniejszym jako producent, ze ponizszy wyréb jest zgodny z wymaganiami

i postanowieniami ponizszych norm i dyrektyw

Optyczczna czujka dymu OP720

Dyrektywa

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 2004/108/WE
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 2004/108/WE
Wyroby budowlane 89/106/WE

Wyroby budowlane 89/106/WE

Numer Certyfikatu Zgodnosci WE:
0786-CPD-20713

CH6301 Zug, 26-05-2009

M- b,

M. Rebellius
Head Sub Division Fire Detection

Siemens Switzerland Ltd

Building Technologies Group

International Headquarters

Group Executive Board: Johannes Milde, Group President,
Rolf Renz

Norma

EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
EN 61000-6-3:2007

EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-17:2005

ol

K. Trescher
Head Global R&D Fire Safety & Security

Products

Gubelstrasse 22

CH-6301 Zug

Telefon +41 417242424

Fax +41 41724 3522
www.siemens.com/building technologies
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SIEMENS

Deklaracja Zgodnosci WE
Nr CED-FDAI91-VO1

W imieniu Siemens Schweiz AG,
Industry Sector Building Technologies Division,
Fire Safety & Security Products

Adres Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug / Szwajcaria

Opis produktu Wskaznik zadziatania FDAI91

Oswiadczamy, ze opisany powyzej produkt, ktérego dotyczy niniejsza deklaracja, zgodny jest z
wymaganiami ustalonymi w wyszczegoélnionych ponizej dyrektywach:

2004/108/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie
zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej

Data pierwszego oznakowania znakiem CE: 2010

Zgodnos¢ z dyrektywa wykazano poprzez dotrzymanie nastepujacych norm:

Numer referencyjny Data wydania Numer referencyjny Data wydania
EN50130-4 1995+A1:1998+A2:2003
EN61000-6-3 2007

CH-6301 Zug, 2010-02-11

Siemens Schweitz AG

Carsten Liesener Beat Gysin
Head of Fire Safety Systems @& Produc Head of Quality Management

Deklaracja ta okresla zgodnosc¢ z wyspecyfikowanymi dyrektywami, ale nie oznacza gwarancji jego wtasciwosci.
Nalezy zapoznac sie z dokumentacja bezpieczenstwa dotaczona do produktu.

Siemens Schweiz AG Siemens Schweiz AG, Building Technologies Division, International Headquarters
Building Technologies Division | BT F5 SYS

International Headguarters Gubelstrasse 22

Head: Johannes Milde 6300 Zug

Industry Sector

FDAI92.doc @ Slemens Schweiz AG, Building Technologles Division

Strona1z1



‘IJ‘\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_-/.\.\_ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

\\v"/ im. Jézefa Tuliszkowskiego
!‘v \Z

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
NBOP

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0821/2010

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U,z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek :

Siemens Sp. z 0.0.
ul. Zupnicza 11

03-821 Warszawa
stwierdza, ze wyrob: Reczny Ostrzegacz Pozarowy typ FDM 221
produkowany przez: Siemens Schweiz AG, Industry Sector Building Technologies Division,

Fire Safety Systems & Products
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug Szwajcaria

w zakfadzie produkcyjnym Siemens Building Technologies AG Fire & Security Products,
Industriestrasse 22,
CH-8604 Volketswil, Szwajcaria

spetnia wymagania: pkt. 10.5 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuigcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uiytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0572/2008 z dnia 26.09.2008r.

2.Sprawozdania z badan nr BMA 03045 z dnia 10.11.2003r., BMA 06093 z dnia 13.11.2006r., SW 2002227 z dnia
10.11.2003r., SW 2002227 z dnia 02.11.2006r., wykonanych w VdS Schadenverhiitung GmbH oraz nr 4804/BA/10
z dnia 22.07.2010r. wykonane w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA
CNBOP

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 0821/DC/CNBOP/2010.

Okres waznosci swiadectwa: od 10,11,2010r. do 09.11.2015r.
QUKOHD
N so ’I‘ul!sz/f 4,
DYREKTOR ', 48 ) ”r;,&,yf
CENTRUM NAU CZEGO ni B

OCHRONY PRZE ZAROWEJ

2 TS

NIy, QNS
J6zefow, %@ﬁ\ﬂﬁﬂr.
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’l_7\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_-//.E OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
v

im. Jézefa Tuliszkowskiego

NBOP 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0821/2010

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny Ostrzegacz Pozarowy typ FDM 221

Typ: FDM 221

Napiecie zasilania — warto$¢ nominalna 24V DC

Napiecie zasilania — dolna warto$¢ 12V DC

Napiecie zasilania — gérna warto$¢ 33VvDC

Prad dozorowania 0,2 mA

Prad alarmowania 0,2 mA

Wykonanie (wewnetrzne lub zewnetrzne) do uzytku wewnetrznego
Stopien ochrony IP 44

Temperatura pracy 25°C++70°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna maks. 95 %

Wymiary / kolor 87 x 87 x 46,6 mm / czerwony RAL 3000
Zawiera izolator zwar¢ tak - dwustronny

Rodzaj uruchamiania typ A — dziatanie pojedyncze — zbij szybke

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.);wyréb
powinien by¢ oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

DYREKTOR
CENTRUM NAUKO CZEGO
OWEJ

OCHRONY PRZECI

mt. bryg. d;M ariusz Wroblewski s sQ
lozefow, dma {éqis ﬁada 2010r.
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SIEMENS

Deklaracja Zgodnosci WE

Nr FDCIO221 V 1.1.1

Producent: Siermens Schweiz AG
Industry Sector Building Technologies Division
Fire Safety Systems & Products

Adres: Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug / Szwajcaria

Opis produktu: Modul wejsé¢/ wyjsé FDCI0221

Wymieniony powyZzej produkt we wprowadzonej przez nas formie odpowiada nastgpujacym Dyrektywom
Europejskim:

89/106/EWG (CPD)  Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zblizenia przepis6w prawnych i
administracyjnych panstw cztonkowskich dotyczacych wyrobéw budowlanych

2004/108/WE (EMC) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstw  Panstw  Cztonkowskich ~ odnoszacych  si¢  do kompatybilnosci
elektromagnetycznej

Data pierwszego oznakowania CE: 2009

Zgodnos$¢ z dyrektywami wykazano poprzez dotrzymanie nastgpujacych norm:

Numer referencyjny Data wydania Numer referencyjny  Data wydania
EN 54-17 2005 EN 50130-4 1995+A1:1998+A2:2003
EN 54-18 2005 EN 61000-6-3 2007

Zgodnos$¢ z rozdziatem III Dyrektywy dotyczacej produktéw budowlanych 89/106/EWG zostala potwierdzona
certyfikatem zgodnos$ci CE numer: 0786-CPD-20710

CH-6301 Zug, 2009-05-19

-

Siemens Schweiz A

Carsten Liesener
Head of Fire Safety Systems& Products ad of Quality Management

This declaration certifies the conformity to the specified directives but does not imply any warranty for properties. The safety documentation accompanying the
product shall be considered in detail.

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Halbarkeitsgarantie. Die
Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

CL-Ref.No. 230097_CE-Checklist_FDCI0222_MP20.xls

Siemens Schweiz AG Siemens Schweiz AG, Building Technologies Division, International Headquarters
Building Technologies Division I BTFSSYS

Inferational Headquarters Gubelstrasse 22

Head: Johannes Milde 6300 Zug

Industry Sector



‘!.7‘-\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_/\_-’.‘— OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

_\/_\/ im. Jozefa Tuliszkowskiego

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
NBOP

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0920/2011

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6in. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek :

Siemens Sp. z 0.0.
ul. Zupnicza 11
03-821 WARSZAWA

stwierdza, ze wyrdb: Sygnalizator akustyczno-optyczny typu FDS229-R

produkowany przez: Siemens Schweiz AG, Industry Sector Building Technologies Division
Fire Safety Systems & Products
Gubelstrasse 22, CH-6301 Zug, Szwajcaria

w zaktadzie produkcyjnym Siemens Building Technologies AG Fire & Security Products
Industriestrasse 22
CH-8604 Volketswil, Szwajcaria

spetnia wymagania: pkt. 11.4 oraz 11.5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajagcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0926/2010 z dnia 08.04.2010.

2.Sprawozdanie z badafd nr BMA 07108 z dnia 19.12.2007 wykonane przez VdS Fire Protection Laboratories
oraz 4852/BA/10 wykonane w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Poza rniczej BA.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 0920/DC/CNBOP/2011.

Okres waznosci $wiadectwa: od 26.04.2011 r. do 25.04.2016r.

DYREKTOR

mt. Bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski LBV
Jozefow, dnia: 26 kwietnia 2011 r.
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||.7‘\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_/\-’.‘ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

N7 im. Jézefa Tuliszkowskiego

NBOP 05-420 Joézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislarska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0920/2011

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczno-optyczny typu FDS229-R

Typ: FDS229-R
Wspéipracuje z centralg sygnalizacii FS§20, Algorex, FS720
pozarowej:

Znamionowe napiecie zasilania: 24V DC

Prad alarmowania: Akustyka — 3,5 mA, Optyka — 3,5 mA, Lacznie — 7 mA
Stopien ochrony IP: IP 44

Rodzaj srodowiska pracy: B

Zakres temperatur pracy: -25 °C + +65 °C
Wymiary: 100 x 43 mm
Kolor; Przezroczysty RAL300
Materiat obudowy: Poliweglan
Masa: 130 g

Izolator zwar¢: Tak

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z péin. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

MH(O Wo 5)

Tulis;
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DYREKTOR
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P
mt. bryg! dr inz. Dariusz Wréblewski ‘\%”p}?r i

Jzeféw, dnia: 26 kwietnia 2011 r.
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Systemy oddymiania i przewietrzania D.|.H POlSka Sp Z 0.0.

Systemy zabezpieczeri przeciwpozarowych
Napedy do okien, fasad, klap i drzwi
Klapy oddymiajgce, $wietliki dachowe

DH=

DEKLARACJA ZGODNOSCI
nr 07006

( Dz.U. 198/2004; poz. 2041; zat. 2)

1. Producent wyrobu:

Kendrion Magnettechnik GmbH
Fred-Hahn-Strasse 33
DE-72524 Inzigkofen
2. Nazwa wyrobu:

chwytak elektromagnetyczny typu GT

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:
PKWiU 31.62

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

przytrzymywanie drzwi stanowiacych przegrody ogniowe/dymowe
systemy ochrony przeciwpozarowej

5. Specyfikacja techniczna:
EN 1155:1997+A1:2002

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

zgodnie z zapisami dokumentu odniesienia wskazanego w punkcie 5.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej, oraz numer certyfikatu:

VdS Schadenverhiitung GmbH
nr akredytacji 0786

Certyfikat nr 0786-CPD-20249

Deklaruje z peilna odpowiedzialnoscia, ze wyrob
jest zgodny ze specyfikacja techniczng wskazana w pkt 5.

DZIAL TECHNICZNY
KIEROWNIK

Wroctaw, 01.07.2007r mgr in2. M W
f//(

—

Z

D+H Polska Sp. z 0.0. e —]
ul. Polanowicka 54 = ‘C E‘ I NIP 894-26-48-946

51-180 Wroctaw ‘ REGON 932265010
tel. +48 71/323 52 50 www.dhpolska.pl KRS nr 0000043343

fax +48 71/323 52 40 e-mail: dh@dhpolska.pl kapitat zaktadowy 550 000 zt
BPH PBK S.A. O/Wroctaw

Przedsiebiorstwo Grupy D+H Biura Handlowe w Gdansku, Zabrzu, Warszawie, Lodzi 69 1060 0076 0000 3200 0069 2237




