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I. Załączniki 
Zewnętrzna instalacja wod-kan oraz kanalizacja deszczowa 

Budynek Muzealny o Funkcji Ekspozycyjnej i Magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w 
Gdańsku - oddział Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich 

Kąty Rybackie, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo 
dz. nr 538, obr. ew. 02 

 
 
 

• Oświadczenia projektanta 

• Decyzja o uzyskaniu uprawnień budowlanych. 

• Wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. 

• Zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 

• Warunki techniczne dostawy wody nr 62/W/2013 z dnia 17 maja 2013 roku wydane 

przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku 

wydane przez Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o. 

• Warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych wydane przez Wójta Gminy 

Sztutowo 

• Informacja BIOZ 
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II. OPIS TECHNICZNY 

Zewnętrzna instalacja wod-kan oraz kanalizacja deszczowa 
Budynek Muzealny o Funkcji Ekspozycyjnej i Magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w 

Gdańsku - oddział Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich 
Kąty Rybackie, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo 

dz. nr 538, obr. ew. 02 
 

   

1.  Podstawa opracowania 

− Zlecenie Inwestora 

− Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 

− Warunki techniczne dostawy wody nr 62/W/2013 z dnia 17 maja 2013 roku wydane przez 

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim 

− Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku 

wydane przez Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" Sp. z o.o. 

− Warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych wydane przez Wójta Gminy Sztutowo 

− Obowiązujące normy, rozporządzenia i przepisy związane z tematem 

2.  Cel i zakres opracowania 

Opracowanie to projekt budowlany zewnętrznej instalacji wod-kan oraz kanalizacji deszczowej 

dla budynku muzealnego o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej zlokalizowanego na działce nr 

538 (obr. ew. 02) w Kątach Rybackich. 

W zakres zewnętrznej instalacji wodociągowej opracowanie obejmuje: 

- wyznaczenie zapotrzebowania na wodę, na potrzeby bytowo-gospodarcze 

- zaprojektowanie przyłącza wodociągowego Ø63PE 

- zaprojektowanie  zestawu wodomierzowego 

- trasowanie sieci przewodów 

- szczegóły węzła 

 

W zakres instalacji zewnętrznej opracowanie obejmuje: 

- bilans ścieków bytowo-gospodarczych 

- projekt przykanalika 
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W zakres kanalizacji deszczowej: 

- bilans wód opadowych 

- trasowanie sieci przewodów 

3.  Obiekt 

Przedmiot opracowania stanowi budynek muzealny o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej 

Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku - oddział Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach 

Rybackich. 

 

4.  Instalacja wodociągowa zewnętrzna 

 

4.1.  Bilans wody 

    Obliczeniowy rozbiór ciepłej i zimnej wody łącznie dla obiektu wg PN92/B 01706:     

Urządzenie Ilość Normatywny wypływ ∑qn 

umywalka 1 0,14 0,14 
wc 1 0,13 0,13 

zlew 1 0,14 0,14 
Przepływ obliczeniowy na potrzeby bytowo-gospodarcze obiektu wynosi q =0,41dm3/s         

(1,1 m3/h). 

Przepływ obliczeniowy na potrzeby p.poż. (zakłada się prace jednego hydrantu wewnętrznego 

HP33) wynosi 1,5dm3/s  

Dobrano przewód 63PE. 

Dobór wodomierza dla przepływu p.poż. 

 Dla przepływu obliczeniowego q = 1,5dm3/s (5,4m3/h) dobiera się wodomierz 

wielostrumieniowy 3,5 typ 420 f-my Vapro  

− średnica / DN25, 

− przepływ nominalny / 3,5 m3/h, 

− przepływ maksymalny / 7 m3/h, 

− przyłącze gwintowane, 

− pozycja zabudowy / pozioma, 

lub inny o analogicznych parametrach. 
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Dobór wodomierza dla przepływu bytowo-gopodarczego (woda użytkowa): 

 Dla przepływu obliczeniowego q = 0,41dm3/s (1,1m3/h) dobiera się wodomierz 

jednostrumieniowy suchobieżny z opcją zdalnego odczytu Residia Jet 1,5 f-my Vapro  

− średnica / DN15, 

− przepływ nominalny / 1,5 m3/h, 

− przepływ maksymalny / 3 m3/h, 

− przyłącze gwintowane, 

− pozycja zabudowy / pozioma, 

lub inny o analogicznych parametrach. 

 

4.2.  Opis rozwiązania projektowego 

 Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się zasilanie obiektu w wodę z wodociągu  

Ø90PVC przebiegającego na działce. 

  Projektuje się instalację służącą zaopatrzenia celów bytowo-gospodarczych oraz p.poż. 

budynku muzealnego o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej. 

 Za wejściem do budynku przewidziano rozdział instalacji wody na instalację p.poż oraz 

wody użytkowej. Przewidziano dla nich osobne opomiarowanie w pomieszczeniu 0.4.  

Zestawienie armatury zastosowanej w zestawach wodomierzowych znajdują się na rysunku s4.  

 

Warunki wykonania, montażu i odbioru 

• Instalacje należy wykonać z rur PE63, PN10, SDR17. Projektowane odcinki wodociągu 

układać ze spadkiem min 0,3 %, minimalne zagłębienie przewodów 1,5m. 

• Nad przewodami wodociągowymi z PE należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną 

koloru biało-niebieskiego o szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy 

prowadzić 20 cm nad rurą, końcówki wyprowadzić do skrzynek zasuw i uzbrojenia. 

• W miejscach skrzyżowań  z kanalizacją sanitarną lub deszczową w odległości mniejszej 

od 0,6 m należy stosować rury osłonowe. 

• Rury należy układać na wypoziomowanej podsypce z piasku drobnego o gr. 10 cm. 

Obsypkę do wysokości 15 cm nad rurą należy ubijać ręcznie, powyżej mechanicznie, aż 

do uzyskania stopnia zagęszczenia 97%. 

• W trakcie robót w otwartym wykopie należy wykonywać inwentaryzację geodezyjną. 

• Przy każdym kolanie, trójniku  stosować w gruncie bloki oporowe. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL oraz  
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przedmiotowymi normami. 

• Przyłącza poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.0 MPa oraz płukaniu. 
 

5. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

5.1. Obliczenie ilości ścieków bytowo-gospodarczych 

Przepływ obliczeniowy dla obiektu wg  PN-92/B-01707. 

Urządzenie Ilość Równoważnik odpływu  AWs ∑AWs 
umywalka 1 0,5 0,5 

wc 1 2,5 2,5 
wpust 1 1,5 1,5 
zlew 1 1 1 

Razem - - 5,5 

 

Łączny przepływ dla przykanalika wynosi q=1,17dm3/s.  

 

5.2. Opis rozwiązania projektowego 

 Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się odprowadzenie ścieków bytowo-

gospodarczych z budynku do istniejącej na działce kanalizacji sanitarnej. W związku z brakiem 

możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków w budynku przewidziano przepompownie do 

zabudowy w płycie podłogowej. Przewód tłoczny z przepompowni włączyć do projektowanej 

studni Ø425 na istniejącym kanale Ø150. Do projektowanej studni włączyć istniejące dopływy 

z istniejącego budynku. 

W trakcie robót w otwartym wykopie należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych" - wymagania techniczne COBRTI INSTAL oraz przedmiotowymi normami. 

 

6. Kanalizacja deszczowa 

Projektowaną kanalizację deszczową proponuję się włączyć grawitacyjnie  do istniejącej studni 

kanalizacji deszczowej, skąd dalej odprowadzana będzie istniejącym kolektorem do basenu 

portowego. 

Deszczówka z obszaru projektowanego kształtuje się następująco: 

Ilość ścieków opadowych Q[l/s] 

                     Q = ∑ F x ψ x q 

gdzie: 

q – natężenie deszczu miarodajnego 131[l/sxha] 

qo – natężenie deszczu obliczeniowego 15 [l/sxha] 

F – powierzchnia zlewni [ha] 



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 
Zewnętrzna instalacja wod-kan oraz kanalizacja deszczowa 
Budynek Muzealny o Funkcji Ekspozycyjnej i Magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku - 
oddział Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich 

Kąty Rybackie, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo 
dz. nr 538, obr. ew. 02 

7 

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 

Powierzchnia drogi wewnętrznej i parkingów → F = 0,084[ha], ψ = 0,75 

Powierzchnia dachu → F = 0,047ha[ha], ψ = 1 

Ilość ścieków opadowych  przy deszczu miarodajnym wynosi: 

Q = ∑ F x ψ x q = (0,084 x 0,75 +0,047 x 1) x 131 = 14,4 [l/s] 

 

Ilość ścieków opadowych  przy deszczu obliczeniowym wynosi: 

Q = ∑ F x ψ x q = (0,084 x 0,75 +0,047 x 1) x 15 = 1,65 [l/s] 

 

Na istniejącej kanalizacji deszczowej przechodzącej przez teren Muzeum Zalewu Wiślanego,  

znajduje się separator. 

Opierając się na dokumentacji budowlanej kanalizacji deszczowej, wykonanej przez Zakład  

Usług Technicznych Wanda Grodzka wydanej w kwietniu 2009, która uzyskała pozwolenia na  

budowę, wielkość zaprojektowanego separatora lamelowego 10/100 produkcji Ecol-Unicon  

Gdańsk odbierze również dodatkową ilość deszczówki z naszego terenu. 

 

Wniosek: 

Doprojektowywanie dodatkowego separatora jest niepotrzebne. 

Dodatkowy atutem jest lokalizacja separatora na działce Muzeum Zalewu Wiślanego. 

 

Separator poprzedzony jest studzienką osadnikową znajdującą się również na działce MZW, do 

której włączamy deszczówkę z rozpatrywanego terenu układu drogowego oraz dachu 

powstającego budynku. 

System włączenia i rozprowadzenia wg części graficznej. 

 

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PCV, SN8 kielichowych o litej ściance łączonych na 

uszczelki. Przewody Dn200 uszczelniać betonem.  Z uwagi na małe przykrycie przewodów w 

strefach komunikacji drogowej i parkingów należy przewody PVC układać zalane betonem  

( proponowany system zalewania w części graficznej ). 

Studzienki osadnikowe wykonać jako tworzywowe Dn 315-425 np. firmy Wavin. 

Do projektowanej kanalizacji należy włączyć wpusty żeliwne drogowe. Przy wpustach w 

studzienkach zamontować kosze osadcze, na których zatrzymywać się będą części stałe. 

Przejścia rurociągów przez ściany wpustów wykonać w tulejach ochronnych systemowych. 

 

 

 

 



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY 
Zewnętrzna instalacja wod-kan oraz kanalizacja deszczowa 
Budynek Muzealny o Funkcji Ekspozycyjnej i Magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku - 
oddział Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich 

Kąty Rybackie, ul. Rybacka 64, 82-110 Sztutowo 
dz. nr 538, obr. ew. 02 

8 

 

 

 

7.  Uwagi 

W czasie robót należy dokonywać geodezyjnych pomiarów rzędnych rurociągów. 

Na terenie budowy  należy umieścić tabliczki ostrzegawcze z napisem „Uwaga! 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w instalacjach muszą posiadać wymagane 

atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Przy montażu elementów systemu ściśle przestrzegać instrukcji producentów. 

 


