FX2010 Sinteso Quantities Tool

Wybér stacji

Wyhbér stacji
FC721 v
Wykonanie
FC721-2Z v
Parametry centrali:
Typ centrali: FC721-72Z
Wykonanie: --
Numer zaméwienia: --
Plyta peryferii: FCI2010-A1 1 petli
Typ kasety na karty: -
Typ obudowy: eco
Typ zasilacza: FP2001-A1 70 W
Maks.rozmiar akumulatoréw: FA2003-Al 7 Ah
Maks. zasilacz: FP2001-Al1 70 W
Urzadzenia peryferyjne
Modut 2 C-NET prad spoczynkowy prad alarmowania uwagi
Pobér pradu (w centrali przy 24V) 0,055 A 0,105 A Wartosci z zaktadki "C-NET_Module2"
Wyjscia na ptycie peryferii

Linia sygnalizatorow prad alarmowania uwagi
Linia 1 (SOUND1) 0,000 A
Wyjscia alarmu i awarii prad spoczynkowy prad alarmowania uwagi
Obcigzenie wyjscia nadzorowanego Alarmu (AL_OUT) 0,000 A
Obcigzenie wyjscia nadzorowanego Awarii (FAU_OUT) 0,010 A 0,000 A
Zewnetrzne wyj $cie zasilacza 1 (VSYS_01) prad spoczynkowy prad alarmowania uwagi
Zewnetrzne wyjscie zasilacza 1 (VSYS_01) 0,000 A 0,000 A Wprowadz wszystkie zewnetrzne zasilania z zacisku VSYS_01.
Obcigzenie Programowanych Wej/Wyj OC 0,000 A 0,000 A Warto$¢ sumaryczng podaj w najwyzszym wierszu tej sekcji lub
Obcigzenie dotgczonych modutéw sygnal. FCA2005-Al 0,000 A 0,000 A wprowadz wartosci dla poszczeg6lnych wierszy. Podaj wartosci
Obcigzenie dotgczonych FDCIO223 FDCI0223 0,000 A 0,000 A Srednie.
Obcigzenie podigczonej konsoli FT724 FT724-xx 0,000 A 0,000 A
Obcigzenie dolgczonego Scalance X204-2 / S612 0,000 A 0,000 A

Rozszerzenia
Komunikacja llosé moc spoczynkowa moc w alarmie uwagi
Potaczenie Ethernet 0 szt 0,00 W 0,00 W Tylko w przypadku potgczenia z komputerem.
Modut RS232 (izolowany) FCA2001-Al 0 szt 0,00 W 0,00 W
Modut RS485 (izolowany) FCA2002-Al 0 szt 0,00 W 0,00 W
Opcje konsoli obstugowej (PMI) llosé moc spoczynkowa moc w alarmie uwagi
Dodatkowe wskazniki LED FTO2002-A1 0 szt 0,00 W 0,00 W Grupa 24-LED nie ujeta w standardowym wykonaniu centrali
Modut rozszerzen z 20 strefami EVAC FCM2008-N1 0 szt 0,00 W 0,00 W 20-strefowy panel EVAC
Dodatkowe urz gdzenia (zasilanie z stacji FS72x) llosé moc spoczynkowa moc w alarmie uwagi
Zdalny modut EVAC 20-strefowy (FCM2008-N1, 2xFTI2002-N1) 0 szt 0,00 W 0,00 W Wymagany modut RS485
Sterownik tablicy synoptycznej EVAC 10-stref FT2003-N1 0 szt 0,00 W 0,00 W Wymagany modut RS485

Stacja
Pobdr wiasny moc spoczynkowa moc w alarmie uwagi
Typ stacji FC721-7Z 2,81 W 4,68 W
Zasilanie i dob6r akumulatoréw
Oczekiwany czas podtrzymania uwagi
Oczekiwany czas podtrzymania 72 h
Oczekiwany czas w alarmie 0,5h
Pobor mocy zasilacz 1 moc spoczynkowa moc w alarmie uwagi
Urzadzenia 1,32 W 2,52 W
Wejscia / Wyjscia 0,24 W 0,00 W
Rozszerzenia 0,00 W 0,00 W
Stacja 2,81 W 4,68 W
Suma 4,36 W 7,20 W
Obliczenia akumulatorow uwagi
Wymagane akumulatory 13,2 Ah
FA2005-A1 17 Ah Uzyj dodatkowej obudowy na akumulatory

Obliczenia zasilacza 1 Warto §ci zasilacza uwagi
Wymagana moc zasilacza (bez pragdu fad. akumulatoréw) 79 W 60,0 W
Wymagana moc zasilacza (z pradem tad. akumulatoréw) 252 W 60,0 W

minimalne akumulatory maksymalne akumulatory

FP2001-Al 70 W 7 Ah 17 Ah OK

Konfiguracja poprawna
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