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1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru w Budynku
Muzealnym o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku

- Oddziat Muzeum Zalewu Wislanego w miejscowosci Katy Rybackie, ul. Rybacka 64.

Informacja:
- Niniejsze opracowanie jest projektem urzadzenia przeciwpozarowego i podlega

uzgodnieniu z Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.;

2. Zakres opracowania

a) Opracowanie koncepcji zabezpieczenia Obiektu

b) Dobor elementow systemu

¢) Rozmieszczenie elementéw systemu w Obiekcie

d) Obliczenia projektowe

e) Opracowanie Opisu technicznego i planéw systemu

f) Opracowanie zestawienia projektowego elementéw systemu
g) Opis warunkéw technologii montazu, konserwaciji i szkolenia

h) Zestawienie dokumentacji certyfikujgcej

2.2. Podstawy prawne:

2.2.1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony .
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw z dnia 07.06.2010 roku.
2.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

2.2.3. Materiaty techniczne i zalecenia producentdw systemu sygnalizacji pozaru SIEMENS.
2.2.4 Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej -Czes$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

2.2.5. Podkiady architektoniczne oraz ustalenia z Architektem oraz Inwestorem.
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2.3. Charakterystyka obiektu

2.3.1. Parametry pozarowe budynku:

Lp. |Nazwa Parametru Opis

1 |Adres KATY RYBACKIE, UL. RYBACKA 64
2 |Kategoria zagrozenia ludzi ZLIIIi PM

3 | Klasyfikacja wysokosci budynku Budynek Niski [N]

4 | Liczba kondygnadii 1

5 |Podziat na strefy pozarowe Wg projektu budowlanego
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3. Scenariusz pozarowy
3.1. Organizacja alarmow przeciwpozarowych

Projektowany SSP obejmuje Obiekt ochrong catkowita. Przyjeto dwustopniowg organizacje

alarmowania pozarowego z podziatem na alarmy I i II stopnia:

ALARM I STOPNIA

Centrala Sygnalizacji Pozaru sygnalizuje alarm I stopnia w przypadku zadziatania jednego

z detektorow samoczynnych rozmieszczonych w budynku.

Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu I stopnia:
- personel obstugi centrali identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu,
- centrala rozpoczyna odliczanie czasu T: = 30 sekund na potwierdzenie przyjecia
alarmu I stopnia przez personel obstugi; w przypadku braku takiego potwierdzenia, po
uptywie czasu T nastepuje natychmiastowe uruchomienie procedury alarmu II st. z
pominieciem czasu na identyfikacje zagrozenia T,
- w przypadku potwierdzenia przyjecia alarmu I st. przez personel obstugi, centrala
rozpoczyna odliczanie czasu na identyfikacje zagrozenia T, = 3 minuty ( T1 + T2 < 10min )
sekund oraz wytgcza sygnalizacje akustyczng (brzeczyk) alarmu I st. w centrali (czasy Ti i
T2 nalezy zweryfikowac¢ praktycznie na etapie wykonawczym),
- w przypadku identyfikacji alarmu I st. jako prawdziwy w sygnalizowanym przez
centrale miejscu, personel obstugi powinien skroci¢ odliczany czas T, uruchamiajac
najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy,

- w przypadku weryfikacji alarmu jako fatszywy nalezy alarm w centrali skasowac.
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ALARM II STOPNIA

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm II stopnia w przypadku:
- zadziatania dwodch detektoréow samoczynnych w Obiekcie,
- wci$niecia przez uzytkownika przycisku ROP,

- uptyniecia czasow T lub Ta.

Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu II stopnia:

- Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno - akustycznych

- Dezaktywacja chwytakdw elektromagnetycznych przy drzwiach pomiedzy strefami
ppoz.

- (OPCJA) Wystanie sygnatu do Centrum Monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej

System posiada mozliwos¢ elastycznej rozbudowy w zakresie zastosowania modutéw do

sterowania i kontroli innych urzadzen, w tym przeciwpozarowych.

Scenariusz w przypadku alarmu technicznego informujacego o uszkodzeniu:
- centrala informuje personel obstugi o rodzaju i lokalizacji uszkodzenia.
- personel obstugujacy centrale lokalizuje uszkodzenie i podejmuje $rodki w celu jej

usuniecia (moga to by¢ dziatania wiasne lub wezwanie serwisu)
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4. Opis techniczny systemu sygnalizacji pozarowej

4.1. Zakres zabezpieczenia obiektu

Obiekty wymienione w zakresie projektu zostaty objete ochrong catkowita przez System

Sygnalizacji Pozaru wg Specyfikacji Technicznej [3.4.].

4.2. Dobor elementow systemu

4.2.1. Dobor elementéw systemu sygnalizacji pozaru

Dobdr i umiejscowienie centrali

Do spetnienia stawianych wymagan projektuje sie 1 petlowa centrale adresowalng produkcji
SIEMENS typu CERBERUS PRO FC721

Ustalono miejsce montazu centrali w pomieszczeniu ochrony w budynku sgsiednim.
Pomieszczenie centrali zostanie rowniez wyposazone w optyczng czujke dymu oraz reczny
ostrzegacz pozarowy.

Trasa kablowa pomiedzy budynkami zostanie zreazlizowana wykorzystujgc kabel XzKAX 1x2x1.
Cerberus PRO moze wspdtpracowac z roznego rodzaju systemami wizualizacji budynkow
poprzez zastosowanie modutu RS485 np. IFTER, MM800O0 i innymi.

Wiecej informacji o centrali oraz jej mozliwosciach zostato przedstawionych w karcie
katalogowej w zataczniku.

Centrala posiada mozliwos¢ wysytania sygnatdéw do urzadzenia transmisji alarméw do Centrum

Monitorowania Panstwowej Straz y Pozarnej.

Dobor i rozmieszczenie czujek

Automatyczne detektory pozarowe zostaly rozmieszczone w obiekcie zgodnie z zasadami
opisanymi w Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czes$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji".

W pokojach biurowych, pomieszczeniach magazynowych, technicznych oraz na korytarzach
mogg wystapi¢ pozary bezptomieniowe i ptomieniowe generujgce zadymienie w znacznych
ilociach. W zwigzku z tym dobrano do ich zabezpieczenia optyczne rozproszeniowe czujki
dymu o rozpraszaniu $wiatta w przdd i wstecz, montowane na stropach pomieszczen zgodnie

z zalgczonymi rysunkami.

W przypadku wystepowania sufitdbw podwieszanych zastosowano drugi poziom czujek nad
sufitem podwieszanym.

Dla w/w warunkéw dobrano czujke typu: OP720 prod. SIEMENS.

Wiecej informacji na temat czujek zostato przedstawionych w karcie katalogowej w zatgczniku

do dokumentacji.
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Dobdr i rozmieszczenie recznych ostrzegaczy pozarowych
Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty rozmieszczone w obiekcie zgodnie z zasadami opisanymi
w Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji" [3.4.].

Dla w/w warunkdw dobrano reczny ostrzegacz pozarowy typu: FDME221 z czerwong

obudowg prod. SIEMENS.

Dobor sygnalizatorow optyczno - akustycznych

Sygnalizatory optyczno - akustyczne zostaty rozmieszczone w taki sposéb, aby przestrzenie,

w ktorych dziatajg nie byty oddzielone od siebie wiecej niz 2 parami drzwi oraz zeby zapewnity
dobra styszalnos¢. Zastosowano petlowe sygnalizatory optyczno-akustyczne typu FDS229-R.

Sterowanie oraz zasilanie sygnalizatoréw jest bezposrednio realizowane przez centrale CSP.

Okablowanie

Rodzaj okablowania dobranego w Systemie wg zalecen producenta systemu:

a) petle dozorowe — YnTKSY 1x2x1

b) przewody zasilajgce urzadzenia nie petnigce funkcji przeciwpozarowych - nie stosuje sie
wymagan - np OMY, lub YnTSKY

C) przewody zasilajgce centrale - NHXH E90

d) przewody ziemne - XzKAX 1x2x1

e) przewody kontrolne - YnTKSY 1x2x1, 2x2x1 (nie wystepuje)

Petlowe moduty kontrolno - sterujace
W systemie sygnalizacji pozaru przewidziano adresowalne moduty petlowe stuzgce do

sterowania i kontroli stanu urzadzen wspétpracujgcych z SSP.

Modut kontrolno - sterujgcy — FDCIO221 prod. SIEMENS — stuzacy do monitorowania stanu
klap ppoz., systemdw oddymiania, systemdw wykrywczych gazéw, systemow wentylacji i itp.,
oraz posiadajgcy funkcje sterowania w uzaleznieniu od zadanego kryterium z systemu
sygnalizacji pozaru wg arkusza sterowan. Posiadajgcy dowolnie programowalne 1 wyijscie
sterujgce i 1 wejscie kontrolne.

W projektowanym systemie modut stuzy do sterowania zwonieniem chwytakéw
elektromagnetycznych.

Na etapie wykonawczym, nalezy wyodrebni¢ wszystkie urzadzenia sterowane przez SSP

i sprawdzi¢ dobdr i umiejscowienie modutow.
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4.3. Bilans energetyczny systemu sygnalizacji pozaru

Wykonanie bilansu energetycznego konieczne jest do oszacowania ilosci akumulatoréw
oraz rodzaju zasilacza potrzebnego do obstugi systemu.
Do obliczenia uzyto modelu kalkulacyjnego FX7210 QuantitiesTool

Bilans energetyczny systemu zostat zalgczony do niniejszego opracowania.

4.4, Obliczenie dopuszczalnej dtugosci petli

Do obliczenia dopuszczalnych dtugosci petli systemu wykorzystano parametry przewodu
nieekranowanego YnTKSY1x2x1.

Do obliczenia dopuszczalnej dtugosci petli wykorzystano rezystancje oraz pojemnosc
zastosowanego przewodu.

Do obliczenia uzyto modelu kalkulacyjnego FX7210 QuantitiesTool

Petla 1 Petla 2 Petla 3
Dtugos¢ linii dla rezystangji 1200\ m 700 m 700 m
Dtugosc linii dla pojemnosci 1200\ m 700 m 700 m
Rezystancja przewodu R 48 | Ohm/km 48 ghm/ K 48 ghm/ K
Pojemnos¢ przewodu Cs 280 | nF/km 280 | nF/km 280 | nF/km
Maksymalna dugosc dia 1750 'm 1610 m 1610/ m
rezystancji
maksymaina dtugosc dia 1786 | m 1786 m 1786 m
pojemnosci
Maksymallna dopuszczalna 84| Ohm 77,3| Ohm 77,3| Ohm
rezystancja
Rezystancja obliczona 57,6 | Ohm 33,6 Ohm 33,6 Ohm
Maksymalna dopuszczaina 500/ nF 500 nF 500 | nF
pojemnos¢
Pojemnos¢ obliczona 336|nF 196 | nF 196 | nF
Maksymalna pojemnos¢ linii na 1 000 nF
modut liniowy
Obliczona pojemnos¢ na modut 728 nF
liniowy

4.5, Zasilanie central

Centrale FC721-ZZ- centrale nalezy podiaczy¢ kablem NHXH E90, 3 zytowym, do rozdzielni
elektrycznej budynku, przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, zamontowanym wg
aprobaty na odpornos$¢ ogniowg (np. BAKS E90). Pole zasilajgce i odpowiednie zabezpieczenie
powinno by¢ oznaczone w sposob symboliczny lub opisowy.

Napiecie pracy 230VAC 50HZ, do 500W.

Zasilacz AWZ224 - Nie stawia sie wymagan co do zasilania zasilaczy zasilajgcych urzadzenia
nie petnigcych funkcji pozarowych. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie kablem 3 zytowym 230VAC
50HZ, do 200W.
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5. Elementy systemu

5.1. Przykladowe zestawienie elementow systemu (oparte na prod. SIEMENS, MERAWEX)

Lp. Nazwa Typ J.m. | Ilos¢
1 |Centrala sygnalizacji poaru 1-petlowa FC721-7Z szt. 1
2 | Baterie akumulatorow 17Ah/12V FA2005-A1 szt. 2
3 |Przekaznik sterujgcy na szyne Z3B171 szt. 2
4 | Czujka optyczna dymu 0OP720 szt. 12
5 | Gniazdo czujki DB720 szt. 12
6 |Wskaznik zadziatania FDAI91 szt. 1
7 | Reczny ostrzegacz pozaru, adresowalny IP44 FDME221 szt. 4
8 |Obudowa do FDME221 czerwona FDMH291-R szt. 4
9 | Sygnalizator akustyczno-optyczny FDS229 szt. 3
10 |Gniazdo sygnalizatora DB221 szt. 3
11 | Zasilacz Buforowy 24VDC AWZ224 szt. 1
12 |--- akumulator 7Ah szt. 2
13 | Chwytak elektromagnetyczny GT50R089 szt. 1
14 |Zwora elektromagnetyczna GT50R6 szt. 1
15 |mat. montazowe komplet kpl. 1
16 |Przewdd YnTSKY 1x2x1 m. 200
17 |Przewdd XzKAX 1x2x1 m. 80
18 | Przewdd OMY 2x1 m. 10
19 |obudowa na akumulatory AWO 401 szt. 2
20 |Materiaty do izolacji przejsc przez Sciany np PROMATTOP | kpl. kpl.

oddzielenia ppoz.

5.2. Rozmieszczenie elementow systemu

Szczeg6towe rozmieszczeniu elementéw systemu zostato przedstawione na dotgczonych do

projektu rysunkach i schematach. Moze ono ulec zmianie wobec zaprojektowanego

umiejscowienia w sposob spetniajgcy DTR i funkcjonalnos¢ urzadzen sterujgcych.

10/13



6. Instalowanie

6.1. Zasady ogolne

Montaz systemdw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Projektem przez osoby posiadajgce
kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Jesli podczas instalowania systemow
wystgpig odstepstwa od Projektu, to wszystkie istotne zmiany powinny by¢ uzgodnione
z Projektantem, a uzgodnione poprawki powinny by¢ uwzglednione wraz z deklaracja

zgodnosci wprowadzone do dokumentacji powykonawczej.
6.2. Rozmieszczenie

Rozmieszczenie wszystkich elementow systemow powinno by¢ zgodne z Projektem. Wszelkie

zmiany istotne powinny by¢ uzgodnione z Projektantem systemu.

6.3. Montaz okablowanie

a) Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z przepisami krajowymi.

b) Prowadzenie kabli powinno stosowac sie dodatkowo do ponizszych zasad:

¢) Czynniki wptywajace na przebieg tras kablowych:

- zaktdcenia elektromagnetyczne

- mozliwos$¢ uszkodzenia przez pozar

- mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego

- mozliwos¢ uszkodzenia przy konserwacji (w tym konserwacji innych urzadzen)

d) Wszystkie kable i inne metalowe czesci systemu powinny by¢ skutecznie oddzielone od
metalowych czesci instalacji odgromowej.

e) Petle dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodoéw wysokiego napiecia na
odlegtos¢ nie mniejszg niz 0,3 m.

f) Nalezy stosowa¢ przewody YnTKSY, HDGs PH90, HtKSH PH90, NHXH E90, OMY(w
przypadku gdzie nie ma wymagan).

g) Kable prowadzone natynkowo zasilajgce urzadzenia wykonawcze ppoz. (HDGs, HtKSH,
NHXH) powinny by¢ montowane w sposéb certyfikowany na odporno$¢ ogniowg w klasie
E90 (np. stalowymi obejmami mocujgcymi UDF prod. BAKS, o $rednicy dostosowanej do
przekroju kabla, mocowanymi za pomocg stalowych kotew GSO 6x40 prod. BAKS w
rozstepach maksymalnie co 30 cm). Montaz nalezy przeprowadzic wg. aprobaty
technicznej dla zastosowanego rozwigzania.

h) Kable zasilajgce urzadzenia wykonawcze prowadzone podtynkowo powinny by¢ zaklejone
zaprawg na gteboko$¢ przynajmniej 5mm.

i) Przewdd petlowy mozna uktada¢ w korytach lub rurkach elektroinstalacyjnych PCV.
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j) Nie wolno taczy¢ przewoddw sygnatowych pomiedzy detektorami (czujkami dymu, recznymi
ostrzegaczami pozarowymi, recznymi przyciskami oddymiania), nalezy w takim wypadku
wymienic¢ caty odcinek kabla.

k) W przypadku koniecznosci tgczenia przewodu pomiedzy urzgdzeniami wykonawczymi
systemu a kablem zasilajgcym nalezy zastosowa¢ metalowg puszke, z kostkami
ceramicznymi, odpornymi na wysokg temperature np. PIP 1/2A prod. W2.

[) Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem, jednak w sposdb zabezpieczajacy

instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcym z sasiedztwa innych urzadzen lub

instalacji. Ewentualne zmiany rozmieszczenia nalezy konsultowac z Projektantem Systemu.

m) W przypadku przejscia instalacji kablowych przez Sciany oddzielenia ppoz. to nalezy takie

przejcie zaizolowa¢ na odporno$¢ ogniowa, w klasie odpornosci elementu, przez ktory

przechodzg(EI60/EI120), zgodnie z aprobatg techniczng na zastosowane rozwigzanie. (np.:

Promat Top).

6.5. Pozostatle prace przy instalowaniu
Przy instalowaniu nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Po uruchomieniu nalezy wykonac niezbedne proby w celu wyeliminowania nieprawidtowych
potaczen elementdw systemu (konieczne proby zadziatania)

b) Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Techniczno-Ruchowej

producenta.

12/13



7. Proby zdawczo-odbiorcze

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby systemu:

- uruchomienie wszystkich elementow systemow;

- uruchomienie poszczegdlnych elementdw pod zasilaniem awaryjnym (dot. zasilania SSP);

- sprawdzenie kontroli wszystkich urzagdzen w SSP;

- sprawdzenie poprawnosci realizacji scenariusza zadziatania

- nalezy wykona¢ protokdt sprawdzenia zadziatania wszystkich elementow SSP (czujki,
ROP, sterowania)

W/w préby powinny by¢ udokumentowane protokotem zdawczo — odbiorczym.

8. Odbior

Odbidér Systemu SSP i Oddymiania nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych préb
poprawnego dziatania systemow. Odbioru dokonuje komisja w sktadzie:

- przedstawiciel wtasciciela, osoby przez niego wyznaczone lub uzytkownik Obiektu,

- przedstawiciel firmy Instalujgcej (kierownik robot),

- konserwator urzadzen ppoz.,

- projektant SSP i Oddymiania;

9. Szkolenie

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen
sygnalizacji pozaru i oddymiania, nalezy przeszkoli¢c w zakresie obstugi systemow. Szkolenie
niniejsze powinno by¢ zakonczone testem oraz potwierdzone podpisanym przez osoby

przeszkolone dokumentem.

10. Konserwacja systemu

Konserwacja powinna sktadac sie z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna by¢

wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
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