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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt CCTV oraz SSWiN budynku muzealnego o
funkcji ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku - Oddziat
Muzeum Zalewu Wislanego w miejscowosci Katy Rybackie, ul. Rybacka 64

2. Podstawy opracowania:
Podstawe opracowania stanowig:

— zlecenie CMM

— wizje lokalne

— konsultacje z Inwestorem

— opracowania i wytyczne Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow
— obowigzujace unormowania prawne oraz normy

3. ZaKkres opracowania:

Opracowanie sktada si¢ z czesci opisowej zawierajacej charakterystyke obiektu, opis
przyjetych rozwiazan technicznych, opis budowy instalacji kablowej 1 montazu urzadzen,
bilans pradowy oraz zestawienie urzadzen. W zalacznikach zawarte sg rysunki zawierajace
rzuty oraz widoki elewacji z topografia urzadzen i przebiegami instalacji kablowe;.



4. Charakterystyka obiektu:

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu sa SSWiN oraz CCTV w powstajacej hali magazynowej 1
ekspozycyjnej, dla oddziatu Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku - Muzeum Zalewu
Wislanego w miejscowos$ci Katy Rybackie. Budynek zlokalizowany jest w miejscu
przeznaczonego do rozbiorki budynku magazynowo-socjalnego przy granicy poludniowo-
zachodniej dziatki nr 538, przy ul. Rybackiej 64 w Katach Rybackich.

Obiekt zlokalizowano przy oddalonych o kilkanascie metrow zabudowaniach w ktorych
znajduje si¢ cze$¢ biurowa, wystawiennicza, warsztat oraz pomieszczenie ochrony.
Caty teren dozorowany jest przez ochrong fizyczng w trybie 24h.

INFORMACJE DOTYCZACE BUDYNKU ORAZ PRZYLEGLEGO TERENU:

ZALOZENIA

Istotnym zatozeniem projektowym jest, ze konstrukcja budynku oraz jego wyposazenie winny
umozliwia¢ demontaz i ponowny montaz w innej lokalizacji z minimalizacjg strat
materialowych.

Ponadto, budynek uzytkowany bedzie wytacznie sezonowo, tj. nie przewiduje si¢
uzytkowania budynku w sezonie grzewczym.

FORMA I GABARYTY BUDYNKU

Budynek zaprojektowano na rzucie wydtuzonego prostokata o wymiarach zewngtrznych ok.
10,20 x 49,10 m, bryta budynku zwienczona dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 33o0.
Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przed wejsciem do kalenicy wynosi ok. 9,10
m.

UKLAD FUNKCJONALNY

Zaktadany uktad wnetrza budynku dzieli si¢ na trzy cze$ci:

1. Cze$¢ biurowa - zlokalizowang od frontu - mieszczaca punkt informacji turystyczne;,
wraz z niezbednym zapleczem dla dwoch pracownikow, wejscie w potnocnej elewacji
szczytowej. Zaplecze sklada si¢ z korytarza, toalety, pokoju socjalnego,
pomieszczenia porzadkowego 1 magazynku podrgcznego na materialy promocyjne.

2. Czg$¢ magazynows - zlokalizowang w $rodku hali - przeznaczona do magazynowania
duzych elementow szkutniczych, todzi, elementéw wrakow, elementow 1 czegsci
zeglarskich, rybackich i innych podobnych. Cze$¢ magazynowa nie wymaga



doswietlenia $swiatlem dziennym, dostep poprzez dwie bramy segmentowe. magazyn
wyposazony w regaty wysokiego sktadowania ustawione wzdtuz $cian.

3. Czgs¢ ekspozycyjna - zlokalizowana od strony potudniowej, przeznaczona do
ekspozycji: 2 barkas, 1 16dz zakowka, 1 sadz 1 inne obiekty o wigkszych gabarytach,
nie wymagane jest doswietlenie §wiattem dziennym, dostep poprzez jedng brame
segmentowa

LOKALNE UWARUNKOWANIA

Teren Muzeum znajduje si¢:

— dostegp do drogi publicznej - droga wojewddzka nr 501

— W obszarze portu morskiego,

— w pasie nadbrzeznym brzegu morskiego,

— w strefie bezposredniego zagrozenia powodzig,

— na terenie Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wislana",

— na terenie objetym ochrong przyrody "Natura 2000 PLB 280010 - ostoja ptasia "Zalew
Wislany", "Natura 2000 PLH 280007 - ostoja siedliskowa "Zalew Wislany" 1
"Mierzeja Wislana",

— w strefie ochrony konserwatorskiej "B".

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscu istniejgcego budynku o tej same;j
funkcji, 1 gabarytach, ktory nalezy rozebra¢ w ramach niniejszej inwestycji.
Zagospodarowanie terenu dzialki w granicach opracowania przewiduje podniesienie poziomu
terenu do rzednej maks. 1,60mn.p.m., rzedna posadzki przyziemia, zgodnie z ustaleniami
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, na poz. min. 1,80mn.p.m., oraz
korekte wewngtrznego uktadu drogowego. Wzdtuz hali magazynowo — ekspozycyjnej od
strony wschodniej zaprojektowano dojazd o szerokosci 5 m, o spadku poprzecznym 3,6 %.
Do wykonania nawierzchni utwardzonej wykorzystana zostanie kostka betonowa "trylinka".

Na terenie dziatki zlokalizowano tacznie 14 miejsc postojowych.

Od strony zachodniej wykona si¢ ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej z drutu grubosci

4 / 5Smm, rozmiarze oczka 5 x 20cm lub mniejszym, o wysokos$ci panela w przedziale 1,80 m i
tacznej dtugosci 81,5m, o rozstawie stupkdéw 2,50m ze stupkami o rozmiarze 4 x 6cm
osadzonymi w betonowej podmuréwce. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane z materiatu
ocynkowanego, malowanego proszkowo lub powlekanego w kolorze ciemnozielonym (RAL
6005).

Teren zainwestowania zabezpieczony jest od strony brzegu i portu murem
przeciwpowodziowym z grodziami.

Hala zlokalizowana bedzie w odlegtosci 1m od granicy zachodnie;.

KONSTRUKCJA, MATERIALY, WYGLAD ZEWNETRZNY

Fundamentowanie budynku: projektowane indywidualne wynikajace z lokalnych
warunkoéw gruntowo-wodnych, wykonane jako ptyta zelbetowa.



Konstrukcje szkieletowa: hali stanowig stalowe dzwigary kratowe na stupach w rozstawach
modutowych. Konstrukcja hali umozliwia demontaz i ponowny montaz w innej lokalizacji.
Polacie dachowe o strukturze warstwowej, na konstrukcji z ptatwi stalowych w rozstawie co
120cm, z wypetnieniem weing mineralng, od zewnatrz pokryte blachodachowka o profilu
dachowki esowki w kolorze naturalnej czerwieni ceramiki dachowe;.

Blachodachowka na drewnianych tatach utozonych na blasze trapezowej spetniajacych role
kontrlat. Podsufitkg stanowi blacha trapezowa powlekana w kolorze biatym.

Sciany budynku zaprojektowano jako lekka, warstwowa przegroda ostonowa na ryglach
sciennych w uktadzie zageszczonym do 90cm, z termoizolacja wewnetrzng miedzy ryglami z
welny mineralnej 1 oktadzing zewnetrzng z ptyt impregnowanych OSB warstwy zewng¢trznej
styropianu, lub wetny mineralnej z wykonczeniem cienkowarstwowg wyprawa tynkarska
mineralng odporng na warunki atmosferyczne w strefie nadmorskiej, tynk w kolorze biatym.
Oktadzine $cian wewnetrznych czesci ekspozycyjnej 1 magazynowej stanowi blacha
trapezowa powlekana w kolorze biatym, w czesci biurowej okladzina z ptyt GK.

W partii gornej elewacji szczytowych i bocznych zaprojektowano elewacje wentylowana,
wykonczong oktadzing z desek elewacyjnych z drewna naturalnego w uktadzie poziomym,
bejcowanym w kolorze brazowym, lub z kompozytu drewna Ecoteak

W czesci cokotowej Sciana murowana i ocieplona wetng hydrofobizowana, wykonczong od
zewnatrz odporng na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne cienkowarstwowa
wyprawg tynkarska zywiczng (mozaikowg), tynk w kolorze szarym.

Struktura warstwowa dachu i $cian wyposazona w wymagang paroizolacje, wiatroizolacje i
hydroizolacje zgodnie z opisem warstw w czegsci rysunkowe;.

Posadzka betonowa - przemystowa w czesci ekspozycyjnej i magazynowej i w czesci
biurowej. W pomieszczeniach sanitarnych, na podtodze, przewiduje si¢ plytki gresowe.
Sciany wewnetrzne rozdzielajace czeéci ekspozycyjna, magazynowsa i biurowa wykonane
jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60, w
systemie $cian dzialowych z ptyt GK np. Rigips nr. 3.40.09 lub NIDA SW150.

Sciany dziatowe czesci biurowej w systemie $cian dzialowych z ptyt GKI na ruszcie z profili
stalowych z wypetnieniem welng mineralna, np Rigips nr 3.40.02 lub NIDA 100A75.
Bramy przemyslowe, w cz¢$ci magazynowej i ekspozycyjnej, segmentowe, stalowe,
izolowane pianka poliuretanowa grubosci 42 mm U=0,95 W/m2K, elektrycznie podnoszone
do gory, o wymiarach 650 x 450 m, w kolorze bialym. Drzwi

przejSciowe w bramie bez progu o wymiarach standardowych 90 x 200 cm. W bramach
nalezy zamki antywtamaniowe w klasie B oraz zabezpieczenie przed

podwazeniem.

Stolarka drzwiowa i okienna stolarka zewngtrzna z profili aluminiowych, szklona

szklem zespolonym, antywtamaniowym w klasie P4 - 4/16/4 k-1,1, Drzwi i witryny boczne
szklone szklem obustronnie bezpiecznym drzwi wyposazone w 2 zamki o zwigkszonej
odpornosci na wlamanie w klasie B, klamki, samozamykacz. Stolarka drzwiowa i okienna w
kolorze brazowym.

Drzwi wewngtrzne pelne z fornirem drewnianym w czg$ci biurowej, 4 szt. 90x200cm

Drzwi wewnetrzne pelne migdzy czescig ekspozycyjng 1 magazynowa o wym. 170x240cm w
klasie odpornosci ogniowej EI 30, dwuskrzydtowe z dwoma samozamykaczami, RKZ,
blokadg skrzydta biernego, dwoma zamkami patentowymi, z trzymaczami
elektromagnetycznymi.

Daszek szklony w elewacji frontowej, nad wej$ciem do punktu informacji turystyczne;j
szklony szktem pojedynczym bezpiecznym, lub z ptyty z poliweglanu litego na konstrukcji z
profili stalowych.

Magazyn wyposazony w regaty wys. 500cm, glebokos$¢ 100 — 120cm, rozstaw potek



co 60cm, no$nos¢ 1 potki regatu min. 100kg, konstrukcja stalowa, taczna dhugosé 45-48m.

Wykonczenie powierzchni wewnetrznych

- Sciany zewnetrzne, potacie dachowe: blacha trapezowa, powlekana w kolorze biatym

- Sciany wewnetrzne rozdzielajace funkcje: ptyta GKF malowana 2x farba emulsyjng

- Sciany wewnetrzne dzialowe cz. biurowej: plyta GK malowana 2x farba emulsyjna

- Sciany w toalecie: glazura tazienkowa na ptynnej folii,

- Podtoga betonowa przemystowa gtadka (jak w garazach)

- Podloga w toalecie: terakota tazienkowa

- Sufit podwieszony w czgsci biurowej na dlugich zawiesiach, kasetonowy 60x60cm, pokryty
15cm wetng mineralna.



5. System monitoringu wizyjnego:
Zadaniem monitoringu wizyjnego jest:

— dzialanie prewencyjne przez obecno$¢ systemu kamer,

— rejestracja ruchu osobowego oraz zdarzen,

— wykrycie i identyfikacja zdarzen

— identyfikacja 0sob oraz pojazddéw na terenie Muzeum

— mozliwo$¢ zdalnego podgladu obiektu z centrum monitoringu CMM

System IP zbudowany w oparciu o pie¢ megapikselowych wandaloodpornych koputowych
kamer zewnetrznych, cztery wewnetrz (wszystkie z doswietleniem IR), rejestrator podtaczony
do centrali alarmowej oraz internetu, monitor. Calo$¢ podtrzymywana przez UPSa. Zasilacze,
zabezpieczenia oraz rejestrator nalezy umiesci¢ w zabezpieczonej alarmem obudowie
zapewniajacej odpowiednig wentylacje.

Kamera nr 1
Ma na celu obserwacje $ciany tylnej oraz ogrodzenia przy granicy dziatki. Obecno$¢ kamery
W tym miejscu odstraszy potencjalnych intruzow.

Kamera nr 2
Ma na celu obserwacje $ciany potudniowo - zachodniej oraz drogi przy granicy dziatki.
Obecnos¢ kamery w tym miejscu odstraszy potencjalnych intruzéw.

Kamera nr 3,4
Umieszczone pod sufitem w cz¢$ci ekspozycyjnej, polem widzenia obejma cate
pomieszczenie. Umieszczone wewnatrz budynku pozwolg na monitorowanie wnetrza obiektu,
przy jednoczesnym umozliwieniu wczesnej identyfikacji i weryfikacji zdarzen takich jak:
pozar, zalanie, intruz wewnatrz.

Kamera nr 5,6
Umieszczone pod sufitem w cze$ci magazynowej, polem widzenia obejma cate
pomieszczenie. Umieszczone wewnatrz budynku pozwolg na monitorowanie wnetrza obiektu,
przy jednoczesnym umozliwieniu wczesnej identyfikacji i weryfikacji zdarzen takich jak:
pozar, zalanie, intruz wewnatrz.

Kamera nr 7
Umieszczona na sgsiednim budynku monitorowa¢ bedzie $ciang szczytowa frontowa oraz
zlokalizowany przed nig parking.

Kamera nr 8
Umieszczona na s3siednim budynku monitorowaé bedzie $ciang potnocno- wschodnia oraz
przylegajacy do niej teren wraz z parkingiem .

Kamera nr 9
Umieszczona na $cianie frontowej polem widzenia obejmowac bedzie wjazd na teren
Muzeum, obszar przed wejsciem do obiektu. Taka lokalizacja Kamery pozwoli na doktadng
identyfikacj¢ 0sob oraz pojazdow przekraczajacych furtke oraz brame wjazdowa.
Jednoczes$nie w jej zasiegu znajdowac si¢ beda kamery zewngtrzne umieszczone na sgsiednim
budynku.



Rejestrator nalezy wyposazy¢ w dyski twarde o pojemnosci 4x3TB i skonfigurowaé w
sposOb umozliwiajacej archiwizacje nagran wszystkich kamer przez minimum 30 dni.
Zainstalowany rejestrator bedzie wspolpracowac z programem DMS jako kompatybilny z
pozostatym sprzetem marki GANZ w CMM.

Urzadzenie to nalezy podiaczy¢ i skonfigurowa¢ w sposob umozliwiajacy zdalny podglad z
centrum monitoringu CMM.

Uktad podtrzymujacy zasilanie w przypadku zaniku sieciowego napi¢cia 230VAC
oparty na UPS nalezy podtaczy¢ z osobnego obwodu w rozdzielni gtownej i odpowiednio
zabezpieczy¢ opisanym bezpiecznikiem B6.W rozdzielni nalezy tez umozliwi¢ podpigcie
obwodu pod agregat.

Podtaczenie urzadzen powinno umozliwia¢ transmisje obrazu przez internet nawet w
przypadku braku zasilania sieciowego.



6. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu:

Zadaniem SSWIN jest elektroniczna ochrona obiektu oraz znajdujacych si¢ w nim
eksponatow muzealnych.

System oparty na centrali INTEGRA 128 WRL zapewni odpowiednig klase 1 1los$¢
funkcji uzytkowych dla obiekty.

Umieszczenie centrali oraz ekspanderow w czg$ci magazynowej uniemozliwi dostep
do nich osobom nieupowaznionym oraz nie wptynie na walory estetyczne pomieszczen
dostepnych dla zwiedzajacych.

Sterowanie systemem odbywac bedzie si¢ przy wykorzystaniu:

— manipulatora z czytnikiem kart magnetycznych wewnatrz punktu informacji
turystycznej

— manipulatora z czytnikiem kart magnetycznych w pomieszczeniu ochrony w
sasiednim budynku

— manipulatora z czytnikiem kart magnetycznych w pomieszczeniu wystawienniczym

— zestawu komputerowego z oprogramowaniem GUARDX

— zdalnego polaczenia przez internet

— sygnalow odbieranych z rejestratora CCTV

W pomieszczeniu ochrony przewidziano podcentrale posiadajaca 8 wejsc i 8 wyjse,
ktore nalezy wykorzysta¢ do zabezpieczenia szafy ze sprzetem rejestrujgcym oraz do
transmisji sygnatow alarmowych migdzy SSWiN a CCTV.

Integracja SSWiN oraz CCTV pozwoli na migdzy innymi wyswietlenie na petnym
ekranie monitora obrazu kamery w ktdrej rejonie wywotano alarm; zwigkszenie
czestotliwosci zapisu z kamer w trakcie alarmu z SSWiN.

Dodatkowy modut internetowy podtaczony do sieci pozwoli na zdalne monitorowanie
pracy systemu i kontrole pracy wartownika.

Bezprzewodowy system ABAX ma za zadanie zapewni¢ facznos¢ dla pilotow
napadowych oraz czujnikéw otwarcia drzwi w bramach przemystowych.

System dzigki przewidzianym wigkszym akumulatorom i rezerwowym liniom
pozwala na rozbudowe o dodatkowe czujniki, ktore moga by¢ wykorzystane np. do
zabezpieczenia wystaw czasowych lub indywidualnej ochrony eksponatow.



7. Wymagania sprzetowe:
System monitoringu wizyjnego oparty jest na nastepujacych urzadzeniach:

— Rejestrator IP 16-kanatowy z czterema dyskami twardymi po 3 TB pozwalajacy na
zapis ze wszystkich kamer w rozdzielczosci HD 1080p

— Kamery zewngtrzne koputowe IP, wandaloodporne o rozdzielczo$ci minimum 2MP, z
regulowanym obiektywem o ogniskowej w zakresie 3-9mm

— Kamera wewnetrzna koputowa IP z doswietleniem IR, o rozdzielczo$ci minimum
2MP z regulowanym obiektywem o ogniskowej w zakresie 3-9mm

— Monitor LCD z pods$wietleniem LED minimum 40 cali w rozdzielczo$ci HD 1080p.

— Wieszak $cienny do monitora

— Szafa RACK z osprzetem mieszczaca DVR, UPS oraz zestaw komputerowy

— Zasilacz UPS o mocy minimum 700V A z bateriami pozwalajagcymi na podtrzymanie
systemu przez okres co najmniej 30 minut.

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu
oparty jest na nast¢pujacych urzadzeniach w klasie S:

— Centrala alarmowa do 128 linii z wbudowanym dwukierunkowym systemem
bezprzewodowym ABAX oraz komunikatorem GSM/GPRS,

— Obudowa plastikowa z transformatorem 60VA

— Akumulator o zwigkszonej zywotnosci

— Modut komunikacyjny TCP/IP ETHM-1

— Manipulatory LCD z czytnikami kart magnetycznych

— Miniaturowa dualna czujka ruchu PIR+MW

— Kontaktron drzwiowy - czujka magnetyczna

— Kontaktron bramowy (obudowa metalowa)

— Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna

— Ekspander 8 wej$¢ z zasilaczem

— Ekspander 8 wej$¢

— Podcentrala 8 wej$¢, 8 wyjsé

— Zewngtrzny sygnalizator akustyczno — optyczny

— Wewnetrzny sygnalizator akustyczny

— Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania

— Karta zblizeniowa kompatybilna z czytnikami

— Kabel RS z przejsciowka na USB do podtaczenia manipulatora z komputerem

Zestaw komputerowy przewidziany w pomieszczeniu ochrony nalezy podiaczy¢ z SSWiN
oraz CCTV i zainstalowa¢ na nim programy GUARDX oraz DMS.



8. Budowa instalacji kablowej:

CCTV

Instalacje kablowg systemu monitoringu wizyjnego nalezy budowac zgodnie ze sztuka
1 wytycznymi producenta sprzetu.

Zasilanie systemu nalezy wykonac¢ z tablicy rozdzielczej osobnym przewodem o
przekroju minimum 3x1,5mm?2.

Sygnal wizyjny oraz zasilanie nalezy poprowadzi¢ miedzy kamerami a rejestratorem
w peszlu wewnatrz $cian budynku przy wykorzystaniu przewodu UTP.

Monitor z rejestratorem nalezy potaczy¢ za pomocg przewodu z fabrycznie
zarobionymi wtyczkami HDMI.

Podziemny przepust kablowy migdzy halg a sgsiednim budynkiem w ktorym
zlokalizowane jest pomieszczenie ochrony wykona¢ rurg o $rednicy minimum 100 mm i po
wypetnieniu okablowaniem zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do niej wody oraz gryzoni

Kamery na elewacjach zewngtrznych nalezy montowac bezposrednio na otworach w
sposob catkowicie zastaniajacy dostep do przewoddow.

SSWiN

Instalacj¢ kablowa SSWiN nalezy budowa¢ zgodnie ze sztuka i1 wytycznymi
producenta sprzetu.

Zasilanie 230V wszystkich urzadzen nalezy podlaczy¢ z tego samego zabezpieczenia
co CCTV w rozdzielni gtowne;.

Potaczenia migdzy wszystkimi czujnikami, manipulatorami, sygnalizatorami a centralg
nalezy wykona¢ przewodem YTDY 6x0.5mm.

Do potaczenia migdzy budynkami przewdd magistralny powinien posiadaé rezerwe tj.
minimum YTDY 12x0,5mm

Przewody nalezy uktada¢ w peszlu w $cianach na etapie budowy konstrukcji

Jesli konstrukcja bramy nie jest przeciwwskazaniem , to na etapie wykonawstwa
zastosowac kontaktron przewodowy zamiast bezprzewodowej czujki AVD100, celem
ochrony drzwi skrzydtowych tej bramy

Instalacje przechodzace przez podziemny przepust migdzy budynkami nalezy
wykona¢ kablem ziemnym.



9. Montaz urzadzen:

W trakcie budowy systemu, urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi
producentow urzadzen.

UPS i rejestrator w szafie powinny mie¢ odpowiednig wentylacje 1 by¢ zabezpieczone
przed dostgpem o0sdb niepozadanych.

Wszystkie obudowy nalezy zabezpieczy¢ obwodem sabotazowym

UWAGA:

Urzadzenia oraz okablowanie nalezy instalowa¢ w sposob ktory nie narazi na straty

materialowe w przypadku koniecznos$ci demontazu systemow i ponownego ich montazu po
przeniesieniu konstrukcji hali.

Przy nalezytej starannos$ci podczas przenoszenia konstrukcji calej hali materialy wchodzace w
sktad SSWiN oraz CCTV powinny by¢ odzyskane w 100 %



10. Zbiorcze zestawienie materialow:

CCTV:
— Rejestrator IP 16- kanatowy z dyskami twardymi (NR16H) 1 sztuka
— Monitor LCD z podswietleniem LED HD1080p, HDMI minimum 40 cali
(UE40F6200) 1 sztuka
— Kamera IP zewng¢trzna wandaloodporna kopulowa z do$wietleniem IR
(ZN-DT2MTP-IR) 5 sztuk
— Kamera IP zewnetrzna wandaloodporna koputowa z doswietleniem IR
(ZN-D2MTP-IR) 4 sztuki
— Zasilacz UPS minimum 700V A z akumulatorami (LUPUS 700) 1 sztuka
— Kabel UTP 500m
— Kabel zasilajgcy minimum 3x1,5mm?2 40m
— Kabel HDMI 1 sztuka
— Zabezpieczenie instalacji elektrycznej B6 1 sztuka
— Rury PCV na przewody 250m
— Wieszak $cienny do monitora 1 sztuka
— Szafa RACK 1 komplet
— Elementy montazowe drobne 1 komplet
SSWiN:
— Plyta gléwna Integra 128 WRL - centrala alarmowa z technologia
bezprzewodowa ABAX i komunikatorem GSM/GPRS Isztuka
— Manipulator INT-KLCDR-BL 3 sztuki
— Obudowa plastikowa Opu-3 P 3 sztuki
— Transformator do obudowy 60VA 3 sztuki
— GREY Plus miniaturowa dualna czujka ruchu PIR+MW 9 sztuk
— Kontaktron drzwiowy - czujka magnetyczna K-1 2E 3 sztuki
— Kontaktron bramowy (obudowa metalowa) B-4L 3 sztuki
— Ekspander wejs¢ z zasilaczem CA-64 EPS 1 sztuka
— Ekspander wejs¢ CA-64 E 1 sztuka
— Zewngtrzny sygnalizator akustyczno — optyczny SP-4006 R 1 sztuka
—  Wewnetrzny sygnalizator akustyczny SPW-100 1 sztuka
— Modut komunikacyjny TCP/IP ETHM-1 1 sztuka
— Akumulator Europower 17 AH 3 sztuki
— Podcentrala Integra CA-64 PP 1 sztuka
— Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania APT-100 4 sztuki
— Konwerter USB/RS232 1 sztuka
— Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna AVD-100 3 sztuki
— Kabel RS-232 DB9F/RJ-KPL 1 sztuka
— Karta zblizeniowa KT-ST 10sztuk
— Przewod YTDY 6x0,5mm 380 m
— Przewod YTDY 12x0,5mm 50 m
— Rury PCV na przewody 150m

— Elementy montazowe drobne 1 komplet
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Zestaw komputerowy:

Monitor LCD z pods$wietleniem LED HD1080p, HDMI minimum 23"
Mysz komputerowa

Klawiatura komputerowa

Gtlosniki komputerowe

Kable potagczeniowe

Jednostka centralna o parametrach nie gorszych niz:

procesor: Intel® Core™ i7-4770K Processor (8M Cache, 3.50 GHz)
RAM: DDR3-1600 8GB

HDD: 4TB 7200/64MB

Naped optyczny: DVD+/-RW DL LG SATA

Grafika: Radeon HD 7970 MSI

System: WINDOWS 8 64BIT

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 komplet
1 komplet

1 komplet



11. Bilans pradowy:

CCTV:
Urzadzenie Sztuk | Pobor mocy | Laczna
W) moc (W)
DVR+ kamery (PoE) 1 180 180
Monitor 1 50 50
Calkowity maksymalny pobdr mocy systemu 230

SSWiN:

Bilans dla urzqdzen w obudowie nr 1

pobdr pradu w pobor pradu w Pojemnosc¢
Lp Nazwa urzgdzenia llos¢ stanie gotowosci alarmie (MA) akumulatora
(mA) (Ah)
1 |ptyta Integra 128 WRL 1 280 350
2 |manipulator LCD 3 60 156
3 |zewnetrzny sygnalizator SP-4006 R 1 40 400 17
4 Jwewnetrzny sygnalizator SPW-100 1 0 320
razem 440 1 538
Dozér 24h, Alarm 0,25 + 25% Rezerwa
Obliczenie wymaganej minimalnej pojemnos$ci akumulatora:
((24x440 ) + (1538x0,25)) x 1,25 =13,68 Ah
Bilans dla urzqdzen w obudowie nr 2
pobdr pradu w pobor pradu w Pojemnos¢
Lp Nazwa urzgdzenia llosé stanie gotowosci alarmie (MA) akumulatora
(mA) (Ah)
1 |podcentrala 1 34 120
2 |ETHM-1 1 120 120 17
razem 154 240

Dozoér 24h, Alarm 0,25 + 25% Rezerwa

Obliczenie wymaganej minimalnej pojemnosci akumulatora:
((24x154 ) + (240x0,25)) x 1,25 =4,695 Ah




Bilans dla urzqdzen w obudowie nr 3

pot?o'r pradu w | poboér pradu w Pojemnos¢
Lp Nazwa urzgdzenia llos¢ stanie gotowosci alarmie (mA) akumulatora
(mA) (Ah)
1 |ekspander wej$¢ CA-64 EPS 1 50 220
2 |ekspander wejs¢ CA-64 E 1 70 70 17
3 |dualna czujka ruchu GREY Plus 9 13 18
razem 133 308

Dozor 24h, Alarm 0,25 + 25% Rezerwa

Obliczenie wymaganej minimalnej pojemnos$ci akumulatora:

((24x133 ) + (308x0,25)) x 1,25 =4,086 Ah




12. Zalaczniki:

— Rysunek nr 1 — Legenda

— Rysunek nr 2 — Schemat blokowy

— Rysunek nr 3 — Topografia terenu, lokalizacja urzadzen
— Rysunek nr 4 — Elewacje, lokalizacja urzadzen

— Rysunek nr 5 — Rzut obiektu, lokalizacja urzadzen

— Rysunek nr 6 — Topografia terenu, pole widzenia kamer
— Rysunek nr 7 — Elewacje, pole widzenia kamer

— Rysunek nr 8 — Rzut obiektu, pole widzenia kamer

— Rysunek nr 9 — Rzut obiektu, trasy kablowe

— Karty katalogowe



