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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Wytyczne architektoniczne.

1.2. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego, opracowana przez
Biuro Ustug Geologicznych ,GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk ul. Cieszynskiego
38/34B; opracowanie: 05.2013.

1.3. Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, zamienny budynku muzealnego o funkc;ji
ekspozycyjnej i magazynowej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdansku — oddziat
Muzeum Zalewu Wislanego w Katach Rybackich, zlokalizowanego w Katach Rybackich,
przy ul. Rybackiej 64, na dziatce nr 538, obreb 02, w zakresie jego konstrukcji.

3. Bezpieczenstwo konstrukcji

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.1. Budynek muzealny o funkcji ekspozycyjnej i magazynowej, zlokalizowany w
Katach Rybackich, przy ul. Rybackiej 64, na dziatce nr 538 zaprojektowano w taki
sposbb, aby obciazenia na niego dziatajace w trakcie budowy i uzytkowania, nie
prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku,

e przemieszczen i odksztatcen niedopuszczalnej wielkosci,

« uszkodzenia czesci budynku, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,
zniszczenia w skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

3.2. Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie standow
granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym
z jego elementow w catej konstrukcji.

3.3. Konstrukcja projektowanego budynku odpowiada Polskim Normom dotyczacym
projektowania i obliczania konstrukgji.
34. Budynek jest obiektem wolnostojacym, niesasiadujacym bezposrednio z innym

obiektem budowlanym.

4. Rodzaj robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpiecz. i zdrowia ludzi
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

4.1. Roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m:

. Montaz konstrukcji stalowej dachu.
. Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
. Roboty elewacyjne

* Wykonanie pokrycia dachowego, wraz warstwami izolacyjnymi.
4.2. Wykonanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci powyzej 3,0m:
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4.3. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw:
*  Montaz konstrukciji stalowej.

« Montaz konstrukcji drewniane;.

. Transport pionowy materiatéw budowlanych.

5. Konstrukcja budynku

5.1 Dane ogéine

Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej na rzucie prostokata o wymiarach
zewnetrznych okoto 10,20 x 9,10 m, bryta budynku zwienczona dachem dwuspadowym o
nachyleniu potfaci 332=65%. Posadowienie na ptycie fundamentowej gr.40cm, na
zageszczonym nasypie budowlanym. Pokrycie dachu z blachodachdéwki mocowanej do
podkonstrukciji drewnianej, opartej na stalowych ptatwiach dachu.

Konstrukcje hali stalowej zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy demontaz i ponowny
montaz w innej lokalizacji z minimalizacjq strat materiatowych.

5.2 Posadowienie

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto dla omawianego
terenu - Il kategorie geotechniczna (ztozone warunki gruntowe, fundamenty bezposrednie).

Budowa geologiczna i stosunki wodne

Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar stanowi fragment Mierzei Wislanej.
Rzedne terenu w tym miejscu wynosza 1,2 -1,5m n.p.m.

Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta. W podfozu pod warstwa nasypow gtéwnie
mineralnych w stanie luznym o miazszosci 1,1 - 2,0 m wystepuja utwory holoceriskie piaski
drobne, rozdzielone nieciagta soczewksq torfu. Grunty organiczne o migzszosci 0,3 - 0,4 m
stwierdzono na gtebokosci 2,4 - 3,0 m p.p.t. Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle
nawiercono i ustabilizowano na gtebokosci 1,0 - 1,2 m, to jest na rzednych 0,09 - 0,29 m
n.p.m.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne:

« Warstwa | - wilgotne, srednioroztozone torfy, grunty charakteryzujace sie duza
scisliwoscia.

« Warstwa lla — nawodnione, sredniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia
1,=0.53

« Warstwa Ilb - zageszczone, nawodnione piaski drobne o ustalonym stopniu
zageszczenia In=0.70.

Whioski geotechniczne

+ Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podtozu ponizej nasypdéw zalegaja
grunty o zréznicowanej nosnosci i scisliwosci.

« Grunty warstwy | [torfy] sa stabonosne i nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia
fundamentow.

« Na badanym terenie wystepuja wzglednie korzystne warunki gruntowo - wodne dla
posadowienia bezposredniego. Utrudnieniem przy posadowieniu bedzie ptytko
wystepujaca woda gruntowa oraz wystepujace w podtozu organiczne torfy.

« Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym terenie
proponuje sie: posadowi¢ budynek o lekkiej konstrukcji stosunkowo ptytko bezposrednio
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na ptycie fundamentowej, po uprzednim dogeszczeniu nasypdw piaszczystych do
wartosci stopnia zageszczenia | = 0.50. O formie posadowienia winien zadecydowac
konstruktor uwzgledniajac wyniki badan.

« Przedstawiony w dokumentacji obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu badan
polowych [maj.2013 r]. W innych porach roku oraz po intensywnych opadach i w
zaleznosci od kierunku wiatru i stanu wody w Zalewie, poziom wody gruntowej bedzie
ulegat zmianom. Wahania te moga przekracza¢ 0,5 m w ciagu roku.

+ Ewentualne prace odwodnieniowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie spowodowac
rozluznienia piaskéw w podtozu.

« Wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci dla piaskow srednich nalezy przyja¢ w
wysokosci kg = 1x10° cm/s.

+ Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP- 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

5.3 Fundamenty

Ze wzgledu na zalegajace ponizej poziomu posadowienia grunty stabonosne (torfy) oraz
wysoki poziom wody gruntowej, zaprojektowano posadowienie budynku na ptycie
fundamentowej, zelbetowej gr. 40cm (poz.PF1).

Dla prawidtowego posadowienia budynku nalezy wykona¢ nasyp budowlany gr.65cm
zageszczony warstwami max 20cm (grubsze warstwy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi) do
uzyskania stopnia zageszczenia Ip>0.5. Na tak przygotowanym podfozu nalezy wykonac
warstwe gr.45cm z lekkiego kruszywa budowlanego (np.keramzyt, pollytag) zageszczonego
do Ir>0.5.

Wszystkie otwory technologiczne w ptycie fundamentowej nalezy wykona¢ wedtug
projektow branzowych przed przystapieniem do betonowania.

Poziom posadowienia fundamentéw wynosi -0.40m, gdzie poziom +/-0.00m (+1,80m
n.p.m.) przyjeto poziom wykonczenia posadzki na parterze.

Ptyte fundamentowa wykonac z betonu C30/37; oraz stali zbrojeniowej A-IlIN (RB500W).

5.4 Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa dachu i scian

Konstrukcja stalowa obiektu zostata zrealizowana, jako uktad belek i stupdw potaczonych
przegubowo w fundamencie.

Belki i stupy potaczone sztywnymi weztami srubowymi. Rygle scienne i dachowe potaczone
z konstrukcja gtowna poprzez styki srubowe.

Materiaty

» Stal konstrukcyjna - ksztattowniki walcowane ze stali S235, S355.

« Sruby klasy 8.8 ocynkowane galwanicznie, klasa doktadnosci B-sredniodoktadna._
Uzyte materiaty musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B, lub certyfikat
zgodnosci z PN badz Aprobata Techniczng

Potaczenia spawane

Konstrukcje stalowa wykonac¢ w klasie 2 wg. PN-87/M-69009.

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z norma PN-B-6200 Spoiny pachwinowe
kontrolowane zgrubnie.

Strona | 3



/il

BPc»IB '
KQ BallKon

DDND ICWKT
rnoJvJenmni

Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy klasie wadliwosci wg PN-87/M 69772
winno by¢ najwyzej:

R4 przy grubosciach taczonych elementéw do 20 mm

R3 przy " " " " >20mm

Dopuszcza sie klase spoin U3, U4,

Badanie 100 % spoin do 20 % dtugosci spoin.

W przypadku pojawienia sie wad w spoinie, obowiazuja powtérne badania.

Ewentualne dodatkowe styki warsztatowe (spawane) za akceptacja projektanta.

Zalecane gatunki elektrod: ER 346 dla St3SX - blach; dla stali ksztattownikow o
podwyzszonej wytrzymatosci S355 dobra¢ odpowiednie elektrody.

Szczegotowe wytyczne potaczen konstrukcji stalowej wg projektu wykonawczego, ktéry nie
jest przedmiotem tego opracowania

Montaz i doktadnosé

« Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych, przepiséw bezpieczenstwa pracy
w budownictwie oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru konstrukciji
stalowych.

« Montaz winien by¢ wykonany wylacznie przez przedsiebiorstwa montazowe
dysponujace odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.

« Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy: umiejscowi¢ i oznaczyé osie
podparcia elementéw stalowych, sprawdzi¢ prawidlowosé osadzenia marek w
elementach zelbetowych.

« Sprawdzi¢ ilos¢ dostarczonych elementow i tacznikdw, usuna¢ ewentualne
uszkodzenia oraz utozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do montazu.

+ Szczegdblna uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie prostoliniowosci elementéw — wg.
PN-80B/06200.

« Wymagana doktadnos¢ montazu konstrukcji: wg PN-B-06200.

* Regulacja uktadu — sprawdzenie:

« Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzi¢ regulacje:
- potozenia elementéw wzgledem poziomu i pionu,
- potozenia elementéw dla zachowania ptaszczyzny lica scian.

Kontrola i odbiér konstrukciji stalowej

« Podczas montazu konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory, ktorych
wyniki musza by¢ wpisane do dziennika budowy;

» Pomiar rzednych wierzchu elementow zelbetowych, na ktérych maja by¢ osadzone
stupy stalowe (przed rozpoczeciem montazu),

» Sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z projektem, pod wzgledem
kompletnosci elementow i potaczen ( przed rozpoczeciem montazu blachy
dachowej).

» Sprawdzenie, czy odchyiki montazowe nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych
(przed rozpoczeciem montazu blachy dachowej).

Odbiér koncowy obiektu i przekazanie do eksploatacji moga nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie wymienione wyzej odbiory zostaly przeprowadzone i
potwierdzone wpisami w Dzienniku budowy.
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowe;j.

Przed przystapieniem do malowania nalezy oczysci¢ spoiny z resztek zuzla. Zaleca sie
oczyszczenie spoin przez piaskowanie lub srutowanie, szczegOlnie urzadzeniami do
bezpytowego oczyszczania. Oczyszczanie przez szczotkowanie lub miotkowanie nalezy
wykonac bezposrednio po spawaniu.

Konstrukcja jest przewidziana do gruntowania w celu zabezpieczenia jej przed korozja w
czasie sktadowania i montazu. Powtoki gruntujace zaleca sie wykona¢ w temp. od +15 do
+25 °C. Nie nalezy wykonywac¢ gruntowania w temperaturze nizszej niz +5 °C, oraz wyzszej
niz +40 °C. Nie dopuszcza sie gruntowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgty.
Malowanie nawierzchniowe nalezy wykonaé na montazu, po zakonczeniu robot
montazowych. Po wykonaniu gruntowania uzupetniajacego, cata powierzchnie do
malowania nalezy oczyscic¢ z zabrudzenia, kurzu itp.

Nie zaleca si¢ stosowania do ochrony okresowej olejow konserwujacych, smarow i
mieszanek woskowych oraz powtok asfaltowo-bitumicznych ze wzgledu na duze trudnosci
przy ich usuwaniu z powierzchni stali przed malowaniem.

Zabezpieczenie ppo-.
Projekt branzy konstrukcyjnej nie uwzglednia warunkow ochrony przeciw pozarowe;.
Wszelkie wytyczne ppoz. wedtug projektu branzy architektoniczne;j

5.5 Konstrukcja drewniana

W celu wykonania pokrycia dachowego z blachodachéwki oraz warstw izolacyjnych
stropodachu, zaprojektowano podkonstrukcje drewniana z krokwi 6x12cm, mocowanych do
ptatwi stalowych w rozstawie, co max. 100cm oraz tat i kontrtat.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna przez min. 2-
krotne smarowanie preparatem solnym “IntoX S” wg wytycznych i zalecen producenta lub
uzy¢ inne srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Elementy drewniane, na styku z konstrukcja stalows nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociows,.
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